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  PROJEKTNA NALOGA  

za pripravo IZP - idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev   

 
a) Umestitev povezovalne javne ceste 

Marija Gradec – Lahomšek 
in 

b) prestavitev odseka LC 200151 Laško – Lahomšek-Trojno 
 

 
a) 
Zaradi novih infrastrukturnih ureditev (zapore prehodov), podvoza, mostov na območju naselja 
Marija Gradec, ter izredne poplavne nevarnosti, se je investitor odločil, da z v grafiki prikazano 
povezavo med Marija Gradcem in Lahomškom zagotovi ustrezno cestno povezavo v primeru 
visokih voda reke Savinje in Lahomnice za potrebe povezave Laškega z zaledjem v smeri 
vzhod – zahod. 
Po najverjetnejšem poteku povezovalne poti, bo le ta namenjena javni uporabi in bo pomenila 
bistveno skrajšanje poti med naseljem Marija Gradec in naseljema Lahomšek, Trojno. Javna 
cesta bo služila tudi za najkrajši in najvarnejši obvoz v primeru visokih voda med zaledjem 
laške občine (KS Marija Gradec, KS Vrh nad Laškim, KS Šentrupert in občino Šentjur) do 
lokalnega centra Laško. 
 
b) 
Obstoječi potek trase LC 200151 Laško – Lahomšek – Trojno na odseku mimo kmetije na 
naslovu Lahomšek 1 in 2 nima ustreznih elementov in je varnostno zelo vprašljiv (pripombe 
udeležencev v prometu). Glede na to, da lastniki vršijo aktivno dejavnost turizma in kmetijstva 
ter nakazujejo razumevanje za umestitev novega odseka LC se pristopi k aktivnostim glede 
priprave osnov za kasnejše projektiranje.  
 
 
Pripravljalec izbrani ponudnik mora podati po predlogu poteka iz grafike  za sklop a) in sklop 
b),  tehnično poročilo, ki mora obsegat sledeča poglavja:    
 

a) Čas od pričetka umeščanja v prostor realizacija javne povezave,  
b) Prostorska umestitev in skladnost z OPN-jem. 
c) Sprejemljivost lastništva, 
d) Dolžina cestne povezave, 
e) Geološka sprejemljivost, 
f) Ocena vrednosti prostorske dokumentacije za umestitev cestne povezave, 
g) Ocena vrednosti DGD, GD, PZI,   
h) Ocenjena investicijska vrednost javne cestne povezave z odvajanjem in JR ter 

upoštevanjem cevne kanalizacije za bodočo optiko (AKOS) 
 
 
 
Oba sklopa morata imeti tekstualen tehnični del z opisom po točkah od a) do h) ter grafiko 
na TTN, ortofoto in OPN-ju. Celotno gradivo mora biti predano na CD-ju v aktivni in pasivni 
obliki.  
 
 
Izbrano gradivo in osnove bodo služile za nadaljevanje priprave IZp    
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Slika: približen potek ceste po sklopu a) in po sklopu b).     

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


