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IUP d.o.0., In&titut za urejanje prostora
ulica X1V divizije 14, 3000 Celje
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IZJAVA ODGOVORNE PROSTORSKE NACRTOVALKE

V skladu s 16. €lenom Pravilnika o vsebini, obliki in naginu priprave ob&inskega podrobnega
prostorskega nacrta (Uradni list RS, §t. 99/07 in 61/17 — ZUreP-2) odgovorna prostorska
nacrtovalka obdinskega podrobnega prostorskega nacrta Aleksandra Gersak
Podbreznik, univ. dipl. inz. arh., MA

1IZJAVLIAM,

da je OBCINSKI PODROBNI PROSTORSKI NACRT ZA KAMNOLOM RECICA izdelan v
skladu z obc€inskimi prostorskimi akti in drugimi predpisi, ki veljajo na obmocju oziroma se
nana$ajo na nacrtovano prostorsko ureditev.

Aleksandra GerSak Podbreznik,
univ. dipl. inz. arh., MA

ZAPS 0115A

320/16


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915

POVZETEK GLAVNIH TEHNICNIH ZNACILNOSTI OZIROMA
PODATKOV O PROSTORSKI UREDITVI

Obgina Lasko je sprejela Sklep o zacetku priprave odloka o ob&inskem podrobnem prostorskem naértu
za kamnolom Recica (Uradni list RS, §t. 52/16).

Obravnavano obmocje kamnoloma je umesceno v naselje Spodnja Redica, v severozahodnem delu
obc¢ine Lasko. Obmocdje je veCinoma obdano z gozdom, le na severni strani je omejeno s poslovno cono
Recica. Po severnem robu obmocja te¢e potok Recica. Obmocje je dostopno po obstojeci dovozni cesti,
ki se na severu prikljuéi na lokalno cesto LC 200171 (Regica — Smohor).

Najblizje naselje je Spodnja Reéica (severno od kamnoloma) ter vasici Kuretno in Smihel (juzno od
kamnoloma). Stanovanjska hiSa ali gospodarsko poslopje zaselka Kuretno so v oddaljenosti min. 142
metrov do meje pridobivalnega prostora.

Predmet OPPN:

- nacrtovanje izkoriS¢anja mineralne surovine in
- nacrtovanje sanacije po kon¢anem izkoris¢anju.
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OPPN Kamnolom Recica, Lasko

PRILOGA 1 - IZVLECEK 1Z STRATESKEGA PROSTORSKEGA AKTA

Obmocje urejajo naslednji prostorski akti:
- Obginski prostorski nacrt Ob¢ine Ladko (OPN OL) (Uradni list RS, t. 3/18)

OPN Obcine Lasko opredeljuje za enoto urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) z oznako LAU-50
osnovno namensko rabo obmocje mineralnih surovin ter podrobnejSo namensko rabo povrSine
nadzemnega pridobivalnega prostora (LN) ter del EUP OP z namensko rabo gozd (G).

Slika 1: 1zsek iz OPN ob¢ine Lasko za obmocje kamnoloma Recica




PRILOGA 2 - PRIKAZ STANJA V PROSTORU

Osnovni podatki za obmocje prostorskega akta

Velikost obmocgja: obmodje je veliko 15,9 ha.

Bilanca povrsina namenske / dejanske osnovne rabe
Obmocdje obravnave obsega: obmocje mineralnih surovin, pridobivalni prostor kamnoloma in

gozdne povrsine.

Bilanca povrsin obmogij pod razlicnimi varstvenimi rezimi

Varstveni rezim obmocje

Gozd obmodje varovalnega gozda 7.700 m?
drzavnega pomena

Vodotok ozek pas ob vodotoku- 150 m?
poplavna obmocja vodotoka

Kulturna dedis¢€ina* Naselje Kuretno (cerkev, kasce)

* Varovana obmodja kulturne dedis¢ine se nahajajo izven obmocja OPPN.

Opombal!
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OPPN Kamnolom Recica, Lasko

4. VARSTVENI REZIMI
Obmotja ohranjania narave

Zavarovana obmotja

- Naravni spomenk
Naravne vrecnote
Obmodja naravsh vrednot
Objektl naravnih vrednot
Naravne vrednole - ame
Ekolodko pomembna obmotja (EPO)
Posebna varstvena obmodia (NATURA 2000)

Obmotjo za potrebe obrambe
Obmotje omejene in nadzorovane rabe
Obmatie molne kjuine rabe

Obmotja varstva gozdov *
Varovaini gozdovi criavnega pomena

Obmodja varstva kulturne dedidcine *
D Qbmodje kultume dedd&ne in spomenika
. Voa grobisca
. Prikrita vojna grobista
Vodovarstvena obmodja

m Varstveni 2 oskrbo & pino vodo

pasovi
(stopria vacovanga |., L in Ii.)

(OGROZENA OBMOCJA

Poplavaa obmotja”
EZ3 Otmotse razreda velike poplavi novamos
E3 Obmodze razreda stednge popLavie nevamoss
1 Obmotje razroda maine poplavie nevamoss
E=3

Obmodje razreda precstale poplavne nevarmosti
Opozoriina karta poplav - katastrofaine poplave

Plazijiva in erozijska obmotja ** "

Plazijiva obmotia

Obmodja zahtevnih zadditnih ukrepov - ercziska cbmodja
OBmotsa coiajnin 2adlinin UkrOPOV - 7OTHHKA COMOL

Varovalni pasovi obmotij gospodarske Infrastrukture

dalinovod 400KV in 220V 6V in RTP (40m x 2),
dalinovod 110kV in 35kV dV in RTP (15m x 2).
datjnovod 20kV (10m x 2) in
phnovodno omeezie (100m x 2).

=3

H

1o s L saprntor 3008
ey

i
I
i

720%3

e 459w 38
B ]

- Zajetja
OSTALA OBMOCJA *
— - o
Hoeno obmotie Latko
— s pravica za
Kamnolom Redica in kamnolom Zidani Most
13- Poams o waatran o203
s Oacr Lains 0 2003
18 A k. O Lo

!
x
4

P
¥
8
¥
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Slika 2: Obmoc¢ja varovanj (Vir: Prikaz stanja ob¢ine Lasko)

11



OPPN Kamnolom Recica, Lasko

JAVNA ]

3 Comtomte Komunikacijski vodi in energetski vodi, vodi okoljske infrastrukture ter drugi gradbeno
InZenirski objekt! (p/d= prenosni/distribucijski)
” [P @ Cevovodi za pitno vodo (pid) **
E Vodno zajetie
" oi. Cevovodi za odpadno vodo (d) ™
— Ostale dravne ceste ® = L
Cistiina naprava
e Lokalne ceste
ov u
- E& Elektroenengetski vodi (p/d)
2. 5 Razdelina transformatorska postaja
- Transformatorska postaja
8- Pinovod (pid)
L Menino regulaciska posta@
e Cevovod za toplo vodo
L] Komunkacyski vodi

Slika 3: Obmoc¢ja GJI (vir: Prikaz stanja prostora OPN Ob¢ine Lasko)




PRILOGA 3 - STROKOVNE PODLAGE

Pri izdelavi prostorskega akta so bile upostevane vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga

gradiva:
1. Odlok o Ob¢inskem prostorskem nacrtu Ob¢ine Lasko
(Uradni list RS, &t. 3/18);
2. Geodetski nacrt,
(izdelal Geoid Geodetski inzeniring d.o.0., §t. GEOID2016-023, 08.07.2016);
3. Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoris¢anje
(izdelal Zeleznikar Control, $t. projekta 5-11/2015-VZ, oktober 2015);
4. Okoljsko porocilo za OPPN za kamnolom Recéica (LAU-50)
(izdelal Ipsum d.o.0., &t. projekta 334/18, januar 2019, dopolnitev maj 2019, dopolnitev julij 2019);
5. Strokovne podlage s staliS€a upravljanja z vodami za OPPN kamnolom Recica v Obg¢ini
Lasko (izdelal HDC d.o.0., §t. elaborata 104/2018, oktober 2018);
6. Geolosko-geomehansko poroéilo za OPPN Kamnolom Reéica,
(izdelal Geosvet, Samo Marinc s.p., $t. elaborata 36-12/2018, december 2018);
7. Ureditev potoka Recica in odvodnika z obmog¢ja plazu na juznem pobocju nad potokom
Recica pri tovarni Fragmat (faza IDZ),
(izdelal IZVO-R d.o.0., &t. projekta H88/15, marec 2016);
8. Zemeljski plaz v Sp. Recici nad potokom Recica in tovarno Fragmat (faza PGD),
(izdelal Gprocom d.o.0., §t. 1808-N/2016, avgust 2017);
9. Celovito strokovno porocilo o vzrokih plazenja na obmoc¢ju zaprtega rudnika v Re€ici nad
Laskim v ob¢€ini Lasko (izdelal EHO projekt d.o.o., §t. projekta G-37/17, junij 2017);
10. Sanacijski naért z zasaditvijo,
(izdelal IUP d.o.0., §t. 326/16, februar 2017);
11. Opredelitev aktivnosti in nadzora po sprejetju OPPN in sanaciji plazu nad tovarno Fragmat

v Sp. Recici (izdelal Tesma d.o.o. Trbovlje, junij 2018)

1. Naroénik geodetskega nacria

CERTIFIKAT GEODETSKEGA NACRTA

ANDREJ ~ BABNK  unv.dplinigeod. [Gao 0129]

POTRJUJEM,

da je geodetski nadn & GEOIDZ016 - 023

5. Pogoj za uporabo peodetskega naérta:

+ . wahedipl. in2. geod.
. 1ES

Lubljana, 0807 2016 |
ANDREJ BAL.IK :,%, " -

_i D

sttt on glika 4: Certifikat geodetskega naérta

GrnAn4na
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PRILOGA 4 - SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
SMERNICE

Tabela 1: Pregled pridobljenih smernic

Datum dopisa Stevilka dopisa
Smernice
1. RS, Ministrstvo za obrambo, 23.08.2016 350-154/2016-2-DGZR
Uprava RS za za&¢ito in reSevanje
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor 25.8.2016 35001-492/2016-2
Direkcija RS za vode
Sektor obmocja Savinje
3. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje 17.08.2016 1-111-33/2-0O-16/LS
4, Republika Slovenija 14.9.2016 35012-126/2016/7
Ministrstvo za kulturo
Zavod za varstvo kulturne dediS¢ine
Slovenije, OE
5. JP Komunala Lasko d.o.o. 24.04.2018 TK/038-2018
6. Elektro Celje 14.09.2016 2161
Javno podjetje za distribucijo elektri¢ne energije, d.d.
7. Telekom Slovenije, PE Celje 16.08.2016 76/04-
00131201608100006
8. Telemach d.o.o. 11.08.2016 299-2016
9. Obcina Lasko 24.10.2016 3504-2/2016
10. KS Lasko povratnica
11. KS Recica 5.09.2016 PM 292/16
12. ELES, d.o.o. 29.08.2016 2576/594/vk
13. Zavod za gozdove RS 16.9.2016 3407-124/2016

Obmocna enota Celje

Tabela 2: Pregled pridobljenega mnenja o potrebnosti CPVO in odlocbe
Datum dopisa Stevilka dopisa
Mnenje o potrebnosti CPVO
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor 12. 06. 2018 35409-4/2018/13
Direktorat za okolje
Sektor za stratesko presojo vplivov na okolje

2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor 24.7.2019 35409-4/2018/30
Direktorat za okolje
Sektor za strateSko presojo vplivov na okolje

14



OPPN Kamnolom Recica, Lasko

MNENJA
Tabela 3: Pregled pridobljenih mnenj (v fazi predloga)

1. RS, Ministrstvo za obrambo,
Uprava RS za za$¢ito in reSevanje
Vojkova cesta 61, Ljubljana

Datum dopisa

Stevilka dopisa

2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor
Direkcija RS za vode

Sektor obmodja Savinje
Mariborska c. 88, 3000 Celje

3. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje
Vodnikova ulica 3, 3000 Celje
4, Republika Slovenija

Ministrstvo za kulturo
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

5. JP Komunala Lasko d.o.o.
PodSmihel 1e, 3270 Lasko
6. Elektro Celje

Vrun&eva 2a, 3000 Celje

Javno podjetje za distribucijo elektricne energije, d.d.

7. Telekom Slovenije, PE Celje

Lava 1, 3000 Celje
8. Telemach d.o.o.

Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
9. Obcina Lasko

Mestna ulica 2, 3270 Lasko

10. KS Lasko
Savinjsko nabrezje 6A, 3270 Lasko

11. KS Redica
Huda Jama 1, 3270 Lasko

12. ELES, d.o.o.
Hajdrihova ul. 2, 1000 Ljubljana

13. Zavod za gozdove RS
Obmocna enota Celje
Ljubljanska 13, 3000 Celje
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PRILOGA 5 - OBRAZLOZITEV IN UTEMELJITEV OPPN

1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

11 UVODNA POJASNILA

Obcina Lasko je sprejela Sklep o zacetku priprave odloka o ob&inskem podrobnem prostorskem nacrtu
za kamnolom Recica (Uradni list RS, §t. 52/16).

Na podlagi veljavne zakonodaje je po Odloku o ob&inskem prostorskem nacrtu Obcine Lasko (Uradni
list RS §t. 3/18) potrebno pripraviti Obg&inski podrobni prostorski nacrt.

Pridobivanje dolomitnih agregatov za izdelavo betona in asfalta na podroc¢ju kamnoloma v Laskem
poteka Ze od leta 1956. Po ukinitvi in zaprtju rudnika LasSko je iz naslova prestrukturiranja
premogovnistva leta 1992 nastalo novo podjetje GRATEX d.o.0.. Lasko, ki od takrat do danes pridobiva
in prodaja dolomitne frakcije za gradbenistvo.

Nosilec rudarske pravice je GRATEX d.o0.0., Spodnja Regica 81, 3270 Lasko, M.S.: 5624835000 ima z
Republiko Slovenijo sklenjeno koncesijsko pogodbo za gospodarsko izkori§€anje mineralne surovine
tehniénega kamna — dolomita in industrijski dolomit. Koncesija je podeljena do 10.12.2026

Za izvajanje rudarskih del v kamnolomu Recica so izdana naslednja dovoljenja:

— Skupsc€ina obcine Lasko, Oddelek za gospodarstvo in finance je izdala Tovarni izolacijskega
materiala LaSko TOZD Rudnik Lasko dovoljenje za eksploatacijo st: 351-2/75-3/8, dne 17.6.
1975. Odloc¢ba je izdana na podlagi revidiranega rudarskega projekta »Odpiranje in
eksploatacija kamnoloma dolomita v Re€ici«, ki ga je izdelalo podjetje Geotehnika Zagreb,

— Oddelek za gospodarstvo in komunalne zadeve obcine Lasko je izdal Tovarni izolacijskega
materiala Lasko - TOZD Rudnik premoga, gline in peska Lasko odlo¢bo §t. 351-9/76-3/10 z dne
17.3.1976. S to odloc¢bo je izdano soglasje k dopolnjenem projektu z vrisanimi pridobivalnimi
mejami. Projekt je izdelala Jamomernica TOZD Rudnik premoga, gline in peska Lasko,

— Z odlo¢bo §t.: 351-107/79-3/10 z dne 5.4.1979 je izdano soglasje k dopolnjenemu projektu z
vrisanimi pridobivalnimi mejami. Projekt je izdelal TIM TOZD Rudnik premoga, gline in peska
Lasko v lastni reziji. Odlo¢bo je izdal Oddelek za gospodarstvo in komunalne zadeve Skupscine
obcine Lasko,

— Z odlocbo §t. 351-458/90-22/5 z dne 9.10.1990 Sekretariata za upravne in gospodarske zadeve
Obgine Lasko — Oddelka za urejanje prostora je dovoljena Siritev dodatnega pridobivalnega
polja za pridobitev prostora za kasnejSo sanacijo kamnoloma. Odlo¢ba je izdana SOZD REK
EK DO rudniki rjavega premoga Slovenije TOZD Rudniku rjavega premoga Lasko,

— Dovoljenje Stevilka 35101-337/97-35 z dne 25. 09. 1997, izdala Upravna enota Lasko, Mestna
ulica 2, Lasko, s katerim se je Odlo¢ba — dovoljenje za eksploatacijo izdano Tovarni
izolacijskega materiala Lasko, TOZD Lasko, Skupscina obcine LasSko, Oddelek za
gospodarstvo in finance, odloCba $t.: 351-2/75-3/8. 17.6.1975 se je spremenilo tako, da se
izdaja »dovoljenje za izkoris€anje tehnicnega gradbenega kamna, gospodarski druzbi
GRATEX, Pridobivanje in predelava dolomitskega agregata in kurivoprodaja, d.o.o0. Lasko, s
sedezem druzbe Spodnja Recica 81, 3270 Lasko.

Sedaj se izkoriS¢anje izvaja:

— po rudarskem projektu $t. 11/93: »Nadaljevanje odkopavanja dolomita Recica« , na podlagi
rudarskega projekta $t. 6-01/2008-01: »Sanacija kamnoloma Recica pri Laskem«. Za navedeni
rudarski projekt je izdano dovoljenje za izvajanje del na osnovi 3. odstavka 50 ¢lena ZRud (Ur.
list RS, st. 56/99, 46/04 in 68/0)
po rudarskem projektu $t. 2-12/011-VZ, izdelal Zeleznikar Control, Kotnikova 30, 1000
Ljubljana, december 2011.
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1.2 OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO

Povzeto po dokumentu Sklep o zaletku priprave odloka o ob&inskem podrobnem prostorskem nacrtu
za kamnolom Recica (Uradni list RS, &t. 52/2016).

Ocena stanja:

Na podlagi veljavne drzavne in lokalne zakonodaje je po Odloku o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgorocnega plana Obcine LaSko za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjero¢nega plana Obcéine Lasko za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Obcino Lasko (Ur. list RS
St. 86/2001, 98/02) potrebno pripraviti obravnavan Odlok na podlagi katerega bo mozZno pridobiti
ustrezne listine in dovoljenja za delovanje kamnoloma v Recici.

Pristopilo se bo k nacrtovanju Prostorsko izvedbenega akta (OPPN), ki je dolo¢eno po Odloku o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgorocnega plana Obcine Lasko za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in srednjero¢nega plana Obcine Lasko za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za
Obcino Lasko (Ur. list RS 8t. 86/2001, 98/02) za kori§¢enje mineralnih surovin v Spodnji Recici.

Pri pripravi Odloka je potrebno upoStevati tudi eventualna druga programska izhodiséa, ki se pojavijo v
samem postopku izdelave.

Razlogi za pripravo OPPN:

Pobuda podjetja Gratex d.o.o. $t.: 452/2016-DR-DS z dne 20.6.2016.

1.3 OBRAZLOZITEV POSTOPKA

Sprejem sklepa o pripravi OPPN in osnutek

= Zupan obéine Lasko je sprejel Sklep o zadetku priprave odloka o obg&inskem podrobnem
prostorskem nacrtu za kamnolom Recica (Uradni list RS, §t. 52/16).

= Osnutek OPPN in pridobitev smernic, razpis avgust 2016.
= |UP d.o.o. Celje je pridobil smernice za nartovanje v mesecih avgust in september 2016.
= V postopku priprave dokumenta je Ministrstvo za okolje in prostor z odlo¢bo §t. 35409-

4/2018/13 z dne 12. 6. 2018 presodilo, da je za predmetni OPPN potrebno izvesti postopek
celovite presoje vplivov na okolje.

=  Okoljsko porocilo je izdelalo podjetje Ipsum d.o.0., §t. projekta 334/18, januar 2019, dopolnitev
maj 2019, dopolnitev julij 2019.

= Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo mnenje o ustreznosti okoljskega porogila in sprejemljivosti
vplivov izvedbe plana na okolje, $t. 35409-4/2018/30, z dne 24. 7. 2019.

Dopolnjen osnutek OPPN in javna razgrnitev

= Javno naznanilo o javni razgrnitvi OPPN je sprejel Zupan (3t. 3504-2/2016 z dne 4. 9. 2019).
= Javna razgrnitev je potekala od 25. septembra do 25. oktobra 2019. Javna obravnava je bila 23.
10. 2019.

Predlog OPPN in usklajeni predlog OPPN

* Nadopolnjen osnutek OPPN so bile podane pripombe in predlogi.
» Zupan je sprejel staliS¢a do pripomb in predlogov (§t. 3504-2/2016, marec 2021). Gradivo je
dopolnjeno skladno s staliS¢i do pripomb.

2. VELJAVNI PROSTORSKI AKTI

21 PROSTORSKI AKTI

Odlok o obCinskem prostorskem nacrtu Obcine Lasko (Uradni list RS §t. 3/18)
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2.2 USKLAJENOST S PROSTORSKIMI AKTI

Odlok o ob&inskem prostorskem nacrtu Obcine Lasko (Uradni list RS §t. 3/18) doloCa za enoto urejanja
prostora EUP LAU-50 namensko rabo prostora LN (povrSine nadzemnega pridobivalnega prostora) in
je zanjo po dolocilih OPN treba izdelati OPPN.

2.3 IZHODISCA OPN OBCINE LASKO V IZDELAVI
Obmocje OPPN obsega enoti urejanja prostora LAU-50 in OP.

Usmeritve OPN Ob¢ine Lasko za enoto urejanja prostora LAU-50:

- doizdelave OPPN so dovoljeni posegi v skladu s pridobljenim dovoljenjem za izkori§¢anje dolomita
v kamnolomu v Re€ici,

- predvidi se izdelava OPPN za obmodcje kamnoloma. Sanacija vkljuCuje tehniéno sanacijo -
oblikovanje brezin etaz tako, da se €im bolj prilagajajo okoliSkemu terenu in zagotavljajo stabilnost
etaz in biolosko sanacijo - zagotavljanje primernih rasti&¢nih razmer in zasaditev,

- dolgorogno se podrobnejSa namenska raba parternega dela kamnoloma predvidi za gospodarsko
cono.

Obmocdje sanacije plazu se nahaja v EUP OP.

3. OBMOCJE PODROBNEGA NACRTA
Velikost in obseg obmocja
Obravnavano obmocje zajema:

- parcele §t. 1102/12 del, 1276/1 del, k.o. Redica in

- parcele §t. 39/1 del, 39/3, 40/2 del, 41/3 del, 43/1 del, 43/4 del, 43/5, 43/7 del199/3 del, 127/1 del,
127/3 del, 127/5 del, 127/6 del, 128/2, 128/12 del, 128/15 del, 128/3, 128/4, 128/6, 128/7 del in
1377/3 del, k.o. Smihel.

Velikost obmogja je 15,9 ha.
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Obmoc¢je varovanj in omejitev

V severozahodnem delu sega v obmoc¢je OPPN varovalni gozd drzavnega pomena, vendar ne sega
znotraj meje pridobivalnega prostora kamnoloma.

Jugovzhodni del obmocja se dotika varovalnega pasu javne komunalne infrastrukture (daljnovod 3x20
kw).

Severni del obmod&ja OPPN sega v priobalni pas vodotoka (potok Recica).
Celotno obmocje OPPN spada v erozijsko obmocje (obi¢ajni ukrepi).

Juzno izven obmoc€ja se nahaja vas Kuretno, ki je varovana kot naselbinska kulturna dediScina.
Posamicno so varovane tudi Cerkev Sv. Katarine, HiSa Kuretno 11, domacija in obe kas¢i na domaciji
Kuretno 10.

V severozahodnem delu OPPN izven pridobivalnega pasu se nahaja obmocje plazu.

4, INVENTARIZACIJA

Obravnavano obmocje kamnoloma je umescéeno v naselje Spodnja Redica, v severozahodnem delu
obcine Lasko. Ve€inoma je obdano z gozdom, le na severni strani je omejeno s poslovno cono Redica.
Po severnem robu obmocja te€e potok Recica. Obmocje je dostopno po obstojeci dovozni cesti, ki se
na severu prikljugi na lokalno cesto LC 200171 (Re&ica — Smohor).

Najblizje naselje je Spodnja Reéica (severno od kamnoloma) ter vasici Kuretno in Smihel (juzno od
kamnoloma). Stanovanjska hi$a ali gospodarsko poslopje zaselka Kuretno je v oddaljenosti min. 142
metrov do meje pridobivalnega prostora.

Kamnolom je razvit v ve¢ etazah. Osnovna etaza je na koti okrog +250 mnv, najvisja etaza na obmocju
celotnega pridobivalnega prostora je na koti +370 mnv.

Separacijski objekti (drobilnica, bunkeriji...) stojijo na platoju vzhodnega opu$&enega dela kamnoloma.
Na zahodni strani kamnoloma je vecje rudnisko jalovis&e, ki sega od kote okrog +370 mnv do dolinskega
nivoja potoka Recica. Na koti okoli +248 poteka glavni rov zaprtega rudnika Lasko na vzhodni strani
obmodja kamnoloma.

Na obmocdju kamnoloma je: dovozna cesta z manipulativnimi povrSinami in objekti (tehtnica, kontejneriji,
vhod v rudnik), obstojeci objekti kamnoloma (gravitacijska separacija z boksi za odlaganje frakcij),
deponije jalovine in tehni€nega kamna, prostor za izvajanje rudarskih del in vecje povrSine, porasle z
gozdom.

Obmogéje plazu

Severozahodno znotraj meje obmocja OPPN izven pridobivalnega obmoé&ja kamnoloma se nahaja
obmodje plazu. Plaz se je sprozil na obmocju odlozene premogovniske jalovine v grapi in sicer dne 24.
6. 2015 in pri tem zasul potok Recico, ki teCe pod njim.

Predvidena je sanacija plazu nad potokom Recica. Izdelana je PGD projektna dokumentacija sanacije,
izdelal Gprocom d.o.0., §t. projekta 1808-N/2016, avgust 2017. K projektu so pridobljena tudi soglasja:

- Ministrstvo za okolje in prostor, DRSV, Sektor za obmocje Savinje,
§t. dokumenta 35507-5111/2017-4, z dne 17.10.2017 (vodno soglasje)
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
8t. dokumenta 3404-41/2017/4, z dne 23.10.2017 (odlo¢ba o odobritvi posega)
- Zavod za gozdove Slovenije, Obmocja enota Celje,
8t. dokumenta 3407-60/2017, z dne 26.10.2017
- Zavod za gozdove Slovenije, Obmocja enota Celje,
§t. dokumenta 3407-60/2017, z dne 17.10.2017 (mnenje o sprejemljivosti posega)

Sanacija potoka Recica

Predvidena je sanacija potoka Recica pod obmocjem plazu. lzdelana je IDZ projektna dokumentacija
sanacije, izdelal 1ZVO-R d.o.0., st. projekta H88/15, marec 2016.
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Elaborat Celovito strokovno porodilo o vzrokih plazenja na obmoc¢ju zaprtega rudnika v Redéici
nad Laskim v obg¢ini Lasko

Izdelan je elaborat » Celovito strokovno porocilo o vzrokih plazenja na obmodju zaprtega rudnika v Recici
nad Laskim v ob¢ini Lasko« (izdelal EHO projekt d.o.0., $t. projekta G-37/17, junij 2017). V elaborat je
vklju€eno:

- porocilo o pregledu dosedanjih dokumentov in historiata premogovnika Lasko ter povzetek
sedanjega stanja lastniStva parcel,

- pregled in kratka analiza vseh razpolozljivih strokovnih podlag o obsegu in nadinu zapiranja
premogovnika Lasko,

- pregled obsega in nacina izvajanja vzdrzevalnih del rudniSkih povrSin po zaprtju premogovnika ter
opis sedanjega stanja in

- ugotovitev sedanje pristojnosti za vzdrzevanje opuscenih rudniskih povrsin.

V poglavju 4.2 je zapisano, da ni mo¢ enoznacéno dolociti pristojnost za sedanje vzdrzevanje opuséenih
rudniskih povrsin. Vse pravice in obveznosti imetnika rudarskih pravic so ugasnile s pravnomocénostjo
odlocbe o ukinitvi teh pravic. Sedanja rudarska zakonodaja ne dolo¢a naslednika oz. skrbnika
opusCenih, sicer saniranih povrSin. Lokalna skupnost je po obrazlozZitveni alineji odlocbe o ukinitvi
rudarske pravice podala v letu 1993 izjavo o izvedbi vseh zavarovalnih ukrepov za izkljucitev nevarnosti
za ljudi in Zivali, ni pa prevzela nadzora nad obmocéjem oz. je le ta prepusSc¢en prostorskemu planiranju
in postopkom sprejemanja tovrstnih aktov.

Po kriteriju lastnistva parcel je odgovoren za lastnino oz. nepremiénine lastnik, v tem primeru Republika
Slovenija, ki upravija s tremi od S§tirih parcel na obmodju plazu. Po zakonu o gozdovih in Uredbi o
varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom ter opredelitve dela parcele v lasti Gratex d.o.o.
za varovalni gozd, bi morali v gozdnogospodarskem nacrtu predvideti ukrepe za preprecitev erozijskih
pojavov in vzdrZevanje prometne infrastrukture preko te parcele, ki je tudi prekinjena zaradi plazu ter
tudi za podrta drevesa s panji na obmocju plazu, to pa uskladiti z lastnikom parcele. V sedaj veljavhem
GG nacrtu (12. alineja tocke 4.1 tega porocila) te obveze za konkretno obmocje ni, torej jo bo potrebno
Sele umestiti v nacrt.

Po kriteriju parcelnega sosedstva in morebitne odgovornosti za nastalo $kodo po koncesijski pogodbi
za izkoris¢anje mineralnih surovin je imetnik rudarske pravice na dolocenem pridobivalnem prostoru
firma Gratex d.o.o. v letu 2008 izvedla dopolnilne sanacijske odvodnjevalne ukrepe na SirSem
obravnavanem obmocju oz. na obmocju jalovi§éa, ki je na Z delu kamnoloma v njenem upravljanju. Ta
firma pa nima nikakr§nih zakonskih obveznosti za sedanje vzdrZzevanje opuSéene rudniSke povrsine
Jalovis¢ in ukrepov, ki so bili izvedeni ob zapiranju premogovnika LaSko. Tako so ti ukrepi brez stalnega
skrbnika prepuSceni zobu ¢asa in naravnim pojavom.

4.1 GEOLOSKI IN HIDROLOSKI OPIS LEZISCA

Povzeto po Rudarskem projektu za pridobitev koncesije za izkoris¢anje,
izdelal Zeleznikar Control, st. projekta 5-11/2015-VZ, oktober 2015.

Severni del kamnoloma, to je obmocje med potokom Recica in osnovno etazo kamnoloma, gradita
zgornjepermski ploScati dolomit (P3) in spodnjetriasni ploS€ati dolomit (1T11). Vzhodno od letuskega
preloma nastopajo v spodnjem delu nad karbonskimi meljavci in peScenjaki (C), srednjepermski
grodenski klastiti (P2) in zgornjepermski ploscati dolomit (P3). Nad njima lezita v tektonskem kontaktu
spodnijetriasni laminirani dolomit in spodnjetriasni plos¢ati dolomit (1T11). Navzgor mu sledijo ob samem
robu vzhodnega kamnoloma Se spodnjetriasni sljudnati meljevec z le€ami oolithega apnenca (2T11),
anizijski laminirani dolomit (T21), spodniji nivo vulkanogenih kamenin z le€ami marogastega apnenca in
neplastoviti masivni zrnati dolomit (1T31).

Bolj vzhodno, proti naselju Smihel in na juznem delu pridobivalnega prostora sledijo $e &rni klastiti in
apnenec z leGami bre€astega dolomita in roZnatega apnenca (psevdoziljski skladi - (3T31) ter zgornji
nivo vulkanogenih kamnin z le€ami masivnega silificiranega dolomita.

Na skrajnem juznem delu kamnoloma meji dolomit na temno sive do ¢rne psevdoziljske klastite, glinasti
skrilavec in apnenec z zilami kalcita. Dolomit je gost in trden. Na obmoc¢ju kamnoloma je ve¢ mocnejSih
prelomov ob katerih je dolomit mo¢no zdrobljen, milonitiziran in mestoma brecast. Nastopajo tudi
Stevilne strme do subvertikalne razpoke. V steni opuS¢enega dela kamnoloma je viden izraziti prelom,
ki pada proti jugozahodu.
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Na obmocju pridobivalnega prostora kamnoloma Recica se dolomit pojavlja kot masivni dolomit in kot
plos€ast, laminirani dolomit. Dolomit je svetlosive do temno sive barve. Na dolomitu je tanka plast
preperinskega pokrova povpre¢ne debeline okrog 0,5 m.

Kamnina ima dokaj ugodne inZenirsko-geolo$ke znacilnosti, je trdna in z dovolj homogenimi fizikalno-
mehanskimi lastnostmi tako, da pri odkopavanju do sedaj ni bilo stabilnostnih problemov. Dolomit ima
znacilno paralelepipedno krojitev. Vsebuje od 3 mm do 3 cm debele Zilice Cistega dolomita, ki so
nepravilnih oblik. Na obmocju kamnoloma potekajo posamezni mocnejsi prelomi, ob katerih je dolomit
mocno zdrobljen, milotiniziran in mestoma bre€ast. V dolomitu nastopajo tudi strme do subvertikalne
razpoke.

Na obmoc¢ju kamnoloma te¢e potok Recica, ki se pri LaSkem izliva v reko Savinjo. V Savinjo $e pritekajo
z obmocja kamnoloma manjsi hudourniski pritoki.

Na obmocju izracuna zalog dolomita se padavinska voda s posameznih etaz pretaka na osnovni nivo
kamnoloma, ki je na koti +250 ter se od tam deloma odteka po nagibu osnovne etaze, delno pa pronica
skozi razpoke oziroma izhlapi. Na opuS¢enem juznem delu kamnoloma voda pretaka do kote +252
preko usedalnika in se zliva v potok Recico in kasneje v reko Savinjo.

Na posameznih etazah se v kotanjah zadrzuje manj$a koli¢ina vode le ob vecjih padavinah.

Predvidene rusitve in odstranitve

Objekti kamnoloma se lahko prestavljajo znotraj obstojec¢ega pridobivalnega obmocja, v konéni fazi
eksploatacije pa so predvideni za odstranitev.
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OPPN Kamnolom Recica, Lasko

bstojeci objekti v kamnolou, rov v opuscen rudnik, tehtnica

5. VPLIVI IN POVEZAVE PROSTORSKIH UREDITEV S SOSEDNJIMI OBMOCJI

Obmocje obravnave se nahaja v severozahodnem delu ob¢ine Lasko, v naselju Spodnja Recica.
Vklju€uje vzhodno pobocje Bebrovega hriba do potoka Recica na severu.

Transport gradbenega kamna se odvija preko dovozne ceste do lokalne ceste LC 200171 Recica —
Smohor in skozi naselje Sp. Recica do drzavne ceste G1 Celje-Zidani Most.

VzdolZ lokalne ceste je obmoc€je poslovne cone, proti jugu pa obmocje nadzemnega pridobivalnega
prostora. Obmocje podrobnega nacrta zajema le pridobivalni prostor kamnoloma in obmocje plazu
severozahodno od kamnoloma. Poslovni objekti kamnoloma se nahajajo v poslovni coni, izven obmocja
meje obdinskega podrobnega nadrta. Znotraj podrobnega nacrta se nahajajo manjsi delovni objekti
(kontejnerji), gravitacijska separacija z boksi za odlaganje frakcij), predvsem pa manipulacijske in
prometne povrsine ter povrSine deponij. Od objektov je po severozahodni strani kamnoloma speljana
makadamska cesta proti terasam odprtega pridobivalnega prostora.

Pridobivanje mineralnih snovi degradira okolje, saj vpliva na okolje z emisijami hrupa, prahu in energije
v obliki tresljajev ob miniranjih. Po kon€anem izkorid€anju in izvedeni sanaciji vplivov kamnoloma ne bo
ved.

Slika 7: Prikaz obmocja obravnave na DOF
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6. OPIS NACRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRSIN, POGOJI IN USMERITVE ZA
PROJEKTIRANJE IN GRADNJO NAMEMBNOST

6.1 OPIS NACRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRSIN, POGOJI IN USMERITVE ZA
PROJEKTIRANJE IN GRADNJO

Z idejnim rudarskim projektom je dolo¢ena tehni¢na reSitev razvoja kamnoloma do kon¢nega stanja,
vkljuéno s sanacijo.

Odkopavanje materiala se bo izvajalo hkrati na vseh terasah razen na osnovnem nivoju, nato se pri¢ne
s sanacijo etaz in odkopavanjem osnovnega nivoja.

Faze eksploatacije so:

- prva faza eksploatacije obsega etaze v jugovzhodnem delu obmocgja,
- druga faza eksploatacije obsega etaze v osrednjem in severozahodnem delu obmocja ter
- tretja faza eksploatacije obsega osnovno etazo (kota 250 m.n.v.).

Predvideni konéni rob kamnoloma na jugozahodni strani je na koti okoli 370 metrov. Predvidena je
osnovna etaza kamnoloma in sicer na koti okoli 250 m.n.v.. Skupna kon¢na oziroma najvecja visSinska
razlika je 120 metrov.

Predvidene nove kote etaz od spodaj navzgor:

- osnhovna etaza na koti 250 m.n.v.,
- prva etaza na koti 270 m.n.v.,
- druga etaza na koti 290 m.n.v.,
- tretja etaza na koti 305 m.n.v.,
- Ceftrta etaza na koti 320 m.n.v.,
- peta etaza na koti 335 m.n.v.,
- Sesta etaza na koti 350 m.n.v.,
- sedma etaza_vrh na koti 370 (365) m.n.v. (pristopna pot).

Vhod na osnovno etazo kamnoloma je s severne strani z odcepom z lokalne ceste. Dostop do etaz je
po dostopni cesti iz vzhodne strani preko gospodarske cone do lokalne ceste.

V vzhodnem delu kamnoloma je predvidena zacasna lokacija jalovine. Lokacija jalovine se lahko
spremeni, skladno s potekom eksploatacijskih del.

Na obmodju obstoje€ega plazu, severozahodno izven obmodja pridobivalnega prostora kamnoloma, ni
dopustno odlagati odpadne jalovine ali katerega drugega materiala.

Dela se izvajajo z upoStevanjem vseh predpisanih in dogovorjenih ukrepov za varstvo pri delu in varnost
okolice in okolja. Med izvajanjem del se, razen pogonskega goriva in razstreliva, ne uporabljajo nevarne
snovi.

Opredelitev del na obmocju OPPN:

- pripravljalna dela: odpiranje kamnoloma, priprava dostopnih poti in transportnih poti za odvoz
materiala, oznacitev ter zavarovanje pridobivalnega prostora, odstranjevanje zgornjega
humusnega dela ter deponiranje na za€asnih deponijah znotraj pridobivalnega prostora,

- pridobivanje materiala nad koto +250 m.n.v. in do kote +370 m.n.v.,

- izkopavanje, premetavanje, nakladanje in odvoz,

- pridobivanje materiala od kote +370 m.n.v. do kote +250 m.n.v.,

- izkopavanje, premetavanje, nakladanje in odvoz,

- tehnina sanacija izkoriS&enih delov kamnoloma.

- bioloSka sanacija.

Smer odkopavanja oziroma izvajanja del napredovanja odkopne fronte se bo dolo€ila z rudarskim
projektom za izvedbo.

Parametri delovnih etaz:

- etaze so viSine cca 20m,

- etaze (etazne ravnine) so Sirine od 5 do 6 m, lahko so tudi Sirse,

- delovni naklon etaznih brezin je 70°,

- tocni parametri etaz se dolocijo v rudarskem projektu za izvajanje del.
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Parametri konénih etaz:

- etaze so viSine od 15 m do 20 m,

- etaze so Sirine od 5m do 6 m, lahko so tudi Sire,

- kon¢ni naklon etaznih brezin je 60° ali manj,

- generalni naklon kamnoloma je 48°,

- toCni parametri se dolocijo v rudarskem projektu za izvajanje del.

Konstrukcija kopa:

- pridobivanje se izvaja od zgoraj navzdol in obratno s sprotno tehni¢no sanacijo izkori§¢enih
delov, po etaZi doloCene visine. Pridobivanje poteka z buldozZerjem, s katerim najprej odkrijejo
odkrivko, nato pa odrivajo pretrto kamnino od zgoraj navzdol, v manjSi meri tudi z
razstreljevanjem,

- ob pridobivanju se izdela kon¢na brezina do meje dovoljene eksploatacije. Etaze ob kon¢ni
brezini se izdelajo tako, da se delovne viSine etaz razpolovijo po visini. Nakloni delovnih brezin
so 70°, naklon konéne brezine pa znaSa 48°.

Zaloge

- v pridobivalnem prostoru je ocenjeno 877.812 m?® razpolozZljive zaloge materiala v raS¢enem
stanju. Predviden letni izkop bo cca 65.000 m3 materiala v raS¢enem stanju. Doba izkori$¢anja
kamnoloma bo cca 14 let.

Objekti na separaciji se ohranjajo. Postavitev novih ni predvidena, razen €e bo to nujno zaradi obsega
del v kamnolomu. Poleg oblikovanja novih etaz in gradnje dostopnih poti na etaze je mozZna Se
rekonstrukcija z obnovo objektov, odstranitev objektov in vzdrzevalna dela. Obmocje kamnoloma se
zaradi varnosti praviloma ogradi.

6.2 SANACIJA
Sanacija kamnoloma se sestoji iz tehni¢ne in bioloSke sanacije.

V okviru tehni¢ne sanacije se izvrSi dokon&no oblikovanje etaz. Kot prvi ukrep je stabilnost brezine, ki
je zagotovljena s pravilnim in natanénim izvajanjem del zlasti ob brezinah. Naklon je stabilnostno
preverjen in daje zadostno varnost (varnostni faktor >1,3; kjer faktor varnosti ni zagotovljen, se le-ta
zagotovi z ustreznimi dodatnimi ukrepi za dosego ustreznih faktorjev varnosti). Na notranjem robu
posamezne etaze se izdela mulda v Sirini cca. 50 cm. Na izdelane in poravnane police se nanese
kamnolomska jalovina in predelana zemljina ter humus. Na ta nacin se omogodi nadaljevanje sanacije
z biolo8ko sanacijo.

V okviru bioloSke sanacije se na predhodno poravnana tla nasuje kamnolomska jalovina in zemljina v
debelini vsaj 50 cm (20/30 cm jalovine + 20/30 cm humusa) ter izvrSi zatravitev in posami¢no saditev
drevja. Debelina nasutja zemlje je lahko vecdja, odvisno od koli¢ine kamnolomske jalovine in
kamnolomskih materialov, ki nimajo prodajne vrednosti. UpoSteva se:

- sajenje se izvaja strnjeno in v vecjih potezah, predlagana gostota saditve je cca 800-1200 sadik
na hektar,

- po prilagojenem konceptu sanacije se sanira skalna stena opus€enega kamnoloma v vzhodnem
delu pridobivalnega prostora, ta del kamnoloma je opuscen ze dlje ¢asa, tako so se mestoma
Ze same zasadile doloCene rastline in se je skala zagela sanirati po naravni poti, naravno
sanacijo je potrebno dopolniti z avtohtono in primerno zasaditvijo, odvisno od Sirine in
dostopnosti etaz,

- za izvajanje bioloSke sanacije se upoSteva elaborat »Sanacijski nacrt z zasaditvijo
za kamnolom Recica, Ladko« (izdelal IUP d.o.o., Stevilka projekta 326/16, februar 2017), kjer
so natan¢neje opredeljeni vzorec saditve in izbor sadik (listavci: €rni gaber, maklen, divja ¢esnja,
bukev, breza, trepetlika, iglavci: rdeci bor, macesen, grmovnice: leska, Sipek, dobrovita, glog,
ipd.).

Faze sanacije so:

- po prvi fazi eksploatacije se izvede tehni¢na in bioloSka sanacija etaz v jugovzhodnem delu
obmodja,

- po drugi fazi eksploatacije se izvede tehni¢na sanacija etaz v osrednjem in severozahodnem
delu obmogja,

- po tretji fazi eksploatacije in tehni€ni sanaciji vseh etaZ in osnovne etaze se v celoti izvede Se
bioloSka sanacija.
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Koli¢ina odrivke je ca. 100.000 m3. Ta material je skladno z rudarskim projektom predviden za sanacijo
kamnoloma. Na sedanji osnovni etazi je deponija ca. 20.000 m® zemlje, zato dodaten material za
sanacijo ni potreben. Viska jalovine ne bo.

Po opustitvi izkoriS§€anja oziroma sanaciji okolja in odpravi posledic, ki so nastale pri izvajanju rudarskih
del je potrebno izvesti ukrepe zavarovanja tako, da se izklju€i nevarnost za zdravje ali Zivljenje ljudi in
Zivali ter mozni povzro itelji onesnazevanja okolja oziroma predvidljive Skode na objektih in okolju.
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PRILOGA 6 - POVZETEK ZA JAVNOST (PRILOGA)
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A. POSTOPEK PRIPRAVE
OBCINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NACRTA

PREDLOG ZA PRIPRAVO OBCIN§KEGA
PODROBNEGA PROSTORSKEGA NACRTA OPPN

¢

ZUPAN OBCINE SPREJME SKLEP
O PRICETKU PRIPRAVE OPPN

|

PRIDOBITIEV SMERNIC
NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

!

IZDELAVA STRéKOVNIH PODLAG

|

v
IZDELAVA OSNUTKA OPPN
IZDELAVA PRIDOBITEV MNJENA
OKOLJSKEGA O POTREBNOSTI
POROCILA > IZDELAVE
OKOLJSKEGA
POROCILA

| |

IZDELAvVA DOPOLNJENEGA OSNUvTKA OPPN

JAVNA JAVNA
RAZGRNITEV OBRAVNAVA
DOPOLNJENEGA <> DOPOLNJENEGA
OSNUTKA OPPN OSNUTKA OPPN

|

STALI'SCA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV Z
JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA
OSNUTKA OPPN

)

IZDELAVA PF\:EDLOGA OPPN

|

PRIDOBI:FEV MNENJ
NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

|

IZDELAVA USKLAJEI\IEGA PREDLOGA OPPN

}

SPREJEM ODLOKA d OPPN NA OBCINSKEM
SVETU in OBJAVA V URADNEM LISTU RS

B. OPIS NACRTOVALSKIH UREDITEV

Obcina Lasko je sprejela Sklep o zagetku priprave
odloka o obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu
za kamnolom Regica (Uradni list RS, §t. 52/2016).

Pravna podlaga za pripravo Obcinskega podrobnega
prostorskega nalrta je Zakon o prostorskem
nacrtovanju (UL RS, &t. 33/07, 70/08-ZV0O-1B, 108/09,
80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C).

Obmogje OPPN obsega povrSine nadzemnega
pridobivalnega prostora za izkori§Canje mineralnih
surovin in gozdne povrSine, ki obsegajo obmocje
nekdanjega rudniskega jalovis¢a.

Obmocje obravnave se nahaja v severozahodnem
delu obCine LaSko, v naselju Spodnja Recica.
Vkljucuje vzhodno pobogje Bebrovega hriba do potoka
Recica na severu.

Transport gradbenega kamna se odvija preko
dovozne ceste do lokalne ceste LC 200171 Recica —
Smohor in skozi naselje Sp. Retica do drzavne ceste
G1 Celje-Zidani Most.

Obravnavano obmocje kamnoloma je ume$ceno v
naselie Spodnja Recica, v severozahodnem delu
obcine Lasko. Vecinoma je obdano z gozdom, le na
severni strani je omejeno s poslovno cono Re€ica. Po
severnem robu obmodja tece potok Recica. Obmocje
je dostopno po obstojeci dovozni cesti, ki se na severu
priklju¢i na lokalno cesto LC 200171 (Recica —
Smohor).

Najblizie naselje je Spodnja Reéica (severno od
kamnoloma) ter vasici Kuretno in Smihel (juzno od
kamnoloma). Stanovanjska hiSa ali gospodarsko
poslopje zaselka Kuretno so v oddaljenosti min. 142
metrov do meje pridobivalnega prostora.

Kamnolom je razvit v ve¢ etazah. Osnovna etaza je na
koti okrog +250 mnv, najvi§ja etaZza na obmocju
celotnega pridobivalnega prostora je na koti +370
mnv.

Severozahodno znotraj meje obmodja podrobnega
nacrta kamnoloma se nahaja obmocje plazu. Plaz se
je sprozil na obmoCju odloZzene premogovniske
jalovine v grapi in sicer 24. 6. 2015. Izdelan je projekt
sanacije plazu »Ureditev potoka Re€ica in odvodnika
z obmodja plazu na juznem pobodju nad potokom
Redica pri tovarni Fragmat (faza IDZ)« izdelal IZVO-R
d.o.o., 8t. projekta H88/15, marec 2016) in projekt
sanacije plazu »Zemeljski plaz v Sp. Re€ici nad

potokom Recica in tovarno Fragmat (faza PGD),
(izdelal Gprocom d.0.0., §t. 1808-N/2016, avgust
2017).

Z idejnim rudarskim projektom je dologena tehnicna
reSitev razvoja kamnoloma do konénega stanja,
vkljuéno z izvedeno ekolo3ko sanacijo.

Odkopavanje materiala se bo izvajalo hkrati na vseh
ostalih terasah razen na osnovnem nivoju, nato se
priCne s sanacijo etaz in odkopavanjem osnovnega
nivoja. Prva faza obsega jugovzhodni del obmocja,
druga faza severozahodni del obmodja ter tretja faza
juzni del obmogja.
Predvidene nove kote etaz od spodaj navzgor:

- osnovna etaza 250 mnv (oznaka E 250)

- prvaetaza 270 mnv (oznaka E 270)

- druga etaza 290 mnv (oznaka E 290)

- tretja etaza 305 mnv (oznaka E 305)

- Cetrta etaza 320 mnv (oznaka E 320)

- peta etaza 335 mnv (oznaka E 335)

- Sesta etaza 350 mnv (oznaka E 350)

- sedma etaza-vrh 370 (365) mnv

(pristopna pot).

Etaze so viSine cca 20 m, delovni naklon etaznih
breZin je 70°, koncni naklon etaznih brezin je 60° ali
manj. Generalni naklon kamnoloma je 48°. To¢ni
parametri se doloCijo v rudarskem projektu za
izvajanje del.

V okviru eksploatacije kamnoloma je predvidena tudi
sanacija povrsin. Sanacija se sestoji iz tehniéne
sanacije (oblikovanje in fizina stabilnost brezin) in
bioloske sanacije (rekultivacije).

C. NAMEN JAVNE RAZGRNITVE

Namen javne razgrnitve osnutka obCinskega
podrobnega prostorskega nalrta je seznanitev
javnosti s predlaganimi reSitvami. V ¢asu javne
razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeni osnutek
podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani.

Pripravijavec prouci pripombe in predloge, dane v
¢asu javne razgrnitve in do njih zavzame stalisce.

Utemeljene pripombe in predlogi bodo smiselno
upostevani pri izdelavi predioga OPPN.

Obcinski svet obCine sprejme usklajeni predlog OPPN
in ga z odlokom objavi v Uradnem listu RS.

Pripravijavec Obgina Lasko

Pobudnik, GRATEX d.0.0.

narocnik:

Izdelovalec: %
OBCINSKI PODROBNI

PROSTORSKI NACRT ZA
KAMNOLOM RECICA
Dopolnjeni osnutek za
javno razgrnitev

POVZETEK ZA JAVNOST

Merilo: 1:1000

Kartografska podlaga: Geodetska podlaga

Datum: Avgust 2019



OBCINSKI PODROBNI PROSTORSKI NACRT
ZAKAMNOLOM RECICA (LAU-50)

POVZETEK ZA JAVNOST

LEGENDA

stonje 20sn0v0

1. etaz3 270))

i

MEIE
MEA OBMOLUA OPPN

HEJA PRIDOBIVALNEGA PROSTORA
(Vir: OPN obtine Loska)

WEJA KATASTRSKE OBCINE
PARCELNE MEJE

OBMOGIA VAROWANS N ONEUITEY
QBSTOJEC) G0ZD
VAROVALNI GOZD DRZAVNEGA PONENA

CELONG OBMOCJE EROZNSKO OBMOCIE
(CBICAINI UKREPI ~ Vir: 0PN obtine Laska)

5 WETRSK! PRIOBALNI PAS 0B YODOTOKU
GRAJENA STRUKTURA

QOBSTOJEC OBJEKTI IZVEN OBMOCUA OPPN
SANACIJA KAMNOLOWA

VEINSKA KOTA EKSPLOATACUSKE. ETATE, OZNMA [TAZE
SANACUA OSNOVNE. ETAZE-ZATRAVITEV

TEHNICNA IN BIOLOSKA SANACWA ETAZ-
TASADITEY 7 GRHOWNICAM IN' DREVJEM

NARAA IN BIOLOSKA SANACKA SKALNE STENE. STAREGA KANNOLOWA
SANACIJA PLAZU IZVEN OBMOLJA PRIDOBIVALNEGA PROSTORA
DEPONKA JALDVINE BIVSEGA RUDNKA LASKO (OKVIRND EMDCE)
BMOCJE SANACLIE PLIZU
ovzeto po PCD dokumentociji ‘Zemeljski plaz v Sp. Retici nad potokom
etica in tovarno Fragmat|, izdelal Gprocom da.o., 3t projekta
1808-N/2016, avgust 2017)
QBMOCJE SANACUE POTOKA REGICA . .
S%?na“%ﬁu 1DZ dokumertaciji "Ureditev patoka Retica in odvodnika z

Kl 3
na juznem pobotju nod potokom Retica pr tovarni Fragmat, iadelol
ImI-R. i pmieé,u H8B/15, marec 2016 g

VODNE POVRSINE

VODOTOK RECICA

PROMETNE POVRSINE

LOKALNA CESTA LC 200171

DOVOZNG CESTA

NOWA DOVOZNA CESTA

GLAVNA SHER DONDZA IN DOSTOPA

KOMUNALNA- INFRASTRUKTURA

DALINOVOD 3¢20 KV (210 metrski varovalni pas)
DALINOVOD 2110 kY (2¢15 metrski vorovalni pos)

METEORNA KANALIZACWA 7 ZADRZEVALNKOM
METEORNIH VOD IN USEDALNIKOM SEDIMENTOV

UREDITVENA SITUACIJA

NOUILKSTEND KOPRANIE IY RAINNGLEVANIE N DORILENG

Merilo: 1:3000

IUP d.o.0. .\Iné@lmn urejanje prostora St iekta: 320716
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PRILOGA 7 - OKOLJSKO POROCILO

V postopku priprave dokumenta je Ministrstvo za okolje in prostor z odlo¢bo &t. 35409-4/2018/13 z
dne 12. 6. 2018 presodilo, da je za predmetni OPPN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov
na okolje.

Okoljsko poroé€ilo je izdelalo podjetje Ipsum d.o.o0., $t. projekta 334/18, januar 2019, dopolnitev
maj 2019, dopolnitev julij 2019 (priloga).

Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo mnenje o ustreznosti okoljskega porocila in sprejemljivosti vplivov
izvedbe plana na okolje, §t. 35409-4/2018/30, z dne 24. 7. 2019.
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