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Vrunceva 2a

@/ Elektro Celje, d.d. oy o s

ELEKTRO CEUJE, d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. ¢lena Energetskega zakona (Ur.l. RS,
$t. 17/14) in Zakona o prostorskem nacrtovanju (Ur.l. RS, §t. 33/07 in 57/12) ter na podlagi vloge 3t. AGP-

IUP 0908/6 z dne 10.08.2016 izdaja

IUP D.O.O.
ULICA XIV. DIVIZIIE 14

3000 CEUE

SMERNICE st.

I. UVODNE UGOTOVITVE

14 -03- 201 ,{ff'

2161

K dokumentaciji: Obéinski podrobni prostorski nacrt za Kamnolom Recica, st. 320/16, izdelal IUP d.o.0.,

Ulica XIV divizije 14, 3000 Celje, izdelano julij 2016
Naroénik: GRATEX d.o.0., Spodnja Recica 81, 3270 Lasko

Katastrska obcina

Parcelne stevilke

1022 - RECICA

1102/12, 1276/1

1027 - SMIHEL

39/1, 39/3, 43/1, 41/3, 43/4, 43/5, 43/7,
1377/3, 199/3, 127/1, 127/3, 127/5, 127/6,
128/2, 128/12, 128/15, 128/3, 128/4, 128/6,
128/7

Ostale uvodne ugotovitve:

Vlagatelj je z vlogo $t. AGP-IUP 0908/6 z dne 10.8.2016 zaprosil za izdajo smernic k OPPN za ureditev
kamnoloma Reéica na zgoraj navedenih parc. §t., za investitorja GRATEX d.o.0., Spodnja Recica 81, 3270

Lasko.

Smernice dajemo na podlagi osnutka predloga OPPN 3$t. 320/16, izdelal IUP d.o.0., Ulica XIV divizije 14,
3000 Celje, izdelano julij 2016, ureditvene situacije - list 5t. 4 v merilu 1:1000 in situacije s prikazom

obstojecih el. en. vodov in naprav Elektra Celje d.d..

V primeru odstopanja od istega preneha veljavnost izdanih smernic.

Il. POTEK OBSTOJECEGA IN PREDVIDENEGA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA

1. V obmodju predvidene dovozne ceste poteka obstoje¢i NN podzemni el. en. vod, ki sluZi za
napajanje ¢rpalis€a za rudnik. Obstojeci NN podzemni el. en. vod je potrebno upostevati kot
omejitveni faktor v smislu varovalnega pasu, kateri znasa 1 m od osi NN podzemnega el. en.
voda. Obstojeci el. en. vod se Ze nahaja v zascitni cevi.

Ob vhodu v Rudnik se nahaja obstojeca priklju¢na merilna omarica z merilnim mestom.
V kolikor bo pri ureditvi vhoda v rudnik tangirana, je isto potrebno prestaviti izven obmocja
ureditve vhoda, kar je potrebno obdelati v PGD in PZI projektni dokumentaciji.

Ob robu obmocja kamnoloma poteka vec sistemski SN nadzemni vod, katerega varovalni pas pa

ne posega v obmocje predvidene ureditve.

Elektro Celje. d.d. je vpisan v sodni register OkroZnega sodista v Celju. pod vloZno £t. 1/00600/00 | Osn. kapital 100.953.200,63€
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2.

Karto komunalnih vodov in naprav izdelanega osnutka prostorskega akta je potrebno dopolniti z
vrisom obstojeéih in predvidenih elektroenergetskih vodov in naprav. Potek trase nasih vodov in
naprav je razviden v priloZzenem situacijskem nacrtu.

I1l. TEHNICNI POGOJI

8

Izvedba prikljucka

Mesto prikljuitve - TP: TP GRATEX: TUJA 005
Mesto prikljucitve - SN izvod: DV HUDA JAMA: D3

Vrsta prikljucka: obstojeci

Lokapija izvedbe prikljucne v transformatorski postaji
merilne omare:

Obstojeéi objekti v kamnolomu so Ze prikljuceni na distribucijsko omrezje preko merilnega mesta
$t. 188683 z zakupljeno prikljuéno mogjo 518 kW v odjemni skupini "Odjem na SN", katero se
nahaja v transformatorski postaji TP Gratex (tuja), katera je v lasti investitorja.

Objekti se bodo napajali za obstojecimi meritvami porabe elektriéne energije.
V fazi nadaljnjega nac¢rtovanja in pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za predvidene objekte si

mora investitor pridobiti od Elektra Celje d.d. projektne pogoje, soglasja za prikljucitev na
distribucijsko omreZje in soglasje k projektu.

IV. OSTALI POGOII

L

Pri naértovanju in gradnji objektov na obmogjih za katera bodo izdelani prostorski akti bo
potrebno upostevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehni¢ne predpise in
standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti
projektno obdelana v posebni mapi.

Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti
zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Ur.l. RS, §t. 70/96) in zahteve Pravilnika o
pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmocju varovalnega
pasu elektroenergetskih omrezij (Ur.l. RS 101/10).

Naroénik si bo moral k predmetnemu prostorskemu aktu pridobiti naSe mnenje.

Ostalo:

Najmanj 8 dni pred pri¢etkom del je potrebno obvestiti Elektro Celje d.d., ki bo iz varnostnih
razlogov izvrdilo zakoli¢bo vseh obstoje¢ih podzemnih elektroenergetskih vodov, ki potekajo na
obravnavanem obmogju, kar je v skladu s 13. ¢lenom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj,
uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih
omreZij (Uradni list RS, §t. 101/2010).

Vsi stroski popravil poskodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica predmetnega
posega bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu s 10. ¢lenom Pravilnika o pogojih in
omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmocju varovalnega pasu
elektroenergetskih omreZij (Uradni list RS, $t. 101/2010).

Pri delih v bliZini el. vodov in naprav je potrebno upostevati veljavne varnostne in tehnicne

predpise. Zaradi tega je treba omejiti doseg gradbenih strojev in njihovih delov tako, da ni mozno
priblizevanje istih v blizino tokovodnikov na razdaljo manjso od 3 m.
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Vsa dela, ki bodo posegala v obstojece elektri¢ne vode in naprave je potrebno vnesti v gradbeni
dnevnik in isto mora biti podpisano s strani poobladtenega predstavnika Elektro Celje, d.d..

Pri nadaljnjem naértovanju prostora si mora nacrtovalec v fazi OPPN pridobiti od Elektro Celja,
d.d. mnenje k smernicam v skladu zakonom o prostorskem nacrtovanju ZP Naért (Ur. list RS &t
33/07 in nasl.). K vlogi za izdajo mnenja je potrebno priloZiti predlog OPPN in zbirno situacijo

komunalnih naprav in napeljav v pisni in elektronski obliki na zgoscenki (v doc in dwg ali shp
formatu).

Celje, 13.09.2016

ELEXTRO CELJE,

padisije za distribucijo ¥ :
elektricne anergije, d.d, Sluzba za razvoj:

CELJE,Vrunceva 2a mag. TOMISLAV KRAMARSEK

OIUP D.0.0., ULICA XIV. DIVIZIJE 14, 3000 CELJE
- DE CEUJE

- NADZORNISTVO LASKO

- ARHIV

Priloge:
- Ureditvena situacija - list &t. 4
- Situacija s prikazom obstojecih el. en. vodov in naprav Elektra Celje d.d.
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OBCINSKI PODROBNI PROSTORSKI NACRT
ZA KAMNOLOM RECICA (LAU-50)

ELEKTRO CELJE,
podistie s distribucijo
elekinéne enargye, d.d.

CELJE'WO% néeva 2a
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OBCINSKI PODROBNI PROSTORSKI NACRT
ZA KAMNOLOM RECICA (LAU-50)

GRATEX 0.0, SPODNUA RECICA 81, 3270 USKO

" ALEKSANDRA GERSAK PODBREZNIK
__univ.diplinzorh. MA ZAPS 0115A Adgeliwd,
ALEKSANDRA GERSAK PODBREZNIK
| univ.diplinzorh. MA ZAPS O115A
ALEKSANDRA GFRSAK PODBREZNIK
univ.dipl.inz.orh. MA ZAPS 01154
| BERNARDA PERIC

univ.dipl.inZ.kraj.arh.

320/16

216

R



TE4BRE




TP OBETWA CO#A Rrciis

3,

7123724







©

11239

i

1231

Merilo:

lzdelal: Rezar Roman
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