Razvojni center
PLANIRANJE d.o.o. Celje
3000 Celje, Ulica XIV. divizije 14

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBCINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NACRTA ZA
INFRASTRUKTURO RIMSKE TOPLICE - IZVENNIVOJSKO KRIZANJE REGIONALNE CESTE R3-
680/1223 IN ZELEZNISKE PROGE V RIMSKIH TOPLICAH IN UMESTITEV NOVEGA MOSTU CEZ
SAVINJO (v nadaljevanju SD OPPN)

ZAPISNIK SESTANKA,
ki je bil dne 22. 03. 2021 ob 12.00 uri v poslovnih prostorih RC Planiranje d.o.o. Celje.

Prisotni:

— Obcina Lasko, g. JoZe Senica, podzupan

— Dani Hochkraut, Gostis§¢e Hochkraut,, Globoko 1, Rimske Toplice

— Alojz Guéek, Kmetijska zadruga Rimske Toplica, Globoko 1a, Rimske Toplice
— Rado Romih, Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje

Namen sestanka je bil seznanitev s problematiko glede SD OPPN, predlogi lastnikov zeml;i$¢ oz.
objektov Globoko 1 in Globoko 1a in moznosti glede na omejitve prostora.

V uvodu g. Romih prisotnim predstavi zasnovo projekta rekonstruirane regionalne ceste, ki poteka in
novega mostu in mozno umestitev novih Globoko 1 in Globoko 1a v prostor.

G. Hochkraut in g. Gucek sta podala naslednje predloge oz. zahteve:

— V prostor nas se hamesto obstojecih stavb Globoko 1 in Globoko 1a, ki se porusita, umesti samo
ena stavba tlorisne dimenzije ca. 30 x 20 m, etaznosti pritli¢je, nadstropje in izkoris€eno
podstresje (P + 1 + IP). Stavba je na gorvodnem delu zemlji§¢a (priblizno na lokaciji sedanje
stavbe Globoko 1) z daljSo stranico pravokotno na os regionalne ceste. Ostali del zemlji5¢a se
nameni za parkiranje.

— Celotno zemlji5€e se dvigne na najvi$jo mozno koto.

— V kolikor naértovanih posegov ni mozno umestiti izven priobalnega pasu Savinje (15 m od roba
nasipa ali zidu na suhi strani) se pripravi predlog za zmanj8anje priobalnega pasu

— Nacdrtovani prikljuek na regionalno cesto se umesti zahodno on nacrtovanega, priblizno med
profiloma P 15 in P 16 rekonstruirane regionalne ceste.

— Ob rekonstruirani regionalni cesti naj se nacrtuje avtobusno postajalisce, ki je sedaj neurejeno na
zasebnem zemljiS¢u pred stavbo Globoko 1.

— Preveri naj se potek rekonstruirane regionalne ceste po dvignjeni niveleti tako, da se ta pribliza

niveleti Zeleznidke proge, prikljuéek na obstojeli podvoz pa se izvede z deviacijo pod
rekonstuirano cesto, brez ¢rpaliS¢a.

Prisotni predlagamo, da Ob¢ina Lasko s projektantom rekonstruirane regionalne ceste preveri
predloge. Izdelovalec SD OPPN RC Planiranje preveri mozno umestitev objekta v prostor

Sestanek je bi kon&an ob 13.00 uri.

Celje, 22. 03. 2021, zapisal: Rado Romih



