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l. TEKSTUALNI DEL

1 UVODNA POJASNILA

11 PREDMET PROJEKTA

Obcina Lasko zeli na utrjeni povrsini ob obstojeci regionalni cesti urediti parkiri5¢e za
priblizno 10 avtodomov s potrebno opremo za oskrbo z elektriko in vodo. Dovoz bo po
obstojeci regionalni cesti R3-680/1223 Rimske Toplice—Jurklo&ter. Velikost nacrtovanih
parkirs¢ za avtodome je 10,00 x 5,00 m.

Povzetek planskih usmeritev

V veljavnem OPN Lasko Uradni list RS, §t. 03/18 (v nadaljevanj OPN) je na
obravnavanem obmocju opredeljena enota urejanja prostora (EUP) z oznako stavbno
zemljiS¢e — obmodja cest z oznako PC.

Povzetek iz veljavhega OPPN

V okviru posodobitve slovenskega ZelezniSkega omrezja in spremljajocih ureditev je bil
v letu 2018 izdelan Obginski podrobni prostorski nac¢rt (v nadaljevanju OPPN) za
infrastrukturo Rimske Toplice — izvennivojsko kriZzanje regionalne ceste R3-680/1223 in
zelezniSke proge v Rimskih Toplicah in umestitev nove lokacije mostu ¢ez Savinjo,

vkljuéno s cesto v navezavi na most in pripadajoCimi krizis¢i (Uradni list RS, st
35/2018). Skladno z OPPN je predvidena:

— odstranitev obstoje¢ega mostu in izgradnja novega mostu preko reke Savinje,

— rekonstrukcija odseka regionalne ceste R3 680/1223 Rimske Toplice—Jurkloster (v
nadaljevanju regionalna cesta) in

- navezava regionalne ceste na glavno cesto G1-5 Smarjeta-Zidani Most (v
nadaljevanju glavna cesta).

1.2 OBSTOJECE STANJE

Obravnavano obmocdje, namenjeno izgradnji PzA se nahaja na desnem bregu reke
Savinje, med glavno cesto na jugu, obstojeo reginalno cesto na vzhodu, predvideno
regionalno cesto na zahodu in reko Savinjo na severu. Vzhodno od obravnavanega
obmocja se nahaja obstojeCe geotermalno kopalis¢e Rimske Toplice.

Po juzni strani, vzporedno z glavno cesto poteka preko obmocja od severa proti
jugozahodu obstojeCi srednje napetostni elektro vod, telekomunikacijski vod in
kanalizacija. Vhodno od obmodja ob obstojeci regionalni cesti poteka obstojedi
vodovod.

Obmocje obsega naslednje zemljiSke parcele $t.: 1483/7, 1380/4, 1380/6, 1382/6, vse
k. o. Rimske Toplice. PovrSina ureditvenega obmocja strokovne podlage obsega
priblizno 0,215 ha.




Strokovna podlaga za obmocje PzA Rimske Toplice Lasko februar 2022
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Slika 2: Pogled z juga s smeri ZdraviliS¢a Rimske Toplice z oznako predvidene lokacije (vir:
google.com /maps)
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Slika 3: Pogled z jugovzhoda s smeri Zidanega Mostu (vir:google.com /maps - Street View Map)

1.3 CILJI, IZHODISCA IN KRITERIJI

Zaradi vse vecjega povpraSevanja po parkirnin mestih za avtodome nacrtuje obcina
Lasko v Rimskih Toplicah izgradnjo parkirnih mest za avtodome z ustrezno
infrastrukturo. Pri lokaciji so bili upostevani naslednji kriteriji glede umestitve enot v
prostor.

— uporabniku prijazna umestitev ter dostopnost,
— blizina turisti¢nih, rekreacijskih in podobnih objektov,
— prometna varnost,

— blizina gospodarske javne infrastrukture oziroma potrebna prestavitev le te.




2 OBMOCJA VAROVANJ IN OMEJITEV

Razvoj novih dejavnosti in nacrtovanih posegov je treba uskladiti z obstoje€imi in
predvidenimi moznimi omejitvami v prostoru, ki izhajajo iz varstvenih rezimov.

2.1 ZAVAROVANA OBMOCJA NARAVE

Na obmodju obravnave oziroma kontaktnem obmocju je obmodje:
— Natura 2000, Savinja Celje—Zidani Most ID SI3000376.
— Naravna vrednota, Levi pritok Save pri Zidanem Mostu (269)

— EPO, Zasavsko hribovje (12100)

2.2 KULTURNA DEDISCINA

Na robu obmocja obravnave se nahajata naslednji enoti kulturne dediscine:

— Globoko pri Rimskih Toplicah — Zelezniska postaja (profana stavbna dedisgina,
ESD 18081),

—  Zdraviligki park v Rimskih Toplicah (vrtno arhitekturna dedi$éina, ESD 7906).

2.3 VODE
— Na obmocju obravnave ni vodovarstvenega obmocja.

— Obmogje obravnave je na desnem bregu Savinje, ki je vodotok 1. reda s priobalni
pasom ki je 15 m od meje vodnega zemljiS€a. Nacrtovana ureditev ne posega na
vodno ali priobalno zemiljisce.

2.4 PROMETNA IN GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

Preko obmocdja obravnave potekata drzavni cesti:

— Glavna cesta G1-5 Celje—Zidani Most (G1-5/0329 Smarjeta—Rimske Toplice in G1-
5/0330 Rimske Toplice—Zidani Most) z varovalnim pasom 15 m.

— Regionalna cesta R3-680/1223 Rimske Toplice—Jurkloster. Obstojea regionalna
cesta poteka juzno od obravnavanega obmocja do mostu preko Savinje, ki se
odstrani. Nacrtovana je nova trase regionalne ceste severno od obmocja
obravnave.

Preko obmodja potekajo ostali vodi in naprave gospodarske javne infrastruktur (v
nadaljevanju GJI), ki so z OPPN predvideni za prestavitev, zavarovanje, odstranite in
izgradnjo.




Strokovna podlaga za obmocje PzA Rimske Toplice Lasko februar 2022

3 PREDLOG ZASNOVE

3.1 PARKIRISCE ZA AVTODOME

Predvidena je ureditve desetih parkirnih mest za avtodome velikosti 10,00 x 5,00 m,
tlakovanih s tlakovci ali travnimi plod€ami. Orientacija parkirnih mest je pravokotno na
dovozno cesto v smer proti Savinji. Zaradi prilagajanja 15 m priobalnega pasu je
vzdolzna linija zalomljena. Dovoz se uredi iz opuS€enega dela trase regionalne ceste
po asfaltirani ali makadamski dovozni cesti Sirine 7,00 m. JuZno ob dovozni cesti je
plato s samogistilno resetko in stebrickom za odpadne vode.

Slika 4: Primer urejenega parkiriS¢a za avtodome — asfaltiran cestni priklju¢ek, makadamska
dovozna cesta, zatravljeni parkirni prostori, utrjeni s travnimi plos¢ami.




3.2 OPREMA PARKIRISCA

ParkiriS§¢e za avtodome bo opremljeno s stebri¢kom za oskrbo avtodomov z elektriko in
stebrickom za oskrbo avtodomov z vodo.

Slika 5: Levo - primer terminala za elektricno energijo posaje, desno — primer terminala za vodo

Za zbiranje in odvajanje odpadnih vod se parkiris€e za avtodome opremi s samodistilno
reSetko, vgrajeno na plod€adi (za odvajanje »sive vode«) ter s stebriCkom za zbiranje
in odvajanje odpadne vode (WC).

Slika 6: Primer plos¢adi s talno reSetko in stebrickom za odpadne vode

3.3 URBANA OPREMA

Obmocje bo opremljeno z elementi urbane opreme:

— informacijski pano,
— dvojna klop z mizo,
— koS za lo¢eno zbiranje odpadkov.




Elementi bodo izbrani skladno s katalogom urbane opreme obdine.

Slika 7: Levo - primer dvojne klopi z mizo, desno — primer koSa za lo¢eno zbiranje odpadkov

Celotno obmocje PzA bo ograjeno, ograja bo ozelenjena. Vhod bo zaprt z dvizno
rampo ali drsnimi vrati.

3.4 OZELENITEV IN OSTALE UREDITVE

Predidena je ozelenitev robnih delov z drevesi in grmovnicami v smislu prostorasto¢e
Zivice, uporabijo se avtohtone vrste okoliske krajine. Ostale netlakovane povrSine se
zatravijo.

3.5 GOSPODSARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

Prometna ureditev

Promet se odvija po obstojecih in rekonstruiranih kategoriziranih cestah. Dovoz do
obravnavanega obmocje je iz glavne ceste preko obstojeCega priklju¢ka ter po delu
opusCene regionalne ceste.

Obmocje ureditve delno posega v 15 m varovalni pas glavne ceste G1-5 Celje—Zidani
Most (G1-5/0329 Smarjeta—Rimske Toplice in G1-5/0330 Rimske Toplice-Zidani
Most). Vse ureditve se nacCrtujejo tako, da prometna varnost na glavni cesti ne bo
ogrozena.

Napajanije z elektri€no energijo

Napajanje z elektricno energijo je predvideno z navezavo na TP z predvidenim
dovodnim NN kablom. Nacrtuje se novo odjemno mesto. Nacrtovana poraba je 17 kW
(varovalni element 3x25A). Pred izgradnjo parkiriSa za avtodome se po potrebi
zavaruje obstojeci 20kV kablovod.

Oskrba s pitno vodo

Za oskrbo avtodomov z vodo se uredi nov priklju¢ek po pogojih upravljavca.

Kanalizacija
Za oskrbo avtodomov z vodo se uredi nov prikljucek po pogojih upravljavca.
Odvodjavanije

Padavinske vode se bodo iz novih utrjenih povrsin disperzijsko odvajale preko preénih
in vzdolznih sklonov v bliznji odprt jarek.




