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T.1 SPLOSNO

Investitor potrebuje hidroloSko hidrastio presojo vodnega rezima za pridobitev dovoljenja
za novogradnjo parkirnega prostora.

Osnova za izdelavo tega poila je podana in predstavljena projektna situangaobmaju
trase, terenska prospekcija obfjaoin terenske meritve.

e
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Slika 1 - predvidena lokacija gradnje parkirnega prostora

Priloge in rezultati so interpretirani v skladu Wradni list RS. St. 60/2007; Pravilnik o
metodologiji za doldanje obméij, ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezanezg®voda
in morja, ter o néinu razvr§anja zeml;ji§ v razrede ogrozenosti.
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T.2 KARAKTERISTICNI PRETOKI RECICE

Obravnavani vodotok Rea poteka po naravnem koritu, ki je le lokalno wimstovih
oziroma prepustih zavarovano, sicer pa so brefirdno nezavarovani, bregovi pa so delno
kamniti in delno pora®ni.

Za ra&unanje pretoka vode pri Q100 so bila izbrana $inspevna obmga.. Skupna
prispevna znasa 9,95 Kifpriloga G.1).

V tabeli 1 povzemamo podatke o karaktetrsth pretokih povzete iz hidrotelimega
izratuna v poglavju 4:

Tabela 1
F Q%o Quo0 Qso Qs Quo Qs
Prerez km?* mls nvls /s /s /s /s

Merins¢ica 9,95 29,3 22,54 17,15 12,30 7,19 3,858

Slika 2 - struga potoka Reéica na obravnavani lokaciji

stran?



BLAN d.0.0.

Storitve v gradbeni$tvu in rudarstvu
Askerceva ulica 50, 3330 Mozirje

T.3 RELIEFNE ZNACILNOSTI

Relief bliznje okolice lahko obravnavamo kot hritovobmaije, ki se spu&a v dolino. V
dolini, ki je vetinoma ravninska, so manjSa strnjena naselja, ksketipbdelovalne povrsine
in travniki. Ve&jih hidroloskih posebnosti na terenu nismo zaznali.

Glede na predvideno lego objektov reliefneczinasti niso med dejavniki, ki v hidroloSkem
smislu omejujejo obravnavano ozemlje. Smo pa vizinapoStevali obstoje, Ze zgrajene
objekte in objekt zaradi katerega je analiza potaeb/si ti objekti so v neposredni bliZini
potoka in lahko vplivajo na hidrotelmi izracun.

Slika 3 - okolica obravnavane lokacije

T.4 HIDROTEHNICNI IZRACUN

Izracun je izveden s programom Hydraflow, kiéeznotraj programskega paketa Autocad
Civil 3d in podaja vrsto orodij za hidrotekine prerdune. Postopek prerana se ptine z
dolocitvijo prispevnih obmeij, ki so bila dol@gena ré&no s pomgjo topografske karte v
merilu 1:25.000. Po vrhovih gev, ki predstavljajo razvodja je potegnjeimta — Srafirano pa
je obmaje, kjer voda gravitira v vodotok. Daleno so Stiri prispevna obrgje.
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Prispevna obmga so bila doléena glede na terenske #i@osti po predhodnem ogledu

terena. Za tem se je de¢lla ratunska téka za preréun karakteristinin pretokov. Na tej
tocki smo izmerili prerez potoka ter hitrost vode.téga smo lahko pretanali Manningov

koeficient po Manningovi formuli. Dolgéne lastnosti potoka v analizi so oblika, Manningov
koeficient, padec ter dolzina. UpoStevana dol padavin je privzeta po podatkih ARSO iz

merilne postaje Celje, ki predstavlja&ko, ki se nahaja najblizje obravnavanemu ofjono

Tabela 2

PO. 1 2 3 4

A 3,26 | 219 | 2,38 | 2,13
CN 61 61 61 61

Lh 2100 | 3200 | 3100 2200
I 12,4 16,6 16,4 | 15,9
N 0,035 | 0,035| 0,035 0,03%
Legenda:

A (km2) - velikost prispevne povrsine

CN - faktor zarasti in vrste tal

Lh (m) - hidravli¢na dolZina

N - Manningov koeficient

(%)

- povprecni padec potoka
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Slika 4 - izdelan hidrotehn&ni model
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Rezultati izrguna so ¢asovno odvisni diagrami pretoka dRee za raziine frekvence
pojavljanja po SCS metodi in sicer za naslednjaobfzd

Recica
Q (cms) Hyd. No. 10 —- 2 Year Q (cms)
1.500 1.500
1.200 1.200
¥
0.900 0.900
0.600 0.600
0.300 0.300
0.000 0.000
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Time (hrs)
«== Hyd No. 10 === Hyd No. 9
Slika 5 - 2 letha pogostost pojavljanja pretokov vde
Recica
Q (cms) Hyd. No. 10 — 5 Year Q (cms)
4400 4400
3.850 3.850
3.300 3.300
2.750 2.750
2.200 —— 2.200
1650 o 1650
1.100 N\ 1.100
0.550 \ 0.550
0.000 0.000
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Time (hrs)

—— Hyd No. 10 == Hyd No. 9

Slika 6 - 5 letna pogostost pojavljanja pretokov vda
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Recica
Q (cms) Hyd. No. 10 — 10 Year Q (cms)
8.000 8.000
7.000 7.000
6.000 6.000
5.000 5.000
4.000 4.000
3.000 —— 3.000
‘\‘
2.000 2.000
1.000 - 1.000
0.000 0.000
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Time (hrs)
«== Hyd No. 10 === Hyd No. 9
Slika 7 - 10 letna pogostost pojavljanja pretokov @da
Recica
Q (cms) Hyd. No. 10 - 25 Year Q (cms)
15.000 15.000
13.500 13.500
12.000 12.000
10.500 10.500
9.000 ' 9.000
7.500 7.500
6.000 , 6.000
4.500 o — 4.500
3.000 e 3.000
1.500 - 1.500
0.000 0.000
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Time (hrs)

w== Hyd No. 10 === Hyd No. 9

Slika 8 - 25 letna pogostost pojavljanja pretokov @da
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Q (cms) Hyd. Nseﬁlfgo Year Q (cms)
20.000 20.000
17.500 17.500
15.000 15.000
12.500 \ 12.500
10.000 10.000

7.500 \ 7.500

5.000 \""_ 5.000

2.500 1 "‘ 2.500
0.000 0.000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Time (hrs)
«== Hyd No. 10 === Hyd No. 9
Slika 9 - 50 letna pogostost pojavljanja pretokov @da
Recica
Q (cms) Hyd. No. 10 —- 100 Year Q (cms)
24 500 24,500
21.000 \ 21.000
17.500 17.500
14.000 14.000
10.500 10.500
7. r
000 e — 000
3.500 J 3.500
0.000 0.000
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Time (hrs)

w== Hyd No. 10 === Hyd No. 9

Slika 10 —100 letna pogostost pojavljanja pretokovoda
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Tabela 3

izmerjeno | Q 100
V(D) 0,538 1,78
A (m?) 0,159 12,66
S () 0,018 0,018
N 0,045 0,035-0,07
P (m) 2,02 17,24
Q (%) 0,085 22,54
Legenda:
Vv (%) - hitrost vode v potoku
A (m?) - povrsina vode v potoku v prerezu
S (%) - vzdolzni naklon potoka
N - Manningov koeficient
P (m) - omoceni del potoka

3
Q (mT) - pretok

Z izracdunom po Manningovi formuli je bil narejen iZwan hitrosti vode v potoku in
najvetjega moznega pretoka v vzdolznem profilu potokaje lprikazan v tabeli 2. Naj¢g@
pricakovana mozna kdlina pretoka @o= 22,54m%s. TakSen pretok je dosezen pri viSini 1,93
m od dna potoka, kar je 0,54m viSje od roba paraelgrha struge. Glede na dobljene
rezultate je ptiakovati, da bo voda preplavila rob struge in sézana travnik (Priloga G.5).
Gladina stoletnih voda G100 na profilu PR.2 je i&ngki koti +349,30m.n.m.v.
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T.5 DOLOCITEV POPLAVNEGA OBMO CJA

Zaradi velike prispevne povrSine, torej velikegatpka, majhnega padca potokaciRa in
velikega potencialnega poplavnega olsfa@aradi ravninskega terena je bilo potrebno itzves
detajlen preréun poplavnega obnd@. Ta prer&un je bil izveden s programom HEC-RAS, ki
ponuja enodimenzionalni préan poplavnih obmgih mirnega toka, nemirnega toka,
transporta plavin in pretana temperature voda.

Dolocitev poplavnega obnifa se zéne z dolgitvijo osi reke. Nato se na os reke nariSejo
precni profili, ki so bili izmerjeni na terenu na dagrénskih meritev. Izmerili in izrisali smo
jih s pom@jo podanega geodetskega posneta iz strantndeain z laserskim merilnikom za
merjenje razdalj in vertikalnih kotov. Vsakemu pitokmo dol@ili relativno viSinsko razliko
glede na profil 1. Izraunan padec struge rekedie je bil 1,8%. Profili se v program vnasajo
gorvodno. Torej prvi profil nariSemo ob koncu obravanega vodotoka. Nasledniji profili se
vnasSajo na dokeni razdalji od prvega. Glede na spremembe nauesero se odkali kje
bodo locirani profili in tam smo jih tudi izmerilProfili so na medsebojni razdalji od 5m do
35m v skupni razdalji 184 m. Ko so vsi profili vee$, je potrebno vnesti podatke o
hrapavosti povrSine. Za strugo je bil vzet Manningoeficient 0,035, za brezine in travnate
povrSine pa 0,07. Z namenom, da bi dobili bolj n&ta rezultate pri pretanu poplavnih
povrSin nam program ponuja moznost interpoliran@ilov. Na ta n&in dobimo boljSe in
bolj pregledne rezultate. Objekti se v program reeajo vnesti Iéeno od terena in so bili
vnesSeni ze v samem profilu v programu. Na taimamo lahko naredili dovolj nataen
model terena za dalevanje poplavnih povrsin.

Za potrebe Studije smo opravili dve poplavni andlizsicer v kateri smo smo analizirali
trenutno stanje in drugo poplavno analizo v kaseno upoStevali tudi etovani parkirni
prostor. Parkirni prostor bo projektiran na viSingbti 350 m.n.m.v in bo na eni strani
vkopan v brezino pod cesto na drugi strani pa skoteterena dvignila za do 1,1 m.

Prvi model je prikazan v poglavju 5.1 drugi pa Wlawju 5.2. Globine poplavlanja in karte
poplavne nevarnosti za trenutno stanje sta prikazaprilogah G.5 in G.6 medtem ko sta obe
karti za nértovano stanje prikazani na prilogah G.7 in G.8.
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T.5.1 DOLOCITEV POPLAVNEGA OBMO CJA ZA TRENUTNO STANJE

bca

Reéica

Slika 11 - izdelan hidrotehn&ni model

5 89130°
71,1.78260"
/‘5////!13333 167391
; //5'{‘ 'gz““ / 7 1.56521*
* JHi o
7.43548" yéﬁ-é?, 3%,, / 1‘14 gi%z'
DT 27419 },1.26087*

. i

1.15217*

Slika 12 - izdelan hidrotehnini model z interpoliranimi profili
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Legend

Slika 13 - Kongni rezultat dolo¢evanja poplavnega obméja

projekt Plan: Plan 05 1.8.2012

sle |
<—.07—+.035 1 07 1
353 Legend
- WS Q 500
WS Q 100
-
ws Q10
3511 —_—
T Ground
s B: ;St
2 350 . At a
i
i . -
3491
348 1
347 T T y T T
-20 -10 0 10 20 30 40

Station (m)

Slika 14 - Profil PR.2 obdelan v programu HEC-RAS
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Plan: Plan 05 Recica Recica RS:6 Profile: Q100

E.G. Elev (m) 34967 | Element LetOB | Channel | RightOB

Vel Head (m) 0.37 | Wt n-Val. 0.070 0.035 0.070
W.S. Elev (m) 349.30 | Reach Len. (m) 0.50 0.50 0.50
CritW.S. (m) Flow Area (m2) 1.63 6.49 454
E.G. Slope (m/m) 0.004395 | Area (m2) 163 6.49 454
Q Total (m3/s) 22.54 | Flow (m3/s) 1.14 19.07 2.33
Top Width (m) 14.95 | Top Width (m) 0.93 3.36 10.66
Vel Total (m/s) 1.78 | Avg. Vel (m/s) 0.70 2.94 0.51
Max Chl Dpth {m) 1.93 | Hydr. Depth (m) 1.76 1.93 0.43
Conv. Total (m3/s) 340.0 | Conv. (m3/s) 17.2 2876 352
Length \Wtd. (m) 0.50 | Wetted Per. (m) 258 3.36 11.36
Min Ch EI (m) 347.37 | Shear (N/m2) 27.30 83.21 17.22
Alpha 2.32 | Stream Power (N/m s) 19.07 244.39 8.85
Frctn Loss (m) 0.00 | Cum Volume (1000 m3) 0.09 0.36 0.21
C&E Loss (m) 0.01 | Cum SA {1000 m2) 0.19 0.15 0.28

Tabela 4 - rezultat obdelave profila PR.2 v program HEC — RAS

T.5.2 DOLOCITEV POPLAVNEGA OBMO CJA ZA NACRTOVANO STANJE

13 i /

Reéica

Slika 15 - izdelan hidrotehn&ni model
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Slika 16 - izdelan hidrotehnini model z interpoliranimi profili

Slika 17 - Kongni rezultat dolo¢evanja poplavnega obméja

Legend
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Sk

projekt Plan: Plan 03

Sk

1.8.2012

.07

| 035 |

.

353

3521

3511

3501

Elevation {(m)

3491

348 1

Legend

WS Q 500
WS Q 100
—_—
ws Q10
—_——
Ground
.
Bank Sta

347
-20

10

Station (m)

Slika 18 - Profil PR.2 obdelan v programu HEC-RAS

20

Plan: plan3 Recica Recica RS:8 Profile: Q100

30

40

E.G. Elev (m) 349.71 | Element LetOB | Channel | RightOB

Vel Head (m) 0.48 | Wt n-Val. 0.070 0.035 0.070
W.S. Elev (m) 349.23 | Reach Len. (m) 0.48 0.48 0.48
CritW.S. (m) Flow Area (m2) 1.57 6.27 1.85
E.G. Slope (m/m) 0.005532 | Area (m2) 157 6.27 1.85
Q Total (m3/s) 22.54 | Flow (m3/s) 1.22 20.20 1.12
Top Width {m) 7.83 | Top Width (m) 0.93 3.36 354
Vel Total (m/s) 2.33 | Avg. Vel (m/s) 0.78 3.22 0.61
Max Chl Dpth (m) 1.87 | Hydr. Depth (m) 1.69 1.87 0.52
Conv. Total (m3/s) 303.1 | Conv. (m3/s) 16.4 2715 15.1
Length Witd. (m) 0.48 | Wetted Per. (m) 2.51 3.36 4.29
Min Ch EI (m) 347.37 | Shear (N/m2) 33.95 101.18 23.41
Alpha 1.73 | Stream Power (N/m s) 26.39 325.78 14.20
Frctn Loss (m) 0.00 | Cum Yolume (1000 m3) 0.08 0.36 0.19
C&E Loss (m) 0.01 | Cum SA (1000 m2) 0.18 0.15 0.24

Tabela 5 - rezultat obdelave profila PR.2 v programa HEC — RAS
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T.6 ZAKLJU CEK

Po opravljeni analizi na trenutno stanje lahko gekiho da se bo del predvidenega
parkirnega prostora nahajal v obionizke poplavne nevarnosti, &1ea parkirnega prostora
pa ni n&rtovana na obmu dosega poplav Q100. Parkirni prostor jérta/an na koti +350
m.n.v viSina poplavlanja pa je na G100 +349,3 mwm.m

Po opravljeni drugi analizi, ki Ze zajemacrtavano stanje pa lahko zakijmo, da se
poplavna nevarnost na drugih obfjilo zaradi izgradnje parkirnega prostora ne bovieisod
poslabSala in zaradi tega ne bodo dodatno ogrogsteda obm&a v neposredni blizini.
Zaradi lokalnega nasipanja oz. izdelave véyraSkonstrukcije bo brezina, ki je blizje potoku
bolj strma kot je trenutna in voda ne bo doseglekipgega prostora. Na prilogi G.4 je
oznaen in kotiran tudi pet meterski pas od roba potdfer; je tudi razvidno, da parkirni
prostor ni nartovan v tem obmgu.

Skladno z uredbo objavljeno v uradnem listu RS:8%2008, priloga 1 bi bila gradnja
parkirnega prostora moga v obmdaju majhne poplavne nevarnosti.
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G RISBE
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