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0ZNAKA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 010
material ALU okvirji s prekinjenim toplotnim mostom v barvi RAL 9016
zasteklitev trislojno termoizolacijsko steklo (Uwmax=1,10 W/m2K, Ugmax=0,70W/m2K)
opomba EI30 — 2 elementa| EI30
zunan je police iz barvane ALU ploCevine v barvi RAL 9016, notranje kamnite deb. 3cm, robovi zaobljeni
polnilo
sencila
folija "mle¢no steklo”| notranje PVC Zaluzije folija "mlegno steklo” notranje PVC Zaluzije
odpiranje levo: / 2 3 1 /
desno: 2 2 po shemi po shemi 3 1 fiksna zasteklitev 1 po shemi po shemi
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0ZNAKA 011 012 013-D 013—-L 014 014-S 015-D
material ALU okvirji s prekinjenim toplotnim mostom v barvi RAL 9016
zasteklitev trislojno termoizolacijsko steklo (Uwmax=1,10 W/m2K, Ugmax=0,70W/m2K)
opomba zunanije police iz barvane ALU ploCevine v barvi RAL 9016, notranje kamnite deb. Scm, robovi zaoblieni
varnostno steklo varnostno steklo na dveh elementih
zaklepan je meh. za odpiranje na visini zaklepanije na dveh elementih
sendila notranje PVC Zaluzije notranje PVC Zaluzije
odpiranje levo: 1 1 1 / 1 /
desno: 1 1 / 1 1 1 po shemi
SKUPNO STEVILO 2 2 1 1 2 1 4
SHEMA OKEN
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0ZNAKA 015-L 016 017 018 019-L 019-D 020
material ALU okvirji s prekinjenim toplotnim mostom v barvi RAL 9016
zasteklitev trislojno termoizolacijsko steklo (Uwmax=1,10 W/m2K, Ugmax=0,70W/m2K)
opomba zunan je police iz barvane ALU ploCevine v barvi RAL 9016, notranje kamnite deb. 3cm, robovi zaobljeni
zaklepanje na dveh elementih zaklepan je
varnostno steklo na dveh elementih varnostno steklo
sencila
notranje PVC Zaluzije
odpiranje levo:
desno: po shemi
SKUPNO STEVILO 4 2 1 1 2 2 2
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LEGENDA MATERIALOV
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\ Datum: Sprememba Podpis: /
Investitor:
/ OBCINA LASKO \

l SPEKTER
PROJEKT, qoo.

Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje, Slovenija

Mestna ulica 2, 3270 Lasko
Objekt:
ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE SOLE

ANTONA ASKERCA, PODRUZNICNA SOLA SEDRAZ

Identifikacijska $tevilka podjetja: 2257
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