Is:ll{?g]%;g]Ed]k nacrt §t.: 444/2014-1-PZI stran:1/1
Trg revolucile 7, 1420 Trbovlje,,SIO\;er;ija:l 1.1 naslovna stran

1. - NACRT ARHITEKTURE

ZVEZEK 1/2
1.1 5 5
Investitor: OBCINA LASKO
Mestna ulica 2, 3270 Lasko
Objekt: ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE SOLE ANTONA

ASKERCA, PODRUZNICNA SOLA SEDRAZ

Vrsta projektne dokumentacije: Projekt za izvedbo (PZI)

Za gradnjo: vzdrZevalna dela
Projektant: SPEKTER PROJEKT, d.o.o.

Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje

Odgovorni predstavnik podjetja: Podpis odgovorne osebe:

Drago Ostrovrs$nik

Odgovorni projektant:

Osebni zig:
Petra MEDVESEK, univ.dipl.inZ.arh.
Ident. §t.: ZAPS 1406
Podpis:
Odgovorni vodja projekta:
Osebni zig:
Petra MEDVESEK, univ.dipl.inZ.arh.
Ident. §t.: ZAPS 1406
Podpis:
Stevilka projekta: 444/2014-PZI Stevilka nadrta: 444/2014-1-PZI

Stevilkaizvoda: 1 2 3 4 5 arhiv Datum: Trbovlje, februar 2015

Investitor: OBCINA LASKO, Mestna ulica 2, 3270 LASKO .
PZI: ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE SOLE ANTONA ASKERCA,
PODRUZNICNA SOLE SEDRAZ




SPEKTER nadrt t.: 444/2014-1-PZ| stran:1/1
}:gﬁ }Eg?mm 1.2 kazalo vsebine nacrta

1.2 KAZALO VSEBINE NACRTA §t. 444/2014-1

ZVEZEK 1/2
mapa 1: Nacrt arhitekture
zvezek 1/2

Spekter projekt d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje / §t. naérta: 444/2014-1-PZI

1.1 Naslovna stran 1
1.2 Kazalo vsebine nacrta 2
14 Tehni¢no porocilo
1.41  Splosni del 1-8
1.4.2  Popis del in projektantski predracun 1-39
15 Risbe

OBSTOJECE

151 Tloris kleti

1.5.2  Tloris pritlicja
1.5.3  Tloris nadstropja
1.5.4  Tloris mansarde
15,5  Tloris ostresja
1.5.6 Prerez A-A

1.5.7 Prerez B-B

1.5.8 Prerez C-C

1.5.9 Fasade

Investitor: OBCINA LASKO, Mestna ulica 2, 3270 LASKO .
PZI: ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE SOLE ANTONA ASKERCA,
PODRUZNICNA SOLE SEDRAZ




SPEKTER nadrt t.: 444/2014-1-PZ| stran:1/8
}:gﬁ %EFTE a0 1.4 tehni¢no poroéilo

1.4 TEHNICNO POROCILO
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Tig revolucie 7. 1420 Trbovlie. Slovenia 1.4 tehni¢no porocilo
14.1 Tehni¢no porocilo — splosni del in opis objekta
Splosno:

Projekt za PZI: ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE SOLE ANTONA ASKERCA
PODRUZNICNA SOLA SEDRAZ je izdelan na osnovi projektne naloge investitorja, energetskega
pregleda, usklajevalnih dogovorov ter projektnih pogojev upravljavcev posamezne gospodarske javne
infrastrukture.

Energetski pregled Osnovne Sole Antona Askerca — Podruzni¢na Sola Sedraz je izdelalo podjetje
Adesco, d.o.o., Koroska cesta 37a, 3320 Velenje.

Pri izdelavi projekta smo upostevali soglasje ZVKDS OE Celje.

Kulturnovarstveno soglasje je v skladu z 28. in 30. ¢lenom ZVKD-1 izdano brez predhodno
izdanih pogojev, saj je poseg s kulturno varstvenega vidika sprejemljiv in kulturno varstveni
pogoji niso potrebni.

Objekt sicer stoji v obmodju naselbinske dedii¢ine Sedraz-Vas (ESD 22120).

Med izvajanjem del na objektu je potrebno dosledno upoStevati projektne pogoje posameznih
soglasodajalcev, ki so sestavni del tega projekta in se nahajajo v vodilni mapi.

Vsa dela na objektu je potrebno izvajati med Solskimi pocitnicami oziroma zagotoviti ustrezno
premestitev ucencev in zaposlenih na druge lokacije. Pri delu je obvezno upoStevati vse veljavne
tehnicne in varnostne predpise in standarde.

Opis obstojeceqa stanja:

Obravnavana stavba podruZzni¢ne osnovne $ole je v vsakodnevni redni rabi (izvajanje pouka).
Obravnavan objekt stoji na parceli s $tevilko *1139/3 in 1138, k.o. Sedraz

Objekt se nahaja v vasi Sedraz. Vas Sedraz je vpisana v register kulturne dedis¢ine pod Stevilko 22120
— Sedraz-vas.

Po dostopnih podatkih iz uradnih evidenc je objekt novejsi, saj je bil zgrajen leta 1995.

Na obmocju posega je vzpostavljeno javno elektroenergetsko, vodovodno, TK in cestno omreZje.

Tlorisne dimenzije objekta znasajo 30,47m x 17,64m. Objekt konstrukcijsko sestoji iz osnovnega dela
(ucilnice) in dilatirane telovadnice.

Kota kleti je -3,20, kota pritli¢ja je +0,00 (telovadnica -0,65), kota 1.nadstropja je +3,50, kota mansarde
je +6,70.
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Vertikalni gabarit objekta je klet, pritli¢je, nadstropje in mansarda.

V objektu se nahajajo prostori podruzni¢ne Sole in vrtca.

V kleti objekta se nahajajo kuhinja s spremljevalnimi prostori, jedilnica, kurilnica ter sanitarije.
V pritli¢ju objekta so: telovadnica s spremljevalnimi prostori, u¢ilnice, kabinet, garderobe.

V prvem nadstropju objekta so prostori vrtca (igralnice), kabineta, knjiznica in sanitarije.

V mansardi ni uporabnih prostorov — neizkoris¢eno podstresje.

Zunanji zidovi objekta so debeline 35 cm. Medetazne konstrukcije so AB plosce.

Objekt je Ze izoliran s 6 cm slojem EPS.

Streha je bila pred nekaj leti na novo izvedena in ni predmet tega projekta.

Sicer je streha simetri¢na dvokapnica z naklonom 33 stopinj in pravokotnimi mansardnimi stre$nimi
okni in Copi.

Stavbno pohistvo je leseno, dotrajano in z neustreznimi energijskimi karakteristikami.

Seznam prostorov v objektu:

KLET

zap.§t namembnost tlak neto kvadratura
1. hodnik linolej 19,48 m?
2. hodnik linolej 15,58 m?
3. WC deklice keramika 8,16 m*?
4, WC decki keramika 8,00 m?
5. prostor za Cistila keramika 2,16 m?
6. jedilnica linolej 25,56 m?
7. jedilnica/razdelilnica linolej 64,42 m?
8. kuhinja keramika 20,95 m?
9. hodnik keramika 18,39 m?
10. shramba keramika 1,78 m?
11. shramba keramika 3,10 m?
12. shramba keramika 1,52 m?
13. sanitarije keramika 2,49 m?
14. zalogovniki betonski estrih 26,98 m?
15. kurilnica betonski estrih 11,46 m?
16. shramba keramika 1,95m?
skupaj klet 231,98 m?
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PRITLICJE

zap.§t namembnost tlak neto kvadratura
1. vetrolov keramika 4,04 m?
2. hodnik linolej 4,25 m?
3. garderoba linolej 11,40 m?
4, uéilnica parket 51,10 m?
5. kabinet linolej 10,12 m?
6. uéilnica parket 51,40 m?
7. uéilnica parket 53,01 m?
8. hodnik linolej 20,77 m?
9. stopnisce linolej 13,16 m?
10. umivalnica keramika 5,31 m?
11. umivalnica keramika 5,61 m?
12. hodnik/garderoba linolej 29,64 m?
13. Sistila linolej 2,06 m?
14. shramba linolej 2,17 m?
15. rekviziti linolej 6,40 m?
16. sanitarije keramika 6,99 m?
17. garderoba linolej 3,50 m?
18. garderoba linolej 3,57m?
19. telovadnica parket 168,40 m*?
skupaj pritli¢je 452,90 m*
NADSTROPJE

zap.§t namembnost tlak neto kvadratura
1. hodnik s stopnis¢em linolej 39,52 m?
2. garderoba linolej 15,25 m?
3. sanitarije keramika 8,70 m?
4. Cistila keramika 2,21 m?
5. igralnica parket 53,01 m?
6. igralnica parket 51,39 m?
7. kuhinja PVC 8,04 m?
8. kopalnica keramika 3,75m?
9. knjiZznica parket 24,92 m?
10. predprostor parket 6,48 m?
11. pisarna parket 18,53 m?
12. kabinet parket 17,83 m?
13. kabinet parket 18,80 m*?
14. igralnica parket 27,30 m?
15. sanitarije keramika 5,78 m?
skupaj nadstropje 276,20 m?
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Konstrukcija objekta:

Po dostopnih podatkih je bil objekt zgrajen v dveh fazah. Najpre;j je bila zgrajena Sola, v drugi fazi pa
je bila zgrajena telovadnica, ki je dilatirana od objekta.

Debeline zunanjih zidov znaSajo 35 cm, notranjih pa 22 cm oziroma 12 cm.

Medetazne konstrukcije so armirano betonske plosce.

Stre$na konstrukcija je izvedena iz soh z ro¢icami ter leg in Spirovcev.

Streha:
Stresna kritina je bila pred nekaj leti zamenjana.

OPIS POSEGOV IN NOVEGA STANJA:

Pred zacetkom izvajanja predvidenih del na objektu je obvezna ustrezna organizacija. Obvezno je
izprazniti vse prostore na obmocju obdelave.

Vsa dela se obvezno izvajajo ob odsotnosti ucencev in zaposlenega osebja (med Solskimi
pocitnicami) in ob strogem upostevanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov ter ob ustreznem
varnostnem nadzoru s strani pooblas¢ene osebe. Obvezno je upoStevati vse veljavne predpise s
podroc¢ja varnosti in zdravja pri delu.

Odstranitvena dela:

Odstrani se kompletno obstojece stavbno pohiStvo na zunanjem ovoju stavbe vklju¢no s steklaki na
vhodnem delu in v telovadnici.

Prav tako se na podstresju odstrani betonski estrih.

Odstranijo se tudi vsi Zlebovi in odto¢ne cevi vkljuéno z LTZ cevmi s priklopi na peskolove.

Toplotna izolacija tal v mansardi:

Po odstranitvi betonskega estriha se na obstojec¢o toplotno izolacijo polozi nov sloj toplotne izolacije
v debelini 10cm; EPS 150 v debelini 10cm v obmocju izdelave estriha 0ziroma mineralna volna kot
na primer DP-5 v debelini 10cm izven obmocja izdelave estriha. Med zidci se izdela nov sloj
betonskega estriha v debelini 9cm.

Toplotno izolacijo na podstresju je potrebno izvesti po detajlih »b«, »c« in »d«, ki so del tega nacrta.

Stavbno pohistvo:

Nova okna so aluminijasta s troslojno zasteklitvijo in skupno toplotno prehodnostjo najve¢ Umax =
1,10 W/im2K.

Vsa nova okna so po obliki in delitvah enaka obstoje¢im oknom, razen trikotna okna v nadstropju. Na
trikotnih oknih v nadstropju se izdela delitev, ki je enaka delitvi v pritli¢ju (na tri dele).
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Steklene prizme se nadomestijo z ustreznimi toplotno izolativnimi zasteklitvami v aluminijastih
okvirjih.

Na oknih so z notranje strani namesSc¢ene standardne Zzaluzije. Nekatera okna v pritli¢ju imajo
namesSceno okensko folijo v videzu mlecnega stekla.

Okna, ki se nahajajo v prostorih vrtca, imajo skladno s tehni¢nim pravilnikom za vrtce vgrajeno
varnostno steklo.

Zunanje zaluzije na obnovljenem objektu niso predvidene.

Na trikotnih oknih v nadstropju (prostori vrtca) bi vgradnja zunanjih zaluzij ter razsiritvenih profilov
e zmanjSala obstojece okenske odprtine in s tem tudi osvetljenost prostorov vrtca (skladno z veljavnim
tehni¢nim pravilnikom za vrtce). Vgradnja zunanjih zaluzij v nadokensko Skatlo pa bi povrocila
toplotne mostove, kar pa je z vidika energetske sanacije nesprejemljivo.

Zunanje Zaluzije zgolj v pritli¢ju ne ustvarjajo enovite podobe saniranega objekta.

Vse delitve in na¢ini odpiranja stavbnega pohistva so razvidni iz risb.

Notranje okenske police se izdelajo iz kamna debeline 3 cm z zaobljenimi robovi.
Zunanje okenske police se izdelajo iz barvane aluminijaste plo¢evine v barvi okenskih profilov.

Nekatera okna imajo predvidene kljuke na zaklep.
Nekatera okna ustrezajo pozarni odpornosti EI30.

Glej sheme oken in vrat, ki so sestavni del tega nacrta.

Toplotna izolacija zunanjih zidov stavbe:

Toplotna izolacija zunanjih sten stavbe se bo izvedla s plos¢éami iz EPS v debelini 10cm na obstojecih
6cm toplotne izolacije.

Sistemska resitev proizvajalca fasadnega sistema mora ustrezat razredu gorljivosti najmanj B-d1.
Zaradi pozarno varstvenih zahtev se v obmocju evakuacijske poti zunanja stena stavbe izolira s
plos¢ami iz mineralne volne, prav tako se s plo§¢ami iz mineralne volne toplotno izolirajo nadokenske

in nadvratne preklade ter spodnja stran atike in nadstreSka.

V izogib nastanku toplotnih mostov se z vodoodporno izolacijo iz XPS toplotno izolira tudi streSna
atika objekta v skladu z detajlom »a«, ki je sestavni del tega nacrta.

Investitor: OBCINA LASKO, Mestna ulica 2, 3270 LASKO .
PZI: ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE SOLE ANTONA ASKERCA,
PODRUZNICNA SOLE SEDRAZ




SPEKTER nadrt t.: 444/2014-1-PZ| stran:7/8
}:gﬁ }Eﬁ?@ 1.4 tehni¢no poroéilo

Kleparska dela:

Izdelajo se kompletni novi zlebovi in odtoc¢ne cevi ter odkapna plo¢evina iz alu barvane plo¢evine.
Do visine 1m se montirajo litozelezne cevi s priklopom na obstojece peskolove.

Kljucéavnicarska dela:

Zunanje zas¢itne mreze na severni fasadi ter notranje zas¢itne mreZe se ohranijo.
Po zaCasni demontazi se mreZe o€istijo in prebarvajo. Izvedejo se morebitni popravki.

Zaradi prestavitve stavbnega pohiStva na rob zidov je za zunanje za$¢itne mreZe potrebno izdelati nove
pritrdilne elemente iz nerjavnega materiala. Notranje zaS¢itne mreZe se po vzoru obstojeCega stanja
predvidoma namestijo na okenske okvirje.

Za 6 novih zasteklitev, ki nadomestijo obstojece steklene zidake v telovadnici, Se z notranje strani
namestijo nove zas¢itne mreze.

Delavnisko dokumentacijo zagotovi izvajalec in ni predmet tega nacrta.

Ogrevanje in prezracevanje:

V obstojec sistem ogrevanja in prezraevanja ne posegamo. Nacrt strojnih instalacij ni predmet tega
projekta.

Na radiatorje se namestijo termostatski ventili s termostatskimi glavami.

Vodovodne instalacije in kanalizacija:

V obstojec¢ sistem vodovoda in kanalizacije ne posegamo. Nacrt strojnih instalacij ni predmet tega
projekta.

Elektri¢ne inStalacije:

Elektri¢ne instalacije so predmet Nacrta elektri¢nih inStalacij in elektricne opreme, ki je sestavni del
tega nacrta.

Izvedba omenjenih posegov ne bo imela nobenih vplivov na infrastrukturne vode. Vsi obstojeci
vodi na obmocju obdelave se bodo v ¢asu izvedbe gradbenih del ustrezno fizi¢no zas¢itili.
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Splosne pripombe:

- med izvajanjem gradbenih del je potrebno upostevati in izvesti preboje in odprtine za vse
instalacije, zato glej projekte instalacij,

- zavse vgrajene elemente kontrolirati mere na objektu,

- v primeru nejasnosti je potrebno konzultirati projektanta.

Trbovlje, februar 2015 Sestavila:
Petra Medvesek, udia

Damijan Arnsek
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1.4.2 Popis del in projektantski predracun
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1.5 RISBE
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