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A. SPLOSNI PODATKI

1. Objekt

OBNOVA LC 412031 Svetina-Konjice-Selo- Sentrupert

2. Investitor

Ob¢ina LASKO
Mestna ulica 2
3270 LASKO

3. Projektna naloga

Potrebno je izdelati projektno dokumentacijo na fazi izvedbenega naérta za obnovo
LC 412031 Svetina-Konjice-Selo-Sentrupert. Obnova obravnavanega odseka ceste se
zacne na priklju¢ku z regionalno cesto Il reda — 681, odsek 4006(Lasko-Brezje-
Sentjur) na km 10,871 in poteka v razdalji 2140 m.

Cesta se predvidi v asfaltirani obliki $irine 3,50 m 0z 4,50 m skupaj z bankino in
muldo ali Koritnico. Potrebno je predvideti odvodnjavanje z jaski in pre¢nimi
prepusti. Po celotni trasi ceste je potrebno predvideti drenazo.

Na obmocjih kjer so sledi vodnih izvirov in sledi plazenja ceste in brezine je
potrebno izvesti globoko drenazo in na nasipnih in vkopnih mestih podporne
konstrukcije (pilotno steno, podporno peto ali podporni zid).

Predlog resitve:

regionalna cesta 111 reda — 681, odsek 4006(Lasko-Brezje-Sentjur)
horizontalni in vertikalni potek drzavne ceste se ne spremenita
izvedbe prikljucka (os - 1) in sicer na levo stran v smeri narascajoce stacionaze

vvvvv

Obcinska cesta - LC 412031

Sirina asfaltnega vozisca je predvidena 3,50 m + 0,5 m mulda + 0,5 m bankina
racunska hitrost 40 km/h

izvedejo se asfaltne mulde in asfaltne koritnice

potrebno je urediti odvodnjavanje cestiS¢a

izvede se stabilizacija zamocvirjenih in plazovitih povrsin (globoka drenaza,
pilotna stena, podporne in oporne pete in podporni zidovi.)

predvidi se zaS¢ita obstojecih infrastrukturnih vodov.
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4. Projektne osnove

Vrsta in pomen ceste
Glede na druzbeni in gospodarski pomen je obravnavana priklju¢na cesta ob¢inska
0z lokalna cesta ( LC 412031).

Prometni podatki
Prometni podatek PLDP glavne ceste regionalna cesta Il reda — 681, odsek
4006(Lasko-Brezje-Sentjur) znasa v letu 2015: 380 skupnih vozil.

Kat. ceste R3
Stev. ceste 681
Stev. odseka 4006
Prometni odsek | Lagko-Brezje-Sentjur
Stac. zacetka 0
Stac. konca 20.027
Stevno mesto 187
Ime Stevnega 5

mesta Sentrupert
Tip Stetja R 07x1
Leto ro€. Stetja

(PLDB) 380
Motorji 5
Osebna vozila 349
Avtobusi 5
Lah. tov. < 3,5t 11
Sr. tov. 3,5-7t 4
Tez. tov. nad 7t 0
Tov. s prik. 2
Vlacilci 4

V dvajsetletni planski dobi z upostevanjem 3% rasti prometa bo PLDP znasal < 1000
vozil.

Priklju¢na cesta

Ker glavna cesta spada med manj prometno obremenjene ceste oz je PLDP manjsi od
3000 vozil/dan, se prevzame prometna obremenitev prikljucka 15 % PLDP na
primarni cesti, torej znaSa predvidena prometna obremenitev na koncu planske dobe
450 vozil/dan.

Obstojece razmere

Obnova ceste je predvidena na obmocju trase obstojeCe makadamske ceste. Obnova
obravnavanega odseka ceste se za¢ne na prikljuc¢ko na regionalno cesto Il reda odsek
4006(Lasko-Brezje-Sentjur) in poteka v razdalji 2140 m.

Cesta sluzi kot povezovalna in dostopna cesta do stanovanjskih hi§ in kmetij.
Obstojeca cesta (LC 412031) je Sirine 3,5 m in je v celoti makedamska.

Max. vzdolzni naklon nivelete obravnavane ceste znasa 14 %,

Odvodnjavanje zaledne vode in padavinske vode je urejeno z razprSenim odvajanjem
preko cestiS¢a v obcestni jarke ali direktno po nasipni brezini. Na nekaterih delih
ceste so vidni posamezni udori ceste 0z. plazenje ceste ter brezine.
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Geodetske podlage
Za predmetni odsek ceste je pridobljen posnetek terena s strani pooblascenega
geodeta.

Vodnogospodarski pogoji in ureditve

Z obnovo ceste se razmere na SirSem obmocju ne spremenijo. Sam poseg zajema
dolo¢ene preureditve elementov za odvodnjavanje ceste, ki pa imajo zgolj lokalni
pomen in ne vplivajo na hidroloske razmere v odprtih vodotokih oz. v podtalju.
Odvodnjavanje povrsinskih vod se spelje preko PVC in DKC cevi v jaske in naprej
preko pre¢nih prepustov do obstojecih jarkov ali nasipne breZine.

Geologija in geomehanika

Pridobljeno je geoloSko geomehansko porocilo s smernicami in podanimi reSitvami,
i je sestavni del projektne dokumentacije.

Med gradnjo je obvezna prisotnost geomehanika, ki po izkopih spodnjega ustroja za
ceste in podporne zidove pregleda geologijo terena in poda nadaljnja navodila oz
ukrepe, v kolikor bodo le ti potrebni.
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B. TEHNICNI OPIS TRASE

1. Vrsta objekta )
Objekt prometne infrastrukture; obnova LC 412031 Svetina-Konjice-Selo-Sentrupert

2. Tehnicni podatki
Kategorija ceste: lokalna cesta (LC 412031)
Vrsta terena: gricevnat
Racunska hitrost: 40 km/h

3. Normalni profil
- normalni pre¢ni profil odseka ceste LC 412031

KARAKTERISTICNI PROFIL 1(0s — 0)

- berma 1x0,25= 0,25m
- asfaltna mulda 1x0,50= 0,50 m
- vozni pas 1x3,50= 3,50 m
- pescena bankina 1x0,50= 0,50 m
- berma 1x0,25= 0,25m
SKUPAJ: 500m
KARAKTERISTICNI PROFIL 2(0s — 0)

- berma 1x0,25= 0,25m
- asfaltna koritnica 1x0,50= 0,50 m
- vozni pas 1x3,50= 3,50 m
- asfaltna mulda 1x0,50= 0,50 m
- berma 1x0,25= 0,25m
SKUPAJ: 500m
KARAKTERISTICNI PROFIL 3(0s — 0)

- berma 1x0,25= 0,25m
- asfaltna mulda 1x0,50= 0,50 m
- vozni pas 1x3,50= 3,50 m
- asfaltna bankina 1x0,50= 0,50 m
- AB venec zida 1x0,35= 0,35 m
SKUPAJ: 510 m
KARAKTERISTICNI PROFIL 4(0s — 0) — pilotna stena

- berma 1x0,25= 0,25 m
- asfaltna mulda 1x0,50= 0,50 m
- vozni pas 1x350= 3,50 m
- pescena bankina 1x0,50= 0,50 m
- AB venec pilotne stene 1x0,50= 0,50 m
SKUPAJ: 525m
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KARAKTERISTICNI PROFIL 4(os — 1)

- berma 1x0,25= 0,25 m
- pescena bankina 1x0,50= 0,50m
- vozni pas 1x3,00 = 3,00 m
- asfaltna mulda 1x0,50 = 0,50 m
- berma 1x0,25= 0,25 m
SKUPAJ: 4,50 m

4. Ureditev prikljucka

ZASNOVA:

Na osnovi prometnih podatkov opredeljenih v poglavju A - 4.tocka in na
predpostavki, da v priklju¢ku vozila predstavljajo majhno vrednost, ki zavijajo iz
regionalne ceste (Lasko-Brezje-Sentjur) na levo v smeri stacionaZe na stransko ne
kategorizirano povezovalno cesto, ki se priklju¢i na ob¢insko cesto LC 412031,
sklepamo, da izvedba desno zavijalnega pasu oz razSiritev regionalne ceste ni
potrebna.

prikljucuje z vzdolznim naklonom 2,50% na razdalji 12 m. Radii prikljucka znaSajo
10 m na levi strani in 5,50 na desni strani. Obravnavana lokalna priklju¢na cesta LC
412031 je podrejena regionalni cesti R3.

Sirina priklju¢ka na drzavno cesto je predvidena 20 m, nato pa se postopoma na 18 m
zozi na 3,00 m.

Merodajno vozilo v prikljucku predstavlja osebno vozilo. Prav tako so
dimenzionirani zavijalni radiji na merodajno vozilo.

PREGLEDNOSTNI TRIKOTNIK:

Preglednost prikljucka na mestu priklju¢itve LC 412031, odsek 4006(Lasko-Brezje-
Sentjur)

PREGLEDNI TRIKOTNIK: priklju¢ek na drzavno cesto — smer proti Laskem
dejanska hitrost = 40 Km/h

racunska hitrost = 40 Km/h

n=+ 6%

potrebna pregledna razdalja= 38 m

dejanska pregledna razdalja= 150 m

PREGLEDNI TRIKOTNIK: prikljuéek na drzavno cesto — smer proti Sentjurju
dejanska hitrost = 40 Km/h

racunska hitrost = 40 Km/h

n=-2%

potrebna pregledna razdalja= 47 m

dejanska pregledna razdalja= 100 m

5. Os ceste
Dolzina obnove odseka obravnavane ceste (LC 412031) znaSa 2140,0 m.

Dolzina obnove povezovalne ceste med regionalno cesto III reda — 681, odsek
4006(Lasko-Brezje-Sentjur) in lokalne ceste (LC 412031) znasa 120 m.
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Na celotni trasi os ceste presega minimalni dovoljen radij, zato se na tem mestu
izvede razsiritev v skladu s pravilnikom o srecanju dveh merodajnih vozil oz v skladu
z razpolozljivo dopustnostjo terena.

Lokacija in Sirina raz$iritve je razvidna iz situacije, vzdolznega profila in precnih
profilov.

6. Prikljuéni radiji
Prikljucki k individualnim hiSam in na polja, gozd oz. travnike se prilagodijo
obstojeCim zavijalnim krivuljam. Prav tako se prilagodi niveleta prikljucka oz
vijacenje naklona z prilagoditvijo na robne pogoje lokalne ceste.

7. Skloni

Prec¢ni skloni vozi$¢a so odvisni od vrednosti horizontalnih elementov trase in sicer
min preéni sklon znaSa 2,5 %, max pa 4 %.

V obmocju priklju¢ka se izvede vijaCenje vozis€a. Vzdolzni naklon predvidene
obnove ceste presega dovoljenih 11 % in sicer najvecji znasa 13,50 %, vendar zaradi
konfiguracije terena in ekonomskega vidika naklona ni mozno o0z. ni smiselno
zmanjSevati. Pre¢ni sklon priklju¢ne ceste je prilagojen obstojeci cesti. Na prikljucni
cesti se viSina nivelete prilagodi viSinam obstojeCega voziS¢a. Vertikalni radiji
konkavnih in konveksnih zaokrozitev ne presegajo minimalnih zahtev.

8. Sirine in dolZine pasov
Dolzina obravnavane ceste LC 412031(0s — 0) znaSa 2140 m
Dolzina povezovalne ceste LC 412031(0s — 1) znaSa 120 m
Sirina voznega pasu na cesti je 1 x 3,50 m (os -0) in 3,00 m (0s — 1) na celotni trasi.

9. Konstrukcija spodnjega ustroja
Zemeljska dela se bodo izvajala v minimalnem obsegu. V vecinskem delu trase
odseka ceste niveleta sledi sedanjemu vozi§¢u. V primeru neprimernega spodnjega
ustroja je potrebno izvesti dodatni izkop za izvedbo kamnite zlozbe (grede) pod
tamponom.
V kolikor se izkaZe, da je zemljina nezadovoljive zbitosti se le ta skomprimira do
zbitosti min 40 MN/m2 in se izvedejo predpisani padci proti drenazi.
Izkopani material v izkopu se lahko uporabi za nasipe z komprimiranjem.
Kjer je cesta v nasipu se temeljenje nasipne breZine izvede s stopnicastimi zaseki do
raSCenih tal. Nasipi na obmocju zasekov se izvedejo v plasteh max. debeline 30 cm.
Naklon spodnjega ustroja se izvede v naklonu 4% proti drenaZzi.

10.Konstrukcija zgornjega ustroja

Vecinoma niveleta sledi sedanjemu vozi$€u, niZajo se samo posamezne vzpetine na
kraj$i razdalji. Obstojeci tlak se v vecini odstrani, kjer je nivo nove nivelete vi§ji od
50,00 cm napram trenutnemu nivoju, se tampon samo dosuje, sicer ga je potrebno
izkopati, poglobiti teren in zasuti z novim tamponom oz. zmrzljinsko odpornim
materialom. V kolikor izkopani tampon zadostuje tehni¢nim zahtevam, se lahko le ta
uporabi za nasip. Debelina tampona ne sme biti tanjsa od 60 cm in se izvede z
drobljencem frakcije 0-32 mm debeline 25 cm in frakcije 0-150 mm debeline do 35
cm.

Na obmocju kjer je predvidena stabilizacija brezine in saniranje usada je potrebno na
spodnji ustroj ceste poloziti drenazni filc — geotekstil (250g/m2) in v tampon na
globini 15 cm poloziti geomrezo (glej karakteristicne profile).
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na mestu kjer bo cesta potekala po nasipnem delu in na mestu globljega vkopa v
brezino je potrebno zaradi nevarnosti plazenja nasipne in vkopne brezine izvesti
kamnito peto iz skal premera 20 - 50 cm zalite z cementnim betonom. Na obmocju
trase, kjer je izvedena kamnita peta je potrebno poloziti geomrezo na nasipni strani
ceste med tampon na globini 15 cm (lokacija podporne in oporne pete je razvidna iz
precnih profilov in gradbene situacije).

Vozis¢e se izvede z dvoslojno asfaltno previeko v debelini 5+3 cm. Mulda in
koritnica sta Sirine 0,5 m ter v asfaltni izvedbi debeline 5+3 ¢cm in se izvedeta skupaj
z vozis¢em. Na nasprotni strani mulde in Koritnice ob voziscu se izvede pescena
bankina v Sirini 0,5 m. Nosilnost vozi§¢a po utrjevanju zgornjega sloja pod asfaltom
mora doseci vsaj 100,00 MPa.

Po izvedenih delih je potrebno zavarovati odkope in nasipne brezine z ukrepi kot:
izvedba primernih naklonov odkopnih in nasipnih brezin z ozirom na kategorijo
terena ter izvedba zaobljenih robov brezin

z ozelenitvijo in protierozijsko za$¢ito povrsin. Siritev nasipa je potrebno izvesti z
obveznim stopni¢enjem v utrjeni del nasipa ceste. Nasipna brezina se izvede v
naklonu 1,5 : 1, vkopna brezina pa v naklonu 1 : 1.

- asfalt AC 11 surf B 70/100 A3 - 3cm
- asfalt AC 22 base B 70/100 A3 - 5cm
- 25cm - tampon D 0 — 32 (atestiran)

- 35cm—tampon D 0 - 150

11.0dvodnjavanje
Na celotni trasi zagotovimo odvodnjavanje z vozi$€a z minimalnim precnim sklonom
v asfaltno muldo ali koritnico, ki se razbremeni z vto¢nim jaskom in naprej po PVC
ceveh preko ceste v bliznji jarek oz brezino. Na predelih, kjer ni mogoce vodo spustiti
preko ceste zaradi poljskih povrsin ali objektov v blizini je potrebno vodo voditi
preko DKC(drenazno kanalizacijske) cevi do najblizjega prepusta, kjer je omogocen
prepust preko ceste v obstoje¢o mrezo meteorne kanalizacije ali v bliznji jarek oz
brezino.
Zaradi nevarnosti prevelikega vpada vode po travniku in iz obstojeCih jarkov na
profilu P5+10 m, P6+10 m ter na profilu S2 + 15 m je potrebno vodo spustiti preko
ceste do zadrzevalnika vode iz perforirane bet. cevi fi 1000 cm ter globine 2,00 m.
Gradbeno jamo, kjer postavimo perforirano betonsko cev je potrebno zasipati z
drenaznim peskom, ki ga zas¢itimo z filcem. Prav tako je potrebno izvesti iztok iz
perforirane cevi z PVC ali DKC cevjo, ki vodo vodi do obstojec¢ih jaskov veje
meteorne kanalizacije .
Na robu vozis¢a pod muldo se izvede drenaza, ki jo speljemo v jaske. Uporabimo
midren cev @ 110 mm, ki jo polozimo na betonsko posteljico in jo zasujemo z
drenaznim nasutjem. Drenazni nasip se zasciti s filcem.
Na mestih, kjer je predvidena polozitev DKC- drenazno kanalizacijskih cevi ni
potrebno izvajati plitve drenaZe. Lokacija drenaze se izvede z izvedbo primernega
naklona spodnjega ustroja 4% proti drenazi.
Ker je na dolo¢enem obmocju trase vidna nestabilnost tal ceste (plazovito obmocje in
neustrezno obstojece odvodnjavanje ceste) je potrebno na tem obmocju zaradi
nevarnosti plazenja zemljine na cesto izvesti globoko drenazo fi 150 mm na levi
strani ob asfaltni muldi v globini 2 m. Posteljica globoke drenaze se izvede na
izravnalnem betonu C 10/15, debeline 15-20 cm v katerega so vgrajena vzdolzna
drenazna odvodna trdostenska cev DN fi 150 zasCitena z enozrnatim drenaZnim
zasipom frakcije 8 — 64 mm, visine 30 cm nad temenom cevi. Nad drenaznim peskom
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je potrebno vgraditi vecje kose lomljenca frakcije od 64 — 300 mm v viSini 1,50 m.
Drenazna odvodna cev ima vzdolzni padec v smeri padca ceste, iztok pa se uredi v
jaske prepustov. Zasip izkopa nad drenaznim kamnitim rebrom se izvede do povrsja
obstojeCega terena z izkopnim materialom.

Na tem obmocju je potrebno poloziti drenazni filc — geotekstil (2509).

Podrobna resitev je prikazana v karakteristi¢nih profilih.

Na predelu nasipov se iztoki tlakujejo v obliki mulde s kamnitimi bloki. Vto¢ni jaski
oz poziralniki so iz betonskih cevi fi 60 cm z LTZ resetko. Locirajo se na zunanji
strani ob muldi.

Vse cevi morajo biti poloZzene na globini min 50 cm, merjene med zgornjim robom
poziralniki. Mesto cevnih prepustov, revizijskih jaSkov ter poziralnikov je razvidno iz
situacije.

12. Infrastrukturni vodi — zas¢ita vodov
Obnova ceste je v obmocdju komunalnih vodov, zaradi Cesar je potrebno izvesti
zakoli¢bo vseh vodov s strani upravljavcey teh vodov.
Na mestih kjer so obstojeci vodi po robu ali preko ceste je potrebno gradbena dela v
blizini vodov obvezno izvajati z ro¢nim izkopom, pod nadzorom strokovnih sluzb, Ki
bodo za vsak konkreten primer dolocile Se dodatne potrebne ukrepe za zas¢ito vodov.
Pred zasipom kanalov je potrebno na visini 30 cm nad vodi poloziti ustrezne
opozorilne trake, ki ponazarjajo vrsto vodov.
V obmocju drZzavne ceste oz v obmocju prikljucka povezovalne ceste in ceste JP
700831 na drzavno cesto R3 ni obstojeih komunalnih vodov zato niso potrebni
ukrepi za zaScito oz prestavitev vodov.

13.Prometna ureditev

Vertikalna signalizacija
Izvede se vertikalna prometna signalizacija v priklju¢ku povezovalne ceste in ceste

JP 700831 na drzavno cesto in v prikljuc¢ku povezovalne ceste na lokalno cesto -LC

412031:

- Ustavi (2102) = 1 kom

-V vedjih zavojih je potrebno zaradi varnosti postaviti znake (opozorilne smerne
table 3312) = 8 kom

odmik roba znaka od roba ceste znasa 30 cm.

Horizontalna oznacba
V prikljucku povezovalne ceste na drzavno cesto in v prikljucku povezovalne ceste
na LC 412031 se izvede na voziS¢u ustrezna horizontalna prometna signalizacija:

14. Objekti

Jeklena varnostna ograja — JVO

Zaradi nevarnosti zdrsa motornih vozil po brezini na levi in desni strani cestisca, je
potrebno izvesti varovalno odbojno ograjo JVO, ki jo zabijemo v teren do ras¢enih
tal. Na mestu izvedbe pilotne stene in podpornega zida kamen beton je potrebno JVO
odbojno ograjo vijaciti v AB gredo pilotne stene in AB venec podpornega zidu. JVO
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ograja ne sme biti vi§ja od 75 cm nad nivojem vozisc¢a ter oddaljena za 50 cm od roba
voziS€a. Zacetni in kon¢ni del se izvedeta z poSevno zakljucnico.

STABILIZACIJA POBOCJA IN SANACIJA USADOV

Pilotna stena

Za sanacijo labilnih obmog¢ji - usadov oziroma stabilizacijo cestnega telesa
novogradnje sta glede na sestav temeljnih tal in lego stabilne hribine predvideni
izvedbi podpornih konstrukcij- dveh loc¢enih pilotnih sten iz uvrtanih AB pilotov.
Potrebna skupna dolZina pilotne podporne stene 1, odsek od km 0.1 + 15 do km 0.2 +
45 (P11 + 10 m - P13 + 5 m) je 30,30 m ter pilotne stene 2, odsek od km 0.3 + 60 do
km 0.4 + 05 (P19 - P21 + 15 m) je 45.20 m. Piloti se povezejo z vezno AB gredo.
Pilotni podporni konstrukcija sta locira v desnem robu cestnega telesa- ob projektno
predvideni bankini.

Podporni konstrukciji - pilotni steni sta izvedeni iz uvrtanih konzolno vpetih pilotov
premera 50 cm. Izkopi za pilote se izvedejo z garnituro za izkope teh s sprotnim
cevljenjem, kjer je pri¢akovati pojav omocenih con in nevezanih slojev ter uporabo
rotacijske tehnike.

Pilotno steno 1 sestavlja 29 pilotov, dolzine 4.5 m v osnem razmiku 1.1 m,

temeljeni- vpeti 1.5 - 2.0 m v kompaktno hribinsko podlago laporja in pes¢enjaka.

Piloti se izvedejo iz vodoneprepustnega betona C25/30, armirani z armaturo S 500,

glavno vzdolzno armaturo 8 ¢ 16 mm in spiralno armaturo ¢ 10/20 cm. Piloti so

povezani z vezno gredo iz vodoneprepustnega betona C25/30 XF4 (zmrzlinsko

odporen), preseka b/h=60/50 cm, armirani z glavno armaturo 8 ¢ 14 mm, stremena

$10 / 20 cm. Zas¢itni sloj betona je 5 cm.

Pilotno steno 2 sestavlja 45 pilotov, dolzine 6.0 m v osnem razmiku 1.0 m, temeljeni
- vpeti 2.0 - 2.5 m v kompaktno hribinsko podlago laporja in pes¢enjaka. Piloti se
izvedejo iz vodoneprepustnega betona C25/30, armirani z armaturo S 500, glavno
vzdolzno armaturo 8 ¢ 18 mm in spiralno armaturo ¢ 10 /15 cm. Piloti so povezani z
vezno gredo iz vodoneprepustnega betona C25/30 XF4 (zmrzlinsko odporen),

preseka b/h=60/50 cm, armirani z glavno armaturo 8 ¢ 14 mm, stremena ¢$10 / 20
cm. Zascitni sloj betona je 5 cm. Na temeljna tla pod vezno gredo se vgradi
izravnalni sloj pustega betona C15/20 v debelini do 10 cm.

Pred izdelavo vezne grede je potrebno preveriti zveznost pilotov (PIT test).
Kontrolira se 19 piloti ( 25 % Stevila pilotov).

Vezna greda se dilatira ali izdela delovni stik na dolzini 10-12 m. Dilatacije se
izdelajo iz trdnih penastih plos¢, na vidnih straneh zatesnjene z tesnilno trajno
elasticno maso. Na vezno gredo se vgradi sidrana JVO.

Opazi vidnega dela grede se izdelajo v kvalitetni izvedbi po tehnologiji izvajalca. V
zgornji rob grede se vgradi trikotna letev po celotni dolZini.

Podporni zid 2 in oporni zid - kamen/beton

Kamnito betonski zid se izvede z betonom C 16/20 v razmerju 60:40. Uporabi se
kamen - lomljeni tonalit. Vidna stran kamnitih zlozbe zidu je v naklonu 1 : 2,5.
Kamnita zlozba se izvede iz zmrzlinsko odpornega kamna (tonalit) v razmerju 40%
beton C 16/20 in 60 % kamen. Podporni zid kamen/beton se izvede z drenaznim
zasipom za zidom (drenazni filter fi 60 — 120) in izvedbo drenazne cevi fi 110 mm
za zidom. Drenazni pesek se zaséiti z filcem.
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Podporni zid 1 - kamen/beton

e Podporni in oporni zid kamen/beton se izvede v visini do 0.65 m.

e (lobina temeljenja znasa minimalno 0.9 m pod nivojem terena oz do
stabilnega sloja zemljine.

e zid in temelj obloge brezine je na natezni strani (ob brezini) sestavljen iz
armiranega betona (1/3 preseka), na tla¢ni strani (lice) pa iz kombinacije
kamen — beton (2/3 preseka), uporabi se kamen prereza od 30 do 50 cm.

e beton je armiran z armaturnimi mrezami B 500 A tipa "Q".

e Nad podpornim zidom 1 se izvede AB venec debeline 10 cm, Sirine 35
cm in armiran z armaturno mrezo. (glej arm. nacrt)

1. Razsvetljava

vvvvv

2. Hortikultura

Nasipne in vkopne brezine bodo po izvedenih delih humuzirane in zatravnjene, drugi
ukrepi krajinske in hortikulturne ureditve pa niso predvideni. Vsi ostali ukrepi pa so
predmet odlocitve investitorja oz lastnika zemljisca.
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C. TEHNOLOGIJA IN POGOJI GRADNJE

Izkopano plodno zemljino je potrebno deponirati ob trasi za kasnej$o izvedbo
humuziranja.

Obstojeci tamponski material iz obmocij, ki ga je zaradi znizanja nivelete potrebno
izkopati in se bo kasneje uporabil kot izboljSava tem.tal, se odpelje v zac¢asno
deponijo v blizini trase.

Izkope je potrebno izvajati strojno. I1zkopani material se odpelje v trajno deponijo.
Deponije materiala se dolocajo skupaj oziroma s soglasjem obcine, krajevnih
institucij in nadzora.

Humus deponiran ob trasi se uporabi za humuziranje vkopnih in nasipnih brezin in
za ureditev okolice trase, ki je bila prizadeta z gradbenimi deli.

Izvajalec je dolzan dela v maksimalni mozni meri izvajati mehanizirano, izbor
mehanizacije pa podrediti tehnoloSkim in kvalitativnim zahtevam ter terenskim
moznostim oz. prometno varnostnim pogojem.

Vsa zemeljska dela v obmo¢ju komunalnih vodov se izvajajo ro¢no Vv prisotnosti
komunalnih upravljavcev.

Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati standardom oz.
kriterijem, ki so predpisani z splo$nimi in posebnimi pogoji in geolosko —
geomehanskim porocilom.

Izvedbo gradbenih del je potrebno izvajati v prisotnosti geomehanskega nadzora in
asfaltnega tehnologa. Ta bo skrbel za pravilno izvedbo ter podaja morebitna dodatna
nadaljnja navodila za kvalitetno izvedbo del.

D. UREDITEV PROMETA MED GRADNJO

Cesta je odmerjena oz poteka znotraj ob¢inske meje. Pri obnovi ceste se lokacija
obstojece ceste ne spreminja.
Parcelne Stevilke, v katere je obnova ceste umesceno: k.0 1032 Sentrupert

k.0 1032 Sentrupert: 911/2, 958/7, 911/1, 958/4, 908/3, 908/4, 958/8, 773, 7706,
923/2, 77814, 778/2, 778/3, 767/3, 958/1, 781, 782/1, 782/2, 782/3, 884, 848, 849/3,
883/1, 882/1, 882/2, 849/1, 882/3, 881, 880, 879, 866, 878, 877, 876.

E. POSEG NA ZEMLJISCA IN OBJEKTE

Za potrebe pridobivanja odkupov zemljis¢ smo izdelali katastrsko situacijo iz katere
je razvidno, v katere parcele cestni svet posega.

Seveda je red prikazane natan¢nosti katastrske situacije v mejah, kot jih dopusca
razpoloZzljivi kartni material.

F. PREDRACUNSKA VREDNOST
Predracunska vrednost investicije znasa predvidoma € z DDV.

Sestavil:
Krevh Ales, d.i.g.

IZVEDBENI NACRT ZA IZVEDBO



