
ASFALTNA CESTA:

- asfalt AC 11 surf B 70/100 A3 - 3cm

         - asfalt AC 22 base B 70/100 A3 - 5cm

- TAMPON LOMLJENEC 0-32 - 15 cm

- geomreža

- TAMPON LOMLJENEC 0-32 - 10 cm

- KAMNITA GREDA: skale premera 20 - 50 cm

vtisnjene v spodnji ustroj zasipane z gruščem

(60% skal in 40% nasutja).
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GLOBOKA DRENAŽA:

- ASFALTNA MULDA:

asfalt AC 11 surf B 70/100 A3 - 3  cm

 asfalt AC 22 base B 70/100 A3 - 5  cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 -32 = 15 cm

- geomreža

- TAMPON LOMLJENEC 0 -32 = 10 cm

- geotekstil - filc

- DRENAŽNI PESEK (lomljenec) 64 - 300  = 150 cm

- DRENAŽNI PESEK 8 - 64 = 30 cm

- MIDREN CEV  Ø 160 ali DKC cev Ø200

- BETONSKA POSTELJICA

PEŠČENA BANKINA:

- dosutje z finejšim materialom 0-8 = 6 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0-32 - 15 cm

- geomreža

- TAMPON LOMLJENEC 0-32 - 10 cm

- KAMNITA GREDA: skale premera 20 - 50 cm

vtisnjene v spodnji ustroj zasipane z gruščem

(60% skal in 40% nasutja).
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PODPORNA PETA KAMEN/BETON

GLOBOKA DRENAŽA

KAMNITA GREDA

ASFALTNA CESTA:

- asfalt AC 11 surf B 70/100 A3 - 3cm

        - asfalt AC 22 base B 70/100 A3 - 5cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 32 = 25 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 150 = 35 cm

OS

BERMA

VOZIŠČE

ASFALTNA

KORITNICA

BANKINABERMA

PEŠČENA BANKINA:

- dosutje z finejšim materialom 0-8 = 6 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 32 = 25 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 150 = 35 cm

ASFALTNA KORITNICA:

- asfalt AC 11 surf B 70/100 A3 - 3cm

        - asfalt AC 22 base B 70/100 A3 - 5cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 32 = 25 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 150 = 35 cm

- DRENAŽNI PESEK 16-64 -  40 cm

- MIDREN CEV Ø 110 mm

- BETONSKA POSTELJICA

BETONSKI ROBNIK 15/25 cm

OS

BERMA

VOZIŠČE

BANKINABERMA

ASFALTNA CESTA:

- asfalt AC 11 surf B 70/100 A3 - 3cm

        - asfalt AC 22 base B 70/100 A3 - 5cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 32 = 25 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 150 = 35 cm

ASFALTNA MULDA:

- asfalt AC 11 surf B 70/100 A3 - 3cm

        - asfalt AC 22 base B 70/100 A3 - 5cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 32 = 25 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 150 = 35 cm

- DRENAŽNI PESEK 16-64 -  40 cm

- MIDREN CEV Ø 110 mm

- BETONSKA POSTELJICA

PEŠČENA BANKINA:

- dosutje z finejšim materialom 0-8 = 6 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 32 = 25 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 150 = 35 cm

BANKINA: dosutje z finejšim materialom 0-8 = 6 cm

TAMPON LOMLJENEC 0-32 - 15 cm

GEOMREŽA

- TAMPON LOMLJENEC 0-32 = 10 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0-150 =  35 cm

KAMNITA PETA:  skale premera 20 - 50 cm,

zidane na strani nasipne brežine skupaj  z

zalivanjem z cementno malto.

OS

BERMA

VOZIŠČE

BANKINABERMA

ASFALTNA MULDA:

- asfalt AC 11 surf B 70/100 A3 - 3cm

        - asfalt AC 22 base B 70/100 A3 - 5cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 32 = 25 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 150 = 35 cm

- DRENAŽNI PESEK 16-64 -  40 cm

- MIDREN CEV Ø 110 mm

- BETONSKA POSTELJICA

ASFALTNA

MULDA

ASFALTNA

MULDA

ASFALTNA CESTA:

- asfalt AC 11 surf B 70/100 A3 - 3cm

        - asfalt AC 22 base B 70/100 A3 - 5cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 32 = 25 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 150 = 35 cm

ASFALTNA CESTA:

- asfalt AC 11 surf B 70/100 A3 - 3cm

        - asfalt AC 22 base B 70/100 A3 - 5cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 32 = 25 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 150 = 35 cm

ASFALTNA MULDA:

- asfalt AC 11 surf B 70/100 A3 - 3cm

        - asfalt AC 22 base B 70/100 A3 - 5cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 32 = 25 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 150 = 35 cm

- DRENAŽNI PESEK 16-64 -  40 cm

- MIDREN CEV Ø 110 mm

- BETONSKA POSTELJICA

ASFALTNA BANKINA:

- asfalt AC 11 surf B 70/100 A3 - 3cm

        - asfalt AC 22 base B 70/100 A3 - 5cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 32 = 25 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 150 = 35 cm
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AB venec

PODPORNI ZID kamen/beton

ASFALTNA CESTA:

- asfalt AC 11 surf B 70/100 A3 - 3cm

        - asfalt AC 22 base B 70/100 A3 - 5cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 32 = 25 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 150 = 35 cm

OS

BERMA

VOZIŠČE

BANKINA

BERMA

ASFALTNA

MULDA

PEŠČENA BANKINA:

- dosutje z finejšim materialom 0-8 = 6 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 32 = 25 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 150 = 35 cm

ASFALTNA MULDA:

- asfalt AC 11 surf B 70/100 A3 - 3cm

        - asfalt AC 22 base B 70/100 A3 - 5cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 32 = 25 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 150 = 35 cm

- DRENAŽNI PESEK 16-64 -  40 cm

- MIDREN CEV Ø 110 mm

- BETONSKA POSTELJICA

PODBETON 20 cm

DRENAŽNI ZASIP 40cm

TRDOSTENSKA DRENAŽNA CEV Ø110

OPORNA PETA- kamen/beton

OS

BERMA

VOZIŠČE

BANKINA

BERMA

ASFALTNA

MULDA

ASFALTNA MULDA:

- asfalt AC 11 surf B 70/100 A3 - 3cm

        - asfalt AC 22 base B 70/100 A3 - 5cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 32 = 25 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 150 = 35 cm

- DRENAŽNI PESEK 16-64 -  40 cm

- MIDREN CEV Ø 110 mm

- BETONSKA POSTELJICA

ASFALTNA CESTA:

- asfalt AC 11 surf B 70/100 A3 - 3cm

        - asfalt AC 22 base B 70/100 A3 - 5cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 32 = 25 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 150 = 35 cm

PEŠČENA BANKINA:

- dosutje z finejšim materialom 0-8 = 6 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 32 = 25 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 150 = 35 cm

KAMEN BREZ BETONA

4

:
1

PODPORNI ZID kamen/beton

PODBETON 20 cm

DRENAŽNI ZASIP 40cm

TRDOSTENSKA DRENAŽNA CEV Ø110
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BERMA

VOZIŠČE

BANKINA

BERMA

ASFALTNA

MULDA

ASFALTNA MULDA:

- asfalt AC 11 surf B 70/100 A3 - 3cm

        - asfalt AC 22 base B 70/100 A3 - 5cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 32 = 25 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 150 = 35 cm

- DRENAŽNI PESEK 16-64 -  40 cm

- DKC CEV Ø  315 mm

- BETONSKA POSTELJICA

ASFALTNA CESTA:

- asfalt AC 11 surf B 70/100 A3 - 3cm

        - asfalt AC 22 base B 70/100 A3 - 5cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 32 = 25 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 150 = 35 cm

PEŠČENA BANKINA:

- dosutje z finejšim materialom 0-8 = 6 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 32 = 25 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 150 = 35 cm

LOKACIJA PREREZA:

S1 - S7

LOKACIJA PREREZA:

P9 + 10 m - P11 + 5 m

LOKACIJA PREREZA:

P78 + 10 m - P80 + 15m

LOKACIJA PREREZA:

P59 + 10 m - P61

ZASIP 15 cm

BETON 20 cm

SIDRO 20 cm

ZASIP 20 cm

LOKACIJA PREREZA:

P86, P87

LOKACIJA PREREZA:

P86, P87

LOKACIJA PREREZA:

P11 + 10 m - P13 + 5 m

P19 - P21 + 15 m
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preperel peščen lapor

peščen lapor

AB PILOT Ø 50/1,1 m

AB VEZNA GREDA

JVO - varovalna ograja

JVO - varovalna ograja

JVO - varovalna ograja

JVO - varovalna ograja

JVO - varovalna ograja

JVO - varovalna ograja

GLOBOKA DRENAŽA:

- ASFALTNA MULDA:

asfalt AC 11 surf B 70/100 A3 - 3  cm

 asfalt AC 22 base B 70/100 A3 - 5  cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 -32 = 25cm

- geotekstil - filc

- DRENAŽNI PESEK (lomljenec) 64 - 300  = 150 cm

- DRENAŽNI PESEK 8 - 64 = 30 cm

- MIDREN CEV  Ø 160 ali DKC cev Ø200

- BETONSKA POSTELJICA

ASFALTNA CESTA:

- asfalt AC 11 surf B 70/100 A3 - 3cm

        - asfalt AC 22 base B 70/100 A3 - 5cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 32 = 25 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 150 = 35 cm

PEŠČENA BANKINA:

- dosutje z finejšim materialom 0-8 = 6 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 32 = 25 cm

- TAMPON LOMLJENEC 0 - 150 = 35 cm

VOZIŠČE

BANKINABERMA

LOKACIJA PREREZA:

P84 + 15 m - P86


