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. STEBER:
kil Steber izdelan iz vro€e cinkanega jekla osem kotne oblike. ViSina stebra 12m (LpH).
i Precke za pritrditev reflektorjev integrirane in samostojno izmenljive.
Dimenzija pri dnu pre¢no 290 mm,
Dimenzija nasadnega dela 108 mm,
Prirobnica premer 1000 mm.
Steber opremljen z lestvenimi elementi, varovali proti padcem- pritrditev
plezalnega pasu in traverzo za montazo svetilk.
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ADESCO, druzba za energetske in IT resitve, d.0.0.

Investitor: OBCINA LASKO
MESTNA ULICA 2
3270 LASKO

Objekt:  Razsvet/jova nogometnega stadiona Spodnja Retica, Lasko

Vsebina:  SKICA— KONSTRUKCIJA/DROG RAZSVETLJAVE STADIONA

Projkt:  PZI Sestavni del:  ELEKTRICNE

- INSTALACIJE
Stevilka projekta: 7/2019

Stevilka natrtc: E-7/2019 | Stevilka lista: E-8
Merilo: Datum:  8,/2019

Rok ZEVART, univ.dipl.inZ.arh.
Ident. Stevilk@APS A-1367

Odgovorni vodja projekta:

Jure BOCEK, univ.dipl.inz.el.
Ident. Stevilka: E-1853

Odgovorni projektant:

Nejc VRBOVSEK, dipl.in.enerq.

Projektant:
Ident. stevika:  /
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