OPOMBE: Krizanja in vzporedni poteki kablov z vodi razli¢nih komunalnih, energetskih in
telekomunikacijskih infrastruktur:

Vsa morebitna krizanja in vzporedne poteke razli¢nih komunalnih naprav je potrebno izvesti v skladu s
tehni¢nimi predpisi, katere mora izvajalec poznati in v celoti upostevati. Nacin polaganja in krizanja kablov
Vkljuéno z zasipom je prikazan v priloZzenih risbah.

KRIZANJE ENERGETSKIH KABLOV IN VODOVODA (KABEL NAD VODOVODOM)

d>50 cm za magistraini vodovod brez zastine cevi za kabel
¢ brez zasine cevi za kabel
2 za86tno cevjo za kabel
2 2a85tno cevjo za kabel

d <50 cm za magistraini vodovod
<30 cm za prikju=ni vodovod

Minimalni horizontalni odmiki med komunalnimi napravami v metrih [m]:
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Minimalni vertikalni odmiki med komunalnimi napravami v metrih [m]:
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Pred zacetkom gradbenih del je potrebno na trasi predvidenega kablovoda javne razsvetljave izvesti

zakoli€bo vseh komunalnih naprav! Vgradnja kabla v vozno povrsino

SRV 777777777 AR XXX
Pri polaganju kabelske kanalizacije je potrebno zatesniti konce cevi, da se ne zamasijo z materialom iz Q:’.Q’Q:Q,////////////l””””””/‘V’v’v’v’
okolice. Pri polaganju kablov v kabelske kanalizacije z jaski je potrebno upostevati dokonéno visino 0’0"
terena. I

Krizanje kablovoda JR in vodovoda - predvidoma so vodovodne cevi poloZene na globini 1,0m do 1,2m.
Krizanje vodovoda se izvede nad cevmi vodovoda.

Krizanje kablovoda JR in NT plinovoda - predvidoma so plinovodne cevi poloZzene na globini 1,0m.
Krizanje plinovoda se izvede nad cevmi NT plinovoda.

Krizanje kablovoda JR in meteorne in fekalne kanalizacije - predvidoma so cevi kanalizacije poloZzene na
globini 1,2m. Predvidi se potek kablovoda JR nad kanalizacijo.

Krizanje kablovoda JR z TK kablovodom - predvidoma so obstojeci kablovodi poloZeni na globini 1,0m.
Predvidi se potek kablovoda JR nad TK kablovodom.

Krizanje kablovoda JR z KTV kablovodom - predvidoma so obstojeci kablovodi poloZeni na globini 1,0m.
Predvidi se potek kablovoda JR nad KTV kablovodom.

Krizanje kablovoda JR z NN ali SN kablovodom - predvidoma so obstojeci kablovodi poloZeni na globini
0,8m do 1,0m. Predvidi se potek kablovoda JR nad NN ali SN kablovodom.

POLAGANJE KABLOV:

Vsi kablovodi, ki so del distribucijskega omrezja (kot npr. dodovni kabli do odjemno merilnega mesta se
polagajo skladno z navodili "Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih

kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV Studija &t. 2090 - EIMV". Vgradnja kabla na trasi v zemljo
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Odvodni kabli od R-JR do svetilk se poloZijo v zas€itno cev. Pri preusmerjanju kablov iz objektov
energetske infrasturkture je potrebno paziti na minimalne polmere krivljenja, ki jih podajo proizvajalci
kablov. V primerih, ko se kable podalj$a na novo lokacijo R-JR s kabelskimi spojkami se le te oznadi ter
dodoatno mehansko zas¢iti.
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KRIZANJE ENERGETSKIH KABLOV IN TK KABLOV (KABEL NAD TK VODOM)

4> 50 cmza KB 1-35 KV
d>30cmzaKB 1KV

brez zasiitne cevi za kabel
brez zasiitne cevi za kabel

0 <50 cm-min 30 cm KB 1-35 KV 2 za86tno cevjo za EL n TKKB

Ay 4590 ©

KRIZANJE ENERGETSKIH KABLOV IN TK KABLOV (KABEL POD TK VODOM)
6> 50 cm za KB 1-35 kV brez zastitne cevi za kabel
d>30cmzaKB 1KV brez zasiitne cevi za kabel
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G <50 cm-min 30 cm KB 135 KV 2288600 cevjo 22 EL n TKKB
=45-90 ©

PARALELNI POTEK ENERGETSKIH KABLOV IN TK VODOV
PROJEKCIJA d > 50 cm ZA KABLOVODE DO 20 KV
PROJEKCIJA d > 100 cm ZA KABLOVODE NAD 20 kV

OPOMBA:
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DETAJLI OPREDELJENI SOGLASNO S
STRANI PRIZATEDIH UPRAVLJALCEV in
MONTAZERJEV OB GRADNJI

KRIZANJE ENERGETSKIH KABLOV IN SN KABLOV (KABEL POD SN KABLOM)
d>50cmza KB 1-35 KV brez zasitne cevi za kabel
d>30cmza KB 1KV brez zasitne cevi za kabel
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d<50 cm-min 30 om KB 1-35 KV 222860 cevjo za EL in SN KB
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PARALELNI POTEK ENERGETSKIH KABLOV IN SN VODOV.

PROJEKCIJA d > 50 cm ZA KABLOVODE DO 20 KV

PROJEKCIJA d > 100 cm ZA KABLOVODE NAD 20 kV




