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1  Opis obstojecega stanja

1.1 Lokacija

Obmocje obravnava lokacijo Lamele ob cesti Recico, zahodno od obstojecega bloka in
Tus trgovine. Na obravnavani lokaciji se Ze nahaja stanovanjski blok, ki naj bi po prvotni
zasnovi imel $e eno takSno krilo in vmesni povezovalni del. Zaradi novih dejstev v
prostoru, ki so posledica kabliranja 35 kV daljnovoda, se je izdelala nova idejna resitev za
umestitev stanovanjskega kompleksa na parcelo zahodno od obstojeCega bloka.
Umestitev se je podrejala tudi koridorju 110 kV daljnovoda, ki te¢e ¢ez severo-zahodni
del parcele in predstavlja omejitev pri postavitvi objekta.

" 4 \ £
Slika 1: Prikaz obravnavanega obmogja

1.2 Obstojeci prostorski akti

Na obmocju velja Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega naérta KS 3 in KC
2/1 (Urdl RS, st: 25/97). Na podlagi odloka je na obmoc¢ju dopustna gradnja
stanovanjskega bloka, gradnja poslovno-stanovanjskega objekta ter gradnja parkiriS¢ z
obveznim upostevanjem gradbenih linij, dolo¢enih s tem odlokom.
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2  Opis idejne zasnove

2.1 Zakonska podlaga

Umestitev novega bloka na tej lokaciji zasleduje cilje prostorskega nacrtovanja, 3.¢len
Zakona o prostorskem nacrtovanju (ZPNacrt, (Uradni list RS, §t. 33/07, 70/08 — ZVO-1B,
108/09, 80/10 — ZUPUDPP, 43/11 — ZKZ-C, 57/12, 57/12 — ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14
—odl. US in 14/15 — ZUUJFO)) glede:

- ucinkovite in gospodarne rabe zemljisc,

- prenovo obstojecega, ki ima prednost pred graditvijo novega.
Prav tako so v skladu s 6. ¢lenom Zakona o prostorskem nacrtovanju Siritve naselja
dopustne le, ¢e znotraj obstojeCega naselja nadaljnji prostorski razvoj ni mozen.

2.2  Zasnova objekta

Nov stanovanjski kompleks je zastavljen tako, da optimalno izkoristi zazidljiv prostor na
obstoje¢em stavbnem zemljis¢u z upostevanjem odmika od obstojec¢ih objektov ter 110
kV daljnovoda.

Gre za objekt, ki je sestavljen iz treh sklopov: veéji stanovanjski blok, nizji povezovalni
del in dva stolpica z ve¢jimi stanovanji. Gabariti kompleksa so: 48,00 x 12,00, 45,00 x
12,00, 12,00 x 12,00 metra. Blok je treh visSin P+6, P+5, P+2.

Celotna stanovanjska stavba ima 86 stanovanjskih enot.

10x 35 m?
16x 45 m?
28x 52 m?
8x 55 m?
5x 58 m?
8x 60 m?
4x 62 m?
1x 70 m?
6x 80 m?

SKUPA\J stanovanjske enote: 4534 m?
SKUPAJ BRUTO (z vsemi servisnimi prostori in komunikacijami): 7136 m?

Orientacija stanovanj je delno dvostranska, delno pa enostranska. Vecje stanovanjske
enote je mozno deliti na dve manjsi. Podan je namre¢ en predlog organizacije stanovanj.

Pritli¢je kompleksa je prehodno, da povezuje parkiriS€a z notranjim dvoris¢em in okolico.
Strehe so simetricne dvokapnice z naklonom 30 stopinj.

Na obmocju je zagotovljeno 100 novih parkirnih mest za potrebe stanovanj. Locirana so

pod koridorjem daljnovoda in viSinsko sledijo terenu, ki de rahlo dviga proti SZ. Uveden
je nov cestni prikljucek za dovoz na parkiriSca in dvorisce.
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3  Graficne priloge

3.1 Situacija umestitve objekta — izbrana varianta 3
3.2  Programska zasnova objekta

3.3  Prostorska predstavitev
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