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0.6.1 NACRT GRADBENISTVA

0.6.1.1 SPLOSNO

Obcina Lasko, Mestna ulica 2, 3000 Celje, nacrtuje obnovitev obstojeCega nogometnega igris¢a v
Spodnji Recici pri Laskem. IgriSCe je locirano med vodotokom Relica na severni strani, obstojece
povrsine, ki so namenjene raznim Sportnim dejavnostim na jugu, na zahodu pa na obstojeci objekt
Sportnega drustva Retica. Na vzhodni strani pa obstojee igri¢e meji na zeleno, travno povrsino.

Medsebojno ju deli nizek AB zidec.

Na obravnavanem igriSCu se vrSijo tekme nizjega ranga SNL in vse druge dejavnosti, ki so povezane z

igrami z Zogo (treningi, vzgoja otrok...)

Zaradi taksne obremenjenosti igriSCa je bilo skoraj nemogoce vzdrZevati in kvalitetno pripraviti igralno

povrsino za vse dejavnosti, ki so se odvijale na travni povrsini.

Slika 1: Lokacija obstojeCega nogometnega igriS¢a v Recici

Zato je s projektno dokumentacijo predvidena obnova obstojecega igriS€a z igriSCem, ki bo prekrit s
sinteticno travo, ki bo bolje kljubovala vremenskim pogojem in obremenitvam. Istoasno z
rekonstrukcijo igralne povrSine se nacrtuje, zaradi viSinske razlike, potrebna dograditev obstojeCih AB

zidcev, oziroma izgradnja novega in nabava potrebne opreme kot na primer: dva velika gola in
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»Cesala« za vzdrZzevanje umetne travne povrsine.
Postavitev razsvetljave nogometnega igriSca je predmet posebnega projekta..

Sinteti¢na trava pripomore k pripravljenosti nogometnega igriSa za igranje 24 ur na dan in 7 dni v
tednu, brez predpriprav 0z. moznosti poskodovanja igralne povrsine. Prav tako omogoca igranje vec
starostnih skupin hkrati (razdeljeno igrise po dolzini), prav tako pa se lahko igriSce, ki ima polozeno

umetno travo dolocenega tipa uporablja za uradne tekme Slovenske nogometne lige.

IgriSce, ki je izvedeno z sinteti¢no travo ima vec prednosti:
+ Neomejena uporaba igriS¢a neglede na letni Cas
+ Izpolnuje druzbeno viogo
+  Minimalno vzdrzevanje (varcevanje s stroski)
+  BoljSe udobje igranja
+  Stimulira hitrejSo ter tehni¢no bolj dovrseno igro
»  Prijazno na drsenje

«  Stevilo poskodb enakovredno naravni podlagi, vendar je tevilo hujsih
poskodb manjse

+ Manijsi pritisk na spodnji ustroj, s tem se zmanjSa moznost poskodb spodnjega
ustroja . Po poteku Zivljenjske dobe je mogoCe umetno travo zamenijati, brez
posega Vv zgornji ustroj

» Vel funkcionalnost igralne povrsine
+  Vedja gotovost uporabljanja
+ Manj onesnaZevanja podtalnih voda in okolice in ni vpliva na zdravje igralcev

+  Vedje Stevilo ur igranja

V sklopu izgradnje igriS¢a, ki bo lociran na mestu obstojeCega nogometnega igris¢a, je potrebno izvesti
pripravljalna dela v smislu priprave podlage za kasnejSo montazo igris¢a. Pri izvajanju del je potrebno
v skladu z zahtevami navodili za montaZo igriS¢a urediti utrjen nosilni plato z ustrezno urejeno
drenazno mrezo in postavitvijo robnikov.

Podlaga, na katero se bo poloZila plast sinteticne trave, mora biti primerno utrjena, izvedena v tocno
doloCenem vzdolznem in precnem naklonu in mora omogocCiti prepusCanje vode, ki se odvaja po

drenaznih ceveh.
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Nogometno igris¢e bo dimenzij:

Zunanje dimenzije igris¢a: 100,00 x 60,00 m (brez razsvetljave in drugih pomoZznih objektov).

Notranje dimenzije igris¢a: 96,00 x 56,00 m (igralna povrsina)

0.6.1.2 ZEMELJSKA DELA

Na obravnavanem delu se odstrani plast plodne zemljine, v debelini cca 20 cm. Zemljina se
transportira in deponira na primerni deponiji. Povrsine okoli nogometnega igriS¢a, se zaradi manjse
kvadrature, izvedejo, prav tako s sinteti¢no travo. Tako na obravnavanem obmocju ne bo potrebno

uporabiti predhodno odstranjene plodne zemljine.

Izkopan material se lahko uporabi pri zakljucni ureditvi v smislu izravnave robov igria s terenom in
pri planiranju okolice igris¢a. OdveCen material je potrebno odpeljati in primerno deponirati v stalni

deponiji.
0.6.1.3 ZGORNJI USTROJ

Na lokaciji novo urejenega nogometnega igris¢a, se po odstranitvi obstojeCe plodne zemljine, izvede
viSinska izravnava planuma tampona, s tamponskim materialom TD 32. Uporabi se lahko predhodno
odstranjen tampon, Ce je material ustrezen. Na primerno splaniran in komprimiran planum na tocnost
+- 3 cm, se izvede plast lomljenca (0 — 32 mm) v debelini 27 cm in peS¢ena podlaga (0 — 4 mm) v

debelini 4 cm.

Priprava tamponske podlage za igriS5¢a z umetno travo lahko opredelimo kot temelj za montaZo
umetne trave oz. koncne igralne plasti. Tamponska podlaga je plast med spodnjo ter zgornjo igralno
plastjo. Tamponska podlaga mora bit stabilna tako, da lahko koncna plast z umetno travo zagotavlja

enakomerno ter predvidljivo povrsino za igro.

Zgornji ustroj je sestavlien iz veC plasti materialov, ki zagotavlja kot kon¢ni produkt vsesplosno

stabilno konstrukcijo, odporno na vodo, zmrzovanje in obremenitve.

Sestav zgornjega ustroja je sledec:

- 6 cm sinteti¢na trava
- 4 cm pescena podlaga (granulacije 1 —4 mm)
- 27 cm pesek - lomljenec (granulacije 0 — 32 mm)

- 0 - 25 cm tampon (granulacije 16 — 32 mm) dograditev obstojece tamponske plasti
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V primeru, da nebi bil dosezen modul elasti¢nosti na planumu plasti iz tamponskega materiala Me2=60
MPa, bo potrebno pred izvedbo razlike nasipa poloziti eno plast 150 g geotekstila (filc) po celotni

povrsini igriS¢a. Stiki med posameznimi trakovi geotekstila morajo segati cca 25 cm preko prejSnjega.

Zgornja oz zakljuCna plast tamponske podlage ne sme vsebovat ostrih predmetov, ki lahko

poskodujejo t.i. bitumensko podlogo umetne trave.

0.6.1.4 ODVODNIJAVANIJE

Meteorna voda se bo iz igralne povrsSine odvajala s pomocjo vzdolznega padca 0.8%. Padec poteka od

sredine igriSCa proti jugu, oziroma proti severu.

Odvod podzemne meteorne vode iz obmodja igris¢a in tudi drugo vodo iz okolice igris¢a je predviden s
sistemom drenaz, dimenzij 100 mm, oziroma 160 mm. Odvodnjavanje podzemne vode s drenaznim
sistemom je Ze obstojeCe. Dodatne drenaZe se bodo vgradile v fazi rekonstrukcije zgornjega ustroja
nogometnega igriS¢a, po potrebi. Precne drenaZe so prikljuCene na glavni transportni drenazi v
obstojecih revizijskih jaskih. Drenaze se zasCitijo pred zablatenjem s »filcem«. Drenaze morajo biti

poloZene v naklonu min. 0.5%, in zasute z drenaznim materialom 4-8 mm.

Drenazna voda se zbira v revizijskem jasku DN 800 mm, ki je opremljen z pokrovom DN 600 mm in

ima izveden svoj iztok v obstojeci vodotok.

0.6.1.5 UREDITEV

Igralna povrsina se izdela iz sintetiCne umetne trave. Zaradi omejenega prostora okoli igralne povrSine
se z umetno travo uredi vsa razpoloZljiva povrsina, tako, da se zunaniji rob igris¢a (dim. 100 x 60 m)
ne obrobnici z betonskimi robniki 5/25/100 cm. Betonski robniki se vgradijo samo na delu, kjer jih

sedaj ni in to v dolZini cca 9.00 m. Robniki se poloZijo v betonski temelj C16/20.

Zaradi ureditve konc¢ne viSine igralne povrsSine je potrebno nadvisati obstojeci AB zidec, na vzhodni

strani obravnavanega kompleksa na koncno visinsko koto 286.15, v dolzini L=58.60 m.

Na juzni strani igriSa pa se izvede nov AB zidec Sirine 0.30 cm, v dolzini L=51.70 m. Na del zidu se

namesti predhodno odstranjena Zi¢na ograja.
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Na novo lokacijo se prestavijo Stirje drogovi za zastave in ponovno se namestijo, predhodno

odstranjene kovinske diferenc¢ne stopnice pri obeh vhodih na igrisce.

IgriSce je orientirano v smeri vzhod — zahod, kar pogojuje razpolozZljiv prostor. Vzdolzni in precni skloni

igriSCa so razvidni iz prilozene situacije.

Polaganje zakljucne plasti umetne trave je predmet posebnega postopka. Zadnja faza montaze

umetne trave je vsip kremenovega peska in zelenega gumi granulata v umetno travo.

Zunanja razsvetljava igris¢a z vso potrebno napeljavo in elektro opremo je predmet
posebnega projekta.

0.6.1.6 SPORTNA OPREMA
Kot potrebna osnovna Sportna oprema za nogometno igrisCe se predvidi:

1. Nogometni gol z napenjalci za napenjanje mreze

Nogometni gol ustreza vsem zahtevam ter normativom za uporabo na najvisSjem nivoju.
Dimenzije golov so: 732 x 200 cm. Gol ima ovalne stebre dim.: 105 x 120 mm iz aluminija z
debelino sten 2 mm z 4 mm ojacitvenimi trakovi v notrajnosti. Gol v kompletu z dvema ALU
talnima pusama dim: 110 x 130 mm, debelina stranice 3 mm, ki dovoljujejo postavitev ter
odstranitev golov po Zelji, prav tako pa se dobavijo tudi pokrovi za talne puse visine 50 cm, ki

zagotavljajo varnost v primeru, da gola nista postavljena.

2. »Cesalo« za vzdrievanje travne povrsine.

3. Korner zastavice

0.6.1.7 KOMUNALNI VODI

Obstojeci in predvideni komunalni vodi, naprave in napeljave so prikazani v priloZeni situaciji.
Gradbena dela v bliZini obstojeC¢ih komunalnih vodov je potrebno izvajati rocno, pod nadzorom

upravljalca za posamezni vod.
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