Teznostni oporni zid iz kamna v betonu
C20/25 samice 4£0-100 cm
beton/kamen = 30/70

Humusiranje v debelini 30 cm.

Grusc z glino oz. kamnolomski odstrel
- ufrjevanje po plasteh
10.70mt

|zcednice ®100mm
na 2 m v dveh vrstah
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3.08m

Kamnolomski odstrel 0-160mm

Locevalni geosintetik

— |

Pran prodec 8/32 mm
Drenazna cev $160mm

505958 0.20m
Podlozni beton C16/20

1

Podlozni beton C16/20

0.50m+——+—-150m——~

Ponikovalnica $100 cm
- 1 x 1 m perforirana cev zasuta s filtrskim prodcem
- 2 x 1 m cev neperforirana

+1.00m

Filtrski zasip do visine 1 m

Perforirana cev

+1.00m—+——2.00m

GEQMET

Opekarniska 15b, 3000 Celje

PE Kranj, StruZevo 66, 4000 Kranj
R, 031412046

&9 info@geomet.si

Q www.geomet.si

Vod. projekta:

Pooblasc¢eni inzenir:

Mitja Picej, mag. inz. grad. (IZS Pl G-4578)

Sodelavec:

Janja Marolt, uni. dipl. inz. geol. (RG0128)

Obdelal:

Investitor:

Ob¢ina Lasko
Mestna ulica 2
3270 Lasko

Vrsta gradnje: SANACIJA

Proj. dokumentacija: PZI Objekt/lokacija: JP 702421 Debro-Podsmihel

Stevilka projekta: 1-1/2021 Objekt transportne infrastrukture
Stevilka nadrta: 1-1/2021 Vrsta nacrta: NACRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ
Merilo: 1:50 NACRT SANACIJE
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