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2.2.2 TEHNICNO POROCILO
1.0 Splosni del

Po naroCili Obcine Lasko so izvedene geolosko geomehanske preiskave tal v prostoru nestabilnih
obmocij obnove javne ceste JP 701491 Jarh- Kobli¢ v km 0.1+75, v km 0.3+00 in v km 0.4+90 ter na
osnovi teh izdelan izvedbeni nacrt za sanacijo le teh.

Obnova ceste bo na predmetnih odsekih bo v celoti izvedena z delno korekcijo horizontalnih elementov
obstojecCe ceste, nadgradnjo in razsiritvijo desnega ali levega roba, kjer so prevideno posegi v prostor
ukopnih in nasipnih brezin.

Osnove za izdelavo nacrta je izvedbeni nacrt podjetja LESOTEKA projektiva d.o.o., Slovenj Gradec,
Stev. nadrta 192/2020, junij 2020 ter razsirjen tehni¢ni geodetski posnetek nestabilnih obmocdjih.

Pri izdelavi naérta je upostevan normalni profil ceste 3.75 m, asfaltno voziSce Sirine 2.5 m, asfaltna
mulda Sirine 0.50 m in bankina Sirine 75 cm.

1.1 Opis obmocjih

Trasa predmetne obnove javne poti precka srednji del dokaj strmega zahodnega in jugo zahodnega
pobodja v naselju Strmca. Cestno telo je makadamsko, trasa pa poteka v meSanem profilu pri dokaj
strmih nasipni in ukopni breZini na nadmorski viSini med =~ 287.5 in 307 mnv. Obmocje je redko
poseljeno, delno gozdnih, pretezno pa travnih povrsin z redkimi drevesi. Odvodnjavanje ceste ni
urejeno.

V cestnem telesu odseka v km 0.1 +75 je pod levem dolinskim robu ceste, bankini in pobocju viden
manjsi usad z dokaj izrazitim lomnim robom kateri se nadaljuje v bocni smeri v nize lezece pobocje
rahle kotanje. Labilno obmodje je Sirini ca 8 m in dolzZini do ca 14 m. Interventno so bili v preteklosti
izvedeni ukrepi za zagotovitev zaCasne stabilizacije in prevoznosti ceste iz zabitih jeklenih tirnic, katere
so ze delno deformirane in nagnjene iz vertikalne osi. Na voziScu sicer ni bilo vidnih dodatnih poskodb,
ocenjujemo pa, da so jekleni profili zabiti minimalno v trdno hribino in ne zagotavljajo trajne sanacije.
Naklon pobocja pod cesto je ca 28-32°.

Na odseku v km 0.3+00 je v poboCje- brezini nad cesto z naklonom ca 35-40° vidna nestabilnost
povrhnjice z manj izrazito nagubano terensko linijo in znaki obcasno aktivnega plazenja. -Ta se kaze
predvsem v manjSimi vertikalnimi in horizontalnimi pomiki, plitvih narivih v robu ceste in nagnjenih
drevesih v Sirini do ca 44 m. Za stabilizacijo razmer in zagotovitev prevoznosti ceste so bili v preteklosti
izvedeni ukrep z vgradnjo zabitih jeklenih tirnic nad robom ceste, katere so Ze delno deformirane in
nagnjene iz vertikalne osi.

Na odseku v km 0.4+90 je prav tako v poboCje- brezini nad cesto z naklonom ca 38-42° vidna
nestabilnost povrhnjice z manj izrazito nagubano terensko linijo in znaki obCasno aktivnega plazenja.
Ta se kaze predvsem v manjSimi vertikalnimi in horizontalnimi pomiki, plitvih narivih v robu ceste in
nagnjenih drevesih v Sirini do ca 40 m. Za stabilizacijo razmer in zagotovitev prevoznosti ceste so bili v
preteklosti izvedeni ukrep z vgradnjo zabitih jeklenih tirnic nad robom ceste in viSe lezeCem pobodju,
katere so Ze delno deformirane in nagnjene iz vertikalne osi.
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1.2 Zakoni, pravilniki, standardi, normativi

Pri izdelavi nadrta so bili upostevani predpisi, standardi in priporocila:

. Gradbeni zakon (Ur.list RS, st. 61/17 in 72/17-popr)

. Pravilnik o podrobnejsi vsebini projektne dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo
objektov (Ur.l. RS, st. 36/2018)

= Standardi za geotehniko SIST EN 1997-1:2005, SIST EN 1997-2:2007 in SIST EN ISO 22476-

3:2005 z nacionalnimi dodatki.
2.0 POROCILO O PREISKAVI TAL

Za ugotovitev strukturnega sestava temeljnega polprostora in dolocitev mehanskih lastnosti zemljin
ter hribine so bile v karakteristi¢nih mestih in profilih s strojno srednje tezko strojno vrtalno garnituro
izvrtani dve sondaZni vrtini, globine 3.5 in 6.0 m, skupne globine 9.5 m, izvedene Stiri penetracijske
sonde z dinami¢nim penetrometrom tipa DPSH globine 1.0 do 2.2 m, skupne globine 6.6 m ter Stiri
penetracijske sonde tipa DPL globine 1.6 do 4.7 m, skupne globine 10.4 m.

SondaZna in raziskovalna dela so se izvajala dne 10.06. in 11.06.2020. Jedra sondaznih vrtin so
dobljena na suho z widia kronami premera 146-128 mm.

Situativna lega izvedenih vrtin in sonde je razvidna iz ureditve situacije z lokacijami terenkih preiskav ,
poglavje 2.3.2, §t. priloge 2.2.5.4 Podatki o nadmorski visini vrtin in sonde, njihovih koordinatah in

globini z podatki o pojavu podtalne vode so podani v tabeli 1.

Tabela 1: Podatki o raziskovalnih vrtinah in sondi

zap. pznaka kota vrha koordiiisite .
st. | vrtine/sonde| z (m.n.v.) globina nivo talne vode
y X (m) (m)

1 Vi 306,86 516 016,03 112 459,86 3.5 /
2 V2 305,39 516 033,92 112 374,03 6.5 /
3 DP1 307,13 516 014,06 112 466,13 1.0 /
4 DP2 304,75 516 045,06 112 560,90 2.2 /
5 DP3 288,48 516 206,43 112 288,96 1.6 /
6 DP4 287,49 516 217,41 112 274,88 1.8 /
7 DPL1 309,08 516 066,74 112 365,47 4.7 /
8 DPL2 308,48 516 054,99 112 356,82 2.3 /
9 DPL3 295,00 516 212,78 112 293,30 1.6 /
10 DPL4 294,19 516 221,94 112 281,54 1.8 /

Strukturni sestav tal je na terenu doloCen na osnovi vizualne identifikacije z uporabo standardnih
preizkusov po SIST EN ISO 14688-1:2018, rezultati so podani v preglednicah:

vrtina V1
globina GEOTEHNICNI OPIS ZEMLJIN klasifikacija
(m)

0.0-0.3 umetni cestni nasip- lomljenec Mg

0.3-0.8 pes&ena glina, tezko gnetne konsistence z vlozki peska in organskimi CI
sledovi (svetlo rjave barve)

0.8-1.5 pusta do pes¢ena glina, srednje do tezko gnetne konsistence z CI
organskimi sledovi (svetlo rjave barve) VLAZNO

1.5-2.0 pescena glina do pesceni melj, tezko gnetne konsistence s plastmi CI-fSi
peska ( svetlo rjave barve)

2.0-2.4 slabo vezan pescenjak (svetlo Have barve)

2.4-2.7 preperel peScen lapor ( sivo rjave barve)

2.7-3.5 pescen lapor ( sive barve)
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vrtina V2

globina GEOTEHNICNI OPIS ZEMLJIN klasifikacija
(m)

0.0-0.3 umetni cestni nasip — lomljenec delno z glino Mg

0.3-0.9 pusta glina, poltrdne konsistence (svetlo rjave barve) CI

0.9-2.0 pesceni melj, poltrdne konsistence s plastmi peska (svetlo rjave mSi
barve)

2.0-2.6 preperel meljevec in slabo vezan pescenjak (svetlo rjave barve)

2.6-3.7 pesena glina do pesceni melj, tezko gnetne konsistence s plastmi CI-fSi
peska ( svetlo rjave barve)

3.7-4.6 preperel meljevec in slabo vezan pescenjak (svetlo rjave barve)

4.6-5.5 meljevec in pescenjak delno preperel ( svetlo rjave barve)

5.5-6.5 meljevec in peS¢enjak ( svetlo rjave barve)

2.1 Terenske preiskave in meritve v sondaznih vrtinah

Gostotni sestav je v sondaznih vrtinah doloena na osnovi penetracijskih testov s standardnim
dinami¢nim penetrometrom (SPT). Skupaj so bile v sondaznih vrtinah izvedene 3preiskave.

Za vrednotenje rezultatov Standardnega Penetracijskega Testa je merodajno Stevilo udarcev prosto-
padajoCe utezi (masa utezi: 63,5 kg, viSina pada: 76,5 cm) za ugrez standardne konice 30,5 cm..

Korekcija rezultatov po SIST EN ISO 22476-3:2005.

(N1)so=N. K. Kgo. A .Cn ... normalna vrednost korekcije

(N1)so /In? = 60 = Ip = ((N1)so /60)" ..... indeks relativne gostote

- korekcijski faktorji:

K=0,75 ... korekcijski faktor pri uporabi konice

Keo=1,267 ... korekcijski faktor zaradi izgube energije

A .... faktor dolzine drogovja; A= 0,75 (3-4 m); A= 0,85 (4-6 m); A=0,95 (6-10 m)
Cn ... faktor gostote zemljin

Tabela 2: Vrednotenje rezultatov SPT preiskav z upoStevani parametri za izracun:

vrtina | globina izmerjeni izmerjeni (N1)eo Ip (%) klasifikacija
m N ud./30 cm | P cm/60ud. stanje gostote
Vi 2.2 24 / 20.9 59 slabo vezan pesScenak, gost
V2 2.2 28 / 24.3 64 preperel meljevec, gost
5.2 58 / 45.4 87 meljevec in pescenjak, zelo gost

2.2 Preiskave dinamicnih penetracij

Preiskave z dinamicnim penetrometrom so izvedene z opremo tipa DPSH ki je skladna z standardom
EN ISO 22476-2:2005, SIST EN 1997-2: 2007 in korelacije podane s strani proizvajalca opreme. Pri
tem tipu preiskav 63,5 kg uteZ iz viSine 75 cm prosto pada na standardizirano drogovje z teZo 6.5
kg/m' in  90° konico z premerom 51 mm- 20 cm?. Rezultate preiskave je Stevilo udarcev kladiva
potrebnih, da se konica pogrezne za 20 cm ( Stevilo N2o). Koeficient efektivnosti zabijalne naprave
Er je 73%, energijski faktor za vrednotenje SPT tako znasa keo = Er /60=1.22.

V obmodjih kjer zaradi oteZzenega dostopa niso bile mozne druge preiskave so zaradi mobilnosti
izvedene meritve z metodo lahke dinamicne penetracije tipa DPL. Pri DPL sondiranju se bat z maso 10
kg spuscala z viSine 50 cm, pri tem pa beleZili Stevilo udarcev potrebnih za 10 cm penetracije (Stevilo
N10).

Rezultati sondiranja so podani v tabelah in diagramih, st. priloge 2.2.5.15. Za izraCun je uporabljen
ra¢unalniski program GEOSTRU Dynamic penetration test. Izracun tockovnega dinamicnega odpora na
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konico je izveden po EN ISO 22476-2:2005 po osnovnih enacbah za DPSH:

g ..... dinamicni odpor na konico

Id oo tockovni ogpor na konico

Er..... Kkoeficient efektivnossti zabjjane naprave

m ... masa bata

g ..... gravitacijski pospesek

A..... visina pada bata

A..... povrsina konice

€ ..... povprecna penetracija udarcev ( e=0,2 m/Nzo)
... skupna masa drogovja in nakovala

Z korelacijo SPT preizkusov—so izvrednotene geomehanske lastnosti tal izpeljane iz razmerja
specificnega dela ki je potreben za korak penetracije 30 cm pri SPT in 20 cm pri DPSH, Nspr = 1,5.Nzo.
Izradun normiranega Stevila udarcev je izvedene v skladu z standardom EN ISO 22476-2:2005 in SIST
EN 1997-2: 2007. Vrednost normiranih vrednosti udarcev pri SPT preizkusih so korigirane glede na
koeficient prenosa energije keso , dolZina drogovja A ter korekcije zaradi efektivhega vertikalnega tlaka
Cn ( Skempton, 1986).

(N1)so = Nspt. Keo . A . Cn

Vrednotenje geomehanskih parametrov

Na osnovi ocene geolosko zgradbe ter normiranih vrednosti udarcev (Ni)so so doloCene nekatere
vrednosti geomehanskih lastnosti.

Indeks relativne gostote: Io = ((N1)eo /60) *
Enoosna tlacna trdnost za koherentne zemljine je definirana po enacbi Peck et al;
qu = 12,5. (N1)so

Za nevezane zemljine so izvrednotene vrednosti indeksa gostote ( 1) ter kot striznega odpora ( ¢ ) po
tabeli 3 ( Skempton , 1968)

gostota | zelo rahlo rahlo srednje gosto gosto zelo gosto
(N1)so 0-3 3-8 8 -15 25-42 42-58
14 (%) 0-15 15-35 35-50 50-85 85-100
9 (9 <28 28 -33 33-36 36-41 41-44

Tabela 3: Vrednosti indeksa gostote in striznega kota za nevezane zemljine

Za vezane zemljine so izvrednotene- ocenjene vrednosti nedrenirane strizne trdnosti cu (kPa) podane v
tabeli 4 (Bowles, 1968) kjer je cu=qu/2.

(N1)so konsistencno stanje qu (kPa) cu (kPa)
<2 - Zidko <24 <12
2-4 lahko gnetno 24-48 12-24
4-8 srednje gnetno 48-96 24-48

8-16 tezko gnetno 96-192 48-96

16-32 poltrdno 192-384 96-192
>32 trdno >384 >192

Tabela 4: Vrednosti enoosne tlacne trdnosti

Nacrt st. 1-8/2020 Stran 5 od 11



Kriteriji za oceno Yongovega modula E ( Tan et all, 1991):

. za pesceno prodnat zemljine
E=600.((Ni)so+6 ) +2000  za (Ni)so>15 (kPa)
E =600 . ((N1)so +6) za (N1)so <15 (kPa)
o za glinaste zemljine

E =320 . ((N1)eo +15) (kPa)

V tabeli 5 so podane ocenjene vrednosti posameznih geomehanskih parametrov po plasteh za
karakteristicne sloje:

oznaka | globina Klasifikacija Nspt (N1)so enoosna indeks strizni dinamicni
sonde | intervala | SIST EN ISO tlaC. trdnost | gostote kot modul
14688-1:2018
(m) ud./30cm | ud./30cm qu (kPa) Ip (%) o (9 E (kPa)
DP1 0.0-0.2 nasip 4.51 7.67 / 35.6 32.5 8202
0.2-0.8 | prep. lopor 30.58 51.68 / 92.8 42.9 36608
0.8-1.0 lapor 52.64 89.49 / >100 44 59294
DP2 0.0-0.2 nasip 18.05 30.68 / 71.5 38.0 24008
0.2-0.8 CI 5.52 9.38 117 / / 7802
0.8-1.2 |prep. meljevc 14.29 24.29 / 63.6 35.8 20174
1.2-1.6 CI-fSi 8.27 14.06 176 / / 9299
1.6-2.0 |prep. meljevc 36.10 61.36 / 100 44.0 42416
2.2-2.2 meljevec 48.13 75.47 / >100 44.0 50892
DPL1 0.0-0.5 humus / / / / / /
0.5-1.8 CI 4.36 7.42 93 / / 7174
1.8-2.2 Ci-fSi 4.73 8.04 101 / / 7373
2.2-4.6 |prep. meljevec 6.59 8.55 / 37.7 30.1 8730
4.6-4.7 meljevec 13.11 14.41 / 49.0 324 12246
DPL2 0.0-0.7 CI 2.50 4.25 53 / / 6160
0.7-2.0 CI-fSi 5.67 9.64 121 / / 7885
2.0-2.2 |prep. meljevc 12.50 20.72 / 58.7 34.6 18032
2.2-2.3 meljevec 26.60 42.20 / 83.8 41.0 30920
DP3 0.0-0.4 nasip 18.05 30.68 / 71.5 38.0 24008
0.4-1.0 |fSi s preperino 10.53 17.90 224 / /. 10528
1.0-1.2 |prep. meljevec 21.06 35.80 / 77.4 39.6 27080
1.2-16 meljevec 51.14 - 86.93 / >100 44.0 57752
DP4 0.0-0.4 nasip 17.89 30.42 / 71.2 37.9 23852
0.4-1.0 |fSi s preperino 11.44 19.44 243 / / 11021
1.0-1.4 |prep. meljevec 26.32 44.74 / 86.3 41.4 T 32444
1.4-1.8 meljevec 56.40 95.88 / >100 44.0 63128
DPL3 0.0-0.2 humus
0.2-1.3 CI-fSi 5.50 9.35 117 / / 7792
1.3-1.5 |prep. meljevec 9.71 16.51 / 52.4 33.1 15506
1.5-1.6 meljevec 18.39 32.14 / 73.2 38.4 24884
DPL4 0.0-0.2 humus
0.2-1.4 CI 5.50 4.86 61 / / 6355
1.4-1.7 CI-fSi 9.71 9.03 121 / / 7690
1.7-1.8 meljevec 43.40 73.84 / 100 44.0 49904
Tabela 5:

2.3 Opazovanje nivoja talne vode

V Casu izvajanja sondaznih del pojav talne vode ni registriran.
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2.4 Opis geolosko geotehnicnih razmer

Pri dolocitvi geoloSka opis in zgradbe so uposStevani in uporabljeni podatki iz osnovne geoloske katre,
list Celje L 33-55 v merilu 1:100 000 z tolmacem.

Predmetno raziskano obmocje predstavlja nizko gricevnato podrocje Savskega pogorja katero je v
osnovi zgrajeno iz miocenskega laporja, peS¢enjaka in meljevca z geolosko oznako M?. Podlaga je
pretezno kompaktna slabo do mocno pretrta in na povrsini preperela ali slabSe vezana. Preko
hribinske podlage laporja je odloZzena zmerno do zelo preperela podlaga osnovne hribine laporja in
meljevca ter sloj glinene delno meljne preperine. Barva je svetlo rjava, sivo rjava in siva.

Glinena preperina se pojavlja kot pusta in pes¢ena glina ( CI) ter drobni- peSceni melj (fSi) z vlozki
preperele hribine. Debelina glinenega in glineno meljnega pokrova je v obmodju sondaznih vrtin in
sond 0.8-2.0 m, debelina zmerno do zelo preperele hribine pa 0.6-2.4 m. Hribina laporja, peScenjaka
in meljevca pa se v relativni globini 0.8 - 4.6 m pod povrSjem terena.

Terenske preiskave so pokazale, da je pretezni del glinenega in glineno meljnega pokrova v naravno
odlozenih oblikah srednje in tezko gnetne konsistence z prehodi v poltrdno konsistenco z enoosno
tlacno trdnostjo qu = 53-242 kN/m?, strizne lastnosti zemljin so v mejah, kot notranjega trenja ¢ =
20-26° pri koheziji c=0-6 kN/m2. Preperela in slabo vezana hribina je srednje goste do zelo gostega
sestava, indeksom relativhe gostote Ip =36-90 %, strizne lastnosti zemljin so v mejah kot notranjega
trenja ¢ = 32-38° pri koheziji c=0 kN/m2. Podlaga laporja pa nastopa kot trdna z indeksom relativne
gostote Ip 73-100 %, kjer so strizne lastnosti, kot notranjega trenja ¢ =38-44° pri koheziji c=0 kN/m?.

V hidro geoloskem smislu se v obravnavanem prostoru loCita prakticno nepropustna podlaga in slabo
vodopropustne glinaste in meljne zemljine pobocnega pokrova, debeline do 2.0 m. InZenirsko
geoloske lastnosti ki pogojujejo stabilnostne karakteristike tal so v preperinskem pokrovu v glavnem
dokaj dobre. Obéasni pojav veje koli¢ine predvsem povrsinskih vod in posledicnega pojava talnih
precejnih vod je obremenil pobodje nad in pod cesto, kar je povzroCilo spremembe ravnoteznih
pogojev in nastanek strizne cone ter pojav zelo plitvega plazenja oziroma zdrs z vodo prepojenega
preperinskega pokrova, kar je vidno v dokaj izraziti porusitvi povrhnjice pobocja pod cesto in znacilno
nagubano terensko linijo pobocij nad cesto.

V obmocdju plazu se na osnovi popisa vrtin locijo naslednje geotehnicne enote:

o nasip v podlagi cestis¢a , debeline do 0.4 m

o paket vezanih glinastih zemljin, debeline 0.8-2.0 m

o preperela hribina laporja in meljevca, debeline 0.6-2.4 m
o podlaga: lapor, pescenjak, meljevec
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3.0 ZASNOVA IZVEDBE

Za sanacijo nestabilnih obmodij kjer so predvideni posegi z ukopi in razSiritvami ceste v nasipih je
predvidena izvedba opornih in podpornih konstrukcij.

Za sanaciji usada v km 0.1+75 je predviden podporni kamniti zid v desnem robu ceste, celotni labilno
dolZini.

Za zavarovanja pobocCja v km 0.3+00 je predviden odporni kamniti v levem ceste s sistemom
zalednega odvodnjavanja v celotni dolzini ukopa.

Za zavarovanja pobocja v km 0.4+90 je predviden odporni kamniti v levem ceste s sistemom
zalednega odvodnjavanja v celotni dolzini ukopa.

3.1 Staticni izracun

IzraCuni podporne in opornih konstrukcij so izvedene po metodo mejnih ravnovesnih stanj za mejno
stanje nosilnosti, kjer je dolocen potreben gabarit konstrukcij, s programskim paketom Cobus-Larix 5.
V izraéunu so upostevane mehanske lastnosti zemljin polprostora prevzete iz tocke 2.4, elementi
zavarovanja in koncna ureditev obnove ceste.

Analize so izvedena za karakteristicne precne prereze P10b, P18a in P28 v skladu z SIST EN 1997-1
za prevzet projektni pristop 2 (DA2). Slednji predpisuje naslednje parcialne faktorje za vplive,
parametre zemljin in odpore.
- faktorji za vplive: yG;ast=1.35
Yeiast=1.35 ( za aktivni zem. pritisk )
Ye:stb=1.00 ( teza zemljine pred steno)
- faktor za odpor
Yrie=1.4 ( za pasivni zem. pritisk )
- faktorji za parametre zemljin
y=1.00
- vizradunu je upostevana nadometna prometna obtezba p'=7,0 kN/m? na enem voznem pasu

Z kontrolnimi izracuni za oporne in podporne konstrukcije se dokazuje:

gabariti konstrukcij

kontrola zdrsa,

kontrola prevrnitve,

kontrola lege rezultante in

kontrola obremenitve temeljnih tal

Iz rezultatov analiz podanih v poglavju 2.2.3, faktorju varnosti presegajo minimalno zahtevane,
obremenitve tal pa so mejah dopustne nosilnosti.

1

1

4.0 IZVEDBA SANACIJE
4.1 Podpornizid vkm 0.1+75

Kamniti podporni zid poteka v desnem robu ceste po celotnem labilnem obmodju v dolZini 9.60 m.
Tlorisno je zid raven prilagojen robu projektiranega stanja obnove ceste. Temeljenje se izvede v
hribini laporja na relativni globini 4.0 m pod projektirano niveleto desnega roba ceste. Zid je peti-
temelju Sirine 2.2 m, na kroni 0.8 m, skupne viSine 4.0 m. Naklonom Celnega dela zidu je 5:1, zaledni
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del je vertikalen. Na kroni zidu je previdena AB krona debeline 50 cm. Zid je grajen iz kosov
drobnega zidnega lomljenca volumna do 0.12 m3 z betonskim vezivom 40%, kvalitete C15/20. Na
temeljna tla se vgradi izravnalni sloj pustega betona C15/20 v debelini 10 cm.

Vidna Celna stran zidu se zafugira.

4.2 Opornizid vkm 0.3+00

Za zavarovanje ukopne brezine predmetnega odseka je predvidena izvedba kamnitega opornega
zidu- kamen v betonu, kateri lokacijsko poteka v levem robu ceste. Temeljenje se izvede v prepereli
in kompaktni hribini meljevca in peScenjaka na relativni globini 1.10 m pod projektirano niveleto
levega roba ceste. Skupna dolzina zidu je 43.25 m. Tlorisno je zid rahlo ukrivljen prilagojen robu
projektiranega stanja obnove ceste. V peti je zid Sirine 1.9- 2.0 m, na kroni 0.60 m, skupne viSine
2.20- 3.10 m. Svetla viSina zidu nad projektirano niveleto ceste levega roba je 1.0-2.0 m. Naklon
Celnega dela zidu je n= 4:1, zaledni del je vertikalen.

Oporna konstrukcija-kamniti zid je zgrajen iz obstojnih manjSih kamnitih blokov-zidnega lomljenca
dolomita, tonalita ali podobno, v betonu C 15/20. Razmerje med kamniti bloki in betonom je
priblizno 70:30. Zid se na kroni zakljuuje z robnim vencem dimenzij b=0.80 m in viSine h=0.20 m
s previsnim robom v armiranem betonu iz vodoneprepustnega betona C 25/30 XC4, armirani z
glavno armaturo in strizno armaturo S500. ZakljuCek zidu na jugovzhodnem robu se izvedela s
kamnitim ploskovnim trikotnim stoZcem viSine do 1.4 in dolzine 3.75 m ( obzidava predvidnega
vtoCnega jaska cestnega odvodnjavanja).

Na temeljna tla se vgradi izravnalni sloj pustega betona C15/20 v debelini 20 cm.

Za odvod zalednih vod opornega zidu se vgradi vzdolzna drenazna veja v notranjem robu na
betonsko podlago zlozbe. Za odvodno cev je izbrana trdostenska (stidren) drenazna cev DN110 mm,
dolzine 42.0 m. Zasip zalednega dela zidu se izvede z enozrnatim drenaznim zasipom do 3 viSine
zidu. Drenazna odvodna cev je vgrajena iz smeri severozahoda proti jugovzhodu, iztok se uredi v
vtocnega jaska cestnega odvodnjavanja.

Vidna Celna stran zidu je zafugira.

Na krono zidu se vgradi- sidra tipska panelna mrezna ograja visina 1.03 m, dolZine 43 m precnimi
ojacitvami, stebri 60/40 mm na 2.5 m, mreZa Zice $4/5 mm. Panelna mreza in stebri so galvanizirani
Zn in prasno barvani RAL 6005 ( zelena).

4.3 Opornizid vkm 0.44+90

Za zavarovanje ukopne brezine predmetnega odseka je predvidena izvedba kamnitega opornega
zidu- kamen v betonu, kateri lokacijsko poteka v levem robu ceste. Temeljenje se izvede v prepereli
in kompaktni hribini meljevca in peScenjaka na relativni globini 1.40 m pod projektirano niveleto
levega roba ceste. Skupna dolZina zidu je 40.00 m. Tlorisno je zid rahlo ukrivljen prilagojen robu
projektiranega stanja obnove ceste. V peti je zid Sirine 2.5 m, na kroni 0.60 m, skupne viSine 2.44-
3.50 m. Svetla viSina zidu nad projektirano niveleto ceste levega roba je 1.0-2.5 m. Naklon celnega
dela zidu je n= 5:1, zaledni del je vertikalen.

Oporna konstrukcija-kamniti zid je zgrajen iz obstojnih manjSih kamnitih blokov-zidnega lomljenca
dolomita, tonalita ali podobno, v betonu C 15/20. Razmerje med kamniti bloki in betonom je
priblizno 70:30. Zid se na kroni zakljuCuje z robnim vencem dimenzij b=0.80 m in viSine h=0.20 m
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s previsnim robom v armiranem betonu iz vodoneprepustnega betona C 25/30 XC4, armirani z
glavno armaturo in strizno armaturo S500. Zakljucek zidu na jugovzhodnem robu se izvedela s
kamnitim ploskovnim trikotnim stozcem viSine 1.1 in dolzine 1.90 m ( obzidava predvidnega
vtoCnega jaska cestnega odvodnjavanja).

Na temeljna tla se vgradi izravnalni sloj pustega betona C15/20 v debelini 20 cm.

Za odvod zalednih vod opornega zidu se vgradi vzdolzna drenazna veja v notranjem robu na
betonsko podlago zlozbe. Za odvodno cev je izbrana trdostenska (stidren) drenazna cev DN110 mm,
dolZine 46.0 m. Zasip zalednega dela zidu se izvede z enozrnatim drenaznim zasipom do 3 viSine
zidu. Drenazna odvodna cev je vgrajena iz smeri severozahoda proti jugovzhodu, iztok se uredi v
vtocnega jaska cestnega odvodnjavanja.

Vidna Celna stran zidu je zafugira.

Na krono zidu se vgradi- sidra tipska panelna mrezna ograja visina 1.03 m, dolzine 43 m precnimi
ojacitvami, stebri 60/40 mm na 2.5 m, mreza Zice $4/5 mm. Panelna mreZa in stebri so galvanizirani
Zn in prasno barvani RAL 6005 ( zelena).

5.0 TEHNOLOGIJA GRADNIE

5.1 Delovni plato in gradbiscna pot

Delovni plato za izvedbo podpornega in opornih zidov je obstojecega javna pot, prav tako dovozna in
gradbiscna cesta. -

5.2 Organizacija prometa med gradnjo

Se izvaja sladno skladno z izvedbenim nacrtom obnove ceste.

5.3 Zemeljska dela

Izkopi za izvedbo podpornega in opornih zidov se izvedejo vertikalno, v kampadah maksimalne

dolZine do 5.0 m. Dinamiko del je prilagoditi tako, da se v dnevno izkopanih kampadah izvede vsaj

2/3 viSine oporne konstrukcije.

V obmodju izkopov za oporna zidova bo glede na dokaj strmo pobocje potrebno izkope zacasno
varovati z oporno konstrukcijo. Predvidena je vgradnja- vtiskanje jeklenih I profili ali Zeleznikih tirnic
zaleZenih z lesenimi plohi. Potrebno dolZino varovanja, obseg potrebnih del in tip zavarovanja poda
nadzorni geomehanik. Ta prevzame tudi izkopi za temeljenje podpornega in opornih zidov z

potrditvijo ustreznosti temeljnih tal ter dolocitvijo koncne globine izkopov.

Povrsine izkopov se uredijo zasipom optimalno vgrajenim izkopnim materialom in strojno splanirajo ter
posejanjem s travnim semenom.

5.4 Deponije

Izkopni material se v celoti deponira v trajni deponiji. Za deponiranje mora izvajalec del pridobit
potrebna soglasja upravljalca.
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5.5 Ravnanje z gradbenimi odpadki

Glede odpadkov, ki nastanejo pri gradnji, mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene
odpadke oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov oz. morajo se upostevati dolocbe Uredbe o ravnanju z
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. 1. RS 34/08). Tudi transport odpadkov mora biti primerno
zavarovan.

5.6 Obnova in oprema cestisca

Obdelana v posebnem nacrtu podjetja LESOTEKA PROJEKTIVA d.o.0. Slovenj Gradec.
6.0 KOLICBENI PODATKI

So vezani na gradbeno situacijo izvedbenega projekta obnove ceste Stev.: 192/2020, LESOTEKA
Projektiva d.o.o., Slovenj Gradec in jo je izvesti skladno z predvideno lego roba oziroma odmiki od
osi ceste.

7.0 ZAKLJUCKI

Dela je izvajati skladno s tehnicno dokumentacijo, kvaliteta vgrajenega materiala mora v vseh
kvalitetnih parametrih ustrezati veljavnim predpisom in standardom. -

Pri izvajanju sanacijskih del je obvezna prisotnost projektantskega in geomehanskega nadzora, kateri
bo ugotavljal dejansko stanje ter podajal eventualna potrebna nadaljna navodila glede na razmere v
Casu izvede ter projektne resitve sanacije.

Maribor, avgust 2020
Sestavil:
Ivan VUKINA, inz.gradb.
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Usad pod JP Jarh- Kobli¢ ( P10b)

Podporni zid

Page 1

12.08.20, 14:18

Larix-5 - Version 2.01

Resistance factor (1)

Name LS 1 LS 2 LS3 [Serviceability global
[ [ [ [ H
ME value 1,00 1,00
Shear force in key 1,40 1,00 1,00
Friction angle Yuo 1,20 1,00 1,00
Unit weight Yoy 1,00 1,00 1,00
Cohesion fyc 1,50 1,00 1,00
Partial safety factor overturning Yz 1,00 1,50
Partial safety factor sliding 7y 1,00 1,50
Partial safety factor bearing capacity yji 1,00 2,00
Analysis parameters (1)
Name LS 1 LS 2 LS 3  [Serviceability global
Part due to earth pressure at rest 0 0 1,000 0 =
Base rotation 2,000 2,000 %
Minimum earth pressure 5,000 5,000 0 0 kN/m?
Enlargement fact. for section forces 7yp 1,500 =
Analysis options (1)
Name LS 1 LS 2 LS 3  [Serviceability global
Active wall friction angle Yes Yes Yes Yes
Actions (1)
LS Type 1 LS Type 2 LS Type 3 y-Factofs
Name Type Set Y Y inf Y Y inf Y Yinf | Wo
[l [ [ [ [ [ [
Dead load permanent 1,10 (0,90 (1,35 (0,80 |1,00 |1,00
Live load variable 1,50 1,50 1,30 0,70
Earth pressure permanent |permanent 1,351]0,80|1,35 (0,70 |1,00 |1,00
LSType1 :  Limitstate type 1
LS Type2 : Limit state type 2
LSType3 :  Limitstate type 3
y-Factors : Reduction factors
Actions (2)
y-Factors
Name e W2 wq' u
[ [ G|
Dead load Yes
Live load 0,70 (0,70 |1,00 |Yes
Earth pressure permanent Yes
y-Factors :  Reduction factors
u . Actionis used
Nr.:
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Usad pod JP Jarh- Kobli¢ ( P10b)
Podporni zid

Page 2

12.08.20, 14:18

Larix-5 - Version 2.01

Geotechnical model

-4-0,60-6-0,70-

T

Scale 1:85,4 (-7.50,-6.00..7.00,5.00)

©=38,00 ° y=20,00 kN/m3

@=37,00 ° y=21,00 kN/m3
R
0 °y=19,90 kN/m? c=3,50
S =
o o
y=-210m /
o
= %=44,00 ° y=22,00 kN/m3
\ PSS "y
~~0,90~«|p —1,30~—
2,20
GEOTECHNICAL MODEL
Soil layer boundaries
Description Parameters ~ Polygon points
¢ Y c Point X y Point X y
[ [kN/m®] | [kN/m?] - [m] [m] [m] [m]
37,00| 21,00 0 1 0 0 2 3,50 0
3 4,10 1,30 4 7,00 4,20
25,00| 19,00 3,50 1 o| -0,76 2 3,25 -0,64
3 3,50 0 4 4,10 1,30
5 7,00 4,20
38,00 20,00 0 1| -8,43| -6,36 2| -2,20| -3,24
3 0,00 -2,28 4 3,25 -0,64
5 3,50 0 6 4,10 1,30
7 7,00 4,20
44,00( 22,00 0 i| -7,86| -6,73 2| -2,20| -3,80
3 0,00 -2,93 4 4,67| -0,55
5 6,92 1,11
Ground surface below wall
dx B
[m] [m] 7
-2,10 1,30 30,00
dx :  Horizontal part of berm
B :  Slope of berm
Nr.:
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Usad pod JP Jarh- Kobli¢ ( P10b) Page 3
Podporni zid 12.08.20, 14:18
Larix-5 - Version 2.01
Limit state values
Overturning = 1,34 > 1,00
Forward sliding = 1,21 > 1,00
Bearing capacity failure = 0,15 < 1,00
Rotation = 1,66 %o < 2,00 %q
Vd max = 104,26 kN/m
Md max = 56,59 kNm/m|
As top = 0,00 cm2/m|
As bot = 1,15 cm2/m)|
e big S|
< R < o T T TR < o [T I e e ey <[ T 7
3 | 3o I Zop 13 [ §
I 1 1 ]
1 C 1 i ] ol i
[ [ 1 = ]
] ol 1 Sl ] L |
1 ENE 1 ENE i [ ]
i S0 1 S[ ] of i
l wf | f N ]
i 1 of ] i ]
H = H - - O' -1
I L I [ ] o B
I T of § - .
(I ot 1 of _'
I L [ [ ] ES
S 1 N ] i 1
H oL H (=] 8 i B 7
1 SE I s 1 o 1
i il 1 & ]
i :_50.25 1 [ ] - -
H ST ESTTRETE PR AT FETS Fww) R - Loooboosbewalonn bews bonnbusn lova bty P | T
-48 -32 -16 4 12 20 28 36 -8000 0 8000
Nd [kN/m] Vd [kN/m] Md [kNm/m] As [cm2/m]
Nr.:
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Usad pod JP Jarh- Kobli¢ ( P10b)
Podporni zid

Page 4

12.08.20, 14:18

Larix-5 - Version 2.01
ISLS occasional / AC 1
el Lk i R e s At g T
3 | 1t ]l 3
_l = L B
sl 1L 16
ESE 1L ES
[Rotation = 1,66 %o < 2,00 % 1[ ]
i 1T ]
] 1t 35
N 1L ™
L 514508594 ] [ 15,400--2573] .
N . N
of 10 To
o[ 1L _
@| 1L J
3 1L J
H 1L J
Ev=-203,32 kN/m Eh=-177,79 kN/m H 1T )
&l J0 Jé
of 1L Jo
0,57 1,10—— U 1L J
i lsifessbes Lualenalipobin biitinl] Klviel o ol o ¢ Lo ¢l o L gl
Deh [kN/m2] Dev [kN/m2]
I RS LA S LN AR RN AREE L SRR A RS LT RARE R RS
Bor . 3 F 3
z | i E B
3 [ 1 é.,'\,:_ E
of L ] 3 N
8[ -25504 i oF  -690 e
e o e ofonws fowaopsiasilorsloeel Eoo s i fo s oo phanatiossly gty ol
20 A2 : 2 -1, 0,
x [m] x [m]

Nr.:
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Pobocje nad JP Jarh-Kobli¢ ( P18a)
Oporni zid

Page 1

12.08.20,

10:50

Larix-5 - Version 2.01

Resistance factor (1)

Name LS 1 LS 2 LS 3 [Serviceability global
[l [l [ [ [
ME value 1,00 1,00
Shear force in key 1,40 1,00 1,00
Friction angle Yud 1,25 1,00 1,00
Unit weight Yuy 1,00 1,00 1,00
Cohesion Yy 1,25 1,00 1,00
Partial safety factor overturning Yz 1,00 1,50
Partial safety factor sliding yg 1,00 1,50
Partial safety factor bearing capacity ¥{ 1,00 2,00
Analysis parameters (1)
Name LS 1 LS 2 LS 3 [Serviceability global
Part due to earth pressure at rest 0 0 1,000 0 -
Base rotation 2,000 2,000 b
Minimum earth pressure 5,000 5,000 0 0 kN/m?
Enlargement fact. for section forces y; 1,500 =
Analysis options (1)
Name LS1 LS 2 LS 3 Serviceability  global
Active wall friction angle Yes Yes Yes Yes
Actions (1)
LS Type 1 LS Type 2 LS Type 3 y-Factofs
Name Type Set Y | vie | Y | vir | Y | viet | Wo
[ [l [ [ [ [ i
Dead load permanent 1,10 0,90 |1,35|0,80 (1,00 |1,00
Earth pressure permanent|permanent 1,25 ]0,80 1,25 (0,70 ]1,00 |1,00
LS Type1 : Limit state type 1
LSType2 : Limitstate type 2
LSType3 : Limitstate type 3
y-Factors :  Reduction factors
Actions (2)
y-Factors
Name W1 W2 yq' u
[ [ -]
Dead load Yes
Earth pressure permanent Yes
y-Factors :  Reduction factors
u : Actionis used
Nr.:
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Oporni zid

Pobocje nad JP Jarh-Kobli¢ ( P18a)

Page 2

12.08.20, 10:50

Larix-5 - Version 2.01

Geotechnical model

2,30

|

0,10:0,80

Scale 1:85,4 (-7.00,-7.00..7.50,4.00)

©=24,00 ° y=18,00 kN/m3

©=32,00 ° y=19,50 kN/m?3

%0,90#1,101«-
/
? =2,00 ®=35,00 ° y=20,00 kN/m3
GEOTECHNICAL MODEL
Soil layer boundaries
Description Parameters Polygon points
- ) Y c Point X y Point X y
[ [kN/m%] | [kN/m? [m] [m] [m] [m]
24,00| 18,00 0 1 0 0 2 3,20 2,60
3 7,00 2,90
32,00| 19,50 0 1| -8,30| -5,90 2 3,90 0
3 7,00 1,00
35,00 20,00 0 1| -7,54| -7,03 2 4,32 -1,91
3 8,74| -0,49

Ground surface below wall

B :  Slope of berm

y dx p
[m] [m] []
-2,00 3,20 30,00
dx Horizontal part of berm

Nr.:

C:\Users\Uporabnik\Documents\LARIX DATOTEKE\LARIX Dokument 1\LAAKO- Pobocje nad JP Jarh-Koblic( P18a) zavarovanje.L5M




Pobocje nad JP Jarh-Kobli¢ ( P18a)
Oporni zid

Page 3

12.08.20, 10:50

Larix-5 - Version 2.01

Limit state values

Overturning = 1,31 > 1,00
Forward sliding = 0,73 < 1,00
Bearing capacity failure = 0,05 < 1,00
Rotation = 1,54 %o < 2,00 %d

Md max = 43,66 kKNm

Vd max = 78,62 kN/m

As top = 0,00 cm2/m|
As bot = 1,26 cm?/m

/m

< [T < T II I  T I  TT freee
3ol | Sof Sof 1 3o ]
i 1 of il 1 sl ]
N [l L ENE | EN| ]
i I I 1 ]
L I L ofl! o sl _
L I L 'on_‘i J =1 |
i i il i il ]
i i : i ] I ]
|
i i - xfl o [N | ]
§ 1 N -N"x i N |
I I r ] I ]
N 1 L i d . H J
N i N =i 1 Bl u
L 1 L l ] I ]
|

L i i il h i ]
L 1 L 1 i 1 ]
[ i I 1 0 ]
L I r Sl 1 sl ]
L | L ol 4 o| 4
90,56 I L 47,65 | - ! | 0,161

poo by by s by Ly g IR T N B W | PN TR Y UTE Y FETY PR P PR R R v ) e b g by by

-80 60 40 -20 -40 -24 -8 12 20 28 36 0,0 08 0,12
Nd [kN/m] vd [kN/m] Md [kNm/m] As [cm2/m]
Nr..
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Pobocje nad JP Jarh-Kobli¢ ( P18a) Page 4

Oporni zid 12.08.20, 10:50

Larix-5 - Version 2.01

ISLS occasional / AC 1

LA B B N R e 3 L LAA) AR LAY LERY LLLN AL LALY AR

I

[w] A
[w] A

[Rotation = 1,54 %o < 2,00 %d

Lo bvw o b b by g by w bugw by bown bygn bywy
Lo doww bova b n o by a by by bvn v bowa loas

Ev=-138,18 kN/m Eh=-113,91 kN/m

[ 0,61 ! 1,00

i Z o] 1 | i | |
[ FIIH WS I U A W B . NV RETY SUO1 S PUwd SURd PATd FATiNeY s
8 24 40 2 6 10

- Deh [kN/m?] Dev [kN/m2]
g T T AL L A LS SR R
Eh 1 5% ;
3 =5k 3
i 1 ~E 201
S 2459 1 ;
L o =

e b b e by e b by v b b by b by by
20 12 04 20 12 04

x [m] x [m]
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Resistance factor (1)

Name LS 1 LS 2 LS3 Serviceability global

[] [ [ [ [l
ME value 1,00 1,00
Shear force in key 1,40 1,00 1,00
Friction angle vy 1,25 1,00 1,00
Unit weight 7Yy, 1,00 1,00 1,00
Cohesion fYyc 1,25 1,00 1,00
Partial safety factor overturning ¥y 1,00 1,50
Partial safety factor sliding 7y 1,00 1,50
Partial safety factor bearing capacity ¥4 1,00 2,00

Analysis parameters (1)

Name LS1 LS 2 LS 3  [Serviceability global
Part due to earth pressure at rest 0 0 1,000 0 =
Base rotation 2,000 2,000 %
Minimum earth pressure 5,000 5,000 0 0 kN/m?
Enlargement fact. for section forces ¥ _ 1,500 -
Analysis options (1)

Name ) LS 1 LS 2 LS 3 Serviceability global
Active wall friction angle Yes Yes Yes Yes

Actions (1)
LS Type 1 LS Type 2 LS Type 3 y-Factofs
Name Type Set Y | Yif | Y Yiof [ Y | Yinf | Wo
[ [l [ [ [ [] [
Dead load permanent 1,10 (0,90 (1,35 (0,80 |1,00 |1,00
Earth pressure permanent|permanent 1,25 (0,80 (1,25 (0,70 |1,00 |1,00
LSType1 :  Limit state type 1
LSType2 : Limit state type 2
LSType3 :  Limitstate type 3
y-Factors  :  Reduction factors
Actions (2)
wy-Factors
Name w1 | w2 | wi | U
[ [ [
Dead load 3 Yes
Earth pressure permanent Yes
y-Factors . Reduction factors
-u : Actionis used
Nr.:
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Geotechnical model

Scale 1:117,8 (-9.00,-7.00..11.00,8.00)

(¢=25,50 ° y=18,40 kN/m3

-To,?o«io,eot-

o 1
w w
o ol
| y=-2,00 m i
\ 1 i
*o?- ”’g ©=44,00 ° y=22,00 kN/m3
(%2} o
S 2
g,_ i
i
—1,20=%—11,30—
R 2,50———
GEOTECHNICAL MODEL
Soil layer boundaries
Description Parameters Polygon points
¢ Y c Point X y Point X y
[ [kN/m3] | [kN/m?] [m] [m] [m] [m]
25,50| 18,40 0 1 0 0 2 6,30 4,70
3| 10,50 6,10
44,00| 22,00 0 1| -9,40| -7,30 2| -0,00( -2,00
3 6,30 2,80 4| 10,50 4,50

Ground surface below wall

y dx B
[m] [m] (]
-2,00 3,80 32,00
dx :  Horizontal part of berm
B : Slope of berm

Nr.:

C:\Users\Uporabnik\Documents\LARIX DATOTEKE\LARIX Dokument 1\LAAKO- Pobocje nad JP Jarh-Koblic( P28) zavarovanje.L5M




Pobocje nad JP Jarh-Kobli¢ ( P28)
Oporni zid

Page 3

12.08.20, 10:48

Larix-5 - Version 2.01

Limit state values

Vd max = 109,01 kN/m
Md max = 86,71 kNm/m
As top = 0,00 cm?2/m|
As bot = 2,21 cm?2/m|

Overturning = 1,22 > 1,00
Forward sliding = 1,23 > 1,00

Bearing capacity failure = 0,10 < 1,00

Rotation = 1,83 %o < 2,00 %4

< TR S PTTTTITTIITTIIR S [  e S [
3 [ 13 [ E) 130 ]
O T e 1 .0 ]
ol oL E=1i 1 of ]
NL |l NL N i N J
sh 1 =18 =18 N =111 ]
ol | of ol 1 ol ]
n 1 n [ ] if ]
|

X! I I 10 ]
of 1 of o 1 of ]
[ 1 i 10 ]
AL 1 ENE NI N N ]
ESN 1 ENE al ] i ]
[ I L I ] 1 ]
o I ol ol 7 o] ]
L H 1l 0] i U i
b I l 1 ] I ]
N 1 N 1l N[l a ro |l i
Nl I N [l o i Nl J
L1198 I 71,56 | i : 1 I 0,501
S I I I MR e oty by 1y o H FRTA FYTH SUTY AARA RUTY AT PURY FATY ARTARTAANY SN N NN FEEE FEE RN

80 40 50 0 20 0,08 ] S
Nd [kN/m] Vd [kN/m] Md [kNm/m] As [cm2/m]
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ISLS occasional / AC 1
< [T T <
3 | | el
| HE ] ]
sl . Jo
[Rotation = 1,83 %o < 2,00 %{ =1 j ik
] 1f To
i 42,86 88,80 [ 13,11 27,15
0 | | )
of 1L o
L JL I
=-189,66 kN/m Eh=-140,32 kN/m el it 42
i I 1L ]
079 125 [l 1M 7
[l i g s oot o b Uil (ol [ ool dbevalbi fussl)
Deh [kN/m?] Dev [kN/m2]
R i e o e e e N o B e o e e e S
v B (2N 4
= o - T ot -
4 L i Ye 4
3 ] 2t 3 ]
o - L 262
N L g
] 2 N
SL 277,63 E r ]
P R I e P R I P P P IO N PP PRI PR PO (AP IO
24 16 0,8 0,0 16 0,8 I
X [m] X [m]
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2.2.4 POPIS DEL IN PROJEKTANTSKI PREDRACUN

Nacrt st. 1-8/2020



Obnova JP 701491 Jarh-. Kobli¢, sanacija nestabilnih obmocij

"l
POPIS DEL IN PREDIZMERE
Sifra Opis del enota koligina | cena /enoto znesek
Al |Podporni zid- usad pod JP v km 0.1+75
1.0 |PREDDELA
1.1 m 9,60 0,00 0,00
Zakolicba, postavitev in zavarovanje precnih profilov
1.2 |Odstranitev grmovnic in jeklenih profilov z odvozom m2 50,00 0,00 0,00
in deponiranjem na trajni deponiji
Preddela skupaj 0,00
2.0 |ZEMELJSKA DELA
2.1 |lzkop zemlje II. -IV. ktg. za izvedbo kamnitega zidu m3 60,00 0,00 0,00
vklju€no z delnim zavarovanjem izkopov,
nakladanjem, odvozom in deponiarnjme materiala v
trajno deponijo (80%)
2.2 |Zasip ¢elnega dela zidu z izkopnim optimalno” m3 11,50 0,00 0,00
vgrajenim materialom
2.3 |Strojno planiranje povrsin m2 40,00 0,00 0,00
Zemeljska dela skupaj: 0,00
3.0 |GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
3.1 |Dobava in vgradnja naklonskega podbetona C 10/15, m3 1,60 0,00 0,00
debeline 20 cm v temelj kamnitega zidu
3.2 |Dobava in vgrajevanje zidnega kamnitega lomljenca, m3 44,70 0,00 0,00
volumna 0.15 m3 za kamniti zid z betonskim
vezivom C 16/20, razmerje kamen beton 70:30
3.3 |lzdelava robnega venca dimenzij B/h=75x50cm iz m3 3,60 0,00 0,00
betona C 25/30 XF4 , vkljuéno z vgradnjo armature
S500 221 kg in izdelavo dvostranskega opaza
Gradbena in obrtniska dela skupaj: 0,00
4.0 |TUJE STORITVE ’
4.3 |Projektantski nadzor ur 5,00 0,00 0,00
4.2 |Geotehnicni nadzor ur 8,00 0,00 0,00
Podporni zid skupa;j: 0,00

Stran 1 0d 5




Obnova JP 701491 Jarh- Kobli¢, sanacija nestabilnih obmocij

Sifra Opis del enota koli¢éina | cena /enoto znesek

B/ Oporni zid- pobocje nad JP v km 0.3+00

1.0 |PREDDELA

1.1 |Zakolicba, postavitev in zavarovanje prec¢nih profilov m 43,25 0,00 0,00

Preddela skupaj 0,00

2.0 |ZEMELJSKA DELA

2.1 |lzkop zemlje Il. -IV. ktg. za izvedbo kamnitega zidu z m3 267,10 0,00 0,00
nakladanjem, odvozom in deponiranjem materiala v
trajno deponijo (90%)

2.2 |Delno zavarovanje izkopne breZine delovnega platoja m2 120,00 | 0,00 0,00
za izvedbo zidu z vgraditvijo in vzdrzevanje zagatne
stene ( jekleni | profili ali tirnice zalozeni s tramovi)
vklju€no z odstranitvijo po kon¢anih delih

2.3 |Dobava in vgradnja enozrnatega drenaznega m3 59,80 0,00 0,00
materiala v zasip vzdolzne drenaze

2.4 |Zasip Celnega dela zidu z optimalno vgrajenim m3 9,00 0,00 0,00
kamnitim lomljencem

2.5 |Zasip zalednega dela zidu z izkopnim optimalno m3 37,90 0,00 0,00
vgrajenim materialom

2.6 |Strojno planiranje povrsin m2 150,00 0,00 s 0,00

Zemeljska dela skupaj: _ 0,00

3.0 |GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

3.1 |Dobava in vgradnja naklonskega podbetona C 10/15, m3 13,20 0,00 0,00
debeline 20 cm v temelj kamnitega zidu in podlogo
drenaze

3.2 |Dobava in vgrajevanje zidnega kamnitega lomljenca, m3 157,60 0,00 0,00

volumna 0.15 m3 za kamniti zid z betonskim
vezivom C 16/20, razmerje kamen beton 70:30

3.3 |Dobava in izdelava kamnitega ploskovnega m3 6,80 0,00 0,00
trikotnega stozca na zakljucku zidu

3.4 |Dobava in polozitev trdostenske drenazne cevi m 42,00 0,00 0,00
(stidren) DN 110 za izvedbo vzdolzne drenazZe zidu z
izdelavo prikljucka na vtocni jaSek obnove ceste

3.5 |lzdelava robnega venca dimenzij B/h=80x20cm iz m3 6,60 0,00 0,00
betona C 25/30 XF4 , vkljuéno z vgradnjo armature
S500 667 kg in izdelavo dvostranskega opaza z
previsnim robom

Stran 2 od 5



Obnova JP 701491 Jarh- Kobli¢, sanacija nestabilnih obmocij

Sifra Opis del enota kolicina | cena /enoto znesek

3.6 |Dobava in montaza panelne mrezne ograje na kroni m2 44,60 0,00 0,00
zidu. Ograja je viSina 1.03 m, s prec¢nimi ojacitvami,
stebri 60/40 mm na 2.5 m, mreZne Zice ¢ 4/5 mm.
Panelna mreza in stebri so galvanizirani Zn in prasno
barvani RAL 6005 ( zelena)

Gradbena in obrtniska dela skupaj: 0,00

4.0 |TUJE STORITVE

4.3 |Projektantski nadzor ur 12,00 0,00 0,00
4.2 |Geotehni¢ni nadzor ur 20,00 0,00 0,00
Tuje storitve skupaj: 0,00
Oporni zid skupaj: 0,00
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Obnova JP 701491 Jarh- Kobli¢, sanacija nestabilnih obmogij

Sifra Opis del enota koli¢ina | cena /enoto znesek

Cl/ Oporni zid- pobo¢cje nad JP v km 0.4+90

1.0 |PREDDELA

11 m 40,88 0,00 0,00
Zakolicba, postavitev in zavarovanje preénih profilov

Preddela skupaj 0,00

2.0 |ZEMELJSKA DELA

2.1 |lzkop zemlje Il. -IV. ktg. za izvedbo kamnitega zidu z m3 254,50 0,00 0,00
nakladanjem, odvozom in deponiranjem materiala v
trajno deponijo (90%)

2.2 |Delno zavarovanje izkopne brezine delovnega platoja m2 90,00 0,00 0,00
za izvedbo zidu z vgraditvijo in vzdrZzevanje zagatne
stene ( jekleni | profili ali tirnice zalozeni s tramovi)
vklju€no z odstranitvijo po konc¢anih delih

2.3 |Dobava in vgradnja enozrnatega drenaznega m3 63,30 0,00 0,00
materiala v zasip vzdolZne drenaze

2.4 |Zasip celnega dela zidu z optimalno vgrajenim m3 5,60 0,00 0,00
kamnitim lomljencem

2.5 |Zasip zalednega dela zidu z izkopnim optimalno m3 31,20 0,00 0,00
vgrajenim materialom

2.6 |Strojno planiranje povrsin m2 150,00 0,00 0,00

Zemeljska dela skupaj: 0,00

3.0 |GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

3.1 |Dobava in vgradnja naklonskega podbetona C 10/15, m3 11,70 0,00 0,00
debeline 20 cm v temelj kamnitega zidu in podlogo
drenaze

3.2 |Dobava in vgrajevanje zidnega kamnitega lomljenca, m3 147,20 0,00 0,00

volumna 0.15 m3 za kamniti zid z betonskim
vezivom C 16/20, razmerje kamen beton 70:30

3.3 |Dobava in izdelava kamnitega ploskovnega m3 3,70 0,00 0,00
trikotnega stozc¢a na zakljucku zidu

3.4 |Dobava in polozitev trdostenske drenazne cevi m 46,00 0,00 0,00
(stidren) DN 110 za izvedbo vzdolZzne drenaze zidu z
izdelavo priklju¢ka na vto¢ni jaSek obnove ceste

3.5 |lzdelava robnega venca dimenzij B/h=80x20cm iz m3 7,20 0,00 0,00
betona C 25/30 XF4 , vkljuéno z vgradnjo armature
S500 716 kg in izdelavo dvostranskega opaza z
previsnim robom
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Obnova JP 701491 Jarh- Kobli¢, sanacija nestabilnih obmocij

Sifra Opis del enota kolicina | cena /enoto znesek

3.6 |Dobava in montaza panelne mrezne ograje na kroni m2 42,50 0,00 0,00
zidu. Ograja je viSina 1.03 m, s pre¢nimi ojacitvami,
stebri 60/40 mm na 2.5 m, mreZne Zice ¢ 4/5 mm.
Panelna mreza in stebri so galvanizirani Zn in prasno
barvani RAL 6005 ( zelena)

Gradbena in obrtniska dela skupaj: 0,00

4.0 |TUJE STORITVE

4.3 |Projektantski nadzor ur 12,00 0,00 0,00
4.2 |Geotehni¢ni nadzor ur 20,00 0,00 0,00
Tuje storitve skupaj: 0,00
Oporni zid skupaj: 0,00
SKUPNA REKAPITULACIJA

Podporni zid v km 0.1+75 0,00
Oporni zid v km 0.3+00 0,00
Oporni zid v km 0.4+90 0,00
SKUPAJ EUR 0,00
NEPREDVIDENA ALI VECDELA 5% 0,00
SKUPAJ BREZ DDV: 0,00

DDV 22% EUR: 0,00
VREDNOST DEL EUR: 0,00

Stran50d 5
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SLIKOVNA DOKUMETACIJA

Usad pod JP v km 0.1+75 B
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