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Sprememba: Opis sprememb: Datum: Podpis:

Projektiva NVG d.o.o.
Opekarniska cesta 15b
3000 Celje

Investitor: ?&’ ?!‘@ Obélna Laéko Izdelovalec

dz\l Ve

5/15 e ' Mestna ulica 2
/ 332/11 &Y 5570 Lasko

Objekt / del objekta: Vrsta nacrta:

Ureditev ceste in povrsin za plo¢nike 0/2 - Nacrt gradbenistva

v naselju Marija Gradec (LC-200030 in

’ 31.94 3Maksimalni_radij zavoja v levo 31.943Maksimalni radij zavoja v levo . v Opis risbe: S|tuaC|Ja prevoznostl
® 234.418 ’ : dovozna cesta do Gostilne Cater)
Ime: Ident. &t. IZS: Podpis:
tacionaza 0,000 tacionaza 0dg. vodja proj. Miran Ugovsek, dipl.inz.grad. G-1737
Odg. projektant Miran Ugovsek, dipl.inZ.grad. G-1737
Sodelavec: Slaven Buri¢, univ.dipl.inZ.prom.
-31.94%

Faza: PZI St. projekta: 449/1 9 St. naérta: 449/1 g'C Merilo: 1 250 Datum Jum] 201 9

Maksimalen kot zasuka koles v levo po izratunu [Stopinje}: 5.803 Maksimalen kot zasuka koles v levo po izra¥unu [Stopinje} 0.000

Minimalni radij zavoja v levo [m]: 26.705 Minimalni radij zavoja v levo [m]: 0.000 &t. odseka: Arh. &t.: Faza/objekt: Sifra risbe: Grtna koda arhiva:

Maksimalen kot zasuka koles v desno po izradunu [Stopinje} 16.367
Minimalni radij zavoja v desno[m}: 9.582

Maksimalen dovoljen kot zasuka prednjih koles [Stopinje): 31.943
Minimalni dovoljeni radij zavoja [m]: 5.103

Maksimalen kot zasuka koles v desno po izratunu [Stopinje]: 33.387
Minimalni radij zavoja v desno{m}: 4.906

Maksimalen dovoljen kot zasuka prednjih koles [Stopinje}: 31.943
Minimalni dovoljeni radij zavoja [m} 5.103
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