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NASLOVNA STRAN NACRTA

4 NACRT S PODROCJA STROJNISTVA

4/1 Nacrt strojnih instalacij in strojne opreme

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Pasariceva hisa s pomoznim objektom

kratek opis gradnje

Hisa na naslovu Mestna ulica 11 je nadstropna stavba z dvokapno
copasto streho, ki je bila zgrajena konec 18. stoletja. Fasada je ¢lenjena
petosno. Objekt je grajen v kamnu in opeki, streha je krita z opeénim
zareznikom rdece barve. Do 1. 1930 je bila v objektu gostilna, kasneje pz
stanovanje v nadstropju in strugarsko delavnico v kleti. I. 1914 je bil na
severni strani zgrajen pomozni objekt za potrebe strugarske delavnice.
Gabarit objektov se ni spreminjal, urejeni so tudi prikljuéki na
komunalno infrastrukturo.
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4.2 KAZALO VSEBINE NACRTA STROJNIH INSTALACIJ IN STROJNE OPREME
§t. 915/20

4.1 Naslovna stran

4.2 Kazalo vsebine nacrta

4.3 Tehni¢no porocilo

4.4 Risbe
1. Vodovod in kanalizacija - Tloris pritli¢ja M 1:50
2. Vodovod in kanalizacija - Tloris nadstropja M 1:50
3. Ogrevanije in prezraCevanije - Tloris pritli¢ja M 1:50
4. Ogrevanje in prezraCevanje - Tloris nadstropja M 1:50
5. Ogrevanje in prezratevanje - Tloris mansarde M 1:50
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4.3 Tehnicni del

4.31 PROJEKTNA NALOGA

4.3.2 TEHNICNO POROCILO

4.3.3 TEHNICNI IZRACUNI

4.3.4 PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL
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431 PROJEKTNA NALOGA

Za objekt je potrebno izdelati PZI projekt za vodovod, notranji vodovod, vertikalno kanalizacijo,
ogrevanje in prezraevanje v naslednjem obsegu:

ZAHTEVE:
Vodovod in kanalizacija:

Navezemo se na obstoje¢ vodomerni jasek z vodomerom DN20
Izdelati je potrebno notranje vodovodno omrezje

Topla voda se pripravlja lokalno z elektricnimi grelniki vode

Razvod hladne in tople vode bo izveden z vecplastnimi cevmi,
Notranja hidna kanalizacija bo izvedena s PP kanalizacijskimi cevmi,
Vgradijo se podometni prezra€evalni ventili HL905

V objektu je predviden odcep za vodo vodeno do pomoznega objekta

NoaRrwN =

Ogrevanije:

1.  Objekt se ogreva z elektri€nimi radiator;ji

PrezraCevanje :

1. Izvede se prezraCevanje sanitarij z odvodnimi ventilatorji in kanalom vodenim na streho,
oziroma fasado objekta

2.V pomoznem objektu se vgradi odvod kuhinjske nape, voden na streho, zaklju¢eno s
stre$no kapo

Narocnik:
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5.3.2. Tehni¢éno porocilo

SPLOSNO

Za objekt je potrebno izdelati PZI projekt za notranji vodovod, vertikalno kanalizacijo, ogrevanje
in prezraCevanje v naslednjem obsegu

VODOVOD IN KANALIZACIJA
Splosno

Za objekt je za vodovod in vertikalno kanalizacijo izdelan projekt, ki v posameznih poglavijih
obravnava:
¢ Notranji vodovod in kanalizacijo

Osnova za projektiranje so gradbene osnove, projektna naloga investitorja in zahteve upravljalcev
vodovodnega in kanalizacijskega omrezja.

PRIKLJUCNI VODOVOD

Prikljuni vodovod in vodomerni jadek z vodomerom DNZ20 je obstoje€. S cevjo PE100 RC
?32x3,0 se naveZzemo na obstoje€ vodomerni jaSek. RazpoloZljiv tlak na vodovodnem omrezju
je 4,2bar.

NOTRANJI VODOVOD
Splosno
Notranja vodovodna instalacija oskrbuje sanitarne elemente s hladno in toplo sanitarno vodo.

Takoj po vstopu vode v objekt se v omarici vgradi zaporni ventil, trojni filter in odcep za vodo
vodeno do pomoznega objekta. Omogoceno je praznjenje vodovoda v pomoznem objektu preko
talnega jaska z ventilom z izpustom DN15.

Materiali vodovodnih instalacij, vklju¢no z razteznimi posodami za sanitarno vodo morajo biti
skladni z Pravilnik o pitni vodi -U.L. RS §t. 19/2004, 35/2004, Pravilnik o materialih in izdelkih
namenjenih za stik z zivili -U.L. RS &t. 36/2005.

IzraCuni sanitarne vode v objektu so izdelani na osnovi algoritmov za dimenzioniranje vodovodnih
indtalacij, navedenih v DIN 1986, DIN 1988 in DIN 4708.

Pri dimenzioniranju vodovoda so bile upostevane smernice in zahteve investitorja.

Izvajalec in dobavitelj opreme za izvedbo vodovodnega prikljucka morata podati izjavo, da
materiali, ki prihajajo v stik z vodo (cevi, ventili, fazonski kosi, ...) ne morejo vplivati kratkoro¢no
niti dolgorocno na samo mikrobiolosko sestavo vode.

Topla sanitarna voda se za vse sanitarne porabnike pripravlja lokalno na mestih sanitarnih
porabnikov s pod pultnimi elektri¢nimi grelniki vode V=5 in 10l. Grelniki so vertikalne izvedbe,
izdelan iz emajliranega jekla in ustrezno toplotno izoliran (po DIN 4753, Poglavije 8).
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Cevno omrezje bo izdelano iz ve¢plastnih cevi. Cevi so poloZene s padci v smereh proti vodomeru

oz. proti izpustom, da je omogo&eno praznjenje omrezja. Nagib cevovodov znasa med 1 in 2 %.

Pred vsakim izto&nim mestom je predviden podometni ali kotni regulacijski ventil.

Cevi so vodene v estrihu in v zidnih utorih. Po kon€ani montazi cevi, vendar pa pred izoliranjem

in zazidavo, je treba napeljavo prekontrolirati glede nepropustnosti. Pri tem je treba upostevati

predvideni delovni tlak (preizkusni tlak znasa 50 % nad delovnim tlakom oziroma najmanj 12 bar).

Po tem preizkusu pa se lahko instalacija spere in dezinficira. PorocCilo o uspesno opravljenem

preizkusu mora biti potrjeno s strani odgovornega nadzornika.

Vse cevi je potrebno na koncu ustrezno toplotno za&¢ititi in sicer cevi za hladno vodo:

- vidne cevi ter cevi v stenskih utorih je potrebno izolirati z izolacijo Armstrong Tubolit DG
debeline 9mm,

Cevi za toplo vodo:

- vidne cevi ter cevi v stenskih utorih je potrebno izolirati z izolacijskimi Zlebaki z zaprto celicno
strukturo na bazi sintetiénega kav€uka — ustreza Armstrong Tubolit SG debeline 13 mm.

Izolacijski material je ustrezno pozarno odporen: po DIN 4102 — najmanj razred B2. Pri lepljenju

izolacijskih materialov je potrebno uporabljati kontaktno lepilo na bazi polikloroprenov.

Sanitarije

V sklopu sanitarij so predvideni sanitarni elementi iz sanitarne keramike 1. kvalitete. StraniS¢ne
Skoljke so konzolne izvedbe s podometnimi izplakovalniki in s stranskim iztokom. Umivalniki so s
sifoni. Sanitarni elementi so opremljeni z medeninastimi ventili ali s kotnimi regulacijskimi ventili,
tako da je omogoceno vzdrZzevanje armatur.

Montazne viSine posameznih sanitarnih elementov so standardne, kot zgled pa se lahko
uporabijo navedbe iz priroCnika Feurich: Taschenbuch flir den Sanitar-Installateur 1993/94,
Krammer-Verlag, 1993.

NOTRANJA KANALIZACIJA
Talna kanalizacija je obdelana v gradbenem projektu.

Fekalna kanalizacija zbira in odvaja odpadno vodo od posameznih sanitarnih elementov in se
navezuje na horizontalno kanalizacijo. Vertikalni del kanalizacije iz sanitarnih elementov je grajen
iz PE kanalizacijskih cevi, Nasteti elementi morajo ustrezati standardom 1SO 2531 (ter ISO 13,
ISO 6506 in ISO 6708). Spajanje in tesnenje posameznih segmentov je izvedeno z originalnimi
materiali. OdzraCevanje kanalizacije je vodeno nad streho objekta in se zakljuCuje s streSnimi
odduhi. Najmanjsi nagibi priklju¢kov naj bodo 1:50, o0z. 2 %.

Kanalizacija mora biti ustrezno zvocno zas$g¢itena, kar pomeni, da pri njenem obratovanju hrup v
zasCitenem prostoru ne presega 25 db(A).

KONTROLA TESNOSTI KANALIZACIJE IN KONCNA DELA

Za vse inStalacije velja, da je izvajalec po kon&anih delih in uspedno izvedenih tlaénih preizkusih
v prisotnosti odgovornega nadzornika, ki zapisnik tudi potrdi, dolZzan investitorju predati projekt
izvedenih del, navodila za uporabo in vzdrzevanje, ateste vgrajenih materialov ter garancijske
liste za vgrajene naprave.
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OGREVANJE

Zunanje projektne pogoje dolo€ajo standardi in lokalni predpisi. Pri projektiranju sluzi kot osnova
v Sloveniji Pravilnik o toplotni za$giti in ucinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS, st. 52/10).
Izra€un je izdelan glede na projektne pogoje-projektno temperaturo, ki velja na obmocju gradnje
objekta:

Pozimi Poleti
Zunanja projektna temperatura:  -13°C +35°C
Zunanja projektna vlaga: 90 % 40 %
Notranja temperatura: 20-24°C 28°C (po ISO 7730 in EN CR1752)
Notranja vlaga: 35-45 % < 55 %.

Izraun toplotnih izgub se mora izdelati po SIST EN12831/DIN 4701. Projektu mora biti priloZzen
izracun ali meritev toplotnih prehodnosti, izdelan z upoStevanjem Ze navedenih standardih in
sestav potrebne toplote po posameznih prostorih.

Temperature ogrevanih prostorov so:
- Sobe, kuhinje razstavni prostor 20 °C
- Hodniki 18 °C

Vsi prostori se ogrevajo z elektro radiatorji ustreznih moci. Konvektorski radiatorji kot npr.
BEHA delujejo na principu nezne konvekcije ogretega zraka. Ta nacin se je izkazal kot
najvarcnejsi in najucinkovitejSi naCin za ogrevanje prostorov. Zahvaljujo¢ nizkotemperaturnemu
rezimu delovanija, je konvekcija ogretega zraka nezna, usmerjena k tlom, saj na ta nacin v najvedji
mozni meri zadrzimo toploto tudi pri tleh. Elektri¢ni radiatorji kot npr. BEHA so opremljeni z
izredno natanénim elektronskim termostatom, kalibriranim na sobno temperaturo, tako da si lahko
poljubno nastavljamo temperaturo v prostoru v obmocju od +5°C do +30°C. Termostat ima
vgrajeno tudi funkcijo protizmrzovalne za$cite, katera ohranja temperaturo v prostoru nad +5°C
in za&Citi vodovodne instalacije pred zmrzaljo. Omogoéeno je temperiranje prostorov za
zagotavljanje minimalne temperature v ¢asu neuporabe prostorov

Po osnovni montazi vseh grelnih elementov bo izvedeno preizkusno delovanje. O uspesno
opravljenem preizkusu izvajalec sestavi zapisnik, ki ga potrdi pri preizkusih prisotni odgovorni
nadzornik. Investitorju mora izvajalec predati zapisnik o preizkusnem delovanju, projekt izvedenih
del, navodila za uporabo in vzdrZzevanje, ateste vgrajenih materialov ter garancijske liste za
vgrajene naprave.

PREZRACEVANJE
IzraCun prezracevanja je bil izdelan po DIN 1946/2 in 18017 z upostevanjem lokalnih razmer in
priporocil iz literature domacih in tujih avtorjev. PrezraCevanje stavbe se izvede skladno s

Pravilnikom o prezracevaniju in klimatizaciji stavb (Ur. list RS, §t 42/02).

Odvod kuhinjska napa

Od kuhinjske nape v pomoznem obejktz se izvede odvod odpadnega zraka @125mm zakljucen
na strehi s streSno kapo.

Prezracdevanje sanitarij

V sanitarijah in kopalnicah so vgrajeni odvodni ventilatorji. Vklop s stikalom, izklop s ¢asovnim
zamikom. Odpadni zrak je voden na streho, oziroma na fasado, kjer se zaklju€uje z samodvizno
zaluzijo na fasadi oziroma stre$no kapo na strehi
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4.3.3 TEHNICNI IZRACUNI

- VODOVOD IN KANALIZACIJA
- TRANSMISIJSKE IZGUBE

PZ1
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4.3.4 PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL
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4.4 Risbe

1. Vodovod in kanalizacija - Tloris pritlicja M 1:50
2. Vodovod in kanalizacija - Tloris nadstropja M 1:50
3. Ogrevanije in prezraCevanije - Tloris pritli¢ja M 1:50
4. Ogrevanje in prezraCevanje - Tloris nadstropja M 1:50
5. Ogrevanje in prezratevanje - Tloris mansarde M 1:50
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POTREBNA KOLICINA VODE IN KANALIZACIJA

Objekt: Pasariceva hisa s pomoznim objektom
St. proj.: 915/20
IZRACUN IZDELAN PO DIN 1988-Teil 3
Zap. Element Nazivni | Stev. BV BV Nazivni Aws Aws|
st. premer | elem.| TV HV TV HV premer
DN DN
PRITLICIE
Pomozni obejkt
KUHINJA P01
1 [Pomivalno korito 15 1 0,07 0,07 0,07 50 0,50 0,50
2 |Pomivalni stroj 15 1 0,07 0,07 50 1,00 1,00
3 |Kavomat 15 1 0,07 0,07 50 0,50 0,50
4 [Konvektomat 15 1 0,07 0,07 50 0,50 0,50
WC M P05
5 JwC - koljka 15 1 0,13 0,13 100 2,50 2,50]
6 [Pisuar 15 1 0,13 0,13 50 0,50 0,50]
WC M P06
7 |Umivalnik 15 2 0,07 0,07 0,14] 0,14 50 0,50 1,00
WC M P07
8 |WC - koljka 15 1 0,13 0,13 100 2,50 2,50]
NADSTROPJE
DEMONST. KUHINJA NO1
9  [Pomivalno korito 15 4 0,07 0,07 0,28 50 0,50 2,00
10 |Pomivalni stroj 15 2 0,07 0,14 50 1,00 2,00
SANITARJE NO4
11 JUmivalnik 15 2 0,07 0,07 0,14] 0,14 50 0,50 1,00
12 Jwc - koljka 15 3 0,13 0,39 100 2,50 7,50]
13 JPisuar 15 1 0,13 0,13 50 0,50 0,50]
skupaj 21 042 | 1,89 22
VODOVOD KANALIZACIIA o
q=0,5x \/Aws
Vr= 1,89 I/s q=0,5%/22,00
Vs= 1,05 I/s qg= 235 /s

Ustreza cev DN25 z v=1,9m/s

Ustreza obstoje¢ vodomer DN20

Izracun potrebnega tlaka v omrezju:

kota iztoka najvecjega porabnika (4,5m)

izto¢ni tlak

tlacne izgube pri pretoku preko prikljucne cevi

upor v vodomeru
upor v ceveh
Skupaj (min tlak):

Ustreza cev DN100 z 1% padcem

MINIMALNI POTREBEN TLAK V VODOVODU
(tlak na mestu prikljucka je 4,2bar)

0,45 bar
1 bar
0,01 bar
0,3 bar
0,2 bar
1,96 bar

1,96 bara




SKUPNI SESTAV OGREVANJA/HLAJENJA

Objekt: Pasari¢eva hiSa s pomoznim objektom
St. proj.: 915/20
*TOPLOTNE IZGUBE PO EN12831
Zap. 3t Oznaka Temp.|Temp,| Pov. Vol. OGRE VANJE HLAJ ENJE Grelni/Hladilni 3t Topl. SKUPAJ Hlad. SKUPAJ
§t. pr. prostora zima | leto | prost. prost. Q, Q/m® Qy Q,/m® element mog mo¢
c |c| m m’ W) |wim®) W) (Wim®) W) w) W) ()
PRITLICJE
1 P01 KUHINJA 20 21,8 65,4 1372 21 BEHA PVO8WIFi - 400 mm 2 800 1.600
2 P02 RAZSTAVNI PROSTOR 20 17.9] 37,5 1910 51 BEHA PV12 WiFi - 400 mm 1 1.250 1.250
BEHA PVO8WiFi - 400 mm 1 800 800
3 P03 SHRAMBA 10 19,9] 41,7 496 12 NEOGREVANO
4 P04 SHRAMBA 10 21,8 45,7 532 12 NEOGREVANO
5 P05 \WC MOSKI 18 2,0 41 119 29 BEHA PV04 WiFi - 400 mm 1 400 400
6 P06 WC MOSKI PREDPR. 20 2,4 5,0 124 25
7 P07 \WC MOSKI 18 1,4] 2,9 281 96 BEHA PV04 WiFi - 400 mm 1 400 400
NADSTROPJE
1 NO1 DEMONSTRACIJSKA KUHINJA 20 28,5 77,0 2199 29 BEHA PV12 WiFi - 400 mm 2 1.250 2.500
2 NO2 VETROLOV 20 11,0] 29,6 1886 64 BEHA PV10WiFi - 400 mm 2 1.000 2.000
3 NO3 DRUZABNA SOBA 20 21,3 111,0 3486 31 BEHA PV20 WiFi - 400 mm 2 2.000 4.000
4 NO4 SANITARJE 20 11,2] 30,3, 981 32 BEHA PV10WiFi - 400 mm 1 1.000 1.000
5 NO5 JEDILNICA 20 21,0 56,6 1641 29 BEHA PV20 WiFi - 400 mm 1 2.000 2.000
6 NO6 PREDPROSTOR 18 1,6] 4,4 206 47 NEOGREVANO
7 NO7 SHRAMBA 18 5,4 14,5] 1072 74 NEOGREVANO
8 NO9 SHRAMBA 10 10,3] 27,9 1232 44 NEOGREVANO
MANSARDA
1 MO1 IGRALNICA 20 27,4 63,0 3822 61 BEHA PV20 WiFi - 400 mm 2 2.000 4.000
2 MO02 GALERIJA 20 29,2 67,3 2806 42 BEHA PV15WiFi - 400 mm 2 1.500 3.000
SKUPAJ/POVPRECNO 254 684 24.165 35 22.950
ELEKTRICNI RADIATOR: 22,950
SKUPAJ: 22,950




Prehodnostni koeficienti:
Zunanji zid

Zunaniji zid vkopan

Zunaniji zid-pomozni objekt
Okno

Okno-pomozni objekt

Tla na terenu

Tla na terenu-pomozni objekt
Streha

Strop-pomozni objekt
Zunanja vrata

Notranji zid

Notranja vrata

1,550
1,660
0,247
0,950
1,050
1,500
0,380
1,420
0,190
1,500
1,600
2,500

W/m’K
W/m?K
W/m’K
W/m?K
W/m’K
W/m?K
W/m’K
W/m?K
W/m’K
W/m?K
W/m’K
W/m?K



Cena/EM ZNESEK
EUR EUR

St. |Opis materiala in del EM [Kol.

Pasari¢eva hiSa s pomoznim
objektom

REKAPITULACIJA STROJNIH
INSTALACIJ:

01 SKUPAJ (VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA) 0,00
02 SKUPAJ (OGREVANJE): 0,00

03 SKUPAJ (PREZRACEVANJE): 0,00

SKUPAJ : 0,00]




. |Opis materiala in del EM | Kol. [Cena/EM ZNESEK

EUR EUR

REKAPITULACIJA VODOVODA:

VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA

SANITARNA OPREMA 0,00
HLADNA IN TOPLA VODA - RAZVOD 0,00
NOTRANJA KANALIZACIJA 0,00
ZUNANJI VODOVOD 0,00
SPLOSNO 0,00

SKUPAJ (VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA) 0,00]




St. |Opis materiala in del EM Kol. Cena/EM ZNESEK
EUR EUR

VODOVOD
1. |SANITARNA OPREMA

Vsi elementi v popisu so projektirani mozna je zamenjava le teh z

enakovrednimi.

Vsa sanitarna oprema mora biti 1. kvalitete.
01 Kompletno straniS¢e sestojece iz:

- 8koljka iz sanitarne

keramike kot npr.: Catalano

-podometni izplakovalnega kotlicka kot npr. Geberit z doto¢no in

odto¢no armaturo za wc Skoljko s talnim odtokom, ter dvokoli¢insko aktivirno

tipko Geberit po izboru arhitekta

-kotnega ventila DN15 vkljuéno z zidno rozeto in

-tesnilne gumi mansete s pritrdilnimi vijaki in pokrivnimi kapami

-montaznega in tesnilnega materiala kpl 5 0,00
02 Pisoar:

*podkonstrukcija za montaZo pisuarja na montazno steno, kot npr Geberit

Duofix

*kljunasti izplakovalni stenski pisuar iz sanitarne keramike kot npr.: Dolomite

0z. po izboru arhitekta

*senzorski izplakovalnik kot npr. Geberit, magnetni ventil in plos¢ico po izboru

in potrditvi arhitekta

*odtok-zakrit kot npr. Gaberit

*pritrdilni in tesnilni material kpl 2 0,00
03 Umivalnik (WC pritlicje):

*umivalnik iz sanitarne keramike kot npr.: CATALANO dim.: 46x33cm

* baterija kot npr.: Grohe po izboru arhitekta

*kromiran sifon z rozeto

*ogledalo pri umivalniku, kompletno z vijaki in plastiénimi vlozki (po izbiri

arhitekta)

*pritrdilni in tesnilni material kpl 2 0,00
04 Umivalnik (sanitarje nadstropje):

*umivalnik iz sanitarne keramike kot npr.. CATALANO dim.: 46x33cm

* baterija kot npr.: Grohe po izboru arhitekta

*kromiran sifon z rozeto

*ogledalo pri umivalniku, kompletno z vijaki in plasti¢nimi viozki (po izbiri

arhitekta)

*pritrdilni in tesnilni material kpl 2 0,00
05 Armatura za pomivalno korito (enojno) :

*enoro¢na mesalna baterija za pomivalno korito po izboru arhitekta

*odlivno prelivna armatura (sifon) s ¢epom in verizico

*pritrdilni in tesnilni material kpl 3 0,00
06 Armatura za pomivalno korito (dvojno) :

*enoro¢na mesalna baterija za pomivalno korito po izboru arhitekta

*odlivno prelivna armatura (sifon) s ¢epom in verizico

*pritrdilni in tesnilni material kpl 2 0,00
07 Priklju¢ek pomivalnega stroja sestojec iz:

- izpustnega ventila DN 15 z navojnim priklju¢kom za

doto¢no cev pomivalnega stroja stroja

- sifona za pomivalni stroj kpl 3 0,00
08 Priklju¢ek kavnega avtomata:

- izpustnega ventila DN 15 z navojnim priklju¢kom za

dotoéno cev

- sifona kpl 1 0,00
09 Priklju¢ek konvektomata:

- izpustnega ventila DN 15 z navojnim priklju¢kom

- priklju¢ek mehcalne naprave za konvektomat

- sifona kpl 1 0,00
10 Drzalo za toaletni papir (po izbiri arhitekta) kos 5 0,00




St. |Opis materiala in del EM Kol. Cena/EM ZNESEK
EUR EUR

11 Séetka za WC (po izbiri arhitekta) kos 5 0,00
12 Polnilna pipa DN15 z nastavkom za gumijasto cev kos 1 0,00

SANITARNA OPREMA Skupaj: 0,00|
2. [HLADNA IN TOPLA VODA - RAZVOD
01 Plasti€ne cevi za toplo vodo (max T medija 95 st C), tip kot npr.

RAUTITAN flex in izolacija kot npr. Armaflex, skupaj s fitingi, tesnilnim in

pritrdilnim materialom. Izdela se vertikala v 1I: nadstropie

fi 16x.2.2 mm, d izolacije = 19mm m 2 0,00

fi 20x2.8 mm, d izolacije = 19mm m 5 0,00
02 Plasti¢ne cevi za hladno vodo, tip kot npr.

RAUTITAN flex in izolacija kot npr. Armaflex, skupaj s fitingi, tesnilnim in

pritrdilnim materialom. Izdela se vertikala v IlI: nadstropie

fi 16x.2.2 mm, d izolacije = 9mm m 16 0,00

fi 20x2.8 mm, d izolacije = 9mm m 33 0,00

fi 25x3.5 mm, d izolacije = 13mm m 14 0,00

fi 32x4.2 mm, d izolacije = 13mm m 13 0,00
03 PloCevinasta omarica 442x620x125mm za vgradnjo zapornega ventila,

vodnega filtra in odcepa z ventilom za vodo pomozni obeikt kpl 1 0,00
04 Trojni filter names¢en na vstopu H vode v objekt kpl 1 0,00

* povrsSinski RLA filter 60mikronov

* globinski polypropilenski sediment filter 50mikronov

* mikrofos - veZe vodni kamen
05 Krogelni ventil, NP10, navojni

DN25 kos 1 0,00

DN15 kos 1 0,00
06 Gumijasto izolacijske hitromontaZne konzole za prepre¢evanje prenosa hrupa

in vibracij , kot npr.: ME-FA, ves pritrdilni in montazni material

DN25 kos 3 0,00

DN15 kos 2 0,00
07 Elektri¢ni grelnik vode kot npr.:

*TEG10U,

*V=10I, Pel=2,0kW

*kompletno z varnostnim, nepovratni ventilom in vsem montaznim materilom

*pritrdilni in tesnilni material kpl 4 0,00
08 Elektri¢ni grelnik vode kot npr.:

*TEGS5U,

*V=5I, Pel=2,0kW

*kompletno z varnostnim, nepovratni ventilom in vsem montaznim materilom

*pritrdilni in tesnilni material kpl 2 0,00
09 Izdelava prebojev in utorov, ter zatesnitev prebojev razvodov skozi prehode

konstrukcij. kpl 1 0,00

HLADNA IN TOPLA VODA - RAZVOD Skupaj: 0,00|
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KANALIZACIJA
3. [NOTRANJA KANALIZACIJA |
01 Dobava in montaza odto¢ne kanalizacijske cevi za hiSno kanalizacijo, za

razvode v tlaku, iz polipropilena - PP z naglavkom po ONORM B5178, skupno

z vsemi fazonskimi komadi koleni, odcepi, reducirnimi kosi, €istilnimi komadi

tesnilnim in vsem ostalim pomoznim materialom, ter izolacijo kot npr.:

Armstrong Armaflex AC d=9mm, s pritrdilnim materialom

DN100 m 9 0,00

DN70 m 6 0,00

DN50 m 24 0,00
02 PP talni sifon, kot npr. HL, preto¢ni, nerjaveca plo$¢a

15x15 cm kos 3 0,00
03 Podometni cevni prezracevalni ventil kot npr.: HL905

DN75 kos 2 0,00
04 Izdelava prebojev in utorov, ter zatesnitev prebojev razvodov skozi prehode

konstrukcij. kpl 1 0,00

NOTRANJA KANALIZACIJA Skupaj: 0,00|
4. [zuNANJI VODOVOD |

[ZUNANJI DEL - STROJNI DEL |
01 Navezava na obstoje¢ vodomerni jasek, vkljuéno s prehodnim kosom

in vsem montaznim materialom kpl 1 0,00
02 Navojna zobcasta spojka, skupaj s tesnilnim materialom

d 32 kos 2 0,00
03 PE 100 SDR 11 PN 16 po ISO 4427 RC-zascitni plas¢, kompletno z

vsemi fazonskimi kosi, pritrdilnim in tesnilnim materialom

fi 32x3 m 10 0,00

fi 20x2,0 m 8 0,00
04 Talni jaSek s pokrovom za vgradnjo ventila z izpustom, vkljuéno z

ventilom z izpustom DN15 in vsem montaznim materialom kpl 1 0,00
05 Strojni izkop z nakladanjem in odvozom na deponijo

65% m® 8 0,00
06 Strojni izkop z odlaganjem na za¢asno deponijo

25% m® 3 0,00
07 Rocni izkop jarkov na mestu krizanj s komunalnimi vodi in na mestih

priklju¢kov

10% m? 1 0,00
08 Rocno planiranje tal z nabijanjem m? 10 0,00
09 Razpiranje jarka m? 12 0,00
10 Roc¢ni zasip z delnim sortiranjem izkopanega vmateriala - 75%

*7,5% m? 1 0,00
11 Dobava in vgraditev peska granulacije 0-4mm za obsutje in podlago

cevi m? 3 0,00
12 Opozorilni trak VODOVOD s kovinsko nitko m 33 0,00
13 Strojni zasip z izkopanim materialom, komprimiranje v plasteh do

zbitosti 95% SPP 80 Mp



Opis materiala in del EM

Kol.

Cena/EM
EUR

ZNESEK

EUR

92,50% m?
Prehodni kos PE @32/ Fe DN25 kom
Nadzor predstavnika upravljalca vodovoda kpl

Geodetski posnetek izvedenega zunanjega vodovoda kpl

13

0,00
0,00
0,00

0,00

ZUNANJI DEL - STROJNI DEL

Skupaj:

0,00]

5.

01

02

03

[sPLOSNO

Opomba:

V cenah na enoto morajo biti upostevane postavke:

Tlagna preizku$nja vodovoda

Funkcionalni preizkus kanalizacije

Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled, klorni Sok

Upostevati je potrebno zahteve tocke 4.1 (5) TSG-12640:2008

Priprava dokumentacije DZO, projekt za obratovanje in vzdrzevanje, vris vseh
morebitnih sprememb v naérte PZI

Fotografije vseh podometnih instalacij - fotografije predati v elektronski obliki,
vris vseh sprememb v nacrte PZI

Transportni in ostali sploSni stroski

Osnovno ¢is¢enje po koncanih delih
Priprava dokumentacije, navodil za obrat. in vzdrz., PID kpl
Projektantski nadzor ur

Nepredvidena dela ocena

SPLOSNO

Skupaj




St.

Opis materiala in del

EM

Kol.

Cena/EM
EUR

ZNESEK
EUR

REKAPITULACIJA OGREVANJE:

1. OGREVALNA IN HLADILNA TELESA TER RAZVOD 0,00
2. SPLOSNO 0,00
0,00]

SKUPAJ (OGREVANJE):




1.

01

2.

01

Opis materiala in del EM Kol.| Cena/EM ZNESEK
EUR EUR

OGREVANJE

|OGREVALNA IN HLADILNA TELESA TER RAZVOD |

Elektricni radiator za ogrevanje, viSine 40 cm z

elektronskim sobnim termostatom, stenskim nosilcem in

prikljuénim kablom z 1f vtikatem. Elektri¢ni radiator kot

npr.: BEHA ima vgrajeno zasc€ito proti prSenju z vodo 1P24.

Termostat je prilagojen za uporabo in vgradnjo dodatnega

Casovnika TP 100 ali vgradnjo RF sprejemnika za

brezzi¢no centralno regulacijo i-Jaz. Radiator ima vgrajen

varnostni termostat proti pregretju.

P4, 400W kos 2 0,00

P8, 800W kos 3 0,00

P10, 1000W kos 3 0,00

P12, 1250W kos 3 0,00

P15, 1500W kos 2 0,00

P20, 2000W kos 5 0,00

OGREVALNA IN HLADILNA TELESA TER RAZVOD

Skupaj: 0,00

[SPLOSNO |

Opomba:

V cenah na enoto morajo biti uposStevane postavke:

Funkcionalni zagon

Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled

Transportni in ostali splosni stroski

Osnovno ¢iS¢enje po konc€anih delih

Priprava tehni¢ne dokumentacije, projekta za obratovanje

in vzdrZzevanie. proiekt izvedenih del kpl 1 0,00
02 Projektantski nadzor ur 2 0,00
03 Nepredvidena dela ocena 1 0,00

SPLOSNO Skupaj: 0,00




Opis materiala in del

EM

Kol.

ena/E
EUR

ZNESEK
EUR

REKAPITULACIJA:

PREZRACEVANJE

SPLOSNO

0,00

0,00

SKUPAJ (PREZRACEVANJE):

0,00]




St. Opis materiala in del EM Kol.| Cena/EM | ZNESEK
EUR EUR
1. PREZRACEVANJE

Vsi elementi v popisu so projektirani mozna je zamenjava

le teh z enakovrednimi.

Sprememba vidnih elementov je mozna le ob soglasju

arhitekta

ELEMENTI ZA DOVOD/ODVOD ZRAKA
01  Ventilator v izoliranem ohi$ju za odovod zraka iz sanitarij

q=210m*h, Ap=150Pa, 5,5kg

1x230V

Pel=0,089kW

stopenjsko stikalo, zakasnitev izklopa

ves pritrdilni in tesnilni material

kot npr. SYSTEMAIR KVK Slim 125M kpl 1 0,00
02  Zakljuna streSna kapa za prezraCevanje vkljuéno s

streSno obrobo in vsem montaznim materialom

0125 kpl 1 0,00
03  Cevni ventilator za odovod zraka iz sanitarij

q=120m*h, Ap=150Pa, 5,5kg

1x230V

Pel=0,083kW

stopenjsko stikalo, zakasnitev izklopa

ves pritrdilni in tesnilni material

kot npr. SYSTEMAIR K 125 EC sileo ventil./konz. kpl 1 0,00
04  Samodvizna zaluzija za vgradnjo na fasado kot npr.:

Systemair VK12 kpl 1 0.00
05  Prikljuek kuhinjske nape z vsem montaznim materialom,

0125 kpl 1 0,00
06  ZakljuCna streSna kapa za prezracevanje vklju¢no s

streSno obrobo in vsem montaznim materialom

0125 kpl 1 0,00
07 Kanali za dovod in odvod zraka, izdelani iz pocinkane

jeklene plocevine debeline po DIN 24190 in 24191 (11.85),

stopnje 10 (+ 1000 Pa), oblike F (vzdolzno zarobljeni),

skupaj s fazonskimi kosi, prirobnicami, tesnili, prtirdilnimi

konzolami in materialom za spajanje. Zra¢ni kanali morajo

hiti izAdalani razrada tacnneti Il na NINI\/ 24104 2 Aal

fi125 m 15 0,00




St. Opis materiala in del EM Kol.[ Cena/EM | ZNESEK
EUR EUR
08 Izolacija kanalov za odvod, kot npr. Armstrong Armaflex
AC, v ploS¢ah debeline 9 mm, komplet s pritrdilnim
Osnovna izolacija kanalov mora biti zagotovljena iz
materialov z zaprto celi¢no strukturo, difuzijsko odpornostjo
m > 5000, toplotno prevodnostjo | < 0.038 W/mK (pri 20°C)
m? 7 0,00
09 Nosilna konstrukcija za prezraCevanje iz negorljivih
materialov, izdelana iz jeklenih profilov, antikorozijsko
zasCitena, skupaj s podporami in obeSali za kanalski kg 35 0,00
10 Vratne aluminjaste reSetke za odvod/dovod zraka v
prostorih kot npr. SYSTEMAIR ali enakovredno
NOVA-D, 325x125mm kos 2 0,00
NOVA-D, 425x125mm kos 2 0,00
NOVA-D, 425x225mm kos 1 0,00
11 Prezracevalni ventil, za odvod zraka, kot npr. Systemair
BALANCE-E-125 kos 6 0,00
12 Izdelava stenskih prebojev in utorov in njihova zatesnitev kpl 1 0,00
PREZRACEVANJE
Skupaj: 0,00
2. [SPLOSNO
Opomba:
V cenah na enoto morajo biti upostevane postavke:
Tlac¢na preizkusnja
Polnjenje sistema z mehcano vodo
Funkcionalni zagon, sheme, smeri pretokov
Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled
Transportni in ostali splosni stroski
Osnovno ¢iS¢enje po koncéanih delih
01 Priprava tehniéne dokumentacije, projekta za obratovanje
in vzdrZevanie, proiekt izvedenih del kpl 1 0,00
02  Projektantski nadzor ur 2 0,00
03 Nepredvidena dela ocena 1 0,00
SPLOSNO Skupaj: 0,00]
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@) 8C —E o — e
SHRAMBA S N w SANITARIJE_ 4 A A B :
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851 Elekdrion |sadigtorstopnice
O [O1O 83040041435
Elekiiz ® digtor OO Q=2000W
]
= 83x400x927mm
Sl e W0 2
= ; @ LEGENDA:
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— ladiski pod s [|. Radiator
— 98,200 2134m
Elektri¢ni radiator . .
BEHA PV10 Prezralevanje, odpadni zrak
(=)
N 3mm
CO 00 _E ®
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Elektriéni radiator 8.2 VETROLOV
BEHA PV12 2% ladijski pod
= muv%mmvmmm«saa sS 10.86 m* OPOMBA:
= i ! PRED REALIZACIJO PROJEKT PRIMERJATI Z DEJANSKIM STANJEM NA OBJEKTU, MOREBITNE
= R SPREMEMBE REALIZIRATI V SOGLASJU S PROJEKTANTOM, INVESTITORJEM IN IZVAJALCEM.
= BREZ NASE ODOBRITVE TA NACRT NE SME BITI KOPIRAN IN RAZMNOZEVAN, PRAV TAKO NE SME BITI NA RAZPOLAGO
TRETJIM OSEBAM.
Elektricni radiato =T ROTEUS (oqa Zalskega tabora 15, 3310 ZALEC Investitor: OBCINA LASKO .
[OO] [OO] BEHA PV10 =~ PROUEKT  Tel.: 03/620-97-30, 03/620-97-31 Mestna ulica 2, 3270 LASKO
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Enojni dimnik #16
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nezikori§teno podstresje/shramba

ravna streha
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Beldrieni radiator | LD | = 7
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B —
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v /
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A STREHO
NO KAP:

#125 VODEN
ZAKLJUCENO S S

OBSTOJECA HISA

LEGENDA:
El. Radiator

Prezragevanje, odpadni zrak

OPOMBA:

PRED REALIZACIJO PROJEKT PRIMERJATI Z DEJANSKIM STANJEM NA OBJEKTU, MOREBITNE
SPREMEMBE REALIZIRATI V SOGLASJU S PROJEKTANTOM, INVESTITORJEM IN IZVAJALCEM.
BREZ NASE ODOBRITVE TA NACRT NE SME BITI KOPIRAN IN RAZMNOZEVAN, PRAV TAKO NE SME BITI NA RAZPOLAGO

TRETJIM OSEBAM.

OBCINA LASKO

._u ROTEUS (g Zalskega tabora 15, 3310 ZALEC Investitor: .
=~ PROJEKT  Tel.: 03/620-97-30, 03/620-97-31 Mestna ulica 2, 3270 LASKO
podiegie 23 Infeniring, prajekcivanje, Fax: 03/620-97-32
EASLOPSIVa in storitve, d.o.o. »
Objekt: - Ly v - .
Ime: Ident.8tev. | Podpis/datum Pasaric¢eva hiSa s pomoznim objektom
0dg.v.projekta: JOZE CUGELJ u.d.i.a. A-1516
Lokacijo: Lasko St. proj: 40/2020
0dg.projektant;| BORUT KALUZA u.d.g.i. S-1340 Vrsta natrta:] STROJNE INSTALACLIE _129_ PZI | 5t. natrta: 915/20
Obdeld: BORUT KALUZA u.d.g.i. S-1340 Naslov risbe: [ TLORIS MANSARDE . Merilo: 1:50
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