GEOCES,

geodetske storitve, d.o.o.
Rogaska cesta 23

3240 Smarje pri Jelsah
e-posta:bogdan@geoces.com
gsm: 051 337 737

1. Naro¢nik geodetskega nacrta:

Hidrosvet, d.o.o.

Kidriceva cesta 25
3000 Celje

2. Pooblaséeni inzenir: Bogdan Jancic, IZS, Geo 0400

POTRJUJEM

da je geodetski nacrt stanja zemljiséa za objekt "Kanalizacija Lahomsek - Sklop 3"; st. geodetskega nacrta
GEOCES - 08/01/2019 , izdelan skladno s predpisi in z namenom uporabe, opredeljenim v spodnji tabeli tega certifikata.

3. Namen uporabe geodetskega nacrta:

Geodetski nacrt za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta

4. Podatki o vsebini geodetskega nacrta:

'Podatki Vir podatkov Institucija Datum [Natancnost

Tahimetricno izveden geodetski
Topografski posnetek z navezavo na drZzavni
podatki koordinatni sistem, poloZajna
obstojec¢ega Detajlna geodetska natanénost izmerjenih detajlnih tock
stanja zemljisca |izmera Geoces, d.o.o. Jan. 2019 |op=20.06m.
Podatki o Detajina geodetska Polozanja natan¢nost (ocena):
komunalnih vodih |izmera Geoces, d.o.o. Jan. 2019 [(£0.50m
Podatki o DKN doti¢nega PoloZajna natancnost urejenih mej:
parcelnih mejah  [obmocja M 1:2880 GURS Jan. 2019 (£0.04m

Polozajna natan¢nost graficnih mej v
obmocju predvidenih posegov v
prostor (zemljiSkokatastrski nacrt):
Jan. 2019 |(+1m

Polozajna natan¢nost graficnih mej
izven obmocja predvidenega posega
v prostor (zemljiSkokatastrski prikaz):
Jan. 2019 (£3m




5. Pogoji za uporabo geodetskega nacrta:

Pri uporabi geodetskega nacrta je potrebno upostevati natancnost iz tabele 4.

Ce je za potrebe projekta potrebna vecja natancnost mej, ki so prevzete iz digitalnih
nacrtov GURS, je potrebno meje parcel predhodno urediti skladno s predpisi, ki urejajo
evidentiranje mej (ZEN 2006)

Smarje pri Jel$ah, 27.05.2019

Pooblasc¢eni inzenir: Podjetje:
BOGDAN JANGIE f@
uniy.dipl.inZ.geod. GE Q\kfRCES
I#s Gﬁ00400 GEODETSKE STORITVE
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