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T.1.SPLOSNO

Naroc¢nik geoloskega porocila Zeli na parceli s parcelno Stevilko: 1931/23, k.o. 1042 Panege, V
obc¢ini Lasko, pridobiti informacije za stabilizacijski na¢rt. Osnova za izdelavo tega porocila
je terenska prospekcija, predhodne raziskave na obravnavanem obmogju in terenske meritve

ter interpretacija pridobljenih podatkov.

Slika 1: Lokacija plazu
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Slika 2: Slika plazu
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T.2. GEODETSKE PODLAGE

Za potrebe obdelave projekta smo uporabili naslednje geodetske podloge:

- Tahimetri¢en geodetski posnetek v M 1:500 v digitalni (vektorski) obliki,
AKER Maks KVAS s.p., Kajuhova cesta 1, 3325 Sostanj
- Ortofoto posnetek.

T.3.GEOLOSKE IN HIDROGEOLOSKE OSNOVE

Sirse obmodje:

Sirse obravnavano obmod&je pripada geotektonski enoti imenovani Celjska kotlina, ki jo
obdajajo okoliske planote ter hribovja. PovrSinska oblikovanost obravnavanega ozemlja je
mocno pogojena z geoloSko zgradbo. Tako sestavljajo apnenci in dolomiti viSje in manj
raz€lenjeno hribovje, medtem ko se nahajajo v nizjem gricevnatem svetu pretezno mehkejse
klasticne kamnine. Na ravninskem obmocju Celjske kotline se nahajajo re¢ni sedimenti v
terasah, ki so sestavljene pretezno iz karbonatnega proda in peska, ki ga je skozi zgodovinska
obdobja nanosila reka Savinja. Vsi ostali potoki prinasajo aluvialni nanos vecji del z

mehkejsih kamnin, ki je pretezno pescen in zaglinjen.
Obravnavano obmocje:
Na obravnavanem obmocju se nahajajo aluvialni sedimenti.

V hidrogeoloSkem smislu je mogoce obravnavati aluvialne sedimente (prod, pesek,..) kot
dobro prepustne, gline kot slabo prepustne, medtem, ko laporje, glinovce, tufe, meljevce,

dolomite, apnence,... kot prakticno neprepustne kamnine.
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Slika 3: Geoloska karta obmocja

T.4.PODZEMNA IN METEORNA VODA

Konkretni podatki o gibanju nivoja podzemnih vod na tem obmo¢ju nam niso na voljo, ker ni
na voljo opazovalnih objektov. Pod povrSino terena se nahajajo plasti glineno meljne zemljine
in drobljen ter kompakten dolomit. Pri izvedbi terenskih meritev, nismo zaznali podzemne

vode.

T.5.SEIZMICNOST TERENA

Obravnavano podro¢je se uvrséa v 4. stopnjo seizmicne intenzitete po Evrokod 8.
Projektiranje potresno odpornih konstrukcij — 1.del: Splosna pravila, potresni vplivi in pravila
za stavbe — Nacionalni dodatek. V tem obmocju pri¢akujemo seizmi¢ne pospeske do 0.200g
za tip tal A. Podatki so povzeti po Kkarti potresne nevarnosti Slovenije (Agencija RS za okolje,
2021) za povratno dobo potresov 475 let, ki je izdelana v skladu evropskega standarda
Eurocode 8 (EC 8).
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Slika 4: Karta projektnih pospeskov tal
Vir: Agencija RS za okolje

Tip tal Opis stratigrafskega profila

Skala ali druga skali podobna geoloska
A formacija, na kateri je najve¢ 5 m slabSega
povrsinskega materiala

Na podlagi kategorizacije tal naj se pri projektiranju uposteva projektni seizmi¢ni pospesek
0.175g.
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T.6.EROZIVNOST OBMOCJA

Na podlagi pridobljenih podatkov opozorilne karte za Republiko Slovenijo je bilo
ugotovljeno, da obravnavano obmocje spada v erozijsko obmocje obicajnih zaSCitnih
ukrepov. Na spodnji sliki je oznacena lokacija obravnavanega obmocja na opozorilni karti

erozije.

Slika 5: Opozorilna karta erozije za Republiko Slovenijo z lokacijo obmodja obravnave

Na podlagi prospekcije terena, izdelanih raziskav in prerezih lahko podamo naslednje

ugotovitve.

— Na obravnavani trasi se v preperinski plasti nahaja glineno — meljna zemljina.
— Pri izvajanju temeljenja, zacasnih in trajnih izkopov se je potrebno drzati smernic

navedenih v tem geoloskem porocilu.

Stran 11


http://www.blan.si/
mailto:info@blan.si

BEM ﬂ=®=@= www.blan.si

Storitve v gradbenistvu in rudarstvu info@ blan.si
Speglova ulica 47, 3320 Velenje

T.7.RELIEFNE ZNACILNOSTI

Plaz se nahaja v ob¢ini Lasko, Vv blizini kraja Lahov graben. Na obravnavanem obmocju, se

teren nad gozdno cesto vzpenja, pod gozdno cesto, pa se spusca.

Pod povrsino in plastjo humusne preperine se nahajajo prehodno preperinske plasti
spremenljive debeline iz glineno meljne zemljine in drobljenimi kosi nepodajne podlage

drobljenega in kompaktnega dolomita.

T.8. TERENSKE RAZISKAVE

T.8.1. Dinami¢no penetracijsko sondiranje

Geolosko sestavo in mehanske lastnosti smo ugotavljali z meritvami z dinami¢nim
penetrometrom Pagani TG 63-100. Izvedba penetracijskega sondiranja terena nam omogoca
pridobiti informacije o trdnostnih karakteristikah materialov in globini trdne podlage, Ki
predstavlja drsno ploskev. Penetracijsko sondiranje smo na izbranih lokacijah ponavljali do
globine trdne podlage. Interpretacija plasti v in rezultati meritev so podani za vsako
posamezno meritev. Rezultati meritev in interpretacija merjenih rezultatov so prikazani v

poglavju R. 1.

Slika 6: Dinamiéni penetrometer TG 63-100
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T.9. ANALIZA STABILNOSTI

Za izdelavo analize stabinosti je bil uporabljen Mohr — Coulumb — ov kriterij za porusSitev

materialov ter Bishop — ova in Janbu — jeva metoda za izracun drsin.
Osnovni model

Izracun stabilnosti smo obdelali na profilu PR.1 in PR.2. Za izraCun stabilnosti so bili

uporabljeni podatki pridobljeni iz:
Geotehni¢nih meritev,
Geodetskega posnetka terena, ter
Upostevanje varnostnega faktorja 1.25 (EC — 7)

Pri empiricnem doloCanju geomehanskih karakteristik posameznih slojev je vzeto povprecje

vseh meritev dinamicne penetracije, ki so bile izvedene na obravnavani parceli.
Pri izraCunu je tako upoStevano (projektni pristop 3):

Glineno — meljna zemljina:

c= 6.5kPa z upostevanjem F c=1.25 cN'=5.2 kPa
¢=27.5° z upostevanjem F ¢=1.25 oN'=22.0°
Drobljen in kompakten dolomit:

c=125 kPa z upostevanjem F c=1.25 cN'=100kPa
¢=35.0° Z upostevanjem F ¢=1.25 ©"'=28.0°
Obtezba prometa:

P=15.0 kPa

Profil PR.1, in PR.2 ki sta bila predmet analize nista stabilna. Dosezen je faktor varnosti

Fs=0.708, Fs0.773 ki ne dosegajo minimalno predpisano vrednost F_min=1.00.
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Analiza stabilnosti

Obtezni primer Faktor varnosti
Geometrija, nivo vode, zunanja obremenitev Fpin = 1.00
Profil PR.1 F=0.708
Profil PR.2 F=0.773

T.10. OPISPOGOJEV ZA GRADNJO,

T.10.1. Pogoji za izvajanje zemeljskih del

Pri izvajanju zemeljskih del oteZzenega dela ni za pricakovati. Izkope je mogocCe opraviti
strojno. Izkopi se bodo izvajali v glineno — meljni zemljini 111. kategorije izkopa, v globljih

conah lahko preidejo v V. kategorije izkopa drobljen in kompakten dolomit.

Izdelava izkopov:

Pri izvajanju izkopov je potrebno zacasne in plitve izkope (do 1.0 m) izvesti z naklonom 1:1.5
0z. 34° in jih zascititi pred erozijskimi procesi, v nasprotnem primeru je potrebno globlje in
bolj strme izkope ustrezno zavarovati s podpornimi ukrepi, oz. preracunati stabilnost le teh.
Pri izvajanju izkopov v kamninah so lahko nakloni vecji, vendar je potrebno kamnino

ustrezno ocistiti in zavarovati pred erozijskimi procesi.
Prevladujoce zemljine pri izvajanju zemeljskih del:

Glineno - meljna zemljina:

To je svetlo rjava do siva glina z vlozki podlage. Pri¢akovana kategorija izkopa: III. (lahka
zemljina).

Drobljen in kompakten dolomit:

Je sedimentna kamnina sive barve, Ki je nastala s sprijemanjem zrn gline, apnenca ali laporja.

Pri¢akovana kategorija izkopa: V. (trda kamnina).
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T.11. OPOZORILA

Drugacne razmere pri izvedbi gradbenih izkopov, ki opisu v tem porocilu ne bi bile podobne
je potrebno ponovno pregledati, ugotoviti stanje in nosilnost temeljnih tal v delu, kjer jih
predstavlja drugacen material od prognoziranega ter urediti nafin temeljenja in ustrezno

poglobiti temelje ali pa nadomestiti material s primernej$im

V primeru globljih in nenosilnih con pa je potreben ponoven ogled in odloCitev o pripravi

temeljnih tal oz. o preraCunu armature temeljev.
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T.12. STABILNOSTNO STATICNI IZRACUN

T.12.1. Stabilno statiéni izrac¢un kamnite zlozbe

Osnova za stabilnostno-stati¢ni izracun so pridobljene geolosko — geotehni¢ne raziskave in
geomehanske karakteristike zemljin pri povratni analizi ter geodetski posnetek. Iz porocila so
bile povzete geomehanske karakteristike in globine posameznih slojev zemljin. Stati¢ni

izracun kamnite zlozbe smo izvedli s programom GEOS5 po EC2.

Spodaj je prikaz statiCnega izracuna kamnite zloZbe. Pri izraCunu so upoStevane naslednje

karakteristike slojev:

Sloj Kohezija | Strizni kot | Prostorninska
(kPa) ) teza
(kN/m3)
Glinena meljna zemljina 5 22 21
Drobljen in kompakten apnenec 100 28 23
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BLAN D.O.0.

Plaz na gozdni cesti Tajna - PoZarniski rob

Slope stability analysis
Input data
Settings

Slovenia - EN 1997

Stability analysis

Earthguake analysis : Standard
Verification methodology : according to EN 1997

Design approach : 3 - reduction of actions (GEQ, STR) and soil parameters

Partial factors on actions (A)

Permanent design situation

2 V -0,53 -4,30

3 -10,75 -7,36
-0,70 0,00
12,90 0,00

State STR State GEO
Unfavourable Favourable Unfavourable Favourable
Permanent actions : Yo = 1,00 [] 1,00 [H] 1,00 [H] 1,00 [
Variable actions : Ya= 1,50 [-] 0,00 [-] 1,30 [-] 0,00 [-]
Water load : Yw= 1,00 [H]
Partial factors for soll parameters (M)
Permanent design situation
Partial factor on internal friction : Yg = 1,23 [H]
Partial factor on effective cohesion : Yo = 1,25|[H
Partial factor on undrained shear strength : You = 1,40 [
Interface
No. Interface location Coordinates of interface points [m]
X z X z | X z
1 -2,40 -4,30 -0,53 -4,30 0,00 0,00

0,17  -3,60 3,77 0,00
475 430 -181  -2,80
0,00 0,00 3,77 0,00

)
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Plaz na gozdni cesti Tajna - PoZarnigki rob

BLAN D.O.0O.
No. Interface location Coordinates of interface points [m]
X z X z | X z
4 -4. 73 -4.30 -2,40 -4.30 -1,81 -2,60
5 017 -3,60 12,90 -3,60
Soll parameters - effective stress state
c
No. Name Pattern i o Y
"1 [kPa] [kN/m3]
1 Glineno meljna zemljina - 22,00 5,20 21,00
2 Drobljen in kompakten peséen dolomit - 35,00 100,00 24,00
3 Tamponsko nasutje - 33.00 1,00 23,00
Soll parameters - uplift
n
No. Name Pattern L L
[kN/m3] [kN/m3] ]
1 Glineno meljna zemljina - 21,00
2 Drobljen in kompakten peséen dolomit - 24,00

Soll parameters
Glineno meljna zemljina

Unit weight : ¥ = 21,00 kN/m3
Stress-state | effective

Angle of internal friction : @ef = 22,00°
Cohesion of soil Cegf = 5,20 kPa
Saturated unit weight : Ysat = 21,00 kN/m3
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Plaz na gozdni cesti Tajna - PoZarmiski rob
BLAN D.O.0O.

Drobljen in kompakten pes&en dolomit

Unit weight : ¥ = 24,00 kN/m3
Stress-state : effective
Angle of internal friction : Pef = 35,007
Cohesion of soil : cef = 100,00 kPa
Saturated unit weight Ysat= 24,00 kN/m?3
Tamponsko nasutje
Unit weight : y = 23,00 kN/m3
Stress-state : effective
Angle of internal friction : Pef = 33,007
Cohesion of soil : cef = 1,00 kPa
Saturated unit weight : Ysat= 23,00 kN/m?
Rigid Bodies
Y
No. Name Sample
P [kN/m3]

1 Watrl of structure - 2500

Assigning and surfaces

No. Surface position Coordinates of surface points [m] Assigned
x z | X z soll
1 12,80 -3,60 12,90 0,00 Glineno meljna zemljina
/ 377 000 017  -360 ‘
2 -2.40 -4.30 0,93 -4.30
/ 000 000 070  o0.0p Materialof structure
h o -
3 0,00 0,00 0,93 4,301 . mponsko nasutje
/ 017 -360 377 000 =P
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Plaz na gozdni cesti Tajna - PoZarniski rob
BLAM D.O.O.
No. T CR— Coordinates of surface points [m] Assigned
x F 4 | X 4 soll
4 / -2,40 4,30 -1.81 280 Giineno meljna zemljina
-4,75 -4,30
5 017 -3,60 -0,53 -4,30 Drobljen in kompakten
/ -2,40 -4,30 -4,75 -4,30 pescen dolomit
-10,75 -7,36 -10,75 12,36
1290 -12,36 12,90 -3,60 -

Results (Stage of construction 1)

Analysis 1
Circular slip surface

Slip surface parameters

Center :

Radius :

= -11.14 [m]

Angles :
= 50,13 [m]
R= 53,55 [m]

ag = 471 [
az= 2552 []

Analysis of the slip surface without optimization.

Slope stability verification (all methods)

Bishop :

Fellenius / Petterson :
Spencer :

Janbu :
Morgenstemn-Price :

Utilization = 18.8 % ACCEPTABLE
Utilization = 18.8 % ACCEPTABLE
Utilization = 18,7 % ACCEPTABLE
Utilization = 18,7 % ACCEPTABLE
Utilization = 18,7 % ACCEPTAEBLE
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T.13. OPISPOGOJEV ZA GRADNJO

T.13.1. Pogoji za izvajanje zemeljskih del

Zahtevnih opravil pri izvajanju zemeljskih del ni priCakovati. Glavnina izkopov bo
opravljenin v Ill. kategoriji zemljine, v globljih conah se lahko pojavijo izkopi v IV.

Kategoriji izkopov (drobljen in kompakten dolomit).

Pri izvajanju izkopov je potrebno zacasne in plitve izkope (do 1.5 m) izvesti z naklonom 1:1.5
0z. 34°. Globlje in bolj strme izkope je potrebno ustrezno zavarovati s podpornimi ukrepi, oz.

preracunati stabilnost le teh. Izkop se izvede po kampadah dolzine najve¢ 6m.

T.14. 1ZVEDBA SANACIJE

S sanacijo plazu moramo prepreciti nadaljnjo premikanje zemljine ter zaScititi obstojeco

gozdno cesto. Za sanacijo bo izdelana kamnita zlozba, ki se temelji na nepodajno podlago.

T.14.1. Katastersko obmocje

Stabilizacija plazu bo izvedena na sledecCih parcelah v:
k.o. Panece (1042):

$t. parcele: 1931/23 — poseg Vv parcelo cca 360 m?
Imentik / Lasnistvo:

maticna Stevilka: 5854814000

firma / naziv: REPUBLIKA SLOVENIJA

naslov: Gregor¢iceva ulica 020, 1000 Ljubljana
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T.14.2. Pripravljalna dela, delovni plato

Pred izvedbo del je potrebno:
- odstraniti morebitno grmovije in drevesa,
- zakoli¢ba konstrukeij,...

- dostopna cesta,(pred zaCetkom gradnje, naj se izvede izkop in nasutje dostopne ceste-

delovni plato)

T.14.3. Kamnita zlozba

Dolzina kamnite zlozbe je 30m. Temeljno podlago kamnitih zloZb predstavlja sloj maticne
podlage (drobljen in kompakten lapor). Na ustrezno izravnano in o€is¢eno temeljno podlago
se izdela betonski temelj. Temelj se izvede iz betona C30/37, XD1, XF3, PV-Il, D32, S3 v
debelini min. 30 cm, v katerega se nato zacne vgrajevati kamniti lomljenec. V primeru, da na
predvideni koti temeljenja ni nepodajne podlage, je potrebno izkope poglobiti in material
nadomestiti s kombinacijo kamna in betona, kot je predvideno v kamniti zlozbi. Pri izvedbi
kamnite zlozbe se uporabi beton C25/30, XC2 ter kamniti lomljenec velikosti 30-70 cm, pri
tem je potrebno fuge na vidnem delu zaradi sonaravnega izgleda poglobiti. Na kamnitih
zlozbah se izvede AB venec iz betona C30/37, XD1, XF3, PV-II, D16, S3. Zas¢itni sloj
armature v AB vencu znaSa 5 cm. Pri izvedbi venca je potrebno zgornje robove ustrezno
pobrati s trikotnimi letvami 2/2 cm. Na vezno AB gredo se po koncani gradnji postavi
zasCitna  kovinska ograja. Vse konstrukcije se po potrebi viSinsko prilagodijo terenu.

Kamnite zlozbe se gradijo socasno z izkopi v horizontalnih kampadah dolzin cca. 5-6 m.

Zasip za kamnito zlozbo se izvede v maksimalnem naklonu 25 - 28°. Zasip za kamnito zlozbo

se nalaga po plasteh debeline do 1 m in sproti utrjuje do Evd=40 MPa.
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T.14.4. Odvodnjavanje

Za odvodnjavanje prostih talnih vod se na notranjo stran kamnite zlozbe, na vgrajenih 20 cm
podloznega betona, polozi PE drenazna cev f200mm. Cev je polozena pod naklonom in
speljana proti betonskemu jasku, na koncu zlozbe. Na zaledni strani kamnite zlozbe se izdela
kamniti drenazni zasip D16/32, Sirine 0.3 — 0.5 m. Za izvedbo drenaznega zasipa se lahko
uporabi tudi izpran re¢ni prod. Na vrhu drenaznega zasipa oporne konstrukcije se polozijo
prefabricirane betonske kanalete notranje Sirine dna minimalno 30 cm. Betonska kanaleta
poteka po celotni dolZini kamnite zloZbe in se vodi v zbirni jasek z direktnim vtokom, ki je
lociran na koncu kamnite zlozbe. Voda iz zbirnega jaska se vodi po PE kanalizacijski cevi
f200mm, po terenu, in se izvede razprSeno ponikanje. Pod perforirano betonsko cevjo se
izvede utrjeno tamponsko nasutje v debelini 30 cm in podloZni beton v debelini 15 cm, v
katerega se vgradi betonska cev. Kanalizacijske cevi, drenazne cevi in betonska kanaleta se

izvede pod naklonom min. 1,5 %.
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T.15. OCENA VREDNOSTI INVESTICIJE

POPIS DEL Z OCENO INVESTICIJE

Plaz na gozdni cesti Tajna - Pozarniski rob

Geolosko poroéilo z naértom stabilizacije, GM - 22 / 2024

REKAPITULACIJA

1.0 PREDDELA 3.575,00
2.0 KAMNITA ZLOZBA 54.674,96
3.0 TUJE STORITVE 4.600,00
SKUPAJ : 62.849,96
DDV 22% 13.826,99
VSE SKUPAJ : 76.676,95
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R. RACUNSKI DEL
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R.1 REZULTATI MERITEV Z DINAMICNIM
PENETROMETROM
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R.1.1 Sondiranje z dinami¢nim penetrometrom — DPSH 1

Meritev: DPSH 1
Globina meritve: 20m
Popis:

do globine 1.8 m glineno — meljna zemljina
od globine 1.8 m —drobljen in kompakten dolomit

Penetracijsko sondiranje DPSH 1

1800,0
1600,0
1400,0
1200,0
1000,0

800,0

600,0

400,0

Dovoljena obremenitev [kPa]

200,0

0,0
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

Globlnaolé%zplskave [m]

Geolosko-geotehniéni Glineno meljna zemljina Drobljen in kompakten

opis dolomit

Klasifikacija SIST EN | saclSi /
ISO 14688-2:2004

Sloj (m) 00-138 >1.8

Povprecno Stevilo | 4 >30
udarcev — pretvorba na
SPT (N)

Podzemna voda pri izvedbi penetracije ni bila zaznana.
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R.1.2 Sondiranje z dinami¢nim penetrometrom — DPSH 2

Meritev: DPSH 2
Globina meritve: 3.8m
Popis:

do globine 3.4 m glineno — meljna zemljina
od globine 3.4m — drobljen in kompakten dolomit

Penetracijsko sondiranje DPSH 2

1800,0
1600,0
1400,0
1200,0
1000,0

800,0

600,0

Dovoljena obremenitev [kPa]

400,0
200,0

0,0
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Globina raziskave [m]
—@— odop

Geolosko-geotehniéni Glineno meljna zemljina Drobljen in kompakten

opis dolomit

Klasifikacija SIST EN | saclSi /
ISO 14688-2:2004

Sloj (m) 0.0-3.4 >3.4

Povprecno Stevilo | 13.4 >25
udarcev — pretvorba na
SPT (N)

Podzemna voda pri izvedbi penetracije ni bila zaznana.
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R.1.3 Sondiranje z dinami¢nim penetrometrom — DPSH 3

Meritev: DPSH 3
Globina meritve: 3.2m
Popis:

do globine 2.8 m glineno — meljna zemljina

od globine 2.8m —drobljen in kompakten dolomit

Penetracijsko sondiranje DPSH 3

1800,0
1600,0
1400,0
1200,0
1000,0

800,0

600,0

400,0

Dovoljena obremenitev [kPa]

200,0
0,0
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Globinaraziskave [m]
—@— odop

Geolosko-geotehniéni Glineno meljna zemljina Drobljen in  kompakten

opis dolomit

Klasifikacija SIST EN | saclSi /
ISO 14688-2:2004

Sloj (m) 00-28 >2.8

Povprecno Stevilo | 16 >26
udarcev — pretvorba na
SPT (N)

Podzemna voda pri izvedbi penetracije ni bila zaznana.
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R.1.4 Sondiranje z dinami¢nim penetrometrom — DPSH 4

Meritev: DPSH 4
Globina meritve: 50m
Popis:

do globine 4.2 m glineno

—meljna zemljina

od globine 4.2m —drobljen in kompakten dolomit

Penetracijsko sondiranje DPSH 4

1800,0
1600,0
1400,0
1200,0
1000,0

800,0

600,0

400,0

Dovoljena obremenitev [kPa]

200,0

0,0

2 2,5

Globinaraziskave [m]
—@— odop

Geolosko-geotehniéni Glineno meljna zemljina Drobljen in  kompakten
opis dolomit

Klasifikacija SIST EN | saclSi /

ISO 14688-2:2004

Sloj (m) 0.0-338 >3.8

Povprecno Stevilo | 12.3 >35

udarcev — pretvorba na

SPT (N)

Podzemna voda pri izvedbi penetracije ni bila zaznana.

3,5
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R.2 REZULTAT ANALIZE STABILNOSTI
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R.2.1 Rezultat analize stabilnosti v profilu PR.1

15.00 kM/m

Drobljen in kompakten dolomit

N

0.250
0.750
1.250
1.750

Safety Factor

2.250
2.750
3.250
3.750
4,250
4.750

5.250
5.750
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R.2.2 Rezultat analize stabilnosti v profilu PR.2

Glineno meljna zemljina

Drobljen in kompakten dolomit

Safety Factor
0.250
0.750
1.250
1.750
2.250
2.750
3. 250
3.750
4,250
4.750
5.250
5.750
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R.3 POPIS DEL Z OCENO INVESTICJE
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G. RISBE
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