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Obcina Lasko SANACIJA PLAZU POD LC 200171 BREZNO - BELOVO St. nadrta:
Mestna ulica 2 -PZ1 - 043/23
3270 Lasko

St. projekta: 82/23
St. nacrta: 043/23
Vrsta projektne dokumentacije: PZI - Vzdrzevalna dela v javno korist

TEHNICNO POROCILO:
1.0 UVOD

Investitor Obcina Lasko, namerava sanirati plaz, posledi¢no sanirati asfaltno lokalno cesto, urediti
vodotok ter sanirati vodovodno omrezje na obmodju naselja Brezno, natancneje na parcelnih
stevilkah 92/3, 92/5, 92/6, 91/6, 91/17, 92/11, 1781/7, 1774/5, 1774/8, 1774/9, 1808 vse k.o. 1028
Sedraz, 1/2 in 1478/7 k.o. 1039 Rimske Toplice ter 1241/1, 99/1, 99/2, 99/3 vse k.0. 1857 Marno.

Slika 1: Prikaz obravnavanega obmocja

2.0 PROJEKTNE OSNOVE

Projekt PZI Sanacija plazu pod LC 200171 Brezno - Belovo je narejen na podlagi predhodno
izdelanega geodetskega posnetka obstojeCega stanja terena; Geodetski zavod Celje, d.o.0., oktober
2023, dogovora z investitorjem ter PID projekta Rekonstrukcija LC 200171 Brezno - Belovo v dolZini
1850 m, Mikec d.o.0., junij 2021.
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3.0 OBSTOJECE STANJE

V obcini Lasko, natancneje v naselju Brezno je, kot posledica obilnih padavin v zacetku avgusta 2023,
nastal plaz, ki je posSkodoval prometno infrastrukturo - lokalno cesto LC 200171. Vozisce lokalne ceste
je mocno poskodovano, tako v smislu obrabne plasti (razpoke,...), kot tudi nosilnih plasti (razvidno iz
spodnjih fotografij). Sirina obstoje¢ega vozis¢a znasa cca. 4,00 m (vklju¢no z muldo). Na
obravnavanem obmocju je obstojea meteorna kanalizacija, vodovod ter telekomunikacije, ki so
zaradi plazu poskodovani.
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Slika 2: Prikaz trenunega tana (avgust 2023 - zgoraj in februar 2024 - spodaj)

Na obravnavanem obmocju oz. v neposredni bliZini se nahaja naslednja komunalna infrastruktura:
- nadzemni elektri¢ni kablovod, upravljavec: Elektro Ljubljana, d.d.;
- vodovodno omrezje , upravljavec: Obcina Lasko;
- TKomreZje, upravljavec: RUNETEC, ruralne omreZne tehnologije, d.o.o.,
- TKomrezje, upravljavec: Telekom Slovenije, d.d.
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Obravnavano obmocje se nahaja na obmocju izjemne prisotnosti medveda.
Na obravnavanem obmocju ni izgrajenega javnega kanalizacijskega sistema.

4.0 OPORNE KONSTRUKCUIJE

4.1. KAMNITA ZLOZBA

Zadasni izkopi za kamnito zloZbo se izvede v maksimalnem nagibu 2:1°. Gre za zloZbo viSine do 3.00m.
Izvedba kamnitih zloZzb se mora izvajati v fazah dolZine maksimalno 5.00m. Izkop se lahko izvaja
izklju¢no v suhem vremenu. V primeru deZja je potrebno odprte brezine zascititi s folijo. Izkop je
potrebno izvesti do predpisane kote v vsakem profilu, kot je to prikazano v precnih profilih.

Kamnita zloZba se izvedeta tako, da se dno zloZbe vsaj 70 cm vkoplje v kompaktno podlago. Sledi
izravnava podlage in vgradnja posteljice iz betona C12/15 v $irini do 2.00m in debeline minimalno
10cm ter polaganje DKN drenaZne cevi premera 300 mm, zaradi predvidene vecje koli¢ine zalednih
voda. Drenaino cev je potrebno zascititi z materialom granulacije 16-32 in prekriti z geotekstilom.
Sledi vgradnja kamnitih blokov premera manj kot 50 cm in betona C30/37 v razmerju 80:20 (kanita
zlozba) in 70:30 (kamnita peta).

Prazni deli v zaledju kamnite zloZbe se zasipajo s kvalitetnim pesceno prodnim materialom,
zgoscenosti 80 MPa. Odvecni material od izkopa se odpelje na deponijo.

Na koncu kamnite zlozbe se poloZi odvodna cev, ki se usmeri proti v urejeno odvodnjavanje
(meteorni jasek) in v obstojeci jarek.

4.2. PILOTNA STENA

Po obodu plazu ob cesti se izvedejo trajni armiranobetonski piloti, premera 600 mm in dolZine 9.00m.
Pilote se poveze z armirano betonsko gredo Sirine 1.00m in visoko 2.00m. Vezna greda se izvede iz
armiranega betona C30/37, potek armature v gredi je prikazan v armaturnem nacrtu.

4.3. UREDITEV BREZIN

Odstrani se celoten splazeli material na stalno deponijo. Po odstrani splazelega materiala se breZine
uredijo v ustrezne naklone in sicer maksimalni nagib 28°. Na samo breZino se postavi kokosova mreza
Eurotextil C400. Nato se vse skupaj rahlo humunizira in zasadi s grmicevjem.

4.4. DEPONUE

Odvecni zemeljski material je potrebno odpeljati na trajno ali za¢asno deponijo deponijo, odstraniti
se mora tudi material, ki je bil do sedaj Zze odmaknjen s cestis¢a na za¢asno deponijo ob cesti. Prav
tako, se v tejfazi odstrani obstojec objekt na levi strani ceste v smeri stacionaZe - baraka.

POVZETEK GEOTEHNICNEGA POROCILA:

Za varno in pravilno izvedbo je nujno upostevati navodila geotehni¢nega in projektantskega nadzora
pri izvajanju del.

Izvajalec del mora spoStovati zahtevano kakovost in zahtevane meritve glede kakovosti izvedenih del,
o eventualnem odstopanju od zahtevanih kvalitet ali spremembi povzetih geotehnic¢nih karakteristik
pa mora takoj obvestiti projektanta.

Pred pricetkom izvedbe je potrebno ponovno preveriti mikrolokacijo obstojecih komunalnih in
energetskih naprav in napeljav. Eventualna prestavitev obstojece in predvidene komunalne
infrastrukture ni predmet tega projekta.
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Vsi detajli izvedbe, situativni niveletni potek so razvidni iz grafi¢nih prilog.

5.0. ZASNOVA

5.1 Prometne povrsine:

V sklopu sanacije plazu se bo na novo uredil odsek ceste na razdalji cca. 60,00 m (ki je zaradi plazu
poskodovan - premik zemeljskih mas v dolino za cca. 70 cm). Na obravnavanem obmocju bo izvedeno
novo odvodnjavanje podzemnih vod in odvodnjavanje povrsinskih vod. Odvodnjavanje bo izvedeno s
asfaltno muldo, poziralniki za odtok meteornih vod in meteorno kanalizacijo, ki bo speljana v bliZznji
povrsinski odvodnik.

Predvidena je odstranitev zgornjega ustroja obstojeCega asfaltnega vozis€a ter izgradnja novega
vozis€a, prav tako v asfaltni izvedbi. Predviden nov zgornji ustroj bo enake sestave kot je Ze bil
izveden v sklopu rekonstrukcije lokalne ceste. Sirina vozi$¢a bo ostala nespremenjena. Rekonstrukcija
obstojece ceste bo potekala tako, da se po sanaciji plazu, obnovi oz. izgradi meteorna kanalizacija ter
ponovno uredi zgornji ustroj.

Gledano v smeri stacionaZe bo cesta na levi strani opremljena s asfaltno muldo Sirine 40 cm ter na
desni strani s pesceno bankino Sirine 0,50 m.

Vecjih sprememb nivelete ceste ne bo.
Pri ogledu na terenu je bilo ugotovljeno, da bo potreben zaradi plazu diferencni nasip.

Zgorniji ustroj:
Na uvaljan ustroj na predvidenih asfaltiranih mestih se vgradi :
- 4.cm ACsurf 8 B50/70, A4;
-  6cmACbase 22 B50/70, A4;
- min 20 cm tampon I. kvalitete TD 32;
- min 40 cm zmrzlinsko odpornega kvalitetnega kamnitega materiala D63-mm,
- lodilni sloj PES filc 200g/m2.

Nosilnost ustroja mora biti skladna s TSC 06.100 (Kamnita posteljica in povozni plato) oz. TSC 06.200
(Nevezane nosilne in obrabne plasti). Skladno z obema tehni¢nima specifikacijama je potrebno

opravljati sprotne meritve dosezene nosilnosti.

Zahtevane nosilnosti posameznih plasti:

o Nosilnost nevezane nosilne plasti we.. 100 MN/m?2

o Nosilnost na planumu kamnite posteljice ver. 80 MN/m2

o Nosilnost na planumu povoznega platoja ver. 50 MN/m2
Zahtevane zgoscenosti posameznih plasti:

@ Zgoscenost za kamnito posteljico weer 98 % SPP

@ Zgoscenost za povozni plato weeer 95% SPP

Pri vgradnji je potrebno upostevati TSC standarde za posamezne plasti.

Projektni pogoji Ob¢ine Lasko, 5t. 351-0300/2023:
- Vse morebitne komunalne vode je potrebno zakoliciti in zascititi pred pricetkom del
- Morebitne poSkodbe na javni infrastrukturi, povzrocene v casu izvajanja del je izvajalec
dolzan sanirati na svoje stroske.
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- Pred pricetkom del je potrebno posneti vse mejnike in jih po dokoncanju del vzpostaviti v
prvotno stanje

- Pred pri¢etkom del je potrebno posneti nulto stanje vseh obcestnih objektov (Stanovanjske
hise, pomozni objekti,...)

- Vsi gradbis¢ni prevozi se morajo izvajati v mejah dopustnih obremenitev ceste.

5.2. Ograja:

Od profila P2 -4,00 m do P5 + 4,30 m se na levi strani v smeri stacionaze predvidi postavitev jeklene
enostranske varnostne ograje s pridrznico (tip ograje N2-W5), min. neto visine 0,75 m in Sirine 0,33 m
v skupni dolZini CCA. 66,00 m, katera se postavi na predvideno pilotno steno. Na koncu jeklene
varnostne ograje se predvidijo t.i. naletni odbojniki (prikazano na spodniji sliki).
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S.I.ika 3: Naletni odbojnik

5.3. Odvodnjavanje

Odvodnjavanje ceste bo urejeno z obstojeCimi prec¢nimi in vzdolZznimi skloni ceste preko poziralnikov,
kateri se bodo odvodnjavali v novo meteorno kanalizacijo.

Zaledne vode bodo zajete s predvideno asfaltho muldo na pribrezZinski strani in speljane v nove
poziralnike.

Za odvodnjavanje planuma zgornjega ustroja se predvidijo drenaZzne cevi tipa MIDREN DN 150, ki
bodo speljane v novo meteorno kanalizacijo.

Zaradi nacrtovanja iztoka meteorne kanalizacije v odprt jarek, je upoStevano erozijsko delovanje
voda. Direktni iztok ne bo segal v svetli profil struge. Izpustna glava bo oblikovana pod naklonom
breZine. Na obmocju iztoka se struga ustrezno zavaruje pred vodno erozijo.

Izpust meteorne kanalizacije v odprt jarek bo protierozijsko zas¢iten s kamnometom v betonu
(70/30% - razmerje kamen/beton). Nacrtovana izvedba je s poglobljenimi fugami, oz. tako, da beton
ne bo viden.

Projektni pogoji Direkcije Republike Slovenije za vode, $t. 35506-2771/2023-2:

- Med gradnjo ni dovoljeno odlagati gradbenega in izkopanega materiala na vodna ali
priobalna zemljis¢a, na breZine in v pretocne profile vodotokov, na poplavno ogroZena
obmocja, na nestabilna mesta ali na mesta, kjer bi lahko prislo do splazitve ali erodiranja.

- Po koncani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in
odstraniti vse ostanke zacasnih deponij.

- Vse z gradnjo prizadete povrsine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.
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5.4. Sanacija obstojece nekategorizirane ceste

V sklopu sanacije plazu se bo na novo preplastil tudi odsek ceste na razdalji cca. 200,00 m. Obstojec
asfalte je dotrajan. Odsek predvidene preplastitve je prikazan na spodniji sliki.

6.0. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA:

Predvidena gradnja posega v varovalni pas javne gospodarske infrastrukture.

Predvidena je izgradnja nove meteorne kanalizacije, rekonstrukcija obstojeCega vodovod ter
poloZitev zascitne telekomunikacijske cevi za optiko.

6.1. Meteorna kanalizacija
Predmet naloge je analiza obstojecega stanja in predlog ureditev odvajanja padavinske vode iz
obmocja obravnave ter identifikacija hidroloskih kolic¢in odtoka.

Odvodnjavanje rekonstruirane ceste bo urejeno s prec¢nimi in vzdolZnimi skloni ceste, preko novih
poziralnikov, kateri se bodo odvodnjavali v novo meteorno kanalizacijo, ki bo potekala v obmocju
rekonstruirane ceste. Meteorne vode bodo nato speljane v potok Nicnica. Poteki precnih naklonov
rekonstruirane ceste bodo enostranski in enaki obstojecim precnim naklonom oz. na delih kjer to ni
mogoce, prilagojeni.

Meteorna kanalizacija je predvidena iz PVC cevi DN 160, 200 in 250 mm, togosti SN 8
(polnoobetonirana v obmocju povoznih povrsin).

Jaski nove kanalizacije bodo iz plasti¢nih mas - PE premera DN 800 ter opremljeni s pokrovi D400.
Jaski bodo imeli dno =z muldo, ki ima viSino enako premeru najveéje moine
dimenzije priklju¢ne cevi na jaski. Zadnji jasek pred iztokom v potok bo zaradi velikih vzdolZnih
naklonov meteorne kanalizacije (maksimalni pretoki presegajo 4 m/s) umirjevalno-centrifulani jasek.
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Specificno oblikovano dno jaska in tangencialni vstopni priklju¢ek nevtralizira udor vodne mase in
zmanijsa hitrost pretoka.

Ker se prispevne povrsine ne spreminjajo in zato ne bo vecjega pretoka, kot pri obstojeCem stanju, ni
predvidenega zadrZevalnega bazena.

DIMENZIONIRANJE KANALIZACHISKIH CEVI:

Kanalizacijske cevi so dimenzionirane za povratno dobo za merilno postajo Celje, ki predstavlja
najblizjo tocko obravnavanega obmocja. Upostevani so podatki za povratno dobo 10 let s 15
minutnim nalivom, ki znasa 265 |/s.

Zaradi erozijskega delovanja celotnega obravnavanega obmocja je upostevano k prispevni povrsini
tudi zaledno obmocje, ki gravitira na obravnavan odsek cestis¢a, meteorne vode iz strehe objekta so
Ze urejene.

Izracun skupne kolicine vseh odpadnih meteornih vod dolo¢imo po naslednji enacbi:
Q=fxqgxe

Predvidene povrsine: meteorni kanal

Prispevna povréina (m?) | Koeficient odtoka Pretok Q (I/s)
Zelenica (zaledne vode) 1361,00 0,30 10,82 1/s
Asfalt (novi) 251,00 0,90 5,99 1/s
Asfalt (obstoje¢i nad mejo 95,00 0,90 2,27 /s
obdelave)
SKUPA) 1707 m’ 19,08 I/s

Glede na izveden preracun je vseh meteornih vod skupaj 19,08 I/s, kar prevaja PVC cev DN 200 mm
pod padcem 1,00 %. Polna prevaja 39,70 |/s s 75% polnitvijo pa 29,78 I/s.

CEHDCAE "PLAZLY

~~

Slika 4: Upostevanje zalednih vod
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6.2. Vodovod

Na obmocju predvidene ureditve potekajo vodovodi v upravljanju javnega podjetja Komunala Lasko,
d.o.o0.. Nad plazom je vodni zbiralnik od katerega po cesti v smeri proti Belovem potekata dva
vodovoda in sicer DN 50 in DN 100. Omenjena vodovoda se bosta v sklopu sanacije plazu in ceste
obnovila.

Projektni pogoji Javnega podjetja Komunala Lasko, d.o.0., t. IV/051-2023:
- Najmanj 14 dni pred zacetkom del je potrebno obvestiti izvajalca gospodarske javne sluzbe z
oskrbo s pitno vodo - vzdrZzevanje vodovoda, o nameravanem posegu v obmocju vodovoda.
- Vsa dela je potrebno izvajati po pravilih stroke in na podlagi sprejetega tehni¢nega pravilnika
o javnih vodovodih v ob¢ini Lasko.
- Vse morebitne poskodbe javnega vodovoda krije investitor.

6.3. Telekomunikacije

V bliZzini obmocja predvidene gradnje se nahaja obstojece TK omrezje upravljavca Runetec d.o.o. in
Telekom Slovenije d.d.. Po potrebi (v kolikor je bila trasa obstojecih telekomunikacij zaradi plazu
premaknjena) se na novo predvidi nova trasa telekomunikacij.

Obstojece telekomunikacijske vode je potrebno pred pricetkom del zakoliditi in zagotoviti nadzor pri
gradbenih delih. Zakoli¢bo je potrebno naroditi na naslovu:

- zakolicbe@ruralnetwork.eu (Runetec, d.o.0.);

- samo.piks@telekom.si, tel: 03 428 3427 (Telekom Slovenije d.d.)

Obstojeca KKS trasa je prikazana v Situaciji komunalnih naprav in napeljav, katera je sestavi del tega
projekta.
Pri projektiranju se upostevajo predpisani odmiki nove kanalizacije od drugih komunalnih vodov:

- 0,30 m pri vertikalnem kriZanju,

- 0,50 m pri horizontalnem krizanju.

KriZzanje z ostalimi komunalnimi vodi bo izvedeno tako, da je kot krizanja 90° oz. ne manj kot 45°.

Projektni pogoji Runetec, ruralne omreine tehnologije, d.o.o., §t. 37-2023_PP:

- 'V primeru potrebe po zasciti ali prestavitvi TK omreZja, je potrebno v sodelovanju s
predstavnikom RUNE Enia d.o.o. izdelati tehni¢no resitev, oz. projekt, dela se izvede pod
nadzorom predstavnika RUNE Enia d.o.o..

- Predstavnik lastnika TK omreZja lahko glede na dejanski potek tras TK vodov, na terenu poda
dodatne pogoje za zasCito oz. prestavitev TK vodov, katere je potrebno upostevati pri gradnji.

- Morebitne poskodbe TK omreZja in naprav je potrebno javiti na noc-enia@ruralnetwork.eu,
tel: 01 235 55 10, stroski poskodb bremenijo investitorja predmetnih del.

Projektni pogoji Telekom Slovenije, d.d., St. 126163-CE/4752-PM:

- Najmanj 30 dni pred pricetkom del, je zaradi to¢nega dogovora glede zakoli¢be, zaséite in
morebitne prestavitve elektronskega komunikacijskega omreZja Telekoma Slovenije,
terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oz. izvajalec o tem dolzan
obvestiti skrbnisko sluzbo Telekoma Slovenija. Za prestavitev TK omreZja mora investitor
pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljis¢, oz. sluznosti, ¢e se ta
premakne na drugo nepremicnino oz. traso izven obstojece trase.

- Gradbena dela v varovalnem pasu je potrebno izvajati z rocnim izkopom, pod nadzorom
strokovnih sluzb, ki bodo za vsak konkreten primer dolocile Se dodatne potrebne ukrepe za
zascito. Nasip ali odvzem materiala nad traso ni dovoljen.



Ob¢ina Lasko SANACIJA PLAZU POD LC 200171 BREZNO - BELOVO St. nadrta:
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V kabelskih jaskih ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav.

Pred zasutjem gradbene jame je potrebno obvestiti skrbniSko sluzbo Telekoma Slovenije.

Vsa dela, ki zahtevajo zascito ali prestavitev TK omreZja, izvede upravljavec (ogledi, izdelava
tehnicnih resitev in projektov, zakolicbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del) na
oshovi pisnega narocila investitorja oz. izvajalca.

Stroski ogleda, izdelave projekta zascite in prestavitve, zakoli¢be, ter nadzora bremenijo
investitorja. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroski odprave napak na omreZju, ki bi
nastale zaradi del na omenjenem objektu, kot tudi stroski zaradi izpada prometa.

Vsako poskodbo je potrebno takoj javiti na 080 1000 ali na tehnicnapomoc@telekom.si
Investitor je po zakljucku del ter pred izvedbo tehni¢nega pregleda oz. pred izdajo
uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolZan pri upravljavcu narociti pregled izvedenih
del prestavitve oz. zas¢ite omrezja in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih.

6.4. Elektrika
Obravnavana sanacija plazu poteka v varovalnem pasu nizkonapetostnega nadzemnega omrezja,
vendar gradnja ne bo posegala v obmocje elektroenergetskega omreZja.

Projektni pogoji Elektro Ljubljana, d.d., $t. 1450573 (74505/23/GK/B)):

Investitor je dolZzan najmanj 8 dni pred zacetkom del pisno obvestiti Elektro Ljubljana d.d.
lokacijo z nameravano gradnjo in datum zacetka gradnje.

Vsi stroski popravila poSkodb, ki bi nastali kot posledica predmetnega posega, bremenijo
investitorja.

Najmanj 8 dni pred pricetkom del je potrebno obvestiti upravljavca, ki bo iz varnostnih
razlogov izvrSilo zakolicbo vseh obstoje¢ih NN podzemnih el. vodov, ki potekajo na
obravnavanem obmocju.

V primeru prestavitve, je potrebno pridobiti ustrezno projektno in upravno dokumentacijo za
prestavitev, ter pridobiti sluZnostne pogodbe za zemljis¢a, ez katera bo potekala trasa novih
el. vodov.

Vsa dela v blizini el. vodov in naprav so dovoljena samo pod strokovnim nadzorom
predstavnika Elektro Ljubljana, d.d.. PRav tako je potrebno vsa dela v blizini el. vodov in
naprav vpisati v gradbeni dnevnik, vpis pa mora biti paraficiran s strani pooblas¢enega
predstavnika.

Investitorja bremenijo vsi stroski prestavitve ali predelave el. infrastrukture, ki bjih povzroca z
omenjeno gradnjo.
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7.0 UREDITEV VODOTOKA:

Struga Brezniskega potoka je zaradi plazu poSkodovana. V okviru sanacije je predvidena tudi ureditev
struge potoka v skupni dolzini cca. 50,00 m.

g

Slika 5: Trenutno stanje Brezniskega potok

Predvideno je CcCis¢enje struge vodotoka in po potrebi mestoma protierozijska ureditev s
kamnometom v betonu v razmerju 70-30% . Niveleta korita ostane nespremenjena, tako da bo
priklju¢ena na obstojeco strugo.

Za zagotovitev pretocne sposobnosti visokih voda se izvede korito v Sirini dna cca. 1,60 m in
naklonom brezin 3:1. BreZina nad kamnitim zavarovanjem se humusira in zatravi.

Sestavila:
Celje, februar 2024 Milan Setina dipl.inZ.grad.
Klementina Knez, mag.inZ.grad.
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SKUPNA REKAPITULACIJA-Prometna infrastruktura

PREDDELA

ZEMELJSKA DELA

VOZISCNE KONSTRUKCIJE
ODVODNJAVANJE

GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
OPREMA CEST

TUJE STORITVE

Telekomunikacije

Vodovod

Preizkusi, nadzor in tehni¢na dokumentacija

SKUPAJ 0.00 €
NEPREDVIDENA DELA 5,00% 0.00 €
SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI 0.00 €
DDV 22,00% 0.00 €

SKUPAJ - 0.00€



10.000

PREDDELA

11.000 Geodetska dela
[ Sifra Opis dela Koli¢ina EM  Cena/EM SKUPAJ |
Obnova in zavarovanje zakoliCbe osi trase ostale
E 11 121 javne ceste 0.07 km 0.00 €
Obnova in zavarovanje zakoli¢be trase
E 11 131 komunalnih vodov (obstoje¢i komunalni vodi) 0.23 km 0.00 €
Obnova in zavarovanje zakolicbe trase
E 11 131 komunalnih vodov (predvideni komunalni vodi) 0.28 km 0.00 €
- meteorna kanalizaija 0.07 km
- vodovod 0.10 km
- telekomunikacije 0.12 km
Postavitev in zavarovanje precnega profila ostale
E 11 221 javne ceste 8.00 kos 0.00 €
Postavitev in zavarovanje pre€nega profila za
komunalne vode (postavitev precnih profilov z
oznacbo viSin na mestih predvidenih jaskov in
E 11 231 poziralnikov) 7.00 kos 0.00 €
- meteorna kanalizacija 7.00 kos
Posnetek viSine in polozaja to¢ke na
terenu/objektu (zakoliCba roba ceste in osi po
E 11 631 profilih) 26.00 kos 0.00 €
Posnetek viSine in polozaja to¢ke na
E 11 631 terenu/objektu (zakoli¢ba osi pilotov) 66.00 kos 0.00 €
Skupaj 0.00 €



12.000

Ciséenje terena

[ Sifra  Opis dela Koli¢ina EM  Cena/EM SKUPAJ [
Odstranitev grmovja na gosto porasli povrsini (nad
E 12 121 50 % pokritega tlorisa) - ro¢no 10.00 m2 0.00 €
Posek in odstranitev drevesa z deblom premera
E 12 151 11 do 30 cm ter odstranitev vej 20.00 kos 0.00 €
Porusitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6
E 12322 do 10 cm 275.00 m2 0.00 €
Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno zago,
E 12 382 debele 6 do 10 cm 23.00 m 0.00 €
-LC 200171 17.00
- neimenovana cesta 6.00
Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini
E 12372 4do7cm 78.00 m2 0.00 €
-LC 200171 48.00
- neimenovana cesta 30.00
Porusitev in odstranitev jaSka z notranjo
E 12 432 stranico/premerom 61 do 100 cm 2.00 kos 0.00 €
Porusitev in odstranitev montazne zgradbe — lope
(pred pripravo ponudbe je obvezen ogled na
E 12 461 objekta na terenu - preveritev dimenzij) 52.00 m2 0.00 €
Odstranitev jeklene varnostne ograje z
nakladanjem in odvozom na deponijo po izboru
12 A izvajalca 18.00 m 0.00€
Skupaj 0.00 €
13.000 Ostala preddela
[ Sifra Opis dela Koli¢ina EM  Cena/EM SKUPAJ |
Zavarovanje gradbis$¢a v ¢asu gradnje s popolno
E 13 113 zaporo prometa 30.00 dan 0.00 €
Ostala preddela na obmocju sanacije plazu
13 A (ocena) 10.00 ur 0.00 €
Skupaj 0.00 €
Skupaj preddela: 0.00 €|




20.000 ZEMELJSKA DELA
21.000 Izkopi
[ Sifra Opis dela Koli¢ina EM Cena/EM SKUPAJ
Povrsinski izkop plodne zemljine — 1. kategorije —
E 21 114 strojno z nakladanjem 4.00 m3 0.00 €
Siroki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije -
E 21 224 strojno z nakladanjem 22.00 m3 0.00 €
Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali
predelavo — 3. kategorije za temelje, kanalske
rove, prepuste, jasSke in drenaze, Sirine do 1,0 m
E 21 313 in globine do 1,0 m — strojno, planiranje dna ro¢no 66.00 m3 0.00€
- meteorna kanalizacija 28.00 m3
- vodovod 28.00 m3
- telekomunikacije 10.00 m3
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine — 3.
kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste,
jaske in drenaze, Sirine 1,1 do 2,0 m in globine do
E 21 354 1,0 m — strojno, planiranje dna roéno 8.00 m3 0.00 €
- meteorna kanalizacija 8.00 m3
Izkop obstojecega tamponskega materiala v
21 A debelini do 60 cm 170.00 m3 0.00 €
Skupaj 0.00 €
22.000 Planum temeljnih tal
[ Sifra  Opis dela Koli¢ina EM Cena/EM SKUPAJ
Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine —
E 22 113 3. kategorije 457.50 m2 0.00€
- cesta 270.00
- meteorna kanalizacija 55.50
- vodovod 40.00
- telekomunikacije 92.00
Skupaj 0.00 €



23.000 Drenazne in filterske plasti
[ Sifra Opis dela Koli¢ina EM  Cena/EM SKUPAJ |
Dobava in vgraditev geotekstilije za locilno plast
(po nacdrtu), natezna trdnost nad 12 do 14 kN/m2
E 23 312 (200g/m2) 310.00 m2 0.00 €
Skupaj 0.00 €
24.000 Nasipi, zasipi, klini, posteljica
[ Sifra  Opis dela Koli¢ina EM  Cena/EM SKUPAJ [
Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije - strojno -
E 24 212 iz izkopa 22.00 m3 0.00€
E 24 117 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije 34.00 m3 0.00€
- meteorna kanalizacija 21.00 m3
- vodovod 13.00 m3
- telekomunikacije (po potrebi) 0.00 m3
E 24 229 Zasip kablov in cevi s peskom 30.00 m3 0.00 €
- vodovod 12.00
- telekomunikacije 18.00
Izdelava posteljice iz mes$anih kamnitih zrn v
debelini 40 cm (nasipni material iz zmrzlinsko
odpornega materiala, kvalitetni kamnolomski
material gradnulacije 0-63 mm, vgrajen s sprotnim
E 24 485 komprimiranjem do predpisane zbitosti - 140 m3) 350.00 m2 0.00€
Skupaj 0.00 €
25.000 Brezine in zelenice
[ Sifra  Opis dela Koli¢ina EM  Cena/EM SKUPAJ [
Humuziranje breZine z valjanjem, v debelini do 15
E 25 112 cm - strojno (brez humusa) 40.00 m2 0.00€
E 25 151 Doplacilo za zatravitev s semenom 40.00 m2 0.00 €
Skupaj 0.00 €



29.000

Prevozi, razpostiranje in ureditev deponij

[ Sifra  Opis dela Koli¢ina EM  Cena/EM SKUPAJ [
E 29 118 Prevoz materiala na razdaljo nad 7000 do 10000 m
zemljine - vse kategorije 186.00 t 0.00 €
- zemeljska dela (22 m3) 44.00 t
- meteorna kanalizacija (36 m3) 72.00 t
- vodovod (25 m3) 50.00 t
- telekomunikacije (10 m3) 20.00 t
zemljina(odvoz naloZenega materiala zaradi plazu
- ocenjena vrednost 40 m3) 80.00 t 0.00 €
kamniti agregati (odvoz izkopanega materiala -
170 m3 tamponskega materiala) 323.00 t 0.00 €
kamniti agregati (prevoz materiala za vgradnjo) 422.68 t 0.00 €
- tampon | (75 m3) 143.00 t
- nasipni material iz zmrzlinsko odpornega
kvalitetnega materiala (140 m3) 266.00 t
- material za posip bankin (7.20 m3) 13.68 t
asfalt (odvoz obstojeega - 35 m3) 85.00 t 0.00 €
asfalt (prevoz materiala za vgradnjo - 53 m3) 128.00 t 0.00 €
PVC cevi, jaski 1.60 t 0.00 €
les (rusitev lope) 5.00 t 0.00 €
beton z avtomesalnikom 16.00 t 0.00 €
Premet materiala (izkopanega humusa, ki se
E 29 200 ponovno uproabi) 4.00 m3 0.00 €
Skupaj 0.00 €
Skupaj zemeljska dela: 0.00 €|




30.000 VOZISCNE KONSTRUKCIJE

31.000 Nosilne plasti
[ Sifra Opis dela Koli¢ina EM  Cena/EM SKUPAJ |
Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno
zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20
cm (posteljica za predvidene meteorne jaske in
E 31 131 poziralnike) 2.00 m3 0.00 €
Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno
zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do
E 31132 30cm 75.00 m3 0.00 €
- dostopna cesta 63.00
- kmetijska pot 12.00
Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v
E 31 181 povprecni debelini do 5 cm 15.50 m3 0.00 €
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22
E 31 313 base B 50/70 A4 v debelini 6 cm 275.00 m2 0.00 €
Skupaj 0.00 €
32.000 Obrabne in zaporne plasti
[ Sifra  Opis dela Koli¢ina EM  Cena/EM SKUPAJ [
Izdelava obrabne in zaporne ali zas¢itne plasti
bitumenskega betona BB 11k iz zmesi zrn iz
karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna
E 32 263 v debelini 40 mm ( AC 8 surf 50/70 A4) 903.00 m2 0.00€
-LC 200171 323.00
- neimenovana cesta 580.00
Cig&enje in pobrizg s polimerno bitumensko
E 32 497 emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m? 580.00 m2 0.00€
Premaz stikov (stari in novi asfalt) z elasti¢no
E 32 600 bitumensko pasto 23.00 m 0.00€
-LC 200171 17.00
- neimenovana cesta 6.00
Skupaj 0.00 €
36.000 Bankine
| Sifra  Opis dela Koli¢ina EM  Cena/EM SKUPAJ |
Izdelava bankine iz gramoza ali naravno
zdrobljenega kamnitega materiala, Siroke do 0,50
E36111 m 0.75 m3 0.00 €
Skupaj 0.00 €
Skupaj voziS€éne konstrukcije: 0.00 €|




40.000 ODVODNJAVANJE
41.000 Povrsinsko odvodnjavanje
[ Sifra  Opis dela Koli¢ina EM  Cena/EM SKUPAJ [
Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo
bitumenskega betona, debelo 4 cm, Siroko 50 cm
E 41 411 (asfatna mulda) 60.00 m 0.00 €
-LC 200171 60.00 m
- neimenovana cesta 200.00 m
Skupaj 0.00 €
42.000 Globinsko odvodnjavanje - drenaze
[ Sifra  Opis dela Koli¢ina EM  Cena/EM SKUPAJ |
Izdelava vzdolzne in pre¢ne drenaze, globoke do
1,0 m, na podlozni plasti iz cementnega betona, s
E 42 163 trdimi plasti¢nimi PE-HD cevmi premera 15 cm 64.00 m 0.00 €
Zasip cevne drenaze z zmesjo kamnitih zrn,
obvito z geosintetikom, z 0,1 do 0,2 m¥m’, po
E 42 311 nacrtu 64.00 m 0.00 €
Skupaj 0.00 €
43.000 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
[ Sifra  Opis dela Koli¢ina EM  Cena/EM SKUPAJ [
Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida,
vkljuéno s podlozno plastjo iz cementnega betona,
premera 15 cm, v globini do 1,0 m (PVC SN8 DN
E 43 231 160) 5.50 m 0.00 €
Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida,
vkljuéno s podlozno plastjo iz cementnega betona,
premera 20 cm, v globini do 1,0 m (PVC SN8 DN
E 43 232 200) 66.50 m 0.00 €
Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim
betonom C 16/20, po detajlu iz naérta, premera 15
E 43291 cm 5.50 m 0.00 €
Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim
betonom C 16/20, po detajlu iz nacrta, premera 20
E 43292 cm 66.50 m 0.00 €
E 43 831 Preskus tesnosti cevi premera do 20 cm 72.00 m 0.00 €
E 43 841 Pregled vgrajenih cevi s TV kamero 72.00 m 0.00€
43 A Geodetski posnetek kanala z izrisom 72.00 m 0.00 €
Skupaj 0.00 €



44.000

OPOMBA:

Jaski

Jaski so vgrajeni na tamponski posteljici 20
cm iz tamponskega materiala ter podloznega
betona C 16/20 v debelini 10 cm

Sifra

Opis dela Koli¢ina EM

Cena/EM

SKUPAJ [

E 44 142

E 44 361

E 44 972

44 A

44 B

44C

44D

Izdelava peskolovnega jaska iz cementnega

betona, kroznega prereza s premerom 60 cm,

globokega do 1,5 m, z vsemi priklopi in obdelavo

(cestni poziralnik) 3.00 kos

Izdelava jaska iz polietilena, kroznega prereza s
premerom 80 cm, globokega do 1,0 m (MRJ1) 1.00 kos

Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z
nosilnostjo 400 kN, kroZnega prereza s premerom
600 mm 4.00 kos

Kompletna izvedba izpusta v potok Ni¢nica, za

izpust fi 200 mm iz kamnometa v betonu (70/30%)

po prilozenem detajlu vkljuéno z izkopom,

kamnometom v betonu in zasipom 1.00 kos

Kompletna izdelava umirjevalnega jaska iz PE/PP

cevi, kroZnega prereza fi 80 z LTZ pokrovom, h=

1.30 m. Pokrov jaska prezracevalni, z gumi

tesnenjem, vgrajenim zaklepom, protihrupnim in

protismradnim vioZzkom. 3.00 kos

Kompletna izdelava priklju¢kov kanalizacije
premera fi 160 in 200 mm, kronska navrtava z
gumi tesnilom 14.00 kos

Dobava in vgraditev vtoéne LTZ reSetke
400x400mm, z zaklepom, ravna ali polkrozna,
nosilnost 400 kN, z AB vencem, kompletno s
podbetoniranjem in vsemi deli | Opomba: LTZ
reSetka mora biti v izdelanem AB robnem vencu
debeline 20 cm, zunaje dim. 80 x 80 cm, beton
marke C 30/37. Pod robnim vencem in LTZ
reSetko mora biti okoli jaska vgrajen beton v
debelini 30 cm, Sirini 25 cm okoli jaska, beton C
16/20, na sredini betona Se polozena armaturna
mreza Q 226. 3.00 kos

Skupaj

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Skupaj odvodnjavanje:

0.00 €]




50.000 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
51.000 Tesarska dela
[ Sifra  Opis dela Koli¢ina EM  Cena/EM SKUPAJ [
Izdelava podprtega opaza za ravne temelje (opaz
je predviden za podlozni beton za predvidene
E 51 211 jaSke in poziralnike viSine 10 cm) 3.00 m2 0.00 €
Skupaj 0.00 €
53.000 Dela s cementnim betonom
[ Sifra Opis dela Koli¢ina EM  Cena/EM SKUPAJ |
Dobava in vgraditev cementnega betona C16/20
(podlozni beton pod predvidenimi jaski in
E 53 121 poziralniki) v prerez do 0,15 m*m?m’ 1.00 m3 0.00 €
Skupaj 0.00 €
Skupaj gradbena in obrtniSka dela: 0.00 €|




60.000

OPREMA CEST

64.000 Oprema za zavarovanje prometa
[ Sifra  Opis dela Koli¢ina EM  Cena/EM SKUPAJ [
Dobava in postavitev jeklene varnostne ograje N2,
E 64 434 delovne Sirine W4 ali manj, na bankini 64.00 m 0.00 €
Dobava in postavitev jeklene varnostne ograje N2,
delovne Sirine W4 ali manj, na gredi pilotne stene
E 64 624 66.00 m 0.00 €
Kompletna dobava in montaza jeklene JVO
64 A kovinske ograje- naletni odbojnik 6.00 kos 0.00€
Skupaj 0.00 €
Skupaj oprema cest: 0.00 €|




70.000

TUJE STORITVE

73.000 Telekomunikacijske naprave
[ Sifra  Opis dela Koli¢ina EM  Cena/EM SKUPAJ [
Prestavitev telekomunikacijske kabelske
kanalizacije po navodilih podjetja Runetec d.o.o.
E 73131 1.00 kos 0.00 €
Prestavitev telekomunikacijske kabelske
kanalizacije po navodilih podjetja Telekom
E 73 131 Slovenije d.d. 1.00 kos 0.00 €
Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz
polietilena, premera 110 mm (PE HD 110) - na
E 73333 __innn 44.00 m 0.00 €
Dobava in vgraditev predfabriciranega
revizijskega jaska iz termoplasti¢ne snovi, izmere
jaska DN 60 cm, globine 80 cm (za
E 73 464 telekomunikacije na zalogo) 2.00 kos 0.00 €
Dobava in vgraditev litozeleznega pokrova jaska
E 73 473 za tockovno obremenitev 400 kN 2.00 kos 0.00 €
E 73 886 Dobava in vgraditev opozorilnega traku v zasip 115.00 m 0.00 €
Izdelava geodetskega posnetka TK vodov in vnos
E 73 911 v kataster komunalnih vodov 1.00 kos 0.00 €
Skupaj 0.00 €
76.000 Vodovod
[ Sifra  Opis dela Koli¢ina EM  Cena/EM SKUPAJ [
|Izdelava vodovoda iz cevi iz polietilena s
premerom fi 110 mm (PE 100, fi 110 mm, PN 16
E 76 321 na pripravljeno pesc¢eno podlago) 97.00 m 0.00 €
Dobava in vgraditev spojnika - univerzalna dvojna
E 76 411 spojka DN 100 4.00 kos 0.00 €
Tlagni preskus vodotesnosti cevovoda -
E 76 611 predpreizkus 1.00 kos 0.00 €
E 76 711 Izpiranje vodovoda 1.00 kos 0.00 €
E 76 721 Dezinfekcija in sanitarni preskus vodovoda 1.00 kos 0.00 €
Izdelava osnov vodovoda in vnos v kataster
E 76 811 komunalnih vodov 1.00 kos 0.00 €
V1 Dobava in vgraditev opozorilnega traku v zasip 88.00 m 0.00 €
Skupaj 0.00 €



79.000

Preizkusi, nadzor in tehniéna dokumentacija

[ Sifra  Opis dela Koli¢ina EM  Cena/EM SKUPAJ [
E 79 311 Projektantski nadzor 40.00 ur 0.00 €
Izdelava projektne dokumentacije za projekt

E 79 514 izvedenih del 1.00 kos 0.00 €
Obracun ur za razna manj$a dela in vzpostavitev
obstoje€ega stanja in ostala razna nepredvidena

79 A dela. Obrac¢un po dejanskih urah

- KV 10.00 ur 0.00 €

-PK 15.00 ur 0.00 €

- NK 20.00 ur 0.00 €

Skupaj 0.00 €



SKUPNA REKAPITULACIJA-Kamnita zlozba
PREDDELA

ZEMELJSKA DELA

ODVODNJAVANJE

GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

SKUPAJ
NEPREDVIDENA DELA 5,00%

SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI

DDV 22,00%

SKUPAJ

0.00 €
0.00 €

0.00 €

0.00 €



OPOMBA: Humusiranje je Ze upos$tevano pri sklopu postavk Prometna infrastruktura

10.000 PREDDELA
11.000 Geodetska dela
[ Sifra  Opis dela Koli¢ina EM Cena/EM SKUPAJ |
Postavitev in zavarovanje profilov za zakoli¢bo
E 11 311 objekta s povrsino do 50 m? 3.00 kos 0.00 €
Posnetek viSine in polozaja tocke na
terenu/objektu (zakoli¢ba glavnih to¢k zlozbe in
E 11 631 postavitev precnih profilov z oznako visSin) 4.00 kos 0.00 €
11 A Obnovitev in zavarovanje zakoliCene trase 18.50 m 0.00 €
Skupaj 0.00 €
0.00 €]

Skupaj preddela:




20.000 ZEMELJSKA DELA
21.000 Izkopi
[ Sifra  Opis dela Koli¢ina EM Cena/EM SKUPAJ
PovrsSinski izkop plodne zemljine — 1. kategorije —
E 21 114 strojno z nakladanjem 8.00 m3 0.00 €
Siroki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije -
E 21 224 strojno z nakladanjem 96.00 m3 0.00 €
Skupaj 0.00 €
22.000 Planum temeljnih tal
[ Sifra Opis dela Koli¢ina EM Cena/EM SKUPAJ
Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine —
E 22 113 3. kategorije 44.00 m2 0.00 €
Skupaj 0.00 €
23.000 Drenazne in filterske plasti
[ Sifra  Opis dela Koli¢ina EM Cena/EM SKUPAJ
Dobava in vgraditev geotekstilije za locilno plast
(po nacrtu), natezna trdnost nad 12 do 14 kN/m2
E 23 312 (200g/m2) 28.00 m2 0.00 €
Skupaj 0.00 €
24.000 Nasipi, zasipi, klini, posteljica
| Sifra  Opis dela Koli¢ina EM Cena/EM SKUPAJ
E 24 214 Zasip z zrnato kamnino — 3. kategorije - strojno 63.00 m3 0.00 €
E 24 314 Vgraditev klina iz trde kamnine — 5. kategorije 19.00 m3 0.00 €
Skupaj 0.00 €
25.000 Brezine in zelenice
[ Sifra  Opis dela Koli¢ina EM Cena/EM SKUPAJ
Zasdita brezine s kamnito zloZbo, izvedeno s
cementnim betonom (kompletna izdelava kamnite
betonske zlozbe dolZine 18.20 m, brutto viSine
3.00 m - kamen fi 60 do 100 cm zapolnjen z
betonom C30/37, kamnita zlozba sestavljena iz
E 25281 80% kamna in 20% betona) 93.00 m2 0.00 €
Skupaj 0.00 €



29.000 Prevozi, razpostiranje in ureditev deponij
| Sifra  Opis dela Koli¢ina EM Cena/EM SKUPAJ
E 29 118 Prevoz materiala na razdaljo nad 7000 do 10000 m

zemljine - vse kategorije 208.00 t 0.00 €

kamniti agregati (prevoz materiala za vgradnjo) 164.00 t 0.00 €

kamen za kamnito zloZzbo 185.00 t 0.00 €

beton z avtomeSalnikom 26.00 t 0.00 €

Skupaj 0.00 €

0.00 €|

Skupaj zemeljska dela:




40.000 ODVODNJAVANJE
41.000 Povrsinsko odvodnajvanje
[ Sifra  Opis dela Koli¢ina EM Cena/EM SKUPAJ
Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega
betona, dolzine 100 cm in notranje Sirine dna
kanalete 40 cm, na podlozni plasti iz betona, debeli
E 41235 15cm 19.00 m 0.00 €
Skupaj 0.00 €
42.000 Globinsko odvodnjavanje - drenaze
| Sifra  Opis dela Koli¢ina EM Cena/EM SKUPAJ
Izdelava vzdolzne in pre¢ne drenaze, globoke do
1,0 m, na podlozni plasti iz cementnega betona, s
E 42 163 trdimi plasti¢nimi PE-HD cevmi premera 15 cm 22.00 m 0.00 €
Zasip cevne drenaze z zmesjo kamnitih zrn, obvito
E 42 311 z geosintetikom, z 0,1 do 0,2 m*m’, po nagrtu 22.00 m 0.00 €
Skupaj 0.00 €
Skupaj odvodnjavanje: 0.00 €|




50.000 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
51.000 Tesarska dela
| Sifra  Opis dela Koliina EM  Cena/EM SKUPAJ |
Izdelava podprtega opaza za ravne temelje (opaz
E 51211 je predviden za podlozni beton za viSine 10 cm) 7.50 m2 0.00 €
Skupaj 0.00 €
53.000 Dela s cementnim betonom
[ Sifra Opis dela Koli¢ina EM Cena/EM SKUPAJ |
Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 v
E 53 117 prerez od 0,16 do 0,30 m*/m*m’ 10.50 m3 0.00 €
- podlozni beton pod kamnito zlozbo 8.50 m3
- podlozni beton pod koritnico 2.00 m3
Skupaj 0.00 €
Skupaj gradbeno obrtniSka dela: 0.00 €|




SKUPNA REKAPITULACIJA-Kamnita zlozba
PREDDELA

ZEMELJSKA DELA

ODVODNJAVANJE

GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

SKUPAJ
NEPREDVIDENA DELA 5,00%

SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI

DDV 22,00%

SKUPAJ

0.00 €
0.00 €

0.00 €

0.00 €



10.000 PREDDELA
11.000 Geodetska dela
[ Sifra  Opis dela Koligina EM  Cena/EM SKUPAJ |
E 11 141 Obnova in zavarovanje zakoli¢be osi vodotoka 0.08 km 0.00 €
Skupaj 0.00 €
0.00 €]

Skupaj preddela:




20.000 ZEMELJSKA DELA
21.000 Izkopi
[ Sifra  Opis dela Koligina EM  Cena/EM SKUPAJ |
Siroki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije -
E 21 224 strojno z nakladanjem 138.00 m3 0.00 €
Siroki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije -
E 21 224 strojno z nakladanjem v vodi 27.00 m3 0.00 €
Skupaj 0.00 €
25.000 Brezine in zelenice
[ Sifra  Opis dela Koligina EM  Cena/EM SKUPAJ |
Humuziranje brezine z valjanjem, v debelini do 15
E 25112 cm - strojno (brez humusa) 60.00 m2 0.00 €
E 25 151 Doplacilo za zatravitev s semenom 60.00 m2 0.00 €
Zascita breZine s kamnito zlozbo, izvedeno s
cementnim betonom (strojna vgraditev lomljenca
debeline do 100 cm - kamen v betonu v peto
E 25 281 zavarovanja) 27.00 m2 0.00 €
Zascita breZine s kamnito zlozbo, izvedeno s
cementnim betonom (strojna vgraditev lomljenca
debeline 40 - 60 cm - kamen v betonu v peto
E 25 281 zavarovanja) 128.00 m2 0.00 €
Skupaj 0.00 €
29.000 Prevozi, razpostiranje in ureditev deponij
[ Sifra  Opis dela Koligina EM  Cena/EM SKUPAJ |
E 29 118 Prevoz materiala na razdaljo nad 7000 do 10000 m
zemljine - vse kategorije 294.00 t 0.00 €
- zemeljska dela (120 m3) 240.00 t
- zemeljska dela v vodi za peto brezine (27 m3) 54.00 t
kamniti agregati 465.00 t 0.00 €
- lomljenec do debeline 100 cm (27 m3) 81.00 t
- lomljenec do debeline 40-60 cm (128 m3) 384.00 t
Skupaj 0.00 €
Skupaj zemeljska dela: 0.00 €|




RC PLAN M, podjetje za projektiranje in inzeniring, d.o.o.
3000 CELJE, Ulica XIV. Divizije 14

Telefon: 03/426-18-10, fax: 03/426-18-15

E-mail : rc plan m@rc-plan-m.si
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ZAKOLICBA OS:

512154.570
512160.325
512166.442
512169.057
512171.252
512173.020
512174.354
512175.250

512154.083
512154.565
512157.904
512161.556
512169.029
512172.856
512176.777
512176.153
512178.763
512192.443
512174.040
512168.448
512160.780
512160.079
512158.898
512158.454
512158.333
512158.403

512166.087
512168.480
512170.202
512170.781

512161.533
512161.936
512162.339
512162.742
512163.144
512163.547
512163.950
512164.352
512164.755
512165.158
512165.561
512165.963
512166.366
512166.769
512167.172

0s1 112308.583
052 112322.435
0s3 112336.129
os4 112343.157
05 112350.328
056 112357.616
0s7 112364.995
0s8 112372.440
ZAKOLICBA ZUNANJEGA ROBA:
T1 112313.519
T2 112314.709
T3 112322.901
T4 112330.959
T5 112351.313
T6 112372.656
T7 112372.302
T8 112363.249
T9 112367.252
T10 112368.319
T11 112352.610
T12 112335.067
T13 112317.887
T14 112316.222
T15 112313.131
T16 112311.796
T17 112310.948
T18 112309.698
ZAKOLICBA KAMNITE ZLOZBE:
K1 112343.252
K2 112351.088
K3 112358.212
K4 112360.918
ZAKOLICBA PILOTNE STENE:
P1 112318.110
P2 112319.026
P3 112319.941
P4 112320.856
P5 112321.772
P6 112322.687
P7 112323.602
P8 112324.518
P9 112325.433
P10 112326.348
P11 112327.264
P12 112328.179
P13 112329.094
P14 112330.009
P15 112330.925
P16 112331.840

512167.574

P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40
P41
P42
P43
P44
P45
P46
P47
P48
P49
P50
P51
P52
P53
P54
P55
P56
P57
P58
P59
P60
P61
P62
P63
P64
P65
P66

112332.755
112333.671
112334.586
112335.526
112336.479
112337.432
112338.385
112339.337
112340.290
112341.243
112342.196
112343.149
112344.101
112345.054
112346.007
112346.960
112347.912
112348.865
112349.818
112350.771
112351.723
112352.676
112353.663
112354.643
112355.642
112356.605
112357.586
112358.567
112359.548
112360.529
112361.509
112362.490
112363.471
112364.256
112365.090
112365.923
112366.756
112366.848
112366.925
112367.002
112367.079
112367.156
112367.233
112367.310
112367.387
112367.464
112367.542
112367.619
112367.696
112367.773

512167.977
512168.380
512168.782
512169.119
512169.423
512169.726
512170.030
512170.334
512170.638
512170.941
512171.245
512171.549
512171.852
512172.156
512172.460
512172.764
512173.067
512173.371
512173.675
512173.978
512174.282
512174.586
512174.759
512174.954
512175.152
512175.343
512175.538
512175.733
512175.928
512176.122
512176.317
512176.512
512176.707
512177.376
512177.929
512178.482
512179.034
512180.019
512181.020
512182.017
512183.014
512184.011
512185.008
512186.005
512187.002
512187.999
512188.996
512189.993
512190.990
512191.987
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RC PLAN M
podjetje za projektiranje in inZeniring, d.o.0.

1251338 | Opomba glede varovanja podatkov:
Dajanje te dokumentacije naprej kakor tudi kopiranje, uporablianje in dajanje
obvestil o njeni vsebini ni dovolieno, &e ni posebej odobreno. Za vsa opravila,

ki bi bila v nasprotju s fem dolocilom, je predvideno denarno nadomestilo za

Ulica XIV. divizije 14, CELJE | nastalo skodo. Pridrzane so vse pravice v primeru dodelitve patenta.
Investitor: . Vsebina risbe:
OBCINA LASKO =
MESTNA, ULICA 2 SITUACIJA ZAKOLICBE
3270 LASKO
Objekt, lokacija:
SANACIJA PLAZU POD LC 200171
BREZNO - BELOVO
Merilo: 1:250 | bat:  FEBRUAR 2024
Ime in priimek: Identifikacijska Stevilka: | Datum: Podpis:

Seegemivedio | Robert Hoblaj, u.d.i.r. RGO153 27.2.2024

0o | Milan SETINA, d.ig. ZSG-1291 | 27.2.2024

Projekiant: Klementina KNEZ, mag.inZ.grad. 27.2.2024

Projektant:

St. projeka: St. nacria-mape: Vrsta proj. dok.: Vrsta naéria: Stevilka risbe:
82/23 | 043/23 | P2 2 NACRT GRADBENISTVA 4

AUTOCAD 2002 - Serial No: 700-51099833

AUTOCAD 2002 LT - Serial No: 700-51053303

AUTOCAD 2002 LT - Serial No: 700-51053255




LEGENDA KOMUNALNIH NAPRAV IN NAPELJAV:

— Obstojeca elektrika

Obstoje¢ vodovod

Obstojete vodovod — povzeto po PID Rekonstrukeija LC 200171 Brezno—Belovo
”””””””””” Obstojece telekomunikacije — Telekom Slovenije d.d.
”””””””””” Obstojece telekomunikacije — Runetec d.o.o.

Predvidena obnovitev vodovoda

Predvidena meteorna kanalizacijo

Predvidena zastitna cev za telekomunikacije
Predvidena obnovljena trasa telekomunikacij — Telekom Slovenije d.d.

Predvidena obnovljena trasa telekomunikacij — Runetec, d.o.0.

P

Geodetski zavod Celje, d.o.0. ) 4
Coodetakl 1avod Call Lo GEODETSKI NACRT
3000 CELJE Fax03/425 67 27

KAT(A)SEEI\?ASKA RIMSKE TOPLICE Dne Ime in priimek
0BCINA RIMSKE TOPLICE Narotnik SEP.2023 RC-PLAN M
$T.VLOGE Neritie | OKTOBER 2023 | BLAZ 3VAB
MERLLO 1:250 Nofit | OKTOBER 2023 | BLAZ SvAB
Odgovorni
PARCELA 1807 geodet 20.10.2023 | BLAZ SVAB
St sprem.: Opis spremembe: Datum: Podpis:
Projektivno podiefie: 1251338 | Opomba glede varovanja podatkov:

P Pl AN A7 | baionie te dokumentacije naprej kakor tudi kopiranie, uporablianje in dajanje
diti oktiranie in inenivina. d. obvestil o njeni vsebini ni dovolieno, &e ni posebej odobreno. Za vsa opravila,
poajetfe za projextiranje in nZemring, C.0.0. Y iy ilay nasprofju s tem doloGilom, e predvideno denarno nadomestilo za

Ulica XIV. divizije 14, CELJE | nastalo skodo. Pridrzane so vse pravice v primeru dodelive patenta.

" //' Invesfitor; - Vsebina risbe:
/) AT SITUACLA KOMUNALNIH NAPRAV IN
3270 LASKO NAPELIAV
g Obijekt, lokacija:
/ SANACIJA PLAZU POD LC 200171
BREZNO - BELOVO ‘
1 / 1 Merilo: 1:250 | bat:  FEBRUAR 2024
Ii // i=30cm _ Ime in priimek: Identifikacijska Stevilka: | Datum: Podpis:
/"I / Sg?g.x,gf”'“’d'“ Robert Hoblaj, u.d.i.r. RGO153 27.2.2024
/ /4 S | Milan SETINA, d.i.g. ZSG-1291 | 27.2.2024
1 / / 1/ 3 Projekfant: Klementina KNEZ, mog.ini.grad. 27.2.2024
; | Projektant:
!I' v / St. projeka: St. nacria-mape: Vrsta proj. dok.: Vrsta naéria: Stevilka risbe:
| 82/23 | 043/23 | Pz 2 NACRT GRADBENISTVA 5

AUTOCAD 2002 - Serial No: 700-51099833 AUTOCAD 2002 LT - Serial No: 700-51053303 AUTOCAD 2002 LT - Serial No: 700-51053255
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TABELA JASKOV KANALIZACIJE

ST. JASKA Kp (m) Kv (m) Ki(v) Kd (m) Tip pokrova hjaska Tip in fi jaska
MRJ1 401.140 400.340 400.340 400.340 D400 0.80 PP/PEDN 80
PP/PE DN 80
(umirjevalni
MRJ2 397.650 396.850 396.350 396.350 D400 1.30 jasek)
PP/PE DN 80
(umirjevalni
MRJ3 394.980 394.180 393.680 393.680 D400 1.30 jasek)
PP/PE DN 80
(umirjevalni
MRJ4 393.420 392.620 392.120 392.120 D400 1.30 jasek)
ST. Tipin fi
POZIRALNIKA Kp (m) Ki(m) Kd (m) Tip pokrova  jaska h iztoka
POZ1 401.275 400.375 399.875 LTZ D400 PE DN 40 0.90
POZ.2 397.780 396.880 396.380 LTZ D400 PE DN 40 0.90
POZ.3 3985.110 394.210 393.710 LTZ D400 PE DN 40 0.90

P

Geodetski zavod Celje, d.o.0.
UL XIV. divizije 10
3000 CELJE Fax03/425 67 27

Tel:03/425 67 00

GEODETSKI NACRT

RC PRPLAN N

nam.

podjetje za projektiranje in inZeniring, d.o.0.
lica XIV. divizije 14, CELJE

KATSSEEI\?ASKA RIMSKE TOPLICE Dne Ime in priimek
0BCINA RIMSKE TOPLICE Narotnik SEP.2023 RC-PLAN M
$T.VLOGE Neritie | OKTOBER 2023 | BLAZ 3VAB
MERLLO 1:250 Nofit | OKTOBER 2023 | BLAZ SvAB
Odgovorni
PARCELA 1807 geodet 20.10.2023 | BLAZ SVAB
St sprem.: Opis spremembe: Datum: Podpis:
Projektivno podiefie: 1251338 | Opomba glede varovanja podatkov:

Dajanje te dokumentacije naprej kakor tudi kopiranje, uporablianje in dajanje
obvestil o njeni vsebini ni dovolieno, &e ni posebej odobreno. Za vsa opravila,
ki bi bila v nasprotju s fem dolocilom, je predvideno denarno nadomestilo za
nastalo skodo. Pridrzane so vse pravice v primeru dodelitve patenta.

Investitor: Vsebina risbe:
AT SITUACLA KANALIZACLE IN
3970 LASKO ODVODNJAVANJA
Objekt, lokacija:
SANACIJA PLAZU POD LC 200171
BREZNO - BELOVO ‘
Merilo: 1:250 | bat:  FEBRUAR 2024
Ime in priimek: Identifikacijska Stevilka: | Datum: Podpis:
Shogiemivoda | Robert Hoblaij, u.d.i.r. RG0153 27.2.2024
Odgorori | Milan SETINA, d.ig. 1ZSG-1291 | 27.2.2024
Projekfant: Klementina KNEZ, mag.inZ.grad. 27.2.2024
Projektant:
St. projeka: St. nacria-mape: Vrsta proj. dok.: Vrsta naéria: Stevilka risbe:
82/23 | 043/23 | Pzl 2 NACRT GRADBENISTVA 6

AUTOCAD 2002 - Seria

| No: 700-51099833

AUTOCAD 2002 LT - Serial No: 700-51053303

AUTOCAD 2002 LT - Serial No: 700-51053255
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Geodetski zavod Celje, d.o.0.
UL XIV. divizije 10 Tel:03/425 67 00
3000 CELJE Fax03/425 67 27

GEODETSKI NACRT

RC PRPLAN M
podjetie za projektiranje in inZeniring, d.o.0.
Ulica XIV. divizije 14, CELJE

KATSS&E&SKA RIMSKE TOPLICE Dne Ime in priimek
0BCINA RIMSKE TOPLICE Narotnik SEP.2023 RC-PLAN M
$T.VLOGE e |OKTOBER 2023 | BLAZ $vAB
MERILO 1:250 Nalrt | OKTOBER 2023 | BLAZ $vAB
Odgovorni
PARCELA 1807 geodet 20.10.2023 BLAZ SVAB
St sprem.: Opis spremembe: Datum: Podpis:
Projektivno podiefie: 1251338 | Opomba glede varovanja podatkov:

Daijanie te dokumentacije naprej kakor tudi kopiranje, uporablianie in dajanje
obvestil o njeni vsebini ni dovolieno, ¢e ni posebej odobreno. Za vsa opravila,
ki bi bila v nasprotju s fem dolocilom, je predvideno denarno nadomestilo za
nastalo skodo. PridrZane so vse pravice v primeru dodelitve patenta.

Investitor:

OBCINA LASKO
MESTNA ULICA 2
3270 LASKO

Obijekt, lokacija:

SANACIJA PLAZU POD LC 200171
BREZNO - BELOVO

Vsebina risbe:

PODOLZNI PROFIL CESTE

407 —
4061 Rkk = 500
L= -385923 %
405 tg = 9.648m
a = 0.093m
404 KN = 25.97
h = 396.270m
402 —
400 KRIZSCE S OBSTOJECO NEIMENOVANO CESTO
399 —
398 - o / !
- /m ; /
396 — /A
Y 396.270
395 — ]
394 /
393 -
392 —
. 391+
PROFIL=1: 05_0
390~ 389.00 = 2
MERILO 1:200 /100 ' = =
/ N 4
15.000 15.000 7499 1.501 1.501 7499 7.500 71.500 15.000 15.000 5.317
d=17.56
Desno Krivi
Lo 1 ¢=5.68 d=5.771 ¢=8.55
d=47.81 d=24.95

Meilo: 1:200/100 | dat:  FEBRUAR 2024
Ime in priimek: Idenfifikacijska Stevilka: | Datum: Podpis:

Ofaovomivede | Robert Hoblaj, u.d.i.r. RG0153 27.2.2024

Ologvor | Milan SETINA, d.i.g. 1ZS G-1291 | 27.2.2024

Projekiant: Klementina KNEZ, mag.inZ.grad. 27.2.2024

Projektant:

St. projekta: St. naéra-mape: Vista proj. dok.: Virsta naérta: Stevilka risbe:

82/23 | 043/23 24 2 NACRT GRADBENISTVA 7

AUTOCAD 2002 - Serial No: 700-51099833

AUTOCAD 2002 LT - Serial No: 700-51053303

AUTOCAD 2002 LT - Serial No: 700-51053255
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Ime in priimek
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kamen premera cca. 30 cm v betonu

~kamnita brefina ob/ iztoki
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