PRECKANJE MAKADAMSKE IN ASF. CESTE

utrjeno vozisce (makadam oz. asfalt)

ofilu

Gramoz-tampon komprimiran v plasteh, do
ustrezne zbitosti (98% SPP), oz. Me2=100MPa

pr

dolznem
zZnem

z

OBSIP CEVI (ro¢no prebran, izkopan, neostrorobi material granulacije 0 - 22mm
utrjen po plasteh, z lahkimi komprimac. sredstvi do zbitosti 90% SPP, oz.
Me2=50MPa (pod prometno povrsino-98%SPP, oz. Me2=80MPa)
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PL. DN200 (ID=200) SN8 v zas¢itni cevi DN350
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KRIZANJE Z OBST. TK VODOM

PRED ZACETKOM DEL JE POTREBNO EVENTUELNO ODKRITE
TK INSTALACIJE NA TERENU ZAKOLICITI, PO POTREBI PRESTAVITI IN USTREZNO ZASCITITI !!!

teren

Izkopan, prebran material, brez kamenja
,utrjen po plasteh, do zbitosti rag¢enih tal
oz. nosilnosti Me2=80(100)MPa

OBSIP CEVI (ro¢no prebran,
izkopan, neostrorobi material
o granulacije 0 - 22mm utrjen po

m‘ plasteh, z lahkimi komprimac. sredstvi

Ino P DJFT

a

g utrjen materijal
L@ do zbitosti 90% SPP, oz. Me2=50MPa (prepretitev posedkov)

— {pod pronT. povi¥ino=98%6SPP o717
- <

N Me2=80MPs) PL. DN200 (ID=200) SN8 v zas¢itni cevi DN350
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KRIZANJE Z OBST. JAVNO KANALIZACIJO (ni predvideno)

PRED ZACETKOM GRADBENIH DEL JE POTREBNO PRI UPRAVLJALCU KOMUNALNIH VODOV
NAROCITI ZAKOLICBO OBST. KOMUNALNEGA OMREZJA TER NADZOR NAD GRADNJO

teren

Izkopan, prebran material, brez kamenja
,utrjen po plasteh, do zbitosti ras¢enih tal
oz. nosilnosti Me2=80(100)MPa

predpisani odmiki proj. kanala
od osi obstojetega met. kanala:
—odmik pri priblizevanju 1m
—odmik pri krizanju 0.5m

obstoje¢ javni kanal

OBSIP CEVI (ro¢no prebran,
izkopan, neostrorobi material
granulacije 0 - 22mm utrjen po
plasteh, z lahkimi komprimac. sredstvi
do zbitosti 90% SPP, 0z. Me2=50MPa
{pOd Prom povIsino=-98%6SPP oz~ 7"

o _ )
Me2=80MPs) PL. DN200 (ID=200) SN8 v zas¢itni cevi DN350
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utrjen materijal
(preprecitev posedkov)

1 R R R R R R R R R R i,
KRR AR RN K SN N N N N S N SN NN NN NN S
I NI S N N N N N A N N NI AN NN NI NN AN
R R R R R A R R R RRRRRRRL,

KRIZANJE Z NN EL. PODZEMNIM VODOM

PRED IZVEDBO OBVEZNA, ZAKOLICBA EVENTUELNO ODKRITIH EL. KABLOV,
PRI IZVEDBI PA STROKOVNI NADZOR IN MAHANSKA ZASCITA LE TEH, S STRANI UPRAVLJALCA EE NAPRAV

teren

nem

Paralelni svetli razmik EE kabla in proj. kanala znaga min 0.5m.
Izkopan, prebran material, brez kamenja
,utrjen po plasteh, do zbitosti rag¢enih tal
oz. nosilnosti Me2=80(100)MPa

N

Vertikalni razmik EE kabla in proj. kanala znasa min 0.5m.
Doseg gradbenih strojev in njihovih delov v bliZini tokovodov
potrebno omejiti na razdaljo ve&jo od 3m

(upostevanje veljavnih varnostnih in tehni&nih predpisov)

N el. podzemni vod, mehansko za$&iten z zas$&itno cevjo
OBSIP CEVI (ro¢no prebran, PBRO DN110 PN6
izkopan, neostrorobi material
granulacije 0 - 22mm utrjen po
plasteh, z lahkimi komprimac. sredstvi
do zbitosti 90% SPP, oz. Zwmumo?muw
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Me2=80MPs) PL. DN200 (ID=200) SN8 v za3¢itni cevi DN350
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(preprecitev posedkov)
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KRIZANIJE Z OBST. VODOVODOM

PRED ZACETKOM GRADBENIH DEL JE POTREBNO PRI UPRAVLJALCU KOMUNALNIH VODOV
NAROCITI ZAKOLICBO VODOVODNEGA OMREZJA TER NADZOR NAD GRADNJO

teren

nem

Izkopan, prebran material, brez kamenja
,utrjen po plasteh, do zbitosti rag¢enih tal
oz. nosilnosti Me2=80(100)MPa

z
u

predpisani odmiki proj. kanala
od osi obstojetega vodovoda:
—odmik pri pribliZevanju 1m
—odmik pri krizanju 0.5m

Q] 5 \.obstojet vodovod
OBSIP CEVI (roéno prebran, & ;
izkopan, neostrorobi material ° gt
granulacije 0 - 22mm uttjen po 5 : ¥
plasteh, z lahkimi komprimac. sredsgvi utrjen materijal .

do zbitosti 90% SPP, 0z. Me2=50MPa
- {0t PO, POVISO-98 7S PP 07, N7 -

PL. DN200 (ID=200) SN8 v zas¢itni cevi DN350
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KRIZANJE S PROPUSTI (cestni propust, ipd.)

vozi§¢e (asfalt, makadam) oz. teren

Gramoz-tampon komprimiran v plasteh, do o
ustrezne zbitosti (98% SPP), oz. Me2=100MPa ©
(@)

Izkopan, prebran material, brez kamenja
,utrjen po plasteh, do zbitosti rag¢enih tal
oz. nosilnosti Me2=80(100)MPa

OBSIP CEVI (ro¢no prebran,
TZKOparT, TIeoSToTo DT TITateTTat — 7
granulacije 0 - 22mm utrjen po 2
plasteh, z lahkimi komprimac. sredstvi
do zbitosti 90% SPP, 0z. Me2=50MPa

- ybbtoniranje cevi
. DN200 (ID=200) SN8 v zaséitni cevi DN350 '
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KRIZANIJE S KATV kablom (ni predvideno)

PRED IZVEDBO OBVEZNA, ZAKOLICBA EVENTUELNO ODKRITIH KABLOV
KABELSKE TV, PRI IZVEDBI PA STROKOVNI NADZOR IN MAHANSKA ZASCITA LE TEH, S STRANI UPRAVLJALCA VODQV

teren

Izkopan, prebran material, brez kamenja
,utrjen po plasteh, do zbitosti rag¢enih tal
oz. nosilnosti Me2=80(100)MPa

Paralelni razmik TK kabla in kanala zna%a min 1m.
Vertikalni razmik TK kabla in kanala znasa min 0.5m.

T

TV podzemni vod, mehansko za&&iten
OBSIP CEVI (ro¢no prebran, a¥titno cevjo PESO DN110 PN6
izkopan, neostrorobi material
o granulacije 0 - 22mm utrjen po
plasteh, z lahkimi komprimac. sredstvi
~ o zbitosti 90% SPP, 0z. Me2=50MPa
- POd ProfT, povIsino-98%SPP oz
© e2=80MPa)

utrjen materijal
(preprecitev posedkov)

—< inimalno [0.50

PL. DN200 (ID=200) SN8 v zas¢itni cevi DN350
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OPOMBA: Preckanje vodotoka (Sevenski graben) je
detajlneje obdelano v Elaboratu pre¢kanja vodotoka!

KOPIRANJE IN NEPOOBLASCENO RAZMNOZEVANJE PREPOVEDANO!

spremembe

datum in podpis
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datum
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PRECKANJE MAKADAMSKE IN ASF. CESTE

utrjeno vozisce (makadam oz. asfalt)

Gramoz-tampon komprimiran v plasteh, do
ustrezne zbitosti (98% SPP), oz. Me2=100MPa

o
a

orofilu

Znem

]

vzd

OBSIP CEVI (ro¢no prebran, izkopan, neostrorobi material granulacije 0 - 22mm
utrjen po plasteh, z lahkimi komprimac. sredstvi do zbitosti 90% SPP, oz.
Me2=50MPa (pod prometno povrsino-98%SPP, oz. Me2=80MPa)
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PL. DN200 (ID=200) SN8 v zas¢itni cevi DN350
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KRIZANJE Z OBST. TK VODOM

PRED ZACETKOM DEL JE POTREBNO EVENTUELNO ODKRITE
TK INSTALACIWJE NA TERENU ZAKOLICITI, PO POTREBI PRESTAVITI IN USTREZNO ZASCITITI 1!

teren

Paralelni razmik TK kabla in kanaola znosa min 1m

Izkopan, prebran material, brez kamenja
,utrjen po plasteh, do zbitosti ras¢enih tal
oz. nosilnosti Me2=80(100)MPa

Vertikalni razmik TK kabla in kanala znasa min C

<o zastiten z

OBSIP CEVI (ro¢no prebran,
izkopan, neostrorobi material
granulacije 0 - 22mm utrjen po

! plasteh, z lahkimi komprimac. sredstvi
o - do zbitosti 90% SPP, 0z. Me2=50MPa
- (POd Proft, povisino-98%SPP oz~ 7
= Me2=80MPa) "
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Ino P CrT

utrjen materijal
(preprecitev posedkov)
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KRIZANJE Z OBST. JAVNO KANALIZACIJO (ni predvideno)

PRED ZACETKOM GRADBENIH DEL JE POTREBNO PRI UPRAVLJALCU KOMUNALNIH VODOV
NAROCITI ZAKOLICBO OBST. KOMUNALNEGA OMREZJA TER NADZOR NAD GRADNJO

teren

Izkopan, prebran material, brez kamenja
,utrjen po plasteh, do zbitosti rag¢enih tal
oz. nosilnosti Me2=80(100)MPa

predpisani odmiki proj. kanala
od osi obstoje€ega met. kanala:
—odmik pri pribliZzevanju 1m
—odmik pri krizanju 0.5m

obstoje¢ javni kanal

OBSIP CEVI (ro¢no prebran,
izkopan, neostrorobi material

granulacije 0 - 22mm utrjen po
plasteh, z lahkimi komprimac. sredgtvi
- do zbitosti 90% SPP, 0z. Me2=50MPa

. {pod prom. povisino-98%6SPP oz <7
)

Me2=80MPs) PL. DN200 (ID=200) SN8 v zas¢itni cevi DN350
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utrjen materijal
(preprecitev posedkov)

R L
N L

7,
A A CEN U R R A A A AT
A R S A A I s s I T o s
AN SN SO SN SO SN SN SN N SN SINA S O O O NE S OO A
\\

K KL KL K LK KLLK
N NN NI N N S I I N S S SN NSNS N

. (POd Prom. povISino-98%SPP0Z <7
Iy !

KRIZANJE Z NN EL. PODZEMNIM VODOM

PRED IZVEDBO OBVEZNA, ZAKOLICBA EVENTUELNO ODKRITIH EL. KABLOV,
PRI IZVEDBI PA STROKOVNI NADZOR IN MAHANSKA ZASCITA LE TEH, S STRANI UPRAVLJALCA EE NAPRAV

teren

nem

Paralelni svetli razmik EE kabla in proj. kanala znaga min 0.5m.
Izkopan, prebran material, brez kamenja
,utrjen po plasteh, do zbitosti rag¢enih tal
oz. nosilnosti Me2=80(100)MPa

z

Vertikalni razmik EE kabla in proj. kanala znasa min 0.5m.
Doseg gradbenih strojev in njihovih delov v bliZini tokovodov
potrebno omejiti na razdaljo vetjo od 3m

(upostevanje veljavnih varnostnih in tehni&nih predpisov)

fol
ofilu

N el. podzemni vod, mehansko za&&iten z za&&itno cevjo
OBSIP CEVI (ro¢no prebran, PESO DN110 PN6
izkopan, neostrorobi material
granulacije 0 - 22mm utrjen po S e i
plasteh, z lahkimi komprimac. sredstvi /.. utrjen matert) al.

do zbitosti 90% SPP, oz. Me2=50MPa /" (prepretitev posedkov)
= (700 PTOM. POVISNo=98%SPP. 07 77

Me2=80MPs) PL. DN200 (ID=200) SN8 v za3¢itni cevi DN350
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KRIZANIJE Z OBST. VODOVODOM

PRED ZACETKOM GRADBENIH DEL JE POTREBNO PRI UPRAVLJALCU KOMUNALNIH VODOV
NAROCITI ZAKOLICBO VODOVODNEGA OMREZJA TER NADZOR NAD GRADNJO

teren

Izkopan, prebran material, brez kamenja
,utrjen po plasteh, do zbitosti ragcenih tal
oz. nosilnosti Me2=80(100)MPa

predpisani odmiki proj. kanala
od osi obstojetega vodovoda:
—odmik pri priblizevanju 1m
—odmik pri krizanju 0.5m

obstoje¢ vodovod

OBSIP CEVI (ro¢no prebran,
izkopan, neostrorobi material

granulacije 0 - 22mm utrjen po
plasteh, z lahkimi komprimac. sredsgvi
do zbitosti 90% SPP, 0z. Me2=50MPa

P
Ino SOH‘/

a

utrjen materijal
(preprecitev posedkov)

Me2=80MPs) PL. DN200 (ID=200) SN8 v zas¢itni cevi DN350
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KRIZANJE S PROPUSTI (cestni propust, ipd.)

vozisce (asfalt, makadam) oz. teren

Gramoz-tampon komprimiran v plasteh, do o
ustrezne zbitosti (98% SPP), oz. Me2=100MPa ©
(@]

Izkopan, prebran material, brez kamenja
,utrjen po plasteh, do zbitosti rag¢enih tal
oz. nosilnosti Me2=80(100)MPa

nem profilu
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Podlozni beton pod cevjo propusta
in ob stranch zasgitne covi kanalizacije

o OBSIP CEVI (ro¢no prebran,
TZKOparT, TIeoSToTo DT TITateTTat — 7
granulacije 0 - 22mm utrjen po /
plasteh, z lahkimi komprimac. sredstvi
do zbitosti 90% SPP, 0z. Me2=50MPa

- bbtoniranje cevi
. DN200 (ID=200) SN8 v zasc¢itni ceyi DN350 '
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KRIZANIJE S KATV kablom (ni predvideno)

PRED IZVEDBO OBVEZNA, ZAKOLICBA EVENTUELNO ODKRITIH KABLOV
KABELSKE TV, PRI IZVEDBI PA STROKOVNI NADZOR IN MAHANSKA ZASCITA LE TEH, S STRANI UPRAVLJALCA VODQV

teren

nem

Izkopan, prebran material, brez kamenja
,utrjen po plasteh, do zbitosti rag¢enih tal
oz. nosilnosti Me2=80(100)MPa

z

ol

Paralelni razmik TK kabla in kanala zna$a min 1m.
Vertikalni razmik TK kabla in kanala znasa min 0.5m.

po
509(

inimalno

TV podzemni vod, mehansko zasgiten
OBSIP CEVI (ro¢no prebran, ; -z xg§titno cevjo PESO DN110 PN6
o granulacije 0 - 22mm utrjen po
plasteh, z lahkimi komprimac. sredstvi
POd ProfT, povisino-98%SPP oz Z
e2=80MPa)

izkopan, neostrorobi material o .
utrjen materijal
o zbitosti 90% SPP, 0z. Me2=50MPa - * (prepretitev posedkov)
PL. DN200 (ID=200) SN8 v zascitni cevi DN350
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OPOMBA: Preckanje vodotoka (Sevenski graben) je
detajlneje obdelano v Elaboratu pre¢kanja vodotoka!

KOPIRANJE IN NEPOOBLASCENO RAZMNOZEVANJE PREPOVEDANO!
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