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(2) STRANICA OPAZA
(3) NASTAVEK STRANICE OPAZA

(4) ELEMENTI ZA SPAJANJE

— L (5) RAZPIRACE

TEHNOLOGIJA VAROVANJA STRANIC JARKA Z RAZPIRANJEM

Opaz razpiranja kanalov predstavlja kovinsko konstrukcijo, montaZnega tipa, ki je sestavljena

iz vodilnih stebrov(1), stranic opaza(2) in elementov za spajanje(4).

Funkcija, ki jo ima, je razpiranje oz. stabiliziranje sten jarka , kadar le tega ni mozno izvesti
pod kotom notranjega trenja zemljine. Pri kopanju in postavljanju opaZa je potreben bager,

ter trije pomoZni delavci. Pri postavljanju opaza ter tehnologiji kopanja je potrebno upostevati
pravila stroke in veljavne predpise iz podro¢ja varstva pri delu. Samo postavljanje opaZa se vrsi
na slede¢ nacin:

— najprej se postavi dva z razipira¢i spojena stebra,

KOPIRANJE IN NEPOOBLASCENO RAZMNOZEVANJE PREPOVEDANO!
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odgovorni vodja projekta

datum

— poseben stati¢ni izrac¢un
— pustiti dele varovalnega opaza v tleh

Uros Kostanjsek dipl. inz. gradb.

odgovorni geodet

datum

podpis

— sledi postavljanje zunanjih stranic opaZa v zgornji del kanala Miran Ka¢i¢ inz. gradb, 2058 IZS G-9012 07.05.15
— ter zatem &e notranjih stranic v spodnji del kanala E— :
Samo odstranjevanje opaZa se vrdi v obratnem vrstnem redu, pri &emer se najprej odstranijo odgovorni projektant dotu podele
notranje—spodnje, nato pa %e zgornje—zunanje, nazadnje pa $e stebri z deli za spajanje. Miran Ka¢i¢ inz. gradb, 2058 IZS G-9012 07.05.15
Odstranjevanje opazZa naj poteka postopno med izdelavo obmodja cevovoda. V kolikor zascitnega :
opaza ni mogoce odstraniti pred dokon&nim zasipom, npr. ob uporabi zagatnic ali varovalnih obdelal dotum podele )
sistemov, so potrebni posebni ukrepi, npr.: Uro§ Kostanjsek dipl. inz. gradb. 07.05.15 \VWQ
— poseben stati¢ni izracun i :
— pustiti dele varovalnega opaZa v tleh odgovorni geodet dotum podele
— posebna izbira materiala za obmocje cevovoda
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