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3.4 TEHNICNO POROCILO
3.4.1 Tehnic¢ni opis

3.4.2 Stati¢ni racun

Investitor: OBCINA LASKO, Mestna ulica 2, 3270 LASKO 5 3
PZL: UREDITEV ENOTE VRTCA S PRIPADAJOCIMI SANITARIJAMI V PODRUZNICNI SOLI
VRH NAD LASKIM




SPEKTER St ¥t ) :
PROJEKT, a0 nacrt $t.: 483/2016-3 stran:1/2

Tig revolugie 7. 1420 Tubolp S 3.4 tehnic¢no porocilo

34.1 Tehni¢ni opis

A/ OPIS OBSTOJECEGA OBJEKTA

Objekt je tlorisne velikosti cca 17,70mx19,22m z zamikom z obeh straneh objekta v Sirini 8,97m
tlorisne povrSine objekta. Obstoje¢ objekt ima pritli¢je, nadstropje in mansardo. Nosilna konstrukcija
objekta je zidana, zunanji nosilni zidovi so debeline cca 65cm, notranji zidovi pa cca 50cm. Nosilna
konstrukcija ostresja je lesena.

V nadstropju je predvidena nova odprtina v obstojeCem zidu med ucilnico in sanitarijami. Odprtina je
dolzine 2,0m. Nad novo odprtino v zidu se izvede nova preklada z dvema jeklenima nosilcema iz
profilov HEA 200. Nova preklada se izvede fazno v dveh fazah. Najprej se v 1. fazi izvede vdolbina
v zidu do polovice zidu v precni smeri po celotni dolZini preklade 2,0m in leziS¢e na vsaki strani
odprtine v obstoje¢em zidu, kot je prikazano v detajlu "B". LeZiS¢e in vdolbina za jeklen nosilec se
mora ocistiti in ustrezno pripraviti za fiksiranje jeklenega nosilca HEA 200. HEA nosilec se mora po
celotni zgornji povrSini po celotni dolZini stisniti k opeki in popolnoma poravnati v horizontalni in
vertikalni smeri glede na os jeklenega nosilca. Po zgornji povrsini pasnice se jeklen nosilec fiksira z
jeklenimi zagozdami, ki so razporejene po celotni dolZini jeklenega nosilca na najve¢ 20cm, da se zid
uleZe na novo jekleno preklado. Preostali vmesni prostor med zgornjo pasnico in jeklenim nosilcem
se zalije z ekspanzijsko zalivnho maso. LeZiSCe jeklenega nosilca zalije z ekspanzijskim betonom
kvalitete C25/30. Po izvedbi podpiranja ene polovice zidu v I. fazi se pricne z izvedbo lezis¢a in
vdolbine za II. fazo torej za drugi nosilec HEA200. Postopek izdelave leZis¢a in fiksiranje nosilca je
enak kot pri I. fazi. Ko sta vgrajena oba nosilca se lahko porusi spodnji del obstojecega zidu od
jeklenega nosilca do tal.

B/ MATERIALI

Vsi  vgrajeni materiali morajo ustrezati veljavnim standardom in predpisom, izvajalci podajo
ustrezno atestno in ostalo dokazno dokumentacijo. Betoni so kvalitete C 25/30. Konstrukcijsko jeklo
nosilnih jeklenih nosilcev je S 235 ( Fe 360 ). Vsi zvari morajo biti izvedeni po standardu SIST EN
1090 — 2. Jekleni deli nosilne konstrukcije objekta morajo biti za$citeni s protikorozijsko zascito z
ustreznimi premazi in debelinami premazov glede na pogoje izpostavljenosti. Protikorozijska zascita
jeklene konstrukcije mora biti v skladu s Pravilnikom o protikorozijski zaSc¢iti nosilne jeklene
konstrukcije.

C/ OBTEZBE

Stati¢ni racun je izdelan po veljavnih standardih in predpisih EVROCOD, skladno z ECO, EC1 in
ECS8. Pri dimenzioniranju je poleg lastne, stalne in koristne obteZbe upoStevana Se obtezba snega,
vetra. Vse upoStevane obteZzbe so razvidne v staticnem racunu, izraCun je izveden s pomocjo
racunalniskega programa Tower 7.

Objekt se nahaja v Vrh nad Laskim, na nadmorski viSini cca 540m, upoStevana je 1.vetrovna cona in
II. kategorija terena za veter ter za obtezbo snega je uposStevana cona A2.
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D/ DODATNE ZAHTEVE

Vsa ruSitvena dela se morajo izvajati previdno in pod strokovnim nadzorom. Izvajanje del sme biti
zaupano le delavcem, ki so strokovno usposobljeni. Delo mora biti pod neposrednim in stalnim
nadzorstvom dolocene strokovne osebe na deloviscu. Delavci morajo med delom nositi vsa potrebna
zaSCitna sredstva.

Celje, april 2016 Breda Turnsek d.i.g.

BREDA TURMSBEK
dipl. inZ, grad,
1Z8) G-1255

)
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3.4.2 Statiéni racun
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3.5 Risbe
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