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4.4 TEHNICNO POROCILO
1. UvOD
Projektna dokumentacija prikazuje eleklricno instalacijo za objekt :
UREDITEV ENOTE VRTCA S PRIPADAJOCIME SANITARIJAMI V PODRUZNICNI SOLI VRH NAD LASKIM
investilorja:
OBCINA LASKO, Mestna olica 2, 3270 Lagko.

Predmet nadrta je izveba elekiroindtalacije jakega toka (splosna razsvetljava prostorov, varnostna razsvelijava, vicnice
230V, bojler, ventilacije) ter Sibkega toka. V natriu je obdelana instalacija skladno z zahtevami investitorja.

Osnova za izdelavo natria elektroindialacije je Pravilnik o zahtevah za NN elekfriéne indtalacije v stavbah, Ur. L. RS st
4112009 z uporabo tehniéne smernice TSG-N-002:2013, Pravilnik o zadéiti stavb pred delovanjem strele Ur. L. RS &t
28/2009 z uporabo tehniéne smernice TSG-N-003:2013 in Tehnicna smernica TSG-N-004:2010 Uginkovita raba energije
v stavbah, Pravilnik o normativih in minimalnit tehnicnih pogojih za prostor in oprema vrica.

Objekt se napaja z elektricno energijo iz obstojese KPMO, ki je vgrajena na fasadi objekta. Iz KPMO se napajajo obstojeti
razdelilci Sole v pritliéju RP, v nadstropju RV, v mansardi RM in v prizidku R-kurilnica.

Iz razdelilca RV v nadstropju se bo napajal razdelilec mansarde R-M. Za napajanje razdelilca v nadstropju RV se Koristi
obstojedi dovodni kabel NYY-J 5x10 mm2, 1z razdelilca RV se v lej fazi predvidi napajanje razdelilca mansarde RM tako,
da se skozi stropno plosto poloZi do mansardne etaze samo izolirna zastiina cev fi 23 mm.

Napajalna napsetost sistema je 400/231V, 50 Hz. Meritev el. energije se izvaja preko obstojeega skupnega trifaznega
dvotarifnega slektrinega tevca delovne in jalove energije.

Sistem pred tokovnim udarom je SAMODEJNI ODKLOP INSTALACHJE v sistemu ozemljevanja TN.

Razdelilec RV mora biti izdelan v skladu z veljavnimi tehniénimi predpisi in standardi ter opremliene z enopolno vezno
shemo. Pred pusanjem v pogon mora biti prealedan in funkcionalno preizkugen.

Oprema je dimenzionirana na kratkostiéni {ok 6kA.
Qbratovalna napetost 3+N-+PE, 50Hz, 400V, sistem ozemljevanja TN - S.

V objekiu se glede na razvrstitev vplivov okolja, uporabo in izvedbo zgradbe elektritno instalacijo uvrséa v naslednje
razrede:

Vpliv okolja:

Veljajo normalni zunanji vplivi na instatacijo. Za normalne veljajo naslednji razredi zunanjih vplivov : AAS, AC1, AD1, AE1,
AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, BA1, BB1 IN BC2.

Z ozirom na razyrstitev glede na zunanje vplive, so karakteristike elektritne instalaciie sledede:

1. Elektritna instalacija je izvedena v normalni izvedbi.

2. Elekiritna instalacija v prostorih ustreza tipu C
Tip C { Izolirani vodniki neposredno ali v instalacijski cevi v zidani steni)
Dovoliena je uporaba aparatov in opreme vseh zastilnin razredov.

3. Elektriéni razdelilci so izdelani v stopnji mehanske zasCite z za&€itnim ohigjem najmanj IP2X, opremijeni z usireznimi
oznakami in simboli.
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4. FElekiritna instalacija je izdelana v sistemu ozemljevanja TN - S v katerem sta nevtralni in za&€itni vodnik loCena.
Uporabljena je dodalna zastila z uporabo RCD zas€itnih stikal.

5. Instalaciia je razdeliena na ved tokokrogov zaradi varnosti in omejenih Skodijivih posledic ob okvari, olajéa
preverjanje, preizkusanje in vzdrZevanie.

6. Vvseh tokokrogih je vgrajena zasgitna naprava za samodejni odklop napajanja.

7. lzvedeno je glavno izenatenie potencialov (GIP) in dodatno izenatenje potencialov (DIP).

Tehniéni za&Sitni ukrepi in splodna navodita za izvedbo instalacije so opisani v poglavju 2. Pri projekliranju efeklricne
instalacije so upostevane zgornje navedbe.

Vse vtitnice 230V in slikala se vgradi na vigini 1,6 m od izgotovlienih lal.

1.2 IZVEDBA INSTALACIJE

121  RAZDELILCI

RAZDELILEC RV {Nadsltropje)

Obstojeti razdelilec R1 je tipske triredne nadometne izvedbe, opremijen z varovalkami tipa EZN. Razdelilec se demontira
in se ga nadomesti z novim tipskim trirednim podometnim razdelitcem RV v katerem se vgradi RCD stikafo in instatacijske
odklopnike tipa B in C skladno z shemo na E-2. Iz razdelilca RV se napajajo porabniki v nadstropju. Razdelilec in elementi
v njem morajo biti predpisno oznadeni z trajno obstojnimi oznakami.

KOMUNIKACIJSKA OMARICA KO

V nadstropju se v prostoru UCILNICA (2) vgradi nova komunikacijska omarica dim 600x600x600 mm v katero se vgradi
obstojeta aktivna oprema komunikacijskega sistema. V KO se prikijucijo vse obstojeCe komunikacijske vtiénice v pritiicju
in nove komunikacijske vtiCnice v nadstropju. 1z razdelilca KO se v lej fazi predvidi napajanje komunikacijskih vlicnic
mansarde tako, da se skozi stropno plos€o poloZi do mansardne etaze samo izolirna zastitna cev fi 23 mm.

1.2.2.  INSTALACIA
NADSTROPJE

Vsa instalacija se poloZi do posameznih prikljuénih mest v posameznih prostorih v medstropovju (ARMSTRONG) v
samogasnih negorljivih izolacijskin ceveh (TUBOFLEX). Vse vertikale do posameznih prikljuénih mest na stenah se
poloZijo podometno.

KABINET ( 1)

V prostoru se demonlira obstojede svetilke, stikala in vti¢nice 230V in kemunikacijske viiénice ter vse vodnike. Svelilke se
nadomesti z novimi vgradnimi svetitkami z zrcalnim rastrom in energijsko udinkovitimi cevmi 4x15W/T5, 4000°K, EVG.
Stikalo se nadomesti z novim , bele barve. V prostoru se pod okensko polico v vi§ini 5cm nad delovno mizo vgradi zidni
kanal z 2 seta dvojnih vtiénic 230V, 16A, dvojna komunikacijsko vti¢nico RJ45, cat.5, komplet z vgradno dozo, pokrovom,
pregrado in zakljutnima kosoma. Instalacija razsvetfjavese izvede z vodniki NYM 3x1,5 mm2, vtiCnic 230V z vodniki NYM
3x2,5 mm2, komunikacijski vodnik je lipa UTP, cat .

V kabinetu se vgradi novo svetilko varnosine razsvelljave z sijatko moéi 11W, oznadeno z identifikacijsko Stevilko. Svetitka
je z lastnim aku napajanjem, v pripravnem stanju, avionomija 3h.

UGILNICI {2in 6)
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V prostoru se demontira abstojede svetilke, stikala, vticnice 230V in komunikacijske vticnice ler vse vodnike. Svelike se
nadomesti z novimi vgradnimi svetilkami z prizmaticnim steklom in energijsko ucinkovitimi cevmi 4x15W/T5, 4000°K,
EVG, novimi stikali 16A plo, novimi viicnicami 230V ter dvojno komunikacijsko vtiCnico RJ45, catb, plo, bele barve. V
usiinicah (2) in (6) se v medstropovju vgradi napajainika 230/24V, 1A, ki napajata elektromagneta za pridrzanje odprtih
vhodnih vrat uginic. Zapiranje vrat se v primeru poZara izvede preko vgrajenega optitnega dimnega javijalca na slropu
nad vrati ali z tipkalom vgrajenem na hodniku ob vhodnih vratih v uéilnici. Ob izpadu napajanja elekiricnege energile iz
distribucije se vrata samodsjno zaprejo. Razsvetijava in vtihice se napajajo z vodnikom NYM 3x2,5 mm2, komunikacijski
vodnik je tipa UTP, cat 5.

V obeh udilnicah se varadi novo svelilko varnostne razsvelljave z sijalko moéi 11W, oznageno z identifikacijsko Stevilko.
Svetilka je z Jastnim aku napajanjem, v pripravnem stanju, avionomija 3h.

GARDEROBA (4)

V prostoru se demontira obstojece svetilke, stikala in viiGnice 230V in komunikacijske vliénice ter vse vodnike. Svelilke se
nadomesti z novimi vgradnimi svelilkami tipa LED PAL 20, 4000°K. Stikala in vticnica 230V se nadomesli z novimi , bele
barve. Instalacija razsvetljavese izvede z vodniki NYM 3x1,5 mm2, vticnic 230V z vodniki NYM 3x2,5 mm?2.

V garderobi se vgradi novo svetitko varnosine razsvetfjave z sijalko modi 11W, oznaceno z identifikacijsko Stevilko.
Svelilka je z lastnim aku napajanjem, v pripravnem slanju, avtonomifa 3h.

HODNIK (5)

Na hodniku se demontirajo obstojede svetilke in se nadomestijo z novimi vgradnimi svetilkami tipa LED PAL 20, 4000°K.
Na hodniku se vgradijo nove svetike varnostne razsvelljave z sijatko moéi 6 in11W, oznateno z identifikacijsko Stevilko.
Svelilka je z tastnim aku napajanjem, v pripravnem stanju, avtonomija 3h.

Na hodniku se nahaja obstojedi razdelilec R1, ki se demontira in se ga nadomesti z novim RV.

Demontirata se tudi zvonec in zvondéno tipkalo in se ju nadomesti z novima.

Obstojeca stikala se zamenjajo z novimi stikali podomelne izvedbe v beli barvi.

Ob vhodnih vratih v uéilnici {2) in (6} se vgradi lipkalo za prekinitev napajanja elekiro magnetov za pridrZzanje vhodnih vrat
v ucilnici.

8IBKI TOK

V objektu so vgrajene obstojeca instalacije raunalniske mreZe in telefonije.

Na SV fasadi objekta se nahaja PTT zunanja omarica podometne ploCevinaste izvedbe. 1z omarice se izveden novi
razvod do nove komunikacijske omarice v prostoru ugilnice (2) z vodnikom UTP, cat 5. Razvod instalacije komunikacij v
pritliéju in nadstropju se izvede iz nove komunikacijske omarice v uéilnici (2). V prostorih nadstropja se demontirajo
obstojece komunikacijske vtidnice in se zamanjajo z novimi.

Prikijutek komunikacijskega razdelilca na zunanjo PTT omarico se izvede z vodnikom UTP 8x2x0,8 cat 5 v ognjevarni
izol. cevi fi 16mm podometno. Notranji razvod instalacije se izvede z vodnikom UTP 4x2x0,8, cat 5. Kjer vodnik poteka po
leseni konstrulgiji je uveden v ognjevarne izolacijsko cev fi 16mm. Vti€nice RJ45 in spojni elementi so cat 6.

VARNOSTNA RAZSVETLJAVA

V objektu je za osvetljevanje evakuacijskih poti ob ispadu elektribne energije iz javnega omreZja, izvedena varnostna
razsvetljava s svelilkami z lastnim virom napajanja (akumulator) z avtonomijo 3 ure in sijalkami mo€i 6 in 11 W. Svelilke
S0 v pripravnem spoju. Evakuacijske poli so oznatene z piktogrami za oznadevanje smeri umika iz objekta skladno z
evakuacijskim nadriom,

Svetilke so predpisno oznaene, vsaka svetilka ima laslno identifikacijsko Slevilko. Varovaini element v razdelilcu je
ustrezno oznaten z rdeco barvo. Vklop svetilk varnosine razsvelfjave je izveden najkasneje v 3 sek po izpadu eleklricne
energije iz distribucijskega omrezja. Svelilke je polrebno enkrat trimesetno preizkusili, ugolovitve pa zapisati v knjigo
pregledov. Preizkuse opravlja proizvajalec ali vgraditelj svetilk varnostne razsvetljave.
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1.3. ZASCITA PRED ELEKTRICNIM UDAROM V TN SISTEMU OZEMLJEVANJA

Zas€ita pred neposrednim dotikom

Zastita pred neposrednim (direktnim) dofikom prepre€uje vsak dotik z deli pod napetostjo elekfriéne instalacije.
Zas¢ita je v obravnavani instalaciji izvedena z:

- za$Gito delov pod napetostjo z izolagiio in
- za8tita z pregradmi in okrovi

Zastita pred posrednim dotikom

Zasgitni ukrep pred posrednim dofikom je izveden s samodsjnim odklopom napajanja instalacije. ZaStitas samodejnim
odklopom napajanja v primeru okvare v izolaciji onemogodi, da bi na izpostaviienin prevodnih delih naprav nevarna
napetost obstajala dalj ¢asa kot je fo dovoljeno s predpisi.

Za pravilno delovanje zastite s samodejnim odklopom napajanja je potrebno izpolniti naslednja temeline temeljne
zahteve:

a) Vse izpostavijene prevodne dele (ohigja S8itenih naprav, zadgitne kontakte vlicnic, ohi§ja svetilk, strojev in druge

kovinske mase} je pofrebno vezati z zaditnim vodnikom z ozemljitveno toéko sistema. Dostopni izpostavijeni prevedni
deli se morajo povezali na isti ozemiljilni sistem.

b} V objeklu je potrebno izvesti glavno izenatitev potencialov.

¢) Zasdilna naprava, ki zagotavlja zasito pred posrednim dofikom tokokroga ali opreme, mora v primeru okvare v izolaciji
med deli pod napetostjo in izpostavijenimi prevodnimi defi samodejno odklopiti napajanje fokokroga v predpisanem ¢asu.

Zasgitni vodniki morajo bili ozemljeni v pripadajodi fransformatorski postaji in enakomerno razporejenimi razdaljami vzdol?
NN omreZja zato, da v primeru okvare ostane potencial za&Gitenega vodnika &im blize potencialu zemlje.

Da se izpolni zahteva pod totko »¢e¢ mora bifi izpolnjen naslednii pogoj:
Zsls=Up
Kjer je:

Zs — impedanca ckvarne zanke, ki zajema energetski vir, fazni vodnik do mesta okvare in za8Gitni vodnik med mestom
okvare in energetskim virom,

Uo — nazivna napetost proti zemljt

ls — 1zkfopni tok, ki zagotavija defovanje zasGitne naprave za avtormatski odklop naprave v predpisanem ¢asu.

Izkiopni ¢asi

Najdalsi dovolieni odklopni &as naprav za samodejni odklop v tokokrogih, ki napajajo vliénice, roéne aparate razreda | ali
aparate, ki se med uporabo premikajo roéno smejo bili najvet 0,4 sek pri nazivni napetosli 230V.
Daljsi odklopni &as, ki pa ne sme presedi 5,0 sek je dovoljen za:

- napajalne tokokroge
- konéne tokokroge, ki napajajo samo neprenosno opremo, ¢e so prikljudeni na razdelilec na katerega niso prikljuceni
tokokrogi za katerega se ne zahteva izkiopni éas 0,4 sek
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- konéne tokokroge, napajajc samo neprenosno opremo, &e so prikljueni na razdelilec na katerega so prikljucent
tokokrogi za katere se zahteva odklopni 6as 0,4 sek s pogojemn, da obstoja dodatna izenaditev potencialov na nivoju
razdelilnika.

1.4. OZEMLJITEV IN GALVANSKE POVEZAVE

Sistem zasCitne ozemljitve je izveden v skiadu z veljavnimi predpisi in normativi. Prikljucitev ozemljitvenih vodnikov je
predvidena na zdruZeno ozemijitev objekia (GIP). Vedje kovinske mase so povezane na ozemijilev objekla:
- kovinske kanslrukcije montaZznih slementov

- vodovodno in hidrantno cmrezje

- PEin PEN zbiralke razdelilcev

- ohigja kovinskih vrat

- ohigja razdelilcev

- kovinski odtoki

- kovinska oprema

- parapetni kanali

- cevovedi in kovinske konstrukcije vseh namenov

Galvanske povezave so izvedene z finoZignimi vodniki HOSV-K 4 mm?Z Vodniki za izenatitev potencialov morajo biti
mehansko zasgiteni.

2. KONTROLNI 1ZRACUNI
2.1 OSVETLJENOST PROSTOROV

Prostor Kabinet {1) | Udilnica {2} ¢ Sanitanje (3) | Gardetoba (4) | Hodnik (5} | UCilnica {6)
L (m) 5,45 8,91 3,95 3,35 | 3,81 335+5,27 8,91
S (m) 2,12 7,00 3,35 1,45 11,39 212+ 1,39 6,60
8 (m?) 11,23 60,39 13,23 386 1 6529 | 710+7,32 60,78
V (m) 320 3,20 3,20 320 320 | 3,20+320 3,20
Edop (Ix) 500 300 100 150 150 100 300
Ocel (Im) 25971 49501 6419 4828 | 6877 | 3957+ 4680 48239
K 0,47 1,22 0,56 026 | 0,31 | 0,39+0,34 1,22
n (0,46 0,51 0,46 046 | 046 | 0,46+045 0,51
1 0,85 0,85 0,85 0,85 | 0,85 0,85 0,85
f2 0,85 0,85 0,85 085 10,85 0,85 0,85
Esr {Ix} 571 378 135 143 | 285 | 112+ 115 398
9z (Im) 1350 1350 1800 1800 | 1800 1800 1350
ni 1920 48 354 2 4 2+3 48
nsy 5 12 4 2 4 2+3 12
Edgj {im) 577 378 113 138 | 146 | 112 + 165 497
Psv (W) 60 60 20 20 20 20 60
Pin (W) 300 720 80 40 80 40 + 60 720
Gostota 267 11,9 5 103 1 11,3 56 + 82 12,0
Modi (Wim?)

Vizradunu so uporabljene svelilke;

- Kabinet (1) : tip 137, 4x15W/ITH

- UGilnica (2,6): tip 137, 4x15WfT5

- Sanitarije (3}: tip vgradni panel LED PAL 20
- Garderoba (4): tip vgradni panel LED PAL 20
- Hodnik (5) : tip vgradni pans! LED PAL 20
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2.2 DIMENZIONIRANJE VOBNIKOV

ZASCITA PRED PREOBREMENITVIIO

Delovna karakteristika zasCilne naprave mora ispolniti naslednja dva pogoja:

1. Ww=Ilkon
2. 1.45 x Idop
vy e
1,80

KONTROLA SEGREVANJA DOVODNEGA KABLA PRI NASTANKU KRATKEGA STIKA

Izbrana zasgitna naprava mora prekiniti najmanjsi kratkostiéni tok v ¢asu, ki je krajdi od Gasa, v katerem se kabel segreje
od svoje dopustne delovne temperature do maksimalno dopustne temperature.

ENOPOLNI KRATKI STIK:
0,8xUn

g I
2% Zkd

Zakratke slike, ki so daljSi od 0,1 sekunde velja: ~ Tmax = (k. SA)*

KONTROLA PADCA NAPETOST! :
Trifazni porabniki: Enofazni porabniki;
100 x Z Pkon x| 200 x Z Pkon x |
AU = e AU =
A x 8k x U X cosep A X Sk x U2 x cosg
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PROJEKT, a.

0 trhoy

NN

4.4 tehni¢no porotilo

POPIS MATERIALA IN PREDIZMERE
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L PROJEKT, oo

4.5 risbe
45 RISBE
1. Razsvefljava, mog, Sibki tok st risbe E- 1
2. Blok shema napajanja &t rishe E - 2
3. Razdelilec RV 8t.rishe E-3
4. Varnostna razsvefjava — shema napajanja &t.risbe E-4
5. Sibki tok — shema napajanja &, rishe E-5
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