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Na podlagi 8. {lena Odloka o odvajanju in ciscenju komunalne odpadne in padavinske vode v obéini
Ladko, {Uradni list RS, 3t. 104/2011, §. 35/2013 in 112/2013) je Zupan ob&ine Lagko sprejel

TEHNICNI PRAVILNIK O JAVNI KANALIZACII

VOBCINILASKO
I. SPLOSNE DOLOCBE

1. ¢len

S Tehni¢nim pravilnikom o javni kanalizaciji v obgini Ladko (v nadaljnjem besedilu: tehnigni pravitnik)
se podrobneje urejajo tehni¢ni normativi in postopki pri odvajanju in predciitenju odpadne vode na
obmodju obtine Lagko.

2. ¢len

TehniCni pravilnik so dol#ni upodtevati vsi sodelujoti pri projektiranju, gradnji, komunalnem
opremljanju in v upravnem postopku ter je obvezen za izvajalca javne sluibe in uporabnike javne
kanalizacije.

3. ¢len
Javna Kanalizacija je sistem kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih-tehnologkih

naprav, ki se povezujejo v sekundarno in primarno kanalizacijsko omre¥je ter s pomocjo katerih se

e

zagotavlja odvajanje in Cid¢enje komunalne odpadne vode iz stavb ter padavinske vode s streh in z
utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih javnih povrdin. Objekti in naprave javne
kanalizacije so lokalna gospodarska javna infrastruktura. Priklju¢ki stavb na javno kanalizacijo in
pretoCne ter nepretofne greznice in male &istilne naprave z zmogljivostjo, manj¥o od 50 PE, niso
objekti javne kanalizacije, razen izjem, ki jih predvideva zakonodaja.

Naprave in objekti javne kanalizacije so:

- kanalizacijsko omreZje z revizijskimi jagki,
- razbremenilniki visoke vode,

- zadrZevalni bazeni padavinske vode,

- Crpalisca odpadnih vod,

- drugi objekti in naprave, ki so namenjeni za pravilno in nemoteno odvajanje odpadne vode.
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Javna kanalizacija so medsebojno funkcionalno povezane naprave in objekti, ki so namenjeni za

waw

odvajanje in fisCenje odpadne vode uporabnikov.
4, ¢len

Interna kanalizacija so naprave in objekti, ki so namenjeni odvajanju in Cid¢enju odpadne vode samo
enega uporabnika in so prikljuCeni na javno kanalizacijo.

Med interno kanalizacijo Stejemo:
- vertikalno in horizontalno kanalizacijo v objektu,
- naprave za akumulacijo, preérpavanje in nevtralizacijo odpadne vode,
- prikljucke stavbe,
- kontrolne jaske na prikljuéku stavbe,
- Cistilne naprave za pred(iscenje.
5. ¢len

Interna kanalizacija je praviloma prikljufena na javno kanalizacijo po prikljuénem kanalu v najblizji
revizijski jasek. V predelih, kjer je zgrajeno lofeno kanalizacijsko omreZje za zbiranje odpadne in
padavinske vode, mora biti interna kanalizacija zgrajena tako, da se padavinske vode odvajajo po
lotenem prikljuénem kanalu.

6. tlen
Glede na vrsto komunalne rabe se delijo kanalizacijski sistemi na:
- javne kanalizacijske sisteme,
- interne kanalizacijske sisteme,
Glede na namen odvajanja odpadne vode je lahko javni kanalizacijski sistem:

- mesan — Ce po kanalizacijskem sistemu odvajamo odpadno in padavinsko vodo skupaj (nadeloma se
morajo streSne vode ponikati oziroma se odvajajo direktno v vodotok, kjer je le mogoée),

-loten — ¢e v en kanalizacijski sistem odvajamo padavinsko vodo, v drugega pa odpadno vodo.

7. ¢len
Kanalizacijsko omreZje in naprave se po svojem namenu in funkciji delijo na sekundarne in primarne.
a) Sekundarno omreZje in naprave so:

- kanalizacija me3anega {iziemoma) ali loéenega omreZja za neposredno priklju¢evanje porabnikov na
posameznem obmodju {stanovanjskem, industrijskem, turisticnem ...},

- érpalid¢a za predrpavanje odpadne in padavinske vode na sekundarnem omre#ju.
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b) Primarno omreije in naprave so:
- kanalski cevovodi za odvajanje odpadne in padavinske vode iz naselij,
- zbirni kolektorii,
- &rpali3ca za pre€rpavanje odpadnih in padavinskih voda iz naselij,
- &rpalidca za preérpavanje odpadnih in padavinskih voda na kolektorjih.
8. clen
Drugi izrazi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
- Kanal je cevovod za odvajanje odpadne vode, ki je poloZen v zemljo in deluje po tefnostnem nadelu.

- Prikljucek stavbe na javno kanalizacijo je kanalski vod in je del interne kanalizacije, ki je v lasti
uporabnika, in poteka od mesta prikljuéitve na javno kanalizacijo do prvega revizijskega jaska ali do
zunanje stene stavbe, Ce revizijskega jaska ni mosno postaviti.

- Kontrolni ja3ek je jaSek na prikljuénem kanalu za meritve in odvzem vzorcev,
- Revizijski ja3ek je jaSek na interni ali javni kanalizaciji za opravijanje nadzora vzdrievalnih del.

- Podslapje Je vertikalni cevovod ob revizijskem jagku za premostitev viSinske raziike v kanalu ali na
prikljucku.

- Kaskada je prelivna stopnica v kanalu.

- ZadrZevaini bazen je bazen za akumulacijo padavinske vode.

- Razbremenilnik visokih voda je jasek za regulacijo vtoka padavinske vode Vv javno kanalizacijo.
- Peskolov je jadek za izloéanje peska iz odpadne vode.

- Crpalisce je objekt za precrpavanje odpadne vode.

- Pretocna greznica je naprava za i§cenje komunalne odpadne vode brez odzradevanja, v kateri se
komunalna odpadna voda anaerobno obdela skladno s standardoma SIST DIN 4261 - del 1 in SIST EN
752-1: 1995.

- Nepretolna greznica je nepropusten zbirnik komunalne odpadne vode, iz katerega se vsa
komunalna odpadna voda in izloeno blato odva¥a v Cis¢enje oz. obdelavo na komunalno Cistilno
napravo,

- Cistilna naprava za predtitenje je naprava v lasti uporabnika, ki je zgrajena z namenom, da se iz
odpadnih voda popolnoma ali delno izlotijo tiste Skodljive snovi, ki bi poslabZale lastnosti odpadne
vode v javni kanalizaciji, in je name#¢ena praviloma pred prikljutkom na javno kanalizacijo.
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9. ¢len

Kanalizacijsko omreZje mora biti projektirano in zgrajeno tako, da zagotavlja optimalen odvod
odpadne in padavinske vode ob minimalnih stro3kih izgradnje, vzdrzevanja in obratovanja.

Cilji projektiranja, gradnje in rekonstrukcije so:

- zasfita odvodnika in Cistiine naprave pred hidravlilno preobremenitvijo in negativnimi
okoljevarstvenimi efekti,

- zas¢ita podtalnice,

- skrb za lokalno varovanje vodonosnikov,
- zagotovitev primerne zmogljivosti kanala,
- skrb za varne delovne pogoje,

-~ skrb za trajnost sistema,

- zadovoljivo delovanje in vzdrievanje,

- dostopno in varno kontroliranje, &isfenje in vzdrievanje kanalov, objektov in naprav s strojno
opremo brez povzroCitve Skode,

- statiéna in dinamicna nosilinost kanala,

- sprememba hidravii¢nih lastnosti {prevodnosti),

- obratovanje brez zamasitev,

- varovanje javnega zdravja in Zivijenj,

- da preobremenitev ne bi prekoralevala predpisanih vrednosti,

- varovanje zdravja in Zivljenj obratovalnega osebja,

- da kanalizacija ne ogroZa obstojeéih objektov, ki mejijo na oskrbovaine naprave,
- doseganje zahtevane Zivljenjske dobe in ohranitev funkcionalnega stanja naprav,
- vodotesnost kanalizacije za odpadno vodo, ustrezno zahtevam preizkusanja,

- preprecitev nastajanja smradu in strupenih snovi.

Izbira vrste sistema za odvajanje odpadne in padavinske vode je v preteini meri odvisna od:
- vrste sistema, ki Ze obstaja,
- kapacitete in kvalitete odvodnika,

- vrste dotokov v sistem,



- potrebe po fifcenju,

- topografije,

- obstojecih Cistilnih naprav,
- drugih lokalnih pogojev.

Vplivi sistemov za odvod vode v vodotoke morajo izpolnjevati zahteve pPredpisov iz varstya okolja.
Pozornost je treba posvetiti topografskim znacilnostim terena in geolodKi sestavi tal, Kjer so geoloske
karte pomanijkijive, je treba izvesti raziskave. Z geotehni¢nimi raziskavami je treba pridobiti natangne
podatke o:

- obtezbah kanalov in objektov na njih,

- hevarnosti drsin,

- posedanju,

- gibanju finih delcev (izpiranju),

- nabrekanju v glinenih slojih,

- toku in gladini podtalnice,

- mozZnostih napajanja vodonosnika,

- obremenitvah bliznjih objektov in cest,
- poprejSnji uporabi zemljidta (vkljutujot rudarstvo),
- moZnostih alternativnih vrst gradnje,

- moZnostih uporabe vrste cevi,

- moZnostih uporabe posteljice cevi,

- agresivni zemljini ali podtalnici.

Pri presoji, ali so zahteve sistema za odvod vode izpolnjene, je treba upostevati vse razpoloZljive
podatke o:

- poplavah,

- zamasitvah,

- porusitvah kanalov,

- poskodbah kanalov,

- upostevanju pogojev na vtokih in izpustih v sistem za odvod vode in iz njega,

- pregledih kanalov s TV-kamero,
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- pritoZbah o Sirjenju smradu,

- hidravli¢nih preverbab,

- delovanju mehanskih in elektri¢nih naprav,

- rezultatih tlanih preizkusov,

- precbremenitvah in

- delovanju in stanju regulacijskih naprav.

Ce postavljene zahteve iz tega ¢lena niso izpolnjene, je potrebno izvesti ukrepe za izbolj$anje stanja.

Nafrti in karte katastra kanalizacijskega sistema so osnova za projektiranje, tehnitno izvedbo in
uporabo kanalizacijskega sistema.

1l. PROJEKTIRANIE IN GRADNIA JAVNE KANALIZACIUE
10. &len

Pri nadrtovanju javne kanalizacije se morajo upoStevati dolocila tega praviinika in smernice, ki jih
opredeljuje izvajalec javne sluZbe, driavni standardi SIST in evropski standardi EN 1610. Pri
projektiranju in izgradnji kanalizacije je potrebno zagotoviti takine reditve, da je na vsakem mestu
moZen dostop z ustrezno mehanizacijo za potrebe obratovanja in vzdrievanja javne kanalizacije in
kanalizacijskih naprav.

11. ¢len
Za gradnjo kanalov javne kanalizacije se lahko uporabljajo naslednje vrste cevi:
- za gravitacijski odvod odpadne vode in meSano kanalizacijo:
armirani poliester, polivinil klorid, polietilen, duktilna litina, keramika, jeklo;
- za gravitacijski odvod padavinske vode:
poleg navedenih je moZno uporabiti tudi betonske cevi;
- za tlaéno kanalizacijo:
polietilen (PEHD), armirani poliester, duktilno litino in jeklo.

Material mora zagotavljati vodotesnost in odpornost proti mehanskim, kemijskim in drugim vplivom
{npr. pri &i§€enju kanalov).

Materiali, iz katerih so izdelani elementi kanala, vkljuno s tesnili, ki pridejo v stik z vodo, ne smejo
spreminjati kakovosti vode glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobiolo3kih lastnosti.

Materiali, iz katerih so izdelane cevi, naj se izberejo glede na namen, obteZzbo, hidravlitne zahteve in
pri¢akovano Zivljenjsko dobo kanala, ki naj znasa minimalno 50 let.

Iy



V primeru, da se kanal betonira ha mestu ali montira iz elementov, morajo biti stene kanala zglajene
do Eistega sijaja.

12. ¢len

Najmanjsi dovaljeni notranji profil kanala javne kanalizacije je 200 mm, najmanj$i dovoljeni notranji
profil prikljucka je @ 150 mm.

13, &len

Najmanjsi dovoljeni naklon kanala javne kanalizacije se dolodi tako, da hitrost v kanalu pri srednjem
dnevnem pretoku ni manj$a od 0,5 m/s.

14, ¢len

Cevi za kanale javne kanalizacije se mora polagati na peifeno posteljico debeline 10 cm, kadar pa je
naklon kanala do 0,5 %, pa na betonsko podlago.

15. &len

Cevi za kanal javne kanalizacije ali spojni kanal se mora zasipati z nevezanim materialom v taki
debelinl, da je kanal zas&iten pred mehanskimi poskodbami in zmrzovanjem. v primeru, da cevi ne bi
prenesle temenske obremenitve, jih je potrebno za&ititi z betonsko oblogo v debelini, ki se dologi na
podlagi statitnega izraluna. '

16. &len

Revizijski jaski se gradijo na mestih, kjer se menjajo smer, naklon ali pre¢ni profil kanala, in na mestih
zdruZitve dveh ali ve& kanalov.

Maksimalne razdalje med revizijskimi jaki so nageloma:
za kanale DN 150 do DN 250 - 40,0 m;
za kanale DN 250 do DN 500 - 60,0 m;
za kanale DN 500 do DN 800 - 80,0 m;
za kanale nad DN 800~ 100,0 m.
17. tlen

Kadar je viSinska razlika med koto dotocnega in iztotnega kanala vedja od 1 m, je treba predvideti
podslapje. Podslapje se zgradi na zunanji ali notranji strani revizijskega jadka s T-kosom, vertikalno
cevjo in iztocnim lokom 90°. Jasek z vgrajenim podslapjem naj ima premer minimalno 1000 mm.
lzvede se iz enakega materiala ali iz materiala z bolj8imi lastnostmi, kot je osnovni kanal. Kadar so
hitrosti odpadne vode v kanalu velike, je na vertikalnih lomih treba izvesti umirjevalne elemente. 7
umirjevalnimi elementi se zmanjsa energija toka odpadne vode na stene revizijskega jagka.

18. ¢len

Revizijski jaSki morajo biti dostopni za potrebe kontrole, ¢is&enja in vzdrievanja s stroji,
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Revizijski jaki naj bodo premera:

- do globine 3 m minimalno DN 800 mm,

- pri globini vedji od 3 m minimalno DN 1000 mm.

Vstopne lestve iz nerjavetega jekla je treba vgraditi v revizijske jake, globine veéje od 5 m.

Pri zdruzevanju kanalov s premerom nad DN 400 mm morata kanala na vtocni strani oklepati kot, ki
je enak ali manj3i od 45°, pri kanalih manjSega premera pa je izvedena prikljucitev pod kotom v loku v
koritnici.

19. ¢len

Jadek mora biti pokrit z litoZeleznim pokrovom dimenzije 60x60 cm ali @ 60 cm. Nosilnost pokrova na
jakkih, zgrajenih na voznih povrsinah, mora biti najmanj 25 t, na ostalih povr§inah pa najman;j 5 t. Na
pokrovu mora biti napis KANALIZACUA s &rkami, velikosti min. 5 cm. Pokrov na ja¥ku, ki je zgrajen na
poplavnem terenu, ne sme biti perforiran. Perforirani pokrovi praviloma ne smejo biti name&¢eni v
bliZini stanovanjskih in javnih objektov.

20. ¢len

Na priklju¢ku za odvod padavinskih voda z utrjenih povriin v javno kanalizacijo mora biti zgrajen
peskolov, ki mora biti dimenzioniran tako, da je najvedja hitrost pretoka skozi peskolov 0,2 m/s.

21. clen

Kjer obstaja moZnost onesnaZenja odpadnih voda z olji ali ma3¢obami (garaie, delavnice, pralne
plodéadi, kuhinje itd.}, mora biti pred priklju¢kom na javno kanalizacijo zgrajen lovilec olj oziroma
mascob.

22. flen

Kjer obstaja moZnost, da bi zaradi okvar ali drugih vzrokov lahko odtekia v javno kanalizacijo taka
odpadna voda, ki bi lahko povzrocila okvaro javne kanalizacije ali poruSila reZim na €istilni napravi,
mora biti interna kanalizacija zgrajena tako, da je mozno odvod v javno kanalizacijo prekiniti oziroma
zadrzati.

23. &len

Vsak novozgrajeni kanal mora biti preizkuSen na vodotesnost z zrakom oziroma z vodo od jaska do
jaska. Jasek se preizku3a na vodotesnost posebej. Preizkus vodotesnosti opravijajo pooblastene
pravne in fizitne osebe, ki o preizkusu napravijo zapisnik v skladu z veljavnimi normativi.

24, tlen

Vertikalni odmiki med kanalizacijo s spremljajoimi objekti in drugimi podzemnimi instalacijami
{merjeno od medsebojno najbliZjih sten kanalizacije in drugih kanalov) ne morejo biti manjsi od
odmikov, pogojevanih v naslednjih tokah.

V primerih krizanja, ko je:
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a) vodovod pod kanalizacijo, morajo biti izpolnjene 3e naslednje zahteve:
- vodovod mora biti vgrajen v zai€itni cevi,

- ustji za8Citne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi kanalizacije najmanj 3 m na vsako
stran,

- v primeru moznosti kontrole drenirane vode sta ustji zasCitne cevi lahko odmaknjeni ad zunanje
stene cevi kanalizacije 0,8 m na vsako stran,

- v izjemnih primerih je vodovod lahko zai¢iten tudi drugade (PVC-folija, glinen naboj), po dogovoru z
upravljavcem,

- vertikalni odmik je najmanj 0,6 m;

b) vodovod nad kanalizacijo, na obmocju vodoprepustnega zemljis¢a, morajo biti izpolnjene 3e
naslednje zahteve:

- vodovod mora biti vgrajen v zai¢itni cevi,

- ustji za&Citne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene kanalizacije najmanj 3 m na vsako stran,
- vertikalni odmik je najman;j 0,6 m;

¢} vodovod nad kanalizacijo, na obmoéju vodoneprepustnega zemljiféa:

- vodovod mora biti vgrajen v zaititni cevi {posteljici in zasipa obeh vodov niso neprepustni, zato se v
primeru pustanja kanalizacije odpadna voda lahko dvigne v obmodje vodovoda),

- v tem primeru vodovoda ni treba obvezno vgraditi v za§titno cev,
- vertikalni odmik je najmanj 0,6 m.
25. glen

Horizontalni (svetli) najmanj$i odmik od spodnjega roba podzemnih temeljev ali podzemnih objektov
ne sme biti manji od 1,5 m, merjeno po horizontalni kateti pravokotnega trikotnika, ki ima zadetek
30 cm pod dnom kanala v osi kanala in oklepa s hipotenuzo, ki se konta na robu temelja ali objekta,
kot 35°.

Komunalni vod;
— globina kom. voda odvisna glede na profil kanala
Odmik;

— oddreves2,0m
— od okrasnega grmifevja 1,0 m

Vodovod vecja ali enaka (sanitarni in mesani kanal) 3,0 m

Vodovod vedja ali enaka (padavinska kanalizacija) 1,5 m



Plinovodi, elektrokabli, kabli javne razsvetljave ali telekomunikacijskimi napeljavami veja ali enaka
10m

Toplovod vedja ali enaka 0,8 m

Vodovod manjsa (sanitarni in me$ani kanal) 1,5 m

Vodovod manjia {padavinska kanalizacija) 1,0 m

Plinovodi, eiektro kabli, kabli javne razsvetljave ali TK-napeljave manj$a 1,0 m
Toplovod manjsa 0,5 m

Horizontalni odmiki so v posebnih primerih in v soglasju z upravijavci posameznih komunalnih vodov
lahko tudi drugacni, vendar ne manjsi, kot jih dolo¢a standard SIST EN 805 v totki 9.3.1, in sicer:

- horizontalni odmiki od podzemnih temeljev in podobnih naprav naj ne bodo manjsi od 0,4 m,
- horizontalni odmiki od obstojecih (drugih) podzemnih napeljav naj ne bodo manjsi od 0,4 m,
- v iziemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav velika, odmiki ne smejo biti man;ji od 0,2 m.

Posebno je treba paziti, da se med izkopom zagotovi stabilnost obstojecih naprav in podzemnih
napeljav.

26. Clen
Nadzemno preckanje se lahko {zvede:

- s pomocjo samostojne mostne konstrukcije, ki poleg urbanisticnih pogojev in statike upodteva tudi
pogoje, dolocene v drugih tockah tega pravilnika,

- s pomoéjo cestne mostne konstrukcije ob upostevanju pogojev, dolo&enih v drugih tockah tega
pravilnika.

Kanal je lahko vidno obe3en na mostno konstrukcijo, lahko pa je vgrajen v kineti.

V obeh primerih je treba upostevati dilatacije mostne konstrukcije in kanala ter temu primerno
izbrati nacin pritrditve kanala in kompenzacijo dilatacij.

27. clen

Pri podzemnem preckanju vodotoka se cevi polagajo v primerno izkopane jarke v dnu vodotoka.
Natin izkopa, polaganje kanala in zasip so odvisni od vrste vodotoka (Sirina, globina, pretok itd.) ter
od oblike in vrste terena breZin (strm, poloZen, raifen, plazovit teren itd.).

Vsako podzemno pretkanje vodotoka je treba natrtovati posebej. Pri tem je treba upoitevati
navodila soglasodajaicev, proizvajalcev cevi in izkuSnje podjetij, ki ta dela opravljajo.
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28. ¢len

Pri podzemnem preckanju Zeleznice je potrebno poleg pogojev, dologenih v prejinjih totkah, izpolniti
e naslednje zahteve:

- prekanje Zeleznice mora biti izvedeno v za3¢itni cevi,
- ustji zadCitne cevi morata biti izven gradbenega telesa ZelezniSkega tira,
- na obeh koncih za$Citne cevi mora biti izdelan revizijski jasek.

29. Zlen

Podzemno preckanje cest se praviloma izvaja brez uporabe zasitnih cevi, e je kanal vgrajen v
globini, ki jo predpisuje proizvajalec cevi. Podzemno pretkanje avtocest se izvaja enako kot
podzemno preckanje Zeleznic.

30. ¢len

Razbremenilniki so objekti na kanalski mre¥i in slufijo za odvod padavinske vode. Grajeni so z
namenom, da v Casu mo&nej3ih padavin del padavinske vode odvajajo neposredno v odvodnik in s
tem zniZajo maksimalne pretoke v odvodnih kanalih.

Pri dimenzioniranju razbremenilnikov, ki so znotraj sistema kanalizacije, ie treba upostevati:

- preteini del onesnaZene padavinske odpadne vode, predvsem prvi moéno onesnageni vai je treba
zadriati v sistemu in ga odvajati na gistilno napravo,

- predvideti je treba iztok padavinske vode v odvodnik na razbremenilnih objektih,

- poleg izgradnje zadrZevalnih bazenov je treba izkoristiti tudi zadrievalno kapaciteto obstojete
kanalske mreZe.

31. &len
Razbremenilniki so praviloma sestavljeni iz naslednjih enot:
- dotoéni kanal,
- razbremenilna komara s prelivno steno,
- dusilna komora z vgrajeno dusilko (dusiina zapornica, teZnostna dusilka ipd.),
- iztocni kanal iz dudilne komore,
- iztodni kanal za odvod prelite vode iz razbremeniine komore v odvodnik.
V razbremenilne objekte se po potrebi vgrajuje naslednja oprema:
- dudilke, zapornice, regulacijske prelivne stene ipd.,

- elektrostrojne intalacije,

cha



- merilno regulacijska oprema s prenosom podatkov v nadzorni center.

V primeru vgradnje dolocenih tipov navedene opreme je treba objekt razbremenilnika oskrbeti z
nizkonapetostnim elektro prikljuckom z moZnostjo rezervnega napajanja iz mobilnega agregata.

32.¢len

Crpali§¢a gradimo povsod tam, kjer vode ni mogode odvajati gravitacijsko {teZnostno} in je potrebno
preCrpavanje za dvig vode na visji nivo.

Potrebno je upostevati nasiednje pogoje:

- akumulacijski bazen mora biti primeren za sprejemanje odpadne vode tudi pri minimalnem in
maksimalnem dotoku, ¢as akumuliranja med vklopoma E&rpalke je maksimalno 2 uri oziroma pri
izratunu minimalne ¢rpalne prostornine akumulacijskega bazena se mora upostevati najvedje
dovoljeno Stevilo vkiopov €rpalk na uro, glede na karakteristike &rpalk,

- premer tlalnega voda mora biti minimalno DN 80, v primeru uporabe sekalne &rpalke je lahko tudi
manjsi,

- minimalne potrebne hitrosti v tlaénih kanalih pri nominalni kapaciteti €rpalke so:
vertikalni vodi 1 m/s,

horizontalni vodi 0,7 m/s,

maksimalna hitrost v tlatnem vodu pri delovanju obeh &rpalk paralelno max. 2 m/s,
- grablje ali sito je treba name3€ati pri Erpaliscih z dotokom, vedjim od 30 I/s,

- zmogljivost Crpalk se doloa na podlagi maksimalnega dotoka v akumulacijski bazen, Crpalisde z
rezervnimi ¢rpatkami mora biti krmiljeno tako, da se rezervne &rpalke izmenjujejo z aktivnimi,

My

- rotor Crpalke brez predhodnega Cis€enja oz. sekanja vedjih delcev mora omogoéati prehod delcev
velikosti:

1. za €rpali§ca velikosti oskrbovanega obmodja do 100 PE min. 80 mm,
2. za Crpalisca velikosti oskrbovanega obmocja, vedjega od 100 PE min. 100 mm,

- oprema za krmiljenje, nadzor in prenos podatkov mora vkljucevati Stevec obratovalnih ur (ali $tevec
$tevila vklopov) za vsako ¢rpalko oz. napravo pri &rpalisin,

Crpali€e naj bo praviloma klasiéne vodnjaske oblike (okroglo), ustreznega premera in biti mora
dostopno s specialnim vozilom za €is¢enje kanalizacije. Gradnja nadzemnega objekta je potrebna pri
¢rpalisih z grabljami, sicer pa naj bo te pokrito z nerjavedim pokrovom. Predvideno naj bo, da se
pokrov zaklepa. Priporotljivo je, da je objekt zastiten z ograjo. Elektro omarica z intrumenti in
opremo za kontrolo delovanja in napajanja objekta naj bo locirana v neposredni bligini {rpainega
bazena (maks. oddaljenost 15 m}, postavljena na betonski podstavek, izveden po predpisih oziroma
zahtevah distributerja elektritne energije. Vsako &rpaliSe je potrebno opremiti tako, da bo

omogoten avtomatski prenos naslednjih podatkov v nadzorni center pri &rpaligih:



- signal vstopa v objekt,
- nivo,
- poloZajna signalizacija moénostnih in krmilnih elementov ter poloZaj loput in zapornic,

- signali napak na elektro in strojni opremi (prenapetostne in pretokovne zadtite, termitne za¥tite
signali vdora vode v motorje, signali delovanja momentnih za%git, izpad faz, itd.),

’

- obratovalni tok in delovne ure elektro miotorjev,
- signal delovanja nivojskih za¢itnih stikal,
- meritev trenutnega pretoka in kumulativne vrednosti pretoka.

Elektro napajanje, upravijanje in kontrola delovanja naprav so izvedeni v prosto stojeci ali stenski
elektro omarici, locirani v nadzemnem delu ali na betonskem podstavku ob rpaliscu (zastita IP 55).
Zagotoviti je treba ukrepe, ki prepretujejo kondenz in zmrzovanje. V vseh ¢rpaliscih je potrebno
vgraditi tudi avtomatsko daljinsko alarmiranje.

33, tlen

lzvedbo tlalnega voda in izbiro materiala narekujejo terenske razmere in dejanske moZnosti izvedbe.
V primeru izvedbe tlagnega voda, daljiega od 150 m, je treba na dostopnem mestu na polovici trase
predvideti jaSek s Eistilnim kosom za nujne primere &i$¢enja. Globina vkopa tlatne cevi naj bo
minimalno 0,8 m. Zaradi ustavljanja in zaganjanja rpalk morajo biti s hidravlignim izradunom
ugotovijena tlatna nihanja za vsak vod,'daijs”.i od 50 m, in predviden nadin varovanja tlacnhega voda
pred vodnim udarom.

34, Clen

ZadrZevaini bazeni so objekti na kanaiski mre3i za odvod padavinske vode. Grajeni so z namenom, da
del padavinskega odtoka zacasno zadrZijo. Z izgradnjo zadrievalnih bazenov se praviloma dose¥e:

- zmanjSanje maksimalnega padavinskega odtoka in zato potrebne manj3e profile dovodnih kanalov,
- zadrZanje in delno gis¢enje prvega vala mo&no onesnaene padavinske vode.
Pri dimenzioniranju zadrZevalnih bazenov je potrebno:

- preteini del onesnaZene padavinske odpadne vode, predvsem pa prvi mogno onesnaZzeni val,
zadriati v sistemu,

- predvideti iztok padavinske vode v odvodnik na razbremenilnih objektih,

- poleg lzgradnje zadrZevalnih bazenov izkoristiti tudi zadr¥evalno kapaciteto obstojete kanalske
mreZe.

Pri projektiranju bazena je potrebno upostevati parametre (koli¢ina zadr¥ane vode, viSina zajezitve,
maksimalni iztok iz bazena), ki jih dologi upravijavec javnega kanalizacijskega sistema.
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Pri dimenzioniranju zadrievalnih bazenov na lokalnih kanalskih sistemih je potrebno navedena
dolotila smiselno upoStevati, bazene pa dimenzionirati na podiagi ustreznih tujih predpisov
{predvsem ATV 128).

Zadrzevalni bazeni so praviloma sestavijeni iz naslednjih enot:
- enote na dotoku v bazen (doto¢ni kanal, dotofna komora),

- akumulacije (pokrita/nepokrita, peskolov, korito za susni pretok, akumulacijski prostor, prelivna
stena, potopljene stene in drugo),

- enote na iztoku iz bazena (iztoCni kanal, kanal za prelito vodo z iztokom v odvodnik in drugo).
V bazene je po potrebi treba vgraditi naslednjo opremo:

- Cistilne elemente (avtomatske grablje, naprava za kompaktiranje odpadkov s kontejnerjem, po
potrebi tudi prekucnike za izpiranje dna akumulacije, Erpalke in me3ala za usedline ter drugo),

- regulacijske elemente (senzorji za merjenje pretoka in nivoja, dusilke, zapornice in drugo),

- kontrolo delovanja naprav — brezZitni ali kabelski sistem zveze s prenosom podatkov v nadzorni
center vzdrievalne sluzbe.

Vgraditi je potrebno tudi nekatere inStalacije:

- tlagni sistem za izpiranje sten bazena, vodovodni prikljugek iz javnega vodovoda ali drug ustrezni
sistem,

- nizkonapetostni elektro prikljutek iz omreZja z moZnostjo rezervnega napajanja iz mobilnega
agregata,

- pri pokritih akumulacijah sistem za prisiino prezratevanje s &idfenjem zraka akumulacijskega
prostora.

35, &len

Ce se kanalska mreZa sama po sebi ne izpira dovolj (hitrosti pri srednjem dnevnem pretoku so manjie
od 0,4 m/s}, je na neprehodnih kanalih potrebno izvesti dodatne ukrepe za samoizpiranje — jasek s
prekucnikom. Delovanje prekucnika mora omogotiti, da v kanalu pride vetkrat na dan do
kratkotrajnih €istilnih pretokov s hitrostjo vi§jo od 0,7 m/s.

Objekt, v katerega je postavljen prekucnik, je praviloma zgrajen iz armiranega betona oziroma 1z
drugega ustreznega materiala. Prenesti mora vse predvidene obteibe (zemeljski pritisk, prometna
obteZba, hidrostaticni pritisk in drugo) in mora biti vodotesen. Imeti mora vstopno odprtino, pokrito s
primernim pokrovom. Tla v objektu morajo biti nagnjena proti vtoku v kanal, ki se izpira. V objekt se
namesti posoda-prekucnik. Velikost in geometrijske karakteristike prekucnika, ki mora akumulirati
ustrezno koli¢ino vode, pogojujejo dimenzije objekta. Prekucnik je posoda iz nerjavete debelejse
ploéevine, ki se permanentno polni in prazni. Predvidoma se polni z vodo iz vodovoda, kjer to ni
mogoce, pa z odpadno vodo. Princip delovanja je zasnovan na spremembi teZi¥¢a polne posode glede
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na teZi§¢e prazne. Pri polni posodi se skupno teZisCe posode in akumulirane vode postavi v to¢ko, v
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kateri je omogolena prevrnitev posode. Molan vodni tok izplakne usedline v kanalu. Telaji
prekucnika morajo biti iz primernega materiala, ki v odpadni vodi ne oksidira,

36. Clen

Peskolovi se vgrajujejo v kanalizacijsko omreZje povsod tam, kier je treba prepregiti vnaganje peska in
drugih hitro usedljivih snovi v sistem. Vgrajeni morajo biti tudi na Vtoku v objekte (&rpaliééa,
razbremenilniki, deZevni bazeni, gistiine naprave), na me$anem ali padavinskem sistemnu kanalizacije
kot samostojne enote ali v kombinaciji z izlotevalniki lahkih tekoéin ali mas&ob. Dimenzionirajo se
tako, da izloCajo hitro usedijive snovi pri najvedjem dovoljenem pretoku. Biti morajo dostopni za
vzdrZevanje in morajo imeti predviden naéin odstranjevanja usedlin.

Peskolovi, ki se vgrajujejo kot predfabricirani izdelki, morajo imeti ustrezen certifikat.

Lovilci lahkih tekoCin se vgrajujejo v me$ano in lodeno kanalizacijsko omrezje povsod tam, kjer je
potrebno iz odpadne vode izloditi lahke tekocine s specifizno teo, manj3o od 0,95 kg/l, ki jih po
predpisih ni dovoljeno spudati v kanalizacijo in v padavinsko kanalizacijsko omregje pred izpustom v
vodonosnik ali vodotok, Ce se odvaja padavinska voda s povrsin, kjer obstaja moZnost razlitja lahkih
tekotin. lzdelani in dimenzioniranl morajo biti v skladu s standardom SIST EN 858. Biti morajo
dostopni za vzdrievanje in morajo imeti predviden nagin odstranjevanja izlogenih lahkih tekogin. Ce
so vgrajeni v interno kanalizacijo in jih vzdrZuje ter skrbi za odstranjevanje izlogenih snovi uporabnik,
mora biti omogocen nadzor, ki ga izvaja izvajalec javne slube. Lovilci lahkih tekocin, ki se vgrajujejo
kot predfabricirani izdelki, morajo imeti ustrezen certifikat.

Gradnja lovilcev olj je obvezna:

- na varstvenih pasovih vodnih virov,

- v garaZah in na pralnih plo3¢adih,

- na parkiris¢ih za tovorna vozila in avtobuse.

Lovilci ma¥Zob se vgrajujejo v mesano in logeno kanalizacijsko omreZje povsod tam, kjer je potrebno
iz odpadne vode iziogiti mascobe, ki jih po predpisih ni dovoljeno izpustiti v kanalizacijo. lzdelani in
dimenzionirani morajo biti po veljavnih standardih. Biti morajo dostopni za vzdrievanje in morajo
imeti predviden nacin odstranjevanja izlofenih maicob. VzdrZevanje ter skrb za odstranjevanje
izlofenih madfob je delo uporabnika, mora pa biti omogoten nadzor, ki ga izvaja izvajalec javne
sluzbe. Lovilci mastob, ki se vgrajujejo kot predfabricirani izdelki, morajo imeti spritevalo o
ustreznosti. Vgradnja lovilcev ma3¢ob je obvezna v gostinskih lokalih, 3olah, vrtcih ... lzvedba
merilnega mesta, parametri onesnaZenosti ter obseg in metode izvajanja meritev morajo biti v skladu
z veljavno zakonodajo.

37. ¢len

V kanalizacijskih sistemih in na istilnih napravah uporabljamo naslednje osnovne nagine merjenja
pretoka odpadne vode:

- odprt sistem, kjer voda odteka gravitacijsko, je pretok funkcije globine vode, nagiba ter omogenega
preseka v merilnem kanalu: Q = f (h, 5,A);



- zaprt sitem, kjer odpadno vodo Crpamo po ceveh, je pretok funkeija hitrosti vodnega toka in
preseka cevi Q = f{v, A}.

Merjenje odtoka se lahko izvaja s sledili. Pretok izratunamo iz znane mnozine dodanega sledila. Za
meritev s sledili mora uporabnik pripraviti poseben natrt izvajanja meritve. Merjenje pretoka s sledili
se izvaja le izjemoma v posebnih primerih (kalibracija merilnih korit). Merjenja pretoka odpadne vode
se morajo izvajati v skladu s standardi in tehni¢nimi predpisi.

38. ¢len

Zmogljivost sistemov za odvod vode je potrebno preizkulati in presojati med gradnjo, pri
rekonstrukciji in obnovi, po zakljutku posamezne gradbene faze in tudi med celotnim obdobjem
uporabe.

Preizkusi in presoje absegajo:

- preizkus tesnosti z vodo po standardu SIST EN 1610,

- preizkus tesnosti z zrakom po standardu SIST EN 1610,

- preizkus infiltracije,

- preizkus s pregledom pohodnih kanalov,

- pregled s TV-kamero,

- doloditev suSnega odtoka,

- nadzor dotokov v sistem,

- nadzor nad kakovostjo, koli€ino in pogostostjo emisij na izpustnih mestih v odvodnik,

- nadzor nad strupenostjo in eksplozivnostjo plinov (mesanic plinov z zrakom) v sistemu.

Izbira vrste preizkusov in presoj je odvisna od tega, ali gre za nov ali Ze obstojet sistem za odvod
vode. Po opravijenem preizkusu tesnosti se sestavi zapisnik, ki ga podpiSeta nadzorni organ in vodja
gradbidta. Zapisnik o uspeino opravljenem preizkusu tesnosti je sestavni del investicijsko-tehniéne
dokumentacije.

39, élen

Preizkus se mora izvajati po dolodilih poglavja 10 (PreizkuSanje kanalov) standarda SIST EN 1610 ali
po DIN 4033. Pri tlanem preizkusu po SIST EN 1610 z zrakom se uporablja preizkusni postopek LC.

40, ¢len

investitor gradnje kanalizacije, ki ima znacaj javne kanalizacije, mora le-to predati v lastnitvo Obéini.
Obtina preda to kanalizacijo v upravljanje izvajalcu javne sluZbe. Ob primopredaiji, o kateri se sestavi
zapisnik, mora investitor izroiti ObZini oziroma izvajalcu javne stuZbe naslednjo dokumentacijo:

- projekt z gradbenim dovoljenjem,
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- projekt izvedenih del, izdelan po dologbah pravilnika o katastru kanalizacijskega sistema (vsebovati
mora podatke, ki so vsebovani v katastru izvajalca javne sluzbe),

- zapisnik o preizkusu vodotesnosti,
- uporabno dovoljenje,

- evidence, knjigovodske in blagajnidke podatke, listine o fastnistvu, podatke o terjatvah in dolgovih in
druge poslovne zadeve.

Na podlagi zapisnika o prevzemu kanalizacije izvajalec javne sluzbe le-to vnese v kataster
kanalizacijskega sistema, Ob¢ina pa v svoja osnovna sredstva.

41, Elen

V primeru, da gre za prevzem v upravljanje javne kanalizacije, ki jo je do tedaj upravijala krajevna
skupnost, vaski odbor ali druge pravne ali fizitne osebe, in ki ni bila organizirana po veljavnih
predpisih v smislu ustrezne lokalne javne sluzbe za odvajanje in &i§tenje odpadne in padavinske vode,
so dovoljena odstopanja od zahtev. V tem primeru mora imeti javna kanalizacija, ki se predaja, vsaj:

- izdelan grafini prikaz javne kanalizacije v merilu najmanj 1:5000,

- izdelano analizo obstojetega stanja s predlogi morebitnih nujnih kratkorognih sanacijskih ukrepov in
oceno potrebnih vlaganj {sanacijski program),

- izdelano strokovno mnenje o vkljuéevanju javne kanalizacije v sistem odvajanja in ¢itenja odpadne
komunalne in padavinske vode,

- knjigovodske podatke za posamezne vrste objektov, ¢e pa teh ni, je potrebno pridobiti ustrezne
vrednostne podatke s pomocjo pooblaiéenega cenilca,

- uporabno dovoljenje.
42. &len

Investitor objekta, predvidenega za prikljuitev na javno kanalizacijo, si mora k fokaciji in gradnji
objekta pridobiti soglasje Obtine in izvajalca javne slube.

S soglasjem se opredelijo pogoji za izgradnjo interne kanalizacije in prikljuitev na javno kanalizacijo.
43, ¢len

Investitor predloZi k viogi za pridobitev soglasja iz prejénjega &lena ali pred prikljuditvijo objekta
naslednjo dokumentacijo:

a} za soglasje k prostorskim izvedbenim aktom:
- situacijo z vrisanim objektom in kanalizacijskim priklju¢kom v merilu 1:1000 alj 1:500,

- hidravli¢ni izratun s presojo vpliva na obstojete razmere v omreju odvajanja in &i¥Cenja,
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- opis specifiCnosti gradnje in namembnosti objekta s predvideno potrodnjo vode in oceno kvalitete in
tipa odpadne vode,

- izjavo investitorja, da odpadne vode iz predvidene gradnje ne bodo vsebovale takih snovi, ki se ne
bodo mogle mehansko ali bioloko razgraditi,

- izjavo pristojne strokovne institucije o vplivu predvidene gradnje na podtalnico in vodne vire v
primeru, da je predvidena gradnja v varstvenih pasovih obstojetih ali pre dvidenih vodnih virov;

b) za pridobitev projektnih pogojev je potrebno predioZiti:

- lokacijsko informacijo pristojne Obtine za gradnjo objektov ozirorna izvajanje drugih del na
zemljis€u ali objektih,

- opis nameravanega posega,

- splo3ni opis,

- podatke o parcelah, na katerih se bo izvajal poseg,

- podloge za izdelavo idejne zasnove,

- prostorsko, planske in izvedbeno dokumentacijo,

- opis nameravanih posegov,

- faznost realizacije;

¢) za soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja:
- splosni in urbanisticni del projekta,

- tehnicni del,

- nacrti arhitekture,

- nadrti gradbenih konstrukcij,

- nadrti strojnih instalacij;

d} za soglasje za prikljufitev, &e ni bilo Ze izdano v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja:

- pravnomoctno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o legalnosti gradnje (zemljiskoknjiZni izpisek z
navedbo, da je bil objekt zgrajen pred letom 1967),

- katastrski nacrt {(mapna kopija),
- situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
- hidravli¢ni izratun s presojo vpliva na obstojefe razmere v omreZju za odvajanje in &iséenije,

- naért strojne (vodovodne) napeljave,
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- soglasje za prekop javnih povréin,

- soglasja lastnikov oziroma uporabnikov parcel, preko katerih bo poteka prikljuéek oziroma sodno
odloditev, ki nadomesti soglasje,

- iZjavo investitorja, da odpadne vode iz predvidene gradnje ne bodo vsebovale takih snovi, ki se ne
bodo mogle mehansko ali biolosko razgraditi,

- izjavo pristojne strokovne institucije o vplivu predvidene gradnje na podtalnico in vodne vire v
primeru, da je predvidena gradnja v varstvenih pasovih obstojeih ali predvidenih vodnih viroy;

e} za soglasje za zaCasni prikijutek:

- situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,

- hidravli¢ni izraun s presojo vpliva na obstojefe razmere v omreZju za odvajanje in Ci¥&enje,
- odio¢bo upravnega organa o zacasnem objektu,

- opis predvidene porabe vode,

- izjavo investitorja, da odpadne vode iz predvidene gradnje ne bodo vsebovale takih snovi, ki se ne
bodo mogle mehansko ali bioloZko razgraditi,

- izjavo pristojne strokovne institucije o vplivu predvidene gradnje na podtalnico in vodne vire v
primeru, da je predvidena gradnja v varstvenih pasovih obstojetih ali predvidenih vodnih virov;

f) za soglasje k viogi za uporabno dovoljenje:

- situacijo izvedenega stanja kanalizacijskega prikljutka v merilu 1:1000 ali 1:500, potrieno od
izvajalca in nadzornika gradnje,

- izjavo investitorja, da odpadne vode iz predvidene gradnje ne bodo vsebovale takih snovi, ki se ne
bodo mogle mehansko ali biolosko razgraditi,

- izjavo pristojne strokovne institucije o vplivu predvidene gradnje na podtalnico in vodne vire v
primeru, da je predvidena gradnja v varstvenih pasovih obstojetih ali predvidenih vodnih virov.

Za pridobitev soglasja za obstojece objekte se uporablja totka d) tega €lena, pravnomotno gradbeno
dovoljenje pa se predloZi, &e je bilo izdano.

lzvajalec javne sluzbe lahko z namenom, da racionalizira postopke, po lastni strokovni presoji za
konkretne primere zmanja obseg potrebne dokumentacije iz tozk a) do f) tega ¢lena.

Strokovno institucijo, poobla$teno za izdajo izjav o vplivu predvidene gradnje na podtalnico in vodne
vire, v primeru, da je predvidena gradnja v varstvenih pasovih obstojetih ali predvidenih vodnih virov,
dolo€ajo veljavni predpisi o varovanju posameznih vodnih virov.



44. glen
lzvajalec javne sluzbe mora v soglasju opredeliti:
- moinosti in tehnifne pogoje prikljucitve objekta na javno kanalizacijo,
- koto prikljugitve in druge tehniéne pogoje prikljuitve,
- zahteve o ureditvi preci¢enja in izgradnji kontroinega jaska,
- pogoje glede posegov na obstojeéo javno kanalizacijo,

- pogoje, ki jih mora investitor izpolniti pred pridobitvijo soglasja h gradnji, kadar je pridobitev takega
soglasja potrebna,

- pogoje, katerim mora ustrezati odpadna voda za izpust v javno kanalizacijo,
- postopek za neposredno prikijuditev na javno kanalizacijo.
45. &len

lzvajalec javne sluzbe je dolZan izdati ali odkloniti soglasje, skladno s predpisi o splognem upravnem
postopku.

1. PRIKUUCEVANJE NA JAVNO KANALIZACIIO
46. Clen
K prijavi za priklju¢ek mora investitor priloZiti naslednje dokumente:

- gradheno dovoljenje oziroma dokaz o legalnosti gradnje (zemljiskoknjiZni izpisek z navedbo, da je bil
objekt zgrajen pred letom 1967),

- naért prikljuka oziroma izvedbeni naért,
- potrdilo o placanem komunalnem prispevku in ostalih prispevkih.
47. flen

Pred prikljuitvijo objekta na javno kanalizacijo ali Ze aktivirano interno kanalizacijo skleneta
investitor in izvajalec javne sluZbe pogodbo (dogovor) o prikljucitvi, s katero opredelita medsebaojne
obveznosti.

48, &len

Na podlagi prijave za prikljucitev in predioiene dokumentacije izvajalec javne sluzbe odobri
neposredno prikljuditev na javno kanalizacijo s tem, da izvede prikljutitev ali dopusti izvedbo pod
neposredno kontrolo izvajalca javne sluibe. Smatra se, da je prikljuek izveden, ko izvajalec javne
sluzbe pregleda prikljuek ter ugotovi ustreznost izvedbe. Svoje ugotovitve dokumentira v obrazcu

cho #



bt p

prijave. V primeruy, da prikijutek ni zgrajen v skladu z izdanim soglasjem in dologili tega pravilnika, se
prikljuitev odloZi, dokler se pomanjkljivosti ne odpravijo.

49, tlen

Prikljucke na javno kanalizacijo praviloma izvaja upravijavec, lahko pa tudi drugi ustrezno
usposobljeni izvajalci pod nadzorom upravljavca. Prikljutek se izvede v revizijskem jaskuy, ki je lociran
praviloma minimalno 1 m na gradbeni parceli uporabnika. O prikljutitvi se izdela primopredajni
zapisnik, ki ga podpieta predstavnik uporabnika in upravijavca. izdela se tudi skica ali geodetski
posnetek in fotografija prikljutka pred zasipom.

IV. VZDRZEVANJE GREZNIC
50. flen

W

Na obmodgjih, kjer 3e ni urejenega odvajanja in tis€enja odpadne vode z javno kanalizacijo, je obvezna
uporaba malih Cistilnih naprav ali vodoneprepustnih greznic.

tzvajalec javne sluzbe je dolzan zagotoviti:

a) prevzem blata iz pretognih greznic najmanj enkrat na tri leta,

b) prevzem blata iz malih komunalnih &stilnih naprav najmanj enkrat na tri leta,
c) prevzem odpadne vode iz nepretoénih greznic vsakokrat, ko so polne,

d) evidenco o izvory, vrsti in koli¢ini prevzetega blata oziroma odplak.

Prevzem blata iz malih komunalnih €istilnih naprav in odplak iz nepretoénih greznic se izvaja skladno s
pogoji pogodbe, ki jo je uporabnik dolan skleniti z izvajalcem javne sluzbe v roku 12 mesecev po
uradni objavi tega pravilnika ali pa na osnovi katastra greznic in Plana odvoza izvajalca ter posebnega
tarifnega sistema, ki ga sprejme Obéinski svet.

StroSke prevoza in predelave blata ter odplak krije uporabnik oziroma povzrofitelj onesnaZenja.
51. ¢len

Odpadno vodo in gosco iz greznic je prepovedano zlivati v javno kanalizacijo, odvaZati na javne ali
kmetijske povriine oziroma neposredno odvajati v povriinska ali podzemno vodo, Ce uporabnik teh
navodil ne uposteva, pristojni in3pekcijski organ dolo&i izvedbo sanacijskih ukrepov. Ce zavezanec v
roku, ki je dolocen v in3pekcijski odlogbi, teh ukrepov ne izvede, jih v njegovem imenu in na njegove
stroske izvede upravljavec.

V. NORMATIVI O SESTAVI ODPADNIH VODA, Ki SE ODVAJAIQ V JAVNO KANALIZACHO
52. ¢len

V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati odpadno vado samo v primeru, da ta ne vpliva Skodljivo na

Wi

naprave za odvajanje in {i¢enje odpadne vode in na njihovo delovanje. Poleg tega morajo ustrezati



zahtevam, dolo€enim v Odloku o odvajanje in ¢i$¢enje odpadne komunalne in padavinske vode, in
zahtevam v tega pravilnika.

53. tlen

Odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo, sme vsebovati S$kodljive snovi v mejnih
koncentracijah, ki so navedene v 54. Clenu. Za snovi, ki niso navedene v 54. gleny, veljajo predpisi o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaZevanja. Za dosego mejnih
koncentracij se odpadne vode ne sme rediti s gisto, hladilno ali drugo vodo. Odpadna voda ne sme
imeti izrazito neprijetnega vonja za okolico.

54, ¢len
Mejne vrednosti za iztok v javno kanalizacijo so:
Naziv: Enota: Vrednost:
Aluminij mg/l 30
Arzen mg/l 0,075
Baker mg/1 0,35
Barij mg/i 3,5
Cink mg/l 1,5
Kadmij mg/l 0,075
Kositer mg/! 1,5
Celotni krom mg/1 0,375
Krom (V1) mg/1 0,075
Nikelj mg/i 0,35
Srebro mg/f1 0,075
Svinec mg/1 0,35
Zelezo mg/l 20
Zivo srebro mg/! 0,0075
Vsota tenzidov mg/l 25
Teikohiapne lipofilne snovi mg/1 75
Skupni dusik {kjeldahlovega, nitritnega, nitratnega) mg/! 60

Adsorbirani organsko vezani halogeni (AOX) mg/10,4
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Fosfor (celotni) mg/l 10
Kobalt mg/l 0,35
Sulfat mg/1 250

Za parametre, ki niso navedeni, se uporabijo vrednosti, dologene v veljavni uredbi o emisiji snovi in
toplote iz virov onesnaZevanja oz. predpisi, ki urejajo normative za posamezno dejavnost.

55. ¢len

Odpadna voda iz infekcijskih oddelkov zdravstvenih ustanov mora biti pred odvodom v javno
kanalizacijo dezinficirana.

VI. UGOTAVLIANJE STOPNJE ONESNAZENOSTI ODPADNE VODE
56. ¢len

Lastnosti odpadne vode se ugotavljajo z rednimi analizami vzorcev odpadne vode. U porabniki javne
kanalizacije, ki uporabljajo vodo pri opravljanju svoje dejavnosti v tehnoloskem postopku ali
uporabljajo veCje kolitine Cistilnih sredstev in pri tem povzrotajo obremenitev, vegjo od 30 PE, ali
imajo v sestavi odpadne vode nevarne snovi, morajo v skladu s predpisi redno izvajati preiskave
fizikainih, kemijskih ali biologkih lastnosti odpadnih voda. Uporabnik javne kanalizacije mora en izvod
vsake analize dostaviti izvajalcu javne siuzbe v roku osmih dni po prejemu rezultatov analiz.

57. ¢len

Odvzem in analiziranje vzorcev lahko opravlja samo pravna ali fizina oseba, ki ima pooblastilo
pristojnega ministrstva. Pooblai¢ena pravna ali fizitna oseba mora vse rezultate analize odpadne
vode, ki se izvajajo pri uporabnikih, ki odvajajo odpadne vode v javno kanalizacijo, s katero upravlja
izvajalec javne sluZbe, dostaviti izvajalcu javne sluibe istogasno kot uporabniku,

58. Clen

Pogostost ugotavljanja lastnosti odpadne vode se doloéa glede na letno porabo vode. Pri porabi vode
vetji od 1000 m* se ugotavijajo lastnosti odpadne vode dvakrat letno, pri porabi, manjsi od 1000 m?,
pa enkrat letno. Upravljavec lahko na osnovi rezultatov analiz zmanjia ali poveéa $tevilo ugotavljanj
lastnosti odpadne vode pri posameznem onesnaZevalcu.

59. ¢len

Zaradi nadzora lastnosti odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, se opravljajo kontrolne
analize odpadne vode. Vzorec odpadne vode za kontrolno analizo se praviloma vzame v prisotnosti
predstavnika uporabnika javne kanalizacije in predstavnika izvajalca javne slufbe. O odvzemu vzorea
se napravi zapisnik. Kadar se s kontrolno analize ugotovi, da odpadna voda vsebuje Skodljive snovi
nad doloCenimi mejnimi koncentracijami, mora uporabnik javne kanalizacije takoj pristopiti k sanaciji
razmer in izvajalcu javne sluZbe povrniti morebitno nastalo tkedo na objektih javne kanalizacije ter
stroske kontrolne analize.



60. clen

Za ugotavljanje lastnosti odpadne vode je odiotilna analiza reprezentativnega vzorca, za ugotavijanje
mejnih koncentracij Skodljivih snovi pa meje, dologene v 54. lenu, oz. normativi, dologeni v predpisih
o emisijah snovi in toplote.

61. ¢len

V primeru vecdjih okvar na napravah posameznega uporabnika javne kanalizacije, ki bi lahko
povzrotile izpust odpadne vode, ki ne ustreza predpisom v javno kanalizacijo, se opravijo izredne
analize odpadne vode na stroSke uporabnika. V takih primerih se takoj obvesti Inpektorat za varstvo
okoalja.

62. tlen

OnesnaZenost odpadne vode se ugotavlja po njenih fizikalnih, kemijskih in biokemijskih lastnostih.
Onesnazenost odpadne vode, ki se odvajajo v javno kanalizacijo, se ugotavlja po naslednjih kriterijih:

- usedljivost (U) po Imhoffu v ml/l v 120 minutah,
- kemijska potreba po kisiku (KPK) s K-bikromatom (K2 Cr2 07 ),

- strupenost (S} za bakterije kot faktor potrebne razredtenosti odpadne vode, da ta ne deluje vet
zaviralno na razvoj bakterij,

- vsebnost tezkih kovin {K) in drugih snovi, ki presegajo mejne vrednosti v 54. &lenu ali vrednosti,
ustrezne za posamezno dejavnost.

63. ¢len

Pri uporabnikih javne kanalizacije, ki uporabljajo vodo pri opravijanju dejavnosti, se ugotavlja faktor
onesnaZenosti odpadne vode. Faktor onesnaZenosti (F) je razmerje med onesnhafenostjo odpadne
vode (i) uporabnika in onesnaZenostjo komunalne odpadne vode (f). Faktor onesnaZenosti je eno od
meril za dolocitev prispevka za fi¢enje odpadne vode.

64. ¢len
Za izralun faktorja onesnaZenosti se uporablja naslednja formula:
F = 0,40xUi/Uf + 0,60xKPKi/KPKf + 0,15xSi/SF + 0,15xKi/Kf
V formuli uporabljeni tzrazi pomenijo:
- F = faktor onesnazenosti,
- Ui = usedljivost industrijske odpadne vode po Imhoffu v 120 minutah,

- Uf = usedljivost komunaine odpadne vode po Imhoffu v 120 minutah, ki je dologena kot konstanta 5
mil/l,

- KPKi = izmerjena kemijska potreba po kisiku izmerjene odpadne vode s K-bikarbonatom



74. &len

lzvajalec javne sluzbe ali pristojen obginski upravni organ vodi kataster jayne kanalizacije v skiadu s
predpisi o katastru kanalizacijskega sistema.

75. élen

Za vsak objekt javne kanalizacije mora biti izdelan projekt izvedenih del v skiady s predpisi o katastru
kanalizacijskega sistema. Vsebovati mora podatke, ki jih uporablja kataster izvajalca javne sluzbe,

76. clen

Projekt izvedenih del mora investitor predati izvajalcu javne sluzbe skupaj z ostalo v Zakonu o graditvi
objektov predpisano dokumentacijo ob predaji objekta v upravijanje ali pa izdelavo takega projekta
naroiti pri ustrezni projektni organizaciji pred zatetkom uporabe.

77. clen

lzvajalec javne sluzbe mora voditi posebno evidenco priklju¢kov na javno kanalizacijo.

VIIl. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE
78. ¢len

Uporabniki javne kanalizacije, ki morajo v skladu z Odlokom o odvajanju in &3¢enju odpadne
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komunalne in padavinske vode zgraditi naprave za pred¢i§tenje odpadne vode, lovilce olj in magéob
ter kontrolne jaske, morajo to storiti najkasneje v roku dveh let po uveljavitvi tega pravilnika.

79. &len

Lastniki prepustnih greznic morajo le-te preurediti v skladu s pravilniki in standardi v neprepustne ali
zgraditi malo Cistilno napravo v rokih, ki jih predvideva zakonodaja.

80. &len

Ta pravilnik zatne veljati z dnem podpisa. Dostopen pa je na spletnih straneh Obgine Lasko ter
spletnih straneh izvajalca javne sluzbe.

V Laskem, 02. 01. 2014
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