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3.1. TEHNICNO POROCILO
3.1.1  Splosni opis

Na osnovi narocila investitorja Hercog Ferdinanda, Tevce 8, 3270 Lasko, in prvega
mnenja izdanega s strani podijetja Elekira Celje, d.d., §t. 3341, smo za objekt nUreditev
elektricnih vodov na obmocju SD ZIN Taborje ll« izdelali dokumentacijo idejni nacrt

elektrifikacije.

Pri projektiranju smo upostevali:
e osnutek predloga OPPN, §t. URBI-2179, izdelovalca »URBI d.0.0.«, z datumom
junij 2022,
e prvo mnenje Elektro Celja, d.d., st. 3341, izdanih dne 26.9.2022,
e poteke obstojeCih komunalnih vodov,
e zahteve in zelje investitorja.

Na obmocju priprave OPPN, namerava investitor zgraditi dve enostanovanjski hisi s
pripadajoco komunalno infrastrukturo, s predvideno odjemno mocjo 17 kW (35 A) za
vsako predvideno enostanovanjsko hiso (skupaj 2 x 17 kW = 34 kW), ter zunanjo
ureditev v skladu s pobudo OPPN. V omenjenih obmocijih se po terenskem ogledu
nahajajo obstojeci elektroenergetski objekti:

e NN 1 kV izvodi, napajani iz obstojece TP 20/0,4 kV Taborje:
o lzvod102: NNO Taborje - rezerva
o lzvodI11: RO1 Cesta na Svetino

Omenjena obstojeCa elektroenergetska objekta sta razlog za omejitveni faktor v smislu
varovalnega pasu, ki znasa minimalno 1,0 m za podzemne NN 1 kV kable.

3.1.2 Preureditev elekiroenergetskih vodov
3.1.2.1 Obstoje¢i NN 1 kV kabli

3.1.2.1.1 NN 1 kV izvod 102: NNO Taborije - rezerva

Iz obstojeCe TP 20/0,4 kV Taborje poteka izvod 102: NNO Taborje - rezerva, ki je izveden
ZNN 1 kV kablom, tipa NA2XY-J 4 x 150 mmZ2. ObstojeCi NN 1 kV kabel se v tC. A prereze,
ter se del med t¢. A in tC. C opusti in demontira. Predvideni NN 1 kV kabel, tip NA2XY-
J 4 x 150 mm2?se v tC. A spoji z delom obstojeCega NN 1 kV kabla, ki poteka proti TP
20/0,4 kV Taborje. Na drugi strani se uvede v obstojeC elektro kabelski jasek EKJ1, kjer
se izvede rezervna zanka.

3.1.2.1.2 NN 1 kV izvod 111: RO1 Cesta nha Svetino
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Iz obstojece TP 20/0,4 kV Taborje poteka izvod 111: RO1 Cesta na Svetino, ki je izveden
ZNN 1 kV kablom, fipa NA2XY-J 4 x 150 mm?2. ObstojeCi NN 1 kV kabelse v t€. A prereze,
ter se del med tC. A in t&€. C opusti in demontira. ObstojeCa prostostojeca razdelilna
priklju¢no merilna omara (PS-RPMOT1) v t&. C se demontira in prestavi v tC. B. 1z sedqj
prestavljene PS-RPMO1 se izvede predvideni NN 1 kV kabel, tip NA2XY-J 4 x 150 mm?,
ki se preko obstojeCega elekiro kabelskega jaska (EKJ1) polozi do t&. A, kjer se s
pomocjo NN spojk spoji zdelom NN 1 kV kabla, ki se je predhodno prerezal in poteka
proti obstojecCi TP 20/0,4 kV Taborje, s Cimer se vzpostavi prvotno stanje.

Iz t&. C (iz obstojece PS-RPMO1) potekata v smeri jugo-zahodno NN 1 kV kabelska
odcepa, odcep 2: C. na Svet. 36 (izveden s kablom, tip PPOO-A 4 x 70 + 2,5 mm?2), ter
odcep 3: C. na Svet. 38 (izveden s kablom, tip E-AY2Y-J 4 x 35 + 1,5 mm?2). Omenjena
obstojeCa NN 1 kV kabla se v t€. D prerezeta, ter se demontirata in opustita na relaciji
med tC. Cin tC. D. Iz prestavljene PS-RPMO1 se polozita predvidena NN 1 kV kabla do
tC. D, kjer se spojita z obstojeCima deloma kabloma, ki potekata proti koncnim
odjemalcem, s Cimer se vzpostavi prvotno stanje.

Iz 1C. C (iz obstojeCe PS-RPMO1) poteka v smeri severo-vzhod preko obstojecega EKJ1
odvod v PS-RO2, ki je izveden z NN 1 kV kablom, tipa NA2XY-J 4 x 150 mm2. Omenjeni
obstojeCi NN 1 kV kabel se v obstojeCem EKJ1 prereze, ter se del med obstojeCim EKJT
in t€. C opusti. Iz prestaviljene PS-RPMO1 se polozi predviden NN 1 kV kabel, tip NA2XY-
J 4 x 150 mm?2, ki se v obstojeCem EKJ1 s pomocjo NN spojk spoji zdelom obstojecega
NN 1 kV kabla, ki poteka proti obstojeci PS-RO2, s Cimer se vzpostavi prvotno stanje.

V obstojeci PS-RPMO1 se nahaja merilna garnitura za merilno mesto §t.: 2079869 (Jernej
Voga) s tarifnimi varovalkami 25 A (odcep 5: C. na Svet. 40). Za vzpostavitev
prvotnega stanja se predvideni sekundarni kabli polozijo preko obstojecega EKJ1 do
t€. C, kjer se spojijo z obstojeCimi sekundarnimi kabli, ki potekajo proti notfranjem
prostoru omenjenega konénega odjemalca.

Opomba: V primeru, da se v obmocju izkopa za predvidene objekte izkaze, da se
obstojeci sekundarni kabel (za m. m. §t.: 2079869, odjemalec Jerne] Voga) hahaja
znotraj obmocja izkopov, se predvideni sekundarni kabel podaljfa preko
obstojeCega EKJT do tC. A (t.j. po trasi izven izkopov za predvidene objekte). V t€. A
se obstojeci sekundarni kabel predhodno prereze. Predvideni sekundarni kabel se v
t€. A spoji z delom obstojeCega sekundarnega kabla, ki poteka proti konénemu
odjemalcu, s Cimer se vzpostavi prvotno stanje.

Vsi predvideni NN 1 kV kabli v obmocju OPPN se polozijo v zasCitne cevi, s Cimer se
mehansko zascitijo.

3.1.2.2 Predvideni NN 1 kV odjemalci v obmocéju OPPN
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V obmocju OPPN je predvidena izgradnja dveh enostanovanjskih his, s predvideno
odjemno mocjo 17 kW (25 A) za vsako predvideno enostanovanjsko hiso (skupaj 2 x
17 kW = 34 kW), ki je na voljo v sedqj prestavijeni PS-RPMOT1.

Predvideni NN 1 kV kabel, tip NA2XY-J 4 x 70 mm?2 se v prestavljeni PS-RPMO1 prikljuci
na odcep l01: Rezerva, ki se v skladu s predvidenim stanjem preimenuje v odcep 101:
C. na Svetino, hisa (A). Na drugi strani se uvede in prikljuCi v predvideno PS-PMO]1
(enostan. hisa (A)), ki bo sluzila kot odjemno mesto za predvideno enostanovanjsko
hiSo (A).

Predvideni NN 1 kV kabel, tip NA2XY-J 4 x 70 mm?2 se v prestavljeni PS-RPMO1 prikljuCi
na odcep 104: C. na Svet. NH, ki je bil predhodno pripravlien za napajanje enega
objekta v obmocju OPPN. V skladu s predvidenim stanjem se omenjeni odcep
preimenuje v 102: C. na Svetino, hisa (B). Na drugi strani se uvede in prikljuci v
predvideno PS-PMO2 (enostan. hiSa (B)), ki bo sluzila kot odjemno mesto za
predvideno enostanovanijsko hiso (B).

Vsi predvideni NN 1 kV kabli v obmocju OPPN se polozijo v zasCitne cevi, s Cimer se
mehansko zascitijo.

3.1.3 Polaganje kablov
3.1.3.1 Polaganje NN kablov

Predvideni 0,4 kV kabli se v celoti polozijo v predvideno elektro kabelsko kanalizacijo.
LasCitne cevi se obbetonirajo z 10 cm debelo plastjo betona C8/10 ali pa se obsujejo
s peskom. Ostanek kabelskega jarka se zasuje z zemljo iz izkopa, pod voznimi
povrsinami pa se zasuje s tamponom frakcije 0-32 mm.

Pri polaganju kablov prosto v zemljo je pofrebno z dna jarka odstraniti vse ostre
predmete, ki bi lahko poskodovali kabel. Kabel se polozi na 10 cm debelo plast
drobnozrnate zemlje ali mivke, ter prekrije z enako plastjo iste. Kabel se zasuje z zemljo
iz izkopa v slojin po 0,2 m. Pri zasipavanju je potfrebno poloziti plasticni opozorilni trak z
vtisnjenim opozorilom “POZOR ENERGETSKI KABEL”. Opozorilni trak se polozi 0,4 m nad
kablom oz. 0,3 m pod nivojem povriine kabelskega jarka. Pri polaganju kablov je
potrebno paziti, da se ne vlecejo po tleh in po ostrih predmetih, da se nedovolieno ne
zvijajo in, da se ne delajo zanke.

Pri polaganju kablov je potrebno upostevati minimalne dopustne polmere krivljenja
kablov ter maksimalne dopustne sile vleCenja kablov. Po polozZitvi kablov je potrebno
posneti traso ter izdelati dokumentacijo o kablih s podzemnim katastrom.

Pri polaganju kablov je potrebno upostevati navodila in priporocila proizvajalcev
kablov, smernice upravljalcev komunalnih vodov in navodila »Smernice in navodila za
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izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivnhe napetosti 1 kV do 110
kV« (Elektroinstitut sMilan Vidmar, referat §t. 2493).

3.1.3.2 Elektro kabelska kanalizacija

Predvidena elektro kabelska kanalizacija se izdela iz zascitnih cevi @ 160 mm. Obseg
kabelske kanalizacije po posameznih delih trase prikazuje spodnja preglednica.

Preglednica predvidene elekiro kabelske kanalizacije po posameznih delih frase

TRASA STEVILO CEVI
te. A - EKI 2x GDC @ 160/136 mm
EKJ1 - &, B 2x GDC @ 160/136 mm
1€ B-1&. D 1x GDC @ 160/136 mm
Skupaij: GDC @ 160/136 mm

Velikost in lokacije odprtin za uvod zascitnih cevi v elektro kabelske jaske, je potrebno
prilagoditi glede na stevilo cevi, dopustne polmere krivljenja kablov ter nivelete krizan|
komunalnih vodov ter jin zaliti z betonom, da preprecimo vdor vode.

Pri polaganju kablov je potrebno upostevati minimalne dopustne polmere krivljenja
kablov ter maksimalne dopustne sile viecenja kablov. Po polozitvi kablov je potrebno
posneti traso ter izdelati dokumentacijo o kablih s podzemnim katastrom.
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3.2. PROJEKTANTSKI POPIS S STROSKOVNO OCENO

Opomba:
Stroski opredeljeni v spodnji tabeli predstavljajo informativno stroskovno oceno.
Z.S. Naziv Vrednost (EUR)
1. |Ureditev el. vodov na obmocju SD ZN Taborje I 5.100,00
SKUPAJ V EUR: 5.100,00
22% DDV: 1.122,00
SKUPAJ (z DDV): 6.222,00
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3.3. GRAFICNI IN TEHNICNI PRIKAZI

1 Katastrska situacija, M 1:250

2 | Zbirna komunalna karta, M 1:250
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k.o. 1026 - Lasko

Legenda:
Obstoje€ NN 1 kV kabel
52/3 — — — Predvideni NN 1 kV kabel
Obstoje€ NN 1 kV kabel, ki se opusti
/ 52/3 Obstojeca el. kab. kanalizacija
52/1 // Predvid I. kab. kanalizacija (EKK
52/4 / ‘ ivod v PS-RO2, tip NA2XY-J 4 x150 mm? redyidena el. kab. kanakzacid [ERK)
/
/ — — Predviden sekundarni kabel
/ 52/1 p
/ 0/\ Obstojec el. kab. jasek (EKJ1)
/
// . Y 4 Obstojeca PS-RPMO
stojeCa NN 1 kV .
it | Predvidena PS-PMO
* Obstojeci EKJ1 (el. kab. jasek) kabla, ki se opustita N | '
/ » predvideni NN 1kV kabel, 102: NNO Taborje - rezerva, se B ObeO]eéd PS-PMO
/ uvede v obstojeci EKJ, kjer se zvije v rezervno zanko
// Meja k.o.
/
/ * dovodiz TP 20/0.4 kV Taborje, izvod [11: RO
/ Cesta na Svetino, fip NA2XY-J 4 x 150 mm?
/ «  odvod v PS-RO2, tio NA2XY-J 4 X150 mm?
. sekundarni kabel za merilno mesto §t.:
« 2079869 (Jernej Voga)
g \
. \
\ \
N \
\\
1&.8 \
. Obstojeca PS-RPMO1, ki se prestaviiz t€. C v t€. B \
*  predvidena PS-PMO1 (enostan. hisa (A)) 1 ]9/3 \
¢ predvidena PS-PMO2 (enostan. hisa (B)) \
|
S 72 \
4/39 \\
2y \
/ \
33 \\
52/1 7 |
*  odcep 2izPS-RO1: C. na Svet. 36 2{( \
fip PPOO-A 4 x 70 + 2,5 mm? /Jq
¢ odcep 3izPS-RO1: C. na Svet. 38, \
tip E-AY2Y-J 4 X 35 + 1,5 mm? /Q
05 \
{ 5
56 W 5
2 \ %
t&.D e \\ 36
/ \ 124/3
é \
, \ 7
119/2 \ %55 S
d iz TP 20/0,4 kV Ta > \
10, tip NA2XY-J 4 x 15
zvod 102: NNO Taborje - rezerva, tip NA2XY-J 4 x 150 mm \\
/ N\ | ko.1025-Reka |
E / Sprememba: ‘ Opis spremembe: ‘ Datum: Podpis:
— Naziv gradnje:
Elektro Celje, d.d. Ureditev elektri¢nin vodov na obmodju
[ adbenn BEERDL L0 Bt 38, VrunCeva 2a, 3000 Celje SD ZN Taborje Il
fip E-AY2Y-J 4 x 35+ 1,5 mm?
Investitor: Vsebina/naslov risbe:
Ferdinand Hercog, Tevce 8, 3270 Lasko . .
] 2] /] 9 odcep 2iz PS-RO1: C. na Svet. 36, KGTOSTrSkO SITUOCIJO
tip PPO0-A 4 x 70 + 2,5 mm® R < i
Ime in primek: Id. §t.: Podpis:
Opomba: V primeru, da se v obmodju izkopa za predvidene objekte izkaze, da se obstojedi sekundarni kabel | [Pooblaseeniinzenit | T.Soflar, u.d.i.e E-1511 /J/Z?Q Vrsta nadria: _ )
(za m. m. §t.: 2079869, odjemalec Jernej Voga) nahaja znotraj obmocja izkopov, se predvideni sekundarni delal M. Sitar. ma. ing. el me Nacrt s podrocja elekirotehnike
kabel podalisa preko obstojecega EKJ1 do t&. A (1. po trasi izven izkopov za predvidene objekte). V 1&. A se - olfar, mag. inz. €l .
obstojeci sekundarni kabel predhodno prereze. Predvideni sekundarni kabel se v t&. A spoji z delom Kontroliral: Vrsta projekta: St. projekta: Risba st.: St./od st.:
obstojecega sekundarnega kabla, ki poteka proti konénemu odjemalcu, s Eimer se vzpostavi prvotno stanje. T ® Merilo: 1:250 Datum: februar 2023 IDP 106/23 1 11
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k.o. 1026 - Lasko

52/1
52/4

52/1

* Obstojeci EKJ1 (el. kab. jaSek)

« predvideni NN 1kV kabel, 102: NNO Taborje - rezerva, se

uvede v obstojeci EKJ, kjer se zvije v rezervno zanko

¢ dovod iz TP 20/0.4 kV Taborje, izvod I11: RO
Cesta na Svetino, tip NA2XY-J 4 x 150 mm?
odvod v PS-RO2, tip NA2XY-J 4 x150 mm?
sekundarni kabel za meriino mesto t.:
2079869 (Jernej Voga)

tc. B

predvidena PS-PMO1 (enostan. hisa (A))
¢ predvidena PS-PMO2 (enostan. hisa (B))

N

52/1
odcep 2iz PS-RO1: C. na Svet. 36, / 54
tip PPOO-A 4 x 70 + 2,5 mm’ K 9
odcep 3iz PS-RO1: C. na Svet. 38 O~\O
tip E-AY2Y-J 4x 35 + 1,5 mm? &
56 /
1. D g // ;

121/19

Legenda:

Obstojec NN 1 kV kabel

k.0. 1025 - Reka

— — — Predvideni NN 1 kV kabel

/ Obstojeca PS-RPMO

Obstoje€ NN 1 kV kabel, ki se opusti

Obstojeca el. kab. kanalizacija

Predvidena el. kab. kanalizacija (EKK)

— — Predviden sekundarni kabel

Obstojec el. kab. joSek (EKJT)

' Predvidena PS-PMO
PMO ObSTOjeéO PS-PMO
. . . Meja k.o.

Obstoje¢ TK vod

Predvideni TK vod, ni
L

predmet tega projekta

—— VODOVOD— Obstojec vodovod

Predvideni vodovod, ni
predmet tega projektal

Obstojec plinovod

Predviden plinovod, ni
L |

predmet tega projektal

Predviden plinovod, ki se predvidoma
ukine, ni predmet tega projektal

KAN Obstojeca fekalna kanalizacija

Predvidena fek. kanalizacija,
ni predmet tega projektal

Obstojeca meteorna kanalizacija

€

Predvidena met. kanalizacija,
]

ni predmet tega projektal

Sprememba: ‘ Opis spremembe:

Datum: Podpis:

Elektro Celje, d.d.
Vrunceva 2a, 3000 Celje

Naziv gradnje:
Ureditev elekiricnih vodov na obmocdju
SD ZN Taborje lI

Investitor:

Ferdinand Hercog, Tevce 8, 3270 Lasko

Vsebina/naslov risbe:

Zbirna komunalna karta

Opomba: V primeru, da se v obmocju izkopa za predvidene objekte izkaze, da se obstojeci sekundami kabel
(za m. m. §t.: 2079869, odjemalec Jernej Voga) nahaja znotraj obmocja izkopoyv, se predvideni sekundarni
kabel podaljSa preko obstojecega EKJ1 do t&. A (1. po trasi izven izkopov za predvidene objekte). V tC. A se
obstojeci sekundarni kabel predhodno prereze. Predvideni sekundarni kabel se v t€. A spoji z delom
obstojeCega sekundarnega kabla, ki poteka proti konénemu odjemalcu, s Cimer se vzpostavi prvotno stanje.

Ime in priimek: Id. §t.: Podpis:
Pooblaiceni inzenir: T. Sotlar, u.d.i.e E-1511 % Vista nacrta:
] Nacrt s podrocja elekirotehnike
lzdelal: M. Sitar, mag. inZ. el.
Kontroliral: Vrsta projekta: St. projekta: Risba 3t.: St./od st.:
— D Merilo: 1:250 Datum: februar 2023 IDP 106/23 2 1/1
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Sprememba: ‘ Opis spremembe: Datum: Podpis:
Naziv gradnje:
ELEKTRO CELJE, d.d. C e v
Vrunceva 2a. 3000 Celie Transformatorska postaja PireCnik
v ! I in elektricni vodi
Investitor: Vsebina/naslov risbe:

Elekiro Celje, d.d., VrunCeva 2a, 3000 Celje

Ime in primek: Id. st.:

Podpis:

Izgledi in enoCrine sheme predvidenih prostostojecin
razdelilnih omaric (PS-RO)

Pooblasceni inzenir:

mag. T. Soflar, u.d.i.e. E-1511

A

lzdelal:

Mitja Sitar, mag. inz. el.

Moder

Vrsta nacrta:

Nacrt s podrocCja elekirotehnike

Kontroliral:

-0 &

Merilo: / Datum:

junij 2022

Vrsta projekta: St. projekta: Risba 3t.: St./od st.:

PZI 149/21 21 1/1

ARFRALFR AL A IF RIFRAARL AERFLA VAR AR I 0 HRARAD A ARA IFUTA




PS-PMO3-7, PS-PMO9?-10

A/FK 3

=P

S-PMO3-7

L1,12,L3; 0,4kV, f=50Hz

——
5 PEN ‘
B P35
35
| B
S 0 >
‘ | | = 230
- 50 Hz E JEC ‘ ‘ L1 12,13 04KV, =50 H
‘ AMS’S%—TD-I
in jalova en. s stik. uro,
‘ odklopnikom, komunik.
) ‘ 2G/4G "Iskraemeco”
E:% % ) ‘
IS
o
s|e -
T |dg F_PO ‘
3|2%¢ Protec T1 37,5 kA/300 V (3+0),
o |¥8 "Raycap”
L1z o R<5o0hm
Q > hvs
o83 2
| J B 3
Q|0+« NES
7L
99
34
Sprememba: ‘ Opis spremembe: Datum: ‘ Podpis:
Naziv gradnje:
Elektro Celje, d.d. Transformatorska postaja Motnik (nadomestna)
VruncCeva 2a, 3000 Celje in elekti¢ni vodi
Investitor: Vsebina/naslov risbe:

ELEKTRO CELJE, d.d., Vrunceva 2a, 3000 Celje

Izgledi in enocrtne sheme predvidenih prostostojecih

prikljlu€no merilnih omaric (PS-PMO)
Ime in priimek: Id. §t.: Podpis:
Pooblasceniinfenir: | T. Soflar, u.d.i.e Bl | A Vista nacro:
) L Y Nacrt s podrocja elektrotehnike
lzdelal: M. Sitar, dipl. inZ. el. /{/{&}O\
Kontroliral: Vrsta projekta: St. projekta: Risba 3t.: St./od st.:
— D Merilo: / Datum:  September 2021 PZI 162/20 37 1/1




