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G EO M ET Elaborat st.: 6-1/2023

1. uvoD

Januarja 2023 smo si ogledali parcele $t. 119/2, 120/5, *239/1 vse k. 0. 1025-Reka (Lasko). Investitor
namerava na lokaciji porusiti obstojeca objekta in zgraditi dva stanovanjska objekta, tlorisne velikosti
8,00 m x 12,00 m in etaznosti K+P+M. Med objektoma bosta nezahtevna objekta — nadstresnici, skupnih
dimenzij 14,50 m x 6,00 m. Objekta bosta predvidoma temeljena na AB temeljni plosci. Zaradi
nagnjenega terena bodo objekti vkopani, zato bodo zaledni zidovi armirano betonski. Na sprednjem
delu je v dolZini 4 m (merjeno od objekta) predvidena izravnava in oporni zid.

Porocilo je izdelano na osnovi:
- podrobnega terenskega ogleda lokacije,
- izvedbe izkopa enega (1x) strojnega razkopa neposredno na parceli lastnika,
- Graficna priloga idejne zasnove objektov, izdelal: Spekter projekt, d. o. 0., Trbovlje, 2023 in

- podatkov pridobljenih iz geoloske karte Lasko (Geoloski zavod, 1987).

2. OPIS LOKACUE
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Slika 1: Topografska karta in ortofoto posnetek z lokacijo

Mikrolokacija predvidenega objekta se nahaja v naselju Lasko, v ob¢ini Lasko, na povprecni nadmorski
visini 289,90 m. OZje obmocje lokacije je na obrobju strjenega obcestnega naselja. Vecino povrsin
prekrivajo naseljena pozidana obmo¢ja. Najblizji vodotok je Zikovica, ki tece 160 m juino.

Zemljis¢e, na katerem bo stal predviden objekt lezi na pobocju, ki vpada proti jugovzhodu. Na -
severni-severozahodni strani meji na cesto.
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2.1 GEOLOSKE ZNACILNOSTI SIRSEGA OBMOCIA

Slika 2: Geoloska karta Lasko (Vir:
Geoloski zavod, 1987), ni v merilu

Na podlagi ogleda obmocja, ogleda izdelanih izkopov in pregleda geoloske karte SirSega obmocja
ocenjujemo, da predmetna lokacija lezi na pobocnih sedimentih sestavljenih iz gruséa in vecjih samic
oz. kosov nezaobljenega kamenja, med katerimi se nahajajo vlozki poltrdne gline z grus¢em. lzvor
pobocnega gruséa je preperevanje matic¢ne podlage iz obdobja triasa. Na vrhu Huma, ki se nahaja v
sirSem zaledju lokacije, najdemo zgornje triasne dolomite in redke apnence, na juznih pobocjih Huma
pa izdanjajo srednje triasni - ladinijski psevdoziljski skladi, kjer se menjavajo v centimetrskem do vec
metrskem obsegu glinast skrilavec, meljevec, droba, tuf in apnenec z roZenci in preboji keratofirja in
spilitiziranega diabaza.

Glede na ogled terena in pregled geoloske karte se v zaledju lokacije nahaja gosto razpokana cona
hribinske podlage. TakSne cone so pogosto izvor padajolega kamenja.
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2.2 SEIZMICNOST PODROCIA

Obravnavano podrocje se po karti EMS-98 lestvici (European Macroseismic Scale) uvrsa v 8. stopnjo
seizmicCne intenzitete.

V tem obmocju pri¢akujemo seizmi¢ne pospeske do 0,225g (Karta potresne nevarnosti Slovenije 2021).

V skladu z Eurocode 8 uvrs¢amo tla na lokaciji po seizmic¢ni mikrorajonizaciji v B tip tal, za katera velja
hitrost Sirjenja striznih valov vs 30 >250 m/s.

3. INZENIRSKO-GEOLOSKE RAZMERE IN GEOTEHNICNE PREISKAVE TAL

3.1 PREGLED TERENA, OBLIKA POVRSJA IN EROZIJA

Na lokaciji obravnave stojita dva dotrajana in zapuscena objekta (skedenj in stanovanjska hisa), ki sta
stara vec kot 100 let. Na lesenem objektu je streha udrta, na kontaktu prizidka je na stanovanjski hisi
vecja razpoka.

Obravnavana lokacija se nahaja na pobocju, kjer bodo predvideni objekti postavljeni pre¢no na

teren/zemljisée s potrebnimi odmiki.

Zarasceno pobocje pod objekti na jugu ima naklone cca 25-35 stopinj. BreZina je pogojno stabilna
(pobocje porasceno s Stevilnimi povitimi drevesi in grmovnicami).
Znakov erozijske ogroZenosti ali vodne erozije nismo zaznali.

Ocenjujemo, da gradnja z ustreznimi ukrepi in upoStevanjem priporocil, ne bo vplivala na stabilnost
terena.

b

Slika 3: Panoramski pogled na predmetna zemljisca iz severne smeri, januar 2023

3.2 SONDAZNI RAZKOP

Spredaj pred obstoje¢im lesenim objektom smo izvedli sondazni razkop do globine 3,5 m.

V neposredni okolici objekta nismo zaznali povrSinskih vodnih tokov, izvirov ali mocil. Tudi pod
povrsjem, z izvedbo strojnega razkopa do globine 3,5 m, dotokov vode nismo zaznali sondazni razkop
je bil suh.
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Glede na podatke s katerimi razpolagamo lahko, na obravnavanem obmocju lo¢imo plasti: humusna
zemljina — h (sloj 1), pod katero se nahaja razli¢no debel sloj umetnega nasipa — n (sloj 2), pod njim pa
lezZijo sivi grusci v rahlem do srednje gostem stanju z vmesnimi sloji gline — GP (sloj 3).

Z izvedeno mehanizacijo nismo dosegli hribinske podlage hribinske podlage. Potrebne, bi bile globlje
preiskave.

Preglednica 1: Popis sondazZnega izkopa S-1

Globina Klasifi

(m) -kacija LitoloSka sestava

Humusna zemljina pomesana z
0,0 0,3 h . .
nasipom (nehomogen sloj)

Nehomogen nasip (melj, grusé,

0,3 1,0 . T .
n razni gospodinjski odpadki)

Grusc, slabo graduiran, droben.
1,0 3,2 GP
rahlo do srednje gosto stanje

Rjava glina, oksidirana.
3,2 3,4 | CL/CH
teZko gnetna do poltrdna

Grusc, slabo graduiran, droben.
3,4 3,5 GP

rahlo do srednje gosto stanje

4. VREDNOTENJE GEOTEHNICNIH PODATKOV

4.1 PREGLED IN ANALIZA DOBLIENIH VREDNOSTI GEOTEHNICNIH PARAMETROV

Za zemljine in hribine, ki se pojavljajo na obmodcju gradnje podajamo karakteristicne vrednosti
geomehanskih parametrov. Karakteristicne vrednosti so doloCene na osnovi inZenirske presoje
izmerjenih parametrov. Pri oceni parametrov smo si pomagali tudi s podatki meritev izvedenih v
podobnih geoloskih enotah.

Preglednica 2: Karakteristicne vrednosti zemljin in hribin na obmocju gradnje

Prost. .| Strizni Modul Modul . . Koeficient .V(.ertlkalm "
\ Kohezija e . oy .| Pissonov koli¢nik . | koeficient reakcije
teza kot stisljivosti elasti¢nosti prepustnosti ol
Klasifikacija
Y c ® Eoed E v k Cv
(kN/m?3) (kPa) (°) (MPa) (MPa) / m/s MN/m3
GP 21 0 27-32 15-25 13-21 0.25 1x104 - 1x10°® 15-20
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5. TEMELJENJE OBJEKTA

Temeljenje predvidenih objektov bo izvedeno v zelo rahlih, drobnih gruscih, pod plastjo nasipa, ki je na
obmocju sondaZznega razkop debel ccal,Om.

Pod temeljno plosco naj se izvede nasip, ki naj bo dobro zgos$cen in zbit. Nasipni material (tampon
frakcije 0/32mm) je potrebno vgrajevati po plasteh, ne debelejsih od 0,3 m in ga sproti komprimirati.
Zbitost nasipa naj se preveri z meritvami z dinami¢no plosco (dinamicni deformacijski modul (Eyq) tal
minimalno 40 MPa).

V kolikor je debelina nasutja vecja, se lahko spodnje nasutje izvede iz manj kvalitetnega materiala
(odstrel, gramoz), frakcij 0/200mm.

Pri izkopu moramo zagotoviti, da bo na celotnem tlorisu objekta enaka sestava materiala (grusc), da ne
pride do diferen¢nih posedkov na objektu.

Na kontaktu med rascenimi tlemi in tamponskim nasutjem naj se izdela drenaza.

5.1 1ZVEDBA VKOPANIH/ZASUTIH STEN IN OPORNIH ZIDOV

V zaledju obeh objektov je predvidena kamnita zloZba dolzine 39,5 m in viSine do 2,7 m. Spredaj pred
objektoma bo oporni zid dolzine 42,5 m in visSine do 1,25 m.

Objekt bo z zaledno steno vkopan v pobocje. Zaradi pritiskov zaledne zemljine in zasipa je potrebno
vkopane stene objekta in opornih zidov ustrezno dimenzionirati na delovanje aktivhega zemeljskega
pritiska, upostevaje ocenjene karakteristicne vrednosti materialov podane v preglednici 2, ki naj se
korigirajo z ustreznim varnostnim koeficientom in morfologijo zaledja.

Predlagamo, da se najprej izvedejo zgornji oporni zidovi, ki so locirani ob cesti.

Gradbena jama objekta in podpornega zidu naj ne bo odprta, brez ustreznega varovanja (zabite ali
uvrtane tirnice + lesene deske). V kolikor se ne bo izvedlo varovanja/kamnite zloZbe bo gradbena jama

globoka cca 4-5m!!

Ob izvedbi opornega zidu je potrebno upostevati:

- Zagotoviti je potrebno, da bo temeljenje na celotnem pasovnem temelju opornega zidu v
homogenem srednje gostem gruscu.

- lzza vkopanih sten in opornega zidu je obvezna izvedba drenaZe z iztokom zalednih vod.

- Vsazemeljska dela in temeljenje objekta naj se izvede v suhem obdobju v najkrajSem moznem casu,
saj se geomehanske karakteristike temeljnih tal ob povecani vlagi bistveno poslabsajo (maksimalno
2 meseca).

- Trajni vkopi brez dodatnih podpornih ukrepov se v peskih in gruséih izvedejo v razmerju 2:3 ter
zatravijo ali ustrezno proti erozijsko zascitijo.
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6. GEOTEHNICNI PROJEKTNI ODPOR TEMELINIH TAL

Priizbiri nacina temeljenja je potrebno racunsko preveriti mejno stanje nosilnosti MSN (projektni odpor
tal) in mejno stanje uporabnosti MSU (posedki objekta). Nosilnost temeljnih tal smo izracunali po
analiti¢ni metodi podani v standardu SIST EN 1997-1 v dodatku D (PP2).

Pri izraCunu temeljev smo upoSstevali geomehanske karakteristike temeljnih tal podane v zgornji
preglednici 2.

Izracunane projektne nosilnosti — projektni odpor temeljnih tal karakteristi¢nih temeljev, so podane v
spodnji tabeli. Vhodni podatki in izraCunane vrednosti so razvidne iz priloZzenega izracuna v prilogi R.1.

Preglednica 3: Projektna nasilnost:

.. . . . Projektna Projektna Mehanske karakteristike temeljnih tal
. v Sirina Dolzina | Globina . ]
Temeljna plosca nosilnost nosilnost

temelja | temelja | temelja temelja | temeljnih tal Prostorninska | Ned. str. o
teza trdnost.
Hg Vd [kN] B [m] L [m] D [m] Rd R4/A' vz [kN/mA3] | cu [kPa] ¢ [°]
OkN 7629kN | 12.0m 8.0m 3.0m | 40268kN 419kPa 21kN/m~"3 0.0kPa 29°

Izra¢unana projektna nosilnost temeljih tal ob podanih karakteristikah je
Rd/A' = 419.46kPa

Projektna nosilnost tal je zadostna in ne bo dosezena.

7. ODVAJANJE METEORNIH, ODPADNIH IN DRENAZNIH VOD

vev v

Izvede naj se kontroliran odvod vseh vod (meteornih, ocis¢enih odpadnih), ki se morajo odvesti iz
neposrednega obmocdja objektov s priklopom na obstoje¢o komunalno infrastrukturo (kanalizacija...).

Okoli objektov naj se na koti temeljenja, za preprecitev dotoka podzemnih in zalednih vod, polozi
horizontalna drenaZza s kontroliranim odvodom vode ter se zunanja ureditev izvede tako, da ne zamaka
temeljnih tal pod njimi. DrenaZzna cev naj se poloZi na podloZni beton, zasipa s prodnatim filtrskim
materialom in zaséiti z uporabo locilnega geosintetika 150 g/m2.

V nobenem primeru se ne sme meteornih, drenaznih in odpadnih vod spuscati nekontrolirano po
pobocju navzdol!
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8. ZAKLJUCEK
Ker je projekt v fazi pridobivanja IZP je potrebno v fazi DGD vse ugotovitve potrditi na terenu in uskladiti
s statikom.

Predlagamo, da se na lokaciji sprednjega dela objekta izvedejo dodatne preiskave in sicer najmanj 1
vrtino a katero lahko dolo¢imo natancno globino kompaktne podlage.

Nacrt varovanja gradbene jame ni stvar tega projekta.

Med projektiranjem in gradnjo naj se upostevajo smernice in pogoji temeljenja. Vsa zemeljska dela, ki
se bodo izvajala pri gradnji objekta, se morajo izvajati pod stalnim nadzorom geomehanika, ki bo
podajal potrebna dodatna navodila za doseganje projektnih zahtev.

Izdelali:

Janja Mla olt, univ. di@. geol. Kristina Pewli¢, mag. in geol.
O Lc 1(.

Ureditvena situacija:

12110

12119
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Karakteristicni inZenirsko - geoloski prerez 1:

0

//‘ ] N e - ~ = —
@ — / Ny S
| gruscé, rah.-sr. gos. Grusé, rah.-sr. gos. *19\%

- Nassliki desno kriticen prerez, kjer je globina vkopa cca 4-4,5m!
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Informativni izraun ©mitja_picej
Temeljna plosca 25-01-23
Drenirani pogoji R.1
Hercog-Reka (Lasko)
Opis Vhodni podatki: e
Projektni pristop: | PPZ A1+ "M1"= "R27) ﬂ Delni faktorji:
Karakteristi¢na prostorniska teZa temelja yt= 25kN/mA3 | drenirani pogoji ll yG;dst=1.35
Karakteristi¢na prostorniska teza zemljine yz= 21kN/mA3 YG;stb = 1.00
Karakteristicni strizni kot zemljine $=29° ¢d = 29.00° yQdst = 1.50
Karakteristi¢na kohezija zemljine c=0.00 cd = 0.0kPa vy = 1.00
frzr:::teritiéna nedrenirana strizna e o cud = T#VALUE! ve= 1.00
Karakteristi¢na vrednost kota trenja med
zemljino in temeljem 6=0.67 6d=19.33° ycu= 1.00
Naklon pobocja B=29° yqu= 1.00
21kN/mA3 8,=8,= 0.197
yy= 1.00
Sirina temelja B=12.0m YR;v= 1.40
DolZina temelja L= 8.0m YR;h=1.10
Globina temeljenja D= 3.0m Gtemelja= 720.0kN YR;e = 1.40
Debelina temelja h=0.3m Gzasipa= 5443.2kN
Naklon temeljne ploskve o= 0.0° 3G= 6163.2kN v
H
Oddaljenost podtalnice od vrha zw= 10.0m PR 77;{1?'
: [n lo
Projektna vertikalna sila Vd = 7628.8kN .
Projektni moment pravokoten na B MB;d = 0.0kNm h#_ﬂ
Projektni moment pravokoten na L ML;d = 0.0kNm
Projektna horizontalna sila vsmeri B HB;d = 0.0kN IHd = 0.0kN
Projektna horizontalna sila vsmeri L HL;d = 0.0kN
Kot medLinH 6= 45°
Opis Nosilnost temeljnih tal: s
Ekscentricnost vsmeri B eB= '(').OOm Rezultanta vjedru prereza Ng= 16.443
Ekscentri¢nost v smeri L eL= TJ.OOm Rezultanta vjedru prereza Nc= 27.860
jB= 2.00m Ny= 17.121
jiL= 1.33m R Va sy= 0.550
Kot rezultante od vertikale za B U = 0.00m XR A L sq=1.727
Kot rezultante od vertikale za L Y= 0.00m \u\‘r sc=1.774
Efektivna Sirina B'= 12.00m Hd'\‘ by= 1.000
Efektivna dolZina L'= 8.00m T bg= 1.000
Efektivna povriina A'= 96.00mA"2 GL m » bc=1.000
f:umper}ian\;etr;ikalna obremenitev na sVd = 15949.2kN Op mB = 1.400
Obtezba temelja q=Vy/A'= 79.47kPa JL% mL= 1.600
Projektna obteZba tal pod temeljem q'=3IVy/A'= 166.14kPa
Projektna nosilnost tal Rd = 40268.5kN m= 1.500
Projektna nosilnost tal na povrsino Rd/A' = 419.5kPa ig=1.000
Izkoris¢enost f= 0.40 iy= 1.000
Nosilnost temeljnih tal JE zadostna. OK ic=1.000
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