. Elektro
e Celje

ELEKTRO CELIJE, d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. Elena Energetskega zakona
(Ur.l. RS, 3t. 17/14, 81/15, 43/19 - spremembe in dopolnitve EZ-1B) in Zakona o urejanju prostora
(Ur.l. RS, §t. 61/17) ter na podlagi vioge 3t. 22-415-2179 z dne 8.8.2022, katera je bila nazadnje
dopolnjena za dne 19. 9. 2022 izdaja
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l. UVODNE UGOTOVITVE

K dokumentaciji: Druge spremembe in dopolnitve ZN Taborje I, 5t. URBI-2179, izdelal URBI d.o.o.,
Tmovski pristan 2, Ljubliana, izdelano junij 2022

Pripravijavec: Obc¢ina Lasko, Mestna ulica 2, 3270 Lagko

NaroCnik: Zasebni naro&nik - lastnik zemljiséa

Katastrska ob&ina Parcelne stevilke
1025 - REKA 120/5, 239/1.5, 119/2
Predvideni objekti:

- Dve enostanovaniski hisi s pripadajo&o komunalno infrastrukturo
Ostale uvodne ugotovitve:

Vlagatelj je z viogo z dne 8.8.2022, katera je bila nazadnje dopolnjena z dne 19.9.2022 zaprosil
za izdajo prvega mnenja k drugim spremembam in dopolnitvam zazidalnega naérta Taborje I,
za gradnjo dveh enostanovanjskin hi§ s pripadajo¢o komunalno infrastrukturo in zunanjo
ureditvijo na prej navedenih parc. 3t., za zasebnega naro¢nika - lastnika zemljise.

Prvo mnenje dajemo na podlagi osnutka predloga SD IN Taborje Il 5t. URBI-2179, izdelal URBI
d.o.o., Trnovski pristan 2, Ljubljana, izdelano junij 2022, zazidalne oz. ureditvene situacije - list &. 4
v merilu 1:250, Situacije poteka omreijj in priklju¢evanje objektov na Gl - list . 5 v merilu 1:250
in situacije s prikazom obstoje&ih el. en. vodov in naprav Elekira Celie d.d..

V primeru odstopanja od istega preneha veljavnost izdanega prvega mnenja.
Il. POTEK OBSTOJECEGA IN PREDVIDENEGA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA

1.V obmocju izgradnje predvidenih dveh enostanovanijskih hiz na prej navedenih parc. §t.
potekajo obstojedi NN podzemni el. en. vodi in prostostojec€a razdelina omarica PRO-R1
C na Svetino z meriinim mestom za objekt C. na Svetino 40, kar je potrebno upostevati
kot omejitveni faktor v smislu varovalnega pasu, kateri znasa minimalno 1m od
obstojeCega NN podzemnega el. en. voda in razdeliine omarice v vse smeri.

O vseh varovalnih pasovih odlo&a 448. &len Energetskega zakona (Uradni list RS, §t.
17/14).
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V skladu z ureditveno situacijo, kjer se predvideva opomi zid poteka obstojedi podzemni
el. en. vod in razdelina omarica z merinim mestom za objekt C. na Svetino 40, karje
potrebno pred pri¢etkom del prestaviti izven obmog&je gradnje.

Prav tako v obmogju utjenih dovoznih oziroma manipulativnih povriin potekata dva NN
podzemna el. en. voda, katera je v obmocju utrjenih povriin potrebno mehansko zaz&ititi
in oceviti oziroma jih izvesti v kabelski kanalizaciji.

Pri nacrtovanju zunanje ureditve predvidenih dveh enostanovaniskih hig je potrebno
upostevati, da je zasaditev dreves, grmicevja in podobno v obmodju varovalnega pasu
NN podzemnih el. en. vodov nedopustno.

Pri nadaljnjem naértovaniju je potrebno upostevati, da je mozna kakina koli zasaditev
dreves, grmiCevija, Zive meje ali podobno v minimaini oddaljenost debla od trase
nizkonapetostnega elektricnega kabla 2,5 m s tem, da pa je elekiricne kable potrebno
Poloziti v mapitel cev fi 160 mm. Cev mora biti glede na os drevesa oziroma na vsako
stran osi tako dolga, kot se predvideva razrast koreninskega sistem drevesa. O sajenju
dreves v bliZini elektri¢nih zemeljskih kablov in obratno je dolo&eno s Studijo, 3t.: 2090
»Smernice in navodilo za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne
napetosti 1 kV do 35 kVi, ki jo je izdelal Elektroingtitut Milan Vidmar.

Postavitev kakrine koli ograje v obmocdju varovalnega pasu NN podzemnih el. en. vodov
je nedopustna.

Karto komunalnih vodov in naprav izdelanega osnutka prostorskega akta je potrebno
dopoalniti z vrisom obstoje&ih in predvidenih elektroenergetskih vodov in naprav. Potek
frase nasdih vodov in naprav je razviden v priloZzenem situacijskem naértu.

lll. TEHNICNI POGOJI

1.

Po podatkih viagatelja se za predmetni stanovanijski hisi predvideva 17 kw (2 x 17 kW)
prikju€éne moci po posameznem objektu, kar ustreza omejevalcu toka 3 x 25 A (2 x 3 x
25A).

Energija za napajanje predvidenih stanovanjskih hi§ je na razpolago v obstojedi
prostostojeci razdelilni omarici PRO-R1 C. na Svetino, katero je potrebno v skladu z
predhodno navedenimi Pogoji prestaviti izven obmocja gradnje.

Od PRO-R1 C. na Svetino je potrebno predvideti lo¢en NN podzemni prikljuéni vod za
vsak objekt posebej do predvidene prostostojecih priklju&éno meriinih omaric, kateri
morata biti locirani ob dovozni cesti na stalno dostopnem mestu.

V fazi nadalinjega nacrfovanja in pridobivanja gradbenih dovoljenj za predvideni
stanovanjski hisi si je potrebno od Elektra Celje d.d. pridobiti dokumente za posege v
prostor v skiadu z veljavno zakonodgjo.

IV. OSTALI POGQJI

1.

Pri na€rtovaniju in gradnji objektov na obmodjih za katera bodo izdelani prostorski akti bo
potrebno upostevati veljavne tipizacije distribucijskin podietij, veliavne tehniéne predpise
in standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora
biti projektno obdelana v posebni mapi.
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2. Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elekiroenergetskih vodov in naprav je potrebno
izpolniti zahteve glede elekiromagnetnega sevanja in hrupa (Ur.l. RS, 3t. 70/96) in zahteve
Pravilnika o pogojih in omejitvah graden;, uporabe objektov ter opravijanja dejavnosti v
obmocju varovalnega pasu elekiroenergetskin omresij (Ur.l. RS 101/ 10).

3. Naroénik si bo moral k predmetnemu prostorskemu aktu pridobiti naSe mnenje.

4. Ostdlo:
V fazi naddljinjega naértovanja je potrebno za predvideno obmocdje izdelati strokovne
podiage (elaborat idejne resitve elektrifikacije) ob upostevanju prej navedenih pogojev,
za kar si je potrebno od Elektra Celie d.d. pridobiti parametre za projektiranje. Stroski
izdelave idejne resitve elektrifikacije bremenijo investitorja predmetnih del.

Strokovne podlage (elaborat idejne resitve elektrifikacije) bodo sluzile kot osnova za
izdelavo projekine dokumentacije DGD, PZI preureditve obstojecih NN podzemnih el. en.
vodov in NN priklju¢nih el. en. vodov za napajanje novih objektov v predmetnem
obmodgju.

Stroski DGD in PZI projekine dokumentaciie kakor tudi same izvedbe bremenijo
investitorja predmetnih del.

Najmanj 8 dni pred pri€etkom del je potrebno obvestiti Elekiro Celje d.d., kibo iz
varnostnih razlogov izvriilo zakoli¢bo vseh obstoje&ih NN podzemnih elektroenergetskih
vodoy, ki potekajo na obravnavanem obmogju, kar je v skladu s 13. &lenom Pravilnika o
pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmodju
varovalnega pasu elektroenergeiskih omreZij (Uradni list RS, §t. 101 /2010).

Vsi izkopi v blizini elektri¢nih kablov so dovoljeni samo ro&ni in pod strokovnim nadzorom
predstavnika Elektro Celje, d.d..

Pri delih v bliZini el. vodov in naprav je potrebno upostevati veljavne varnostne in
tehniCne predpise. Zaradi tega je treba omejiti doseg gradbenih strojev in njihovih delov
tako, da ni mozno priblizevanje istih v blizino tokovodnikov na razdaljo manjso od 3 m.

Vsi stroski popravil poskodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica
predmetnega posega bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu s 10. ¢lenom
Pravilnika o pogojih in omejitvah graden;, uporabe objektov ter opravijanja dejavnosti v
obmodcju varovalnega pasu elekiroenergetskih omrezij (Uradni list RS, §t. 101/2010).

Vsa dela, ki bodo posegala v obstojee elektricne vode in naprave je potrebno vnesti v
gradbeni dnevnik in isto mora biti podpisano s strani pooblai¢enega predstavnika
Elekfro Celie, d.d..

Pri nadalinjem nacrtovanju prostora si mora na&rtovalec v tej fazi pridobiti od Elekiro
Celia, d.d. mnenje k smernicam v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Url. RS, &t.
61/17). K vlogi za izdajo mnenja je potrebno priloziti strokovne podlage (elaborat idejne
resitve elektrifikacije) in zbimo situacijo komunalnih naprav in napeljav v pisni in
elekironski obliki na zgo3&enki (dwg ali shp formatu).

Celie26. 9. 2022

Pripravil/-a: gz V(O Sluzba za razvo;j:
L | & David Pocivavsek, univ. dipl. inZ. el.

g 2 R e
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Poslano:

GURBI d.0.0., Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana
- arhiv (DE Celje - g. Rojc Ales, Nadzornigtvo Lasko)

Priloge:
- Ureditvena situacija - list §t. 4

- Situacija poteka omreZjj in prikiuCevanja na GJI - list §t. 5
- Situacija s prikazom obstoje&ih el. en. vodov in naprav Elekira Celie d.d.
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Obstoje¢a PRO-R1
C. na Svetino -
tocka prikljuditve

7

§Obstojeci N

podzemni el. en.
vod (4 x 150 mm2)

Obstojedi NN
 |podzemni el. en.

vod (4 x 35 mm2)






