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A. SPLOSNI PODATKI

1. Objekt

Obnova JP 701120 LAHOMNO-STOPCE-VRH NAD LASKIM

2. Investitor

Obcina Lasko
Mestna ulica 2,
3270 Lasko

3. Projektna naloga

Potrebno je izdelati projekt za obnovo ceste JP 701120 LAHOMNO — STOPCE —
VRH NAD LASKIM. Predmet obdelave je odsek od naselja Stopce v smeri proti
naselju Vrh nad Laskim v dolzini 1134,0 m.

Predlog reSitve:

- Sirina asfaltnega voziSc¢a je predvidena 3,0 m
- mulda oz. koritnica Sirine 0,5 m

- bankina $irine 0,5 m

- racunska hitrost 40 km/h

- 1izvedejo se asfaltne mulde oz koritnice

- potrebno je urediti odvodnjavanje cestis¢a

- sanacija plazu
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4. Projektne osnove

Vrsta in pomen ceste
Glede na druzbeni in gospodarski pomen je obravnavana cesta obCinska javna pot,
obravnavana kot dostopna cesta.

Obstojece stanje

Obstojeca trasa je v makadamski obliki, Sirine 3,0 - 3,5 m, delno utrjena. Trasa poteka
v zacetku v vzdolZno ravnem terenu ob levem pobrezju reke Savinje oz ob ZelezniSki
progi preko travnih povrsin, v drugi polovici pa se zacne strmo dvigati proti brezini
na vshodni strani. Pre¢ni naklon je v drugi polovici trase v ve€ini zelo strm.
Odvodnjavanje je v ve€ini dotrajano in nezadostno.

Geodetske podlage

Za predmetni odsek ceste je izveden posnetek terena s strani projektanta

Vodnogospodarski pogoji in ureditve

Z izgradnjo razSiritve se odto¢ne razmere na SirSem obmocju ob glavni cesti bistveno
ne spremenijo. Sam poseg zajema dolocCene preureditve elementov za odvodnjavanje
ceste, ki pa imajo zgolj lokalni pomen in ne vplivajo na hidroloske razmere v odprtih
vodotokih oz. v podtalju.

Geologija in geomehanika
Med gradnjo je obvezna prisotnost geomehanika.
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B. TEHNICNI OPIS TRASE

1. Vrsta objekta

Gradbeno inZenirki objekt; obnova ceste

2. Tehni¢ni podatki
Kategorija ceste: lokalna pot - dostopna cesta
Vrsta terena: gri¢evnat
Racunska hitrost: Vr=40 km/h

3. Normalni profil
normalni pre¢ni profil ceste

- berma 2x0,25 = 0,50 m
- mulda levo 1x0,50 = 0,50 m
- vozni pas 1x3,00= 3,00 m
- bankina desno 1x0,50= 0,50 m
SKUPAJ: 4,50 m

4. Os ceste
DolZina predvidene obnove ceste znasa 1134 m.
Os prikljuéne ceste se priklju¢i na obstojeCo cesto kot podaljSek obstojece osi
asfaltirane ceste, ki se na koncu prav tako prikljuci na obstojeco asfaltirano cesto. Na
celotni trasi os ceste presega minimalni dovoljen radij, zato so potrebne posamezne
razSiritve.

5. Prikljuéni radiji
Minimalni polmer zavijalnega loka za levo in desno zavijanje v prikljuckih znaSa
7,00 m in zadosti minimalnim zahtevam za zavijanje tovornjakov. Prikljucki k
individualnim hiSam in na polja se prilagodijo obstojecim zavijalnim krivuljam.

6. Skloni

Precni skloni vozis¢a so odvisni od vrednosti horizontalnih elementov trase in sicer
min precni sklon znaSa 2,5 % max pa 5 %.

V obmocju prikljucka se izvede vijaCenje voziS€¢a. Vzdolzni naklon obcinske ceste
presega 12 %, in sicer najvecji znasa 15%, vendar zaradi konfiguracije terena in
ekonomskega vidika naklona ni mozno oz. smiselno zmanjSevati. Pre¢ni sklon
prikljucne ceste je prilagojen obstojeci cesti. Na prikljucni cesti se viSina nivelete
prilagodi viSinam obstojeCega vozis¢a. Vertikalni radiji konkavnih in konveksnih
zaokroZitev ne presegajo minimalnih zahtev.

7. Sirine in dolZine pasov
Sirina voznih pasov na obravnavani cesti znasa 3,0 m na celotni trasi. Predviden je
pas mulde in bankine v Sirini 0,5 m. DolZina ceste znasa 1135 m.
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8. Preglednost prikljucka

Preglednost prikljuckov je zagotovljena.

9. Konstrukcija spodnjega ustroja
Zemeljska dela se bodo izvajala v minimalnem obsegu. V vecinskem delu trase
niveleta sledi sedanjemu voziS€u zato vecjih posegov v spodnji ustroj ni. Kategorije
terena so ocenjena na osnovi geoloSke karte.V kolikor se izkaze, da je zemljina
nezadovoljive zbitosti se le ta skomprimira do zbitosti Me min = 40 MN/m2 in se
izvedejo predpisani padci proti drenazi. Kjer je cesta v nasipu se temeljenje nasipne
breZine izvede s stopniCastimi zaseki do raS¢enih tal. Nasipi na obmoc¢ju zasekov se
izvedejo v plasteh max. debeline 30 cm. Naklon spodnjega ustroja se izvede v
naklonu 4% proti drenaZi.
Skupna koli¢ina izkopa skupaj z izkopanim tamponom znasa 1800,00 m3.
Skupna koli¢ina nasipa znasa 1768,00 m3, za katerega se uporabi material od izkopa.

10.Zgornji ustroj
Vecinoma niveleta sledi sedanjemu voziScu, niZajo se samo posamezne vzpetine na
krajsi razdalji — obstojeci tlak se v vecini odstrani, kjer je nivo nove nivelete visji od
40,00 cm napram trenutnemu nivoju, se tampon samo dosuje (zadnji del trase), sicer
ga je potrebno izkopati, poglobiti teren in zasuti z novim tamponom. V kolikor
izkopani tampon zadostuje tehni¢nim zahtevam, se lahko le ta ponovno uporabi za
nasip. Debelina tampona ne sme biti tanjSa od 40 cm. Skupna koli¢ina vgrajenega
tampona v cestiS¢e znaSa 1832,00 m3 (zbito stanje) in se izvede z drobljencem
debeline 0-32 mm. Kjer je nivo vozis€a napram obstojeCemu visji od 40 cm je
potrebno vgraditi zmrzlinsko odporni material pod tamponom v debelini 20 cm z
drobljencem debeline 0-64 cm, katerega koli¢ina znasa 911,00 m3. Vozisce se izvede
z dvoplastno asfaltno prevleko v debelini 5 + 3 cm. Mulda Sirine 0,5 m na desni
strani voziS€a je povozna debeline 5 + 3 cm in se izvede skupaj z vozis¢em. Na
nasprotni strani mulde ob voziS$¢u se izvede peS€ena bankina v Sirini 0,5 m. Nosilnost
vozisca po utrjevanju zgornjega sloja pod asfaltom mora doseci vsaj 100,00 MPa.
Po izvedenih delih je potrebno zavarovati odkope in nasipne breZine z ukrepi kot:
- izvedba primernih naklonov odkopnih in nasipnih breZin z ozirom na kategorijo
terena ter izvedba zaobljenih robov brezin

-z ozelenitvijo in protierozijsko zascito povrsin
Zacasne deponije odkopa v jarkih morajo biti oddaljene vsaj 2,00 m od struge.
Siritev nasipa je potrebno izvesti z obveznim stopni¢enjem v utrjeni del nasipa ceste.
Nasipna breZina se izvede v naklonu 1 : 1,5, ukopna breZina pa v naklonu 1,5 : 1.
Sestava zgornjega ustroja:

- 3cm - asfalt AC 11 surf B 70/100 A3

- 5cm - asfalt AC 22 surf B 70/100 A3

- 35cm - tampon D 32

- 0-25 cm - GP zmrzlinsko odporen kamnit nasip-greda
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11.0dvodnjavanje

Na celotni trasi zagotovimo odvodnjavanje z vozi$¢a z minimalnim precnim sklonom
v asfaltno muldo, ki se razbremeni z vto¢nimi jaski in odvodom vode po PVC ceveh
v naslednji jasek in preko cevnega cestnega prepusta v bliZnji obstojeC revizijski
jasek ali pa se meteorna voda odvaja preko muld v jaske in direktno preko cevnih
prepustov v bliznji jarek. Vecji jarki vzdolZno ob cesti se opremijo z betonskimi
kanaletami. Pri iztokih je potrebno izdelati izto¢ne mulde kamen — beton. Celotna
trasa voziS€a se izvede z drenazo. Ker je celotno podroc¢je vodoprepustno ni
pricakovati vecjih vpadov meteorne vode iz hribin na cestiSce.

12.Razsvetljava
Zunanja razsvetljava cesti$¢a zaradi majhne obremenjenosti ni potrebna.

13.Hortikultura
Ker cesto vodimo povsem po obstojeci trasi, obcestni svet dejansko ne menja podobe.
Nasipne in ukopne breZine bodo po izvedenih delih humuzirane in zatravnjene, drugi
ukrepi krajinske in hortikulturne ureditve pa niso predvideni. Vsi ostali ukrepi pa so
predmet odlocitve investitorja.

14.Prikljuéki
Vsi prikljucki oz odcepi za naselja se izvedejo v asfaltni izvedbi v Sirini 3,0 m in
dolzine cca 2,00 m s primernim radiem. Vsi prikljucki k individualnim hisam se
izvedejo v asfaltni izvedbi v Sirini 3,0 m in dolZine cca 2,00 m s primernim radiem.

Vsi prikljucki se morajo viSinsko in tehni¢no uskladiti z obstojeco niveleto novega
vozi$¢a in odcepov. Preostali del priklju¢kov med novim voziS¢em in obstojecimi
prikljucki se izvede v makedamski obliki.

15.0bjekti

Varnostna jeklena odbojna ograja

Ob vecjih zunanjih ovinkih ter zelo strmih nasipnih breZinah se na nasipni breZini
postavijo jeklene odbojne ograje. Le te se zabijejo do ras¢enih tal ali pa se precvrstijo
na tockovne temelje oz na AB venec nad odprtimi vtoki in iztoki.

Odbojna ograja je viSine 75 cm nad nivojem vozisca ter oddaljena za 50 cm od roba
vozisca.

Sanacija plazu — kamnita zlozba

Za sanacijo plazu oziroma stabilizacijo cestnega telesa na odseku od km 0+664 do km
0+694 je glede na terenske razmere in plitvi lego stabilne hribine predvidena izvedba
podporne konstrukcije pod cesto in zalednega odvodnjavanja.

Model podporne konstrukcije predstavlja kamnita zloZba, temeljena v hribini laporja
minimalno 0.3 m oziroma do 2.4 m pod povr§jem terena . Kamnita zloZba je
predvidena v srednjem delu breZine z osnim odmikom 9.0 m od levega roba
projektirane obnove osi ceste. Tlorisno je zloZba rahlo ukrivljena prilagojena robu
vozis¢a. Skupna dolZina podporne konstrukcije je 26,95 m. Nad zlozbo je v
terasastih zasekih predvidena pretezna zamenjava zemljin oziroma izvedba novega
cestnega nasipa iz prodno pescenega materiala ali drobljenega kamnitega
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materialom do obstojeCe kote nivelete ceste. Brezina kon¢ne ureditve je v naklonu
n=1:1,5 do 1:2.(glej mapo sanacije plazu, ki je priloZena projektu in ga je izdelalo
podjetje Gprocom d.o.0., gradbeni in geotehni¢ni inZeniring, Sokolska ulica 22, 2000
Maribor).

Kamniti odprti vtoki in iztoki

Odprti vtoki in iztoki se izvedejo z igradnjo sistema kamen-beton z zafugiranjem
stikov in dobetoniranjem AB venca na viSino nivelete z vogalno armirana z armaturo
@ 12, ter stremeni @ 8/20 cm.

Prometna ureditev
Na vecjih radijih se postavijo usmeritvene table.

Na zacetku in koncu celotnega odseka Lahomno-Vrh nad LaSkim se postavi prometni
znak za omejitev hitrosti in sicer 50 km/h.

16.Pripravljalna in zakljucna dela

Dele morebitnih rusenih skal je potrebno zdrobiti in zakopati ob nasipni breZini.
Nasipne brezine se humuzirajo in po potrebi zasadijo z grmovnicami.

Odvecna izkopana zemljina se odpelje na bliznjo trajno deponijo, ki jo doloci
investitor.

C. TEHNOLOGIJA IN POGOJI GRADNJE

Izkopano plodno zemljino je potrebno deponirati ob trasi za kasnejSo izvedbo
humuziranja.

Obstojeci tamponski material iz obmocij, ki ga je zaradi zniZanja nivelete potrebno
izkopati in se bo kasneje uporabil kot zasip, se odpelje v zacasno

deponijo v bliZini trase.

Izkope je potrebno izvajati strojno. Izkopani material se odpelje v trajno deponijo.
Deponije materiala se dolo¢ajo skupaj oziroma s soglasjem obcine, krajevnih
institucij in nadzora.

Humus deponiran ob trasi se uporabi za humuziranje vkopnih in nasipnih breZin in
za ureditev okolice trase, ki je bila prizadeta z gradbenimi deli.

Izvajalec je dolzan dela v maksimalni moZni meri izvajati mehanizirano, izbor
mehanizacije pa podrediti tehnoloSkim in kvalitativnim zahtevam ter terenskim
moznostim 0z. prometno varnostnim pogojem.

Vsa zemeljska dela v obmoc¢ju komunalnih vodov se izvajajo rono v prisotnosti
komunalnih upravljavcev .

Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati standardom oz.
kriterijem, ki so predpisani.

Izvedbo gradbenih del je potrebno izvajati v prisotnosti geomehanskega nadzora in
asfaltnega tehnologa. Ta bo skrbel za pravilno izvedbo ter podaja morebitna dodatna
nadaljnja navodila za kvalitetno izvedbo del.
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D. UREDITEV PROMETA MED GRADNJO

Dela se bodo izvajala pod prometom. MozZzne bodo samo delne polovi¢ne zapore
ceste, ki bodo upravljane z prometno signalizacijo.

Nacrt ureditve prometa med gradnjo pripravi izvajalec gradbenih del.

E. POSEG NA ZEMLJISCA IN OBJEKTE

frv v

razvidno, v katere parcele cestni svet posega.

Seveda je red prikazane natanCnosti katastrske situacije v mejah, kot jih dopusca
razpolozljivi kartni material.

Parcele:

k.o. LAHOMNO

1537/1, 1534, 1535, 12, 17, 199/1, 200, 209, 232, 233, 234/1, 169, 170, 214, 215,
216, 229, 211, 212, 217, 219, 169, 17, 214, 215, 216, 229, 186, 187, 218, 224, 184,
185, 225, 228

k.0. VRH NAD LASKIM
1279/1, 30/2, 31/3, 31/4

F. PREDRACUNSKA VREDNOST

Sestavil:
Lenart Robert, d.i.g.
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