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I. TEHNICNI OPIS

1. SPLOSNI OPIS IN LOKACIJA

V skladu z veljavnimi tehninimi predpisi, standardi in normativi Je potrebno za investitorja, Obéino Lazke
izdelati nart elektroinstalacije NN cestne razsvetljave za objekt: »Hodnik za peice s kolesarsko stezo ob
G1-5/0328 v Laskem, stacionazi od km 10,0 + 70,60 do km 10,2 + 55,36¢«.

Nova razsvetljava se bo napajala kot podalj¥ek obstojede veje javne razsvetljave ob kompleksu trgovine
TUS ( projekt PID §t. 14/06, RC BETA d.0.0., marec 2007 ).

Veja napajanja javne razsvetljave §. 3 je napajana iz prostostojeéega razdelilca R (priZigaliica), ki je
lociran ob TP Most Jagoge. Svetilke se napajajo s kablom NAYY-J 4x16+2,5 mm?, ki je varovan v
razdelileu R1 s 16A varovalkami,

Za osvetljevanje se vporabijo LED svetitke GRAH AUTOMOTIVE LSL 30, mo&i 35W, ki se montirajo na
5 mcinkane kandelabre.

Sistem priZiganja razsvetljave je izveden s fotocelico in izbirnim stikalom 1/0/2

Po celotni trasi javne razsvetljave se poloZi pocinkani valjanec Fe/Zn 25x4 mm2.
Pred zafetkom izvedbe je potrebno zakoligiti obstojede komunalne vode in doloéiti krizanja.
Sistem napajanja je TN, zad¢itni ukrep pred elektrinim udarom se izvede z nadtokovno zasé¢ito (varovalko).

2. JAVNA RAZSVETLJAVA
2.1 napajanje

Kabelski razvod razsvetljave se izvede s kablom NAYY-! 4x[6+2,5mmz, ki se po celotni trasi uviete v
za3itne PVC cevi in delno v zaiCitne PVC obbetonirane cevi. V obbetonirane cevi se kabel uvlede povsod
tara, kjer se kabelska kanalizacija izvede pod povozne povriine.

Pocinkani valjanec Fe/Zn 25x4 mm® se polo#i po celotni trasi razsvetljave in se nave¥e na kandelabre ter na
vse morebitne kovinske mase ob trasi razsvetljave, Spoj na valjanec je v zeml}i izveden s kritno sponko,
spoj na kovinsko konstrukeijo kandelabra je izveden z vijaZenjem. Spaji v zemliji se antikorozijsko zadtitijo
z bitumnom.

Drogovi cestae razsvetljave se postavijo ob zadnjem robu vozisca, kjer je ploénik ob zunanjem robu
piognika (30 cm od roba cesti3€a oz. plognika — postavitey je razvidna iz priloZene situacije).

Povezava med prikljuéno omarico in svetitko je izvedena s kablom NYY-J 4x2.5 mm?2. Izvajalec del sme
vgraditi le tako opremo, ki bo odgovarjala standardu SIST JIEC 603364-5-51 (JUS N.B2.751) ~ izbira in
postavitev elektridne opreme v odvisnosti od zunanjih vplivov in sicer predvsem: AD4, AE4, AF3, AH,
AG2 in AN2,

Za osvelijevanje krizis€a se uporabijo LED svetitke GRAH AVTOMOTIVE LSL30; moti 35 W, ki se
montirajo na 5 m cinkane kandelabre.
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2.2 svetitke

Zz razsvetljavo smo uporabili LED svetilke GRAH AUTOMOTIVE LSL30 s sijalko moli 35W | ki
ustrezajo uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja Ur.l. R§§81/2007 z dne 7.9.2007.

Povezava med prikljuéno omarico names€eno v kandelabru in svetitko je izvedena s kablom NYY-J 4x2.5

mml.

2.3 svetlobno tehnifni izratun

lzradun osvetljenosti je izdelan s programom proizvajalca in je prilofen na koncu tekstualnega dela.

2.4 napajanje

Veja osvetlitve je napajanja iz razdelilnika Ri, ki je obdelana v citiranem projektu.

2.5. IZVEDBA JAVNE RAZSVETLJAVE:
2.5.1 polaganje kablov

Kabel se pri polaganju pod voziite ali ploénik poloZi v zaséitne cevi DWP PVC @ 110 mum, ki so poloZene v
globini 0,8 m globoko, 30 cm pod vrhom trase pa je potrebno poloZiti cpozorilni trak »Pozor energetski
kabel«.

Pri polaganju kablov je potrebno upoltevati ustrezne polmere krivijenja kabla (minimalno 15 x D kabla) in
temperaturo kabla pri palaganju (minimalno 5°C).

Pri kriZanjih oz paralelnem vodenju energetskih kablov z ostalimi obstojedimi  energetskimi,
telekomunikacijskimi in drugimi instalacijami je potrebno upoltevali tehnigne predpise, normative in
standarde. Pred prifetkom izkopov je potrebno na mestih previdenih krizanj z drugimj instalacijami narogiti
zakolitbo le teh. Vse izkope je potrebno opraviti roéno. Pri delih mora biti prisoten predstavnik upravijaica
teh instalaci.

Po polezitvi trase je potrebno izvesti posnetek dejanske trase kabla v skladu z dologili o katastru komunalnih
naprav ter urediti dekumentacijo o kablu,

Pocinkani valjanec FeZn 25 x 4 mm” se prediozi ob celomi trasi razsvetljave ter se naveZe na vse kandelabre
kot je razvidne iz nadrta blok sheme cestne razsvetljave. Spoj na valjanec je v zemlji izveden s kriZno
sponko, spoj na kovinsko konstrukcijo kandelabra je izveden z vijadenjem. Spoji v zemlji se antikorozijsko

za3Citijo z bitumnom.

2.5.2 drogovi
Drogovi za razsvetljavo morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 40 v naslednjih delih:

- SISTEN 403~ 1 Drogovi za razsvetljavo — Izracun

- SISTENA40 3 -2 Projektiranje in preverjanje - Preverjanje z preizkulanjem
- SISTEN 403 -3 Drogovi za razsvetljavo — Preverjanje z izraduni

- SISTEN402 Drogovi z razsveiljavo — Splodne zahteve in mere
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- SISTEN403—1 Drogovi z razsvetljave - lzradun

Skladno z zahtevami standarda morajo biti odprtine za prikljugne plos¢o v drogu na zadnji strani gledano iz
strani voZnje.

Temelji kandelabrov so pedani na risbi 4 in so statiéno preverjeni.

Na pedlagi Studije PODNEBNE PODLAGE ZA PRIPRAVCG EVROPSKIH STANDARDOV iz februarja
2007, ki jih je izdalo MINISTERSTVO ZA OKCLJE N PROSTOR AGENCLE REPUBLIKE
SLOVENIE, spada cbdelovano obmogje v Cono 1., kjer je projekena hitrost do 20 mis.

Izvlegek iz Studije FODNEBNE PODLAGE ZA PRIPRAVO EVROPSKIH STANDARDOV

Cona I: projekina hitrost 20 m/s. Na izpostavljenih legah (vrhovi hribov, Alpske doline....) lahko doseze
projektna hitrost vrednosti 22-23 m/s.

Cona 2: projektna hitrost 25 m/s. Zaobjema Alpe in Pohorje na nadmorski vi%ini nad 1300 m, obmodje fena
pod Kamnigko-Savinjskimi Alpami in obmogje Trnovskega gozda ter Notranjske.

Cona 31 projektna hitrost 30 m/s. Zaobjemna Alpe in Pohorje na nadmorski vi%ini nad 1600 m,

Cona 4: projektna hitrost nad 30m/s (da npr. 40 m/s). Zaobjema Alpe na nadmorski vigini nad 2000 m.

2.5.3 prikljuditev kandelabra

Povezava med priZigali3éem in posameznimi kandelabri se fzvede s kablom NAYY-J 4x16+2,5 mm?. Kabel
se pri kandelabru uvede skozi pripravijeno odprtino v notranjost kandelabra in se zakljuéi na prikljudni
omarici PVE. Od prikljune omarice do svetilke se povezava izvede s kablom NYY-J 4x2,5 mm*, Odprtina
za prikljuéno plof€o v drogu mora biti na zadnji strani kandelabra, gledano s smeri voinje.

3. ZASCITA PRED ELEKTRICNIM UDAROM
3.1 zaltita pred neposrednim dotikom
Zailita pred neposrednim (direktnim) dotikom prepreduje vsak dotik z deli pod napetostjo elekiriéne
instalacije. Za8Cita je v obravnavani instalaciji izvedena z:
- zaiCito delov pod napetostjo z izolacijo in
- za¥fito s pregradami in okovi
3.2 za§éita pred posrednim dotikom v TN sistemu
3.2.1 Spleino
Zastitni ukrep pred posrednim doetikem je izveden s samodejnim odklopom napajanja. Zagéita s samodejnim
odklopom v primeru okvare v izolaciji onemogoti, da bi na izpostavljenih prevodnih delik naprav nevama

napetost obstajala dalj €asa kot dovoljuiejo predpisi.

Za pravilno delovanje zad¢ite s samodejnim odklopom napajanja je potrebno izpolniti naslednja temelina
nacela:
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a) Vse izpostavljene prevoadne dele (ohisja 38itnih naprav, ohifja svetilk, kandelabrov, kavinske mase)
Je potrebno vezati 2 za¥¢imim vodnikom z ozemljitveno tocko napajalnega sistema. Ozemljitvena
totka je hkrati tudi nevtralna tocka sistema, Dostapni izpostavljeni prevodni del; se MOorajo povezati
na isti ozemljitveni sistem.

b} Potrebno je izvesti glavno izenaditev potenciala.

c) Za3titna naprava, ki zagotavlja zaitito pred posrednim dotikom tokokroga ali opreme, mora v
primeru okvare v izolaciji med deli pod napetostjo in izpostavljenimi prevodnimi deli samodejng
odklopiti napajanje tokokroga v predpisanem &asu.

Za&titni vodniki morajo biti ozemljeni v pripadajoéi transformatorski postaji in enakomerno razporejenimi
razdaljami vzdolZ NN omrezja zato, da v primeru okvare ostane potencial za3ditenega vodnika &im blize
potencialu zemlje.

Da se izpolni zalteva pod toko »e« mora biti izpoinjen naslednji pogoj:

Zs*la<Uo

ker je:

Zs —impedanca okvare zanke (€0), ki zajema energetski vir, fazni vodnik do mesta ckvare in zaiéitni vodnik
med mestom okvare in encrgetskim virom,

Ue — nazivna napetost proti zemiji (V).

Ia —izklopilni tok, ki zagotavija delovanje zaicitne naprave za aviomatski izklop naprave v predpisanem
fasu (A)

3.2.2 Izklopilni Easi

Izklopilni &as za kenéne tokokroge, ki napajajo samo neprenosno opremo (kandelabri cestne razsvetljave),
ge so prikljuceni na razdelilnik na katerega nisc prikjugeni tokokrogi za katere se zahteva cdklopni ¢as 0.4
sek ne sme presedi 5 sekund.

V kolikor se zahtevani cdklopiini ¢asi z uporabo nadtokovne zastite ne morejo izpolniti, je potrebno izvesti
diferenéno tokovno zaéito.

Po konlni montaii je potrebno z meritvami za§tite proti udaru elektritnega toka preveriti
ucinkovitost izbranega zaititnega ukrepa za vse porabnike (nove in obstojefe kandelabre, ki se
napajajo iz novih prizigali3¢) in izdati ustrezno zapisni¥ko petrjeno dokumentacijo.

4. KRIZANJE OZIROMA PRIBLIZEVANJE NIZKONAPETOSTNEGA VODA
OSTALIM KOMUNALNIM VODOM

+ V primeru pribliZevanja oz. paralelnega poteka clektroenergetskega voda z vodovedom 2l
Kanalizacijskim cevevadam mora biti vedoravna oddaljenost vsaj 50 cm (za magistralne cevovode



4.3.5

| 43 TEHNICNO POROCILO

vsaj 150 cm). Pri kriZanju glej nadt kriZanja,

» V primeru pribliZzevanja oz. paralelnega poteka telekomunikacijskemu kablu mora biti vodoravna
Oddaljenost 50 cm. Pri krizanju glej naért krizanja. Kot krizanja mora biti ved]i od 45°,

* V primery priblizevanja priblizevanja ali krizanja elektroenergetskih kablov istega napetostnega nivoja
{do 1kV} mora biti razmak minimalno 7 cm. Med kabli razli¢nih napetosti nivejev pa 15 em,

* V primeru pribliZevanja oz paralelnega poteka elektroenergetskega voda plinovodom je
Potrebno doseci razmik minimalno 60 cm (za magistralne cevovode 150 cm). Pri krizanju glej
nacrt krizanja!. Pri izvedbi krizanj je potrebno upoStevati tudi zahteve upravijalca plinovoda.

* Vsi kandelabri morajo biti od nadzemnih elektromagnetskih vodov oddaljeni tako kot predpisuje
Tehniski normativi za gradnjo nadzemnih elektroenergetskil vodov (Ur. List SERJ Etevilka
51/73, Ur. List SFRIJ Stevilka 65/88).

5. VZDRZEVANJE ~ PERIODICNI PREGLED], PREIZKUSI IN MERITVE ELEKTRICNIH
INSTALACL)

Vsa elektrooprema in instalacijski material, ki se vgrajuje mora imeti ustrezne ateste in mora ustrezat]
valjavnim tehniénim predpisom in standardom.

Vsa elektritna instalacija mora biti predpisano vzdrZzevana. Vse okvare je potrebno pravoasno odpraviti.
Vsaka oseba, ki opazi kakrdnokoli okvaro ali pomanjkljivost na elektrignih instalacijah oziroma napravah je
dotZna o tem obvestiti predpostavljeno osebo. V kolikor je napaka takega obsega, da lahko povzroti Skoda
ali, da je nevarna za okolico, je potrebno ta del ali celotno instalacijo takoj odklepiti,

Vzdrzevanje in posege v elektroinstalacijo lahko opravljajo samo usposobijene osebe ob upoStevanju
navodil za vamo delo z elektri¢nimi napravami in pripravami ter ustreznih pravilnikov o varstvu pri deluu,
Vsa instalacija in njenc vzdrZevanje mora biti v skladu z veljavnimi tehniénimi predpisi, standardi in
normativi.

Elementi v razdelilcu morajo biti vidno oznadeni. V razdelileih morajo biti vstavljene enopolne sheme iz
katerih je mo€ razbrati namembnost posameznega tokokroga, velikost varovalnega vlozka v njem in presek
kabelskega vodnika.

Dostop do prizigalis¢a mora bili vedno mogo¢ (prepovedano je zalaganje dostopnih poti do priZigaliséa),
Prizigalid¢e mora biti zaklenjeno. Dostop do elementov je mogod samo s strani pooblaifene osebe -
vedrzevalea. V razdelileih ni dovoljeno shranjevati stvari, ki niso povezane z instalacijo.

V primeru del na obravnavani instalaciji je potrebno poskrbeti za varnost izvajalcev del in varnost
ostalih udeleZencev prometu s postavitvami ustreznih cestnih zapor, prometnih znakov in svetlobne
signalizacijel,

V primeru uporabe prirejenih delovnih strojev (avto ko3ar), je potrebno upoitevati navodila za delo
na visini, navedila proizvajalca delovnega stroja in interne pravilnike podjetja za varno delo z njimil,

Za vse clekurine instalacije velja, da morajo biti med vso svejo Zivijenske dobo varne tako za ljudi kol 2a
opremo. Od instalacij pri¢akujemo normalno cbratovanje s ¢im manj posegi in popravili,
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Zalo je potrebno ze med monta¥o, zlasti pa po konGani monta3i in v rednih periodiénih obdobjih med
uporabo izvesti ustrezna preverjanja elektritne instalacije, ki so sestavljena jz:
- Vizualnega pogleda,
- Preizkusa
- Meritev
- Kontrole svetiobnega toka za javno razsvetljavo v dologenih &zsovnih obdobjih (podano s strani
proizvajalca svetilk).

Vsi pregledi, preizkusi in meritve se morajo izvajati perioditno v skladu s Pravilnikom o tehniénih
normativih za nizkonapetostne elektrigne instalacije in pripadajofimi standardi. Meritve lahko izvajajo samo
za to repistrirana podjetja. Za vse meritve je potrebno izdelati pisno porodilo z rezultati meritev. 1z poroéilaa
mora biti razvidno ali rezultati meritev ustrezajo ali ne. Za vsa porotila je potrebno voditi pisno evidenco.

5.1 pregledi. meritve

Roke za periodicne preglede dologi proizvajalec elektritne opreme. V kolikor proizvajalec rokov ni dologil
se lahko ravna po tabeli,

Reki so podani samo orentacijsko, V kolikor se bo med dvema pregledoma ugetovilo napake na veé kot 3 do
4 % opreme od vseh pregledanih naprav, opreme ali orodja je potrebno roke ustrezno skraj3ati,

VRSTA ELEXTRICNE OPREME

ROKIPREGLEDA

VRSTA PREGLEDA

elektriéna instalacija
elekiritna oprema
elektricni porabniki

pred zagonom, po spremembah
vzdrZevanju, popravilu ali
premestitvi na drugo mesto

v smislu Pravilnika o tehniénih
normativih za nizkonapetostne
elektricne instalacije in
pripadajocimi ustreznimi
standardi

efektri¢na instalacija
elektriéna oprema
elektriéni porabniki

vsaki dve letj

v smislu Pravilnika o tehniénih
normativih za nizkonapetostne
elektriéne instalacije in
pripadajodini ustreznimi
standardi

semaforska naprava

po navodilih proizvajaica in
tehniénih normativih za
projektiranje in opremo mestnih
prometnih povrin

po navodilih proizvajalca

Zasitne naprave na
diferengni tok

vsakih 6 mesecev

preizkus izklopa s preizkusno
tipka na zadéitem stikalu

vvvvv
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V primeru del na obravnavani instalaciji je potrebno poskrbeti za varnost izvajaicev def in varnost
ostalih udeleZencev prometu s postavitvami ustreznih cestnih zapor, prometnih znakov in svetlobne
signalizacijel.

V primeru uporabe prirejenih delovnih strojev (avio koSar), je potrebno upoltevati navodila za delo
na viSini, navodila proizvajalea delovnega stroja in interne pravilnike podjetja za varno delo z njimi!

6. konéne doloche

izvajanje del sme opravljati le za to poobladtena organizacija z ustrezno registracijo,
Levajalec del je dolzan pravodasno in podrobne prougiti tehniéno dokumentacijo in pravoéasne zahtevati
pojasnita o moerebitnih nejasnostih,

Po opravijenih elektroinStalacijskih in clektromontaznih delih wmora izvajalec del predati mvestiterju vse
ateste in garancijske liste o vgrajencm materialu in opremi kakor tudi vso dokumentacijo, ki predstavija
dejansko stanje na objektu in predloZiti porogila o opravijenih preizkusih neprekinjenosti zaséitnegn
vodnika, glavnega in dodamega vodnika za izenalevanje potenciala, izolacijske upornosti elektriéne
instalacije, zad¢ite pred udarom elektri€nega toka, ozemljitvenc upornosti in funkcionalnosti. Izvajalec del
mora investitorju predati tudi stali€ni izraun drogov in temeljenia,

II. IZRACUNI

2.1 lzrafun koniéne mo¢i cestne razsvetljave
Projektirana cestna razsvetijava bo napajana iz obstojefe omarice napajaliséa Rm/Rj. Omarica se
napaja iz TP Most Jagote preko kabla tipa E-AY2Y-J 4x25+1,5 mn’, Kjer bo varovan z varovalko

InviR = 1% 30 A

Porabo elektriéne energije doleéimo s $tevilom sijal:

L1 2 sijalki po 35 W + 322 W ( obstojece ) P=392 W
1.2 2 sijalki po 35 W + 322 W ( obstojete ) P=392W
1.3 2 sijalld po 35 W + 322 W { obstojede ) P=392W

P =392 W po faz

Elektriéni tok v enolaznem sistemu dolo¢imo po enadbi:
p

[=

Ux cosg

kjer je:
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P mo¢ (W)
5] fazna napetost (V)

cosyp 0,85

L, = 1,6AA <lv= 16 A
f1s = 1,6 A <lv=16 A
Ii; = 1,6 A <lv=16A

V omarici R1 so name3d¢ena prikljudna varovalka lpv - [ £ 16 A,

2.2 Izracun trajno zdrZznega toka

Po »Navodilih za izbiro, polaganje in prevzen: elektroenergetskih kablov nazivie napetosti 1 5V do
35 kV« (referat Elektroindtituta Milan Vidmar, & 1260) smemo :

- v zemljo poloZen predvideni kabel F-AY2Y-J 4x16+1,5 mm~ obremeniti s tokom 78 A,

S korekeljskimi fakiorji, ki upostevajo razliénost od standardiziranega polaganja kablov. dopustna
tokovna obremenitev {trajni zdrzni tok) ne sme prekeraéiti vrednosti:

lz=Inx{l xf2x3(A)

kjer pomeni:

f1 korekeijski fakior glede na specifiéno toplotno upornost tal, temperature zemljiséa in faktor

obremenitve (70°C temp. kabla 20°C temp. zemlje, faktor obremenitve 1,0, PVC) 1,00
{2 korekcijski faktor glede na dtevilo vodnikev v istem rovu, specitiéne toplotne upornosti
zemljista in fakiorja obremenitve (PVC) 1,00
3 korekeijski faktor glede na polaganje kabla v cev (cevi daljie od 10 m) 0.82

Trajni zdrzni tok v zemljo poloZenega kabla E-AY2Y-J 4x16+1.5 mm® znasa;

lz=78x IxIx082=64A

2.2.1 Koentrola ustreznostl vodnika glede na varovalko:

Nazivni tok varovalke dolo¢ime po enacbi:
Invmax £ 1,45 xiz:k

kjer pomeni:
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Iz trajni zdrzni tok vodnika oz. kabla
InvJR nazivni tok varovalnega elementa v TP
Ipv. nazivni tok varovalnega elementa v Rm/Rj
k faktor za varovalke

(k = 1,6 za varovalke nad 16 A)

(k= 1,9 za varovalke manjic od 16 A)

1,453 x 64
Invmax = To=49 A
1.5

Iz > [Invmax > Iv

64A>49A> 16 A

Kabel E-AY2Y-J dx16+1.5 mm?%, 1 kY, ustreza !

2.3 Izradun padea napetosti
Padec napetosti v enolaznem sistemu izra¢unamo po formuli:

200xPx1

up =

kjer pomeni:

P omod (W)

1 dolZina kabla (im)

# specifiéna prevodnost (S)
(za kabel AL: 36 §)
presek vodnika (mm?)
fazna napetost (V)

2.3.1 lzratun padca napetosti do najbeli oddaliene svetilke izvada 3
{ RI —svetilka §. S11D)

rdec napetosti do obstojede svetilke S6 je us ! 0.3 % ( PID RC Bew §1 14/06)
padec napetosti celome veye 30 tal f w2

fn, L

Pl e 322490 » 157780
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200 x 137780

LE‘-"-G'L = =] 3%,

UQ"{? i U__)) 3 1.83
U.U/U = {\33 (]/0

Padec napetosti je v predpisanih mejah ( 1,33 % < 3.0 % ).

2.4, Kontrola ucinkovitosti za¥€itnega ukrepa
- Izratun najmanjiega toka kratkega stika
Skupna impedanca kvarne zanke se izraéuna po formuli:
Lsk = Ly + Zkb
kjer pomeni:
Zx  skupna impedanca kvarne zanke (£2)
Zv  impedanca na prikljuénem mestu v Rm/Rj (€2) { 0,138  po projektu Elektrosignal )
Zkb  impedanca kvarne zanke od Rm/R] do zadnjega kandclabra (€2)
Kratkosticni tok izradunamo po formuli:
0,95x U

Zx
kjer pomeni:
Ik najmanjsi tok enopolnega kratkega stika
0,95 fakfor, ki upodteva ypliv zanemarjenih impedanc (zbiralk, sponk, varovalk, stikal)
Ui fazna napetost
Zx  skupna impedanca kvarne zanke
- Termiéna kontrola vodnika

- pri kratkem stiku 1n ¢asu izklopa varovalneea elementa krajdem od 0,1 sek:

Pxt<kixs’
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Kjer pomeni:

S presek vodnika (mm?)
k faktor za PVC izolacijo vodnikov (literatura: EDM Radenci 90) za Al 74, za Cu: 115
Fxt energija potrebna za stalitev varovalnega elements

(»joulovi integrali« — poda proizvajalec varovalnega elementa)

2.4.1 Kontrola uéinkovitosti zaéimega ukrena zanke TP - R1 —~ K11

Impedanca Zk:

/o (0.039 0
Zin kabel F-AYZY-T A {}_{_E__:_f_*_i_;j{y}j{?" 452 m IR R-AYEY:
Zic SKUP AL 1,966 Q2

KratkostiCni tok #nasa:

0,95 x U 0,85 x 230
Ik = =111,2A
Zk 1,965

Po »gL« karakteristiki varovalnih clementov iz proizvodnega programa ELEKTROELEMENT d.d.
IZLAKE, bo 16 A varovalka v omarici napajaliséa r1 pregorela v casu 0,02 sek, kar je manj od tiop
=5 sek.

Termifna kontrola vodnika pri kratkem stiku:

Pxt<k?x§*  530<1401856

[zbrani vodnik E-AY2VY-] dx16+1 'imm ustreza !

Po konéani montaZi je potrebno z meritvami preveriti uéinkovitost zaidite proti nevarni
napetosti dotika.

2.5 Izratun osvetlitve

[zradun osvetlitve je v prilogi.
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2.6 lzracun ozemljitve

Za potrebe ozemljitve odvodnikov prenapetosti, je potrebno dose€i ponikalno upomost ozemljila
manj$o od 5 ohma. Pocinkani valjanec Fe-Zn 25x%4 mm se poloZi v jarku skupaj s predvidenim
kablom, kjer se polaga ob steni izkopa v minimalni globini 0,5 m. Pri ocenjtvi specifi¢ne upornosti
tal 100 Cim in poloZenem valjancu v dolZini 160 m, bo ponikalna upornost znajala:

p I 150 1602
Rp="""""xIn(—"7 ) = ————— xhh(———— }=4230
2xIIx] hxd 2x T x 160 0,7 x 0,0125

kjer pomeni:

I dolZina pocinkanega valjanca {m)

p  specifiéna upomost tal (ocenjena na 100 Qm)
k. globina polaganja pocinkanega valjanca (m)
d  ratunski polmer pocinkanega valjanca (i)

Izratunana ponikalna upomost izpolnjuje pogoje zadcite pred posrednim dotikom v TN sistemu
napajanja.

Ker je ozemljilo vseh kandelabrov povezano med seboj in s predvideno omarico napajalisa cestne
razsvetljave R1, bo izmerjena ponikalna upornost ozemljila bistveno manjia !

Pred priklopom projektiranega kablovoda, je potrebno izmeriti dejansko vrednost ponikalne
upornosti ozemljila.
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1

IILPOPIS MATERIALA IN DEL

1. nabava in polaganje vodnikov

1 voduik NAYY-J 4x16 + 2,5mm2
uvleden v PVC cevi
224 m

2 vodnik NYY)J 4x2,5 mm?2 uvieten v kandelabre
30 0m

polaganje voduikov skupaj

2. nabava in montaza kandelabrov in svetilk
6 kom tipski cinkani kandelaber nadzemne vigine 3 m
komplet s prikljuéno omarico
6 kom  postavljanje in niveliranje kandelabrov

0 kom - svetitka kot Grali Automotive L8130 komplet

svetilke skupaj

3. ostala elektroinstalacijska dela

190 m pocinkan valjanec Fe/n 25x4 mm
15 kom  krizna sponka
190 m opozoriin trak
200 m PVCcev i 110 mm
I kpl antikorezijska zaséita
I kpl izvedba priklopa v obstojeéi svetilki

ostala el. instalacijska dela skupaj
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4.

i90
6

20

gradbena dela

m  izkop in zasutje jarka Im globine, 0,4 m $irine
kom izdelava stojnega mesta za svetilko 5 m

(1 mbetcev f1 40 cm, obbetoniranje )
m  obbeloniranje cevi {1 110 mm

gradbena dela skupaj

ostalo

kpl meritve , dokumentacija

kpl  zakolitba obstojedih vodov

kpl  geodetski posnetek kabelske trase
kpl izdelava PID

kpl  projektantski nadzor

ostalo

4.3.14



