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OBJEKT: PZl, hodnika za peSce s kolesarsko stezo ob glavni cesti G1-5/328, od
km 10,0 + 70,00 do km 10,2 + 72,00, v naselju Ladko

St. proj.; 064/12-NC
Faza: PZI

T1.1 TEHNICNO POROCILO

T.1.1.1 SPLOSNO

Za investitorja obcina Lasko je potrebno izdelati projekt PZ| kolesarske steze in
hodnika za peSce na delu ceste od obstojeega trgovinskega centra Tug, do
zdravilisCa Thermana v LaSkem. Predviden hodnik za pesce je ob glavni cesti G1-
5/0328 na stacionazi od km 10,0 + 70,00 do km 10,2 + 72,00. Plo&nik s kolesarsko
stezo bo zgrajen ob levem robu ceste, gledano v smeri stacionaze (Celie — Lagko).
Skupna §irina kolesarske steze in hodnika za pesce bo 2,50m. Med robnim pasoim in
kolesarsko stezo s hodnikom za peSce bo izvedena koritnica za odvod meteornih
vod.

Projekt je izdelan na osnovi geodetskega posnetka terena (GEOQIDES d.o.o. &
elaborata188/2011}, geolofko geomehanskega porolila (BLAN d.o.o. GM -
185/2012) ter na podiagi obstojedih prostarskih aktov na obravnavanem obmoéju.

T.1.1.1.1 OBSTOJECE STANJE

Glavna cesta G1-5/0328 Celje — Ladko od km 10.0+70,00 do km 10.2+72,00 poteka
v naselju Lasko. Na tern odseku ob levem robu voziséa, gledano v smeri stacionaze
od prikljucka trgovine TUS do uvoza na parkiriS€¢e hotela THERMANE ni urejeno za
varnost pescev in kolesarjev, kajti na tem odseku ni hodnika za pesce in kolesarske
steze, na levi strani ceste gledano v smeri stacionaZe. Na desni strani je urejen
hodnik za peSce in kolesarska steza. Ker je dolzina odseka relativno kratka le cca
200m pesci in kolesarji uporabljajo del vozid€a, ali pa preckajo cesto in nadaljujejo
pot po desnem robu Kjer je pe$ in Kolesarski promet urejen, s tem pa je prometna
varnost ogrozena.

Zemljika parcele na Katerih je predvidena izgradnja hodnika za peSce so 20/2, 21/2,
28/2, 30/1, 30/2, 32, 33, 34, 883/11, 36/5, 36/3, k.o. 2650 Debro. Na zemljis&u ni
nobenih objektov ali drugih ovir, z izjemo komunainih vodov. Vzdol?no ob cesti
poteka SN elekiro razvod v upravijanju Elekiro Celje, kabelsko razdelilni vod v
upravljanju Elektro Tumsek, d.oc.o., pravokotno pa predvideno fraso kolesarske steze
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in hodnika za peSce seska srednjetlatni piinovod v upravljanju Plinovodi d.o.0.
l.jubljana in dva kanala v upravljanju Ob¢ine Lasko.

T.1.1.2 SITUATIVNA UREDITEV

Na nivoju PZI se naj obdela izgradnja hodnika za peSce s kolesarsko stezo na
cbravnavanem odseku (G1-5/0328 Celie-Ladko, od km 10.0+70.00 do km
10.2+72,00, med prikljuékoma za trgovino TUS in parking THERMANE Lagko,

Herizontalni in vertikalni potek ceste ostane nespremenjen. Vidinsko in situativno je
potrebnc obdelati obstojedi odcep na kmetijske povrdine v siaciona?i ..., drugih
prikijuckov in dovozov do objektov in chdelovalnih povrSin ni. Predvideti je potrebno
tudi javno razsvetliavo ob hodniku za peSce s kolesarsko stezo. Nommalni profil
obstojeCe ceste mora biti enak kot je na preostalem delu odseka. Predvideti ie
potrebno ureditev odvodnjavanja in zamenjavo ter postavitev nove prometne
signalizacije in prometne opreme. Predvidena razsiritev bo obravnavala izgradno
koritnice, kolesarske steze in hodnika za peSce, utrjene povréine je potrebno urediti
skladno s predlogom reSitve v elaboratu dimenzioniranja povoznih in pchodnih
povr§in. Glede na pridobliene podatke o obstojecih komunalnih vodih je potrebno
pridobiti soglasje upravijalcev le teh in izdelati eventueine prestavitve vodoy, ter

zaséito le teh.

T.1.1.3 VISINSKA UREDITEV

Niveleta kolesarske steze in hodnika za peSce spremlja niveleto ceste, ki poteka
praktitno v horizontalno z minimalnim padcem v smeri LaSkega. Celotno obstojese
cestno telo cb katerega bo priljepljena kolesarska steza s hodnikomn za pesce poteka
v nizkem nasipu. Niveleta ceste in s tem hodnika za peSce poteka na obravnavanem

cbmodju.

T.1.1.4 PROJEKTNE OSNOVE

T.1.1.4.1 Osnova za izdelavo projektne dokumentacije je geodetski nadrt v M 1:500 z
digitalnim katastrskim na&rtom.

T.1.1.4.2 Dolocitev dimenzij voziséne konstirukcije

Predlagana je naslednjo konstrukcija kolesarske steze in hodnika za pedce, ki je
novzeta po (BLAN d.o.0. GM — 185/2012).

Predvideni ustroj utrjenth povréin:
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Cesta — razsiritev:

4 cm AC 11 surf PmB 45/80-65 A2

10 cm AC 22 base B 50/70 A2

min. 26 cm navezana nosilna plast 032 (moznost tudi recni prod ekvivalent granulacije)
min. 35 cm zmrzlinsko ofporni material DE5 {moZnost tudi reéni prod ekvivalent granulacie)

Kolesarska steza in hodnik za pesce;

5cm AC 8 surf B70/100 A4

20 cm navezana nosilna plast D32 (mozZnost tudi reéni prod ekvivalent granulacije)

min. 40 cm zmrzlinsko otporni material D85 (moznost tudi recni prod ekvivalent granulacije)

Omejene povrsine so obrobni€ene z betonskimi robniki 15/25 cm, ki bodo vgrajeni v
betonski temelj MB 20, na robu ceste in z robniki 8/20 cm na robo hodnika za pedce.

Kakovost obrabnozaporne plasti mora ustrezati zahtevam TSC 06411 in TSC
06.420. Kakovost vezane zgornje nosilne plasti mora ustrezati zahtevam TSC
06.310. Na planumu nevezane nosilne plasti (NNP) je zahtevana nosiinost Ev2 = 120
MPa in zgesCenost > 98 % po modificiranem Proctorjevern postopku. Kakovost
materiala NNP mora ustrezaii zahtevam TSC 06.200. Na planumu posteliice - nasipa
je zahtevana nosilnost = 45 MPa in zgosenost > 98 % po modificiranem
Proctorjevem postopku. Kakovost materiala posteljice - nasip mora ustrezati
zahtevanim karakteristikam, ki so podani PTP SCS 1988 z dopalnili.

T.1.1.4.4 Hidroloske razmere

Obmotcje preureditve parkiriS¢ je v celinskem podnebju. Zamrznitve segajo do
giobine priblizno 88 cm, ki zelo neugodno vplivajo na kenstrukeijo cestnega telesa.

T.1.1.5 TRASNI ELEMENTI

Ker gre za tako imenovano prilepljienc kolesarsko stezo s hodnikom za pesce, ie rob
-0s robnika prilagojena osi obstojece ceste. V horizntalnem poteku spremlja levi rob
ceste gledano v smeri stacionaZe, v vertikalnem poteku pa je zgornji rob
predvidenega robnika dvignjen cca 12 cm nad niveleto levega roba ceste.

Gledanc v predni smeri sta s projektom predvidena dva karakteristicna pretna
profila.

Prerez ez kolesarsko stezo in hodnik za peSce
- Robni pas §=0,25m
- Korithica = 0,50m
- Kolesarska steza §=1,85m
- Hodnik za pesce §=1,28m
- Bankina 8= 0,65 m
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PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

Vsa predvidena vertikalna in horizontalna prometna oprema je razvidna iz situaciie
prometne opreme.

VERTIKALNA IN HORIZONTALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA

Pri nadrtovanju vertikalne in horizontalne prometne signalizacije smo upostevali Ur.L.
&t. 46/2000, »Praviinik o prometni signalizaciii in prometni opremi na javnih cestah«
in dopolnitve pravilnika, Ur. L. 8t 110/2006, 49/2008 in 64/2008.

Pri postavljanju prometnih znakov mora biti spodnji rob prometnega znaka od
povréine vozis¢a odmaknjen min.1,50 m, vodoravna razdalja med zunanjim robom
vozi$€a, oziroma robom robnega pasu in najbliZjim robom prometnega znaka pa 0,75
m.

OPIS PROMETNIH ZNAKO IN TALNE CZNACBE

Za predvideno bencinski servis s pocivalis3¢em se uporabliajo taine oznatbe iz
tankoslojnih neprekinjenih oznaéb z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina
piasti suhe snovi so od 250 m, &irina &t je 12 cm.

Vrste talnih oznacb:

- parkimi prostori,
- pusdice in Erte za usmerjanje vozil,
- preéne Crte za zaustavljanje.

Vertikalna signalizacija je predvidena iz prometnih znakov velikesti | kategorije.

- stranica enakostranicnega trikotnika 90 cm
- premer okroglega znaka 60 cm

Stebri¢i prometnih znakov bodo dolzin: 3.30 m, cevi i 54 mm. Temelj naj bo dolzine
1.00 m fi 40 mm.

Znaki bodo izdelani s svetlobno odbojno folijo klase tipa 1. Oblika in barva prometnih
znakov mora biti obstajna. PloCevina za podlogo prometnega znaka naj bo debela
min. 2 mm.

Barve prometnih znakov

Barva ozadja prometnih znakov, kot tudi elementov za pritjevanje naj bo siva brez
sijaja (motno siva). Oblika in barva prometnih znakov mora biti obstojna, da sc z njimi
posredovana napotila in informacije udeleZencem v prometu zaneslive in

nedvoumne. Ne smejo biti lesketajoce.
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Materiali prometnifi znakov

Razli¢ni materiali uporabljeni v enem prometnem znaku, naj bodo zdruzljivi pri vseh
temperaturah in vremenskin vplivih in morajo zagotoviti zahtevano trajnost
prometnega znaka. Material mora biti odporen proti:

- vplivem vremena in vode (hidrofoben),

- kemicnim spremembam,

- proti sredstvom, ki so namenjena za <idcenje prometnih znakov,
- prekomernem preperevanju in staranju ter,

- gorenju in z njim povezanim nevarnostim.

Prometni znaki naj bodo iz aluminjaste plotevine. Temelji za postavitev promeinih
znakov naj bodo zgrajeni iz cementnega betona C10/16. Stebri¢i za prometni znak
naj bode iz vroCe cinkane jeklene cevi. Objemke in podloZke za pritrditev prometnih
znakov na nosilno konstrukcijo oziroma stebri¢, naj bodo izdelane iz jeklenega traka,
vijaki in matice pa iz kakovosinega jekia.

OPOMBA:

Postavitev prometnih znakov s tabelo prometnih znakov in talno obelezbo so razvidni
iz situacije prometne ureditve, list st. 3.

T.4.1.5.1 lzhodiscni elementi

Kolesarska steza Sirine 1.28 m.
Hodnik za pesce Sirine 1.55 m.
T.1.1.5.2 Horizontalni elementi

Pri oblikavanju horizontalnih elementov smo upostevali obstojefe stanje in navezavo
na obstojedi levi rob ceste.

T.1.1.5.3 Vertikalni elementi

Vzdolzni nagib od 0% do 0,50 %.

Pre¢ni nagib obstojeega vozista 2,50 %.

Precéni nagib koritnice 8,00 %

Pre¢ni nagib hodnika za pedce ob vozidéu 2,00 %.
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T.1.1.6. OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOVY
T.1.1.6.1 Preddela

Potrebna je zakelicba osi in komunainih vodov, zavarovanje in oznadba gradhi$éa ter
pridobiti soglasje DRSC-ja za delno zaporo v ¢asu gradnje.

T.1.1.6.2 Spodnji ustroj

Na celotnem posegu predvidenih utrjenin povrSin ceste, predvidensga hodnike in
zelenic je potrebno odstraniti obstojeci humus v deb. 20 cm. Izkop naj bo izveden po
potrebi stopniCasto {gle] pre¢ne profile). Izkopani humus bo deino uporabljen za
humusiranje zelenic-brezin. Po izvedenem izkopu je potrebno planum spodnjega
ustroja dobro uvaljati in splanirati na toénost +-3 cm.

Temelina tla

Pod povr§ino in plastio humosa se nahajajo prehodne preperinske plasti,
spremenljive debeline, iz reCnega in zamelienc reénega proda.

Podrobnejsi geclodko geotehnicni opis je razviden iz elaborata, ki ga je izdelalo
podjetje BLAN d.c.0., §t. elaborata: GM — 185/2012,

Posteljica- nasip

Vsi izkopi in nasipi posteljice so Ze izvedeni. Posteljica zagotavlja ustrezno nosiinost
voziséni konstrukeiji in jo hkrati tudi 8&iti pred Skodljivimi ucinki mraza

Na ustrezno pripravijeno posteliico debeline minimaino 0,30 m se bo vgradil sloj
tamponskega drobijenca debeline min. 25 cm. Tampon bo zaklinjen s finim peskom v
deb. 3 cm in uvaljan na toénost + - 1 cm.

T.1.1.7. ODVODNJAVANJE

Odvodnjavanje ceste je bilo izvedeno na nacin iziiva preko preénega nagiba ceste na
teren. Po predvidenim stanju bo odvednjavanje preko precnih in vzdolznih sklonov
obstojece ceste in predvidenega hodnika za peSce in kolesarske steze speljano v
predvidene poZiralnike (vtok pod robnikom) in preko revizijskih jagkov, lovilca olja in
nato preko zadrZevanja v obstojedi javni kanat.

Vsi poZiralniki se izvedejo s peskelovi. Vsi poZiralniki so na kanal prikijuceni ali boéno
ali direktno na revizijski jagek. Poziralniki so na kanat prikljuceni s cevmi PVC DN 150
mm, SN4.

Pradvideni kana! pod cesto bo iz cevi PYC DN 200 in 250 jn 300 mm in j2 razviden iz
situacije komunalnih naprav in napeljav. Predviden je izkap Sirine 80 cm. Revizijski
jaski meteormega kanala bodo iz PVC cevi fi 80 in 80 cm opremljeni z LTZ pokrovi

RC PLAN Md.o.o. februar 2014



OBGINA LASKO FZi po recenzii Stpro; 12
Mestna uiica 2. 3270 LASKO i j .
TEHNICNQ PORQCILO stran 7

tipa C250 In opremijeni z gumijastim tesnilom. Cevi bodo poloZene na betonsko
podiago in polno obbetonirane 15 cm nad temenom cevi.

Za dimenzioniranje elementov odvodnjavanja smo upo$tevali 15 minutni naliv, s
pogostostjo naliva 10 let, ter jakost naliva 249 i/sec,ha.
Koeficient odtoka je iz asfalinih povrsin ¢= 0,90 in zelenice ¢= 0,30

Zadrzevalni bazen iz A.B. cevi fi 80 cm v dolZini 29.00 m, z volumnom zadrzevanja
V= 11,60 m°.

»Ac ZADRZEVALNIK BC 1000, L=29.00 m, V=18.00 m3

iZRACUN VELIKOSTI| ZADRZEVALNIKA:

Dolotitev odioka za obstojele stanje:

Pedatki prispevnih povriin za obstojede stanje-meteorni kanal;
Q=Fxqgxf

F= m2

g= 170 /s

f= CN

Utrjene povrsine E
Zejenica F
SKUPAJ: F

2005,00m2Z  CNO,S0 30,67 Us
526,00 m2 CN G330 2,68 /s
2.531,00 m2

e i

Vzamemo 15 minutni naliv z dvoletno povratno dobo 154 Ifs (170i/s - za ceste).
Skupaj vseh meteornih vod 33,35 /s,

Podatki prispevnih povrdin za predvideno stanje-metecrni kanai;

Q=Fxqgxf

F= m2

a= 170 ls

f= CN

Utrjene povrsine F=253100m2 CN 0,80

38,72lis
SKUPAJ: F =2531,00m2

Vzamemo 15 minutni naliv z dvaletna povratno dobo 154 s,
Skupaj vseh meteornih vod 38,72 /s,

OPOMBA:
ZadrZati moramo raziiko med 33,35 s in 38,72 /s, kar znese 5,37 I/s, 15 minut.

Vzad = 8,37 x 15 x 60 = 4,83 m3

Izberemo zadrZevainik iz ABC cevi tip Nivo, DN 800 mm, | = 29,60 m, kar s polnitvijo do vidine cevi 600
mm znese 11,60 m3. lztok iz zadrZevalnika bo izveden s PVC cevjo DN 200 mm, pod padcem 0,70 %, kI
prevaja polna 32,90 [/s. Na viSini 600 mm bo dodatna cev za razbremenjevanje (PVC DN 250 s padcem
1,00 %), ki ho v primeru 15 minutnega naliva s povratno dobe 10 [t prevajala razlike do 36.71 Us.

Podatki prispevnih povrsin za predvideno stanje-meteorni kanal za 15 min. naliv s povratno dobo 10 let:
Q=Fxgxf

F=m2

q= 248 Uis

f= CN

Utrjene povrsine F=2531,60m2 CN0.90 56,711is
SKUPAJ: F=2.531 m2
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Vzamemo 15 minutni naliv z desetletno povratno dobo 249 Us.
Skupa] vseh meteornih vod 56,71 Us.

Vseh meteornih odpadnih ved skupaj bo 56,71 I/s, PVC cev DN 300 pod padcem 0,40%, pa prevaja poina
82,90 Is.

IZRACUN LOVILCA MINERALNIH OLJ

Prispevna povriina 2,531 m” = 02531 ha
Q=Fxqx1{=02531x170x0.95=40.87 Us

Q = specifiéni dotok
g = jakest intezivnosti naliva
f= koeficient pritoka

IZBEREM LOVILEC:

Izberemo tipski lovilec off ekvivalent tipa, ECO PLUS ¢ bypassom, pretok do 15 Is. Skupni pretok
NS 7515,

Za odvod vode s plahuma spodnjega ustroja je predviden izpust na breZinu. Za
odvod povrSinske vode, smo izbrali PVC cevi, ki bodo poloZene na betonsko
posteljico in polno obbetonirane do viSine 15 cm nad temenom cevi.

Za dimenzicniranje elementov odvodnjavanja se upoSteva 43, Clen pravilnika o
projektiranju cest, ki predvideva glede na projekine hitrost v=40-70 kmv/h in upo3teva
jakost naliva min. 2201/sec,ha, uporahili smo jakost naliva 248 i/s/ha.

Koeficient odteka je iz asfalinih povrsin = 0,80 in zelenice ¢= 030.

Celotno odvednjavanje je razvidno iz situacije kanalizacije.

OPIS KANALIZACHIE IN PODATKI ZA DIMENZIONIRANJE

Kanalizacija bo izvedena iz PVC cevi SN 4, DN 150, 200, 250, in 300, pczZiraliki
bodo izvedeni iz PE cevi fi 50 cm in opremlieni z LTZ pokrovom, izvedeni kot viok
pod robnikom. Revizijski jadki naj bodo izvedeni iz PE cevi fi 60 in fi 80, opremljeni z

| TZ pokrovi, razreda C250.
Zadrzevalni bazen bo izveden iz armiranobetonskih cevi DN 80 ¢m. Zadrzevalnik bo

na zadetku in koncu izveden z revizijskim jaskom fi 100 cm, ki bosta opremljena z
LTZ pokrovom tipa C250.

T.1.1.8. UREDITEV BREZIN IN ZELENIC

BreZine so predvidene v naklonu 1: 1,5. Vse travne povrdine se humusirajo s
humusom debeline 15 cm in posejgjo s ravnim semenam.
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T.1.1.9. KOMUNALNI VODI

V projektu ceste so v situaciji komunalnih naprav in napeliav izrisani vsi znani
obstajell in predvideni komunalni vodi.

ELEKTRIKA

Na cbravnavanem odseku ceste potekajo obstojedi SN kabel v upravijanju ELEKTRA
Celie, ki v kabelsjki kanalizaciji, cevi so polno cbbetonirane. Pokrovi elekiro jaskov
bodo nadvisani na predvideno vidino nivelelo kolesarske steze in hodnika za pesce.
NadviSanje jaskov bo za max. 20 cm. Pred pricetkom del je poirebno obstojeto
elekiro kanalizacijo zakoliCiti in vsa dela v blizini elekiro kanalizacije izvajati v skladu
z proekinimi pogoji §t. 549897 Elektro Celje, d.d., v skladu s FPraviinikom o pogajih in
omejitvah gradenj, uporabo objekiov ter opravijanje dejavnosti v obmodiu
varovalnega pasu elektroenergetskih omreZij (Ur. L. RS, §. 101/2010). Vsa dela v
blizini elektricnih vodov in naprav je moZno opravijati samo pod strokovnim nadzorom
predstavnika Eleklro Celje,d.d.. Vsi izkopi v bliZini elekltiicnih vodov so dovoljeni
samo rocno.

JAVNA RAZSVETLJAVA

Predvidena kolesarska steza in hodnika za pedce bosta opremijena z javno
razsvetfjavo.

Veja napajanja javne razsvelljave St.3 je napajana iz prostostojedega razdelilca R1
(prizigalisce), ki je lociran ob TF Most jagoCe. Svetilke se napajajo s kablom NAYY-J
4x16+2.5 mm2, ki je varovan v razdeliicu R1 s 16A varovalkami,

Nacrt javie razsvelfjave je obdelano v posebnem nacriu, ki je del tega projekia, RC
BETA,d.o.0., Celje, St 30/12, mapa 4.

TELEKOM
TK vodi potekajo na nasproini strani ceste in z izgradnjo kolesarske steze in hodnika

za peSce ne bodo ogroZeni. Pred pricetkom del naj bodo zakolideni s strani
upravljaica.

KABELSKA TV-TELEMACH (ELEKTRO TURNSEK)

Na podrodju predvidene izgradnje kolesarske steze in hodnika za peSce poteka
obstojedi kabelsko razdeliini sistem v upravijanju Telemach {Elektro Turngek). Vode
bo potrebne ustrezno za&&itit, uviedi v zas&itno cev Mapitel fi 110 mm in delno
prestaviti med stacionazo KM 10.0 + 76,00 do KM 101 + 80,00. Na mestih
kcaksialnih kablov je potrebno dela izvajati rotno, pred pricetkom del pa trase
zakoli¢iti s strani upravljalca, ter v celti upoStevati projektne pogoje st 278/1-
2012/Al..

PLINOVOD

V &irSem obmodju izgradnje kolesarske steze in hodnika za peice poteka plinovod v
upravliianjiu ADRIAPLINA, ki s predvideno gradnjo ne bodo ogroZeni. Tangiran pa bo
plinovod v upravijanju PLINOVOD!, d.o.o., Ljubliana, ki je bil v fazi izdelave projekia
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lociran na terenu, s strani upravljalca (g.Panéur)., pridobljeni pa so bili tudi podatki o
fokaciji plinovoda s strani sluzbe vdrZevanja upravijaica (g Leviénik). Po posvetu s
predstavniki upravijalca, je bilo ugotovljeno, da dodatnih mehanskih za&dit ni
potrebno izvajati, v celoti pa je potrebno spostovati protokole predpisane v projekinin
pogajih §t. S12-622/P-PH/RKP, z dne 03.01.2013.

KANALIZACIJA

Predvidena izgradnja kolesarske steze in hodnika za peSce tangira tudi obstojede
kanale v upravijanju ob&ine Lasko in kanaliziran neimencovani vodotok-desni pritok
Savinje. Kanali in kanaliziran neimencvani vodotok pretkajo cesto pravekotno v
stacionazah KM 10.00 + 72,00 meteorni kanal fi 1200 mm, v KM 10.00 + 73,00
metecrni kanal fi 800 mm in v KM 16.00 + 74,00 fekalni kanal fi 300 mm. Upravljalec
nima posebnih pogojev varovanja za dela v varovalnem pasu kanalizacije. Vse tri
kanale je potrebno pred pricetkom del zakoliditi na licu mesta in v fazi izgradnje
paziti, da se jih ne poskeduje.

UPOSTEVANJE POGOJEV ARSO

Za obravnavano obmodje Laskega z okolico je bila izdelan elaborat poplavne in z
njimi povezane erozijske nevarnosti za potrebe priprave OFPN Obgine Lasko.

Po pridoblienih podatkih iz tudije, ki jo je izdelal HIDROSVET, d.c.o. Celje, 5t
120/11, Julja 2011, je razvidne da se obravnavano cbmodje hodnika za pesce s
kolesarsko stezo nahaja v razredu majhne in srednje poplavne nevarnosti. Skladno s
6. &lenom uredbe (Praviinik o metodologiji za doloCanje obmodij, ogrozeni zaradi
poplav In z njimi povezane erozije celinskih voda in morja ter o naginu razvrétanja
zemljiSC razrede ogroZenosti, Ur.l.. RS, &t 60/2007) je gradnja tovrsinin objekiov
dovoljena, ker vpliv izgradnje na poplavno obmocje ni bistven.

lzgradnja predvidenega hodnika za peSce s kolesarsko stezo ne bo v primeru
poplave imela Skodljivit vplivov na vode in vodni reZim in ne bo poslab8ala poplavne
varnosti obmodja in s tem ne bo prislo do drugih Skodijivih vplivov na okolie in
nacrtovane cbjekle.

Posebni omilitveni ukrepi ob izgradnji tega objekta niso predvideni.

T7.1.1.10. PROMETNA OPREMA

Predvidena je postavitev promeinih znakov "steza za pesSce in kolesarje" (11-42) ter
znak "stranska cesta, ki pripelje na prednostno iz desne strani” (1.28.1) ter na iuini
strani ureditve kjer se kclesarska steza in hodnik za pesSce konéata "konec hodnika
za peSce" (lll-24), gledano v nasprotni smeri, v smeri stacionaZe, ker se kolesarska
steza in hodnik za pesce koncata.
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T.1.1.10.1 Cesina zapora

V &asu gradnje je predvidena cestna zapora, ki je predmet tega projekta in je
podrobneje obdelana v nafrtu 971/12 Elaborat zadasne premetne ureditve, ki ga je
izdelalo podjetje Projektiva inzeniring Celje, d.d.

Sesta\{ii:
Milan Setina, dipl.inZ.grad.
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