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ZBIRNO POROCILO

NACRT CESTE

SPLOSNO

Za investitorja obCina Lagke je potrebno izdelati projekt PZ| kolesarske steze in
hodnika za peSce na delu ceste od obstojetega trgovinskega centra Tus, do
zdravilisCa Thermana v Laskem. Predviden hodnik za pedce je ob glavni cesti G1-
5/0328 na stacionaZi od km 10,0 + 70,00 do km 10,2 + 72,00. Ploénik s kolesarsko
stezo bo zgrajen ob levem robu ceste, gledano v smeri stacionaze (Celie — Lasko).
Skupna sirina kolesarske steze in hodnika za pesce bo 2,50m. Med robnim pasom in
kolesarsko stezo s hodnikem za pe$ce bo izvedena koritnica za odvod meteornih
vod.

Projekt je izdelan na osnovi geodetskega posnetka terena (GEQIDES d.o.0 &t
elaborata168/2011), geclosko geomehanskega porodila (BLAN d.o.0. GM -
185/2012) ter na podlagi obstojetih prostorskih aktov na obravnavanem obmodju.

OBSTOJECE STANJE

Glavna cesta G1-5/0328 Celje — Lagko od km 10.0+70,00 do km 10.2+72,00 poteka
v naselju Lasko. Na tem odseku ob levem robu vozi§éa, gledano v smeri stacionase
od prikljucka trgovine TUS do uvoza na parkiridée hotela THERMANE ni urejeno za
varnost pescev in kolesarjev, kajti na tem odseku ni hodnika za pesce in kolesarske
steze, na levi strani ceste gledanc v smeri stacionaZe. Na desni strani je urejen
hodnik za peSce in koiesarska steza. Ker je dolZina odseka relativiio kratka le cea
200m pesSci in kolesarji uporabljajo del vozi§éa, ali pa predkajo cesto in nadaljujejo
pot po desnem robu kjer je pes in kolesarski promet urejen, s tem pa je prometna
varnost ogrozena.

Zemlijiska parcele na katerih je predvidena izgradnja hodnika za pesce so 20/2, 2112,
29/2, 30, 30/2, 32, 33, 34, 883/11, 36/5, 36/3, k.0. 2650 Debro. Na zemijisdu ni
nobenih cbjektov ali drugih ovir, z izjemo komunalnih vodov. Vzdolzno ob cest
poteka SN elekiro razvod v upravljanju Elektro Celje, kabelsko razdeliini vod v
upravijanju Elektro TurnSek, d.o.0., pravokotno pa predvideno traso kolesarske steze
in hodnika za peSce seka srednjetlatni plinovod v upravijanju Plinovodi d.c.o.
Liubijana in dva kanala v upravljanju Ob&ine Lagko.

SITUATIVNA UREDITEV

Na nivoju PZl se naj obdela izgradnja hodrika za pedce s kolesarsko stezo na
obravnavanem odseku G1-5/0328 Celje-L.asko, od km 10.0+70,00 do km
10.2+72,00, med prikljuékoma za trgovino TUS in parking THERMANE Lagko.

Herizontalni in vertikalni potek ceste ostane nespremenjen. Visinsko in situativno je
potrebno obdelati cbstojedi odecep na kmetijske povrsine v stacionazi .. drugih
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prikijuckov in dovozov do objektov in obdelovalnih povr§in ni. Predvideti je potrebno
tudi javno razsvetljavo ob hodniku za pedce s kolesarsko stezo. Normaini profil
obstojeCe ceste mora biti enak kot je na precstalem delu odseka. Predvideti je
potrebno ureditev odvodnjavanja in zamenjavo ter postavitev nove prometne
sighalizacije in prometne opreme. Predvidena razsiritev bo obravnavaia izgradno
koritnice, kolesarske steze in hodnika za peice, utriene povrsine je potrebno uredit;
skladno s prediogom reSitve v elaboratu dimenzioniranja povoznih in pohodnih
poviéin. Glede na pridobliene podatke o obstoje&ih komunalnih vodih je potrebno
pridobiti soglasje upravijalcev le teh in izdelati eventuelne prestavitve vodov, ter
za&cito le teh.

VISINSKA UREDITEV

Niveleta kolesarske steze in hodnika za pe$ce spremla niveleto ceste, ki poteka
praktina v horizontalno z minimalnim padcem v smeri Laskega. Celotno obstojece
cestno telo ob katerega bo priljepliena kolesarska steza s hodnikom za pedce poteka
v nizkem nasipu. Niveleta ceste in s tem hodnika za pesce poteka na obravnavanem
obmodgju.

PROJEKTNE OSNOVE

Osnova za izdelavo projekine dokumentacije je geodetski nadrt v M 1:500 z
digitalnim katastrskim nacrtom.

Doloditev dimenzij voziS¢ne konstrukcije

Predlagana je naslednjo konstrukeija kolesarske steze in hodnika za pesce, ki je
povzeta po (BLAN d.c.o. GM - 185/2012).

Predvideni ustroj utrjenih povrsin:
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Cesta ~ razsiritev:

4 cm AC 11 surf PmB 45/80-65 A2

10 cm AC 22 base B 50/70 A2

min. 20 em navezana nosilna plast D32 (moZnost tudi reéni prod ekvivalent granulacije)
min. 35 cm zmrzlinsko otporn material D65 (moznost tudi reéni prod ekvivalent granulacie)

Kolesarska steza in hodnik za pesce;

5 cm AC & surf B 70/100 A4

20 cm navezana nosilna plast D32 {moznaost tudi reéni prod ekvivalent granuiacije)

min. 40 cm zmrzlinsko otporri material DB5 (moznost tudi reéni prod ekvivalent granulacije)

Omejene povrsine so obrobniene z betonskimi robniki 15/25 cm, ki bodo vgrajeni v
betonski temelj MB 20, na robu ceste in z robniki 8/20 cm na robo hodnika za pesce.

Hidrologke razmere

Obmocje preureditve parkirisC je v celinskem podnebju. Zamrznitve segajo do
globine priblizno 85 cm, ki zelo neugodno vplivajo na konstrukcijo cestnega telesa.

TRASNI ELEMENTI

Ker gre za tako imenovano prileplieno kolesarsko stezo s hodnikom za pesce, je rob
—0s robnika prilagojena osi obstojece ceste. V horizntainem poteku spremlja levi rob
ceste gledano v smeri stacionaZe, v vertikalnem poteku pa je zgornji rob
predvidenega robnika dvignjen cca 12 cm nad niveletc levega roba ceste.

Gledano v pre¢ni smeri sta s projekiom predvidena dva karakteristicna predna
profila.

Prerez Cez kolesarsko stezo in hodnik za pesce
- Robni pas 5=0.256m
- Koritnica §=0,50m
- Kolesarska sieza $§
- Hodnik za peSce §=1,28m
- Bankina §=0,55m

PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

Vsa predvidena verikalna in horizontalna prometna oprema je razvidna iz situacije
prometne opreme.

VERTIKALNA IN HORIZONTALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA
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izhodigéni elementi

Kolesarska steza Sirine 1.28 m.
Hodnik za pesce Sirine 1.55 m.

Horizontalni elementi

Pri oblikovanju horizontalnit elementov smo upostevali obstojede stanje in navezavo
na obstojed! levi rob ceste.

Vertikalhi elementi

Vzdolzni nagib od 0% do 0,50 %.

Preéni nagib obstojeCega vozista 2,5C %.

Praéni nagib koritnice 8,00 %

Prec¢ni nagib hodnika za pedce ob voziséu 2,00 %.

OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV

Preddela

Potrebna je zakolicha osi in komunalnih vodov, zavarovanje in oznadéba gradbi§éa ter
pridobiti sogiasje DRSC-ja za delno zapore v Casu gradnje.

Spodnji ustroj

Na ceiotnem posegu predvidenih utrjenih povrsSin ceste, predvidenega hodnika in
zelenic je potrebno odstraniti obstojeci humus v deb. 20 cm. {zkop naj bo izveden po
potrebi stopniCasto (glej prene profile). Izkopani humus bo delno uporablien za
numusiranje zelenic-breZin. Po izvedenem izkopu je potrebno planum spodnjega
ustroja dobro uvaljati in splanirati na toénost +3 cm.

Temeljna tla

Pod povrSino in plastjo humosa se nahajajo prehodne preperinske plasti,
spremenljive debeline, iz re¢nega in zameljeno retnega proda.

Podrobnejsi geologko geotehnitni opis je razviden iz elaborata, ki ga je izdelalo
podjetje BLAN d.o.o., §t. elaborata: GM — 185/2012.

Posteljica- nasip

Vsi izkepi in nasipi posteljice so Ze izvedeni. Posteljica zagotavija ustrezno nosilnost
vozisni konstrukeiji in jo hkrati tudi §&iti pred gkodljivimi u€inki mraza
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Na ustrezno pripravljeno posteljico debeline minimalno 0,30 m se bo vgradil sioj
tamponskega drobljenca debeline min. 25 cm. Tampon bo zaklinjen s finim peskom v
deb. 3 cm in uvaljan na toénost + - 1 cm.

ODVODNJAVANJE

Odvodnjavanje ceste je bilo izvedeno na nagin izliva preko pre&nega nagiba ceste na
teren. Po predvidenim stanju bo cdvodnjavanje preko preénih in vzdolznih sklcnov
obstojeCe cesie in predvidenega hodnika za pedce in kolesarske steze speljano v
predvidene poZiralnike (vtok pod robnikom) in preko revizijskih jagkov, lovilca olja in
nato preko zadrzevanja v obstojedi javni kanal.

Vs peziralniki se izvedejo s peskolovi. Vsi poZiralniki so na kanal prikljuceni ali bocno
ali direktno na revizijski jasek. PozZiralniki so na kanal prikljueni s cevmi PVC DN 150
mm, SN4,

Predvideni kanal pod cesto bo iz cevi PVC DN 200 in 250 in 300 mm in je razviden iz
situacije komunalnih naprav in napeljav. Predviden je izkop $irine 80 ¢m. Revizijski
jaski meteornega kanala bodo iz PVC cevi fi 60 in 80 cm opremijeni z LTZ pokrovi
tipa C250 in opremljeni z gumijastim tesnilom. Cevi bodo poloZene na betonsko
podlage in polno obbetonirane 15 cm nad temenocm cevi.

Za dimenzioniranje elementov odvodnjavanja smo upo$tevali 15 minutni naliv, s
pogostostjo naliva 10 let, ter jakost naliva 249 I/sec,ha.
Koeficient edicka je iz asfaitnih povrsin ¢= 0,95 in zelenice ¢= 0,20

Za odvod vode $ planuma spodnjega ustroja je predviden izpust na brezinu. Za
odvod povrSinske vode, smo izbrali PVC cevi, ki bodo poloZene na betonsko
posteliico in polno cbbetonirane do visine 15 cm nad temenom cevi.

Za dimenzioniranje elementov cdvodnjavanja se upostava 43. ¢&len praviinika o
projektiranju cest, Ki predvideva glede na projektnc hitrost v=40-70 km/h in uposteva
pogostost naliva 5 let ter jakost naliva 170 l/sec,ha.

Koeficient odieka je iz asfaitnih povrsin ¢= 0,95 in zelenice ¢= 0,20.

Celotno odvodnjavanie je razvidne iz situacije kanalizacije.

OPIS KANALIZACIJE IN PODATKI ZA DIMENZIONIRANJE

Kanalizacija bo izvedena iz PVC cevi SN 4, DN 150, 200, 250, in 300, poziralniki
bodo izvedeni iz PE cevi fi 40 cm in opremljeni z LTZ pokrovom, izvedeni kot vick
pod robnikom. Revizijski jaski naj bodo izvedeni iz PE cevi fi 60 in fi 80, opremljeni z

LTZ pokrovi, razreda C250.
Zadrzevalni bazen ho izveden iz armirancbetonskih cevi DN 80 cm. Zadrzevalnik bo

na zacetku in koncu izveden z revizijskim jaskom fi 100 cm, ki bosta opremljena z
LTZ pokrovom tipa C250.

UREDITEV BREZIN IN ZELENIC

BreZine so predvidene v naklonu 1: 1,6. Vse travne povrSine se humusirajo s
humusom debeline 15 ¢cm in posejejo s travnim semenom.

RC PLAN Mdoo. februar 2014



OBCINA LASKD PZI po recenzii §1.broj. 064112
Mestna ulica 2. 3270 LASKQ
ZBIRNO PORGCILO stran B

KOMUNALNI VODI

V projektu ceste so v situaciji komunalnih naprav in napeljav izrisani vsi znani
cbstojedi in predvideni komunalni vodi.

ELEKTRIKA

Na obravnavanem odseku ceste potekajo obstojedi SN kabel v upravijanju ELEKTRA
Celje, ki v kabelsjki kanalizacifi, cevi so polno obbetonirane. Pokrovi elektro jaskov
bodo nadvisani na predvideno visino niveleto kolesarske steze in hodnika za pesce.
NadviSanje jaSkov bo za max. 20 cm. Pred prietkom del je potrebno obstojeéo
elektro kanalizacijo zakoliCiti in vsa dela v bliZini elekiro kanalizacijje izvajati v skiadu
z proektnimi pogoji §t. 549897 Elektro Celie, d.d., v skladu s Pravilnikomn o poggjih in
omejitvah  gradenj, uporabo objektov ter opravifanje dejavnosti v obmodiu
varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Ur. L. RS, §t. 101/2010). Vsa dela v
blizini elektricnih vodov in naprav je mozno opravijati samo pod strokovnim nadzorom
predstavnika Eleklro Celje,d.d.. Vsi izkopi v bliZini elekiricnih vodov so dovoljeni
samo rocno.

JAVNA RAZSVETLJAVA

Fredvidena kolesarska steza in hodnika za peSce bosta opremljena z javno
razsvetljavo.

Veja napajanja javne razsvetljave §t.3 je napajana iz prosiostojedega razdelifca R1
(prizigalisce), ki je lociran ob TP Most jagoCe. Svelilke se napajajo s kablom NAYY-J
4x16+2.86 mmz2, ki je varovan v razdelilcu R1 s 16A varovalkami.

Nacrt javne razsvetfiave je cbdelano v posebnem nacrtu, ki je del tega projekta, RC
BETA,d.o.0., Celje, st. 30/12, mapa 4.

TELEKOM
TK vodi potekajo na nasprotni strani ceste in z izgradnjo kolesarske steze in hodnika
za pedce ne bodo ogroZeni. Pred pricetkom del naj bodo zakoliteni s strani

upravijalca.

KABELSKA TV-TELEMACH (ELEKTRO TURNSEK])

Na podrocju predvidene izgradnje kolesarske steze in hodnika za peSce poteka
opstojeci kabeisko razdelilni sistern v upravijanju Telemach (Elektro Turngek). Vede
bo potrebno ustrezno zaS&ifiti, uvledi v zad€itno cev Mapite! fi 110 mm in delno
prestaviti med stacionazo KM 10.0 + 76,00 do KM 10.1 + 80,00. Na mestih
koaksialnih kablov je potrebne dela izvajati rocno, pred pricetkom del pa trase
zakoli€iti s strani upravljalca, ter v celli upoStevati projekine pogoje &t 278/1-
2012/AL.

PLINOVCD

V &irSem ocbmodju izgradnje kolesarske steze in hodnika za peSce poteka plinovod v
upravljanju ADRIAPLINA, ki s predvideno gradnjo ne bodo ogroZeni. Tangiran pa bo
plinovod v upravljanju PLINOVODI, d.c.o., Ljubljana, ki je bil v fazi izdelave projekia
lociran na terenu, s strani upravljalca (g.Panéur)., pridoblieni pa so bili tudi podatki o
lokaciji plinovoda s strani sluZbe vdrzevanja upravijalca (g Leviénik). Po posveiu s
predstavniki upravijalca, je bilo ugotovijeno, da dodatnih mehanskih za&cit ni
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potrebno izvajati, v celoti pa je potrebno spostovati protokole predpisane v projektnih
pogojih §t. §12-622/P-PH/RKP, z dne 03.01.2013.

KANALIZACIJA

Predvidena izgradnja kolesarske steze in hodnika za peSce tangira tudi obstojede
kanale v upravijanju obline Ladko in kanaliziran neimenovani vodotok-desni pritok
Savinje. Kanali in kanaliziran neimenovani vodotok preckajo ceste pravokotno v
stacionazah KM 10.00 + 72,00 meteorni kanat fi 1200 mm, v KM 10.00 + 73,00
meteorni Kanal fi 800 mm in v KM 10.00 + 74,00 fekalni kana! fi 300 mm. Upravijalec
nima posebnih pogojev varovanja za dela v varovalnem pasu kanalizacije. Vse tri
kanale je potrebno pred pricetkom del zakoliCiti na licu mesta in v fazi izgradnje
paziti, da se jih ne poSkoduje.

UPOSTEVANJE POGOJEV ARSO

Za obravnavano obmotje L.aSkega z okolico je bila izdelan elaborat poplavne in z
njimi povezane erozijske nevarnosti za potrebe priprave OPN Ob¢gine Lagko.

Po pridoblienth podatkih iz Studije, ki jo je izdelal HIDROSVET, d.o.c. Celje, &t
120/11, Julija 2011, je razvidno da se obravnavano obmotje hodnika za pesce s
kolesarsko stezo nahaja v razredu majhne in srednje poplavne nevarnosti. Skladno s
6. ¢lenom uredbe (Pravilnik o metodologiji za doloanje obmodij, ogrozeni zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja ter o naginu razvrédanja
zemljis¢ razrede ogroZenosti, Ur.L. RS, §t. 60/2007) je gradnja tovrsinih objektov
dovoljena, ker vpliv izgradnje na peplavno obmogje ni bistven.

Izgradnja predvidenega hodnika za peSce s kolesarsko stezo ne bo v primeru
poplave imela skodljivin vplivav na vode in vodni reZim in ne bo poslab$ala poplavne
varnosti obmodja in s tem ne bo prisio do drugih 8kodljivih vplivov na okolje in
natrtovane objekie.

Posebni omilitveni ukrepi ob izgradnji tega objekta niso predvideni.

PROMETNA OPREMA

Predvidena je postavitev prometnih znakov "steza za peSce in kolesarje" (li-42) ter
znak "stranska cesta, ki pripelje na prednosino iz desne strani" (1.28.1) ter na juzni
strani ureditve kjer se kolesarska steza in hodnik za peSce kondata "konec hodnika
za pedce” (li-24), gledano v nasprotni smeri, v smeri stacionaZe, ker se kolesarska
steza in hodnik za pesce koncata,

Cestna zapora

V casu gradnje je predvidena cestna zapora, Ki je predmet tega projekta in je
podrobneje obdelana v nalrtu 671/12 Elaborat zaCasne prometne ureditve, ki ga je
izdelalo podjetie Projektiva inzeniring Celje, d.d.
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ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA

I. TEHNICNI OPIS
1. SPLOSNE OPIS IN LOKACIJA

V skladu z veljavnimi tehniénimi predpisi, standardi in normativi je poirebno za
investitorja, Ob¢ino Lasko izdelati nacrt elektroinstalacije NN cestne razsvetljave za
objekt: »Hodnik za pesce s kolesarsko stezo ob G1-5/0328 v Laskem, stacionazi od
km 10,0 + 70,60 do km 10,2 + 55,36,

Nova razsvetljava se bo napajala kot podalj$ek obstojece veje javne razsvetljave ob
kempleksu trgovine TUS ( projekt PID §f. 14/06, RC BETA d.o.0., marec 2007 3.

Veja napajanja javne razsvetljave 8t 3 je napajana iz prostostojetega razdelilca R1
(prizigalisca), ki je lociran ob TP Most Jagoce. Svetilke se napajajo s kablom NAYY-J
4x16+2,5 mmz2, ki je varovan v razdelilcu R1 s 18A varovalkami.

Za osvetijevane se uporabijo LED svetilke GRAH AUTOMOTIVE LSL 30, modi
35W, ki se montirajo na 5 m cinkane kandelabre.

Sistem priZiganja razsvetljave je izveden s fotocelico in izbirnim stikalom 1/0/2

Po celotni trasi javne razsvetljave se poloZi pocinkani vaijanec Fe/Zn 25x4 mm2.
Pred zaletkom izvedbe je potrebne zakolifiti obstojeCe komunalne vode in doloditi
krizanja.

Sistem napajanja je TN, za&&itni ukrep pred elekiritnim udarom se izvede z
nadtokovno zas&ito (varovalko).

2. JAVNA RAZSVETLJAVA
2.1 napajanje

Kabelski razved razsvetljave se izvede s kablom NAYY-J 4x16+2 5mm2, ki se po
celotni trasi uvlece v zadlitne PVC cevi in delno v za&ditne PVC obbetonirane cevi. V
obbetonirane cevi se kabel uvlece povsod tam, kjer se kabelska kanalizacija izvede
pod povozne povrsine.

Pocinkani valianec Fe/Zn 25x4 mmZ se poloZi po celoini trasi razsvetljave in se
naveze na kandelabre ter na vse morebitne kovinske mase ob trasi razsvetliave.
Spoj na valjanec je v zemiji izveden s krizno sponko, spoj na kovinsko konstrukcijo
kandelabra je izveden z vijacenjem. Spoji v zemlji se antikorozijsko zascitijo z
bitumnom.

Drogovi cestne razsvetljave se postavijo ob zadnjem robu vozi§éa, kjer je plocnik ob
zunanjem robu ploénika (30 cm od roba cestidca oz, piotnika — postavitev je razvidna
iz priloZene situacije).

Povezava med prikljuéno emarico in svetitko je izvedena s kablom NYY-J 4x2.5
mmZ2. Izvajaiec del sme vgraditi le tako opremo, ki bo odgovarjala standardu SIST
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IEC 603364-5-51 (JUS N.B2.751) — izbira in postavitev elektriéne opreme v
odvisnosti od zunanjih vplivov in sicer predvsem: AD4, AE4, AF3, AH1. AG2 in AN2.

Za osvetljevanje krizisCa se uporabijo LED svetilke GRAH AVTOMOTIVE LSL30:
moci 35W, ki se montirajo na § m cinkane kandelabre.

2.2 svetilke

Za razsvetljave smo uporabili LED svetike GRAH AUTOMOTIVE LSL30 s sijalko
moct 35W , ki ustrezajo uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja
okolja Ur.l. RS81/2007 z dne 7.9.2007.

Povezava med prikljuno omarico name§éeno v kandelabru in svetilko je izvedena s
kablom NYY-J 4x2.5 mm2.

2.3 svetlobno tehniéni izradun

lzraun osvetljenosti je izdelan s programom proizvajalca in je priloZzen na koncu
tekstualnega deia.

2.4 napajanje

Veja osvetlitve je napajanja iz razdeliinika R1, ki je obdelana v citiranem projektu.

2.5. IZVEDBA JAVNE RAZSVETLJAVE:

2.5.1 polaganje kablov

Kabel se pri pelaganju pod vozidce ali plo€nik poloZi v za&€itne cevi DWP PVC @ 110
mm, ki s¢ poloZene v globini 0,8 m globoko, 30 cm pod vrhom trase pa je potrebno
poloZiti opczorilni trak »Pozor energetski kabel«.

Pri polaganju kablov je potrebno upoStevati ustrezne poimere krivlienia kabla
{minimalne 15 x D kabla) in temperaturo kabla pri polaganju (minimalno 5°C).

Pri kriZanjih oz. paralelnem vodenju energetskih kablov z ostalimi obstojedimi
energetskimi, telekomunikacijskimi in drugimi instalacijami jg potrebno upostevati
tehni¢ne predpise, normative in standarde. Pred priCetkom izkopov je potrebno na
mestih previdenih krizanj z drugimi instalacijami naroiti zakoli¢bo le teh. Vse izkope
je potrebno opraviti roéno. Pri delih mora biti prisoten predstavnik upravijalca teh
instalacij.

Po poloZitvi trase je potrebno izvesti posnetek dejanske trase kabla v skiadu z
dologili o katastru komunalnih naprav ter urediti dokumentacijo o kablu.

Pacinkani valjanec FeZn 256 x 4 mm2 se predloZi ob celotni trasi razsvetljave ter se
naveZe na vse kandelabre kot je razvidno iz naCrta blok sheme cestne razsvetljave.
Spoj na valjanec je v zemlji izveden s krizno sponko, spoj na kovinsko konstrukeijo
kandelabra je izveden z vijacenjem. Spoji v zemlji se antikorozijske zasditio z

bitumnom.

RC PLAN M d.o.0. februar 2014



OBCINA LASKO PZi po recenzij Sl.proj 064/12
Meslna ulica 2. 3276 LASKO 910508
ZBIRNG PORCEILO stean 10

2.5.2 drogovi

Drogovi za razsvetljave morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 40 v
naslednjih defih:

- SIST EN 40 3 -1 Drogovi za razsvetljavo — lzradun

SIST EN 403 -2 Projektiranje in preverjanje — Preverjanje z preizkudanjem
- SIST EN 40 3 -3 Drogovi za razsvetljave ~ Preverianje z izracuni
SISTEN402 Drogovi z razsvetliavo — Splogne zahteve in mere

- SISTEN403 -1 Drogovi z razsvetljavo - Izradun

Skladno z zahtevami standarda morajo biti odprtine za prikljuéno plodéo v drogu na
zadnji strani gledano iz strani veZnje.

Temelji kandelabrov so podani na risbi 4 in so statiéne preverjeni.

Na podiagi Studije PODNEBNE PODLAGE ZA PRIPRAVO EVROPSKiH
STANDARDOQV iz februarja 2007, ki jih je izdalo MINISTERSTVO ZA OKOLJE IN
FROSTOR AGENCHE REPUBLIKE SLOVENIJE, spada obdelovanc obmocie v
Cong 1., Kjer ie projektna hitrost do 20 m/s.

lzvleCek iz $tudije PODNEBNE PODLAGE ZA PRIPRAVO EVROPSKIH
STANDARDOV

Cona 1. projektna hitrost 20 m/s. Na izpostaviieninh legah (vrhovi hribov, Alpske
doline....} lahko doseZe projektna hitrost vrednosti 22-23 m/s.

Cona 2: projektna hitrost 25 m/s. Zaobjema Alpe in Pohorje na nadmorski visini nad
130C m, obmodje fena pod Kamni$ko-Savinjskimi Alpami in obmogje Trnovskega
gozda ter Notranjske.

Cona 3. projektna hitrost 30 m/s. Zaobjema Alpe in Pchorje na nadmorski vidini nad
1600 m.

Cona 4: projektna hitrost nad 30m/s (do npr. 40 m/s). Zacbhjema Alpe na nadmorski
visini nad 2000 m.

2.5.3 prikijucitev kandelabra

Povezava med priZzigaliSem in posameznimi kandelabri se izvede s kablom NAYY-J
4x16+2,5 mm2. Kabel se pri kandelabru uvede skozi pripravijeno odprtino v
notranjost kandelabra in se zakljuci na prikijuéni omarici PVE. Od prikljuéne omarice

do svetilke se povezava izvede s kablom NYY-J 4x2,5 mm2. Odprtina za prikijuéno
plos€o v drogu mora biti na zadnji strani kandelabra, gledanc s smeri voznje.

3. ZASCITA PRED ELEKTRIGNIVM UDAROM

3.1 zaséita pred neposrednim dotikom

ZasGita pred neposrednim (direktnim) dotikom prepre€uje vsak dotik z deli pod
napetostjo elektri¢ne instalacije. Zaséita je v obravnavani instalaciji izvedena z:
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- zascito delov pod napetostjo z izolacijo in
- zascito s pregradami in ckovi

3.2 zasCita pred posrednim dotikom v TN sistemu
3.2.1 Splosno

Zascitni ukrep pred posrednim dotikom je izveden s samodejnim odklopom
napajanja. Za&lita s samodejnim odklopom v primeru okvare v izolaciji onemogod;,
da bi na izpostavljenih prevodnih delih naprav nevarna napetost Obstajala dalj ¢asa
kot dovoljujejo predpisi.

Za pravilno delovanje za&gite s samodejnim odkiopom napajanja je potrebno izpolnit
naslednja temelina nadela:

a) Vse izpostavijene prevedne dele (ohidja §Gitnih naprav, ohigja svetilk,
kandelabrov, kovinske mase) je potrebno vezati z zadéitnim vodnikom z
ozemljitveno tofko napajalnega sistema. Ozemijitvena tocka je hkrati tudi
nevtralna totka sistema. Dostopni izpostavljeni prevodni deli se morajo
povezati na isti ozemljitveni sistem.

b} Potrebno je izvesti glavno izenaditev potenciala.

¢) ZaScitna naprava, ki zagotavija za8gito pred posrednim dotikom tokokroga all
opreme, mora v primeru okvars v izolaciji med deli pod napetostjo in
izpostavijenimi prevodnimi delt samodejno odklopiti napajanje tokokroga v
predpisanem ¢asu.

ZasCitni vodniki morajo biti ozemlieni v pripadajodi transformatorski postaji in
enakomerno razporgjenimi razdaljami vzdolz NN omreZja zato, da v primeru okvare
ostane potencial za€itenega vodnika ¢im bliZe potencialu zemlje.

Da se izpolni zahteva pod tocko »c« mora biti izpoinjen naslednji pogoj:

Zs”lasUo
ker je:

Zs —impedanca okvare zanke (Q), ki zajema energetski vir, fazni vodnik do mesta
okvare in zadditni vodnik med mestom okvare in energetskim virom.

Uo — nazivna napetost proti zemiji (V).

la —izklopilni tok, ki zagotavlja delovanje zadditne naprave za avtomatski izklop
naprave v predpisanem ¢asu (A)

3.2.2 lzklopilni Casi
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[zklopilni Cas za konéne tokokroge, ki napajajo samo neprenosno opremo (kandelabri
cestne razsvetijave), ¢e so prikljuéeni na razdelinik na katerega nisc prikjuceni
tokokrogi za katere se zahteva odklopni ¢as 0.4 sek ne sme presedi 5 sekund.

V kolikor se zahtevani odklopilni ¢asi z uporabc nadtokovne zadgite ne morejo

izpoiniti, je potrebno izvesti diferenéno tokovno zaddéio.

Po kongni montaZi je potrebno z meritvami zadéite proti udary elektritnega toka
preveriti ucinkovitost izbranega zascitnega ukrepa za vse porabnike {nove in
obstojece kandelabre, ki se napajajo iz novih prizigali$e) in izdati ustrezno zapisnisko
potrieno dokumentacijc.

4. KRIZANJE OZIROMA PRIBLIZEVANJE NIZKONAPETOSTNEGA VODA
OSTALIM KOMUNALNIM VODOM

* V primeru pribliZevanja oz. paralelnega poteka elektroenergetskega voda z
vodovodom ali

Kanalizacijskim cevovodom mora biti vodoravna oddaljenost vsaj 50 om (za
magisiralne cevovode

vsaj 150 cm). Pri krizanju glej naért krizanja.
+ Vprimeru pribliZzevanja oz. paralelnega poteka telekomunikacijskemu kablu mora
biti vodoravna

Oddaljerost 50 cm. Pri krizanju glej naért krizanja. Kot krizanja mora biti vedji od
459,
» V primeru priblizevanja priblizevanja ali krizanja elektroenergetskih kabiov istega
napetostnega nivoja

(do TkV) mora biti razmak minimalno 7 cm. Med kabli razliénin napetosti nivojev pa
15 cm.
+ V primeru priblizevanja oz. paraleinega poteka elektroenergetskega voda
plinovodom je

Potrebrio doseéi razmik minimainoc 60 cm (za magistralne cevovode 150 cm). Pri
krizanju glej

naért krizanjal. Pri izvedbi krizan] je potrebno upostevati tudi zahteve upravijalca
plirovoda.
* Vsi kandelabri morajo biti od nadzemnih elektromagnetskih vodov oddaljeni tako
kot predpisuje

Tehniski normativi za gradnjo nadzemnih elektroenergetskih vadov (Ur. List SFRJ

itevilka
51773, Ur. List SFRJ Stevilka 65/88).

5. VZDRZEVANJE ~ PERIODICNI PREGLEDI, PREIZKUS! IN MERITVE

ELEKTRICNIH
INSTALAGCIJ

Vsa elektrooprema in instalacijski material, ki se vgrajuje mora imeti ustrezne ateste
in mora ustrezati valjavnim tehniénim predpisom in standardom.

Vsa efektri¢na instalacija mora biti predpisano vzdrZzevana. Vse okvare je potrebno
pravoCasno odpraviti. Vsaka oseba, ki opazi kakrSnckoli okvarc ali pomanjkijivost na
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elektritnih instalacijah oziroma napravah je dolZna o tem obvestiti predpostavijeno
osebo. V kolikor je napaka takega obsega, da lahko povzrodi Skodo all, da je nevarna
za okolico, je potrebno ta del ali celotno instalacijo takoj odklopiti,

Vzdrzevanje in posege v elektroinstalacijo iahko opravliaio samo usposobliene osebe
ob upostevanju navodil za varne delo z elektriénimi napravami in pripravami ter
ustreznih praviinikov o varstvu pri deiuu. Vsa instalacija in njeno vzdrZevanije mora
biti v skiadu z veliavnimi tehniénimi predpisi, standardi in normativi

Elementi v razdelilcu morajo biti vidno oznaceni. V razdeliicih morajo biti vstavijene
enopolne sheme iz katerih je moé razbrati namembnost posameznega tokokroga,
velikost varovalnega vliozka v njem in presek

kabelskega vodnika.

Dostop do prizigalis$¢éa mora biti vedno mogog (prepovedano je zalaganje dostopnih
poti do prizigalis€a). Prizigaliste mora biti zaklenjeno. Destop do elementov je megot
samo s strani pooblas@ene osebe — vzdrfevalca. V razdelilcih ni dovoljeno
shranjevati stvari, ki niso povezane z instalacijo.

V primeru del na obravnavani instalaciji je potrebno poskrbeti za varnost izvajalcev
del in varnost ostalih udeleZencev prometu s postavitvami ustreznih cestnin zapor,
prometinih znakov in svetiobne signalizacije!.

V primeru uporabe prirejenih delovnih strojev (avto kosar), je potrebno upostevati
navodila za dele na visini, navodila proizvajalca delovnega stroja in interne praviinike
podjefja za vamo delo z njimil.

Za vse elekiriéne instalacije velja, da morajo biti med vso svojo Zivijensko dobo varne
tako za ljudi kot za opremo. Od instalacij pri¢akujemo normalno obratovanje s &im
manj posegi in popravili,
Zato je potrebno Ze med montaZo, zlasti pa po kondani montaZi in v rednih
periodiCnih obdobjih med uporabe izvesti ustrezna preverjanja elekiricne instalacije.
ki so sestavljena iz:

- Vizualnega pogleda,

- Preizkusa

- Meritev

- Kontrole svetlobnega toka za javno razsvetijavo v dolodenih &asovnih obdobjih

(podanc s strani proizvajalca svetiik).

Vsi pregledi, preizkusi in meritve se morajo izvajati perioditno v skladu s Pravilnikoem
o tehniCnih normativih za nizkonapetostne elekiriéne instalacije in pripadajodimi
standardi. Meritve lahko izvajajo samo za to registrirana podjetja, Za vse meritve je
potrebno izdelati pisno poroéile z rezuitati meritev. 1z poro&ilaa mora biti razvidno ali
rezultati meritev ustrezajo ali ne. Za vsa porocila je potrebno voditi pisno evidenco.

RC FLAN M d.o.c. februar 2014



