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1.1 IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NACRTA

Odgovorni projektant nacrta OPORNIH KONSTRUKCIJ

dr. ANDREJ BLAZIC (1ZS RG 0119)

IZJAVLIAM,

e da je nacrt opornih konstrukcij skladen z zahtevami veljavnih prostorskih aktov,

e da je nacrt skladen s gradbenimi predpisi,

e daje nacrt skladen s dobljenimi projektnimi pogoji in soglasji,

e da so bile pri izdelavi nacrta upo$tevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je nacrt
izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva

e da so v nacrtu upoStevane zahteve elaboratov

Mozirje, Januar 2015

dr. Andrej BLAZIC

dr. ANDREJ BLAZI¢
univ.dipl.inZ.rud. in geotehnol.
1ZS RGO0119

stran3




BLAN d.0.0.

Storitve v gradbenistvu in rudarstvu
ASker€eva ulica 50, 3330 Mozirje

1.2 KAZALO VSEBINE NACRTA:

NI o3 010 N1 5] 23 OO 2
1.1 1ZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NACRTA .....ceevvverieernsrsierieneninn, 3
1.2 KAZALO VSEBINE NACRTA: ....coviiiiiisiieteesiieissestssesses s tesse s, 4
1.3 KAZALO PRILOG: .....oovieeeeeeeeceeeeieeieses et ssae s st nensas 4

T. TEHNICNI DEL ......coiiiiiiiiesisissesieees s eses sttt sessess st st st neasessens s tensessnesseneans 5

T.1 OSNOVE ZA NACRT ...oovoirvireiieeeseseee s tssssesse s ssssssesss s ssssssessssss s sasesssssssssasassensessneans 6

T.2 ANALIZA STABILNOSTI — SanacijSKO STANJE ........ccveiriiiiriiiiisieiieieieee e 6
T2 L PROFIL L0: . cuieieeiceeese et ettt sttt sna st ns s 6
T.2.2 PROFIL 16:. ..ottt sttt 7

R. RACUNSKIDEL ....c.ooiiiiiieesseisseeieetesesese s isss s s ssssssessssssssss s sssssssessassssssssssnsessssnsasensans 9

R.1 IZRACUN ANALIZE STABILNOSTI - SANACIISKO STANJE ......cocooovvvrerrirrenians 10
R.1.1 ANALIZA STABILNOSTI SANACIJE —P10.......covviererieeereiersseniesessesessesisnensnes 11
R.1.2 ANALIZA STABILNOSTI SANACIJE —P16.......coccooirreiieeiieiirsieessesesseesisnesines 12

1.3 KAZALO PRILOG:
Priloga 1: Analiza stabilnosti sanacije v profilu P 10
Priloga 2: Analiza stabilnosti sanacije v profilu P 16

stran4



BLAN d.0.9.

Storitve v gradbeniStvu in rudarstvu
Askerceva ulica 50, 3330 Mozirje

T. TEHNICNI DEL

stran5



BLAN d.0.0.

Storitve v gradbenistvu in rudarstvu
ASker€eva ulica 50, 3330 Mozirje

T.1 OSNOVE ZA NACRT

Nacrt izdelave opornih konstrukcij je izdelan na osnovi geodetskega posnetka in geoloskega
geotehni¢nega elaborata, ki ga je izdelalo podjetje BLAN d.o.0., Stevilka elaborata GM
48/2012, marec 2012,

Nacrt podpornih konstrukcij je razdeljen na dva dela: zvezek 1 in zvezek 2. V zvezku 2 so
podani vhodni podatki za izraCun analize stabilnosti sanacijskega stanja in njihovi razultati.

T.2 ANALIZA STABILNOSTI - sanacijsko stanje

Za izdelavo analize stabilnosti je bil uporabljen Mohr-Coulomb-ov kriterij za porusSitev
materialov ter Bishop in Janbu metoda za izracun drsin.

IzraCun stabilnosti smo obdelali v profilu P10 in P16. Pri izratunu je bilo uposStevano
sanacijsko stanje, kjer je zgornja plast materiala napojena z vodo, spodnja nepodajna plast pa
je za vodo nepropustna.

Za izraCun stabilnosti so bili uporabljeni podatki pridobljeni iz:

- Geotehni¢nih meritev z nivojem vode
- Geodetski posnetek terena

- Sanacijsko stanje

- Varnostni faktor 1,25 (EC-7)

T.2.1 PROFIL 10:

Pri izracunu je tako upostevano:

Pesceni lapor:

C=8 kPa z upostevanjem Fc=1,25 c'=6,4 kPa
¢=34,9° z upostevanjem Fp=1,25 ¢’'=29,2°

Zdrobljeni lapor:

C=6 kPa z upostevanjem Fc=1,25 c'=4,8 kPa
¢=26,1° z upoStevanjem Fp=1,25 ¢’=20,9°
Glineno meljna zemljina:
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C=1kPa z upostevanjem Fc=1,25 ¢'=0,8 kPa
¢=18,2° z upostevanjem Fe=1,25 ¢©’=14,6°
Tamponsko nasutje ter drenazni zasip:

C=0 kPa Z upostevanjem Fc=1,25 c¢'=0 kPa
@=35° z upoStevanjem Fe=1,25 ©’=29,3°

Kamnita zlozba:
C=500 kPa Z upostevanjem Fc=1,25 c'=400 kPa
¢=0° Z upostevanjem Fp=1,25 @’'=0°

Pri preverjanju stabilnosti sanacijskega stanja so upostevane geotehnicne lastnosti materiala,
geometrija terena in nivo vode, ,obremenitev, ki jo predstavljata obtezba lokalne ceste ter
predlog sanacije. Na Prilogi 1 je prikazana analiza stabilnost sanacije v profilu P 10. Na

ey e

varnosti 1,185 se pojavlja v spodnjem delu profila, pod cesto.

Analiza stabilnosti sanacije

Obtezni primer: Faktor varnosti
Profil 10 Fmin=1.0
geometrija, nivo vode, zunanja obtezba F=1,185

Vhodni podatki in rezultati analiz so priloZeni v poglavju R.1.1.

T.2.2 PROFIL 16:

Pri izracunu je tako upostevano:

Pesceni lapor:

C=8 kPa z upostevanjem Fc=1,25 c'=6,4 kPa
¢=34,9° Z upostevanjem Fp=1,25 ¢’'=29,2°

Zdrobljeni lapor:
C=6 kPa z upoStevanjem Fc=1,25 c'=4,8 kPa
©p=27,4° z upoStevanjem Fp=1,25 ¢’=22,0°

Glineno meljna zemljina:
C=2 kPa z upoStevanjem Fc=1,25 c’=1,6 kPa
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¢p=22,5° z upostevanjem Fp=1,25 ¢’=18,0°

Tamponsko nasutje ter drenazni zasip:
C=0 kPa Z upostevanjem Fc=1,25 c¢'=0 kPa
@=35° z upoStevanjem Fe=1,25 ©’=29,3°

Kamnita zlozba:
C=500 kPa Z upostevanjem Fc=1,25 c'=400 kPa
¢=0° Z upostevanjem Fp=1,25 @’'=0°

Pri preverjanju stabilnosti sanacijskega stanja so upostevane geotehni¢ne lastnosti materiala,
geometrija terena in nivo vode, ,obremenitev, ki jo predstavljata obtezba lokalne ceste ter
predlog sanacije. Na Prilogi 2 je prikazana analiza stabilnost sanacije v profilu P 16. Na

ev e

varnosti 1,574 se pojavlja v osredenjem delu profila, nad cesto.

Analiza stabilnosti sanacije

Obtezni primer: Faktor varnosti
Profil 16 Fmin=1.0
geometrija, nivo vode, zunanja obtezba F=1574

Vhodni podatki in rezultati analiz so priloZeni v poglavju R.1.2.
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R.1.1 ANALIZA STABILNOSTI SANACIJE - P10
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R.1.2 ANALIZA STABILNOSTI SANACIJE - P16
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