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T3 -TLA NA TERENU

PVC 2 CM

BETON 8 CM

TOPLOTNA IZOLACIJA 8 CM
BETON 10 CM

PESCENO NASUTJE 30 CM

S2 - STROP

STRESNA KRITINA

STRESNE LETVE

LESENE DESKE

PAROPROPUSTNA FOLIJA

TOPLOTNA IZOLACIJA MED SPIROVCI 20 CM
PARNA OVIRA

MAVCNO KARTONSKE PLOSCE 2 CM

F1 - FASADA

ZUNANJI OMET 1 CM

TOPLOTNA IZOLACIJA EPS 10 CM
ZUNANJI OMET 1 CM

TOPLOTNA IZOLACIJA EPS 8 CM
AB STENA 20 CM

NOTRANJI OMET 1 CM

F2 - FASADA

ZUNANJI OMET 1 CM
TOPLOTNA IZOLACIJA EPS 5 CM
BETONSKE PLOSCE 5 CM
ZUNANJI OMET 1 CM
TOPLOTNA IZOLACIJA EPS 8 CM
AB STENA 20 CM

NOTRANJI OMET 1 CM

96

(i

2.31

1.43

2.10

.61

.80

06
(i

,.37

8.39

4.11

2.92

3.18

1.69

.80

J4
3

7

J4
]

7

OPOMBE:

- Parapeti so navedeni od konénega tlaka!

- Sestave tlakov in konstrukcij so navedene v naértu
- Okna se vgradijo na zunanji rob zidu.

- Vse mere obvezno kontrolirati in uskladiti na mestu!
- v kolikor se resitve projektanta na mestu sanacije pokazejo za neizvedljive glede na dejansko stanje

na gradbiscu, izvajalec predlaga najboljSo resitev, potrdijo pa jo nadzor, projektant in naro¢nik!

- debelina XPS se prilagodi glede na Sirino zoba pri podstavku na fasadi!

nova toplotna izolacija

obstojeca toplotna izolacija

predelne stene

PREREZ C-C
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