KRIZANJE Z NN EL. PODZEMNIM VODOM

PRED IZVEDBO OBVEZNA, ZAKOLICBA VSEH EL. VODOV, PRI IZVEDBI PA
STROKOVNI NADZOR IN MAHANSKA ZASCITA LE TEH, S STRANI UPRAVLJALCA EE NAPRAV
(Dovoljena je le ro&na izvedba izkopov v blizini el. podzemnih vodov in pod strok. nadzorom Elektra Celje!)

KRIZANJE Z TK PODZEMNIM VODOM

PRED PRICETKOM DEL JE POTREBNO VSE TK INSTALACIE
NA TERENU ZAKOLICITI, PO POTREBI PRESTAVITI IN USTREZNO ZASCITITI 11!
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PRED ZACETKOM GRADBENIH DEL JE POTREBNO PRI UPRAVLJALCU KOMUNALNIH VODOV (Pivovarna Lasko) PRED ZACETKOM GRADBENIH DEL JE POTREBNO PRI UPRAVLJALCU KOMUNALNIH VODOV (Komunala Lagko)
NAROCITI ZAKOLICBO VODOVODNEGA OMREZJA TER NADZOR NAD GRADNJO. NAROCITI ZAKOLICBO KOMUNALNEGA OMREZJA IN NADZOR NAD NJIMI.
Dela v blizini obst. vodovodnega omreZja je potrebno izvajati z ro&nim izkopom! Dela v blizini obst. kom. omreZja je potrebno izvajati z ro&nim izkopom!
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