Detajl polaganja cevovoda (karakteristicni prikaz)

1ZKOP POD KOTOM NOTRANJEGA TRENJA ZEMLJINE, OZ. IZVESTI USTREZNO TEHNOLOGIJO VAROVANJA
(RAZPIRANJE KANALA), GLEDE NA GEOMEHANSKE KARAKTERISTIKE TERENA (obvezen je nadzor geologal)

POTENCIALNO VAROVANJE IZKOPA/
JEKI|EN OPAZ Z RAZPORAMI
(varovanje fizkopa pred zrugki zemljine)

Predpisane $i

e jarka skladno z SIST EN 1610:

NAJMANJ SA SIRINA JARKA (odvisno od
zunanjega premera cevi OD) (OD+x v m)

ZGORNII SLOJ (humus (d=15¢m) oz. asfalt (6cm BD16, 3cm BBS),
makadam "pod vozi$¢em plast utrjencga tampona d=60cm

(utrditev po plasteh do 98% SPP oz Me2=100MPa, oz. podatkih

upravljalca cestnega telesa")

izkopan, prebran material brez kamenja, utrjen po plasteh
do zbitosti ras¢enih tal, oz. nosilnosti Me2=80MPa (voziite:100MPa)

OBSIP CEVI 10+30cm (do visine 30cm nad temenom cevi, ped¢eni obsip.
oz. ro¢no prebran, izkopan, neostrorobi material granulacije 0 - 32mm
utrjen po plasteh, z lahkimi komprimac. sredstvi do zbitosti 90% SPP,

0z. Me2=50MPa (pod prom. povrsino-98%SPP, oz. Me2=80MPa)

nal PVC DN250 (ID=235.40) SN8,

meteor

i

60" <60° — POSTELIJICA
255 0D0,40 0D+0,40 ) . “x M
53255350 ODW0.50 0b¥0.40 - izravnalna-zrahljana plast (pes¢ena podloga oz. ro¢no prebran -
>350 - 5700 0D+0,70 0D+0.40 sti flex fil10 sejan material granulacije 0 - 16mm, deb. 10cm) EVIDENTIRANJE SPREMEMS:
vSo_.N ﬂ%oo 0D+0,85 0D+040 — _m_:m o - utrjena temeljna plast (dobavljen oz. roéno prebran - sejan material DATUM _|OPIS POTROIL PODPIS
> OD+1.00 ODx040 o e sy granulacije 0- 32mm deb. 10em, SPP=95%),
NAJMANJSA SIRINA JARKA obstoje¢ . . .
(odvisno od globine jarka) PVC DN200 “— ra§cen teren (izravnan v niveleto +- 2cm) =
Sirina (m)
i podano
080 [ERR———
090
7,00
NazIv OBJEKTA Meteorna kanalizacija na delu obmocja Kobivjek
INESIUER 7/ Obgina Lasko, Mestna ulica 2, 3270 Lasko
VRSTA PROJEKTA PZI
VRSTA NaCRTA "3" Nagrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni naérti-naért kanalizacije
Zaradi potencialno moznih dotokov talne vode in strmine terena se izvedba posteljice in obsipa cevi s peS¢enim materialom odsvetuje. Posteljico in obsip ce!
priroéno izkopano(prebrano!) in sejano zemljino oz. iz pustega betona. Izkope, zasipe in utrjevanje izvesti pod strokovnim nadzorom in v prisotnosti geologa. VSEBINA RISBE! - Detail polaganja cevovoda (karakteristicni cetaf)
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Detajl polaganja cevovoda (karakteristicni prikaz)
1ZKOP POD KOTOM NOTRANJEGA TRENJA ZEMLJINE, OZ. IZVESTI USTREZNO TEHNOLOGIJO VAROVANJA
(RAZPIRANJE KANALA), GLEDE NA GEOMEHANSKE KARAKTERISTIKE TERENA (obvezen je nadzor geologa!)
ZGORNIJI SLOJ (humus (d=15¢m) oz. asfalt (6cm BD16, 3cm BBS),
POTENCIALNO VAROVANJE IZKOPA/ makadam "pod vozi$¢em plast utrjenega tampona d=60cm
JEKLEN OPAZ Z RAZPORAMI (utrditev po plasteh do 98% SPP oz. Me2=100MPa, oz. podatkih
] s . upravljalca cestnega telesa")
(varovanje izkopa pred zruski zemljine)
{— izkopan, prebran material brez kamenja, utrjen po plasteh
do zbitosti ras¢enih tal, oz. nosilnosti Me2=80MPa (voziie: | 00MPa)
— OBSIP CEVI 10+30cm (do visine 30cm nad temenom cevi, peseni obsip.
oz. roéno prebran, izkopan, neostrorobi material granulacije 0 - 32mm
Predpisane Sirine jarka skladno z SIST EN 1610: utrjen po plasteh, z lahkimi komprimac. sredstvi do zbitosti 90% SPP,
’ 0z. Me2=50MPa (pod prom. povrsino-98%SPP, oz. Me2=80MPa)
NAJMANJ SA SIRINA JARKA (odvisno od I metcorni kanal PVC DN250 (ID=235
zunanjega premera cevi OD) (OD+x v m) o T -
£>60° 8<60° (— POSTELIJICA
225 0D+0.40 00+0.40 N . .
5555 5350 OD¥0.50 0D+0.40 - izravnalna-zrahljana plast (pe$¢ena podloga oz. ro¢no prebran -
>350 - 5700 GD+0.70 GD+0.40 sejan material granulacije 0 - 16mm, deb. 10cm) EVIDENTIRANJE SPREMENS:
>700 - 21200 0D+0.85 0D+0,40 - utrjena temeljna plast (dobavljen oz. ro¢no prebran - sejan material DATUM  |OPIS POTRDIL PODPIS
>1200 Gb+1,00 GDb0,40

(odvisno od g

NAJMANJ SA SIRINA JARKA

lobine jarka)

globina (m)

<1,00

>1.005 175

>1,755 4,00

>4,00

obstoje¢ fek

|
PVC DN200 ”

granulacije 0- 32mm deb. 10cm, SPP=95%),

ra$¢en teren (izravnan v niveleto +- 2cm)

V coni poten

Po navodi

izvede sanacija temeljnih tal in posteljica ter obsip iz pustega betona!
geologa!

dotokov talne vode se

Zaradi potencialno moznih dotokov talne vode in strmine terena se izvedba posteljice in obsipa cevi s peS¢enim materialom odsvetuje. Posteljico in obsip cevi izvesti s
priro¢no izkopano(prebrano!) in sejano zemljino oz. iz pustega betona. Izkope, zasipe in utrjevanje izvesti pod strokovnim nadzorom in v prisotnosti geologa.

NAZIV OBJEKTA:

Meteorna kanalizacija na delu obmocja Kobivjek

INVESTITOR /
NARDCNIK:

Obgina Lasko, Mestna ulica 2, 3270 Lasko

VRSTA PROJEKTA:

224]

VRSTA NACRTA!

"3" Nacrt gradbenih konstruk

in drugi gradbeni nacrti-nacrt kanalizacije

VSEBINA RISBE!
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