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PREREZ A-A 
NARIS TLORIS

Jekl. nerjaveča cev zunanjega premera fi 400 mm, l=0.70 m
s privarjeno sidrno prirobnico.

Jeklena nerjaveča cev mora ustrezati standardu AISI 304

kamen v betonu
60 cm

kamen v betonu
60 cm

OPOMBA:
višino krilnih zidov prilagoditi dejanski brežini na terenu

OPOMBA:
višino krilnih zidov prilagoditi dejanski brežini na terenu

Jekl. nerjaveča cev zunanjega premera fi 600 mm, l=0.70 m
s privarjeno sidrno prirobnico.

Jeklena nerjaveča cev mora ustrezati standardu AISI 304

POVRATNA LOPUTA
tip TIDE-FLEX TF-2, DN 400

POVRATNA LOPUTA
tip TIDE-FLEX TF-2, DN 600

kamen v betonu
d=80 cm

kamen v betonu
d=80 cm
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Jekl. nerjaveča cev zunanjega premera fi 300 mm, l=0.70 m
s privarjeno sidrno prirobnico.

Jeklena nerjaveča cev mora ustrezati standardu AISI 304

kamen v betonu
60 cm

OPOMBA:
višino krilnih zidov prilagoditi dejanski brežini na terenu

POVRATNA LOPUTA
tip TIDE-FLEX TF-2, DN 300

kamen v betonu
d=80 cm
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