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PREGLEDNI TRIKOTNIK:voznja v smeri LASKO
- racunska hitrost = 50 km/h

- dejanska hitrost = 50 km/h

- naklon nivelete ceste = - 8 %

- predpisana pregledna razdalja = 50 m
dejanska pregledna razdalja = 70 m
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Lesoteka projektiva,
d.o.o.

projektiva Vorancev tl"g 1

S1-2380 Slovenj Gradec

projektiranje_a T:.02 88 39 495

F: 02 8843-385

I WWW.9g-Sg.Si
naziv: ime priimek: | 1ZS: podpis: | podatki o projektu:
OVP: Robert LENART, d.ig. . PRIKLIJUCITEV OBCINSKIH CEST NA OMREZIE DRZAVNIH CEST
objekt: (lokacija 6)prikljucitev JP 701242 na RII 681-4006 - km 5,401
G-2666
OP: Robert LENART, d.ig.
vrsta na&rta: | GRADBEND INZENIRSKI OBJEKT - CESTA
G-2666
obdelal:| Robert) LENART, d.i.g. L
opis risbe: GRADBENO/PROMETNA SITUACIJA
G-2666
investitor: &t. projekta: 12/2016 faza: PZI
OBCINA LASKD 8t. nagrta: 12/2016¢6) paerilo: 1:250
Mestna ulica 2 Sifra CC: 2112 datum: Jahuar 2016
3270 Lasko &t. priloge: G102/103 id. &t. risbe: G102-12/2016

ASFALTIRANJE PRIKLJUCKA V DOLZINI
8 m OD ROBA REGIONALNE/CESTE

PREGLEDNI TRIKOTNIK:voznja v smeri SENTIUR
- racunska hitrost = 70 km/h

- dejanska hitrost = 70 km/h

- naklon nivelete ceste = + 4 %

- predpisana pregledna razdalja = 75 m

- dejanska pregledna razdalja = 160 m

0.50

nasutje obst. ceste zaradi prilagoditve
niveleti ceste na asfaltni prikljucek.

L=18 m

1,00

zaradi/daljSe preglednosti je potrebno
obstojeco leseno ograjo prestaviti za

m po celotni dolzini

LEGENDA:

OBSTOJECA CESTA
PARCELNE MEJE
OBSTOJECA LESENA ograja
PREDVIDANA UREDITEV

NASIP TAMPONA - IZRAVNAVA
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