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A. SPLOSNI PODATKI
1. Objekt

PRIKLJUCITEV OBCINSKIH CEST NA OMREZJE DRZAVNIH
CEST:(lokacija 6) - Prikljucitev JP 701242 na RII 681, 4006 — km
5,401

2. Investitor
Ob¢ina LASKO
Mestna ulica 2
3270 LASKO

3. Obstojece razmere
Prikljucna cesta JP 701242 se odcepi od drzavne ceste - RIl 681, 4006 na km 5,401.
cesto pod kotom 90° in naklonom - 14,0 % na razdalji 30 m proti drzavni cesti.
Prikljucek je izveden v makedamski obliki. Teren je navidezno stabilen. Ni vidnih
posameznih izvirov ali plazenja prikljucne ceste, nakar sklepamo, da ne bo potrebnih
kakrs$nih koli sanacij. V prikljucku ni ustrezne vertikalne in horizontalne signalizacije

4. ukrepi oz. ureditev prikljucka
V prikljuc¢ku vozila predstavljajo zelo majhno vrednost manjSo od 500 vozil, in zato
sklepamo, da izvedba levozavijalnega pasu oz razSiritev drZzavne ceste ni potrebna saj
iz prikljucka ni pri¢akovati PLDP veéjega od 5-10 osebnih vozil oz do 5 osebnih
vozil/h v prometnih konicah.
km 5,401. Obravnavana prikljucna cesta je podrejena drzavni cesti RII - 681.
V obmocju prikljucka se izvede vijacenje vozis€a. Vzdolzni naklon priklju¢ne ceste
je - 14,0 % na razdalji 30 m proti drzavni cesti. Sirina voznih pasov na prikljuéni cesti
objektov.
ZGORNJI USTROJ
Obstojeci makedamski prikljucek je potrebno v razdalji 8 m preplastiti z asfaltom.
Obstojeci tlak je potrebno v celoti odstraniti v globini 60 cm in nasuti novi tampon, ki
se izvede z drobljencem frakcije 0-32 mm debeline 40 cm in frakcije 0-64 mm
debeline vecje od 20 cm. Vozisce se izvede z enoslojno asfaltno prevleko v debelini 6
cm. Na levi in desni strani ob vozi§€u je potrebno izvesti peS¢eno bankino Sirine 0.5
m. Prav tako je potrebno dosuti obstojeco cesto z tamponom frakcije 0-32 mm do
viS§ine nove nivelete asfalta (navezava na novo visino). Nosilnost vozis¢a po
utrjevanju zgornjega sloja pod asfaltom mora doseci vsaj 100,00 MPa.



PRIKLJUCITEV OBCINSKIH CEST NA OMREZJE DRZAVNIH CEST:
(lokacija 6) - Prikljucitev JP 701242 na RIl 681, 4006 — km 5,401

ODVODNJAVANJE
Odvodnjavanje asfaltnega prikljucka se bo zagotovilo z pre¢nim naklonom 2.5 % na
levo stran v smeri stacionaze prikljune ceste v obstojeCi plitvi travni jarek.
Odvodnjavanje iz drzavne ceste je primerno urejeno.

B. TEHNICNI OPIS TRASE

1. Vrsta objekta

Gradbeno inzenirski objekt: cestni prikljucek

2. Tehnicni podatki
Kategorija ceste: javna pot
Vrsta terena: gricevnat
Racunska hitrost priklju¢ka: Vr =50 km/h
Dejanska hitrost vozil na glavni cesti: Vr =50 km/h
Merodajno vozilo: intervencijsko vozilo, smetarsko vozilo

3. Prometni podatki

Glavna cesta
Prometni podatek PLDP glavne ceste RIIl 681, odsek 4006 na km 5,401 (Lasko-
Breze-Sentjur) : 380 skupnih vozil.

Kat. ceste RII

Stev. ceste 681

Stev. odseka 4006
LASKO- BREZE

Prometni odsek - SENTJUR

Stac. zacetka 0

Stac. konca 20,027

Stevno mesto 187

Ime Stevnega 5

mesta SENTRUPERT

Tip Stetja roéno

(PLoBy 380

Motorji 5

Osebna vozila 349

Avtobusi 5

Lah. tov. < 3,5t 11

Sr. tov. 3,5-7t 4

Tez. tov. nad 7t 0

Tov. s prik. 2

Vladilci 4

v dvajsetletni planski dobi bo PLDP znasal < 500 vozil.

Prikljucek
Priklju¢na cesta JP 701242 vodi do individualne hise in kmetije kot dostopna cesta
ter spada pod maloprometno cesto, ker PLDP stranske ceste znasa med 5 — 10 vozil.
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Izvisil se je ogled v jutranjih in popoldanskih konicah, vendar Stevilo vozil na
stranski cesti ni bilo vec¢je od 5 vozil/h.

. Preglednost
- Preglednost na vozila v smeri Sentjurja je zagotovljena.

- Zaradi zagotovitve ustrezne preglednosti na vozila v smeri Laskega je
potrebno celotno obstojeco leseno ograjo prestaviti vzporedno za 1 m.

Slika 2.) pogled na vozila, ki peljejo proti gentjurje

PREGLEDNI TRIKOTNIK:na vozila, ki vozijo v smeri SENTJUR
- racunska hitrost = 70 km/h

- dejanska hitrost = 70 km/h

- naklon nivelete ceste = + 4 %

- predpisana pregledna razdalja = 75 m

- dejanska pregledna razdalja = 160 m

PREGLEDNI TRIKOTNIK: na vozila, ki vozijo v smeri LASKO
- racunska hitrost = 50 km/h

- dejanska hitrost = 50 km/h

- naklon nivelete ceste = - 8 %

- predpisana pregledna razdalja = 50 m

- dejanska pregledna razdalja =70 m
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5. Prometna oprema in signalizacija

pometnega znaka 11-2 (ustavi) na vstopu iz priklju¢ne ceste na drzavno cesto. Prav
tako je potrebno na mestu P.Z prikljucek urediti z ustrezno horizontalno oznacbo.

C. POSEG NA ZEMLJISCA IN OBJEKTE

Za potrebe pridobivanja odkupov zemljis¢ smo izdelali katastrsko situacijo iz katere
je razvidno, v katere parcele cestni svet posega.

Seveda je red prikazane natan¢nosti katastrske situacije v mejah, kot jih dopusca
razpolozljivi kartni material.

- Poseg v parcelo $t.1024 (k.0. Lahomno) = 16 m2 (poseg v parcelo zaradi preplastitve
prikljucka v razdalji 8 m in nasutja obst. ceste zaradi prilagoditve nivelete ceste.

- Poseg v parcelo $t.1040/1(k.o. Lahomno) = 50 m2 (poseg v parcelo zaradi
preplastitve prikljucka v razdalji 8 m in nasutja obst. ceste zaradi prilagoditve nivelete
ceste.

- Poseg v parcelo §t.1038(k.0. Lahomno) = 58 m2 (poseg v parcelo zaradi preplastitve
prikljucka v razdalji 8 m in nasutja obst. ceste zaradi prilagoditve nivelete ceste.

Sestavil:
Lenart Robert, d.i.g.



