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A. SPLOSNI PODATKI
1. Objekt

PRIKLJUCITEYV OBCINSKIH CEST NA OMREZJE DRZAVNIH
CEST:(lokacija 7) - prikljucitev JP 701523 na G1. §t.5 - 0328 - km
12,146

2. Investitor
Ob¢ina LASKO
Mestna ulica 2
3270 LASKO

3. Obstojece razmere
Priklju¢na cesta JP 701523 se odcepi od drzavne ceste — G1 §t.5 - 0328 na km
drzavno cesto pod kotom 15° in naklonom - 9,0 % na razdalji 30 m proti drzavni
cesti.
Prikljucek je izveden v asfaltni obliki. Teren je navidezno stabilen. Ni vidnih
posameznih izvirov ali plazenja priklju¢ne ceste, kar sklepamo, da ne bo potrebnih
kakr$nih koli sanacij. V prikljucku ni ustrezne vertikalne in horizontalne signalizacije

4. ukrepi oz. ureditev prikljucka
V prikljuc¢ku vozila predstavljajo zelo majhno vrednost manjSo od 500 vozil, in zato
sklepamo, da izvedba levozavijalnega pasu oz razSiritev drZzavne ceste ni potrebna saj
iz prikljucka ni pricakovati PLDP vec¢jega od 10 - 15 osebnih vozil oz do 10 osebnih
vozil/h v prometnih konicah.
km 12,146. Obravnavana priklju¢na cesta je podrejena drzavni cesti G1. §t.5 - 0328.
V obmocju prikljucka se izvede vijacenje vozis€a. Vzdolzni naklon priklju¢ne ceste
je - 8,83 % na razdalji 30 m proti drzavni cesti. Sirina voznega pasu na prikljuéni
dvoriscu objektov.
ZGORNJI USTROJ
Zgornji ustroj se v celoti ohrani
ODVODNJAVANJE
Odvodnjavanje asfaltnega prikljucka se bo zagotovilo z pre¢nim naklonom 2.5 % na
desno stran v smeri stacionaze v asfaltno muldo, ki vodo vodi do obstojeCega jaska.
Odvodnjavanje iz drzavne ceste je primerno urejeno z primerni precnim naklonom v
obstojeco koritnico na desni strani v smeri stacionaze.
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B. TEHNICNI OPIS TRASE

1. Vrsta objekta

Gradbeno inzenirski objekt: cestni prikljucek

2. Tehni¢ni podatki
Kategorija ceste: javna pot
Vrsta terena: gri¢evnat
Racunska hitrost prikljucka: Vr = 50 km/h
Dejanska hitrost vozil na glavni cesti: Vr =50 km/h
Merodajno vozilo: intervencijsko vozilo, smetarsko vozilo

3. Prometni podatki

Glavna cesta )
Prometni podatek PLDP glavne ceste G1 $t.5 — 0328 na km 12,146 (Lasko-Smarjeta)
: 8682 skupnih vozil.

Kat. ceste G1
Stev. ceste 5
Stev. odseka 0328
LASKO-
Prometni odsek SMARJETA
Stac. zacetka 11.000
Stac. konca 17.325
Stevno mesto 580
Ime Stevnega
mesta STRMCA
Tip Stetja QLTC10
e 8682
Motorji 83
Osebna vozila 7346
Avtobusi 40
Lah. tov. < 3,5t 667
Sr. tov. 3,5-7t 144
Tez. tov. nad 7t 91
Tov. s prik. 75
Vladilci 236

v dvajsetletni planski dobi bo PLDP znasal < 10000 vozil.

Prikljucek

Priklju¢na cesta JP 701523 vodi do individualnih hi$ kot dostopna cesta in spada pod
maloprometno cesto, ker PLDP stranske ceste znasa med 5 — 10 vozil/h. Izvrsil se je
ogled v jutranjih in popoldanskih konicah, vendar Stevilo vozil na stranski cesti ni
bilo ve¢je od 5 vozil/h.
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4. Preglednost
- Preglednost na vozila v smeri Zidanega Mostu je zagotovljena, ¢e se na
levi strani v smeri stacionaze glavne ceste odstranijo veje iz dreves in
grmovija, Ki ovirajo preglednost.
- Preglednost na vozila v smeri Laskega je zagotovljena z prometnim
ogledalom in prav tako tudi brez ogledala vendar si je zaradi ostrega
kota prikljucevanja ceste lazje pomagati z ogledalom.

Slika 2.) pogled na voila, Ki peljejo proti Laékem(center)

PREGLEDNI TRIKOTNIK: na vozila, ki vozijo v smeri Zidani most
- raCunska hitrost = 50 km/h

- dejanska hitrost = 50 km/h

- naklon nivelete ceste = + 2 %

- predpisana pregledna razdalja = 42 m

- dejanska pregledna razdalja = 78 m

PREGLEDNI TRIKOTNIK: na vozila, ki vozijo v smeri Lasko (center)
- racunska hitrost = 50 km/h

- dejanska hitrost = 50 km/h

- naklon nivelete ceste = -2 %

- predpisana pregledna razdalja = 47 m

- dejanska pregledna razdalja brez ogledala = 80 m

- dejanska pregledna razdalja z ogledalom = 115 m
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5. Normalni profil

Normalni precni profil drzavne ceste (obstojec)

- berma 1x0,25= 0,25 m
- pes¢ena bankina 1x0,50= 0,50 m
- vozni pas 1x6,30= 6,30 m
- asfaltna koritnica 1x0,50= 0,50 m
- betonski robnik 1x0,15= 0,15m
SKUPAJ: 7,70 m

Normalni precni profil priklju¢ne ceste JP 701523

- bankina 1x0,50= 0,50 m
- vozni pas 1x3,00= 3,00 m
- bankina 1x0,50= 0,50 m
SKUPAJ: 4,00 m

6. Prometna oprema in signalizacija

prikljuéne ceste je Potrebna postavitev pometnega znaka 11-2 (ustavi) ter zaradi
prevelike navarnosti zavijanja levo dopolnilni znak za obvezno smer v desno. Prav
tako je potrebno na mestu P.Z priklju¢ek urediti z ustrezno horizontalno oznacbo.

C. POSEG NA ZEMLJISCA IN OBJEKTE

- 'V Priklju¢ku se gradbena dela ne bodo izvajala zato ne bo posegov v okoliska
zemljisca.

Sestavil:
Lenart Robert, d.i.g.



