Detajl polaganja cevovoda (preéni prerez A1)

[ZKOP POD KOTOM NOTRANJEGA TRENJA ZEMLIJINE, OZ. IZVESTI USTREZNO TEHNOLOGIJO VAROVANJA
(RAZPIRANJE KANALA), GLEDE NA GEOMEHANSKE KARAKTERISTIKE TERENA (obvezen je nadzor geologa!)

POTENCIALNO VAROVANIJE IZKOPA/OPAZ
(varovanje izkopa pred zruski zemljine)

ZGORNIJI SLOJ (v odvisnosti od povrsine: humus, vrtne povrsine...)

| izkopan, prebran material (brez kamenja>30mm), utrjen po plasteh
800 do zbitosti ras¢enih tal, oz. nosilnosti Me2=80MPa (za vozisce:100MPa)
' m Eventuelno: pod vozi§¢em plast utrjenega tampona d=60cm
2,50 1,80 0 (utrditev po plasteh do 98% SPP oz. Me2=100MPa"
I— opozorilni trak "kanalizacija"
B — OBSIP CEVI 10+30cm (do visine 30cm nad temenom cevi, gramoz ali ro¢no prebran, izkopan,
1,00 ’ neostrorobi material (brez kamenja >30mm) granulacije 0 - 32mm utrjen po plasteh, z lahkimi kompr.
sredstvi do zbitosti 90% SPP, oz. Me2=50MPa (pod prom. povrsino-97%SPP, oz. Me2=80MPa)
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