PRECKANJE ASFALTNE DOSTOPNE CESTE

vozna povr§ina (makadam ali asfalt)

Gramoz-tampon komprimiran v plasteh, do
ustrezne zbitosti (98% SPP), oz. Me2=100MPa

profilu

ZASIP NAD CONO CEVOVODA (prebran, izkopan,
material, (brez kamenja >30mm), utrjen po plasteh, do zbitosti 97%SPP, oz. Me2=80MPa)

)
N

OBSIP CEVI (gramoz ali ro¢no prebran, izkopan, neostrorobi material
granulacije 0 - 32mm utrjen po plasteh, z lahkimi komprimac. sredstvi do zbitosti
97%SPP, oz. Me2=80MPa)

PVC DN200 (160) SN8 v zas¢itni cevi DN350
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KRIZANJE Z OBST. TK VODOM

PRED IZVEDBO OBVEZNA, ZAKOLICBA OBSTOJECIH TK KABLOV, PRI IZVEDBI PA
STROKOVNI NADZOR IN MAHANSKA ZASCITA LE TEH S STRANI PREDSTAVNIKA Telekom Slovenije,
(Zemeljska dela v blizini obstoje¢ih vodov je potrebno izvajati ro&no!)

teren

ZASIP NAD CONO CEVOVODA (izkopan, prebran,
material, (brez kamenja >30mm), utrjen po plasteh, do
zbitosti ra¢enih tal oz. nosilnosti Me2=80(100)MPa

Paralelni razmik TK kabla in kanola znosa min 1m

a min

Z 7A4s

N OBSIP CEVI (gramoz ali ro¢no

I prebran, izkopan, neostrorobi material
o granulacije 0 - 32mm uttjen po =
plasteh, z lahkimi komprimac. maoamzw
do zbitosti 90% SPP, 0z. Me2=50MPa

PO 7=
N

PVC DN200 (160) SN8 v zas¢itni cevi DN350

utrjen materijal
(preprecitev posedkov)

Me2=80MPa)
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KRIZANJE Z NN EL. PODZEMNIM VODOM

KRIZANJE S KATV kablom (ni predvideno)

PRED IZVEDBO OBVEZNA, ZAKOLICBA OBSTOJECIH EL. KABLOV, PRI IZVEDBI PA
STROKOVNI NADZOR IN MAHANSKA ZASCITA LE TEH, S STRANI UPRAVLJALCA EE NAPRAV
(Dovoljena je le rotna izvedba izkopov v bliZini el. podzemnih vodov in pod strokovnim nadzorom Elektra Celje!)

teren

Paralelni svetli razmik EE kabla in proj. kanala mora znasati
(min. > 0.50m),

Vertikalni svetli razmik EE kabla in proj. kanala

(kanalizacija poteka pod el. kablom) mora znagati min 0.30m.
Doseg gradbenih strojev in njihovih delov v bliZini tokovodov >
potrebno omejiti na razdaljo ve&jo od 2m (upostevanje veljavnih B
varnostnih in tehnignih predpisov) =

ZASIP NAD CONO CEVOVODA (izkopan, prebran,
material, (brez kamenja >30mm), utrjen po plasteh, do
zbitosti ra¢enih tal oz. nosilnosti Me2=80(100)MPa

>filu

NN el. podzemni vod, mehansko zasciten z zascitno cevjo

3 (mapitel 110, Lmin=1.50m na vsako stran kriZanja)

OBSIP CEVI (gramoz ali ro¢no N
prebran, izkopan, neostrorobi material
granulacije 0 - 32mm uttjen po 5 TR P O
plasteh, z lahkimi komprimac. sredstvi utej en materijal N
do zbitosti 90% SPP, oz Mc2=50MPa (prepretitev posedkov)

P oz 7 & -

PVC DN200 (160) SN8 v zas¢itni cevi DN350

Me2=80MPa)

PRED IZVEDBO OBVEZNA, ZAKOLICBA EVENTUELNO ODKRITIH KABLOV
KABELSKE TV, PRI IZVEDBI PA STROKOVNI NADZOR IN MAHANSKA ZASCITA LE TEH, S STRANI UPRAVLJALCA VODOV

teren

ZASIP NAD CONO CEVOVODA (izkopan, prebran,
material, (brez kamenja >30mm), utrjen po plasteh, do
zbitosti ra¢enih tal oz. nosilnosti Me2=80(100)MPa

Paralelni razmik TK kabla in kanala znafa min 1m.
Vertikalni razmik TK kabla in kanala znasa min 0.5m.

VT

S TV podzemni vod, mehansko zasiten
OBSIP CEVI (gramoz ali ro¢no % ; z "xg&¢itno cevjo PES8O DN110 PN6

prebran, izkopan, neostrorobi materig)
granulacije 0 - 32mm utrjen po \m
plasteh, z lahkimi komprimac. sredstii
do zbitosti 90% SPP, oz. ZoNNmoZ@

.0 i

)
PVC DN200 (160) SN8 v zas¢itni cevi DN350

utrjen materijal )
(preprecitev posedkov)

Me2=80MPa)
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KRIZANJE Z OBST. JAVNO KANALIZACIJO

PRED ZACETKOM GRADBENIH DEL JE POTREBNO PRI UPRAVLJALCU KOMUNALNIH VODOV

NAROCITI ZAKOLICBO VODOVODNEGA OMREZJA TER NADZOR NAD GRADNJO.
Dela v bliZini obst. vodovodnega omreZja je potrebno izvajati z ro&nim izkopom!

teren

ZASIP NAD CONO CEVOVODA (izkopan, prebran,
material, (brez kamenja >30mm), utrjen po plasteh, do

zbitosti ras¢enih tal oz. nosilnosti Me2=80(100)MPa N . - .
predpisani odmiki proj. kanala

od osi obstojeega vodovoda:
—odmik pri priblizevanju 1m
—odmik pri krizanju 0.5m

obstoje¢ vodovod

profilu

T

S
0

nem

N

PRED ZACETKOM GRADBENIH DEL JE POTREBNO PRI UPRAVLJALCU KOMUNALNIH VODOV
NAROCITI ZAKOLICBO OBST. KOMUNALNEGA OMREZJA TER NADZOR NAD GRADNJO

teren

ZASIP NAD CONO CEVOVODA (izkopan, prebran,
material, (brez kamenja >30mm), utrjen po plasteh, do
zbitosti ra¢enih tal oz. nosilnosti Me2=80(100)MPa

T

o
Irs}
o

predpisani odmiki proj. kanala
od osi obstojetega met. kanala:
—odmik pri priblizevanju 1m
—odmik pri krizanju 0.5m

obstoje¢ javni kanal
OBSIP CEVI (gramoz ali ro¢no g

prebran, izkopan, neostrorobi materia)
granulacije 0 - 32mm uttjen po m
plasteh, z lahkimi komprimac. sredstgi
do zbitosti 90% SPP, oz. Me2=50MPa
[ (POQ Prom. PoOVISINO-97ZSPP 0, 7

- -
Me2=80MPd) PVC DN200 (160) SN8 v zascitni cevi DN350

* utrjen materijal
(preprecitev. posedkov)

N OBSIP CEVI (gramoz ali ro¢no -
I prebran, izkopan, neostrorobi materia] s
o granulacije 0 - 32mm utrjen po m 4 {4 -
" plasteh, z lahkimi komprimac. sredsté EQ._MH,_ materijal o o
o do zbitosti 90% SPP, 0z. Me2=50MPa  (preptecitev posedkov) a =
POz~ ﬁ
. Me2=80MPa ~ I .
i ) PVC DN200 (160) SN8 v zas¢itni cevi DN350 | i
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spremembe datum in podpis
KRIZANJE S PREPUSTI KRIZANJE S PRENOSNIM PLINOVODOM S
ANn OBJEKT &t. projekta PROJEKTIVNO PODJETJUE
PRED IZVEDBO JE S STRANI UPRAVLJALCA PLINOVODA (Plinovodi d.0.0.) OBVEZNA, NATACNA ZAKOLICBA @ 10/15
vozna povisina ali rasten teren (humus) PLINOVODA Z LOKATORJEM OZ. SONDAZNI IZKOP NA MESTU KRIZANJA IN PARALELNEM PRIBLIZEVANJU W ®
PLINOVODU V CASU GRADNJE V OBMOCJU PLINOVODA JE POTREBEN STROKOVNI NADZOR S STRANI m, W _ 1 1 11 1 kliuc
o » ni nalizaci 11 st t
UPRAVLJIALCA PRENOSNEGA PLINOVODA. I cka analizacljSKi prikijuce naere ¢
Eventuelno pod vozi§¢em: Gramoz-tampon komprimiran v plasteh, do Zemeljska dela v pasu plinovoda 2x5m je potrebno po navodilih in nadzoru predstavnika Plinovodi d.o.o. izvajati ro&no! o 1 S
ustrezne zbitosti (98% SPP), oz. Me2=100MPa . o mﬁOQHCN WOO#ON NW MWAA 10/15
eren L
1 M vrsta proj. dok. HN/\HHIHVMNHH Q 0.0
= ZASIP NAD CONO CEVOVODA (izkopan, prebran, Izkopan, prebran material, brez kamenja W PZI IZS 2058
_ material, (brez kamenja >30mm), utrjen po plasteh, do ,utrjen po plasteh, do zbitosti raséenih tal " I . . N -
5 Zbitosti raséenih tal oz nosilnosti Me2=80(100)MPa E) oz. nosilnosti Me2=80(100)MPa WMH_M__”_ NQQNN:,“.__”A_A u_ﬂ_v__“w,ﬂ_%n _“, x_wo:%o__n_o NMMWMQ _H”, Mm,o.a 9 NASLOV RISBE MERILO INVESTITOR /NAROCNIK
c = . . %
N o) .
o a plinovod ob krizanju za&gititi: m Detail krizani i kani MI:30 OwOHZ> —.L>MHAO
N _ — proti posedanju, < cta 1zanj 1 preckan T .
= . = ) : ¢ z zatito izolacije plinovoda s povitjem, 14 ) J1np ) St risbe | datum Mestna ulica 2
- OBSIP CEVI (gramoz ali roéno e OBSIP CEVI (gramoz ali rotno o \g razpiranjem oz. stabilizacijo sten jarka o 3.6.11 |apr. 2015 %
a PTCOTAI, TZKOPaTT, TICoSToTo DT TITAteT A — o prebralT; IZROpaly, COSTOTo b IMateTat S Z o pr. HWN‘NO H\wao
granulacije 0 - 32mm utrjen po ,ﬁ | m granulacije 0 - 32mm utrjen po £9 L
n_mmﬁFN._mrw_wE komprimac. sredstvi | | N plasteh, z lahkimi komprimac. sredstvi £ © utrjen materijal - H% odgovorni vodja prajekta datum podpis
do zbitosti 90% SPP, 0z. Me2=50MP. | | 5 . © do zbitosti 90% SPP, oz. Me2=50MPa mi (preprecitev posedkov) < . Lo 12015
v g g 2 pro e $ine-07%SPP z . 7 | Miran Kaci¢ inz. gradb, 2058 IZS G-9012 apr D VAN
B PVC|DN200 (160) SN8 v zas¢itni cevi DN350 3 a ) P . o]
N e | PVC DN200 (160) SN8 v zasgitni cevi DN350 O [odgovorni projektant sotom P
FYEVETTaE T - 7 " ’ ] - - o \
POSTEEHCA e« n plasttpesckatiTo¢no prebran-(prirotnazemiima)=scjar materiat 6=t6rmm deb— ooy f w . vev oo v .
POSTEEHRCA 0TI, T N PIast (pesck ali Tocno prebran (prirocna Zemljina) - scjan material U - 16mm, deb. T0cm) ZHHN—HH WNOHO 1nz mﬁ:.\v NOMW HNm Ql@OHN S@E_ 2015 (r
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m odgovorni geodet dotum podpis
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PRECKANIJE ASFALTNE DOSTOPNE CESTE KRIZANJE Z NN EL. PODZEMNIM VODOM KRIZANJE S KATYV kablom (ni predvideno)
PRED 1ZVEDBO OBVEZNA, ZAKOLICBA OBSTOJECIH EL. KABLOV, PRI IZVEDBI PA
STROKOVNI NADZOR IN MAHANSKA ZASCITA LE TEH, S STRANI UPRAVLJALCA EE NAPRAV PRED IZVEDBO OBVEZNA, ZAKOLICBA EVENTUELNO ODKRITIH KABLOV
(Dovoljena je le rotna izvedba izkopov v bliZini el. podzemnih vodov in pod strokovnim nadzorom Elektra Celje!) KABELSKE TV, PRI IZVEDBI PA STROKOVNI NADZOR IN MAHANSKA ZASCITA LE TEH, S STRANI UPRAVLJALCA VODOV
vozna povr§ina (makadam ali asfalt) teren teren
ZASIP NAD CONO CEVOVODA (izkopan, prebran, mﬁmiu ammmmféa; EE kabla in proj. kanala mora znasai ZASIP NAD CONO CEVOVODA (izkopan, prebran,
material, (brez kamenja >30mm), utrjen po plasteh, do <m}..r91 W<m§ _SNE:A EE kabla in oroj. kanala material, (brez kamenja >30mm), utrjen po plasteh, do
Q%NHMMMAJHMMW W%mﬂ\ﬁﬁﬁ%ﬂ«ﬁ%“”%ﬁ;ﬁm ! zbitosti ras€enih tal oz. nosilnosti Me2=80(100)MPa (kanalizacija poteka pod el. xczoiuu 3&8 Znasati min 0.30m. zbitosti ras€enih tal oz. nosilnosti Me2=80(100)MPa
u Zne zot ! °  02. Hﬂ =) Doseg gradbenih strojev in njihovih delov v bliZini tokovodov =l
= rm Uo?mn:c. 0.33.5 na .SNQQ:.Q .<mﬁ.o od 2m (upostevanje veljavnih M Paralelni razmik TK kabla in kanala znafa min 1m.
- a varnostaih in tehnigni predpisov) a Vertikalni razmik TK kabla in kanala znasa min 0.5m,
- - il ] 1 1 1 8 .
ZASIP NAD CONO CEVOVODA (prebran, izkopan NN el. podzemni vod, mehansko zadliten z zad&itho cevjo _ Wﬂ TV pod i vod hansk it
3 N A ’ om0 _ o itel 110, Lmin=1.50 k t krizani = o podzemni vod, mehansko zas&iten
material, (brez kamenja >30mm), utrjen po plasteh, do zbitosti 97%SPP, oz. Me2=80MPa) N OBSIP CEVI (gramoz ali ro¢no N (mapite mn m na vsako stran krizanjo) W OBSIP CEVI (gramoz ali ro¢no % ] z xg¥&itno cevjo PEBO DN110 PN6
N prebran, izkopan, neostrorobi material o prebran, izkopan, neostrorobi materig) . : ;
. . . . N > ranulacije 0 - 32mm utrjen po < : {te ) ranulacije 0 - 32mm utrjen po = - i
OBSIP CEVI (gramoz ali rotno prebran, izkopan, neostrorobi material - ) W W_N%FN_E?E WQE_MBM. sredstei utrjen materijal N W_N%FN_E?E woa_ménp sredstel . utrjen materijal :
granulacije 0 - 32mm utrjen po plasteh, z lahkimi komprimac. sredstvi do zbitosti 2 s . O do zbitosti 90% SPP, oz. ZonnmovEW (preprecitev posedkov) . do zbitosti 90% SPP, oz. ZoNNmoZ@ ¢ @a,ﬁ@nmm:@ﬂﬁamw&noé :
97%SPP, 0z. Me2=80MPa) a2 o= L il : a 2 —— otk ;
o Me2=80MPa) | IO o Me2=80MPa) ) i
PVC DN200 (160) SN8 v zas&itni cevi DN350 i PVC DN200 (160) SN8 v zas¢itni cevi DN350 i PVC DN200 (160) SN8 v zas¢itni cevi DN350
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FVEViE ST T T— - - - - - POSTEEHEAHBem;t > PhrSt{poSTk T T prebTa(priroe T Zemime=—Scjarr Tttt 6=t6rrm et fermy POSTEEHEAH0em; < - plasttpesckoat-TotTo-prebTam (priTotmZemjing)=sejarr materiat 6=termm-deb—toermy
POSTEEHEA et > plasttpesckoat-TotTo-prebTam(priTotmZejing)=sejarr materiat 6=temm-deb—too
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KRIZANJE Z OBST. TK VODOM KRIZANJE Z OBST. VODOVODOM KRIZANJE Z OBST. JAVNO KANALIZACIJO
PRED I1ZVEDBO OBVEZNA, ZAKOLICBA OBSTOJECIH TK KABLOV, PRI IZVEDBI PA
STROKOVNI NADZOR IN MAHANSKA ZASCITA LE TEH S STRANI PREDSTAVNIKA Telekom Slovenij PRED ZACETKOM GRADBENIH DEL JE POTREBNO PRI UPRAVLUALCU KOMUNALNIH VODOV PRED ZACETKOM GRADBENH DEL JE POTREBNO PRI UPRAVLJALCU KOMUNALNIH VODOV
J€,
(Zemeljska dela v blizini obstoje&ih vodov je potrebno izvajati roZnol) NAROCITI ZAKOLICBO VODOVODNEGA OMREZJA TER NADZOR NAD GRADNJO. NAROGITI ZAKOLIGBO OBST. KOMUNALNEGA OMREZJA TER NADZOR NAD GRADNJO
J J ep J : Dela v blizini obst. vodovodnega omreZja je potrebno izvajati z ro&nim izkopom!
teren
teren teren
ZASIP NAD CONO CEVOVODA (izkopan, prebran, ZASIP NAD CONO CEVOVODA (izkopan, prebran, ZASIP NAD CONO CEVOVODA (izkopan, prebran,
material, (brez kamenja >30mm), utrjen po plasteh, do material, (brez kamenja >30mm), utrjen po plasteh, do material, (brez kamenja >30mm), utrjen po plasteh, do L . )
zbitosti rascenih tal oz. nosilnosti Me2=80(100)MPa Paralelni rozmik TK kabla in kanola znaga min 1m zbitosti rascenih tal oz. nosilnosti Me2=80(100)MPa - - . zbitosti rascenih tal oz. nosilnosti Me2=80(100)MPa predpisani_odmiki proj. kanala
. abla andl = predpisani odmiki proj. kanala od osi obstojetega met. kanala:
2 o i kandlo znasa min El od osi obstojetega vodovoda: —odmik pri priblizevanju 1m
5 od, mehansko zas&iten z zastitno cevjo S loa_.:mr _u_‘m U...&:M.m<o_.:.: m —odmik pri krizanju 0.5m
g 5 = |.oa3_r pri krizanju 0.5m OW obstoje¢ javni kanal
WJ ] Qbstojet vodovod OBSIP CEVI (gramoz ali rotno 2
= N OBSIP CEVI (gramoz ali roéno OBSIP CEVI (gramoz ali roéno ' prebran, izkopan, neostrorobi material
el B prebran, izkopan, neostrorobi material prebran, izkopan, neostrorobi materia] . O granulacije 0 - 32mm utrjen po m 5 o
N granulacije 0 - 32mm uttjen po = e 4 granulacije 0 - 32mm utrjen po < i iy > plasteh, z lahkimi komprimac. sredsté :Q._WH_ materijal -
> plasteh, z lahkimi komprimac. sredstvi ,Ecwwu materijal plasteh, z lahkimi komprimac. sredstéi xﬁcm(ﬁu materijal 5 do zbitosti 90% SPP, 0z, Me2=50MPa : Cuwﬂuamo_aﬁ mﬁmw&ao/\v
5 do zbitosti 90% SPP, 0z. Me2=50MPa (prepreditev posedkov) 0% SPP, 0z. Me2=50MPa (prepretitev posedkov) o POz
o POVIKIO-97%SPP O W — : OVIINO-97%%SPP o 7 : D Me2=80MPa) T/\N‘ DN200 A_@Ov SN8 itni i DN350
Me2=80MP; ) e . - Me2=80MP; . e . . V zasc1ini cevl |
| ¢ % PVC DN200 (160) SN8 v zas¢itni cevi DN350 | ¢ % PVC DN200 (160) SN8 v zas¢itni cevi DN350 | 7
| | POSTELHEA toem - e R I
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