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4.4 TEHNICNO POROCILO

1. SPLOSNO
Projektna dokumentacija prikazuje elektrictno instalacijo za objekt :
OBNOVA CENTRALNE KUHINJE V VRTCU LASKO, ENOTA LASKO
investitorja:
VRTEC LASKO, Cesta na svetino 2a, 3270 LASKO

Predmet natrta je prikaz izvedbe elekiroindtalacie jakega toka (splodna razsveljava prostorov, varnostna razsvelljava,
viidnice 230V, 400V, tehnolodki porabniki, hiadiini agregat, klimat, prezracevanie).

Nadrt je izdelan skladno z zahtevami:

Pravilnik o zahtevah za nizkonapstostne indtalacije v stavbah (Ur. L. RS, §t. 41/2009),
Tehniéna smernicaTSG-N-002:2013, Nizkonapetostne elekiricne instalacije,

Pravilnik o zagéiti stavb pred delovanjem strele (Ur. L. RS, §t. 28/2008),

Tehnidna smernica TSG-N-003:2013, Zastita pred delovanjem sirele

Pravilnik o uginkoviti rabi energije

Pravilnik o nhormativih in minimalnih tehniénih pogojih za prostor in opremo vitca

Elektriéne indtalaciie kuhiniskih porabnikov in ostalih porabnikov v pralnici likainici se napajajo iz razdelilcev R-
K {kuhinja). Razdelilec R-K se napaja iz prikijuéne merilne omarice PMO na fasadi objekta.

V objekiu se glede na razvrstitev vplivov okolja, uporabo in izvedbo zgradbe elekiricna instalacija razvréGa v naslednje
razrede:

Vpliv okolja:

Veljajo normalni zunanji vplivi na instalacijo. Za normalne veljajo nastednji razredi zunanjih vplivov : AA3, AC1, AD1, AE1,
AF1, AGT, AH1, AKT, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, BA1, BB1 IN BC2.

Z ozirom na razvrstitev, glede na zunanje vplive, morajo biti karakferistike elekiricne instalacie sledece:

1. Elektritna instalacija je izvedena v normalni izvedbi.

2 . Elekiritna instalacija v prostorih ustreza tipu C,
Tip C { Izofirani vodniki neposredno ali v instalacijski cevi v lalni plosdi)
Tip J ( Ve&zilni kabel na perforirani polii ali regatu (kabli se dotikajo ali so razmaknjeni)

3. FElekiriéni razdelilec je izdslan v slopnji mehanske zadtite z zad&itnim ohigjem najmanj IP44, opremijeni z uslreznimi
oznakami in simboli.

4. Elektriénainstalacija je izdelana v sistemu ozemijevanja TN - S v katerem sta neviraini in zasgitni vodnik locena.

5. Instalacija je razdeliena na ved tokokrogov, da se izognemo nevarnost in omejimo Skodljive posledice ob okvari,
olaj8amo preverjanje, preizkuSanje in vzdrZevanje.

&. Vvseh tokokrogih je vgrajena zaditna naprava za samodejni odklop napajanja.

7. lzvedeno je glavno izenatenje potenciatov (GIP) in dodatno izenaGenje potencialov (DIP).

1.2 INSTALACIJA RAZSVETLJAVE

121 SPLOSNA RAZSVETLJAVA
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V prostorih kuhinje in skladisGa je razsvetfava izvedena z svelilkami z LED sijalko 30W . Svetilke so opramljene z

zadditnim steklom iz satina v mehanski zasti IP65. Svetilke se prizigajo preko stikalnega tabloja ob vhodu v kuhinjo,
vgrajenega na visini 1,5m od izgotovljenih tal,

V prostoriu WC so uporabljene svetilke z LED sijalko 18W {panel). Svetilki v WC se prizigata preko senzorja.

V prostoru garderobe in glavnega hodnika so uporabliene svefilke z LED sijalko 20W {panel). Svetilke se prizigajo preko
podometnih stikal vgrajenih na visini 1,2m od izgotovijenih tal.

V prostoru kuhinje so svetitke izvedene z obesali tako, da je svetilka v vidini spodnjega roba prezratevainega kanala {cca
2 4mod tal). V skladisdu, glavnem hodniku, garderobi in sanitarijah so svetitke vgrajene na strop.

Intalacija razsvetljave je izvedena z vodniki NYM-J 3 in 4 x 1,5 mm2 mm2, deino podometno in delno nadometno. Za
izvedbo razsvetljave notranjih prostorov so uporabljent tipi svetilk, ki so podani v popisu del.

1.2.2. VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
V/ objektu ni varnostne razsvetljave.

V objektu se za osvelljevanje evakuaciskin poti ob ispadu elektriéne energije iz javnega onveZja, izvedena varnostna
razsvelljava s svetitkami z fastnim virom napajanja (akumulator) z avionomijo 1 ure. Svelike so v pripravnem spoju.
Evakuacijske poti so oznatene z piktogrami za oznaevanje smeri umika iz objekia skladno z evakuacijskim nacrtom.
Svelilke so predpisno oznatene, vsaka svetifka ima lastno identifikacijsko Stevilko. Varovalni element v razdelilcu je
ustrezno oznaden z rdedo barvo. Vklop svelilk varnosine razsveliave je izveden najkasnaje v 3 sek po izpadu elektricne
energije iz distribucijskega omreZja. Svelilke je potrebno enkrat trimesecno preizkusifi, ugotovilve pa zapisati v knjigo
pregledov. Preizkuse opravlja proizvajalec ali vgraditelj svetilk.

Natrt razsvetlave je obdelan na rishi E-3.

1.3 INSTALACIJA MOC!

1ZVEDBA INSTALACIJE

Pod instalaciio modi je razumijena instatacija viiénic 230 in 400V z za&Gilnim kontaktom, hiadiini agregat in kiimatska
naprava ter tehnoloski porabniki kuhinje.

Prezratevanje kuhinjskega bloka je izvedeno z varéno kuhinjsko napo tip MEDIA — D 2950x2600, ki se napaja preko

regulacijske omare ORM, ki se nahaja v prostoru skladi§éa. OZicenje regulaciiske omare ORM je razvidno na risbi §t. E-8.

1/ dovodni klimat ( 2,2 kW, 400W, 50Hz)

Instalacija se izvede na kabelski polici z kablom OLFLEX 110 5G4 mm?2, varovan z.DO viozki 20A gL.

2/ hladilni agregat {10, 2kW, 400V, 50H7)

Instalacija se izvede na kabelski polici z kablom OLFLEX 110 5G10 mm?2, varovan z.DO viozki 40A gL.

3! konvektomal (19 kKW, 400V, 50Hz)

Instalacija se izvede v talni plos&i z kablom OLFLEX 110 5G6 mm?2, varovan z.DO vioZki 35A gL. Konvektomat se vkiaplje
preko prokljuéne omarice P.O.1.

4/pomivalni stroj (19 kW, 400V, 50Hz)
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Instalacija se izvede v talni plodti z kablom OLFLEX 110 5G6 mm2, varovan z.DO viozki 35A gL. Pralna stroja se
vklapljata preko prokljucnih omaric P.0.2 in P.0.3.
Slelektricni kotel 1501 (15 kW, 400V, 50Hz)

Instalacija se izvede v talni plo&ti z kablom OLFLEX 110 5G4 mm2, varovan z.DO viozki 25A gl..

Blelekiricni kotel 8OL (14,1 kW, 400V, 50Hz)

Instalacija se izvede v talni ploséi z kablom OLFLEX 110 5G4 mm2, varovan z.DO vioZki 25A gL.

7lprekucna ponev {12 kW, 400V, 50Hz)

Instalacija se izvede v talni plo&ti z kablom OLFLEX 110 5G2,5 mm2, varovan 2.D0 viozki 20A gL.

8iprekucna ponav {6 kW, 400V, 50Hz)

Instalacija se izvede v talni plo&éi z kablom OLFLEX 110 5G2,5 mm2, varovan 2.D0 vioZki 16A gL.

9fplinski Stedilnik in elekiricna pecica {6 kW, 400V, 50Hz)

Instalacija se izvede v talni plo&gi z kablom OLFLEX 110 5G2,5 mm2, varovan z.00 vioZki 16A gL.

10/elekfricni steditnik (5 kW, 400V, 50Hz}

Instalacija se izvede v talni plo&ti z kablom OLFLEX 110 5G2,5 mm2, varovan z.DO viozki 16A gt.

11iviicnica 400V, 16A { priprava mesa, priprava zelenjave)

Instalacija se izvede podometno z kablom NYM-J 5x2,5 mm2, varovan z. za&Citnim stikalom KZS-4M. C-16A/30mA.

12/ ventilator v napi pomivaineqa skrola (monlaZa na podstresju ob ventilatoriu)

Instalacija se izvede ob zratnem kanalu z kablom OLFLEX 110 3G1,5 mm2, varovan z. instalacijskim odklopnikom tipa C,
10A, 1p. Zastita venlilatorja je izvedena preko presostata v prezradevalnem kanalu nape.

{13jvtidnica 230V, 16A ( vozicki, lermo posods, diefni prostor — priprava stasdic, priprava mesa, priprava zelenjave,
pomivanie posode, skladi§te)

Instalacija se izvede podometno z kablom NYM-J 3x2,5 mm2, varovan z. za&itnim stikalom KZS-1M. C-16A/30mA,

14lelekiromagnelni venlil ( varovanie plina)

Instalacija se izvede podometno z kablom OLFLEX 110 3x1,5 mm2, varovan z. za&titnim stikalom KZS-tM. B-10A/30mA.
Zastita je izvedena preko presostata v prezradevalnem kanalu nape

15inapatanie requlaciiske omare OPM

Instalacija se izvede z kablom OLFLEX 110 5x4mm2, poloZeni na kabelski polici, varovan z. instalacijski, odklopnikom
tipa C, 26A-3p.
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1.4 RAZDELILCI

Kabelska prikliutna merilna omarica PMO:

Obstojeda kabelska prikljutna merifna omarica KPO je ploCevinaste vgradne izvedbe opremljena z omejevalcem toka
1x3x100A gl. in se nahaja na fasadi objekta. iz biiznje TP se napaja preko kabla NYY-J 43150 + 2,5 mm2, poloZenega v
zas8ini cevi v zemlji.. Omarica je opremijena z kfju¢avnico. Lokacija KPO ostane nespremenjena.

V omarico je potrebno dograditi prenapetostne odvodnike razreda 1, Ue 2 320V, Up < 1,5kV, limp > 12,5 kA oblike
10/30us ter novo bremensko stikalo 160A.

Razdelilec kuhinje R-K

Obstojedi razdelilec se nahaja v prostoru skiadiséa. Je nadgradne izvedbe, sestavijen iz 4 kos omaric U8 in enega kosa
umarice U4. V razdelilcu se nahajajo vsi obstojedi varovaini elementi za varovanje porabnikov kuhinje. Obsto;ecl
razdelilec kuhinje se v celoti odstrani in se ga zamenja z novim. Tokokrogi posameznih porabnikov so razvidni iz
tropolne sheme razdelilca.

Novi razdslilec je nadometne plodevinaste izvedbe, dlm 180{)x1000x4(}{) mm (SxVxG) Napaja se iz PMO preko
obstojetega dovodnega kabla NYY-J 4x60 mm2 in je v P10 v i viszk 184 gL, Omarica je v mehanski
zaSGiti P44 in je opremljena z zapiralom.

Opremljen je z glavnim stikalom z nazivnim tokom 160A (rdeée — rumene barve) monliranem na vrata razdelilca,
prenapetostnimi odvodniki razreda 2 (C) Uc 2 275VAC, Imax(8/20us) = 50kA, In(820ps)= 20kA, glavnim stikalom
vgradne izvedbe In=160A s funkcijo izklopa v sili (rdefe — rumena barva) ter elementi za vklapljanje in varovanje
elekiriénih porabnikov. Vezaina shema je razvidnanarisbi £ — 7.

Razdelilec in elementi v njem morajo biti predpsno oznaceni.

Razdeliina omarica mora biti izdelana v _skladu z veljavnimi tehnicnimi predpisi in standardi fer opremijena z enopolno
vezno shemo. Pred pudtanjem v pogon mora biti pregledana in funkcionalno preizkusena,

Oprema je dimenzionirana na kratkostiéni ok BkA.
Obratovalna napelost 3+N+PE, 501z, 400V, sislem ozemlievanja TN -~ S.

1.5 ZASCITA PRED ELEKTRICNIM UDAROM V TN SISTEMU OZEMLJEVANJA

Zasdita pred neposradnim dotikom

Zasbila pred neposrednim (direktnim) dotikom prepreéuje vsak dotik z deli pod napetostio eleklritne instalacije.
ZasGita je v obravnavani instalaciji izvedena z:

- za%Gito delov pod napetostjo z izolacijo in
- zasCita z pregradami in okrovi

Zaséita pred posrednim dotikom

Zadtitni ukrep pred posrednim dotikom je izveden s samodejnim odklopom napajanja inslalacije. Zastita z samodejnim
odklopom napajanja v primeru okvare v izolacii onemogodi, da bi na izpostavijenih prevodnih delin naprav nevarna
napetost obstajala dalj ¢asa kol je to dovoljeno s predpisi.

Za pravilno delovanje zastite s samodejnim odklopom napajanja je polrebno izpolnii naslednja lemefine temeljne
zahteve:
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a) Vse izpostavijene prevodne dele (ohisja SGitenih naprav, zaSéitne kontakte viénic, ohigja svetilk, strojev in druge
kovinske mase) je potrebno vezali z zasGitnim vodnikom z ozemljitveno totko sistema. Dostopni izpostavijeni prevodni
deli se morajo povezali na isti ozemifilni sistem.

b) V objeklu je potrebno izvesti glavno izenagilev potencialov.

c) Zastiina naprava, ki zagotavlja zasgito pred posrednim dotikom tokokroga ali opreme, mora v primeru okvare v izolacii
med deli pod napetostjo in izpostavijenimi prevodnimi deli samodejno odklopiii napajanje tokokroga v predpisanem Casu.

Za3éitni vodniki morajo biti ozemijeni v pripadajoé transformatorski postaji in enakomerno razporejenimi razdaljami vzdolz
NN omrezja zato, da v primeru okvare ostane potencial zabCitenega vodnika Cim blize potencialu zemije.

Da se izpolni zahteva pod toCko »ce mora biti izpolnjen naslednii pogoj:
Zs * ‘9 = U(]
Kier je:

Z. - irpedanca okvarne zanke, ki zajema energetski vir, fazni vodnik do mesta okvare in zasitni vodnik med mestom
okvare in energetskim virom,

Uo — nazivna napetost proti zemij
|, — Izkiopni tok, ki zagotavija delovanje zasGitne naprave za avtomatski odklop naprave v predpisanem ¢asu.

izklopni ¢asi

Najdalsi dovoljeni odklopni ¢as naprav za samodejni odklop v tokokrogih, ki napajajo viicnice, rotne aparale razreda | ali
aparate, ki se med uporabo premikajo rotno smejo biti najved 0,4 sek pri nazivni napetosti 230V.

Dalj& odklopni Cas, ki pa ne sme presedi 5,0 sek je dovoljen za:

- napajalne tokokroge

- konéne tokokroge, ki napajajo samo neprenosno opremo, &e so prikljuceni na razdelilec na katerega niso prikljuGeni
tokokrogi za kalerega se ne zahteva izklopni ¢as 0,4 sek

- konéne tokokroge, napajajo samo neprenosno opremo, ¢e so prikijuceni na razdefilec na kalerega so prikljugeni
tokokregi za kalere se zahteva odklopni ¢as 0,4 sek s pogojem, da obstoja dodalna izenacitev potencialov na nivoju
razdelilnika.

1.6 OZEMLJITEV IN GALVANSKE POVEZAVE

Sistem zasitne ozemljitve je izveden v skladu z veljavnimi predpisi in normativi, Prikljucitev ozeinijitvenih vodnikov je
predvidena na zdruzeno ozemljitev objekia (GIP). Od tu se poveZejo na vee omarice za dodatno izenatitev potencialov
(DIP) v prostorih objekta. Vegje kovinske mase so povezane na ozemijilev objekta preko temeljnega ozenmljla. Z GIP in
DIP se poveZejo:

- kovinske konstrukeije montaznih elementov

- vodovodno in hidrantno omrezje

- PE in PEN zbiralke razdelilcev

- ohigja kovinskih vrat

- ohi§ja razdelilcev

- kovinski odtoki

- kovinska oprema

- cevovodi in kovinske konstrukeije vseh namenov
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gesoiucia 71420 Tibodie, Stovens

Galvanske povezave med GIP in DIP so izvedene z finoZicnim vodniki HO7V-K 16 mm?. Vodniki za izenaitev potencialov
morajo biti mehansko zasGiteni. V prostorih je instalacija izvedena z vodniki 4 - 6 mm?

2. KONTROLN! 1ZRACUNI
2.4 OSVETLJENOST PROSTOROV

Osvetljenost prostorov je konlrolirana s pomogjo metode prostorskega izkoristka razsvetljave. Za vsak prostor je dolofeno
Stevilo svetiobnin virov. Stevilo svetlobnih virov je odvisno od razseZnosti prostora, zahtevane osvellitve, refleksnih
faktorjev povréine sten, stropa in tal ter tipa svetlobnin virov.

Visi izraduni so izvedeni z programom v izracunih uporabfjenih tipov svefilk in so priloZeni v pritogi.

Skiadno z standardom SIST EN 12464-1 so zahteve za osvellitev posameznih prostorov sledece:

- lzdelava delikates, kuhanje:: 500 Ix

- rezanje in sortiranje sadja in zelenjave: 300Ix
- priprava mesa, 300

- sortiranje, dekoriranje: 500ix

- Garderoba; 200 Ix

- glavni hodnik: 2001x

Izradun osvelljenosti:
potrebni svetiobni tok:

doel=E*S/n*K (m)

E - potrebna osvetljenost { 1x)
S - povréina prostora (m?2)

K - koeficient prostora

1 - iskoristek razsvetijave
Koeficient prostora:

K=a*b/(a+bj*h

a - dolZina prostora
b - Girina prostora
h - montaza svetikke

Z upostevanjem faklorja staranja f1 in zaprasitve f2 svefilke je skupna srednja osvetlienost prostora enaka:

Esr = {ni*nsv*v*) F (K 1*2 ) (Ix)

i - Stevilo Zarnic
nev - §levilo svetilk
dv - svetiobni fok Zarnice

Rezultali za doseZene vrednosti osvellienosti in enakomernosti osvelijenosti posameznih prostorov z svelilkami z
sijalkami kot so navedene v tem natrtu so sledede:
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PZT: OBNOVA CENTRALNE KUHINJE V VRTCU LASKQO, ENOTA LASKO




nadrt §t.; 485/2016-4 stran;8/1
4/5 risbe

KONTROLA PO PURES-U

Skladno s PURES in Tehnitno smerico TSG-1-004:2010 ucinkovita raba energije v stavbah, je za stavbe razvistene
pod CC-SI 12201,del 12203, del 1261, 1263, 1264 (stavbe za izobraZevanje in znanstveno-raziskovalno delo) dopustna
gostota modi svetilk 13W/mm2. Vrednosti so podane v prilogi izrauna osvetljenosti in so manj$e od dopustnih,

Vsl izraduni so arhivirani |

Investitor: OBCINA LA§KO, Cesta na Svetinjo 2a, 3270 LAS‘;KVO
PZI: OBNOVA CENTRALNE KUHINJE V VRTCU LASKO, ENOTA LASKO




KAiJ d.o.0. Obdelovalec(ka) Sergej Kozole
Telefon 031 625898

Partizanska cesta 35A Faks

1431 Dol pri Hrastniku e-Mail sergej.kozole@kaij.si

21.04.2017

SHRAMBA / Kosovni seznam svetil v prostoru

4 Kos KAiJ d.o.o. INOS Linear 30W 120° Prosimo, poiscite
Artikel-st.: svetlobno sliko v naSem
Snop svetlobe (Svetilka): 4354 Im katalogu svetiljk.

Snop svetlobe (Zarnice): 4350 Im

Moc svetilke: 30.0 W

Klasifikacija svetilk po CIE: 100

CIE Flux koda: 46 78 96 100 100
Opremljenost: 1 x LED (Faktor korekture 1.000).

.
Stran 11



21.042017

KAiJ d.o.o. Obdelovalec(ka) Sergej Kozole
Telefon 031625 893

Partizanska cesta 35A Faks

1431 Dol pri Hrastniku e-Mail sergej.kozole@kaij.si

SHRAMBA / Svetila (nacrt lege)

T395m

(Y = "b,gs

I [ 0.99

I

., 0.00

0.00 2.00 6.00 8.00m

Merilna palica 1 : 58

Kosovnica svetilk

St Kos Oznaka
1 4  KAiJd.o.o. INOS Linear 30W 120°

Stran 13



KAiJ d.o.0.

Partizanska cesta 35A
1431 Dol pri Hrastniku

Skupni tok:
Skupna moc:

Faktor vzdrzevanja:

Obrobje:

Povrsina

Osvetljena
povrsina
Tla

Strop
Stena 1
Stena 2
Stena 3
Stena 4

E{;.

Obdelovalec(ka) Sergej Kozole
Telefon 031625 898
Faks

e-Mail sergej kozole@kaij.si

21.04.2017

SHRAMBA / Svetlobno tehni¢ni rezultati

17415 Im
120.0 W
0.90
0.000 m

Srednja moc osvetlitve [Ix] Stopnja odsevanja

Neposredno Posredno skupaj [%]
289 85 374 /

220 87 306 20

0.08 85 86 70

135 78 213 50

104 78 182 50

138 79 218 50

105 79 184 50

Enakomernost na uporabem nivoju

E, i/ Et 0.508 (1:2)

E, i/ Eqnae 0-366 (1:3)

Specificna zakljucna vrednost: 3.80 W/m? = 1.01 W/m#/100 Ix (Osnovna povrsina: 31.60 m?)

Srednja svetilnost
[cd/m?]

/

19
19
34
29
35
29

S

Stran 14



Projekt 1

KAiJ d.o.o.

Partizanska cesta 35A
1431 Dol pri Hrastniku

21.04.2017

Obdelovalec(ka) Sergej Kozole
Telefon 031625898
Faks
e-Mail sergej.kozole@kaij.si

SHRAMBA / Upodabljanje v 3D

Stran 15



KAiJ d.o.o.

Partizanska cesta 35A
1431 Dol pri Hrastniku

Obdelovalec(ka)
Telefon

Faks

e-Mail

Sergej Kozole
031 625 898

sergej.kozole@kaij.si

21.04 2017

SHRAMBA / Osvetljena povrsina / Izolinije (E)

T
/ 286{ 420 . 250 420 o
~ -~
420 \420 420 350 280
A0, N / /mn‘ é
490 49{1 \ 420 480 0
350 400 | 420 [
l 49 4?0 . 4}30 420 350
| 350 | ‘
490 350 490
470 490 | 420 420 490 | 420
280 350 | 490 } \ I 490 | 350 5g0
490 490 |
420 M = gg 420 350 350 4 Aqo 420
350 \ / ash y
\ \420 420 / 1l
& /|
. T 0.00
8.00m

0.00

Dolzina povrsine v prostoru:

Oznacena tocka:

(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Raster: 64 x 32 Tocke

E,, [IX]
374

Ein [X]

190

E e [IX]

520

Vrednost v Lux, Merilna palica 1: 58

Eeoo | B
0.508

Emin / Emax
0.366

A
Stran 17



21.04.2017

KAiJ d.o.o. Obdelovalec(ka) Sergej Kozole
Telefon 031625 898

Partizanska cesta 35A Faks

1431 Dol pri Hrastniku e-Mail sergej.kozole@kaij s

TERMO POSODE / Kosovni seznam svetil v prostoru

1 Kos KAIiJ d.o.o. INOS Linear 30W 120° Prosimo, poiscite [
Artikel-5t.: svetlobno sliko v nasem E
Snop svetlobe (Svetilka): 4354 Im katalogu svetiljk. |
Snop svetlobe (Zarnice): 4350 Im i
Moc svetilke: 30.0 W {
Kiasifikacija svetilk po CIE: 100 “ ’
CIE Flux koda: 46 78 96 100 100 ‘ |
Opremljenost: 1 x LED (Faktor korekture 1.000). L

F's
Stran 18



EX‘?E

21.04.2017
KAiJ d.o.o. Obdelovalec(ka) Sergej Kozole
Telefon 031625888
Partizanska cesta 35A Faks
1431 Dol pri Hrastniku e-Mail sergejkozole@kaij.si

TERMO POSODE / Svetila (nacrt lege)

T152m

) (076

T 0.00

0.00 1.38 2.75m

Merilna palica 1: 20

Kosovnica svetilk

St. Kos Oznaka
1 1 KAiJ d.o.o. INOS Linear 30W 120°

Stran 20
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Projekt 1

KAiJ d.o.o.

Partizanska cesta 35A
1431 Dol pri Hrastniku

K43

21.04 2017

Obdelovalec(ka) Sergej Kozole
Telefon 031625898
Faks
e-Mail sergej kozole@kaij.si

TERMO POSODE / Upodabljanje v 3D

Stran 22



KAiJ d.o.o.

Partizanska cesta 35A
1431 Dol pri Hrastniku

21.04.2017

Obdelovalec(ka) Sergej Kozole
Telefon 031625898
Faks

e-Mail sergej kozole@kaij.si

TERMO POSODE / Osvetljena povrsina / l1zolinije (E)

T152m
230 320 /400—-\ 280
/ a
400 0
400 ~440~
/440 440 \
360 { I'MQ 440] 400
320 360 400 \ 360
\ 440,500
400
\‘400__—-4
360 36(}
320 \ {
F . 000
0.00 275m
Vrednost v Lux, Merilna palica 1: 20
Dolzina povrsine v prostoru:
Oznadéena tocka:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)
Raster: 32 x 16 Tocke
Em [x] Emin [Ix] Emax [1x] mln / E Emin / Emax
356 250 449 0.7‘02 0.557

Stran 24



21.04.2017

KAiJ d.o.o. Obdelovalec(ka) Sergej Kozole

Telefon 031625898
Partizanska cesta 35A Faks
1431 Dol pri Hrastniku e-Mail sergej.kozole@kaij.si

PRIPRAVA SLASCIC DIETNI PROSTOR / Kosovni seznam svetil v prostoru

2 Kos KAiJ d.o.o. INOS Linear 30W 120° Prosimo, poiscite !
Artikel-5t.. svetlobno sliko v nasem ; , . i
Snop svetlobe (Svetilka): 4354 Im katalogu svetiljk. [t A |

Snop svetlobe (Zarnice): 4350 Im

Moc svetilke: 30.0 W

Klasifikacija svetilk po CIE: 100

CIE Flux koda: 46 78 96 100 100
Opremljenost: 1 x LED (Faktor korekture 1.000).

VS
Stran 25



21.042017

KAiJ d.o.o. Obdelovalec(ka) Sergej Kozole
Telefon 031625828

Partizanska cesta 35A Faks

1431 Dol pri Hrastniku e-Mail sergej.kozole@kaij.si

PRIPRAVA SLASCIC DIETNI PROSTOR / Svetila (nacrt lege)

T160m
) <) To.s0
N
. , , ~ T 0.00
0.00 0.69 2.06 275m

Merilna palica 1: 20

Kosovnica svetilk

St Kos Oznaka
1 2 KAiJ d.o.o. INOS Linear 30W 120°

Stran 27



KAiJ d.o.o.

Partizanska cesta 35A
1431 Dol pri Hrastniku

Obdelovalec(ka) Sergej Kozole

Telefon 031 625 898
Faks
e-Mail

sergej.kozole@kaij s

21.04.2017

PRIPRAVA SLASCEIC DIETNI PROSTOR / Svetlobno tehnicni rezultati

Skupni tok: 8708 Im

Skupna moc: 60.0 W

Faktor vzdrzevanja: 0.90

Obrobje: 0.000 m

Povrsina Srednja moc osvetlitve [Ix]
Neposredno Posredno

Osvgt»l;ena 419 537

povrsina

Tla 249 177

Strop 0.08 258

Stena 1 249 209

Stena 2 293 202

Stena 3 254 207

Stena 4 295 203

Enakomernost na uporabem nivoju
Enin ! E 0-756 (1:1)
Ein / Emax: 0-640 (1:2)

Specificna zakljucna vrednost: 13.64 W/m? = 2.08 W/m*/100 Ix (Osnovna povréina: 4.40 m?)

skupaj
656

426
258
458
496
461
498

Stopnja odsevanja
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednja svetilnost
[ed/m?)

/

27
57
73
79
73
79

A
Stran 28



KA
Projekt 1 B .

21.04 2017
KAiJ d.o.o. Obdelovalec(ka) Sergej Kozole
Telefon 031625898
Partizanska cesta 35A Faks
1431 Dol pri Hrastniku e-Mail sergej kozole@kaij.si

PRIPRAVA SLASCIC DIETNI PROSTOR / Upodabljanje v 3D

Stran 28



KAiJ d.o.o.

Partizanska cesta 35A
1431 Dol pri Hrastniku

Obdelovalec(ka)
Telefon

Faks

e-Mail

21.04.2017

Sergej Kozole
031625898

sergej.kozole@kaij.si

PRIPRAVA SLASCGIC DIETNI PROSTOR / Osvetljena povrsina / Izolinije (E)

{ : T160m
600 540
560—"-"'_‘650\ \
/ .
600
720 \ k
— / 720 660
. \ \
[ —
o 720 | W | H
\ 720
720 / /‘
660
\\?2 /
600 /
- 540 I
— —, 000
0.00 2.75m

Dolzina povrsine v prostoru:
Oznacena tocka:
{(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Raster: 32 x 32 Tocke

E,, [x]
656

Emin [Ix]

496

Emax (Ix]
774

Vrednost v Lux, Merilna palica 1 : 20

IE

max

0.640

E E,

min / Em min

0.756

Fs
Stran 31
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|
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21.04.2017

KAiJ d.o.o. Obdelovalec(ka) Sergej Kozole
Telefon 031625898

Partizanska cesta 35A Faks

1431 Dol pri Hrastniku e-Mail sergejkozole@kaij.si

HODNIK / Kosovni seznam svetil v prostoru

1 Kos KAiJ d.o.0. INOS Linear 30W 120° Prosimo, poiécite N o
Artikel-8t.: svetlobno sliko v nasem ! :
Snop svetlobe (Svetilka): 4354 Im katalogu svetiljk. | / |

Snop svetlobe (Zarnice): 4350 Im | ‘
Moc svetilke: 30.0 W ‘ /
Klasifikacija svetilk po CIE: 100
CIE Flux koda: 46 78 96 100 100 ,
Opremljenost: 1 x LED (Faktor korekture 1.000). E == '

Stran 32



KAiJ d.o.o.

Partizanska cesta 35A
1431 Dol pri Hrastniku

F'E:- T?WI

Obdelovalec(ka)
Telefon

Faks

e-Mail

I" “"L“”I!
(5 <=l

7
21.04.2017

Sergej Kozole
031 625 898

sergej.kozole@kalij.si

HODNIK / Svetila (nacrt lege)

T100m

0.50

0.00

Kosovnica svetilk

St. Kos Oznaka
1 1 KAiJd.o.o.

1.38

INOS Linear 30W 120°

Merilna palica 1: 20

-
Stran 34



KAiJ d.o.o.

Partizanska cesta 35A
1431 Dol pri Hrastniku

Skupni tok:
Skupna moc:

Faktor vzdrzevanja:

Obrobje:

Povrsina

Osvetljena
povrsina
Tla

Strop
Stena 1
Stena 2
Stena 3
Stena 4

4354 Im
30,0 W
0.90
0.000 m

Srednja moc osvetlitve [Ix]
Posredno

Neposredno
242

137
0.03
174
129
177
130

Enakomernost na uporabem nivoju

E,/ Em 0717 (1:1)

E, i/ Eqax: 0582 (1:2)

Specificna zakljucna vrednost: 10.91 W/m? = 2.83 W/m2/100 Ix (Osnovna povrsina: 2.75 m?)

144

93
188
139
124
138
124

Obdelovalec(ka) Sergej Kozole

Telefon 031625898
Faks
e-Mail

sergej kozole@kaij si

21.042017

HODNIK / Svetlobno tehniéni rezultati

skupaj
386

230
188
312
252
315
254

Stopnja odsevanja
(%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednja svetilnost
[ed/m?]

/

15
42
50
40
50
40

rF.
Stran 35



Projekt 1

KAiJ d.o.o.

Partizanska cesta 35A
1431 Dol pri Hrastniku

B .
21.04.2017
Obdelovalec(ka) Sergej Kozole
Telefon 031625898

Faks
e-Mail sergej kozale@kaij.si

HODNIK / Upodabljanje v 3D

Stran 36



e

21.04.2017

Obdelovalec(ka) Sergej Kozole

KAiJ d.o.o.
Telefon 031625898
Partizanska cesta 35A Faks
e-Mail sergejkozole@kaij.si

1431 Dol pri Hrastniku
HODNIK / Osvetljena povrsina / I1zolinije (E)

T100m

0 ) 440
0 Ty 400 360 320

360 / \

400 440 440
\ } 400

440 440
360 400 320
440
‘\__440#440/ 400
400

/ 360 ]
000

275m

._

0.00
Vrednost v Lux, Merilna palica 1: 20

Dolzina povréine v prostoru:

Oznacena tocka:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Raster: 32 x 16 Tocke
Em [Ix] Emin (1x] max [1x] min / E Evmin/ Emax
386 277 475 0.71 7 0.582

P
Stran 38



21.04.2017

KAiJ d.o.0. Obdelovalec(ka) Sergej Kozole
Telefon 031625898

Partizanska cesta 35A Faks

1431 Dol pri Hrastniku e-Mail sergej kozale@kaij.si

PRIPRAVA ZELENJAVE / Kosovni seznam svetil v prostoru

2 Kos KAiJ d.o.o. INOS Linear 30W 120° Prosimo, poiscite \ |
Artikel-5t.: svetlobno sliko v nasem | |
Snop svetlobe (Svetilka): 4354 Im katalogu svetiljk. }

Snop svetlobe (Zarnice): 4350 Im | f ' |
Moc svetilke: 30.0 W [ | | ‘
Klasifikacija svetilk po CIE: 100 |
CIE Flux koda: 46 78 96 100 100 g o
Opremljenost: 1 x LED (Faktor korekture 1.000). L

Stran 39



KAiJ d.o.o.

Partizanska cesta 35A
1431 Dol pri Hrastniku

Obdelovalec(ka)
Telefon

Faks

e-Mail

Sergej Kozole
031 625 898

sergej.kozole@kaij si

21.04.2017

PRIPRAVA ZELENJAVE / Svetila (nacrt lege)

Merilna palica 1 : 20

T207m
i W [ . 4 '( 1 03
1 1 1 1 ’ OUO
| T T 1
0.00 0.69 2.06 275m
Kosovnica svetilk
St Kos Oznaka
1 2 KAiJ d.o.o. INOS Linear 30W 120°

Stran 41



KAiJ d.o.o.

Partizanska cesta 35A
1431 Dol pri Hrastniku

Obdelovalec(ka) Sergej Kozole
Telefon 031625898

Faks

e-Mail

sergej.kozole@kaij si

21.04.2017

PRIPRAVA ZELENJAVE / Svetlobno tehni¢ni rezuitati

Skupni tok: 8708 Im

Skupna moc: 60.0 W

Faktor vzdrzevanja: 0.90

Obrobje: 0.000 m

Povrsina Srednja moc osvetlitve [Ix]
Neposredno Posredno skupaj

Osvetljena 397 202 600

povrsina

Tla 242 163 405

Strop 0.10 205 205

Stena 1 209 173 382

Stena 2 257 171 428

Stena 3 213 172 385

Stena 4 259 170 429

Enakomernost na uporabem nivoju
E g/ By 0.724:(1:1)
Epin / Emax: 0-997 (1:2)

Specificna zakljucna vrednost: 10.54 W/m? = 1.76 W/m?2/100 Ix (Osnovna povrsina: 5.69 m?)

Stopnja odsevanja
(%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednja svetilnost
[cd/m?]

/

26
46
61
68
61
68

&
Stran 42



Projekt 1

KAiJ d.o.o.

Partizanska cesta 35A
1431 Dol pri Hrastniku

21.04.2017

Obdelovalec(ka) Sergej Kozole
Telefon 031625898
Faks
e-Mail sergej.kozole@kaij.si

PRIPRAVA ZELENJAVE / Upodabljanje v 3D

Stran 43



21.042017

Obdelovalec(ka) Sergej Kozole

KAiJ d.o.o.
Telefon 031625 888
Partizanska cesta 35A Faks
e-Mail sergej.kozole@kaij.si

1431 Dol pri Hrastniku

PRIPRAVA ZELENJAVE / Osvetljena povrsina / Izolinije (E)

N\ T207m
480
//—soo—__\\
600 600
54 540
_———660
_’/ /660 — 660 ~__ |
800 660 \ 600
: 660
7207720+, \
| eeo | 720 20 | ) |
600 660 720 660 600

\ 720 1207
660 660 /

-— , 'Looo

0.00 275m

Vrednost v Lux, Merilna palica 1: 20

Dolzina povrsine v prostoru:
Oznacena tocka:
{0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Raster: 32 x 32 Tocke

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [1x] Emin‘r Em Emin / Emax
600 434 728 0.724 0.597
_~

Stran 45



Obdelovalec(ka) Sergej Kozole
Telefon 031625898
Faks
e-Mail sergej.kozole@kaij.si

21.04.2017

KAiJ d.o.o.

Partizanska cesta 35A
1431 Dol pri Hrastniku

PRIPRAVA MESA / Kosovni seznam svetil v prostoru

2 Kos KAiJ d.o.o. INOS Linear 30W 120° Prosimo, poiscite [ |
Artikel-8t.: svetlobno sliko v nasem | \
Snop svetlobe (Svetilka): 4354 Im katalogu svetiljk. } ‘

|

Snop svetlobe (Zarnice): 4350 Im | |
Moc svetilke: 30.0 W ‘ ] |
Klasifikacija svetilk po CIE: 100 T
CIE Flux koda: 46 78 96 100 100 ; ;
Opremljenost: 1x LED (Faktor korekture 1.000). L

Stran 46



KAiJ d.o.o.

Partizanska cesta 35A
1431 Dol pri Hrastniku

Obhdelovalec(ka)
Telefon

Faks

e-Mail

21.04.2017

Sergej Kozole
031 625 898

sergej.kozole@kaij.si

PRIPRAVA MESA / Svetila (nacrt lege)

0.00 0.72

Kosovnica svetilk

St. Kos Oznaka
1 2 KAiJd.o.o.

217

INOS Linear 30W 120°

T145m
Tor2
. 000
290m

Merilna palica 1 : 21

A
Stran 48



KAiJ d.o.0.

Partizanska cesta 35A
1431 Dol pri Hrastniku

Skupni tok:
Skupna moc:

Faktor vzdrzevanja:

Obrobje:

Povrsina

Osvetljena
povrsina

Tla
Strop
Stena 1
Stena 2
Stena 3
Stena 4

Obdelovalec(ka) Sergej Kozole
Telefon 031625898
Faks
e-Mail sergej.kozole@kaijsi

21.04.2017

PRIPRAVA MESA / Svetlobno tehni¢ni rezultati

8708 Im
60.0W
0.90

0.000 m

Srednja moc osvetlitve [Ix] Stopnja odsevanja

Neposredno Posredno skupaj [%]
415 239 654 /

246 174 421 20

0.07 266 266 70

255 212 467 50

292 205 497 50

261 211 472 50

294 205 499 50

Enakomernost na uporabem nivoju

E,i/ Epy 0.763 (1:1)

Epir/ Epne: 0-649 (1:2)

Specificna zakljucna vrednost: 14.27 W/m? = 2.18 W/mz2/100 Ix (Osnovna povréina: 4.20 m?)

Srednja svetilnost
[ed/m?]

/

27
59
74
79
75
79

~
Stran 49



Projekt 1

21.04.2017
KAiJ d.o.o. Obdelovalec(ka) Sergej Kozole
Telefon 031625 888
Partizanska cesta 35A Faks

1431 Dol pri Hrastniku e-Mail sergej.kozole@kaij.si

PRIPRAVA MESA / Upodabljanje v 3D

Stran 50



Obdelovalec(ka) Sergej Kozole

21.04.2017

KAiJ d.o.o.
Telefon 031625898
Partizanska cesta 35A Faks
e-Mail sergej kozole@kaij.si

1431 Dol pri Hrastniku
PRIPRAVA MESA / Osvetljena povrsina / Izolinije (E)

< f T145m
BDO/ 660/ 660 R
/ 720——1720 \ \
p— ——
660 / 720 720\ 660 800
720 720 \
600 i 1
1 I‘ 720 | [ ) bg(\)
600 660 /
720
- 600
_— 660 /
/ 540
4 600 660 { 1
: . 000
0.00 290 m

Vrednost v Lux, Merilna palica 1: 21

Dolzina povrsine v prostoru:
Oznacena tocka:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Raster: 32 x 16 Tocke
Em [1x] Emin [1x] Emax [ix] Emin / Em Emin ! Emsnc
654 499 768 0.763 0.649

Stran 52



21.04.2017

KAiJ d.o.o. Obdelovalec(ka) Sergej Kozole
Telefon 031625898

Partizanska cesta 35A Faks

1431 Dol pri Hrastniku e-Mail sergej kozole@kaij.si

1ZDAJA - VOZICKI | Kosovni seznam svetil v prostoru

4 Kos KAiJ d.o.0. INOS Linear 30W 120° Prosimo, poiscite

Artikel-St. svetlobno sliko v nasem
Snop svetlobe (Svetilka): 4354 Im katalogu svetiljk. |/ \
Snop svetlobe (Zarnice): 4350 Im | ‘
Moc svetilke: 30.0 W ‘ . ::
Klasifikacija svetilk po CIE: 100 T 1’
CIE Flux koda: 46 78 96 100 100 ‘_

Opremljenost: 1 x LED (Faktor korekture 1.000). L

i =
\

“
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KAiJ d.o.o.

Partizanska cesta 35A
1431 Dol pri Hrastniku

Obdelovalec(ka)
Telefon

Faks

e-Mail

Sergej Kozole
031 625 898

sergej.kozole@kaij.si

21.04.2017

IZDAJA - VOZICKI / Svetila (nacrt lege)

i —

0.00 0.86

Kosovnica svetilk

259 431

Oznaka
KAiJ d.o.0. INOS Linear 30W 120°

T240m

L
0.00

6.04 6.90 m

Merilna palica 1 : 50

S
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KAiJ d.o.o.

Partizanska cesta 35A
1431 Dol pri Hrastniku

Skupni tok:
Skupna moc:

Faktor vzdrzevanja:

Obrobje:

Povrsina

Osvetljena
povrsina
Tla

Strop
Stena 1
Stena 2
Stena 3
Stena 4
Stena 5
Stena 6

Obdelovalec(ka) Sergej Kozole

Telefon 031625898
Faks
e-Mail

sergej.kozole@kaij.si

21.042017

IZDAJA - VOZICKI / Svetlobno tehniéni rezultati

17415 Im
1200 W
0.90
0.000 m

Srednja moc osvetlitve [Ix]

Neposredno Posredno
423 170
290 150
0.09 167
261 179
102 134
154 143
210 134
237 151
258 168

Enakomernost na uporabem nivoju

E, i/ Ept 0473 (1:2)

Epin/ Emae 0371 (1:3)

Specificna zakljucna vrednost: 8.36 W/m? = 1.41 W/m?/1 00 Ix (Osnovna povréina: 14.35 m?)

skupaj
593

440
167
440
236
298
343
387
426

Stopnja odsevanja
[%]

/

20
70
50
50
50
50
50
50

Srednja svetilnost
[ed/m?]

/

28
37
70
38
47
55
62
68

Stran 56



Projekt 1

KAiJ d.o.0.

Partizanska cesta 35A
1431 Dol pri Hrastniku

21.042017

Obdelovalec(ka) Sergej Kozole
Telefon 031625 888
Faks
e-Mail sergej.kozole@kaij.si

1ZDAJA - VOZICKI / Upodabljanje v 3D

A
Stran 57



KAiJ d.o.0.

Parlizanska cesta 35A
1431 Dol pri Hrastniku

& 4 ] |
¥4
s | ] |
!

21.04.2017

Obdelovalec(ka) Sergej Kozole
Telefon 031625898
Faks
e-Mail sergej kozole@kaij.si

IZDAJA - VOZICKI / Osvetljena povrsina / Izolinije (E)

T240m

500
/ // /‘700———700__700\__ 600
| ) [ >'|

600
\

600 700 [ ]
500
\ \ 700___._.?00——700—"”'700 600
ﬁoor_——aoo/ Toss
P 90 400/
500
400
™~ / L
. ) . 0.00
0.00 260 6.80m
Vrednost v Lux, Merilna palica 1: 50
Dolzina povrsine v prostoru:
Oznacena tocka:
(0.000 m, 0.850 m, 0.850 m)
Raster: 64 x 32 Tocke
Em (1x] Emin [Ix] Emax [Ix] mm / E Emin / Em:zuc
593 280 756 0.473 0.371
FS

Stran 59



KAiJ d.o.0. Obdelovalec(ka)
Telefon

Parlizanska cesta 35A Faks
e-Mail

1431 Dol pri Hrastniku

el
21.04.2017

Sergej Kozole
031 625 898

sergej kozole@kaij si

POMIVALNICA / Kosovni seznam svetil v prostoru

KAiJ d.o.o. INOS Linear 30W 120°

Artikel-5t..

Snop svetlobe (Svetilka): 4354 Im

Snop svetlobe (Zarnice): 4350 Im

Moc svetilke: 30.0 W

Klasifikacija svetilk po CIE: 100

CIE Flux koda: 46 78 96 100 100
Opremljenost: 1 x LED (Faktor korekture 1.000).

3 Kos

Prosimo, poiscite
svetlobno sliko v nasem |
katalogu svetiljk. |

| I
1
|
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21.04.2017

KAiJ d.o.o. Obdelovalec(ka) Sergej Kozole
Telefon 031 625 898

Partizanska cesta 35A Faks

1431 Dol pri Hrastniku e-Mail sergej kozole@kaij.si

POMIVALNICA / Svetila (nacrt lege)

T260m
{ 1 (1) (1) -—1‘30
I | t 4 — -~ 000
0.00 0.82 245 4.08 530m

Merilna palica 1: 38

Kosovnica svetilk

St. Kos Oznaka
1 3 KAiJ d.o.o. INOS Linear 30W 120°

s
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KAiJ d.o.o.

Partizanska cesta 35A
1431 Dol pri Hrastniku

Skupni tok:
Skupna moc:

Faktor vzdrzevanja:

Obrobje:

Povrsina

Osvetliena
povrsina

Tla
Strop
Stena 1
Stena 2
Stena 3
Stena 4

Obdelovalec(ka) Sergej Kozole
Telefon 031625898
Faks

e-Mail sergej.kozole@kaij.si

21.04.2017

POMIVALNICA / Svetlobno tehniéni rezultati

13061 Im
90.0 W
0.90
0.000 m

Srednja moc osvetlitve [Ix] Stopnja odsevanja

Neposredno Posredno skupaj [%]
384 139 523 /

261 131 391 20

0.10 131 131 70

173 121 294 50

158 114 271 50

177 121 298 50

213 123 336 50

Enakomernost na uporabem nivoju

Epin / Eqe 0-553 (1:2)

Epin/ Epnac 0416 (1:2)

Specificna zakljucna vrednost: 6.53 W/m? = 1.25 W/m?2/100 Ix (Osnovna povrsina: 13.78 m?)

Srednja svetilnost
[ed/m?]

/

25
29
47
43
47
53

Fs
Stran 63



Projekt 1

KAiJ d.o.o.

Partizanska cesta 35A
1431 Dol pri Hrastniku

21.04.2017

Obdelovalec(ka) Sergej Kozole
Telefon 031625898
Faks
e-Mail sergej.kozole@kaij.si

POMIVALNICA / Upodabljanje v 3D

Stran 64



KAiJ d.o.o.

Partizanska cesta 35A
1431 Dol pri Hrastniku

4 v
ekl o)

21.04.2017

Obdelovalec(ka) Sergej Kozole
Telefon 031625898
Faks
e-Mail sergej.kozole@kaij.si

POMIVALNICA / Osvetljena povrsina / Izolinije (E)

T
260" \ 2.60 m
540
/540 T 540
540 \
450 —
, 630/630 630“‘"—630\
/ 630
[ A3N )
540
\ 630 540
630
~—— 30— g39——630 / o
540 A
540
if\\ b /
b, 3 i
: ~, 000
530m

0.00

Dolzina povrsine v prostoru:
Oznacena tocka:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Raster: 64 x 32 Tocke

E,, [Ix] E i [1X]
523 289

Vrednost v Lux, Merilna palica 1 : 38

EmaJ-( UX] Emin / Em Emin / Emax
696 0.553 0.416
F
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21.04.2017

KAiJ d.o.o. Obdelovalec(ka) Sergej Kozole
Telefon 031625 898

Partizanska cesta 35A Faks

1431 Dol pri Hrastniku e-Mail sergej.kozole@kaij.si

GLAVNI HODNIK / Kosovni seznam svetil v prostoru

10 Kos V-Tac VT-3031 SKU:6082 LED PANEL LIGHT Prosimo, poiscite § ' @
20W svetlobno sliko v nasem ! ’
Artikel-5t.: VT-3031 SKU:6082 katalogu svetiljk. '

Snop svetlobe (Svetilka): 1847 Im \_

Snop svetlobe (Zarnice): 1847 Im ] ‘

Maoc svetilke: 19.6 W ‘
Klasifikacija svetilk po CIE: 100 -
CIE Flux koda: 46 77 94 100 100 5 —
Opremljenost: 1 x LED (Faktor korekture 1.000).

A
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21.042017
KAiJ d.o.o. Obdelovalec(ka) Sergej Kozole
Telefon 031625898
Partizanska cesta 35A Faks
1431 Dol pri Hrastniku e-Mail sergejkozole@kaij.si

GLAVNI HODNIK / Svetila (nacrt lege)

) y ) N = : = ) 1.40 m
( (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 0.70
.( + I | i i i 1 i ) + 1 0.00
'6.00 I2.85 I4.7'5 l(5.65 ‘8.55 l‘l0.45 I12 35 |14‘25 .16,15 I19.00 m

Merilna palica 1: 136

Kosovnica svetilk

St Kos Oznaka
1 10 V-Tac VT-3031 SKU:6082 LED PANEL LIGHT 200

Stran 69



KAiJ d.o.o.

Partizanska cesta 35A
1431 Dol pri Hrastniku

Skupni tok:
Skupna moc:

Faktor vzdrzevanja:

Obrobje:

Povrsina

Osvetljena
povrsina
Tla

Strop
Stena 1
Stena 2
Stena 3
Stena 4

Obdelovalec(ka) Sergej Kozole
Telefon 031625898
Faks

e-Mail sergej.kozole@kaij.si

21.04.2017

GLAVNI HODNIK / Svetlobno tehni¢ni rezultati

18474 Im
196.0 W
0.80
0.000 m

Srednja moc osvetlitve [Ix] Stopnja odsevanja

Neposredno Posredno skupaj [9%]
201 90 291 /

142 74 245 20

0.56 95 96 70

109 81 190 50

103 75 178 50

109 81 190 50

103 75 177 50

Enakomernost na uporabem nivoju

E,in/ E 0635 (1:2)

E i/ Ennac 0-565 (1:2)

Specificna zakljucna vrednost: 7.37 W/m? = 2.53 W/m?/100 Ix (Osnovna povrsina: 26.60 m?)

Srednja svetilnost
[cd/m?]

/

14
21
30
28
30
28

Fs
Stran 70
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21.04.2017
KAiJ d.o.0. Obdelovalec(ka) Sergej Kozole
Telefon 031625898
Partizanska cesta 35A Faks
1431 Dol pri Hrastniku e-Mail sergej kozole@kalij.si

GLAVNI HODNIK / Upodabljanje v 3D

-
Stran 71



21.04.2017

KAiJ d.o.0. Obdelovalec(ka) Sergej Kozole
Telefon 031625828

Partizanska cesta 35A Faks

1431 Dol pri Hrastniku e-Mail sergejkozole@kaij.si

GLAVNI HODNIK / Osvetljena povrsina / Izolinije (E)

il 300 | (n | O O
40 — 300———— 300 ——— 300 ———— 300——

F//,—-———aoo—-———-—ﬂoo————-—awo_————-so _-—-_._300 \\>> 1.40m
2
300

NN
; 0.00
f—
0.00 19.00 m

Vrednost v Lux, Merilna palica 1: 136
Dolzina povrsine v prostoru:
Oznacena tocka:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Raster: 128 x 16 Tocke

Em [1x] Emin [1x] Emax [x] Emin / Em Emin / Emax
291 185 327 0.635 0.565

F s
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21.04.2017
KAiJ d.o.o. Obdelovalec(ka) Sergej Kozole
Telefon 031625898
Partizanska cesta 35A Faks
1431 Dol pri Hrastniku e-Mail sergej.kozole@kaij.si

GARDEROBA / Kosovni seznam svetil v prostoru

1 Kos V-Tac VT-3031 SKU:6082 LED PANEL LIGHT Prosimo, poiscite [ }
20W (Tip 1) svetlobno sliko v nasem i i
Artikel-st.: VT-3031 SKU:6082 katalogu svetiljk. !

Snop svetlobe (Svetilka): 2200 Im
Snop svetlobe (Zarnice): 2200 Im
Moc svetilke: 19.6 W P ;
Klasifikacija svetilk po CIE: 100

CIE Flux koda: 46 77 94 100 100 L
Opremljenost: 1 x Uporabnisko doloceno (Faktor

korekture 1.000).

Stran 74



-

21.04.2017

KAiJ d.o.o. Obdelovalec(ka) Sergej Kozole
Telefon 031 625 898

Partizanska cesta 35A Faks

1431 Dol pri Hrastniku e-Mail sergejkozole@kaij.si

GARDEROBA / Svetila (nac¢rt lege)

T1e5m

ik [0.97

L
0.00
el

0.00 0.95 190 m

Merilna palica 1: 14

Kosovnica svetilk

St. Kos Oznaka

1 1 V-Tac VT-3031 SKU:6082 LED PANEL LIGHT 20W (Tip 1)*
*Spremenjeni tehnicni podatki

FY
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KAiJ d.o.0.

Partizanska cesta 35A
1431 Dol pri Hrastniku

Skupni tok:
Skupna moc:

Faktor vzdrzevanja:

Obrobje:

Povrsina

Osvetljena
povrsina

Tla
Strop
Stena 1
Stena 2
Stena 3
Stena 4

Ez -

Obdelovalec(ka) Sergej Kozole
Telefon 031625828
Faks

e-Mail sergej.kozole@kaij.si

21.04.2017

GARDEROBA |/ Svetlobno tehni¢ni rezultati

2200 Im
196 W
0.90

0.000 m

Srednja moc osvetlitve [Ix] Stopnja odsevanja

Neposredno Posredno skupaj [%]
124 70 195 /

70 52 122 20

0.46 73 74 70

79 60 139 50

75 60 135 50

79 60 139 50

75 60 136 50

Enakomernost na uporabem nivoju

E, i/ En 0-737 (1:1)
I E oy 0.607 (1:2)

E

min

Specificna zakljucna vrednost: 5.29 W/m? = 2.72 W/m2/100 Ix (Osnovna povrsina: 3.70 m?)

Srednja svetilnost
[ed/m?]

/

2T
16
22
22
22
22

Fs

Stran 77
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21.04.2017
KAiJ d.o.o. Obdelovalec(ka) Sergej Kozole
Telefon 031625898
Partizanska cesta 35A Faks )
1431 Dol pri Hrastniku e-Mail sergejkozole@kaij.si

GARDEROBA / Upodabljanje v 3D

FS
Stran 78



KAiJ d.o.o.

Partizanska cesta 35A
1431 Dol pri Hrastniku

Obdelovalec(ka)
Telefon

Faks

e-Mail

160
200
/ o 180
- 200
220
20— O 220
/ \ 200
200 220 220 180
( \ |
200
i 220
200 \
290 220 80
180 ‘\220___220 /
160 \200_/
180
180 /
ﬁ \

0.00

Dolzina povrsine v prostoru:
Oznacena tocka:
(0.00G m, 0.000 m, 0.850 m)

Raster: 32 x 32 Tocke

E,, [Ix]
195

E min [1X]
143

E ax [IX]
236

21.04.2017

Sergej Kozole
031 625 898

sergej.kozole@kaij.si

GARDEROBA / Osvetljena povrsina / Izolinije (E)

-’-1,95m

i
0.00

190 m

Vrednost v Lux, Merilna palica 1: 16

Emin / Em Emin / Emax
0.737 0.607
F

Stran 80
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21.042017

KAIJ d.o.0. Obdelovalec(ka) Sergej Kozole
Telefon 031625 898

Partizanska cesta 35A Faks

1431 Dol pri Hrastniku e-Mail sergej.kozole@kaij.si

SANITARJE / Svetila (nacrt lege)

T190m

" 1.50

| 050

"0.00
0.00 0.70 2.38 3.00m

Merilna palica 1: 22

Kosovnica svetilk

St. Kos Oznaka
1 2 V-TAC SKU 4862 LED PANEL VT-1807 18W
2 2 \,Tac VT-3031 SKU:6082 LED PANEL LIGHT 20W

Stran 83



KAiJ d.o.0.

Partizanska cesta 35A
1431 Dol pri Hrastniku

Skupni tok:
Skupna moc:

Faktor vzdrzevanja:

Obrobje:

Povrsina

Osvetljena
povrsina
Tla

Strop
Stena 1
Stena 2
Stena 3
Stena 4

o

E

Obdelovalec(ka) Sergej Kozole

Telefon 031625 898

Faks

e-Mail sergej.kozole@kaij.si

21.04.2017

SANITARJE / Svetlobno tehni¢ni rezultati

6986 Im
732W
0.90

0.000 m

Srednja moc osvetlitve [Ix]

Neposredno Posredno skupaj
153 78 231

76 43 118

0.88 122 123

124 71 195

142 88 231

136 71 207

100 62 162

Enakomernost na uporabem nivoju

E,i/ Epy 0.653 (1:2)

Eqinf Egay: 9-463 (1:2)

Specificna zakljucna vrednost: 12.84 W/m? = 5.57 W/m?/100 Ix (Osnovna povrsina: 5.70 m?)

Stopnja odsevanja
(%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednja svetilnost
[ed/m?)

{

7.53
27
3
37
33
26

F N

Stran 84



Projekt 1

21.04.2017
KAiJ d.o.o. Obdelovalec(ka) Sergej Kozole
Telefon 031625898
Partizanska cesta 35A Faks
1431 Dol pri Hrastniku e-Mail sergejkozole@kaij.si

SANITARJE / Upodabljanje v 3D

Fs
Stran 85



KAiJ d.o.o. Obdelovalec(ka)

Partizanska cesta 35A
1431 Dol pri Hrastniku

Sergej Kozole

Telefon 031625898

Faks

& 4 [
e |

21.04.2017

e-Mail sergej.kozole@kaij.si

SANITARJE / Osvetljena povrsina / 1zolinije (E)

\ : T190m
160 l / \
} ’ ! 240
‘ 1 \
3 / 3207320
z ' '
160 | 280 320 320
7 ; i
i 20 320 T105
S - =1 i 320 %20 Toos
\ 280 320 320
200
/ ) 280 < > » /
200L__agg \
g 280_,/
160
B / ‘TJJ 24? / =
R , : 000
0.00 150 1.70 3.00m
Vrednost v Lux, Merilna palica 1: 22
DolZina povrsine v prostoru:
Oznacena tocka:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)
Raster: 32 x 32 Tocke
Em (Ix] Emin [1x] Emax [x] Emin / Em Errtin / Emax
231 151 326 0.653 0.463
F Y

Stran 87



nadrl 51 485/2016-4 stran:¥1
4/5 risbe

2.2 DOLOCITEV KONICNE MOCI | NADTOKOVINA ZASCITA KABLOV

|z razdelilca kuhinje R-K se napajajo naslednii elekfricni porabniki:

34 1-f 1-f 1f fo | fi | lkonf Izn
Tokkokrog | porabnik Un | cosp | g 7 OO L2 L3 Inifazo fazo (A
) (W) LI ) I I I ) {A)
1 Dovodni klimat W01 09 09 200 [ / / 5 08 |1 39 20
2 Hladini agregat 401 09 |09 1020 ! / i M7 jJog 1] 182 : 40
3 konwvekiomal 400 1 { 19000 ! / ! 215 10811 22 35
4 Pomivalni stroj 00 ] 09 | 09| 16000 ! / ! 243 10711 195 [ 35
B Pormivalni slroj 40 08 | 09| 16600 i / / 243 |07 11 18,5 35
8 El_kolet 1500 A00 1 1 15000 / ! i 216 T4 215 | &
7 El. kotel 80L 400 i i 1410C ! / / 203 1T 11] 203 |2
8 Prekuena ponev 430 1 1 12000 i ! ! 17,3 1 |1 173 20
g Prekuena panev 400 1 1 6000 f / / 87 111 87 16
10 Pliski $ledink in 400 1 1 6000 / / / 87 1 1 87 16
Eleklsitna pedica
i1 Elekir Steddnk 400 i 1 5000 ! ! ! 72 i H 72 16
12 Viignica 400V 6] 08 |08
13 Viinica 400V 4001 08 (08
14 Viignica 400V 400 | 08 {08
15 ventialor 23041 68 |08 ! 464 / / 213 1 1 213 10
16 CRM 40] 08 1081 50 ! / / 34 1081 27 20
17 Viicnica 230V 230 ) 08 |08 / / 1000 / 68 | 0931 6,1 16
i8 Vignica 230V 201 08 (08 / / / 1060 68 09 |1 6,1 16
19 Viitnica 230V 20( 08 [08 / 10090 / / 68 091 6,1 16
20 Viitnica 230V 2260 08 [ 08 { / 1600 i 6.8 08|14 6,1 16
2 Viitnica 230V 236 | 08 108 ! i / 1000 6.8 08 |1 6.1 16
22 Vhénica 230V 230 | 08 08 i 1000 / i 6.8 09 1 6.1 16
23 Vtinica 230V 2201 08 | 08 ! ! 1000 / 68 100 |1 6.1 16
24 Vtignica 230V 2301 08 [ 08 / ! / 1000 68 1069 |1 6,1 16
25 Varnosina razsvelijava | 230 1 1 / 48 ! ! 02 131 0,2 10
26 razsvelljava 230 4 1 ! ! 200 / 0,87 il H 0,87 10
27 razsvelliava 230 3 1 / { f 74 0332 1141 032 10
28 razsvelljava 230 i 1 ! 120 / ! 052 1 1 0,52 10
29 razsvelljava 230 H 1 / ! 240 / 1,04 1 131 1.04 10
30 razsvelljava 2303 i i ! / / 240 1,04 111 104 | 10
3 krmiljenje 230 1 1 I 100 ! / 0,43 1111 04 |10
32 El. mag. venli 201 1 1 ! / 100 043 1 11] 043 |10
SKUPAJ . 128000 | 2732 | 3540 | 3314 | 24638 272538

Instaliranamos: Pi=137586 W, Pkon = 137580 x fi = 137586 x 0,6 = 82562W;

Konigni tok: Ikon = 82552/ (1,73 x 400 x 0,95) = 125A

Po podatkih dobavitelja elektriCne energiie ie obstojeta zakupliena prikljuéna moé objekia 69kW (1x3x100A).

Po izvedeni sanaciji elekiriéne instalacije kuhinje bo v PMO potrebno vgraditi omejevalee toka 1x3x160A.

Uporabnik bo moraf pri dobaviteiju elekiricne energije dokupili raziiko

Po izvedeni sanaciji eleklroinstalaciie bo koniéna mo¢ porabnikov razdelilca kuhinje R-K znagala Pkon = 82,55kW in

konicni fok lkon = 125A. Obstojedi kabel PMO do R-K je NYY-J 4x50 mm2 kar glede na izraCunani konicni tok 125A
ustreza (fip instalaciie B); 1z {temperatura okolice 30°C) = 141A.

1. pogof:
kon=In<lz — 125A <125A <141A
2. pogoj:

2= 145x 1z — 181A = 1,45x141 = 204A 2=kxIn=145x125=181A

Investitor: OBCINA LAéKO, Cesta na Svetinjo 2z, 3270 LASI{:O .
PZIL: OBNOVA CENTRALNE KUHINJE V VRTCU LASKO, ENOTA LASKO
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Kar ustreza pogoju. Glede preobremenitve je obstojedi dovodni kabel tipa NYY-J 4x50 mm2 od PMO na fasadi objekta do
R-K uslrezen . Kabef je v R-K varovan pred preobremenitvijo z varovalnimi viozki 1x3x125A.

Konlrola na kratkostiéni fok:

|zmerjena impadanca na prikljuénih sponkah R-X znasa:
Zlinija1=0,19¢; Zlinja2 =0,170; Zlinija 3 = 0,230 — povpreéna vrednost Z = (0,19 + 0,17 +0,23)/3 = 0,18660
Tripolni kratkosticni tok:
k3 = 1,1 x 400 /1,73 x 0,1966 = 1204A
Odklopni ¢as varovalke v PMO tipa NV250/160A prekine tokokrog v éasu Ti = 0,9s < Ti dop = 5s
Minimaini presek vodnika:
Smin = k3 x ¥Ti /k = 1294 x 0,94/ 115 = 10,58 min2

1. Pogoi: S> Smin je izpoinien; 50 > 10,58 mm2

2. Pogoj Tmax>Ti; Tmax = (kxS /K3y = (115x50/1294)* = 19,755 > 0,9s
Oba pogoja sla izpolnjena. Bovodni kabel NYY-J 4x50mm2 in varovalka 160AgL v PMO ustrezata.
Padec napslosti:

dU =100 x Pkon x I f (Ax S x U*) = 100 x 82550 x 30/ ( 56 x 50 x 400%) = 0,55% < didop = 2%

Padec napelosti jev dopusini meji.

Dovodni kabel TP — PMO vriec je lipa NAYY-J 4x150+2,5 mm2. Kabel je vkopan v zemlji (tip instalacije DY; Iz = 178Ain
ustreza,

Na enak nagin je opravljen izraCun za vse tokokroge razdeliica R.K. Viednosti presekov vodnikov in pripadajodih
varovalnin elementov ustrezajo zahtevam.

Investitor: OBCINA LAéKO, Cesta na Svetinjo 2a, 3276 LAgKv() .
PZI: OBNOVA CENTRALNE KURINJE V VRTCU LASKO, ENOTA LASKO
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. Razvod kabelskih polic

. Kabelska kanalizacija — termo blok

. Razsvetljava

Mot

. Tehnologka shema

. Razdelilec kuhinje R-K

. Vezna shema regnlaciiske omare ORM

9. Seznam kablov za oZidenje prikijuckov regulacijske omare ORM
10. Shema prikljudiive clektromagnetnega ventila
11. Prikljuéna omarica konvektomat P.O.1

12. Priklju¢na omarica pomivalni stroj 1; P.O.2
13. Prikljutna omarica pomivaini stroj 2; P.O.3
14. Vamostna razsvetljava — shema
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Investitor: OBCINA LASKO, Cesta na Svetinje 2a, 327¢ LASKO

PZI: OBNOVA CENTRALNE KUHINJE V VRTCU LASKO, ENOTA LASKO




