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3.0.

Presoja pozarne vamosti CBNOVA CENTRALNE KUHINJE V VRTCU LASKD, ENOTA LASKO

IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA PRESOJE POZARNE VARNOSTI

Odgovorni projektant

Aled Bodko dipl.var.inz. IZS TP 0647

IZJAVLJAM,

da se ob upostevanju poZarnovarnostnih ukrepov v presoji poZzarme varnosti P.PR.
870/2017, v skladu s 23. &lenom Zakona o varstvu pred pozarom pozarna varnost
obravnavanega objekta ne bo zmanjsala.

Projektne resitve v presoji temeljijo na naslednjih predpisin oziroma drugih normativnih
dokumentih:

Zakoni:

Zakon o varstvu pred poZarom UPB-1 (Ur.l. RS st. 3/07, 9/11in 83/12)

Zakon o graditvi objektov (Url. RS, &t 110/2002, Ur.l. RS, &t. 97/2003 OdLUS: U-I-
152/00-23, 41/2004-ZV0O-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 0di.US: U-1-1/03-15, 102/2004-
UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 OdL.US: U-I-150/04~
19, 120/2006 OdL.US: U-1-286/04-46, 126/2007, 57/2009 SkiL.US: U-1-165/09-8,
108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 OdLUS: U-I-165/09-34, §7/2012
Zakon o gradbenih proizvodih (Ur.l. RS 52/00, 110/2002)

Pravilniki in uredbe:

Pravilnik o zasnovi in $tudiji poZarne varnosti (Ur.l. RS, 8t. 12/13)

Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah (Ur. list RS, §t.: 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07)
Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. list RS, st.. 55/08)

Pravilnik o pregledovanju in preizkusanju vgrajenih sistemov aktivne poZarne zascite
(Ur. list RS 45/07)

Pravilnik o grafiénih znakih za izdelavo prilog gtudije pozarne varnosti in poZarnih redov
(Ur. list RS, &t.: 138/04)

Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Ur. list RS, &t.. 67/05)

Pravilnik o tehniénih hormativin za hidrantno omreZje za ga$enje pozarov (Ur.list SFRJ,
§t.. 30/91)

Pravilnik o preizkusanju hidrantnih omreZij (Ur.list RS, &t.: 22/95)

Standardi, smerinice:

VKF/AEAI BRADSCHUTZRICHTLINIE Schulbauten / 1002-15

VKF/AEAl BRADSCHUTZRICHTLINIE - Flucht- und Rettungswege / 16-15

VKF/AEAI BRADSCHUTZRICHTLINIE Kennzeichnung von Fluchtwegen
Sicherheitsbeleuchtung Sicherheitsstromversorgung /17-15

Tehnitna smernica TSG-1-001:2010 PoZarna varnost v stavbah

Tehniéna smernica TSG-N-002:2013

Skupina standardov SIST EN 13501 — Pozarna klasifikacija gradbenih proizvodov in
elementov stavb
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SIST 1013: 96 Pozarna zadgita — Varnostni znaki — Evakuacijska pot, naprave za
gasenje in ro¢ni javljalniki poZara

EN 50085-1:2006 Sistemi kabelskih korit in sistemi kabelskih cevi za elektricne
ingtalacije —Splosne zahteve, del 1: Cable trunking systems and cable ducting systems
for electrical installations — Part 1 -General requirements

SIST EN 50086-1:1999: Sistemi kabelskih korit in sistemi kabelskih cevi za elektricne
instalacije — 1 del: Splodne zahteve:Cable trunking systems and cable ducting systems
for electrical installations — Part 1: General requirements

SIST DIN 14090:99 Povrsine za gasilce ob zgradbah

Smernica SZPV 408 Pozarnovarnosine zahteve za elektriCne in cevne napeljave v
stavbah

Smernica SZPV 407 Pozarna varnost pri nadrtovanju, vgradnji in rabi kurilnih in
dimovodnih naprav

SIST ISO 6790: 95 Oprema za poZarmo zaécito — Graficni simboli za poZarne nacrte —
Specifikacija

SIST ISO 8421 - Pozarna zaséita — Slovarji

SIST 1013: 96 Pozarna zadéita — Varnostni znaki - Evakuacijska pot, naprave za

gagenje in roéni javljalniki poZara
Ale%ko
Zig

ALES BOCKO
dipl. var. inZ.
1Z8 TPRO647
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4.0. TEHNICNO POROCILO
4.1. NALOGA PRESOJE POZARNE VARNOSTI

Predmet projekia:

Naroénik Zeli urediti ter obnoviti prostore centralne kuhinje v Vricu Lasko, enota Lasko.
Kuhinja je dotrajana, prav tako vecina kuhinjske opreme. V sklopu urejanja kuhinje se bo
prenovila tudi garderoba s sanitarijami ter dostopni hodnik pred kuhinjo. Posegi se bodo
izvajali v sklopu investicijsko vzdrZevalnih del.

Presoja poZarne varnosti obravnava le del etaze, kjer se bodo izvréili obravnavani posedi,
ostali deli obstojetega objekta so obravnavani kot obstojedi in se ga v tej presoji poZarne
varnosti ne obdelujejo. V presoji so nacrtovani preventivni ukrepi za varen umik ljudi,
odkrivanje in javijanje poZara, omejitev irjenja in udinkovito gaSenje pozara ter
prepreéevanje in zmanj$anje Skodljivih posledic poZara.

Pri izdelavi presoje poZarne varnosti za obnovo centralne kuhinje v vrtcu Lasko, enota
Lagko smo upostevali 23. &len Zakona o varstvu pred pozarom (Ur.l. RS 03/07-UPB1, 9/11,
83/12), ki navaja, da se ob rekonstrukgiji in vzdrZzevanju objekta pozarna varnost objekta ne
sme zmanjsati.

Zahteve presoje pozarne varnosti so usklajene z zahtevami Vereinigung Kantonaler
Feuerversicherungen Schulbauten 1002-15 in s tem skladno s 8. &lenom Pravilnika o
pozarni varnosti v stavbah.

Obravnavan del objekta v skladu s Praviinikom o zasnovi in Studiji poZarne varnosti (Ur.l.
RS 12/2013) spada v skupino:

~ 1263 — Stavbe za izobraZevanje in znanstveno raziskovalno delo

Ker se v objektu izvaja predSolsko izobrazevanje, spada objeki med poZarno zahtevne
objekte.

4.2, OPIS POSEGOV V OBJEKT
(povzeto iz Nadrta arhitekture)}

Opis obstojecega stanja:
Objekt s pripadajogim zemljisCem se nahaja na parcelah 454, 569/2, 422/12, 458/7, 45212,
vse k.o. Lasko.

Kuhinja se nahaja v pol vkopanem pritlicju objekta Vrtec Lagko, Cesta na Svetino 2a, 3270
{ agko, enota Lasko. Glavni dostop do kuhinje je preko gospodarskega dvoriséa.

Gre za centralno kuhinjo, kjer se pripravijajo obroki za dislocirane enote vrica. V kuhinji se
dnevno pripravlja okvirno 350 obrokov.

Objekt je bil po dostopnih podatkih zgrajen v dveh fazah leta 1974 ter 1977, pred nekaj leti
pa je bila stavba energetsko sanirana.
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Na obmodju posega je vzpostavijeno javno elektroenergetsko, vodovodno,
plinovodno TK in cestno omreZje.

Opis obstojedega stanja na obmocju obdelave:
Predmet projekta je obmoéje kuhinje, hodnika ter pripadajotih sanitarij z garderobo. Prostori
se nahajajo v pol vkopanem pritli¢ju stavbe.

Opis prostorov in njihove namembnosti:

zap.5t. namembnost tlak neto kvadratura
1. kuhinja keramika 47,96 m?
2. odpadki keramika 457 m’
3. priprava slaséic keramika 471m?’
4. hodnik keramika 361m?
5. priprava zelenjave keramika 5,43 m*
6. skladigde epoksi tlak 26,40 m*
6. garderoba keramika 3,70m*
6. sanitarije keramika 513 m’
6. glavni hodnik keramika 465m’
teraco plosce 22 34 m*
skupaj kuhinja — obmocje obdelave 128,50 m*
7. pralnica keramika 15,10 m*
8. klet epoksi tlak 42 12 m’
8. kotlovnica epoksi tlak 4555 m*
skupaj servisni prostori 102,77 m’

Glavni posegi se bodo izvajali v funkcionalnem obmodju kuhinje.
Kuhinja je dotrajana, prav tako vecina kuhinjske opreme.

Ob izvedbi projektne dokumentacije nismo imeli na voljo obstojete dokumentacije o objektu.
Obstojeda nosilna konstrukcija objekta je armiranobetonska, predelne stene so predvidoma
opecne.

Podatki o sestavi talne konstrukcije so predpostavijeni.

Opis posegov in novega stanja:
Pred zadetkom izvajanja predvidenih del na objektu je obvezna ustrezna organizacija.
Obvezno je izprazniti vse prostore na obmodju obdelave.

Vsa dela se obvezno izvajajo ob odsotnosti uCencev in zaposlenega osebja (med Solskimi
poditnicami) in ob strogem upodtevanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov ter ob
ustreznem varnostnem nadzoru s strani pooblatene osebe. Obvezno je upostevati vse
veljavne predpise s podrogja varnosti in zdravja pri delu.

Visa rusitvena dela se morajo izvajati z veliko mero previdnosti in pod ustreznim strokovnim
nadzorom. Vsa rusitvena dela se morajo izvajati tako, da na objektu ne ostanejo nestabilni
deli konstrukcije.
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Rusitvena oziroma odstranitvena dela:

Na obmogju kuhinje se odstranijo vsa vrata (dostopna vrata v kuhinjo, dvoje vrat v prostor z
odpadki, vrata v skladisce, dvoje vrat v hodniku na obmodju kuhinje, vsa vrata na obmocju
sanitarij in garderobe, vrata v kotlovnico, vrata v klet ter vrata v pralnico).

Vrata v pralnico sicer niso dotrajana vendar je predvidena njihova odstranitev zaradi
vizualnega poenotenja obnovljenega hodnika).

Na obmogju kuhinje se povecajo nekatere vratne odprtine (glej grafi¢ni del tega nacrta).
Odstrani oziroma porusi se predelna stena na ocbmodju ohstojedega pranja bele posode ter
predelna stena med obstojegim pranjem ¢rne posode in obdelavo mesa.

Odstranijo se vsi obstojesi pokrovi jaskov, reSetke ter obstojedi sanitarni elementi na
obmogju kuhinje in sanitarij ter garderobe. Prav tako se odstranijo vse obstojeée instalacije
za prezraCevanje.

Na obmogju pomivanja ¢me posode (obsiojece) se odstrani zasteklitev v enem okenskem
okvirju. Zasteklitev se odstrani zaradi izvedbe novega prezradevaine sistema.

Odstranijo se obstojedi neustrezni tlaki na obmogju obdelave (kuhinja, hodnik skladisce,
sanitarije z garderobo).
Odstrani se vsa obstoje¢a stenska keramika ter sanitarni elementi.

Opis novega stanja:

zap.st. namembnost tlak neto kvadratura

1. kuhinja skupno keramika 63,03 m?

2. hodnik keramika 3.21m?

3. skladigée keramika 26,27 m*

4, glavni hodnik keramika 26,90 m?

5, garderoba keramika 3,70 m?

B. sanitarije keramika 535m”

skupaj kuhinja — obmocje obdelave 128,46 m*
7. pralnica keramika 15,10 m?

8. kiet epoksi tlak 42,12 m’

8. kotlovnica epoksi tiak 45 55 m?

skupaj servisni prostori 102,77 m’
Obdelava:

Na obmoéju kuhinje se postavijo nove predeine stene debeline 15 cm oziroma 12 cm iz
porobetona.

V obstojedem prostoru za odpadke se odprtina iz hodnika zazida {predvidena debelina
zazidave 15 cm). Na obmogju glavnega hodnika se izvedeta zazidavi dveh odprtin (po
odstranitvi prezratevalnega kanala). Dimenziji odprtin sta predvidoma fi 30cm, debelini sten
pa 15 cm oziroma 30 cm.

Po izvedbi novih kanalizacijskih cevi se na obmogju izrezov zakrpa obstojeé tiak v enaki
sestavi kot je obstojed. Predvidena sestava obstojecega tlaka je povzeta po dostopnem
PHPP izradunu energetske sanacije vitca.
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Tia se v vseh prostotih obloZijo s keramiko.

Stene se do vidine cca 175 obloZijo s keramiko (keramika naj bo poloZena v liniji okenskih
polic oziroma parapetov.

Taina keramika mora ustrezati protizdrsnim zahtevam za tovrstne prostore.

\/sa vrata na obmodju obdelave naj bodo oblikovno poenotena. Dimenzije vrat in tehnicne
karakteristike so razvidne iz shem. Vsa vrata, ki vodijo iz kuhinje v glavni hodnik morajo
ustrezati 30 minutni poZarni odpornosti. Vrata, ki vodijo iz kotlovnice, morajo ustrezati
pozarni odpornosti 60 minut.

Vrata v kuhinjo ter vrata v skladi$¢e imajo svetlobne izreze.

Na klan&ino na hodniku je obvezna montaza ustreznih protizdrsnih trakov.

Ograja na stopniscu se obrusi in na novo polakira.

Na hodniku se na stene montira 20 cm $iroka stenska obloga na vidini 68-88 cm od gotovih
tal.

V skladigdu se vgradi nova zasteklitev na obmogtju, kier se je odstranila prezracevalna
naprava.

Na vsa okna v kuhinji in skladi$¢u se vgradijo ustrezne protimréesne mreze. Zaradi zascite
pred insekti naj bo maksimaina velikost mreznih okenc 1,2 mm.

V garderobi in sanitarijah se i-vede nova taina keramika z ustrezno protizdrsnostjo. Stenska
keramika naj se poloZi do stropa (poenotenje s prostorom pralnice, ki je Ze obnovljen).

Ogrevanje in prezracevanie:
V obstojet sistem ogrevanja ne posegamo.

Objekt se sicer ogreva preko dveh pedi in sicer pe¢ na pelete modi 75 kKW ter pet¢ na olje
modi 235 kW. Obe pedi sta names&eni v prostoru kotlovnice, ki ni predmet projekta.
Kotlovnica se z novimi poZarno odpornimi vrati El2 30 C lo&i od preostalih prostorov kuhinje.

Prezratevalni sistem kuhinje je dotrajan in ne opravija svoje funkcije.

Izvedel se bo nov prezracevalni sistem, katerega postroj (klimat ter hladiini agregat) bo
postavijen na gospodarskem dvoriddu. Zrak se bo zajemal preko klimata in nato preko
cevnega razvoda dovajal v kuhinjo na glavno napo ter preko razvoda v ostale prostore.
Odpadni zrak iz kuhinje bo odsesovan nad kuhinjskim otokom in konvektomatom ter
pomivalnim strojem ter nato preko odvodne cevi voden iz kuhinje ob fasadi vrtca v zrak.

Ogrevanje in prezratevanje je predmet Nacrta strojnih ingtalacij in strojne opreme, ki je
sestavhi del tega projekta.

Vodovodne inétalacije in kanalizacija:
Na obmodju obdelave se izdela nov razvod vodovodnih instalacij zaradi prestavitve
kuhinjskih elementov skladno s tehnologkim nacrtom.
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Kuhinjska kanalizacija bo izvedena glede na novo postavitev kuhinjskih elementov (odtoki,
resetke).

Pred zadnjim revizijskim jaskom v skladiSCu bo vgrajen mas&obnik.

Vodovod in kanalizacija sta predmet Naérta strojnih instalacij, ki je sestavni del tega
projekta.

Elektriéne instalacije:
Elekiricne instalacije so predmet Nadérta elektricnih instalacij in elektricne opreme.

Pozarna varnost:

Pri vseh posegih v stavbo je potrebno upostevati dologila veljavnih smernic s podrocja
poZarne varnosti oziroma pred vsakim nadaljnjim posegom v stavbo konzuitirati projektanta
pozarne varnosti.

V prihodnje priporotamo investitorju da uredi prostor kotlovnice (9). V prostoru sta
names&&eni dve kurilni napravi nazivnih mo¢i 235 kW (pe€ na olje) + 75 kW (pet na peleti),
kar pomeni, da morajo biti kotlovnice urejene skladho z zahtevami smernice SZPV 407.

Splogne pripombe:

- med izvajanjem gradbenih del je potrebno upostevati in izvesti preboje in odprtine za vse
instalacije, zato glej projekte instalacij,

- za vse vgrajene elemente kontrolirati mere na objekiu,

- v primeru nejasnosti je potrebno konzultirati projektanta.

4.3. POZ:ARNI SCENARIJ IN NA NJEGOVI PODLAG! IZBRAN KONCEPT
POZARNE VARNOSTI

4.3.1. WMozni vzroki za nastanek poZara

V obravnavani stavbi je moZnost nastanka poZara zaradi:

- podtaknjen/namerni poZar,

- okvare elekiriénih indtalacij in naprav;

- neustreznega vzdrzevanja objekta in opreme;

- atmosferskih razelektritev,

- neupostevanje varnostnih ukrepov pri vzdrzevalnih delih ( npr. pri vrogih delih in drugih
pozarno nevarnih delovnih opravilih );

- nespostovanje poZarnega reda (vZig zaradi cigaretnih ogorkov in podobno);

- malomarnosti;

4.3.2 Vrste ter koli¢ina pozarno nevarnih snovi

V prostorih objekta se ne predvideva uporaba pozarno nevarnih snovi.
Posarna obremenitev obravhavanega dela objekta je skladno z VKF - Bewertung
Brandabschnittsgrossen 115-03 ocenjena na 300 MJ/m?.
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4.4. PROJEKTNE RESITVE ZA OMEJEVANJE SIRJENJA POZARA NA SOSEDNJE
OBJEKTE

Razdalje od parcelnih mej in sosednjih objektov so ostale nespremenjene, saj se v njih ob
investicijsko vzdrzevalnih delih ne bo posegalo. Pozarna varnost objekia se glede Sirjenja
pozara na sosednje objekte s tem ni zmanjala, kar je skladno z 23. ¢lenom zakona o
varstvu pred poZarom.

45 PROJEKTNE RESITVE ZA OMEJEVANJE SIRJENJA POZARA PO OBJEKTU IN
ZAGOTAVLJANJE POTREBNE NOSILNOSTI KONSTRUKCIJE

4.5.1 Zagotavljanje poZarne odpornosti nosilnih elementov

Skladno z VKF/AEAI BRADSCHUTZRICHTLINIE Schulbauten / 1002-15 (to¢ko 6.3.1.), za
vrtce vidine do 11 metrov je za obravnavan objekt zahtevana pozarna odpornost nosilne
konstrukcije vsaj R 30.

\/ nosilne elemente se ob investicijsko vzdrzevainih delih ne bo posegalo. Ker je objekt
obstoje& smo pri izdelavi presoje poZarne varnosti upostevali 23. ¢len Zakona o varstvu

pred poZzarom UPB-1 (Url. RS &t. 3/07, 9/11 in 83/12), ki navaja, da se ob rekonstrukgiji in
vzdrzevanju objekta poZarna varnost objekta ne sme zmanjSati.

4.5.2 Delitev na poZarne sektorje oz. celice

Skladno z VKFIAEAI BRADSCHUTZRICHTLINIE Schulbauten / 1002-15 (tocko 6.) v
spodniji tabli navajamo delitev kieti objekta na poZame sektorje.

Tabela: Razdelitev obravnavanega dela objekta na poZzarne sektorje

Pozarni sektor | Prostor Tlorisna povrsina cca.
PS —1 Kuhinja, pralnica, klet, sanitarije, 168,78 m?
PS-8 Zaséiteno stopni§ée s hodnikom 26,90 m?

PS — KO Kotlovnica 46 m?
PS-0 Obstojete — ne obravnavan del objekta /

Poara lotitev sten med poZarnimi sektorji mora biti zagotovljena z gradbenimi elementi
najmanj pozarne odpornosti (R)El 30 (PS-1/ PS-O, PS-1/ PS-8), pozarna locitev sten s
kotlovnico pa mora biti zagotovljena z gradbenimi elementi pozarne odpornosti najmanj
(R)EI 90 (PS-1/PS-KO, PS-5/PS-KO).

Na mejah poZarnega sektorja PS-1 in PS-KO so postavliene predelne stene iz opeke
debeline 15 cm in armirano betonske stene debeline 35 cm.

Obstojeti predeini opeéni zidovi skladno z Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukgij - 1-2
del; Splosna pravila - PoZarnoodporno projektiranje, SIST EN 1996-1 -2:2005 ustrezajo za
vet kot REI 90.
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Obstojedi nosilni armirano betonski zidovi skladno z Evrokod 2: Projektiranje betonskih
konstrukcij - 1-2 del: Splogna pravila - PoZzarnoodporno projektiranje, SIST EN 1992-1 -
2:2005 ustrezajo za vec¢ kot REI 90.

Vrata iz poZarnega sektorja PS-1 in P8-0 na zasditen hodnik PS-S morajo imeti pozarno
odpornost El 30-C. Vrata iz kotlovnice morajo imeti pozarno odpornost El2 30-C.

Vrata iz kuhinje v tovorno dvigalo so obstojeCa in niso predmet investicijsko vzdrZevalnih
del. Ob prihodnjih investicijsko vzdrZevalnih delih je potrebno vrata zamenjati z pozarno
odpornimi vrati E 30. Takrat bo lahko dvigaini jaSek postal svoj pozarni sektor.

Ostali gradbeni elementi so obstojeéi in se v njih ne posega z investicijsko vzdrZevalnimi
deli. Ker je objekt obstoje¢ smo pri izdelavi presoje pozarne varnosti upostevali 23. ¢len
7akona o varstvu pred pozarom UPB-1 (Ur.l. RS &t. 3/07, 9/11 in 83/12 ), ki navaja, da se
ob rekonstrukgiji in vzdrzevanju objekta poZarna varnost objekta ne sme zmanj3ati.

4.5.3 Odziv vgrajenih gradbenih proizvodov na ogenj

Zunanja fasada je obstojeca.

Skladno s smernico VKF »Schulbauten / 1002-15¢«, je za za$titen hodnik in stopnidce (PS-
S) zahtevana vgradnja notranjih stenskih in stropnih min. A1 ali A2-s1, d0. Za taine obloge
je zahteva min. Bfl-s1.

Skladno s smernico VKF »Schuibauten / 1002-15«, je za ostale prostore zahtevana
vgradnja notranjih stenskih in stropnih oblog min. D-s2,d1. Za talne obloge je zahteva min.
Dfl-s2 Efl.

V delu kuhinje, kier poteka termi¢na obdelava hrane (cvrtje, ipd.), je zahtevana vgradnja
negorljivih stenskih, stropnih in talnih oblog.

Keramiéna obloga ustreza.

4.5.4 Prezratevanje

Izvedel se bo nov prezratevalni sistem, katerega postroj (klimat ter hiadiini agregat) bo
postavljen na gospodarskem dvorisCu. Zrak se bo zajemal preko klimata in nato preko
cevnega razvoda dovajal v kuhinjo na glavno napo ter preko razvoda v ostale prostore.
Odpadni zrak iz kuhinje bo odsesovan nad kuhinjskim otokem in konvektomatom ter
pomivalnim strojem ter nato preko odvodne cevi voden iz kuhinje ob fasadi vrtca v zrak.

V kolikor bo kiimat prezrateval le pozarni sektor PS-1 niso potrebni ukrepi, Ce pa se z njim
prezratujejo $e drugi poZarni sektorji pa je potrebno namestiti pozarne lopute pozarne EI
30, ki bodo preprecevale Sirjenje pozara med sektorii.
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4.5.5 Odvod dima in toplote

Skladno s smernicami VKF ni zahtev po odvodu dima in toplote.

4.5.6 Napeljave

V kolikor se je ob investicijsko vzdrzevalnih delih posega v napeljave, ki potekajo skozi meje
pozarnih sektorjev morajo le te potekati:
e skozi poZarno zatesnjene odprtine, katerih pozarna odpornost prehodov kablov i
cevi mora biti El 30, EI90 (kotlovnica) ali
e znotraj inétalacijskih jagkov in kanalov iz negorljivih materialov, katerih poZarna
odpornost skupaj s pozarno odpornostjo vseh zapornih elementov odprtin mora biti
E1 30 (kotlovnica).
Na cevovodih iz gorljivih materialov (npr. PVC ali PE) premera 32 mm ali ve¢ morajo biti na
mejah poZarnih delitev name$ene poZame mansete.

Minimaina razdalja med dvema zaporama prehodov, ingtalacijskima jagkoma ali kanaloma,
kot tudi razdalja do drugih prehodov (npr. prezradevaini kanali, poZarna vrata) mora biti v
skladu s tehniénim soglasjem oziroma najmanj 50 mm.

Izieme za cevne napeljave:
Izjeme za napeljave, ki lahko potekajo skozi meje pozarnih sektorjev lahko brez posebne
zaSCite so:

- elektricni kabfi ali

- cevovodi iz negorljivih materialov, tudi ¢e imajo premaz iz gorljivih materialov do

debeline 2 mm

ge je odprtina skozi katero potekajo napeljave popolnoma napolnjena z negorljivim
materialom ali materialom, ki v primeru poZzara nabrekne in popolnoma zapolni to odprtino.
Kot negorljivi material se lahko uporabi kamena volnha. Pri uporabi materialov, ki v primeru
pozara habreknejo ne sme biti razdalja do negorljivega materiala vecja kot 50 mm.

lzjeme za posamezne napeljave brez toplotne izolacije, ki lahko potekajo skozi meje
pozarnih sektorjev so:

a) posamezni elektricni kabli ali

b) posamezni cevovodi iz negorljivin materialov z zunanjim premerom do 160 mm,
razen &e so iz aluminija ali stekla, tudi ¢e imajo premaz iz gorljivih materialov do
debeline 2 mm ali

¢) posamezni cevovadi iz gorljivih materialov, aluminija ali stekla, ki se uporabljajo za
negorljive medije, in indtalacijske cevi za elektriéno napeljavo z zunanjim premerom
do najvec 32 mm

lahko potekajo skozi skupen preboj, e:

- je svetla razdalja med vodoma po tockah (@) in (b) enaka vsaj premeru najvejega
voda, svetla razdalja med cevmi po toCki (c) pa vsaj petkratnemu premeru najvecjega
voda,

- se uposteva vedja od svetlih razdalj med vodom po togki (c) in vodom po to&ki (a) ali
tocki (b),

-~ je debelina poZarne stene oziroma pozarnega stropa vsaj 80 mm in
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- je odprtina, skozi katero potekajo napeljave, popoinoma zatesnjena s cementno
maito ali betonom.
Za posamezne vode brez toplotne izolacije zahtevam zadostimo Ze, &e odprtino skozi
katero potekajo vodi popoinoma satesnimo z kameno volno ali materialom, ki v primeru
pozara nabrekne. Razdalja do negorljivega materiala pri uporabi kamene volne ne sme biti
vedja kot 50mm, pri uporabi materiala, ki v primeru poZara nabrekne pa ne vet kot 15 mm.

Posamezni cevovodi po totkah {(b) in (c) s toplotno izolacijo se lahko polagajo v skupen

preboj ali vsak v svoj preboj skozi steno ali strop, Ce:

(1) je debelina stene ali stropa najmanj
a) za poZarno odpornost EI90 - 80mm
b) za pozarno odpornost EIG0 - 70mm
¢) za pozarno odpornost EI30 - 60mm,

(2) je preostanek odpriine v steni ali stropu ustrezno zatesnjen,

(3) ima cevovod v podrogju, kjer gre skozi steno ali strop, izolacijo iz kamene volng; ta ima
lahko oblogo iz gorljivih materiaiov z debelino do 0,5 mm ali so razdalje, izmerjene
med povrsinami toplotnih izolacij v obmotju preboja, enake najmanj 50 mm, kar velja
tudi za razdalje med cevmi in elektricnimi kabli.

Cevi s toplotno izolacijo iz gorljivih materialov je potrebno izven podrocja preboja obdati z
oblogo iz jeklene plocevine ali obojestransko v dolZini 500 mm izolacijo zamenjati z
negorljivim materialom.

Posamezni cevovodi s toplotno izolacijo ali brez nje, poloZeni v reze sten ali z oblogo z

zunanjim premerom do 160 mm:

(1) iz negorljivih gradbenih materialov razen iz aluminija ali stekla (tudi z gorljivim
premazom) ali

(2) iz gorfjivih gradbenih materialov, aluminija ali stekla, ki se uporabljajo za negorljive
medije,

lahko potekajo skozi strope, ¢e so v etazah:

a) poloZeni v reZe masivnih sten in pokriti z najmanj 15 mm debelo plastjo mineralnega
ometa ali obdani z najmanj 15 mm debelimi plog¢ami iz mineralnih gradbenih
materialov (razred gradbenega materiala A1 po standardu SIST EN 13501-1:2002),
preostali pre¢ni prerezi stene morajo pri tem obdrzati predpisano pozarno odpornost
(E1 60) ali

b) poloZeni posamiéno v kotih masivnih sten tako, da so vsaj z dveh strani obdani z
masivnima stenama, preostali dve strani pa sta obdani z gradbenimi elementi,
sestavlienimi iz najmanj 15 mm debele plasti mineralnega ometa, nanesenega na
negorljiv nosilec ometa, ali pa so v celoti obdane z najmanj 15 mm debelimi plo§ami
iz mineralnih gradbenih materiatov. (razred gradbenega materiala A1 po standardu
SIST EN 13501-1:2002).

Cevovodi, razen cevovodov iz gorljivih gradbenih materialov s premerom ved kot 32 mm, ki
se od opisanih cevovedov odcepijo, s0 lahko tudi poZarno neza&citeni, Ce potekajo samo po
eni etaZi.

V kolikor bo potekalo prezratevanje kuhinje skozi obstojeé vertikalni kanal, ga je potrebno v
pritligju in naprej do strehe obloziti s elementi, ki bodo zagotavljali poZarno odpornost El 30.
\V kolikor fo ni mozno, je potrebno namestiti pozarno loputo EI 30 na meji prehoda skozi
strop kuhinje.
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V kolikor bodo potekale napeljave med kuhinjo in skladigéem ter pralnico (vse PS-1) se
lahko izvedejo v tehni¢nem stropu v zascitenem hodniku (PS-S) ki mora imeti poZarno
odpornost EI 30.

4.5 7 Kotlovnica

Kotlovnica je obstojea in ni predmet tega projekta, predmet projekta pa je hodnik s
katerega se dostopa v kotlovnico. Skladno s smernico SZPV 407 je zahtevano, da ima
kotlovnica izhod na prosto ali izhod na za$€iteno evakuacijsko pot. Ker ni mozno zagotoviti
direktnega izhoda iz kotlovnice na prosto je potrebno hodnik in stopnidée zadcititi — pozarno
logiti od drugih prostorov. Vrata iz kotlovnice se morajo odpirati v smeri evakuacije.

Kotlovnhica mora biti izvedena skladno s smernico SZPV 407 Pozarna varnost pri
naértovanju, vgradnji in rabi kuriinih in dimovodnih naprav. V presoji poZarne varnosti
navajamo povzetke le gradbene zahteve te smernice. Ostale tehni¢ne zahteve je potrebno

preveriti v smernici.

Kotlovnica mora biti v loéenem prostoru s stenami in stropom, proti drugim prostorom,
odpornimi proti poZaru 90 min ((R)EI 90).

Kotlovnica mora imeti ustrezno prezragevanje (zadostne dovodne in odvodne odprtine).
Imeti mora odprtino na prosto s prosto povr$ino vsaj 150 cm?2 ali dve odprtini na prosto
vsaka vsaj 75 cm2 ali zraénik na prosto, ki ima ekvivalenten prosti presek odvisen od
zahtevanega pretoka. Ce je kurilna naprava odvisna od zraka v prostoru in moci nad 50 kW
mora biti za vsak kW nad 50 kW dodatna prosta povrsina 2 cm2. Zagotovijen mora biti tudi
ustrezen dovod zgorevalnega zraka, skladno z navodili proizvajalca pedi.

Kurilne naprave morajo biti od gradbenih elementov iz gorljivih materialov toliko oddaijene,
ali tako zadditene, da se povréina teh gradbenih elementov pri nazivni moéi kuriine naprave
ne segreje na ved kot 85°C. Pri namestitvi kurilne naprave je treba upostevati navodila za

odmike, ki jih v tehni¢ni specifikaciji navaja proizvajalec. Ce teh podatkov ni, mora biti odmik
vsaj 40 cm.

4.5.8 Plinska trosila

Plinska trosila morajo biti izvedena skladno s Smernico SZPV 407 — Pozarna varnost pri
naértovanju, vgradnji in rabi kuriinih in dimovodnih naprav in DVGW-TRGI 2008.

Plin je dovoljeno uporabljati le s plinskimi trosili, ki imajo gorilnike, izdelane za instafirano
vrsto plina. Plinska tro$ila morajo imeti termomagnetno varovalo.

Trosila za eno vrsto plina sme predelati v troilo za drugo vrsto plina le proizvajalec ali za to
pooblagtena strokovna oseba.

Pred vsakim trodilom mora biti na cevovodu zapiralni ventil, ne glede na to, ali je tak ventil
na samem trosilu.
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Prikljugki morajo biti postavljeni tako, da se med obratovanjem tro$ila ne ogrejejo toliko, da
bi se poskodovala. Prikljucki z gibljivo cevjo in prikljuéne armature ne smejo biti pod vplivom
vrodih dimnih plinov.

Pri postavitvi trogil je potrebno upostevati proizvajal¢eva navodila za vgradnjo.

7 odmikom ali zasgitnimi ukrepi npr. toplotno izolacijo ali prezratevalnim zaslonom profi
toplotnemu sevanju, mora biti zagotovljeno, da se temperatura gradbenih elementov iz
gorljivih materialov ne dvigne nad 85°C pri obratovanju z nazivno toplotno modjo.

4,59 Plinska instalacija

Plinske napeljave, izbira in prikjjugitev trosil, odvod dimnih plinov in dovod zraka za
zgorevanje mora biti izvedeno skladno s Smernico SZPV 407 — PoZarna varnost pri
nadrtovanju, vgradnji in rabi kurilnih in dimovodnih naprav in DVGW-TRGI 2008. Osnovne
varnostne zahteve so navedene v tem elaboratu, pri projektiranju, vgradnji in vzdrZevanju
pa je potrebno upostevati celotne zahteve obeh predpisov.

Cevovodi polozeni v zemljo, jaske ali vzidani, morajo biti po mehanskem C&is¢enju
antikorozijsko za$Giteni.

Oprema cevovodov mora biti zavarovana pred mehani¢nimi poskodbami in morebitno
uporabo s strani neupravic¢enih oseb.

Prehodi cevovodov skozi zidove in strope morajo biti zavarovani s cevjo vedjega premera, ki
mora biti zatesnjena.

Cevovodi stabilnih plinskih instalacij morajo biti izvedeni z atestiranimi jeklenimi brezSivnimi
cevmi ali cevmi tem ustrezne kakovosti.

Napeljava mora potekati tako, da ni moZnost mehanskih poskodb.

Plinska napeljava ne sme biti pritrjena na druge napeljave in ne sme sluZiti kot podpora za
druge napeljave. PoloZena mora biti tako, da nanjo ne pada kondenz ali voda iz drugih
napeljav.

Sredstva za pritrjevanje plinske instalacije morajo biti iz negorljivih materialov.

Cevovodi morajo biti zavarovani pred korozijo. Vidni del cevovodov mora biti opleskan z
rumeno barvo. Cevovod plinske in teko&e faze se oznadi z ustreznimi napisi.

Oprema cevovodov mora biti zavarovana pred mehani¢nimi poskodbami in morebitno
uporabo s strani neupraviéenih oseb.

Cevovod mora biti zavarovan pred ekspanzijo, kontrakcijo, potresom, vibracijo in usedanjem
tal.

Pri pretakanju plina ali pri povezavi stabilne plinske instalacije na plinsko trogilo ali kak drug
stroj, ki med obratovanjem vibrira, se morajo uporabljati armirane zvijave cevi. Na stabiinem
cevovodu mora biti pred zvezo z zvijavim cevovodom ventil za zapiranje. Na zvijavem
cevovodu ne sme biti zapornega organa.

Cevovodi morajo biti postavljeni tako, da se vsled toplote lahko raztezajo.
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Plinovodna napeljava, vodena skozi neprezracevane votle prostore, mora biti poloZena v
sas&itni cevi. Zadditne cevi morajo biti iz materiala, odpornega profi koroziji, ali zasCitene
proti koroziji.

Pri vodenju plinovodne napeljave skozi dilatacije, ki lo¢ujejo dva dela zgradbe, je treba
poskrbeti za to, da premikanje nanjo ne vpliva skodljivo.

Vsa plinska napeljava mora biti ozemliena v skladu s predpisi. Kovinskih plinovodov se ne
sme uporabljati kot zas¢itna ali delovna ozemiljila, niti kot za$citne odvodnike. Prav tako se
jih ne sme uporabljati za odvodnike ali ozemijila v strelovodnih napeljavah.

Prikljuéni cevovod trodila mora biti opremljen z zapornim elementom s termiénim varovalom
neposredno pred trosili v prostorih. To ne velja, &e je plinsko trosilo Ze primerno opremljeno.

Cevovodi morajo biti preizkuseni na trdnost in na tesnost.

Glavni zaporni organ na cevovodu mora biti na varnem in vedno dostopnem mestu na
zunanji fasadi objekta ter ustrezno oznaden (hapis »Plinska pipa«).

4.5.10 Zahteve za elektro opremo

V kolikor se je ob investicijsko vzdrzevalnih delih posegalo v glavna stikala oz. omarice z
varovalkami, kjer je moZno izklopiti elekiricno napetost, morajo le ti biti na varnem in lahko
dostopnem mestu.

Vsi kovinski oz. prevodni deli morajo biti ozemljeni.

Ustreznost novo vgrajene elektriéne intalacije je potrebno preveriti z meritvami.

4.5.11 Strelovodna zasdéita

Za objekt je potrebno izvesti izenacitev potenciala. Vse kovinske dele instalacij objekta je
potrebno medsebojno povezati v toCko enothega potenciala. S tem se prepreti preboje na
ohigja in kovinske dele drugih naprav instalacij, ki so posledica razelektritvenega toka, ki
ustvari po udaru strele moéno magnetno polje v okoligkih zankah, kar inducira napetost, ki
uniéuje naprave in predstavlja moZnost za preskok iskre in s tem nastanka poZara. Kriterije
za izenaditev potenciala dologa standard 1EC 1024.

4.6. PROJEKTNE RESITVE ZA ZAGOTAVLJANJE VARNE EVAKUACIJE,
JAVLJANJE IN ALARMIRANJE

4.6.1. Najvetje stevilo oseb

V obravnavanem delu objekta (kuhinji) se lahko skiadno s TSG-1-001:2010 tabelo 21 v
kuhinji zadrzuje najvet 9 oseb (0,14 osebe/m?2 x 63 m?).
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4.6.2. Zahteve za evakuacijske poti

Dolzina evakuacijske pofi iz prostora:
Ce ima prostor samo en izhod, ne sme biti nobena totka v prostoru od njega oddaljena vel
kot 20 m.

Ce vodita iz prostora najmanj dva izhoda, pot za umik ne sme biti dalj§a od 35 m.

Skupne dolZine evakuacijskih poti:

Skupna dolZina evakuacijske poti pomeni sestevek dolZine poti od totke v prostoru, ki je
najbolj oddaljena od izhoda iz tega prostora, do izhoda iz prostora in dolZine poti po hodniku
do izhoda na prosto ali zag¢iteno stopnisce.

Ge vodi evakuacijska pot do enega konchega izhoda, skupna dolzina evakuacijske poti ne
sme biti dalj$a od 35 m.

Ge vodi evakuacijska pot do dveh ali vec logenin konénih izhodov, skupna dolZina
evakuacijske poti ne sme biti daljga od 50 m.

Stevilo in irine izhodov iz prostorov:
Najmanjsa svetla irina izhodov oz. prehodov na evakuacijskih poteh mora znadati 0,9m.

V prostorih, kjer se lahko zbere do 50 oseb je zadosten en izhod svetle Sirine 0,9m.
Obstojedi izhodi iz posameznih prostorov so ustrezni.

Sirine evakuacijskih poti:
Izhodi morajo biti minimaine svetle Sirine 0,9m in minimalne svetle vidine 2,0m.

Nadrtovano stanje ustreza zgornjim zahtevam.
Poti za umik so tudi poti za intervencijo.

Ob upoétevanju zgoraj navedenih zahtev, se poZarna varnost objekta ne bo zman;j$ala in bo

skladna s 23. élenom zakona o varstvu pred poZarom.

4.6.3. Zahteve za vrata na evakuacijskih poteh

Vrata se morajo odpirati v smeri umika. Izjeme so vrata iz prostorov:
e kjer se lahko hkrati zadrZuje manj kot 20 uporabnikov in v njih ni povetanega
pozarnega tveganja,

Vrata ne evakuacijskih poteh morajo biti svetle Sirine najmanj 90 cm in minimaine svetle
visine 2,0m.

Vrata se morajo odpirati brez pripomockov in morajo biti taka, da jih lahko intervencijske
enote odprejo od zunaj.
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Zahteve za odpiranje vrat na evakuacijskih poteh:

Zahteve za naprave za izhode v paniki in zasilne izhode smo opredelili skladno s smernico
CFPA-E Guideline No2: 2013F — Panic & emergency exit devices in SZPV 411: Elektricni
sistemi za zaklepanje vrat na evakuacijskih poteh. Izhode ob paniki opredeljuje standard EN
1125 (potisni drog), zasiine izhode pa EN 179 (odpirajo se z eno samo potezo).

Ker je v $oli manj kot 200 oseb, je skladno s smernico SZPV-CFPA-E preglednico 8.1
zahteva po odpiranju vrat skiadno s EN 179 - zasilnih izhodih (odpirajo se z eno samo
potezo).

Blokada vrat na evakuacijskih poteh:
V primeru, da se katera vrata na evakuacijskih poteh blokirajo v smeri evakuacije, morajo le
ta biti opremijena s sistemom, ki mora izpolnjevati spodnje pogoje.

Elektrigne kljudavnice se morajo odpreti tudi pri obremenitvi vrat v smeri evakuacije in sicer
pri 90% sile za pridrZanje vrat, vendar pri najved 3KN.

Poleg vrat, ki imajo vgrajen sistem blokad mora biti nameé&&ena tipka za izklop v sili (NT), ki
mora biti osvetljena, imeti mora rde¢ operativni del v obliki gobe in stikalo, ki se odpre s silo.
Zanjo veljajo tudi zahteve SIST EN 60947-5-1 za komandne enote v primeru sile. Tipka za
izklop v sili mora imeti notranjo osvetlitev. Tipka za izklop v sili je lahko prekrita s prozorinim
pokrovom, da ne pride do nenamerne sproZitve. Sila za sproZitev tipke za izklop v sili skupaj
s silo, potrebno za odprije pokrova, ne sme preseti 80 N. Operativni del gobaste oblike
mora imeti premer najmanj 25 mm. Tipke za izklop v sili morajo biti name&cene v blizini vrat
ali ha krilih vrat v skladu z naslednjo skico. Visina nad tlemi ne sme preseci 1.200 mm.
Priporo¢ena visina je 850 mm.

Tipka za izklop v sili mora biti oznacena z naslednjim znakom:
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Velikost znaka mora biti najmanj 7x7 cm.

Elektricna kljudavnica se mora pri izpadu oskrbe z elektriénim tokom ali aktiviranju tipke za
izklop v sili nemudoma deaktivirati, vrata pa se morajo odpreti rocno.

Krmiljenje

Elektri¢ni sistemi za zaklepanje vrat ne sme onemogocati ali casovno zamikati odpiranja
vrat. Krmiljenje elektriénih sistemov za zaklepanje mora biti tako, da odpiranje vrat v primeru
napake ni onemogog&eno ali ¢asovno zamaknjeno.

Po izklopu elektritnega sistema se smejo vrata ponovno zakleniti le roéno, neposredno pri
vratih. Za to je predvideno stikalo na vratih, npr. stikalo na kljué. Stikalo je lahko tudi v ohisju
lokalnega krmiljenja.

Sistemi za blokado vrat so lahko izvedeni tako, da jih poZarna centrala deblokira v primeru
alarma (avtomatski ali ro¢ni javljalnik), vendar tega sistema ne priporo¢amo, ker se ob
pritisku na roéni javljalnik izklopi sistem prezradevanja. Sistem mora deblokirati vrata tudi v
primeru izpada elektriénega toka. Sistem zapor je potrebno redno preizku$ati in vzdrZzevati
skladno z navodili proizvajalca.

Ce je za krmilienje predvidena zunanja oskrba z elektriéno energijo, mora ustrezati SIST EN
60950.

Ce je zasilna oskrba z elektri¢no energijo del krmilienja, mora mreZni del ustrezati zahtevam
za varnostno napajanje (npr. DIN VDE 0833-1, tocka 3.9 in DIN VDE 0833-2, toc¢ka 3.4).
Najkrajéi premostitveni ¢as mora biti 15 minut. Zasilna oskrba z elektricnim tokom ne sme
vplivati na izklop elektri¢nega sistema za zaklepanije.

Sistem blokade vrat mora biti name$éen in redno vzdrzevan skladno z navodili proizvajalca.

4.6.4. Naprave za odkrivanje in javljanje pozara

V obstojeéem objektu ni namescenega sistema avtomatskega javljanja poZara.

Skladno z, VKF/AEAI BRADSCHUTZRICHTLINIE Brandmeldeanlagen 20-15 ni zahteve po
vgradnji sistema avtomatskega odkrivanja in javljanja pozara.
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4.6.5. Varnostna razsvetljava

Skladno z VKF »Kennzeichnung von  Fluchtwegen  Sicherheitsheleuchtung
Sicherheitsstromversorgung / 17-15«, je zahtevana vgradnja varnostne razsvetljave na
evakuacijskih poteh — hodniku in stopniscu.

Varnostna razsvetljava v objektu mora biti izvedena tako, da svetilke varnostne razsvetljave
razsvetljujejo;
e evakuacijske poti,
e pozarne tocke (npr. gasiinike, omarice za izklop elektrike, omarice za prvo pomot,
ipd.).
v kuhinjah in pralnicah vedjih od 50 m?
v prostorih vedjih od 50 m? z delovnimi mesti brez dnevne svetiobe
v prostorih vegjih od 100 m? z delovnimi mesti z dnevno svetlobo
v prostorih, kjer se lahko zbere vel kot 50 oseb
v prostorih za odmor veéjih od 50 m?

¢ @ & ¢ ©

Evakuacijske poti morajo biti osvetljene do izhoda na prosto.

Varnostna razsvetljava se mora vklopiti v primeru izpada el. napajanja.
Maksimalni vklopni €as varnostne razsvetljave - 15 sekund.

Minimalni ¢as delovanja — 60 minut.

Osvetlienost piktogramov v stalnem spoju je priporocena.

Varnostna razsvetljava mora biti izvedena v skladu s standardi SIST EN 1838, SIST EN
50171 in SIST EN 60598-2-22.

Osvetljenost evakuacijskih poti mora biti najmanj 1 lux, merjenc na tleh. Osvetljenost na
pozarnih to¢kah (gasilniki, stikala za izklop elektrike,...) mora biti najmanj 5 lux-ov.

Napajanje je lahko lokalno (akumulator v svetilki) ali centralno (en akumulator in razvod do
svetilk).

V primeru, da je napajanje izvedeno kot centralno je potrebno:

e za napajanje iz akumulatorjev do svetilk uporabiti poZarno odporen kabel, ki vzdrzi
funkcijo najmanj 60 minut (P 60). Tak8en kabel mora biti namesfen v skladu z
navodili proizvajalca.

¢ prostor z baterijami (UPS naprava) mora biti izveden kot poZarna celica EI 60 in biti
razsvetljen z varnostno razsvetljavo.

Preizkusni elementi in svetilke morajo biti ustrezno oznaceni.

Varnostna razsvetljava mora biti redno vzdrzevana. Za sistem varnostne razsvetljave je
potrebno po vsakem posegu vanj, potrebno pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju.
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4.6.6. Detekcija plina

V kuhinji je name&cen obstojet sistem za detekcijo plina - UNP. Ker bo namesto UNP sedaj
uporabljen zemeljski plin, je potrebno obstoje¢ sistem spremeniti.

Novi javljalniki morajo biti namenjeni za zemeljski plin in namesceni pod stropom.

Sistem mora imeti lastno napajanje z avtonomijo 48 ur + % ure v alarmnem stanju.
Merilne glave morajo biti umerjene v skladu z navodili proizvajalca.

Sistem za detekcijo plina mora imeti veljavno potrdilo o brezhibnem delovanju.

4.7. PROJEKTNE RESITVE ZA UCINKOVITO INTERVENCIJO IN GASENJE

4.7.1. Voda za gasSenje

Voda za gadenje morebitnih poZarov je zagotovijena preko obstojecih virov. Vanje se ob
investicijsko vzdrzevalnih delih ne bo posegalo, zato se poZarna varnost objekta ne bo
zmanij8ala in bo skladna s 23. ¢lenom zakona o varstvu pred pozarom.

Zaradi delitve objekta na poZarne sektorje se potrebe po vodi za gadenje ne povecajo.

4711 Notranji hidranti

V obstojeéem objektu so name$deni notranji hidranti v katere se z investicijsko
vzdrZevalnimi deli ne posega.

Za $ole in vrice, skladno s VKF/AEAI BRADSCHUTZRICHTLINIE Léscheinrichtungen / 18-
15, ni zahtev glede vgradnje notranjih hidrantov.

4.7.2. Gasilni aparati — gasilniki

V  obravnhavanem objektu mora biti glede na velikost in namembnost ter poZarne
obremenitve za ga8enje zacetnih poZarov na razpolago zadostno Stevilo gasilnih aparatov.
Primerni so roéni gasilni aparati na prah ali ogljikov dioksid.

Namestitev gasilnikov mora biti na vidnih in dostopnih mestih, v bliZini delovnih mest tako,
da so varni pred poskodbami in vremenskimi vplivi. Namestijo se v bliZini izhodnih vrat iz
prostora ali na hodnikih ob izhodu iz prostora tako, da niso oddaljeni ve¢ kot 20 m od najbol]
oddaliene totke prostora. Pri namestitvi gasiinikov je potrebno upoStevati tudi navodila
proizvajalca.

Gasilniki morajo biti nameséeni tako, da je glava ro¢nega gasilnika z mehanizmom za
aktiviranje v vi$ini 80 do 120 cm od tal.

Mesta, kjer so namesdéeni gasiiniki, morajo biti oznadena v skladu s standardom SIST 1013.
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Koli¢ino gasila in tipe gasilnikov dolo¢imo na podlagi Pravilnika o izbiri in namestitvi gasiinih

aparatov.
Tabefa: Zahtevane koli¢ine in tipi gasiinikov (majhna poZarna nevarnost)
Pozarni Prostor Skupna St Tip gasilnika | Obstoje¢e | Novo
sekfor / povrdina | EG
pozarna prostorov
nevarnost cca.
PS - 1, | Kuhinja, hodnik, 231m2 | 30EG | 21A, 27A, | 1% S-6 2% 8-6=
PS- KO | pralnica, klet, 34A, 144 B = 9EG 18EG
srednja sanitarije, stropni$ée, (S EG) 2% GO-5

kotlovnica 55 B (5 EG) = 10EG

Lokacije so razvidne iz risb.

4.7.3. Dostop za intervencijo (dostopne poti za gasilce, dovozne poti za gasilska
vozila in delovne povrsine)

Dostopne poti za gasilce, dovozne poti za gasilska vozila in delovne povriine so obstojete
in se v njih ob investicijsko vzdrzevalnih delih ni posegalo. Skladno s 23. &lenom zakona o
pozarni varnosti, se tako poZarna varnost objekta ni zmanjsala.

4.8.

ZAHTEVE ZA ORGANIZACIJSKE UKREPE, Kl JIH BO TREBA UPOSTEVATI V
NAVODILU ZA OBRATOVANJE IN VZDRZEVANJE

Z organizacijskimi ukrepi se usposobi zaposlene v obravnavanem objektu za preventivno
delovanje pred poZarom, hifro posredovanje ob zacetnem poZaru in za varno evakuacijo
zaposienih, osebja in obiskovalcev v Casu obratovanja (podatki so osnova za pripravo
poZarnega reda).

Objekt mora imeti poZarni red, v katerem morajo biti zajeti vsi poZarno varstveni
ukrepi, navedeni v tej presoji. Na kljuénih mestih mora biti izobesen izviegek
poZarnega reda za ravnanje v primeru poZara.

Zaposleni morajo znati ravnati z gasilnimi aparati.

Zaposleni morajo upostevati navodila za varno delo.

Vsi izhodi na prosto po evakuacijskih poteh morajo biti dosegljivi in prosti.
Zagotovljeno mora biti redno vzdrZevanje in kontrola vseh poZarnovarnostnih naprav
in opreme. O vzdrZzevanju in kontroli je treba voditi pisne evidence.

Za vsa vzdrZevalna dela z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri, v prostorih, ki za to
niso namenjena velja, da morajo biti pismenoc odobrena, dobro zaséitena in
zavarovana (izvajati se smejo le ob stalni prisotnosti poZarne straze ves €as izvajanja
del in kriticni Cas po zakljucku del).

Evakuacijske poti kot gasilna sredstva ne smejo biti zaloZene in morajo biti v vsakem
trenutku proste.
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5.0. ZAKLJUCEK

Ob upostevanju vseh zahtev iz te Presoje poZarne varnosti ocenjujemo, da se skladno s 23.
Clenom Zakona o varstvu pred poZarom, zaradi investicijsko vzdrZevanih del pozarna
varnost obravnavanega dela objekta ne bo zmanjsala.

V kolikor ob izvedbi investicijsko vzdrzevalnih del pride do odstopanj, katerih nismo
obravnavali v tej presoji poZarne varnosti, je potrebno izdelati novo presojo pozarne
varnosti.

6.0. RISBE

- Tloris kuhinje s pripadajoco etaZo.
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