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3.3 TEHNICNO POROCILO
3.3.1 Splosni del

Po naroili Obcine Lasko so izvedene geolosko geotehnicne preiskave tal v prostoru zemeljskega plazu
na JP 700300 Brodnice- Poreber- Panece ter na osnovi teh izdelan nacrt sanacije za fazo PZI.

Za ugotovitev vzrokov labilnosti in izdelavo nacrta bila izvedena naslednja dela:

o tehnicni geodetski posnetek labilnega obmodja

o izvedba sondaznih vrtin za ugotovitev strukturnega sestava tal
o meritve gladine podtalne vode v vrtinah

o terenske meritve in preiskave

o vrednotenje rezultatov preiskav

3.3.1.1 Geografsko- geomorfoloski opis obmocja

Obmodje predmetnega odseka cesta predstavlja dokaj jugovzhodno in juzno orientiranega pobodja
nad dolino Gracnice. Cesta je v asfaltni izvedbi, v obmogju plazu pa je ta odstranjen, trasa pa poteka
po terenu ali meSanem profilu na nadmorski viSini med 329.5 in 334.3 mnv. Obmodje je nenaseljeno,
pretezno travnih povrSin in grmovnim zarastom. Odvodnjavanje ceste je urejeno v odprtem
zemeljskem jarku ob cesti do cevnega prepusta v srednjem delu, kateri je unien. Vode iz prepusta so
se stekale po pobodju v kanaletnem jarku, kateri je prav tako unicen.

3.3.1.2 Opis obmocja plazu

V pobocnem delu pod cesto se je aktiviral vecji zemeljski plaz v Sirini ca 33 m in dolZini do ca 30 m.
Labilno obmodje je vidno v izrazito poruseni povrhnjici pobocja pod cesto z velikimi vertikalnimi in
horizontalnimi pomiki, vidne so Stevilne precne razpoke in lomi, obstoje¢ cevni prepust in odvod voda
pa sta unicena. Zaradi nastalih razmer je bila cesta v fazi porusitve neprevozna, za zagotovitev
prevoznosti pa so bila izvedena sanacijska dela z odstranitvijo asfaltne plasti in navozom kamnitega
lomljenca. PoSkodbe v cestnem telesu so ocenjene, na dokaj velike vertikalne in horizontalnimi pomiki
tal. Geometrija ocenjenega odlomnega roba v obliki vertikalnih ploskev kaze na mehanizem nastanka
plazu zaradi izgube strizne trdnosti zemljin- Skoljkasti lom.

Pobocje pod in nad cesto ima povprecni naklon 20-25°.

Glede na zateCeno stanje plazu ocenjujemo, da so se deformacije v cestnem telesu pojavljale daljSe
obdobje v manjSem obsegu, izrazito pa so se razmere poslabSale po mo¢nih padavinah konec avgusta
2016. Hitrost in velikost deformacij pa je pogojena z vecjo koli¢ino padavin pri neugodnih vremenskih
razmerah ter posledicnim pojavom talnih precejnih vod. Prisotnost teh pa nakazuje na moZnosti
nadaljnih pomikov v prostoru cestnega telesa in pobocja pod cesto. Prosto izcednih vod v labilnem
obmodju ni bilo vidnih.

3.3.2 TERENSKA DELA

3.3.2.1 Tehnicni geodetski posnetek

Vplivni prostor obravnavanega labilnega obmocja je geodetsko posnet in vkljuCuje konture poskodb na
cesti ter okoliski porusen ter neprizadet del obmocja. Posnetek je vpet v drzavni koordinatni sistem.
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OCENA SKODE NA GRADBENO INZENIRSKIH OBJEKTIH (TRANSPORTNA INFRASTRUKTURA,
DISTRIBUCIJSKI CEVOVODI, VODNI OBJEKTI IN DRUGO), POVZROCENI PO NARAVNI NESRECI

1. PODATKI O NESRECI

1.1 SIFRA NESRECE 0032
1.2 VRSTA NESREGE 1020000 - Poplave zaradi mo&nih padavin, .popla\.ze
vodotokov in morja
1.3 DATUM NASTANKA OZIROMA
ODKRITJA NESRECE w8 o0 Bl 1T
2. LOKACIJA POSKODOVANEGA
OBJEKTA
2.1 OBCINA LASKO
2.2 NASLOV (ulica, hina §t., posta) ; 3272 RIMSKE TOPLICE
2.3 PARCELNA ST/K.O. 1948 / 1042 - PANECE
2.4 OZNAKA, IME IN JP 700300 BRODNICE-POREBER-PANECE
VRSTA G.l. OBJEKTA Obj. transportne infastr.
2.5 LETO ZGRADITVE OBJEKTA
2.6 OZNAKA, IME IN JP 700300 BRODNICE-POREBER-PANECE
DOLZINA POSKODOVANEGA ODSEKA 41
3. PODATKI O LASTNIKU ALI NAJEMNIKU
3.1 OSKODOVANEC OBCINA LASKO
3.2 FIZIENA OSEBA / PRAVNA OSEBA Pravna oseba
3.3 NASLOV MESTNA ULICA 2
34 POSTA 3270 LASKO
3.5 DAVCNA STEVILKA 11734612
3.6 MATICNA STEVILKA 5874505000
3.7 KONTAKTNI PODATKI ALJAZ KRPIC

4. OCENA SKODE

& _— ; o ; Enota Potrebno| Cena Faktor &
St. Tipicna skupina del (Sifra in naziv)* . . R
P P ( ) mere St. enot |EUR/e.m.*| teZ. dost. Skoda EU

C0701 - Nasip poSkodovane vozi3é&ne
konstrukcije s tamponskim 3 Obicajna

1 . . . A . (Kubic¢ni 100 18,90 1.890,00 €
materialom in grobim profiliranjem (1.00)
. . . meter)
in valjanjem
C0801 - Izdelava drenaZe na
betonsko posteljico iz MB 10,
$irine 0,5 m in debeline 10 cm, s
poloZitvijo cevi midren-premer Obicajna

2 110, z zasipom s filterskim m Metex a0 11,34 (1.00) 565,00 €
materalom 0,2 kubidéna metra/meter
s poloZitvijo PP polsti 2
kvadratna metra/meter

3 C0802 = Post§v1tev varnostne m (Meter) 30 57, 50 Obicajna 1.725,00 €
odbojne ograje (1.00)
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3.3.2.2 Opis sondaznih del

Na karakteristicnih mestih in profilih so bile za ugotovitev strukturnega sestava temeljnega
polprostora in mehanskih lastnosti zemljin ter hribine s strojno vrtalno garnituro izvrtane tri sondazne
vrtine globine 4.0-4.5 m, skupaj 12.5 m. Jedra so dobljena na suho z widia kronami premera 128-146
mm.

Situativna lega izvedenih vrtin je razvidna iz prilozene situacije obstojeCega stanja in vrtin, poglavje
3.5, st. priloge 3.5.2. Podatki o nadmorski viSini vrtin in izkopov, njihovih koordinatah in globini z

podatki o pojavu podtalne vode so podani v tabeli 1.

Tabela 1: Podatki o raziskovalnih vrtinah

Zvap. Oznaka | Kota vrha Koordinate
st. Vrtine z (m.n.v.) Globina Nivo vode
y X (m) (m)
1 V1 330,18 521 232,84 107 264,92 4.0 /
2 V2 332,10 521 215,07 107 261,07 4.5 /
3 V3 333,31 521 204,02 107 255,53 4.0 /

Na osnovi enostavnih identifikacijskih preizkusov je na terenu dolo¢en strukturni sestav tal z
razvrstitvijo zemljin po AC klasifikaciji, rezultati so podani v preglednicah:

vrtina V1
globina GEOTEHNICNI OPIS ZEMLIJIN AC
(m) klasifikacija
0.0-0.9 umetni cestni nasip (GM, GP) UN
0.9-2.3 pescena glina do pesceni melj , tezko gnetne konsistence s koscki CL-ML
preperelega laporja (rjave barve)
2.3-3.1 preperel lapor ( sive barve)
3.1-4.0 lapor ( sive barve)
vrtina V2
globina GEOTEHNICNI OPIS ZEMLJIN AC
(m) klasifikacija
0.0-0.5 umetni cestni nasip (GM, GP) UN
0.5-2.0 umetni cestni nasip (kamnit lomljenec) UN
2.0-3.4 pescena glina do pesceni melj , tezko gnetne konsistence s koscki CL-ML
preperelega laporja (rjave barve)
3.4-3.7 preperel lapor ( sive barve)
3.7-4.5 lapor ( sive barve)
vrtina V3
globina GEOTEHNICNI OPIS ZEMLJIN AC
(m) klasifikacija
0.0-0.4 umetni cestni nasip (GM, GP) UN
0.4-1.0 umetni cestni nasip (kamnit lomljenec) UN
1.0-2.0 pescena glina do pesceni melj , tezko gnetne konsistence s koscki CL-ML
preperelega laporja (rjave barve)
2.0-2.6 preperel lapor ( sive barve)
2.6-4.0 lapor ( sive barve)
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3.3.2.3 Terenske preiskave in meritve

Enoosna tlacna trdnost vezanih zemljin (q,) je na terenu doloCena Se na osnovi preiskav
enoosne tlacne trdnosti z ro¢nim penetrometrom pri priblizno konstantni hitrosti deformacij. Rezultati
so podani v tabeli 2.

Tabela 2: Rezultati meritev enoosne tlacne trdnosti g, na odsekih do 0.5 m:
vrtina| globina Qu stanje konsistence
(m) (kN/m?)

Vi 1.0-2.0 148 tezko gnetne
V2 2.0-3.0 162 tezko gnetne
V3 1.0-2.0 178 tezko gnetno

Gostotni sestav je v sondaznih vrtinah dolocen na osnovi penetracijskih testov s standardnim
dinamicnim penetrometrom (SPT). Skupaj so bili v sondaznih vrtinah izvedene 3 preiskave.

Za vrednotenje rezultatov Standardnega Penetracijskega Testa je merodajno Stevilo udarcev prosto-
padajoce utezi (masa utezi: 63,5 kg, visina pada: 76,5 cm) za ugrez standardne konice 30,5 cm.

Korekcija rezultatov po SIST EN ISO 22476-3:2005.

(N1)6o=N. K. Kgo. A .Cy ... normalna vrednost korekcije

(Ny)go /In*> = 60 = Ip= ((Ny)go /60)" ..... indeks relativne gostote

- korekcijski faktorji:

K=0,75 ... korekcijski faktor pri uporabi konice

Keo=1,32 ... korekcijski faktor zaradi izgube energije

A .... faktor dolzine drogovja; A= 0,75 (3-4 m); A= 0,85 (4-6 m); A=0,95 (6-10 m)
Cy ... faktor gostote zemljin

Tabela 3: Vrednotenje rezultatov SPT preiskav z upostevani parametri za izracun:
vrtina | globina | izmerjeni (Nyso | Ip (%) AC klasifikacija
m N ud./30 cm stanje gostote/ penetrabilnost
V1 3.8 58 50.0 91 lapor, zelo gost
V2 4.2 64 59.2 99 lapor, zelo gost
V3 3.5 67 60.1 100 lapor, zelo gost

3.3.2.4 Opazovanje nivoja talne vode

V Casu izvajanja sondaznih del pojav talne precejne vode ni registriran.

3.3.3 OPIS GEOLOSKO GEOTEHNICNIH RAZMER

Pri doloCitvi geoloska opis in zgradbe so upostevani in uporabljeni podatki iz osnovne geoloske katre,
list Celje L 33-55 v merilu 1:100 000 z tolmacem.

Predmetno raziskano obmocje predstavlja nizko gricevnato podrocje Savskega pogorja katero je v
osnovi zgrajeno iz miocenskega laskega laporja z geolosko oznako M?2. Podlaga je preteZno
kompaktna slabo do mocno pretrta in na povrSini preperela ali slabSe vezana. Preko hribinske
podlage laporja je odloZena preperela podlaga osnovne hribine laporja ter sloj glinasto meljene
preperine. Barva je rjava, sivo rjava, siva in temno siva.

Glineno meljna preperina se pojavlja kot pescena glina CL in pesceni melj ML z vloZki preperele
hribine laporja in drobci pesScenjaka. Glinasto meljni pokrov pa je v obmocju ceste prekrit z 0.9-2.0
mm debelim slojem cestnega nasipa kamnitega lomljenca. Debelina glinasto meljnega pokrova je v
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obmocju sondaznih vrtin 1.0-1.4 m, debelina preperele hribine pa 0.3-0.8 m. Hribina laporja se je v
obmodju raziskovalnih vrtin pojavi v relativni globini 2.6 - 3.7 m pod povrsjem terena.

Terenske preiskave so pokazale, da je pretezni del glineno meljnega pokrova v naravno odlozenih
oblikah tezko gnetne konsistence, enoosna tlatna trdnost q, = 148-178 kN/m? , strizne lastnosti
zemljin so v mejah kot notranjega trenja ¢ = 17-20° pri koheziji c=0-3 kN/m?. Osnovna hribina je zelo
gostega sestava (N;)sp = 50.0 -60.1 s strizni lastnostmi ¢ >36° pri koheziji c=20-25 kN/m?.

V hidro geoloSkem smislu se v obravnavanem prostoru locita praktiéno nepropustna podlaga in
razlicno propustne zemljine pobocCnega pokrova. PovrSina je pokrita s slabo vodoprepustnim
pokrovom zemljin debeline do 1.4 m. InzZenirsko geoloske lastnosti ki pogojujejo stabilnostne
karakteristike tal so v preperinskem pokrovu v glavnem dobre. Pri normalnem dreniranju oziroma
precejanju podzemnih vod so zemljine pokrova stabilne tudi pri relativno strmih naklonih. Obcasni
pojav vecje koliCine precejnih in povrsinskih vod pa obremenjujejo povrhnjico kar povzroéa nastanek
striznih con, usled cesa se pojavljajo plitva plazenja oziroma zdrsi z vodo prepojenega preperinskega
pokrova.

V obmodju plazu se na osnovi popisa vrtin locijo naslednje geotehni¢ne enote:

o cestni nasip: nasip v podlagi cestis¢a, debeline do 2.0 m
o paket vezanih zemljin: glinaste in meljne zemljine, debeline do 1.4 m
o preperela hribina, debeline do 0.8 m

podlaga: lapor
3.3.3.1 Stabilnostna presoja

Za ugotovitev nivoja porusSitve je izbran srednji kriticni pobocni profil P2 in izdelana povratna
stabilnostna presoja po Janbujevi analiticni metodi, s supozicijo kombiniranih kroznih in poligonalnih
porusnih ploskev za mejno stanje stabilnosti, program Cobus- Larix 5.

Stabilnostna presoja je izvedena v skladu z SIST EN 1997-1, prevzet je projektni pristop 3, kjer so
predpisani delni faktorji za vplive, parametre zemljin in odpore:

- faktorji za stalne vplive; yg;4s+=1.0; za spremenljive vplive yg;s1,=1.30

- faktor za odpornost; yz..=1.0

- faktorji za parametre zemljin; VY'c,,=1.25

Izdelan je karakteristini model za analiziranja z upoStevanjem pojava talne precejne vode ter vidnih
posSkodb v pobocju pod cesto in ocene poskodb v cestis¢u. Kriticna drsna ploskev je doloena na
osnovi stabilnostnega izracuna, zdrs pa predpostavljen v preperinskem pokrovu zemljin nad hribinsko
podlago. Za mejno stabilnost je predpostavijen faktor varnosti proti zdrsu F<1.0.

Za stanje porusitve pri faktorju varnosti F= 0.99, ustrezajo naslednje mehanske lastnosti zemljin
pokrova podane v tabeli 4:

opis sloja prost. teza ¥ (kN/m>) strizni kot ¢ (°) kohezija c (kN/m?)
hribina laporja 22.0 36 20
preperina 20.0 30 10
glinasto meljne zemljine 19.0 17.5 0
cestni nasip 20.0 30 0

Tabela 4:
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Iz rezultatov analize lahko zaklju¢im, da se je drsna ploskev formirala v sloju zasiCenih
glinasto meljnih zemljin, katera poteka v obmocju od srednjega dela ceste v nize leZeéi del pobodja,
kar ustreza terenskemu stanju porusitve.

Konfiguracija obdelanih pobocnih profilov, lega vodostaja ter kriticna drsna ploskve z
rezultatom minimalnega faktorja varnosti so podani v poglavju 3.4.

3.3.4 ZASNOVA SNACLIE

Za sanacijo plazu oziroma zavarovanje ceste je glede na ugotovljene geotehniéne ter stabilnostne
razmere predvidena izvedba podporne konstrukcije po celotni dolZini poruSitve. Model oporne
konstrukcija predstavlja vkopana kamnita zloZzba- kamen v betonu, dolzine 32.7 m. Temeljenje se
izvede v kompaktni hribini laporja z vkopov minimalno 30 cm na sredniji relativni globini D=3.0- 3.8 m
pod povrsjem terena. Kamnita zloZba je predvidena v spodnjem robu cestne breZine z osnim odmikom
1.85-1.98 m od levega — juznega roba asfalta. Tlorisno je zloZba rahlo ukrivljena, prilagojena robu
ceste.

Nad zlozbo je v terasastem zaseku predvidena izvedba delna zamenjava zemljin oziroma izvedba
novega cestnega nasipa iz prodno peS¢enega materiala ali drobljenega kamnitega lomljenca do kote
planuma zgornjega ustroja ceste, delovni naklon izkopne brezine n=1:1. Na celotnem odseku se
obnovi poSkodovani del cestiSce ter uredi odvodnjavanje precejnih in povrsinskih vod ceste.

3.3.4.1 Stabilnostna presoja sanacije

Za predvideno zasnovo sanacije plazu je izvedena stabilnostna analiza sanacije po metodi mejnih
ravnovesnih stanj za mejno stanje nosilnosti MSN, racunalniSki program Cobus-Larix 5 z upoStevanimi
mehanskimi lastnostmi zemeljskega polprostora prevzetih iz tabele 2.

Analiza je izvedena za karakteristicni precni prerez P2 v skladu z SIST EN 1997-1 za prevzet
projektni pristop 3. Slednji predpisuje naslednje parcialne faktorje za vplive, parametre zemljin in
odpore.

- faktorji za stalne vplive; yg,q4:=1.0; za spremenljive vplive yg.s,=1.30

- faktor za odpornost; yg..=1.0

- faktorji za parametre zemljin; y'«,,,=1.25

Pri analizi je upoStevana Se:

- nadomestna prometna obremenitev voznega pasu P,= 10,0 kN/m?

- za mehanske lastnosti kamnite zloZbe je upostevano: specifi¢na teza y=23 kN/m?,

strizne lastnosti ¢=38°, c=50 kN/m?

1z rezultati stabilnostne presoje podane v poglavju 3.4 je za predvideno zasnovo sanacije oziroma
zavarovanja, dobljen minimalni faktor varnosti proti zdrsu F,;,=2.05, kar zagotavlja stabilnost cestnega
telesa in ustrezno varnost.

3.3.5 IZVEDBA SANACIJE

Kamnita zlozba poteka v peti breZine po celotnem labilnem obmod&ju. Kamnita podporna zlozba je
peti Sirine 1.20 m in skupne viSine na kroni 2.65-3.35 m, pri naklonu &elnega in zalednega dela 3:1.
Zlozba je grajena iz kosov grobega lomljenca volumna 0.1- 0.5 m® z betonskim vezivom 30%,
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kvalitete C16/20. Na zalednem delu zloZzbe 40-50 cm se zlozbe izvede brez betonskega veziva. Na
temeljna tla se vgradi izravnalni sloj pustega betona C10/15 v debelini 20 cm. Dela pri izvedbi zloZbe
se izvedejo tako, da se pri zlaganju kamnitih blokov doseze ¢im boljsa zaklinjenost.

Izkope za temeljenje zlozbe mora prevzeti geomehanik, kateri bo potrdil ustreznost temeljnih tal ter
dolocil kon¢no globino izkopa.

Vzdolzna drenaZzna veja se izvede v notranjem robu na betonsko podlago zloZbe. Za odvodno cev je
izbrana trdostenska (stidren) drenazna cev DN150 mm, dolZine 18.0 m, zascitena z enozrnatim
drenaznim zasipom, debeline 30-40 cm nad temenom cevi. Drenazna odvodna cev je vgrajena iz
smeri jugozahoda proti vzhodu z vzdolznim padcem 8.6-16 %. Na vzhodnem robnem delu je
predviden zbirni slepi jasek BC ¢ 60 cm, viSine 1.0 m.

Kamnita zlozba se izvede iz nivoja delovnega platoja v kampadah maksimalne dolZine 5.0-6.0 m
oziroma se ta prilagodi dejanskim razmeram pri izvedbi del. Izkopi za izvedbo zlozbe se izvedejo v
Sirokem izkopu in v delovhem naklonu n=3:1. Dinamiko del je prilagoditi tako, da se v dnevno
izkopanih kampadah izvede vsaj 2/3 viSine zlozbe. Glede na razmere bo potrebno delno zavarovanje
oziroma razpiranje izkopov.

PovrSina brezine cestnega nasipa se zasipa s plodno zemeljino- humuzira in poseje s travnim
semenom.

Nad kamnito zlozbo se v terasastem zaseku izvede delna zamenjava zemljin oziroma izgradnja
novega cestnega nasipa iz prodno peScenega materiala ali drobljenega kamnitega lomljenca do kote
planuma zgornjega ustroja ceste, delovni naklon izkopne breZine n=1:1. Konc¢na ureditve breZine je v
naklonu n=1:2. Vgrajevanje nasipa se izvaja v plasteh debeline do 50 cm kjer je potrebno doseci
optimalno gostoto v vrednosti MPP 95-97% ali Ey, >60 MPa na vsakem vgrajenem sloju.

3.3.5.1 Faznost izvajanja del

Sanacijska dela se izvedejo v naslednjih fazah:

- prva faza izvedba kamnite zlozbe in odvodnjavanja

- druga faza je izdelava novega cestnega nasipa, ureditve brezine in planiranje povrsin
- tretja faza je izvedba povrSinskega odvodnjavanja ter obnova vozis¢a

3.3.5.2 Izvedba delovnih platojev in gradbiscnih poti

Delovni plato za izvedbo podpornega kamnite zlozbe se izvede z rahlim ukopom v obstoje¢o breZino.
Ukopna brezina pod cesto se izvede v naklonu n= 1:1. Dovoz na delovni plato se uredi po dovozni
gradbiscni poti in rampi iz smeri vzhoda. Delovni plato je minimalne Sirine 3.0 m.

Gradbiscna dovozna cesta je obstojeca lokalna pot.

3.3.5.3 Organizacija prometa med gradnjo

Sanacijo plazu se izvaja ob polovicni delno popolni zapori javne poti. Zapora se po potrebi uredi s
postavitvijo predpisane dodatne signalizacije in obvestilnih tabel.
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3.3.5.4 Odvodnjavanja

Odvod precejnih vod iz zloZzbe se uredi iz zbirnega slepega jaska BC ¢ 60 preko odvodne cevi
stigmafleks cev DN 20 mm, dolZine 14 m. Iztok se uredi prosto na pobocje z iztoéno glavo iz kamna
v betonu.

Za povrSinsko odvodnjavanje se v obmodju trase ceste izdela nov jarek iz betonski kanalet trapezne
oblike, dolZini 32.0 m. Trapezne kanalete se vgradijo na betonsko podlago C 15/20, debeline 10-15
cm, stiki se obdelajo s cementno malto. Iztok kanaletnega jarka se ureditev v vtocni jasek novega
cevnega prepusta. Ta se izdela iz BC ¢ 100 cm, viSine 1.0 m, zasciten s pokrovom. Izvede se nov
cevni prepust iz PVC ¢50 cm, dolzine 7.7 m, kateri se v celoti obbetonita. Na iztoku se izdela
betonska iztocna glava, izliv pa uredi v kanaletni jarek iz hudourniskih kanalet, v dolZini 10.0 m.

3.3.5.5 Deponije

Izkopni material se deponira na trajni deponiji. Za deponiranje mora izvajalec del pridobit potrebna
soglasja upravljalca.

3.3.5.6 Obnova cestisca

V obmodju sanacije plazu se v celoti obnovi vozis¢na konstrukcija v dolZini 51.8 m z vgradnjo
tamponskega lomljenca debeline 30 cm zgoscenega do E,, >110 MPa ter asfalta AC 16 base B50/70
A4, debeline 8 cm.

Kontrola vgrajenih materialov se vrsi skladno s tehnicnimi specifikacijami za javne ceste TSC 06.720 in
TSC 06.713.

3.3.6 ZAKLJUCKI

Dela je izvajati skladno s tehni¢no dokumentacijo, kvaliteta vgrajenega materiala mora v vseh
kvalitetnih parametrih ustrezati veljavnim predpisom in standardom.

Pri izvajanju sanacijskih del je obvezna prisotnost projektantskega in geomehanskega nadzora, kateri
bo ugotavljal dejansko stanje ter podajal eventualna potrebna nadaljna navodila glede na razmere v
Casu izvede ter projektne reSitve sanacije.

Maribor; december 2016 Sestavil:
Ivan VUKINA .inZ.gradb.
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