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1. Uvod

Obcina Lasko je pri podjetju SIIPS AD, d.o.o. narocila izdelavo PZI dokumentacije za sanacijo,
dveh usadov na dostopni cesti na naslova Debro 40 in 41, na parcelah §t. 979, 977, 393/1,
393/2, 392, 390, 380, 379 in *51, k.o. Slivno, ob¢ina Lasko. PZIl se izdela z namenom izvedbe

vzdrzevalnih del na dostopnih cestah.

Zahteve za izdajo projektnih pogojev za pridobivanje mnenj so bila pridobljena s strani:

Obg¢ine Lasko, z namenom ugotavljanja skladnosti s prostorskimi akti in upravljanje z
obcCinskimi cestami. S strani obCine Lasko so izdani projektni pogoji §t.:351-127/2021 z dne
23.4.2021. Zahteve iz projektnih pogojev so upostevane v PZI projektni dokumentaciji. Izdano
je skladno mnenje k projektni dokumentaciji §t.:3502-149/2021 z dne 12.5.2021.

Komunala Lasko d.o.0., z namenom varovanja vodovoda, izdano je obvestilo §t.:I\V/042-2021,
z dne 05.05.2021, z izjavo, da na predmetnem obmocju ni javnih vodovodov v upravljanju

Komunale Lasko d.o.o..

Telekom Slovenije, d.d., Dostopovna omrezja, Operativa TKO vzhodna Slovenija, z
namenom varovanja telefonije, izdani so projektni pogoji §t..95616-CE/2142-LM z dne
05.05.2021. Zahteve iz predmetnih projektnih pogojev so upostevane v PZI projektni
dokumentaciji. 1zdano je pozitivno mnenje k projektni dokumentaciji §t.:96882-CE/2778-LM z
dne 7.6.2021.

Elektro Celje, z namenom varovanja elektricnega omrezja. Projektnih pogojev nismo prejeli.

Investitor: Obé&ina Lasko, Mestna ulica 2, 3270 Lasko
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Lokacijo plazu smo si ogledali v mesecu januarju, ter 18. marca ko smo izvedli terenska dela. Z
ogledi smo ugotovili dejansko stanje na lokaciji Dveh usadov na dostopni cesti na naslova Debro
40 in 41 (Slika 1), sledil je pregled obstojeCe projektne dokumentacije in strokovne literature,

izvedba geoloskih raziskav (dinami¢ne penetracije ) za ugotovitev globine stabilne podlage, ter

podaja ukrepov sanacije.

Slika 1: Ortofoto posnetek obmodja (vir: Atlas okolja, ARSO)

Slika 2: Ortofoto posnetek obmocja z oznagenimi lokacijami poskodb
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V tem porocilu obravnavamo poskodbe nastale pri posedanju dostopne ceste in dvoris€a na

naslovu Debro. PoSkodba je nastala kot posledica popuScanja obstojecih zelezniskih tirnic, ki

niso bile zabite v nosilno podlago. Posedanje terena je zajelo dvoriS€e in dostopno cesto v
skupni dolzini 45 m in Sirino do 5 m (slika 3 in 4).
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Slika 4: Vzhodni del poskodovane ceste in dvoris¢a — Debro 40

Investitor: Obéina Lasko, Mestna ulica 2, 3270 Lasko
Projekt: Sanacija dveh usadov na dostopni cesti na naslova Debro 40 in 41

6 od 39




SIIPS AD d.o.o. Projekt &t.

Potoska vas 20 2t &
. Nacrt §t. 16/04-21 PZI
SHPS 1410 Zagorje ob Savi acres

Na dostopni cesti na naslov Debro 41 opazujemo usad, ki je posledica prevelikin naklonov

brezin in obseznih dezevij v preteklem obdobiju.
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Slika 5: Usad na dostopni cesti Debro 41

Izravnava za hlevom na kateri se zadrZujejo meteorne vode iz vi§jih brezin (slika 6).

vl V3

Slika 6: ZadrZevanje vode na izravnavi za hlevom
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2. Splodna situacija in karta ogrozenosti pred plazovi

2.1. Splosne geografske razmere

Obravnavana lokacija se nahaja priblizno 3,1 km severoseverozahodno od centra Laskega na
nadmorski viSini okoli 630 m n. v. v juznem pobocju grebena Mali¢a, ki se vzdiguje na desnem
bregu reke Savinja. Za obravnavano obmocje je znacilen pretezno grapasto-slemenasti
destrukcijski re€no - denudacijski relief. Obmocje ima zmerno celinsko podnebje s sub-
mediteranskim padavinskim rezimom. Povprecna letna koli¢ina padavin je med 1000 mm in

1300 mm. Na sliki 7 je prikazan prostorski model reliefa z oznaeno obravnavano lokacijo.
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Slika 7: Prostorski model reliefa z oznaceno lokacijo
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2.2. Splosne geoloske razmere

V geotektonskem smislu obravnavano obmodje pripada karbonsko permskim plastem
Posavskih gub (sliki 8, 9).

NajstarejSe kamnine so karbonsko permske plasti (oznaka C,P), ki gradijo vecje sklenjeno
obmocje med Recico in Svetino. Na C,P plasteh v normalnem polozaju lezijo plasti sosijske
stopnje natanc¢neje grodenski skladi (P2?), ki so zastopani z rdecimi glinovci, meljevci,
pescenjaki in konglomerati, le-ti se medsebojno menjavajo ali so razviti samostojno na vedji
povrsini. Prevladujejo peS¢enjaki nad ostalimi kameninami. Sivo ali zeleno obarvane kamenine
so bolj redke. Skupna debelina zaporedja te enote na obmodju lista Celje Osnovne geoloSke
karte znasa 50 do 400 m.

Slika 8: Izsek iz OGK, list Celje za obmodje Slivha in Smohorja
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Karbonsko permske kamnine, Se posebej glinasti skrilavci, po svojih geomehanskih lastnostih
sodijo med najslabse. BoljSe geomehanske karakteristike imajo pescenjaki in konglomerati, ki
pa jih je, zaradi hitrega menjavanja z glinastimi skrilavci, prostorsko tezko izdvoijiti. Tektonska
porusenost in zdrobljenost kamnin njihove geomehanske lastnosti e dodatno slabsa. Na
takSnih kamninah se pojavlja debela zaglinjena, pogosto plazljiva preperina. Spadajo v posebno
skupino mehkih kamnin - trdnih zemljin, ki so znacilno povezane s Stevilnimi inZzenirsko —

geotehniénimi problemi.

Sledijo jim triasne (T2!, T2?) karbonatne kamnine (apnenec in dolomit) ter miocenski (M2?)

litotamnijski apnenec in laski lapor.

Ob reki Savinji in njenih pritokih so odloZeni aluvijalni sedimenti, katerih sestava je odvisna od

sestave litoloSkega zaledja.
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Slika 9: OGK list Celje napet preko DMR 5X5m za 3D prikaz
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2.3. Ogrozenost pred zemeljskimi plazovi

Pregledna in opozorilna karta verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov za Slovenijo v M 1:
250.000 sluzi kot prva informacija glede nevarnosti plazenja za teren, ki nas zanima. Na sliki 10
je prikazan del karte, ki vkljuCuje SirSe obmocje Ladkega. Iz karte je razvidno, da je na SirSem

obmogju Slivna in Smohorja, majhna do velika verjetnost pojavljanja plazov.

Legenda verjetnosti
pojavljanja plazov

\ Lokacija

Ni nevarnosti
- Zelo majhna

Majhna

Srednja

P velika
- Zelo velika

Slika 10: Izsek iz sloja - Karta verjetnosti pojavljanja plazov

3. InZenirsko geoloSke razmere

3.1 Kartiranje terena

Obravnavano obmodje je zgrajeno iz grodenskih sedimentnih kamnin — glinavcev, meljevcev in
pescenjakov, ki jih prekriva do nekaj metrov debela meljasta preperina, v kateri so tudi razli¢no
veliki kosi meljevca in peS€enjaka. Debelina preperine se spreminja glede na naklon terena -
praviloma je najtanjSa na vrhnjih in/ali bolj strmih delih pobocij. Prepustnost preperine se

spreminja glede na njeno sestavo. Redki izdanki osnovne kamnine so vidni v useku ceste.

3.2 Terenska raziskovalna dela

Terenska raziskovalna dela smo izvedli 18. marca 2021. Terenska dela so poleg inZenirsko-
geoloskega kartiranja obsegala izvedbo sedmih meritev z lahkim dinami&nim penetrometrom, z

oznakami od DP-1 do DP-11, do najvecje globine 5,8 m.

Investitor: Obéina Lasko, Mestna ulica 2, 3270 Lasko
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Lokacije izvedenih meritev z dinami¢nim penetrometrom (DP-1 do DP-11) so razvidne s slike
11.
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Slika 11: Lokacije izvedenih DP

3.2.1 Meritve z dinamiénim penetrometrom

Z lahkim dinami¢nim penetrometrom (DP) smo na obravnavanem obmocdju izvedli 11 sondiranj
z oznakami od DP-1 do DP-11. Z njimi smo dolocili gostotno stanje zemljin (preperine) in globino
do podlage. Na predhodno dolocenih lokacijah smo izvedli meritve z dinamiénim pentrometrom
do najvecje globine 7,5 m. Meritve dinami¢nih penetracij z oznakami od DP-1 do DP-5 so bile
izvedene na obmodju naslova Debro 40, meritve z oznakami od DP-6 do DP-11 pa na obmocju
Debro 41.

Fotografije lokacij posameznih DP so podane na slikah 12 do 23. Rezultati interpretacij meritev
DP so podani v Prilogi 10.

Sonde od DP 1 do DP 5 — Debro 40

Sonda DP-1 v prvem metru poteka skozi preperino oz. meljasto-grus¢no zemljino v zelo rahlem
gostotnem stanju, nato sledi do globine 2,0 m plast v rahlem stanju z vmesno 20 cm plastjo (na
globini 1,4 m) v zelo rahlem stanju. Sledi 1,1 m debela plast v srednje gostem gostotnem stanju
do globine 3,1 m. Od globine 3,2 m do 3,9 m je sonda potekala skozi 10 cm do 20 cm plasti v
rahlem in srednje gostem stanju. Od globine 3,9 m do 7,0 m je preperina pretezno v srednje
gostem gostotnem stanju, z vmeshnimi 10 cm do 30 cm plastmi v gostem stanju ter eno 10 cm

plastjo v rahlem stanju na globini 6,0 m. V zadnjega pol metra do globine 7,5 m se ritmi¢no
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izmenjujejo 10 cm plasti v srednje gostem in gostem gostotnem stanju. V tej sondi podlage
nismo dosegli.

Sonda DP-2 prvih 2,0 m poteka skozi meljasto-gruséno zemljino v zelo rahlem gostotnem
stanju, z redkimi 10 cm plastmi v rahlem in srednje gostem stanju. Sledi 30 cm plast v srednje
gostem in gostem stanju, tej pa ponovno 1,2 m debela plast v rahlem gostotnem stanju do
globine 3,7 m. Do globine 4,3 m je sonda potekala skozi preperino v srednje gostem stanju, ki
ji je sledila 20 cm plast v zelo rahlem ter 20 cm plast v rahlem gostotnem stanju. Od globine
4,7 m do 5,4 m je preperina ponovno v srednje gostem stanju, nato sledi 20 cm plast v rahlem
stanju. Naslednjega pol metra do globine 6,0 m se ritmi¢no izmenjujejo 10 cm plasti v srednje

gostem, gostem in zelo gostem gostotnem stanju. Na globini 6,1 m se priCne trdna podlaga.

; : 's‘\ : = e = =
Slika12in 13:DP-1in2

Sonda DP-3 prvih 80 cm poteka skozi meljasto-grus¢no zemljino v zelo rahlem gostotnem
stanju, nato sledi 30 cm plast v rahlem stanju, do globine 1,2 m. Od globine 1,2 m do globine
2,0 m prevladuje preperina v srednje gostem gostotnem stanju z redkimi 10 cm plastmi v rahlem
stanju (na globinah 1,3 m, 1,7 m, 2,0 m). Sledi 90 cm plast v srednje gostem gostotnem stanju,
tej pa 60 cm debela plast v kateri se ritmi¢no izmenjujejo 10 cm do 20 cm plasti v rahlem in v
srednje gostem stanju, do globine 3,6 m. Sledi 0,7 m debela plast v srednje gostem stanju, njej

pa 30 cm plast v rahlem gostotnem stanju, do globine 4,6 m. Od globine 4,6 m do 5,4 m je

Investitor: Obéina Lasko, Mestna ulica 2, 3270 Lasko
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zemljina v srednje gostem gostotnem stanju, tej plasti pa sledi malo penetrabilna podlag ana

5,4 m ter trdna podlaga na 5,6 m.

Sonda DP-4 do globine 2,2 m poteka skozi meljasto-gruséno zemljino v zelo rahlem in rahlem

gostotnem stanju. Do globine 2,7 m sledi plast v srednje gostem gostotnem stanju, nato pa do

globine 3,3 m plast preperine v pretezno rahlem stanju z eno 10 plastjo v srednje gostem

gostotnem stanju. Do globine 4,3 m nato sledi plast v srednje gostem stanju s posameznimi

redkimi 10 cm plastmi v gostem in zelo gostem stanju, na globini 4,4 m pa je sonda naletela na

trdno podlago.

Slika13in 14:DP-3in 4

Sonda DP-5 do globine 2,1 m poteka skozi meljasto-gru§¢no zemljino v zelo rahlem in rahlem

gostotnem stanju. Do globine 4,2 m nato sledi ve¢ kot 2 m debela plast preperine srednje

gostem gostotnem stanju s posameznimi 10 cm do 20 cm plastmi v gostem stanju. Na globini

4,2 m je sonda naletela na trdno podlago.
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Slika 15: DP -5

Sonde od DP 6 do DP 11 — Debro 41

Sonda DP-6 do globine 0,8 m poteka skozi meljasto-gruséno zemljino v zelo rahlem in rahlem
gostotnem stanju. Nato sledi 40 cm plast v srednje gostem gostotnem stanju tej pa 60 cm plast
v rahlem stanju, do globine 1,9 m. Od globine 1,9 m do globine 2,7 m je preperina v srednje
gostem stanju (z eno 10 cm plastjo v rahlem stanju, na globini 2,2 m). Od globine 2,7 m do
3,0 m je preperina v rahlem gostotnem stanju, nato sledi 20 cm v srednje gostem in gostem

stanju, na 3,2 m pa je sonda naletela na trdno podlago.

Sonda DP-7 do globine 0,6 m poteka skozi meljasto-grus¢no zemljino v zelo rahlem gostotnem
stanju. Od tu pa do globine 1,9 m, kjer je sonda naletela na trdno podlago, prevladuje preperina
v srednje gostem gostotnem stanju. Mestoma jo prekinjajo 10 cm plasti v gostem stanju in zelo
gostem stanju.
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Slika16in 17: DP-6in7

Preperina v prvih 20 cm sonde DP-8 se nahaja v gostem gostotnem stanju, ki ji sledi 40 cm
debela plast v srednje gostem gostotnem stanju. Sledi 40 cm plast v rahlem stanju do globine
1,1 m. V naslednjih 30 cm je preperina v zelo rahlem gostotnem stanju, nato ponovno sledi
30 cm plast v rahlem stanju, do globine 1,7 m. Od globine 1,7 m do globine 4,3 m je preperina
v srednje gostem stanju z eno 20 cm plastjo v zelo gostem stanju na globini 3,6 m. Od globine
4,3 m do 4,7 m je preperina v gostem gostotnem stanju, na 4,7 m pa je sonda naletela na trdno

podlago.

Sonda DP-9 do globine 0,4 m poteka skozi meljasto-grus¢no zemljino v zelo rahlem stanju.
Sledi 80 cm plast v rahlem gostotnem stanju, tej pa 60 cm plast v srednje gostem gostotnem
stanju do globine 1,9 m. Naslednjih 10 cm preperine se nahaja v gostem stanju, na globini
2,0 m pa je sonda naletela na trdno podlago. V tej sondi se gostotno stanje ve€a z globino.
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Slika18in 19: DP-8in 9

Sonda DP-10 do globine 0,5 m poteka skozi meljasto-grud¢no zemiljino v zelo rahlem stanju.
Sledi 20 cm plast v rahlem gostotnem stanju. Nato se preperina od globine 0,7 m do 1,6 m
nahaja v srednje gostem gostotnem stanju, sledi 40 cm plast v gostem stanju. Od globine 2,0 m
do globine 3,3 m je preperina v srednje gostem stanju, sledi 20 cm v gostem ter 20 cm v zelo

gostem stanju, tej pa trdna podlaga na 3,7 m.

Preperina v prvih 10 cm sonde DP-11 se nahaja v srednje gostem gostotnem stanju. Sledi
preperina v zelo rahlem in rahlem stanju do globine 1,4 m z eno vmesno 10 cm plastjo v srednje
gostem gostotnem stanju na globini 1,2 m. Od 1,4 m do 2,6 m nastopa preperina v srednje
gostem stanju z eno 10 cm plastjo v rahlem stanju na 1,9 m ter eno 10 cm plastjo v gostem
stanju na globini 2,1 m. Na globini 2,7 m je preperina v gostem gostotnem stanju, na 2,8 m pa
je sonda naletela na trdno podlago. Tudi v tej sondi smo v €asu izvajanja meritev z lahkim

dinami¢nim penetrometrom zabelezili prisotnost vode in blata (tj. razmocene preperine
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Slika20in 21: DP-10in 11

4. Geotehnicni opis podrocja

Obmocje tvorijo meljasto-glinaste zemljine z grus&em, ki so produkt razpada oz. preperevanja
permskih klasti€nih kamnin kot so glinavci, meljevci in peS€enjaki. Podlago gradijo trdne
permske klasticne kamnine. Na kamninah leZi razlicno debela meljasto-glinasta preperina,

pomesSana s kosi osnovnih kamnin (razmerje med preperino in kamnino 80:20).

Na lokaciji Debro 40, v DP 1 do DP 5 se preperina in nasip praviloma nahajata v zelo rahlem do
rahlem gostotnem stanju, do globine cca 2,0 m, nato sledi menjavanje plasti v srednje gostem
stanju z vmesnimi redkimi do 20 cm plastmi v rahlem ali gostem stanju, do podlage, ki se od

zahoda, (DP 1) kjer jo nismo dosegli, dviguje proti vzhodu (DP 5), Kkjer je na globini 4,5 m.

V sondah od DP 6 do DP 11, na lokaciji Debro 41, nastopa v zgornjem delu preperina v rahlem
gostotnem stanju v debelinah od 0,5 do 1,2 m, sledijo plasti v razliCnih gostotnih stanjih, ki jih
mestoma prekinjajo od 10 cm do 20 cm debele plasti z nizjim ali viSjim gostotnim stanjem ali pa

se pojavljajo tanki vlozki oz. plasti preperele kamnine ali osnovne trdne kamnine. Globina do
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podlage je spremenljiva, na vzhodu DP 7 in 9 je sorazmerno visoko na globini 1,8 m, v usadu

DP 8 je na globini 4,6 m in v ostalih penetracijah je na globini okrog 3,0 m.

4.1 Geomehanske katrakteristike tal

Glede na rezultate opravijenih raziskav - kartiranja ter izvedenih dinami¢nih penetracij, na
obravnavanem terenu lo¢imo S§tiri znacilne geomehanske sloje. Zemljine in pretrte kamnine niso

odporne na ucinke zmrzovanja. Globina zmrzovanja je h = 80 cm.

SLOJ 1: zameljena peséena zemljina v rahlem gostotnem stanju

Uvrs€amo jo med slabo do srednje prepustne zemljine, lahko akumulira talno vodo, zaradi ¢esar
se ji poslabSajo geomehanske lastnosti, kar pripomore k plazenju. Po klasifikaciji DRSI je to
kategorija izkopa 3.

e prostorninska teza: y=18- 19 kN/m?3
e strizna trdnost: @ =22°-27° ¢=0-5KkN/m?
e modul stisljivosti Me =5 - 10 MPa

SLOJ 2: meljasto-peséeno-gruséna zemljina v srednje gostem gostotnem stanju

Sloj 2 sestavlja meljasto-peS¢eno-gruséna zemljina s spremenljivim delezem omenjenih
komponent. Pogosto se izmenjuje s slojem 1. Spada med srednje prepustne zemljine, ¢e pa se
mesa s slojem 1 pa v slabo prepustne. V tem primeru lahko akumulira talno vodo, kar pripomore
k slabSim geomehanskih lastnostim ter lahko pripomore k plazenju. Po klasifikaciji DRSI je to

kategorija izkopa 3.

e prostorninska teza: vy =19 - 20 kN/m?3
e strizna trdnost: ¢ = 28°-32° ¢ =0kN/m?
¢ modul stisljivosti Me = 15 - 25 MPa
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SLOJ 3: preperele permske klasticne kamnine - gosto gostotno stanje

Preperele permske klasti¢ne kamnine so slabo prepustne do neprepustne plasti, kjer so pretrte,
pa dobro prepustne. Na stiku med z zgoraj lezeCimi zemljinami se lahko pojavlja talna voda, ki
moci potencialno drsino. Po klasifikaciji DRSI je to kategorija izkopa 3-4.

e prostorninska teza: y =22 kN/m?3

e strizna trdnost: ¢ = 32° - 36°, ¢ = 0 KN/m?

e modul stisljivosti Me = 20 - 80 MPa

SLOJ 4: podlaga iz permskih klasti¢énih kamnin
Kamninsko podlago sestavljajo meljevci in peS&enjaki (vidno v redkih izdankih). Njihova
prepustnost je spremenljiva, od prakti€no neprepustnih do dobro prepustnih. Na stiku med z
zgoraj lezeCimi zemljinami se lahko pojavlja talna voda, ki moci potencialno drsino. Po
klasifikaciji DRSI je to kategorija izkopa 4.

e prostorninska teza: y =24 kN/m?3

e strizna trdnost: ¢ = 36°- 40°, ¢ = 40 KN/m?

¢ modul stisljivosti nepodajno

5. Hidrologija obmoc¢ja

Za potrebe dimenzioniranja cevnih prerezov drenaz in odto¢nega sistema smo
upostevali povrSino zaledja in priCakovane ekstremne padavine na predmetnem
obmodju.

5.1 Povrsina zaledja naslova Debro 41

Iz morfologije terena dolo¢imo napajalno obmodje na 1,1 hektara (11.603 m?) (Slika 22).
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Slika 22: Razvodnice na SirSem obmodju in vplivnho obmocdje (Srafirano modro)

5.2 Pricakovane ekstremne padavine

V okolici Mali¢a se nahaja merilna postaja Celje. Podatke iz postaje merilne Celje smo
upostevali za izracun prispevne koli¢ine meteornih voda. Za merilno postajo, podajamo
tabelo z izraCunanimi povratnimi dobami za ekstremne padavine po Gumbelovi metodi.
IzraCuni so izdelani na osnovi podatkov o intenzivnih padavinah s trajanjem od 5 minut

do 24 ur. Podatki so pridobljeni s spletne strani ARSO za merilno postajo Celje: :

http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/wwwi/climate/table/sl/by variable/return-periods/Celje.pdf
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Tabela prikazuje intenziteto padavin v I/s*ha. Kot referenCen podatek za izracun koli€ine

meteorne vode se uposteva 5 minutni kriti€ni naliv s povratno dobo 2 leti.
POVRATNE DOBE ZA EKSTREMNE PADAVINE

Postaja: CELJE
Obdobje: 1970 - 2012

Koli¢ina padavin (V/(sec+ha))

trajanje POVRATNA DOBA

padavin |, .. 5 let 10let  25let  S0let  100let 250 let
5 min 254 340 398 470 523 576 646 1/(sec*ha)
10 min 189 255 208 354 304 435 489  1/(sec*ha)
15 min 160 223 265 318 358 397 448 1/(sec*ha)
20 min 139 195 233 280 316 351 397  1l/(sec*ha)
30 min 110 160 192 234 264 205 335 1/(sec*ha)
45 min 85 125 152 186 211 236 269 l/(sec*ha)
60 min 69 102 124 152 172 192 210 1/(sec*ha)
90 min 52 75 91 110 124 138 157 1/(sec*ha)
120 min 43 61 73 88 100 111 126 l/(sec*ha)
180 min 32 44 52 62 69 76 85 1/(sec*ha)
240 min 27 35 41 48 54 59 66 1/(sec*ha)
300 min 23 30 35 41 45 49 55 1/(sec*ha)
360 min 20 26 30 35 39 43 48 1/(sec*ha)
540 min 15 20 23 26 29 32 35 1/(sec*ha)
720 min 13 16 19 22 24 26 29 /(sec*ha)
900 min 11 14 16 19 21 23 25 1/(sec*ha)
1080 min 9 12 14 16 18 20 22 1/(sec*ha)
1440 min 8 10 11 13 15 16 18 l/(sec*ha)

Tabela 1: Povratne dobe za ekstremne padavine po Gumbelovi metodi — postaja Celje

Tako lahko na primer pri privzetem kriti€nem 5 minutnem nalivu (gs) pri€akujemo na 1

ha: 254 |/s padavin, s povratno dobo 2 leti.

Na osnovi publikacije Ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja in
privzetih podatkov ocene sprememb kratkotrajnih nalivov za obmocje Celja, avgust
2019 sta privzeta scenarija RCP 4.5 in RCP 8.5.

Na obravnavanem podroc€ju, kjer je poseljenost majhna je privzet scenarij RCP 8.5 iz

katerega povzamemo povprecno povec€anje za 30%.
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5.3 Dolocitev cevnih prerezov
Za dolocitev cevnih prerezov je v prvi vrsti potrebno poznati pri¢akovano maksimalno koli¢ino

koncentrirane meteorne vode, ki se steka s povrsin.

Skupna povrsina znasa 11.603 m?2. Pri privzetem kriticnem 5 minutnem nalivu in pri koli€ini
padavin, q:5=254,0 l/s/ha s povratno dobo 2 let je potrebno predvideti odvodnjo meteornih voda
iz travnatih povrsin ob nalivu Qs = 294,7 I/s. Ce privzamemo koeficient odtoka 0,2 pomeni, da
lahko pri¢akujemo izdatnost 58,9 I/s vode iz travnatih povrsin. Z upostevanjem scenarija RCP

8.5 se le ta vrednost poveca za 30 %, iz tega sledi da je izdatnost 76,6 I/s.

Premer cevi dy [mm]

150 200 250 300 400 500

Padec Pretok Q [I/s] in hitrost v [m/s]
[%o] Q v Q v Q v Q v Q v Q v
0,4 75,5 0,38
0,5 84,4 0,43
0,6 51,0 0,41 92,5 047
0,8 58,9 0,47 106,8 0,54
30,6 0,43 659 0,52 119,4 0,61
1,25 21,0 0,43 34,2 0,48 73,6 0,59 133,5 0,68
1,5 12,70 0,40 23,0 0,47 375 0,53 80.7 0,64 146,2 0,74

2 14,67 0,47 26,6 0,54 432 0,61 93,1 0,74 168,9 0,86

2,5 7,61 0,43 16,40 0,52 29,7 0,61 484 0,68 1041 0,83 188,8 0,96
3 8,34 0,47 17,96 057 32,6 0,66 53,0 0,75 1141 0,91 206,8 1,05
4 9,63 0,55 20,74 0,66 37,6 0,77 61,2 0.87 131,7 1,05 238,8 1,22
5 10,77 0,61 23,19 0,74 42,0 0,86 68,4 0,97 147,3 117 267,0 1,36
6 11,80 0,67 25,41 0,81 46,1 0,94 74,9 1,06 161,3 1,28 2925 1,49
7 12,74 0,72 27,44 0,87 498 1,01 80,9 1,14 174,2 1,39 315,9 1,61
8 13,62 077 29,34 0,93 53,2 1,08 86,5 1,22 186,3 1,48 3377 1,72
10 15,23 0,86 32,80 1,04 59,5 1,21 96,7 1,37 208,3 1,66 377.6 1,92
12 16,68 0,94 35,93 114 65,1 1,33 1059 1,50 2281 1,82 4136 211
14 18,02 1,02 38,81 1,24 70,4 143 1144 1,62 246,4 1,96 4468 2,28
16 19,26 1,09 41,49 1,32 75,2 153 1223 1,78 263,4 2,10 4776 2,43
18 20,43 1,16 44,00 1,40 79,8 1,63 1297 1,84 2794 2,22 506,6 2,58
20 21,54 1,22 46,38 1,48 84,1 1,71 136,8 193 2945 2,34 534,0 279
22 2259 1,28 48,65 1,55 88,2 1,80 1434 2,03 308,9 2,46 560,1 2,85
24 2359 1,34 50,81 1,62 92,1 1,88 1498 212 3226 257 585,0 2,98
25 2408 1,36 51,86 1,65 94,0 192 1529 2,16 3293 2,62 597,0 3,04
26 24,56 1,39 52,89 1,68 95,9 195 1559 221 3358 2,67

28 o548 1,44 54,88 1,75 99,5 2,03 161,8 2,29 3485 2,77

30 2638 1,49 56,81 1,81 103,0 210 1675 2,37 360,7 287

32 27,24 1,54 58,67 187 1064 217 1730 2,45 3725 2,96

34 2808 159 60,48 1,93 1097 223 1783 2,52 384,0 3,06

36 28,90 1,64 62,23 1,98 1128 230 1835 2,60

38 2969 1,68 63,94 2,04 115,9 236 1885 2,67

40 30,46 1,72 65,60 209 1189 242 1934 2,74

42 31,21 1,77 67,22 2,14 1219 248 1982 2,80

44 31,95 1,81 68,80 2,19 1247 254 2028 2,87

46 3266 185 70,34 224 1275 260 2074 2,93

48 3337 1,89 71,86 229  130,3 265 2119 3,00

50 34.05 1,93 73,34 233 133,0 271 216.2 3.06

Tabela 2: Odvisnost pretoka (Q) in hitrosti (v) od padca (I) za cevi notranjega premera od dy = 150 mm

do dy =500 mm

Iz podatkov v tabeli 2 je razvidno, da bodo projektirani cevni prerezi s ® 0,25 m vec kot zadostni,
saj ze pri padcih nad 18 %o prevajajo ve€ kot 79,8 I/s, kar predstavlja zahtevano vrednost

izraCunane koli¢ine vode v naSem primeru.
Naklon v zg delu (J2 — J3) znasa 9,2 % , v sp. delu (Js-Js-T7) pa od 36 % do 13 %.
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6. Sanacijski ukrepi

Na lokaciji Debro 40 ugotavljamo, da ugrezanje dvori§€a s svojim napredovanjem resno ogroza
prevoznost ceste do naslova Debro 40 in 41. Menimo, da je zaradi velikega naklona, precejSnje
globine do mati¢ne osnove, velike debeline nasutja za obstojecimi tirnicami, izvedba temeljev
za oporno konstrukcijo, s katero bi zaScitili dvoriS¢e in cesto, v tem primeru tezko izvedljiva in
neracionalna. V takih primerih se obi¢ajno izvede pilotna stena kot zascitni ukrep, ki pa je
povezana s precejsSnjimi stroski. Zato kot ukrep za stabilizacijo in zas€ito ceste in dvoris€a na
naslovu Debro 40, predlagamo izvedbo zascite, z zabijanjem jeklenih | profilov oz. zelezniskih
tirnic, povezanih z AB gredo in zalozenih z ZelezniSkimi pragovi. Stabilnostno analizo smo
izvedli z racunalniskim programom GEQOS5 v skladu z Eurocode standardom EN 1997, po metodi
krozne drsine po Spencer-ju. Analiza stabilnosti je izvedena v pre€nem geoloSkem prerezu A-
A" in sicer za: obstoje€e stanje in po sanaciji z zelezniSkimi tirnicami. Zagotovljena je stabilnost

dvoriS€a in ceste s faktorjem Fs = 2,69. Stabilnostne analize so prikazane v prilogi 11.1..

Dostop do naslova Debro 41 je oteZzen z usadom, ob katerem se cesta ugreza in Ze tvori manjSo
stopnjo, kar bo v nadaljevanju zacetih procesov vodilo v prekinitev cestne povezave. Menimo,
da je zaradi velikega naklona in precejSnje globine do mati¢ne osnove, izvedba temeljev za
oporno konstrukcijo, s katero bi za&¢itili cesto, v tem primeru tezko izvedljiva in neracionalna. V
takih primerih se obi¢ajno izvede pilotna stena kot za&€itni ukrep, ki pa je povezana s
precejSnjimi stroski. Zato kot ukrep za stabilizacijo in zaScito ceste in dvorid€a na naslovu Debro
41, predlagamo izvedbo za&c€ite, z zabijanjem jeklenih | profilov oz. Zelezniskih tirnic, povezanih
z AB gredo in zaloZenih z Zzelezniskimi pragovi. Stabilnostno analizo smo izvedli z racunalniSkim
programom GEO5 v skladu z Eurocode standardom EN 1997, po metodi kroZzne drsine po
Spencer-ju. Analiza stabilnosti je izvedena v precnem geoloSkem prerezu B-B" in sicer za:
obstojeCe stanje in po sanaciji z zelezniSkimi tirnicami. Zagotovljena je stabilnost ceste s
faktorjem Fs = 7,75. Stabilnostne analize so prikazane v prilogi 11.2.. V zaledju AB grede se
izvede drenazni sistem, ki bo hitreje odvajal meteorne in podzemne vode iz pobocja, drenaza
se vleCe preko AB pregrade do dvoris€a za hlevom, kjer se prikljuita Se dva kraka, nato se

drenaza vodi preko umirjevalnega jaska v skupni razprseni iztok.

Za izvedbo sanacijskih del se uporabijo izkljuéno obstojeCe dostopne poti, na katerih se po

zaklju€ku del vzpostavi prvotno stanje.
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6.1. Objekt 1 — Zabite zelezniske tirnice z nosilno AB gredo |.

Za preprecitev nadaljnjega pogrezanja zunanjega roba dvoris€a se kot ukrep stabilizacije
plazis€a predlaga izvedbo zasCite — sanacija ceste z zabijanjem zelezni$kih tirnic z nosilno AB

gredo (priloga 4 in 5).

Ta ukrep se izvede na zunanjem robu obstojeCega dvoris€a in ceste, na vzdolzni razdalji 56,5
m, nadmorsko viSina grede na zahodu znasa 620,0 m in na severu 620,2 m. Na lokaciji se
najprej izvede izkop materiala izza obstojecih tirnic in odstranitev obstojecih tirnic, ter zasek
(slika 23) v globino 0,7 m (od nivoja povrSine na spodnji strani obstojeCe podporne konstrukcije)
na celotni dolzini, vgradi se 43 ZelezniSkih tracnic na medsebojni razdalji 1,3 m (slika 24) .

Dolzine Zelezniskih tracnic so razvidne iz tabele 3. OStevil€enje traCnic gre od zahoda proti

vzhodu.
st 1-4 | 530 | 31-43
tracnice
Dolzina
) 45m | 55m | 45m
(globina)

Tabela 3: Dolzine zelezniskih tracnic

Tragnice se zabije tako, da so poravnani na 0,15 m pod koto oz. nivojem dvorid€a, kajti kon¢na
kota AB grede mora bhiti poravhana z nivojem dvorid€a oz. mora omogocati odtekanje vode
preko AB grede. Zelezni$ke tragnice so v celotni dolZini zaloZene z Zeleznigkimi pragovi. Zalaga
se 21 segmentov s 6 pragovi. Pragovi so dimenzije 260 x 25 x 20 cm, po moznosti naj se vgradijo
AB Zelezniski pragovi. Pragovi sluZijo za medsebojno povezavo profilov in za za€ito dvoriS¢a
(Priloga 5). l1zpod spodnje vrste pragov se v vsak drugi segment (11 kos), vgradi izcednica iz
PVC cevi do fi 80mm.

Na vrhu Zelezniskih pragov se izvede opazenje, armiranje in betoniranje AB grede (slika 25).
Greda ima dimenzije 0,7 m (viSina) x 0,5 m (8irina), ter je povezana z 14-imi vzdolznimi

armaturnimi palicami fi 16 mm, ter stremeni fi 10 mm, vgrajenimi na razdalji 25 cm (Priloga 8) .

Za zalitje grede se uporabi beton C30/37 (v/c 0,55) XD1/XF1. Po izvedeni AB gredi se izza AB
grede, na strani dvoriS€a in na zunanji strani vgradi material iz izkopa. 1zvede se nasip zemljin,

planiranje, utrjevanje in zatravitev.
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6.2. Objekt 2 — Zabite zelezniske tirnice z nosilno AB gredo Il

Za preprecitev nadaljnjega pogrezanja zunanjega roba cestiS€a se kot ukrep stabilizacije
plazis€a predlaga izvedbo zasCite — sanacija ceste z zabijanjem zelezni$kih tirnic z nosilno AB

gredo (priloga 4 in 6).

Ta ukrep se izvede na zunanjem robu obstojeCega dvoris€a in ceste, na vzdolzni razdalji 13,5
m, nadmorsko viSina grede na zahodu znaSa 625,7 m in na severu 625,9 m. Na lokaciji se
najprej izvede izkop materiala izza obstojecih tirnic in odstranitev obstojecih tirnic, ter zasek
(slika 23) v globino 0,7 m (od nivoja povrsine na spodnji strani obstojeCe podporne konstrukcije)
na celotni dolzini, vgradi se 11 ZelezniSkih tracnic na medsebojni razdalji 1,3 m (slika 24) .
Dolzine Zelezniskih tra¢nic so 2,5 m po celotni dolzZini. Ostevil€enje tranic gre od zahoda proti

vzhodu.

Tragnice se zabije tako, da so poravnani na 0,15 m pod koto 0z. nivojem ceste, kajti konCna
kota AB grede mora biti poravnana z nivojem ceste oz. mora omogocati odtekanje vode preko
AB grede. Zeleznigke traénice so v celotni dolZini zaloZene z Zelezniskimi pragovi. Zalaga se 5
segmentov, na zaCetku in koncu s po 2-ma pragovoma v sredini s 4-imi pragovi. Skupaj se
uporabi 16 pragov. Pragovi so dimenzije 260 x 25 x 20 cm, po mozZnosti naj se vgradijo AB
Zelezniski pragovi. Pragovi sluzijo za medsebojno povezavo profilov in za za€ito ceste (Priloga
6).

Na vrhu ZelezniSkih pragov se izvede opazenje, armiranje in betoniranje AB grede (slika 25).
Greda ima dimenzije 0,7 m (viSina) x 0,5 m (Sirina), ter je povezana z 14-imi vzdolznimi

armaturnimi palicami fi 16 mm, ter stremeni fi 10 mm, vgrajenimi na razdalji 25 cm (Priloga 8) .

Za zalitje grede se uporabi beton C30/37 (v/c 0,55) XD1/XF1. Po izvedeni AB gredi se izza AB
grede, na strani ceste vgradi tampon, katerega je potrebno uvaljati v plasteh. Na planumu je
potrebno dosedi utrjenost min Ev. = 80 MN/m2. Na zunanji strani je potrebno na celotnem

podro€ju plazu izvesti: planiranje, utrjevanje in zatravitev.

6.3. Objekt 3 — izvedba drenaz in meteornega kanala

Kot dodaten ukrep za stabilizacijo usada se izvede polozitev drenaznih cevi po pobocju nad
cesto, pod opornim zidom, po dvoriS€u izza hleva z razprSenim iztokom. Sanacija predvideva
izvedbo drenaze, v telesu usada in v zaledju usada z namenom hitrejSega odvodnjavanja in

znizanje talne vode.
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Jarek za drenazo (Pr 9) je Sirine 0,8 m in globine od 1,0 m do 2,0 m oz. vsaj 0,5 m pod drsino.
Izkop naj se vrsi v kampadah po 6,0 m. Stene jarka se pokrijejo z loCilnim geosintetikom (filc
min. 150 gr/m?). Na dno jarka se polozi drenazna cev, ki je perforirana v zgornjih 2/3, obsuje se
z drenaznim peskom 16-32 mm do viSine 0,5 m. Nad drenaznim zasipom se filc preklopi. Sledi
zasip do vrha jarka z izkopanim materialom. Skupna dolzina drenaze, ki obsega kanal A, kanal

B in kanal C znasa 90,0 m.

Jarek za meteorno kanalizacijo (Pr 9) je min. &irine 0,8 m in globine od 0,8 m do 1,5 m. Izkopi
jarkov se izvedejo enako kot pri drenaznih ceveh. Polne cevi se poloZijo na peS&eno posteljico,
debeline 10 cm, ter zasujejo z izkopnim materialom do kote terena. DolZina meteornega kanala

D znasa 39,0 m.

Drenazo tvorijo trije kanali (Pr 4) za zajem zaledne vode po pobodju, povrSina celotnega
podrocja tako znaSa 1,1 ha. V zaklju¢ku je potrebno na celotnem podrodju izvesti: planiranje,

utrjevanje in zatravitev.

Drenazni kanal A tvorita dva kanala, kanal A.1 ki pri€enja na najbolj severo zahodnem delu
podrocja, po 10,06 m se mu z vzhoda pridruzi kanal A.2 v dolzini 17,56 m, za izvedbo teh dveh
kanalov se uporabijo cevi fi 120 mm 2/3 perforirane. Kanala se zdruzita v jaSku J1, fi 1000,

globine 1,2 m.

Drenazni kanal B tvorita dva kanala, kanal B.1 ki pri¢enja na najbolj zahodnem delu podrodja,
po 14,71 m se mu z vzhoda pridruzi kanal B.2 v dolzini 20,27 m, za izvedbo teh dveh kanalov
se uporabijo cevi fi 120 mm 2/3 perforirane. Kanala se zdruZita v jasku J2, fi 1000, globine 2,0

m.

Drenazni kanal C, ki povezuje jaske od J1 preko J2 do J3. Kanal C pri¢enja v J1, v dolzini 11,17
m do J2, za izvedbo tega kanala se uporabijo cevi fi 200 mm 2/3 perforirane. Nadaljevanje
kanala C poteka od J2 do J3 v dolzini 13,63 m, za izvedbo tega kanala se uporabijo cevi fi 250

mm 2/3 perforirane. Kanal se kon¢a v jasku J3, fi 1000, globine 1,5 m.

Meteorni kanal D, povezuje jaske od J3 preko J4 do iztoka. Kanal D pricenja v J3, v dolzini
28,33 m do J4, za izvedbo tega kanala se uporabijo polne cevi fi 250 mm. Nadaljevanje kanala
D poteka od J4 do iztoka v dolzini 9,79 m, za izvedbo tega kanala se prav tako uporabijo polne
cevi fi 250 mm. Jasek J4 je umirjevalni jasek v katerem se znizajo hitrosti pretoka drenaznih vod

v meteornem kanalu. JaSek J4 ima fi 1000 mm in globino 1,5 m. Kanal se kon¢a v iztoku, ki se
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uredi z kamnom v betonu v dolzini 3 m in Sirini 2,5 m na iztoku. Uporabi se lomljenec velikosti

do 0,3 m, na iztoku se za razbijanje toka vode vgradi 5 kos skal velikosti 0,5 m.

Na obmocju meteornega kanala D ne bo prilo do krizanja s TK vodi, kar je razvidno iz priloge

12, Situacijski nacrt infrastrukture.

7. Tehnic¢no porocilo

7.1. Opis gradnje in njenih znaé€ilnosti

Gradbeno inZenirski objekt je projektiran na osnovi prostorskih aktov Obcine Lasko . Pri

projektiranju so upo&tevani prostorski akti, ki veljajo na predmetnem obmocju.

Obcina Lasko je pri podjetju SIIPS AD, d.o.o. naroéila izdelavo PZI dokumentacije za sanacijo,
dveh usadov na dostopnih cestah na naslova Debro 40 in 41, na parcelah §t. 979, 977, 393/1,
393/2, 392, 390, 380, 379 in *51, k.o. Slivno, obé&ina Lasko. PZI se izdela z namenom izvedbe

vzdrzevalnih del na dostopnih cestah.
Za sanacijo predmetnega plazu je potrebno zgraditi tri (3) gradbeno inZenirske objekte.

Objekt 1 — Zabite zelezniSke tirnice z nosilno AB gredo ., tlorisni gabarit AB grede znasa 56,5
m x 0,5 m, viSina grede je 0,7 m, Greda se sidra na 43 zabitih tirnicah, ki segajo v globino od

4,5 do 5,5 m. Tirnice so v celotni dolzini zalozene s po 6-imi ZelezniSkimi pragovi.

Objekt 2 — Zabite zelezniSke tirnice z nosilno AB gredo II., tlorisni gabarit AB grede znasa 13,5
m x 0,5 m, viSina grede je 0,7 m, Greda se sidra na 11 zabitih tirnicah, ki segajo v globino 2,5
m. Tirnice so v celotni dolzini zaloZene s po 6-imi ZelezniSkimi pragovi. Zalaga se 5 segmentov,

na zacetku in koncu s po 2-ma pragovoma v sredini s 4-imi pragovi.

Objekt 3 — Drenazni kanali A, B in C, Jarek za drenazo in meteorni kanal je Sirine 0,8 m in
globine od 1,0 m do 2,0 m, vgradijo se drenazne cevi fi 120 mm v dolzini 64m, fi 200 v dolzini
12,0 m, fi 250 v dolzini 14,0 m. Meteorni kanal D, vgradijo se polne cevi fi 250 mm, v dolzini 39

m. Vgradijo se trije revizijski jaski J1, J2 in J3, fi 1000m in globine od 1,2 do 2,0 m. Jasek J4 je
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umirjevalni jasek, fi 1000, globine 1,5 m. Meteorni kanal se kon¢a v iztoku, ki se uredi z kamnom

v betonu v dolzini 3 m in Sirini 2,5 m na iztoku.
Obravnavane parcele &t. 979, 977, 393/1, 393/2, 392, 390, 380, 379 in *51 k.o. Slivno, ob¢ina
Lasko so opredeliene kot: OP — gozdna zemljiS¢a, druga kmetijska zemljiSCa, povrSine razprSene

poselitve in povrSine podeZelskega naselja.

Obstojeci dostop je po LC 200181 Regica — Slivno - Smohor, parc &t. 1000, k.o. Slivno in nato po gozdni
cesti 094728 PreSnica po parc.st. 341/3, 340, 386, 383 in 382, k.o. Slivhno

7.2. Opis skladnosti gradnje s prostorskimi akti in predpisi o urejanju prostora

Navedba prostorskega akta:

Odlok o obCinskem prostorskem nacrtu obCine Lasko (Ur. I. RS &t. 3/2018)

Sklep o zacletku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obcinskem
prostorskem nacrtu Obc¢ine Lasko — SD OPN 1 (Ur. |. RS §t. 35/2018)

Opis usklajenosti s prostorskim aktom:

Enota urejanja prostora: OP — gozdna zemljiS¢a, kmetijska zemljis¢a

SI-1 — stavbna zemlji¢a

Podrobna namenska raba: G - gozdna zemlji¢a
K1 — najboljSa kmetijska zemljiSCa
K2 — druga kmetijska zemljiSCa
SK — povrsine podezeljskega naselja

A — povrsine razprdene poselitve

7.3. Opis skladnosti gradnje s pridobljenimi projektnimi in drugimi pogoji ter

predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj|
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7.3.1. Obéina Lasko

Na podlagi vloge za izdajo projektni pogojev je Obcina Lasko izdala projektne pogoje §t.: 351-
127/2021 z dne 23.4.2020, pozitivno mnenje k projektni dokumentaciji $t. 3502-149/2021 z dne
12.5.2021.

1. Za vsakrdni poseg na zemlji8¢a je potrebno pridobiti soglasja lastnikov zeml;jiS€.
Projektant pripravi seznam zemljiS¢ na katera se posega z obnovo ceste in vsemi
pripadajoCimi cestnimi objekti (Skarpe, okopi, nasipi, objekti za odvodnjavanje, ...)

2. Obhraniti je potrebno obstoje€e dostope do stanovanjskih objektov in kmetijskih zemljiS¢

3. Okoliska zemljid€a je potrebno po koncani gradniji vzpostaviti v prvotno stanje

4. Morebitna izruvanja mejnikov je investitor dolzan v geodetskem postopku namestiti na
prvotna mesta na lastne stroske

5. Vse vode na trasi je potrebno predhodno zakoli€iti in zas¢ititi pred pri¢etkom posega

6. Sanacijski objekt mora biti odmaknjen od zunajega roba javne ceste tako, da zagotavlja
preglednost na cesti in omogo€a neovirano letno in zimsko vzdrzevanje ceste in cestnih
objektov.

7. V popisih del je potrebno predvideti izdelavo PID dokumentacije

8. K izdelani projektni dokumentaciji mora projektant pridobiti vsa potrebna soglasja
pristojnih soglasjedajalcev.

9. Projektno dokumentacijo z upostevanimi smernicami je investitor dolzan dostaviti v
vednost in soglasje Ob¢ini Lasko, Mestna ulica 2, Lasko.

7.3.2. Komunala Lasko d.o.o0.,

Na podlagi vloge za izdajo projektnih pogojev z namenom varovanja vodovoda, je izdano
obvestilo §t.:IV/042-2021, z dne 05.05.2021, z izjavo, da na predmetnem obmodcju ni javnih

vodovodov v upravljanju Komunale Lasko d.o.o..

7.3.3. Telekom Slovenije, d.d., Dostopovha omrezja, Operativa TKO vzhodna
Slovenija,

Na podlagi vloge z namenom varovanja telefonije, so izdani projektni pogoji 5t.:95616-CE/2142-

LM z dne 05.05.2021. Zahteve iz predmetnih projektnih pogojev so upostevane v PZI projektni
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dokumentaciji. 1zdano je pozitivno mnenje k projektni dokumentaciji §t.:96882-CE/2778-LM z
dne 7.6.2021.

A PROJEKTNI POGOJI

V obmodju predvidene gradnje so obstojeci glavni TK vodi Telekom Slovenije d.d., katerih
informativne trase smo vam poslali v prilogi. Zaradi predvidene sanacije usadov in pripadajocCe
infrastrukture nacrtovanih del bo ogroZeno.

Pred pri¢etkom del je potrebno TK vode na terenu zakoliciti, po potrebi ustrezno za&¢ititi ali
prestaviti. Na mestih kjer bodo ti ovirali sanacijo je potrebna njihova zas¢ita ali prestavitev,
katera se izvede pod nadzorom in po navodilih predstavnika Telekom Slovenije d.d. Zemeljska
dela v blizini obstojecih TK vodov je potrebno izvajati roéno.

V projekt zaS€ite TK omreZja je potrebno v situacijsko karto komunalnih vodov vrisati krizanja
in priblizevanja, ter prikazati detajle za$¢ite (krizanje, natikanje prerezanih cevi z
obbetoniranjem in polozitev rezervne cevi pri prec¢kanju trase TK vodov, kabelski jaski) oz.
prikazati reSitev za morebitno prestavitev TK vodov. Ob morebitni prestavitvi kabla bo

potrebno obstojeci kabel zamenjati z novim kablom poloZenim v novo kabelsko kanalizacijo.

B SPLOSNI POGOJI

1. Najmanj 30 dni pred pricetkom del je zaradi toCnega dogovora glede zakolicbe, zas€ite
in prestavitve TK omrezja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanem del, investitor
oziroma izvajalec o tem dolzan obvestiti skrbniSko sluzbo Telekom Slovenije d.d. na
telefonsko Stevilko kontaktne osebe. Za prestavitev TK naprav mora investitor pridobiti
vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljiS¢

2. Gradbena dela v blizini telefonskega podzemnega omrezja je potrebno obvezno izvajati
z ro¢nim izkopom, pod nadzorom strokovnih sluzb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak
konkreten prime dolocCile $e dodatne potrebne ukrepe za zasc¢ito TK omrezja. Nasip ali
odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih jaskih ne
smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav. Investitor si mora pridobiti Mnenje k
projektnim resitvam.

3. Vsa dela v zvezi z za&¢ito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom
Slovenije d.d. (ogledi, izdelava tehni¢nih reSitev in projektov, zakolicbe, izvedba del in
dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega narocila investitorja ali izvajalca del
in po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije.

4. Stroski ogleda, izdelave projekta zascite in prestavitve TK omrezja, zakoli¢be, zas¢ite in

prestavitve TK omrezja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako
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bremenijo investitorja tudi stroski odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem
objektu, kakor tudi stroSki zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

5. Vsako poskodbo TK omrezja je potrebno takoj javiti na tel.5t. 080 1000.

6. Investitor je po zakljuCku del, ter pred izvedbo tehni¢nega pregleda oz. pred izdajo
uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolzan upravljalcu TK omreZja narociti
kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oz. zascite tangiranega TK omreZja in si
pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih.

7. Projektni pogoji veljajo eno leto od dneva izdaje.

C POGOJI ZA PRIDOBITEV MNENJA K PROJEKTNIM RESITVAM

1. Del projekta, ki je izdelan v skladu s predhodno izdanimi projektnimi pogoji
2 lzdane projektne pogoje k navedenemu objektu (fotokopija)

3 Situacijski nacrt v merilu 1:1000 ali 1:500 z vrisanimi obstoje€imi TK napravami
7.3.3. Elektro Celje,

Na podlagi vloge z namenom varovanja elektricnega omrezja. Projektnih pogojev nismo prejeli.

7.4. 1zsledki predhodnih raziskav

Predhodne raziskave so izvedene, opisane so v poglavjih 2, 3, 4 in 5.

7.5. Nacrti, s katerimi se bo v fazi izdelave projektne dokumentacije za izvedbo

gradnje zagotavljalo izpolnjevanje bistvenih zahtev objekta

1-Nadrti s podro€ja arhitekture NE
2-Nacrti s podrodja gradbenistva NE
3-nacrti s podrocdja elektrotehnike NE
4-nacrti s podrocja strojnistva NE
5-Nacrti s podrocja tehnologije NE
6-nacrti s podrocja pozarne varnosti NE
7-nacdrti s podrocja geotehnologije in rudarstva DA
8-nacrti s podrocja geodezije DA
9-nacrti s podrocja prometnega inzenirstva NE
10-nadrti s podroéja krajinske arhitekture NE

Investitor: Obé&ina Lasko, Mestna ulica 2, 3270 Lasko
Projekt: Sanacija dveh usadov na dostopni cesti na naslova Debro 40 in 41 33 0d 39
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Potoska vas 20

S”PS 1410 Zagorje ob Savi

Projekt &t.
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8. Lokacijski podatki

Tocka, namen ‘ y ‘ X
AB greda I. tracnice
516679.4067 115592.3482
516677.6668 115589.3208

7 516680.3423 115586.4848
30 516707.4184 115573.7999
43 516724.0925 115576.5574

AB greda Il. tracnice
1 516772.5622 115601.5604
11 516783.2406 115594.1420

DRENAZE
Tl 516774.6011 115609.6746
T2 516778.1620 115602.4534
J1 516779.7414 115601.2156
T3 516783.7451 115598.5689
T4 516796.5100 115598.7010
T5 516757.6263 115596.1208
J2 516772.0300 115593.1300
T6 516790.5885 115587.2321
J3 516771.0580 115579.5309
J4 516769.1456 115552.8944
T7 516768.4492 115543.1275

Investitor: Obé&ina Lasko, Mestna ulica 2, 3270 Lasko

Projekt: Sanacija dveh usadov na dostopni cesti na naslova Debro 40 in 41
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SIIPS 1410 Zagorje ob Savi Nacrt §t. 16/04-21 PZI

9. Zakljucek

Sanacija dveh usadov na dostopni cesti na naslova Debro 40 in 41 je za dolgoro¢no prehodnost

in varnost dostopa do stanovanjskih objektov, vsekakor potrebna.

V izraCunih smo za obravnavano obmocdje glede na majhno poselijenost obmoc&ja upostevali
scenarij RCP 8.5.

Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s to dokumentacijo, tehni¢no pravilno, ter v skladu s

predpisi in standardi.

Uporabljati je dovoljeno le materiale z atestom, kvalitetno vgrajevanje pa dokazovati z atesti oz.

ustreznimi porogili.

Morebitna odstopanja od projekta je potrebno reSevati v dogovoru z geomehanikom,

projektantom in nadzornim organom investitorja.

Investitor: Obé&ina Lasko, Mestna ulica 2, 3270 Lasko
Projekt: Sanacija dveh usadov na dostopni cesti na naslova Debro 40 in 41 35 0d 39
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GLOBINA KANALA [m] 1.20 1.00 1.8 GLOBINA KANALA [m] 1.20 1.00 1.00 GLOBINA KANALA [m] 2.00 1.50 GLOBINA KANALA [m] 2.00 1.50
PADEC KANALA [promil] 161 161 PADEC KANALA [promil] 61 176 PADEC KANALA [promil] 5 PADEC KANALA [promil] 239
RAZDALJA MED TOCK. [m] 200 8.06 RAZDALJA MED TOCK. [m] 4.80 12.76 RAZDALJA MED TOCK. [m] 14.71 RAZDALJA MED TOCK. [m] 19.47
. 2 9 S . =3 =3 8 . =3 = . =3 5
STACIONAZA [m] 22 2 STACIONAZA [m] 2 @ 2 STACIONAZA [m] 2 i STACIONAZA [m] S 3
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SIIPS AD d.o.o.

DINAMICNI PENETRACIJSKI PRESKUS (SIST EN ISO 22476-2:2005)

DP -1

objekt: Debro 40 Xi . masa utezi m [kg]: 30
naroénik: obéina Lasko yi. masa palice m' [kg]: 2,4
preiskal: Gorazd Hafner z: . masa nakovala m' [kg]: 12,0
datum: 18.03.2021 globina vode [m]: visina pada h [m]: 0,2
opombe: . konica [cm2]: 10
energijski faktor E, [%] : 60,0%
specif. delo/udarec E, [kJ/m2]: 58,86
keo=E./60= 1,00
uporaba uporaba uporaba
korekcije: korekcije: korekcije:
DA DA DA
2 52 |sel| 2| & 57 s |2 |5 |8 g . ¢
e, | =% =8| 8| ez | B | 22 |2 |8 |gg= 3o 5 |wg4| ES ST | 3% | £z¢ 548
£ 28 | g8 |9:2| o | $25 | g2E | 28 |5o|Es|B8C ££ 2% 1258| e gf | g8 | sgq | E3:
8 €S | 88 |S5| S| S88 | §87 | 58 [%2|f8 (852 g5 8§ |s88| 288 | €2 | 58 | B:fP | sEit
=) N S = > = 5 S X c =X T E < 5 Sol|lTo |8 S N S © > c 0 p 0 =2 B D c o e o E 28
d NlD N’lO voda clrenje Cdvugo CN A (Nllo)so P [*F qdop Y O'V‘ (Nl)GO ID 4) Cy Eoed
[m] [u/10cm] | [u/10cm] [u/10cm] | [MPa] | [MPa] | [kPa] [kN/m?] | [kPa] [ud./30cm] [%] [0] [kPa] [MPa]
0,1 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 2,2 0,1 0,3 28,0 7,300
0,2 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 4,3 0,1 0,3 28,0 7,300
0,3 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 6,5 0,1 0,3 28,0 7,300
0,4 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 8,6 0,1 0,3 28,0 7,300
0,5 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 10,8 0,1 0,3 28,0 7,300
0,6 3 3 1 1 1,50 0,75 3,4 1,19 0,81 60 GM, zelo rah. 21,5 12,9 2,5 13,3 28,3 10,205
0,7 5 5 1 1 1,50 0,75 5,6 1,99 1,34 99 GM, rah. 21,5 15,1 4,2 20,8 28,9 12,208
0,8 3 3 1 1 1,50 0,75 3,4 1,19 0,81 60 GM, zelo rah. 21,5 17,2 2,5 13,3 28,3 10,205
0,9 3 3 1 1 1,50 0,75 3,4 1,19 0,76 60 GM, zelo rah. 21,5 19,4 2,5 13,3 28,3 10,205
1,0 3 3 1 1 1,50 0,75 3,4 1,19 0,76 60 GM, zelo rah. 21,5 215 2,5 13,3 28,3 10,205
1,1 4 4 1 1 1,50 0,75 4,5 1,59 1,02 79 GM, rah. 21,5 23,7 3,3 17,2 28,6 11,206
1.2 4 4 1 1 1,50 0,75 45 159 | 1,02 79 GM , rah. 21,5 25,8 33 17,2 28,6 11,206
1,3 4 4 1 1 1,50 0,75 4,5 1,59 1,02 79 GM, rah. 21,5 28,0 3,3 17,2 28,6 11,206
1,4 G 3 1 1 1,50 0,75 3,4 1,19 0,76 60 GM, zelo rah. 21,5 30,1 2,5 13,3 28,3 10,205
1,5 9 3 1 1 1,50 0,75 3,4 1,19 0,76 60 GM, zelo rah. 21,5 32,3 2,5 13,3 28,3 10,205
1,6 6 6 1 1 1,50 0,75 6,8 2,38 1,53 119 GM, rah. 21,5 34,4 5,0 24,1 29,2 13,210
1,7 4 4 1 1 1,50 0,75 4,5 1,59 1,02 79 GM, rah. 21,5 36,6 3,3 17,2 28,6 11,206
1,8 4 4 1 1 1,50 0,75 4,5 1,59 1,02 79 GM, rah. 21,5 38,7 3,3 17,2 28,6 11,206
1,9 4 4 1 1 1,50 0,75 4,5 1,59 0,97 79 GM, rah. 21,5 40,9 3,3 17,2 28,6 11,206
2,0 7 7 1 1 1,50 0,75 7,9 2,78 1,70 139 GM, rah. 21,5 43,0 5,8 27,3 29,5 14,211
2,1 14 14 1 1 1,47 0,75 15,5 5,46 3,33 273 GM, sred. gos. 21,5 45,2 11,5 43,3 31,6 20,973
2,2 16 16 1 1 1,44 0,75 17,3 6,10 3,72 305 GM, sred. gos. 21,5 47,3 12,8 46,2 32,1 22,578
2,3 23 23 1 1 1,41 0,75 24,3 8,58 5,23 429 GM, sred. gos. 21,5 49,5 18,0 55,3 33,9 18,420
2.4 27 27 1 1 1,38 0,75 27,9 9,86 | 6,01 493 GM, sred. gos. 21,5 51,6 20,7 59,2 34,7 21,646
2,5 17 17 1 1 1,35 0,75 17,2 6,08 3,71 304 GM, sred. gos. 21,5 53,8 12,8 46,1 32,0 22,528
2,6 20 20 1 1 1,32 0,75 19,9 7,01 4,28 351 GM, sred. gos. 21,5 55,9 14,7 49,9 32,7 24,883
2,7 15 15 1 1 1,30 0,75 14,6 5,16 3,15 258 GM, sred. gos. 215 58,1 10,8 41,9 31,3 20,214
2,8 23 23 1 1 1,28 0,75 22,0 7,77 4,74 389 GM, sred. gos. 21,5 60,2 16,3 52,7 33,3 16,395
2,9 19 19 1 1 1,25 0,75 17,9 6,31 3,67 315 GM, sred. gos 215 62,4 13,3 47,1 32,2 23,106
3,0 26 26 1 1 1,23 0,85 27,2 9,62 5,59 481 GM, sred. gos. 21,5 64,5 20,2 58,5 34,6 21,053
3,1 20 20 1 1 1,21 0,85 20,6 7,28 4,23 364 GM, sred. gos. 215 66,7 15,3 50,9 32,9 15,153
3,2 10 10 1 1 1,19 0,85 10,1 3,58 2,08 179 GM, rah. 21,5 68,8 7,5 32,9 30,1 16,232
3,3 26 26 1 1 1,18 0,85 26,0 9,17 5,33 459 GM, sred. gos. 215 71,0 19,3 57,2 34,3 19,925
3,4 9 9 1 1 1,16 0,85 8,9 3,13 1,82 156 GM, rah. 21,5 73,1 6,6 29,8 29,8 15,086
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SIIPS AD d.o.o.

DINAMICNI PENETRACIJSKI PRESKUS (SIST EN ISO 22476-2:2005)

DP -1

objekt: Debro 40 Xi . masa utezi m [kg]: 30
naroénik: obéina Lasko yi. masa palice m' [kg]: 2,4
preiskal: Gorazd Hafner z: . masa nakovala m' [kg]: 12,0
datum: 18.03.2021 globina vode [m]: visina pada h [m]: 0,2
opombe: . konica [cm2]: 10
energijski faktor E, [%] : 60,0%
specif. delo/udarec E, [kJ/m2]: 58,86
keo=E./60= 1,00
uporaba uporaba uporaba
korekcije: korekcije: korekcije:
DA DA DA
° NE O 5 5= ° 2 s 3 © . e s
= T T © Qo e e o = = ] =2 - b > - S =
8: | =8 || ¢ | 2eg | 22| B3 | |& |2:¢ Zeo 3€ |gfg| 53 8% | 8% | £85 | s8¢
g 8 | S |85 g | €28 | §38 | S8 |se|Es|BCE 5= eN | 288| 2o g8 | 22 s8¢ g5
8 €S | 88 |S5| S| S88 | §87 | 58 [%2|f8 (852 g5 8§ |s88| 288 | €2 | 58 | B:fP | sEit
=) N S = > = 5 S X c =X T E < 5 Sol|lTo |8 S N S © > c 0 p 0 =2 B D c o e o E 28
d NlD N’lO voda clrenje Cdvugo CN A (Nllo)so P [*F qdop Y O'V‘ (Nl)GO ID 4) Cy Eoed
[m] [u/10cm] | [u/10cm] [u/10cm] | [MPa] | [MPa] | [kPa] [kN/m?] | [kPa] [ud./30cm] [%] [0] [kPa] [MPa]
3,5 11 11 1 1 1,14 0,85 10,7 3,77 2,19 188 GM, rah. 215 75,3 7,9 34,1 30,3 16,700
3,6 11 11 1 1 1,13 0,85 10,5 3,72 2,16 186 GM, rah. 21,5 77,4 7,8 33,7 30,2 16,567
3,7 19 19 1 1 1,11 0,85 17,9 6,33 3,68 317 GM, sred. gos. 21,5 79,6 13,3 47,2 32,2 23,159
3,8 12 12 1 1 1,10 0,85 11,2 3,95 2,29 197 GM, sred. gos. 21,5 81,7 8,3 35,2 30,4 17,146
3,9 11 11 1 1 1,08 0,85 10,1 3,57 1,98 178 GM, rah. 21,5 83,9 7,5 32,8 30,1 16,200
4,0 12 12 1 1 1,07 0,85 10,9 3,85 2,14 192 GM, sred. gos. 21,5 86,0 8,1 34,6 30,3 16,894
4,1 16 16 1 1 1,05 0,85 14,3 5,06 2,81 253 GM, sred. gos. 21,5 88,2 10,6 41,4 31,3 19,967
4,2 40 40 1 1 1,04 0,85 35,4 12,51 | 6,95 625 GM, gos. 21,5 90,3 26,3 66,5 36,5 28,335
4,3 24 24 1 1 1,03 0,85 21,0 7,42 4,12 371 GM, sred. gos. 21,5 92,5 15,6 51,4 33,0 15,500
4,4 40 40 1 1 1,02 0,85 34,6 12,22 | 6,79 611 GM, gos. 21,5 94,6 25,7 65,7 36,3 27,610
4,5 48 48 1 1 1,01 0,85 41,1 14,50 | 8,06 725 GM, gos. 21,5 96,8 30,5 71,7 37,7 33,359
4,6 47 47 1 1 1,00 0,85 39,8 14,04 | 7,80 702 GM, gos. 21,5 98,9 29,5 70,5 37,4 32,206
4,7 21 21 1 1 0,98 0,85 17,6 6,21 3,45 310 GM, sred. gos. 21,5 101,1 13,0 46,7 32,1 22,851
4,8 14 14 1 1 0,97 0,85 11,6 4,10 2,28 205 GM, sred. gos. 21,5 103,2 8,6 36,1 30,5 17,524
4,9 15 15 1 1 0,96 0,85 12,3 4,34 2,31 217 GM, sred. gos. 21,5 105,4 9,1 37,5 30,7 18,148
5,0 15 15 1 1 0,95 0,95 13,6 4,81 2,56 240 GM, sred. gos. 21,5 107,5 10,1 40,0 31,1 19,313
51 14 14 1 1 0,95 0,95 12,6 4,44 2,36 222 GM, sred. gos. 21,5 109,7 9,3 38,1 30,8 18,395
5.2 45 45 1 1 0,94 0,95 40,0 14,14 | 7,52 707 GM, gos. 21,5 111,8 29,7 70,7 37,5 32,435
53 52 52 1 1 0,93 0,95 45,8 16,18 | 8,61 809 GM, gos. 21,5 114,0 34,0 75,9 38,6 37,588
54 22 22 1 1 0,92 0,95 19,2 6,78 3,61 339 GM, sred. gos. 21,5 116,1 14,2 49,0 32,6 24,296
55 12 12 1 1 0,91 0,95 10,4 3,67 1,95 183 GM, rah. 21,5 118,3 7,7 33,4 30,2 16,440
5,6 13 13 1 1 0,90 0,95 11,1 3,93 2,09 197 GM, sred. gos. 21,5 120,4 8,3 35,1 30,4 17,120
57 18 18 1 1 0,89 0,95 15,3 5,40 2,87 270 GM, sred. gos. 21,5 122,6 11,3 43,0 31,5 20,814
5,8 22 22 1 1 0,89 0,95 18,5 6,54 3,48 327 GM, sred. gos. 21,5 124,7 13,7 48,1 32,4 23,696
5,9 22 22 1 1 0,88 0,95 18,4 6,49 3,31 324 GM, sred. gos. 21,5 126,9 13,6 47,8 32,3 23,555
6,0 13 13 1 1 0,87 0,95 10,8 3,80 1,94 190 GM, rah. 21,5 129,0 8,0 34,3 30,3 16,784
6,1 15 15 1 1 0,86 0,95 12,3 4,35 2,22 218 GM, sred. gos. 21,5 131,2 9,1 37,6 30,7 18,167
6,2 15 15 1 1 0,86 0,95 12,2 4,32 2,20 216 GM, sred. gos. 215 133,3 9,1 37,4 30,7 18,078
6,3 14 14 1 1 0,85 0,95 11,3 4,00 2,04 200 GM, sred. gos. 21,5 135,5 8,4 35,5 30,4 17,272
6,4 16 16 1 1 0,84 0,95 12,8 4,53 2,31 227 GM, sred. gos 215 137,6 9,5 38,6 30,9 18,621
6,5 14 14 1 1 0,84 0,95 11,1 3,93 2,01 197 GM, sred. gos. 21,5 139,8 8,3 35,1 30,4 17,116
6,6 14 14 1 1 0,83 0,95 11,1 3,90 1,99 195 GM, sred. gos 215 141,9 8,2 34,9 30,4 17,041
6,7 22 22 1 1 0,82 0,95 17,2 6,09 3,11 304 GM, sred. gos. 21,5 144,1 12,8 46,2 32,0 22,548
6,8 22 22 1 1 0,82 0,95 17,1 6,04 3,08 302 GM, sred. gos. 215 146,2 12,7 46,0 32,0 22,435
6,9 31 31 1 1 0,81 0,95 23,9 8,45 4,14 423 GM, sred. gos. 21,5 148,4 17,8 54,9 33,8 18,111
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SIIPS AD d.o.o.

DINAMICNI PENETRACIJSKI PRESKUS (SIST EN ISO 22476-2:2005)

DP -1

objekt: Debro 40 Xi . masa utezi m [kg]: 30
naroénik: obéina Lasko yi. masa palice m' [kg]: 2,4
preiskal: Gorazd Hafner z: . masa nakovala m' [kg]: 12,0
datum: 18.03.2021 globina vode [m]: visina pada h [m]: 0,2
opombe: . konica [cm2]: 10
energijski faktor E, [%] : 60,0%
specif. delo/udarec E, [kJ/m2]: 58,86
keo=E./60= 1,00
uporaba uporaba uporaba
korekcije: korekcije: korekcije:
DA DA DA
° NE O 5 5= ° 2 s 3 © . e s
3 T T © o e ez = - <] = - = > - c =
. 8: | =8 || ¢ | 2eg | 22| B3 | |& |2:¢ Zeo 3¢ |gEg| 53 85 | 8% | £E5 | g
£ S8 | §5 |92| 8| €28 | $5E | S8 |ss|Es|33: g5 2% 1258| 32 g | g8 | g% | &3:
8 ES | 58 |85 2| §25 | §8° | 5§ |%2|fe|g32 g E 85 |s58| =36 g2 | £2 | 8E: | %%z
=) N S = > = 5 S X c =X T E < 5 Sol|lTo |8 S N S © > c 0 p 0 =2 B D c o e o E 28

d NlD N’lOvoda clrenje cdvugo CN A (Nllo)so P [*F qdop Y GV‘ (Nl)GO ID 4) Cy Eoed
[m] [u/10cm] | [u/10cm] [u/10cm] | [MPa] | [MPa] | [kPa] [kN/m?] | [kPa] [ud./30cm] [%] [0] [kPa] [MPa]
7,0 35 35 1 1 0,81 0,95 26,8 9,48 4,64 474 GM, sred. gos. 21,5 150,5 19,9 58,1 34,5 20,688
7,1 50 50 1 1 0,80 0,95 38,1 13,44 | 6,59 672 GM, gos. 21,5 152,7 28,2 68,9 37,0 30,685
7,2 32 32 1 1 0,80 0,95 24,2 8,54 4,19 427 GM, sred. gos. 21,5 154,8 17,9 55,2 33,8 18,335
7,3 45 45 1 1 0,79 0,95 33,8 11,93 | 5,85 596 GM, gos. 21,5 157,0 25,1 65,0 36,1 26,876
7,4 42 42 1 1 0,78 0,95 31,3 11,06 | 5,42 553 GM, sred. gos. 21,5 159,1 23,2 62,6 35,5 24,680
7,5 48 48 1 1 0,78 0,95 35,5 12,55| 6,15 628 GM, gos. 21,5 161,3 26,4 66,6 36,5 28,450
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DP-1

Stevilo udarcev

edom. modul E,, [MPa]
(Begemann,Stroud&Butler )

nedr. striz. trd. ¢, [kPa]
(Terzaghi & Peck)

strizni kot ¢ [°]
(Skempton)

litoloski opis
0 20 40 60 0 20 40 1 28 33 38 43 48
0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
GM, zelo
rah.
1o 1,0 1,0 10 0 }
GM, rah. ?
20 2,0 2,0 i\ 2,0 20 i\\
%
GM, 53
sred. gos. C< b
30 -3,0 30 > 30 30 >
S =
GM, rah. S
?? -4,0 A 40 ‘f" 4,0 1
4,0 AN f sred. gos. , ; 4,0 s
S [ owes | —
T —
g 50 — -5.0 50 5.0 50 {
a —
] — e —
GM, &>
60 f) 6,0 | sred. gos. 6.0 ? 6.0 6,0 |
L& 6\2
= R TR
< O
R X
8,0 -8,0 1 8,0 8,0 8,0
9,0 -9,0 A 9,0 9,0 9,0
10,0 -10,0 - 10,0 10,0 10,0
= N10 e (N1)60  wnsmsmmvOda
karakteriticne (povpre€ne) vrednosti parametrov v posamezni plasti
globina ¢[o] c, [kPa] E,..[kPa] material
0-1m 28,2 / 8953 GM, zelo rah.
1-2m 28,7 / 11507 GM, rah.
2-3,3m 32,8 / 20239 GM, sred. gos.
3,3-36m 30,1 / 16118 GM, rah.
3,6-4,3m 32,0 / 19600 GM , sred. gos.
43-46m 37,1 / 31058 GM, gos.
46-7m 32,0 / 20793 GM , sred. gos.
7-75m 35,8 / 25805 GM, sred. gos.




SIIPS AD d.o.o0. DP -2
DINAMICNI PENETRACIJSKI PRESKUS (SIST EN ISO 22476-2:2005)
objekt: Debro 40 Xi . masa utezi m [kg]: 30
naro¢nik: obéina yi. masa palice m' [kg]: 2,4
preiskal: Gorazd z: . masa nakovala m' [kg]: 12,0
datum: 18.03.2021 globina vode [m]: vi§ina pada h [m]: 0,2
opombe: . konica [cm2]: 10
energijski faktor E, [%] : 60,0%
specif. delo/udarec E, [kJ/m2]: 58,86
keo=E;/60= 1,00
uporaba uporaba uporaba
korekcije: korekcije: korekcije:
DA DA DA
o NE | 5 5 - o 2 s 3 © ; .
5 T T © o ] S = = - <] = - = > - c =
2. z2 |sg| g | 2eg | 22 | 2% |2 |5 |f:¢ 20 3t |g€g| 53 ST | 8% | £85 | 2&¢
£ 28 gn |85 o | BEg | EEE | 28 |§.|Es|°8E 2= 2R |25g| w=e 28 = §e% 852
o= o 8, 2o o 2 oL S e ES) X0 == £ c £ Qg £ <
8 ES 58 |85| 2| §eg | 5§85 | 5% |[5¢e|fs |32 g g8 |28¢8| kb 3 £3 BES $8%%
=) N S = > = 5 S Lo c =< T E < 5 Sol|lTo |8 S N [S) © > c © p 1) =2 B D c o e o E 28
d NlO N’lO voda clrenje Cdvugo CN A (Nllo)so P [*F qdop Y O'V‘ (Nl)GO ID 4) Cy Eoed
[m] [u/10cm] | [u/10cm] [u/10cm] | [MPa] | [MPa] | [kPa] [kN/m?] |  [kPa] [ud./30cm] [%] [0] [kPa] [MPa]
0,1 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 2,2 0,1 0,3 28,0 7,300
0,2 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 215 4,3 0,1 0,3 28,0 7,300
0,3 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 6,5 0,1 0,3 28,0 7,300
0,4 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 8,6 0,1 0,3 28,0 7,300
0,5 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 10,8 0,1 0,3 28,0 7,300
0,6 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 12,9 0,1 0,3 28,0 7,300
0,7 6 6 1 1 1,50 0,75 6,8 2,38 1,61 119 GM, rah. 21,5 15,1 5,0 24,1 29,2 13,210
0,8 11 11 1 1 1,50 0,75 12,4 4,37 2,95 219 GM, sred. gos. 21,5 17,2 9,2 37,7 30,7 18,218
0,9 7 7 1 1 1,50 0,75 7,9 2,78 1,78 139 GM, rah. 21,5 19,4 5,8 27,3 29,5 14,211
1,0 3 3 1 1 1,50 0,75 3,4 1,19 0,76 60 GM, zelo rah. 21,5 215 2,5 13,3 28,3 10,205
1,1 1 1 1 1 1,50 0,75 1,1 0,40 0,25 20 GM, zelo rah. 21,5 23,7 0,8 4,6 27,9 8,202
1,2 2 2 1 1 1,50 0,75 2,3 0,79 0,51 40 GM, zelo rah. 21,5 25,8 1,7 9,1 28,1 9,203
1,3 6 6 1 1 1,50 0,75 6,8 2,38 1,53 119 GM, rah. 21,5 28,0 5,0 24,1 29,2 13,210
1,4 3 3 1 1 1,50 0,75 3,4 1,19 0,76 60 GM, zelo rah. 21,5 30,1 2,5 13,3 28,3 10,205
1,5 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 32,3 0,1 0,3 28,0 7,300
1,6 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 34,4 0,1 0,3 28,0 7,300
1,7 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 36,6 0,1 0,3 28,0 7,300
1,8 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 38,7 0,1 0,3 28,0 7,300
1,9 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,02 2 GM, zelo rah. 21,5 40,9 0,1 0,3 28,0 7,300
2,0 7 7 1 1 1,50 0,75 7,9 2,78 1,70 139 GM, rah. 21,5 43,0 5,8 27,3 29,5 14,211
2,1 25 25 1 1 1,47 0,75 27,6 9,76 5,95 488 GM, sred. gos. 21,5 45,2 20,5 58,9 34,7 21,394
2,2 39 39 1 1 1,44 0,75 42,1 14,87 | 9,07 743 GM, gos. 21,5 47,3 31,2 72,6 37,9 34,285
2,3 18 18 1 1 1,41 0,75 19,0 6,71 4,09 336 GM, sred. gos. 21,5 49,5 14,1 48,7 32,5 24,120
2,4 4 4 1 1 1,38 0,75 4,1 1,46 0,89 73 GM, rah. 21,5 51,6 3,1 16,0 28,5 10,881
2,5 4 4 1 1 1,35 0,75 4,1 1,43 0,87 72 GM, rah. 21,5 53,8 3,0 15,7 28,5 10,807
2,6 6 6 1 1 1,32 0,75 6,0 2,10 1,28 105 GM, rah. 21,5 55,9 4,4 21,8 29,0 12,505
2,7 5 5 1 1 1,30 0,75 4,9 1,72 1,05 86 GM, rah. 215 58,1 3,6 18,4 28,7 11,538
2,8 6 6 1 1 1,28 0,75 57 2,03 1,24 101 GM, rah. 21,5 60,2 4,3 21,2 28,9 12,312
2,9 7 7 1 1 1,25 0,75 6,6 2,32 1,35 116 GM, rah. 215 62,4 4,9 23,7 29,1 13,060
3,0 8 8 1 1 1,23 0,85 8,4 2,96 1,72 148 GM, rah. 21,5 64,5 6,2 28,6 29,6 14,663
3,1 6 6 1 1 1,21 0,85 6,2 2,18 1,27 109 GM, rah. 215 66,7 4,6 22,5 29,0 12,706
3,2 7 7 1 1 1,19 0,85 7,1 2,51 1,46 125 GM, rah. 21,5 68,8 53 25,1 29,3 13,522
3,3 7 7 1 1 1,18 0,85 7,0 2,47 1,44 123 GM, rah. 215 71,0 5,2 24,8 29,3 13,426
3,4 7 7 1 1 1,16 0,85 6,9 2,43 1,41 122 GM, rah. 21,5 73,1 51 24,5 29,2 13,334
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SIIPS AD d.o.o0. DP -2
DINAMICNI PENETRACIJSKI PRESKUS (SIST EN ISO 22476-2:2005)
objekt: Debro 40 Xi . masa utezi m [kg]: 30
naro¢nik: obéina yi. masa palice m' [kg]: 2,4
preiskal: Gorazd z: . masa nakovala m' [kg]: 12,0
datum: 18.03.2021 globina vode [m]: vi§ina pada h [m]: 0,2
opombe: . konica [cm2]: 10
energijski faktor E, [%] : 60,0%
specif. delo/udarec E, [kJ/m2]: 58,86
keo=E;/60= 1,00
uporaba uporaba uporaba
korekcije: korekcije: korekcije:
DA DA DA
o NE | 5 5 - o 2 s 3 © ; .
= T [Bo| 2 | 2 g5 = 5 2 £ o @ g 3 @ = § 3
2. z2 |sg| g | 2eg | 22 | 2% |2 |5 |f:¢ 20 3t |g€g| 53 ST | 8% | £85 | 2&¢
£ 28 gn |85 o | BEg | EEE | 28 |§.|Es|°8E 2= 2R |25g| w=e 28 = §e% 852
o= o 8, 2o o 2 oL S e ES) X0 == £ c £ Qg £ <
8 ES 58 |85| 2| §eg | 5§85 | 5% |[5¢e|fs |32 g g8 |28¢8| kb 3 £3 BES $8%%
=) N S = > = 5 S Lo c =< T E < 5 Sol|lTo |8 S N [S) © > c © p 1) =2 B D c o e o E 28
d NlO N’lOvoda clrenje Cdvugo CN A (Nllo)so P [*F qdop Y O'V‘ (Nl)GO ID 4) Cy Eoed
[m] [u/10cm] | [u/10cm] [u/10cm] | [MPa] | [MPa] | [kPa] [kN/m?] |  [kPa] [ud./30cm] [%] [0] [kPa] [MPa]
3,5 11 11 1 1 1,14 0,85 10,7 3,77 2,19 188 GM, rah. 215 75,3 7,9 34,1 30,3 16,700
3,6 11 11 1 1 1,13 0,85 10,5 3,72 2,16 186 GM, rah. 21,5 77,4 7,8 33,7 30,2 16,567
3,7 13 13 1 1 1,11 0,85 12,3 4,33 2,52 217 GM, sred. gos. 215 79,6 9,1 37,4 30,7 18,119
3,8 16 16 1 1 1,10 0,85 14,9 5,26 3,06 263 GM, sred. gos. 21,5 81,7 11,1 42,4 31,4 20,461
3,9 28 28 1 1 1,08 0,85 25,7 9,09 5,05 454 GM, sred. gos. 21,5 83,9 19,1 56,9 34,2 19,708
4,0 14 14 1 1 1,07 0,85 12,7 4,49 2,49 224 GM, sred. gos. 21,5 86,0 9,4 38,3 30,8 18,510
4,1 18 18 1 1 1,05 0,85 16,1 5,70 3,17 285 GM, sred. gos. 21,5 88,2 12,0 44,4 31,8 21,563
4,2 13 13 1 1 1,04 0,85 11,5 4,07 2,26 203 GM, sred. gos. 21,5 90,3 8,5 35,9 30,5 17,449
4,3 4 4 1 1 1,03 0,85 3,5 1,24 0,69 62 GM, zelo rah. 21,5 92,5 2,6 13,8 28,4 10,317
4,4 1 1 1 1 1,02 0,85 0,9 0,31 0,17 15 GM, zelo rah. 21,5 94,6 0,6 3,5 27,9 7,970
4,5 7 7 1 1 1,01 0,85 6,0 2,11 1,17 106 GM, rah. 21,5 96,8 4,4 21,9 29,0 12,532
4,6 7 7 1 1 1,00 0,85 5,9 2,09 1,16 105 GM, rah. 21,5 98,9 4,4 21,7 29,0 12,473
4,7 18 18 1 1 0,98 0,85 15,1 5,32 2,96 266 GM, sred. gos. 21,5 101,1 11,2 42,7 31,5 20,615
4,8 14 14 1 1 0,97 0,85 11,6 4,10 2,28 205 GM, sred. gos. 21,5 103,2 8,6 36,1 30,5 17,524
4,9 20 20 1 1 0,96 0,85 16,4 5,79 3,08 290 GM, sred. gos. 21,5 105,4 12,2 44,8 31,8 21,798
5,0 24 24 1 1 0,95 0,95 21,8 7,69 4,09 384 GM, sred. gos. 21,5 107,5 16,2 52,4 33,2 16,182
51 25 25 1 1 0,95 0,95 22,5 7,93 4,22 396 GM, sred. gos. 21,5 109,7 16,7 53,2 33,4 16,790
5.2 26 26 1 1 0,94 0,95 23,1 8,17 4,34 408 GM, sred. gos. 21,5 111,8 17,2 54,0 33,6 17,389
53 25 25 1 1 0,93 0,95 22,0 7,78 4,14 389 GM, sred. gos. 21,5 114,0 16,3 52,7 33,3 16,409
54 8 8 1 1 0,92 0,95 7,0 2,47 1,31 123 GM, rah. 21,5 116,1 5,2 24,8 29,3 13,417
55 11 11 1 1 0,91 0,95 9,5 3,36 1,79 168 GM, rah. 21,5 118,3 7,1 31,4 29,9 15,670
5,6 23 23 1 1 0,90 0,95 19,7 6,96 3,70 348 GM, sred. gos. 21,5 120,4 14,6 49,7 32,7 24,751
57 56 56 1 1 0,89 0,95 47,6 16,80 | 8,94 840 GM, gos. 21,5 122,6 35,3 775 39,0 39,156
5,8 70 70 1 1 0,89 0,95 59,0 20,82 | 11,07 1041 GM, zelo gos. 21,5 124,7 43,7 86,8 41,0 49,286
5,9 49 49 1 1 0,88 0,95 40,9 14,45 7,37 722 GM, gos. 21,5 126,9 30,4 71,5 37,6 33,228
6,0 29 29 1 1 0,87 0,95 24,0 8,48 4,33 424 GM, sred. gos. 21,5 129,0 17,8 55,0 33,8 18,179
6,1 100 100 1 1 0,86 0,95 82,0 28,97 | 14,78 1449 podlaga, 24,0 131,4 60,9 100,0 44,2 69,844
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edom. modul

nedr..striz. trd.

strizni kot ¢ [°]

. c, [kPa] (Skempton)
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karakteriticne (povpre€ne) vrednosti parametrov v posamezni plasti
globina ¢[o] c, [kPa] E,..[kPa] material
0-2m 28,4 / 9559 GM, zelo rah.
2-24m 33,4 / 22670 GM, sred. gos.
24-37m 29,4 / 13789 GM, rah.
3,7-55m 31,1 / 16488 GM, sred. gos.
55-6m 36,8 / 32920 GM, gos.
6-6,1m 44,2 / 69844 podlaga ,




SIIPS AD d.o.o0. DP -3
DINAMICNI PENETRACIJSKI PRESKUS (SIST EN ISO 22476-2:2005)
objekt: Debro 40 Xi . masa utezi m [kg]: 30
naro¢nik: obéina yi. masa palice m' [kg]: 2,4
preiskal: Gorazd z: . masa nakovala m' [kg]: 12,0
datum: 18.03.2021 globina vode [m]: vi§ina pada h [m]: 0,2
opombe: . konica [cm2]: 10
energijski faktor E, [%] : 60,0%
specif. delo/udarec E, [kJ/m2]: 58,86
keo=E;/60= 1,00
uporaba uporaba uporaba
korekcije: korekcije: korekcije:
DA DA DA
o NE | 5 5 - o 2 s 3 © ; .
5 T T © o ] S = = - <] = - = > - c =
2. z2 |sg| g | 2eg | 22 | 2% |2 |5 |f:¢ 20 3t |g€g| 53 ST | 8% | £85 | 2&¢
£ 28 gn |85 o | BEg | EEE | 28 |§.|Es|°8E 2= 2R |25g| w=e 28 = §e% 852
o= o 8, 2o o 2 oL S e ES) X0 == £ c £ Qg £ <
8 ES 58 |85| 2| §eg | 5§85 | 5% |[5¢e|fs |32 g g8 |28¢8| kb 3 £3 BES $8%%
=) N S = > = 5 S Lo c =< T E < 5 Sol|lTo |8 S N [S) © > c © p 1) =2 B D c o e o E 28
d NlO N’lO voda clrenje Cdvugo CN A (Nllo)so P [*F qdop Y O'V‘ (Nl)GO ID 4) Cy Eoed
[m] [u/10cm] | [u/10cm] [u/10cm] | [MPa] | [MPa] | [kPa] [kN/m?] |  [kPa] [ud./30cm] [%] [0] [kPa] [MPa]
0,1 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 2,2 0,1 0,3 28,0 7,300
0,2 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 215 4,3 0,1 0,3 28,0 7,300
0,3 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 6,5 0,1 0,3 28,0 7,300
0,4 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 8,6 0,1 0,3 28,0 7,300
0,5 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 10,8 0,1 0,3 28,0 7,300
0,6 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 12,9 0,1 0,3 28,0 7,300
0,7 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 15,1 0,1 0,3 28,0 7,300
0,8 3 3 1 1 1,50 0,75 3,4 1,19 0,81 60 GM, zelo rah. 21,5 17,2 2,5 13,3 28,3 10,205
0,9 6 6 1 1 1,50 0,75 6,8 2,38 1,53 119 GM, rah. 21,5 19,4 5,0 24,1 29,2 13,210
1,0 6 6 1 1 1,50 0,75 6,8 2,38 1,53 119 GM, rah. 21,5 215 5,0 24,1 29,2 13,210
1,1 5 5 1 1 1,50 0,75 5,6 1,99 1,27 99 GM, rah. 21,5 23,7 4,2 20,8 28,9 12,208
1,2 10 10 1 1 1,50 0,75 11,3 3,97 2,55 199 GM, sred. gos. 21,5 25,8 8,3 35,3 30,4 17,216
1,3 7 7 1 1 1,50 0,75 7,9 2,78 1,78 139 GM, rah. 21,5 28,0 5,8 27,3 29,5 14,211
1,4 24 24 1 1 1,50 0,75 27,0 9,54 6,11 477 GM, sred. gos. 21,5 30,1 20,0 58,3 34,5 20,839
1,5 18 18 1 1 1,50 0,75 20,3 7,15 4,58 358 GM, sred. gos. 21,5 32,3 15,0 50,4 32,8 14,829
1,6 11 11 1 1 1,50 0,75 12,4 4,37 2,80 219 GM, sred. gos. 21,5 34,4 9,2 37,7 30,7 18,218
1,7 9 9 1 1 1,50 0,75 10,1 3,58 2,29 179 GM, rah. 21,5 36,6 7,5 32,8 30,1 16,214
1,8 15 15 1 1 1,50 0,75 16,9 5,96 3,82 298 GM, sred. gos. 21,5 38,7 12,5 45,6 32,0 22,224
1,9 16 16 1 1 1,50 0,75 18,0 6,36 3,88 318 GM, sred. gos. 21,5 40,9 13,4 47,3 32,2 23,226
2,0 9 9 1 1 1,50 0,75 10,1 3,58 2,18 179 GM, rah. 21,5 43,0 7,5 32,8 30,1 16,214
2,1 12 12 1 1 1,47 0,75 13,3 4,68 2,86 234 GM, sred. gos. 21,5 45,2 9,8 39,4 31,0 19,005
2,2 11 11 1 1 1,44 0,75 11,9 4,19 2,56 210 GM, sred. gos. 21,5 47,3 8,8 36,7 30,6 17,773
2,3 15 15 1 1 1,41 0,75 15,8 5,59 3,41 280 GM, sred. gos. 21,5 49,5 11,8 43,9 31,7 21,300
2,4 18 18 1 1 1,38 0,75 18,6 6,57 4,01 329 GM, sred. gos. 21,5 51,6 13,8 48,2 32,4 23,764
2,5 22 22 1 1 1,35 0,75 22,3 7,87 4,80 393 GM, sred. gos. 21,5 53,8 16,5 53,0 33,4 16,636
2,6 16 16 1 1 1,32 0,75 15,9 5,61 3,42 281 GM, sred. gos. 21,5 55,9 11,8 44,0 31,7 21,346
2,7 12 12 1 1 1,30 0,75 11,7 4,13 2,52 206 GM, sred. gos 215 58,1 8,7 36,3 30,5 17,611
2,8 12 12 1 1 1,28 0,75 11,5 4,06 2,47 203 GM, sred. gos. 21,5 60,2 8,5 35,8 30,5 17,424
2,9 18 18 1 1 1,25 0,75 16,9 5,98 3,48 299 GM, sred. gos. 215 62,4 12,6 45,7 32,0 22,269
3,0 10 10 1 1 1,23 0,85 10,5 3,70 2,15 185 GM, rah. 21,5 64,5 7,8 33,6 30,2 16,528
3,1 9 9 1 1 1,21 0,85 9,3 3,28 1,90 164 GM, rah. 215 66,7 6,9 30,8 29,9 15,459
3,2 11 11 1 1 1,19 0,85 11,2 3,94 2,29 197 GM, sred. gos. 21,5 68,8 8,3 35,1 30,4 17,135
3,3 9 9 1 1 1,18 0,85 9,0 3,18 1,85 159 GM, rah. 215 71,0 6,7 30,1 29,8 15,205
3,4 11 11 1 1 1,16 0,85 10,8 3,82 2,22 191 GM, sred. gos. 21,5 73,1 8,0 34,4 30,3 16,839
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SIIPS AD d.o.o0. DP -3
DINAMICNI PENETRACIJSKI PRESKUS (SIST EN ISO 22476-2:2005)
objekt: Debro 40 Xi . masa utezi m [kg]: 30
naro¢nik: obéina yi. masa palice m' [kg]: 2,4
preiskal: Gorazd z: . masa nakovala m' [kg]: 12,0
datum: 18.03.2021 globina vode [m]: vi§ina pada h [m]: 0,2
opombe: . konica [cm2]: 10
energijski faktor E, [%] : 60,0%
specif. delo/udarec E, [kJ/m2]: 58,86
keo=E;/60= 1,00
uporaba uporaba uporaba
korekcije: korekcije: korekcije:
DA DA DA
2 5% |5 5 5 2 e |3 |2 = o : 3
° 5% |aS| S| e | B¢ °Z |8 |z 582 % e 25 |esn| ES 3 5% 5§88 £83
g 23 e |e5| 2| 959 | 988 | S8 |So|%s|S8E SE 8 |S58| so 08 | ZE | 5=% | £5°
‘S o= o 8, 2o < o 2 oL S e - = X0 == X E c £ Qg £ 3 £
8 ES 58 |85| 2| §eg | 5§85 | 5% |[5¢e|fs |32 g 88 |€58| 8% 3 £3 BES $8%%
=) N S = > = 5 S Lo c =< T E < 5 Sol|lTo |8 S N [S) © > c © p 1) =2 B D c o e o E 28
d NlO N’lOvoda clrenje Cdvugo CN A (Nllo)so P [*F qdop Y O'V‘ (Nl)GO ID 4) Cy Eoed
[m] [u/10cm] | [u/10cm] [u/10cm] | [MPa] | [MPa] | [kPa] [kN/m?] |  [kPa] [ud./30cm] [%] [0] [kPa] [MPa]
3,5 8 8 1 1 1,14 0,85 7,8 2,74 1,59 137 GM, rah. 215 75,3 5,8 26,9 29,5 14,109
3,6 13 13 1 1 1,13 0,85 12,4 4,39 2,55 220 GM, sred. gos. 21,5 77,4 9,2 37,8 30,8 18,270
3,7 17 17 1 1 1,11 0,85 16,0 5,66 3,29 283 GM, sred. gos. 215 79,6 11,9 44,3 31,7 21,479
3,8 12 12 1 1 1,10 0,85 11,2 3,95 2,29 197 GM, sred. gos. 21,5 81,7 8,3 35,2 30,4 17,146
3,9 16 16 1 1 1,08 0,85 14,7 5,19 2,88 260 GM, sred. gos. 21,5 83,9 10,9 42,0 31,4 20,290
4,0 12 12 1 1 1,07 0,85 10,9 3,85 2,14 192 GM, sred. gos. 21,5 86,0 8,1 34,6 30,3 16,894
4,1 17 17 1 1 1,05 0,85 15,2 5,38 2,99 269 GM, sred. gos. 21,5 88,2 11,3 42,9 31,5 20,765
4,2 15 15 1 1 1,04 0,85 13,3 4,69 2,61 235 GM, sred. gos. 21,5 90,3 9,9 39,4 31,0 19,026
4,3 12 12 1 1 1,03 0,85 10,5 3,71 2,06 185 GM, rah. 21,5 92,5 7,8 33,7 30,2 16,550
4,4 10 10 1 1 1,02 0,85 8,7 3,06 1,70 153 GM, rah. 21,5 94,6 6,4 29,3 29,7 14,903
4,5 9 9 1 1 1,01 0,85 7,7 2,72 1,51 136 GM, rah. 21,5 96,8 5,7 26,8 29,5 14,055
4,6 18 18 1 1 1,00 0,85 15,2 5,38 2,99 269 GM, sred. gos. 21,5 98,9 11,3 42,9 31,5 20,760
4,7 42 42 1 1 0,98 0,85 35,2 12,42 | 6,90 621 GM, gos. 21,5 101,1 26,1 66,3 36,4 28,101
4,8 27 27 1 1 0,97 0,85 22,4 7,90 4,39 395 GM, sred. gos. 21,5 103,2 16,6 53,1 33,4 16,711
4,9 23 23 1 1 0,96 0,85 18,9 6,66 3,54 333 GM, sred. gos. 21,5 105,4 14,0 48,5 32,5 23,988
5,0 19 19 1 1 0,95 0,95 17,2 6,09 3,24 304 GM, sred. gos. 21,5 107,5 12,8 46,2 32,0 22,544
51 31 31 1 1 0,95 0,95 27,8 9,83 5,23 492 GM, sred. gos. 21,5 109,7 20,7 59,2 34,7 21,588
5.2 35 35 1 1 0,94 0,95 31,1 10,99 | 5,85 550 GM, sred. gos. 21,5 111,8 23,1 62,4 35,5 24,516
53 33 33 1 1 0,93 0,95 29,1 10,27 | 5,46 513 GM, sred. gos. 21,5 114,0 21,6 60,4 35,0 22,684
5,4 70 70 1 1 0,92 0,95 61,0 21,55 | 11,46 1078 podlaga, 24,0 116,4 45,3 88,4 41,3 51,137
55 68 68 1 1 0,91 0,95 58,7 20,73 | 11,02 1036 podlaga, 24,0 118,8 43,5 86,6 40,9 49,049
5,6 102 102 1 1 0,90 0,95 87,2 30,78 | 16,37 1539 podlaga, 24,0 121,2 64,7 100,0 44,7 74,393
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DP -3
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karakteriticne (povpre€ne) vrednosti parametrov v posamezni plasti

globina ¢[o] c, [kPa] E,..[kPa] material

0-13m 28,6 / 10105 GM, zelo rah.
1,3-29m 31,6 / 19306 GM, sred. gos.
29-35m 30,0 / 15879 GM, rah.
35-42m 31,0 / 19124 GM, sred. gos.
42-45m 29,8 / 15169 GM, rah.
45-53m 33,9 / 22611 GM, sred. gos.
53-56m 42,3 / 58193 podlaga ,




SIIPS AD d.o.o0. DP -4
DINAMICNI PENETRACIJSKI PRESKUS (SIST EN ISO 22476-2:2005)
objekt: Debro 40 Xi . masa utezi m [kg]: 30
naro¢nik: obéina yi. masa palice m' [kg]: 2,4
preiskal: Gorazd z: . masa nakovala m' [kg]: 12,0
datum: 18.03.2021 globina vode [m]: vi§ina pada h [m]: 0,2
opombe: . konica [cm2]: 10
energijski faktor E, [%] : 60,0%
specif. delo/udarec E, [kJ/m2]: 58,86
keo=E;/60= 1,00
uporaba uporaba uporaba
korekcije: korekcije: korekcije:
DA DA DA
o NE | 5 5 - o 2 s 3 © ; .
= EES Te| & 2 3 = 5 2 B 17, B 3 @ - g3
s 53 SR |SS| 2| £e% | g9: | 53 |:_|%_|55¢ ge g5 |E58| 23 o8 | £8 | 5% | 324
£ 59 o | 28| 8 <23 $8°¢ 58 |ge| Es| 203 s= sN | 253 g2 L E € E e E3Z &
8 ES 58 |85| 2| §eg | 5§85 | 5% |[5¢e|fs |32 g g8 |28¢8| kb 3 £3 BES $8%%
=) N S = > = 5 S Lo c =< T E < 5 Sol|lTo |8 S N [S) © > c © p 1) =2 B D c o e o E 28
d NlO N’lO voda clrenje Cdvugo CN A (Nllo)so P [*F qdop Y O'V‘ (Nl)GO ID 4) Cy Eoed
[m] [u/10cm] | [u/10cm] [u/10cm] | [MPa] | [MPa] | [kPa] [kN/m?] |  [kPa] [ud./30cm] [%] [0] [kPa] [MPa]
0,1 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 2,2 0,1 0,3 28,0 7,300
0,2 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 215 4,3 0,1 0,3 28,0 7,300
0,3 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 6,5 0,1 0,3 28,0 7,300
0,4 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 8,6 0,1 0,3 28,0 7,300
0,5 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 10,8 0,1 0,3 28,0 7,300
0,6 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 12,9 0,1 0,3 28,0 7,300
0,7 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 15,1 0,1 0,3 28,0 7,300
0,8 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 17,2 0,1 0,3 28,0 7,300
0,9 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 19,4 0,1 0,3 28,0 7,300
1,0 3 3 1 1 1,50 0,75 3,4 1,19 0,76 60 GM, zelo rah. 21,5 215 2,5 13,3 28,3 10,205
1,1 3 3 1 1 1,50 0,75 3,4 1,19 0,76 60 GM, zelo rah. 21,5 23,7 2,5 13,3 28,3 10,205
1,2 2 2 1 1 1,50 0,75 2,3 0,79 0,51 40 GM, zelo rah. 21,5 25,8 1,7 9,1 28,1 9,203
1,3 2 2 1 1 1,50 0,75 2,3 0,79 0,51 40 GM, zelo rah. 21,5 28,0 1,7 9,1 28,1 9,203
1,4 1 1 1 1 1,50 0,75 1,1 0,40 0,25 20 GM, zelo rah. 21,5 30,1 0,8 4,6 27,9 8,202
1,5 1 1 1 1 1,50 0,75 1,1 0,40 0,25 20 GM, zelo rah. 21,5 32,3 0,8 4,6 27,9 8,202
1,6 9 9 1 1 1,50 0,75 10,1 358 | 2,29 179 GM, rah. 21,5 34,4 75 32,8 30,1 16,214
1,7 4 4 1 1 1,50 0,75 4,5 1,59 1,02 79 GM, rah. 21,5 36,6 3,3 17,2 28,6 11,206
1,8 2 2 1 1 1,50 0,75 2,3 0,79 0,51 40 GM, zelo rah. 21,5 38,7 1,7 9,1 28,1 9,203
1,9 3 3 1 1 1,50 0,75 3,4 1,19 0,73 60 GM, zelo rah. 21,5 40,9 2,5 13,3 28,3 10,205
2,0 3 3 1 1 1,50 0,75 3,4 1,19 0,73 60 GM, zelo rah. 21,5 43,0 2,5 13,3 28,3 10,205
2,1 5 5 1 1 1,47 0,75 55 1,95 1,19 98 GM, rah. 21,5 45,2 4,1 20,5 28,9 12,119
2,2 15 15 1 1 1,44 0,75 16,2 5,72 3,49 286 GM, sred. gos. 21,5 47,3 12,0 44,5 31,8 21,617
2,3 18 18 1 1 1,41 0,75 19,0 6,71 4,09 336 GM, sred. gos. 21,5 49,5 14,1 48,7 32,5 24,120
2,4 22 22 1 1 1,38 0,75 22,7 8,03 4,90 402 GM, sred. gos. 21,5 51,6 16,9 53,5 33,5 17,045
2,5 13 13 1 1 1,35 0,75 13,2 4,65 2,84 232 GM, sred. gos. 21,5 53,8 9,8 39,2 31,0 18,921
2,6 11 11 1 1 1,32 0,75 10,9 3,86 2,35 193 GM, sred. gos. 21,5 55,9 8,1 34,6 30,3 16,925
2,7 9 9 1 1 1,30 0,75 8,8 3,10 1,89 155 GM, rah. 215 58,1 6,5 29,6 29,7 15,008
2,8 9 9 1 1 1,28 0,75 8,6 3,04 1,85 152 GM, rah. 21,5 60,2 6,4 29,2 29,7 14,868
2,9 11 11 1 1 1,25 0,75 10,3 3,65 2,12 183 GM, rah. 215 62,4 7,7 33,3 30,2 16,409
3,0 13 13 1 1 1,23 0,85 13,6 4,81 2,80 241 GM, sred. gos. 21,5 64,5 10,1 40,1 31,1 19,327
3,1 8 8 1 1 1,21 0,85 8,2 2,91 1,69 146 GM, rah. 215 66,7 6,1 28,2 29,6 14,541
3,2 9 9 1 1 1,19 0,85 9,1 3,22 1,87 161 GM, rah. 21,5 68,8 6,8 30,5 29,8 15,329
3,3 58 58 1 1 1,18 0,85 57,9 20,46 | 11,90 1023 GM, zelo gos. 215 71,0 43,0 86,1 40,8 48,386
3,4 35 35 1 1 1,16 0,85 34,4 12,17 | 7,07 608 GM, gos. 21,5 73,1 25,6 65,6 36,3 27,468
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SIIPS AD d.o.o0. DP -4
DINAMICNI PENETRACIJSKI PRESKUS (SIST EN ISO 22476-2:2005)
objekt: Debro 40 Xi . masa utezi m [kg]: 30
naro¢nik: obéina yi. masa palice m' [kg]: 2,4
preiskal: Gorazd z: . masa nakovala m' [kg]: 12,0
datum: 18.03.2021 globina vode [m]: vi§ina pada h [m]: 0,2
opombe: . konica [cm2]: 10
energijski faktor E, [%] : 60,0%
specif. delo/udarec E, [kJ/m2]: 58,86
keo=E;/60= 1,00
uporaba uporaba uporaba
korekcije: korekcije: korekcije:
DA DA DA
2 5% |5 5 5 2 e |3 |2 = o : 3
o 2% |S8| S| Bes | Bmc | 22 |2 |z |Etl 2o 2% |egy| ES 82 | 535 | =88 | 5&¢
s 23 | S8 (€S| 2| 258 | €85 | £3 |E,|%, |88 g2 2% |S5Z| 32 g2 | 22 | 5§22 | 25°
‘S o= o 8, 2o o 2 oL S e - = X0 == X E c £ Qg £ <
8 ES 58 |85| 2| §eg | 5§85 | 5% |[5¢e|fs |32 g 88 |€58| 8% 3 £3 BES $8%%
=) N S = > = 5 S Lo c =< T E < 5 Sol|lTo |8 S N [S) © > c © p 1) =2 B D c o e o E 28

d N10 N’lOvoda clrenje cdvugo CN A (Nllo)so P [*F qdop Y GV‘ (Nl)GO ID 4) Cy Eoed
[m] [u/10cm] | [u/10cm] [u/10cm] | [MPa] | [MPa] | [kPa] [kN/m?] |  [kPa] [ud./30cm] [%] [0] [kPa] [MPa]
3,5 31 31 1 1 1,14 0,85 30,1 10,62 | 6,17 531 GM, sred. gos. 21,5 75,3 22,3 61,4 35,3 23,572
3,6 26 26 1 1 1,13 0,85 24,9 8,78 5,11 439 GM, sred. gos. 21,5 77,4 18,5 56,0 34,0 18,940
3,7 29 29 1 1 1,11 0,85 27,4 9,66 5,62 483 GM, sred. gos. 21,5 79,6 20,3 58,7 34,6 21,159
3,8 29 29 1 1 1,10 0,85 27,0 9,53 5,54 477 GM, sred. gos. 21,5 81,7 20,0 58,3 34,5 20,836
3,9 19 19 1 1 1,08 0,85 17,5 6,17 3,43 308 GM, sred. gos. 21,5 83,9 13,0 46,5 32,1 22,745
4,0 17 17 1 1 1,07 0,85 15,4 5,45 3,03 272 GM, sred. gos. 21,5 86,0 11,4 43,3 31,6 20,933
4,1 17 17 1 1 1,05 0,85 15,2 5,38 2,99 269 GM, sred. gos. 21,5 88,2 11,3 42,9 31,5 20,765
4,2 31 31 1 1 1,04 0,85 27,5 9,69 5,39 485 GM, sred. gos. 21,5 90,3 20,4 58,8 34,6 21,240
4,3 24 24 1 1 1,03 0,85 21,0 7,42 4,12 371 GM, sred. gos. 21,5 92,5 15,6 51,4 33,0 15,500
4,4 133 133 1 1 1,02 0,85 114,9 40,58 | 22,55 2029 podlaga, 24,0 94,9 85,3 100,0 46,9 99,108
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DP-4

edom. modul

nedr..striz. trd.

strizni kot ¢ [°]

Stevi c, [kPa] (Skempton)
$tevilo udarcev litoloki opis (B;;;‘rjn%:asltro (Terzaghi &
50 100 150 0 uddMleRHO 0 Pack) 4 26 3136 41 46
0,0 0,0 0,0 ; 0,0 0,0
% 1,0
- N GM, zel ] 1,0 1
1.0 1.0 re\hz.eo 10 ;
? 2,0
2,0 -2,0 A 2,0 | 2,0 |
GM, 3
sred. gos. 3,0
(
30 ‘\ 3,0 Slolelt 30 | 30
4,0 —
P s
'E g e N 10 GM,
= sred. gos.
g a0l M (N1)50 4,0 40 | 5,0 40 1—
o k o /0da E
] >
) —_— O —"TeT T S — —
6,0
5,0 -5,0 5,0 5,0
7,0
6,0 -6,0 6,0 6,0 +————1+H
8,0
7,0 -7,0 A 7,0 7,0
9,0
8,0 -8,0 - 8,0 10,0 8.0
karakteriticne (povpre€ne) vrednosti parametrov v posamezni plasti
globina ¢[o] c, [kPa] E,..[kPa] material
0-21m 28,2 / 9051 GM, zelo rah.
21-26m 31,8 / 19726 GM, sred. gos.
26-32m 30,0 / 15914 GM, rah.
3,2-43m 34,4 / 23777 GM, sred. gos.
43-44m 46,9 / 99108 podlaga ,




DP -5

edom. modul

nedr..striz. trd.

strizni kot ¢ [°]

Stevi c, [kPa] (Skempton)
Stevilo udarcev litolo$ki opis (BeEg;OL;?\w g‘ﬁ':gtm (Terzaghi &
0 50 100 150 0 ud&Butled§O 0 Pack) 4 26 3136 41 46
00 0,0 0 0,0 0,0
GM, zel 10
10 10| i 10 1]
2,0
20 N -2,0 2,0 1 2,0 1
GM, 3,0 %
sred. gos. [
3,0 1 -3,0 3,0 1 3,0
g 40
T ;g —N10 oM™, N
= sred. gos.
g 40 (N0 4,0 1 4,0 5,0 4,0 +—
3 — T — — ™~
6,0
5,0 -5,0 5,0 5,0
7,0
6,0 6,0 - 6,0 6,0 {— 1
8,0
7,0 -7,0 A 7,0 7,0
9,0
8,0 -8,0 - 8,0 10,0 8.0
karakteriticne (povpre€ne) vrednosti parametrov v posamezni plasti
globina ¢[o] c, [kPa] E,..[kPa] material
0-2m 28,2 / 8903 GM, zelo rah.
2-29m 33,7 / 22744 GM, sred. gos.
2,9-34m 36,3 / 27869 GM, gos.
34-41m 35,2 / 23404 GM, sred. gos.
41-43m 44,3 / 74889 podlaga,




SIIPS AD d.o.o0. DP -5
DINAMICNI PENETRACIJSKI PRESKUS (SIST EN ISO 22476-2:2005)
objekt: Debro 40 Xi . masa utezi m [kg]: 30
naro¢nik: obéina yi. masa palice m' [kg]: 2,4
preiskal: Gorazd z: . masa nakovala m' [kg]: 12,0
datum: 18.03.2021 globina vode [m]: vi§ina pada h [m]: 0,2
opombe: . konica [cm2]: 10
energijski faktor E, [%] : 60,0%
specif. delo/udarec E, [kJ/m2]: 58,86
keo=E;/60= 1,00
uporaba uporaba uporaba
korekcije: korekcije: korekcije:
DA DA DA
o NE | 5 5 - o 2 s 3 © ; .
= T [Bo| 2 | 2 3 =c |5 2 £ o @ g 3 © = § 3
s 53 SR |SS| 2| £e% | g9: | 53 |:_|%_|55¢ ge g5 |E58| 23 o8 | £8 | 5% | 324
£ 59 o | 28| 8 <23 $8°¢ 58 |ge| Es| 203 s= sN | 253 g2 L E € E e E3Z &
8 ES 58 |85| 2| §eg | 5§85 | 5% |[5¢e|fs |32 g g8 |28¢8| kb 3 £3 BES $8%%
=) N S = > = 5 S Lo c =< T E < 5 Sol|lTo |8 S N [S) © > c © p 1) =2 B D c o e o E 28
d NlO N’lO voda clrenje Cdvugo CN A (Nllo)so P [*F qdop Y O'V‘ (Nl)GO ID 4) Cy Eoed
[m] [u/10cm] | [u/10cm] [u/10cm] | [MPa] | [MPa] | [kPa] [kN/m?] |  [kPa] [ud./30cm] [%] [0] [kPa] [MPa]
0,1 2 2 1 1 1,50 0,75 2,3 0,79 0,54 40 GM, zelo rah. 21,5 2,2 1,7 9,1 28,1 9,203
0,2 3 3 1 1 1,50 0,75 3,4 1,19 0,81 60 GM, zelo rah. 215 4,3 2,5 13,3 28,3 10,205
0,3 3 3 1 1 1,50 0,75 3,4 1,19 0,81 60 GM, zelo rah. 21,5 6,5 2,5 13,3 28,3 10,205
0,4 3 3 1 1 1,50 0,75 3,4 1,19 0,81 60 GM, zelo rah. 21,5 8,6 2,5 13,3 28,3 10,205
0,5 4 4 1 1 1,50 0,75 4,5 1,59 1,07 79 GM, rah. 21,5 10,8 3,3 17,2 28,6 11,206
0,6 6 6 1 1 1,50 0,75 6,8 2,38 1,61 119 GM, rah. 21,5 12,9 5,0 24,1 29,2 13,210
0,7 1 1 1 1 1,50 0,75 1,1 0,40 0,27 20 GM, zelo rah. 21,5 15,1 0,8 4,6 27,9 8,202
0,8 2 2 1 1 1,50 0,75 2,3 0,79 0,54 40 GM, zelo rah. 21,5 17,2 1,7 9,1 28,1 9,203
0,9 2 2 1 1 1,50 0,75 2,3 0,79 0,51 40 GM, zelo rah. 21,5 19,4 1,7 9,1 28,1 9,203
1,0 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 215 0,1 0,3 28,0 7,300
1,1 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 23,7 0,1 0,3 28,0 7,300
1,2 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 25,8 0,1 0,3 28,0 7,300
1,3 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 28,0 0,1 0,3 28,0 7,300
1,4 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 30,1 0,1 0,3 28,0 7,300
1,5 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 32,3 0,1 0,3 28,0 7,300
1,6 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 34,4 0,1 0,3 28,0 7,300
1,7 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 36,6 0,1 0,3 28,0 7,300
1,8 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 38,7 0,1 0,3 28,0 7,300
1,9 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,02 2 GM, zelo rah. 21,5 40,9 0,1 0,3 28,0 7,300
2,0 7 7 1 1 1,50 0,75 7,9 2,78 1,70 139 GM, rah. 21,5 43,0 5,8 27,3 29,5 14,211
2,1 18 18 1 1 1,47 0,75 19,9 7,02 4,28 351 GM, sred. gos. 21,5 45,2 14,8 49,9 32,7 24,908
2,2 20 20 1 1 1,44 0,75 21,6 7,63 4,65 381 GM, sred. gos. 21,5 47,3 16,0 52,1 33,2 16,023
2,3 31 31 1 1 1,41 0,75 32,7 11,56 | 7,05 578 GM, sred. gos. 21,5 49,5 24,3 64,0 35,9 25,941
2,4 44 44 1 1 1,38 0,75 45,5 16,06 | 9,79 803 GM, gos. 21,5 51,6 33,7 75,6 38,6 37,290
2,5 28 28 1 1 1,35 0,75 28,4 10,01 | 6,11 501 GM, sred. gos. 21,5 53,8 21,0 59,7 34,9 22,046
2,6 17 17 1 1 1,32 0,75 16,9 5,96 3,64 298 GM, sred. gos. 21,5 55,9 12,5 45,6 32,0 22,230
2,7 15 15 1 1 1,30 0,75 14,6 5,16 3,15 258 GM, sred. gos. 215 58,1 10,8 41,9 31,3 20,214
2,8 16 16 1 1 1,28 0,75 15,3 5,41 3,30 270 GM, sred. gos. 21,5 60,2 11,4 43,1 315 20,831
2,9 22 22 1 1 1,25 0,75 20,7 7,31 4,25 365 GM, sred. gos. 215 62,4 15,3 51,0 32,9 15,217
3,0 34 34 1 1 1,23 0,85 35,6 12,58 | 7,31 629 GM, gos. 21,5 64,5 26,4 66,7 36,5 28,516
3,1 35 35 1 1 1,21 0,85 36,1 12,74 | 7,41 637 GM, gos. 215 66,7 26,8 67,1 36,6 28,918
3,2 30 30 1 1 1,19 0,85 30,4 10,75 6,25 537 GM, sred. gos. 21,5 68,8 22,6 61,8 35,3 23,896
3,3 34 34 1 1 1,18 0,85 34,0 12,00 | 6,97 600 GM, gos. 215 71,0 25,2 65,1 36,1 27,040
3,4 39 39 1 1 1,16 0,85 38,4 13,56 | 7,88 678 GM, gos. 21,5 73,1 28,5 69,2 37,1 30,973
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SIIPS AD d.o.o0. DP -5
DINAMICNI PENETRACIJSKI PRESKUS (SIST EN ISO 22476-2:2005)
objekt: Debro 40 Xi . masa utezi m [kg]: 30
naro¢nik: obéina yi. masa palice m' [kg]: 2,4
preiskal: Gorazd z: . masa nakovala m' [kg]: 12,0
datum: 18.03.2021 globina vode [m]: vi§ina pada h [m]: 0,2
opombe: . konica [cm2]: 10
energijski faktor E, [%]: 60,0%
specif. delo/udarec E, [kJ/m2]: 58,86
keo=E;/60= 1,00
uporaba uporaba uporaba
korekcije: korekcije: korekcije:
DA DA DA
2 =2 s 5 537 e |2 |§ |2 s 4 ¢
o 5% |88 2| Bes | B2c | 22 |2 |z |EE %o 2E |zgq| EF 8z | 53 | =8¢ | %é:
g 23 e |e5| 2| 959 | 988 | S8 |So|%s|S8E SE 8 |S58| so 08 | ZE | 5=% | £5°
‘S o= o 8, 2o < o 2 oL S e - = X0 == X E c £ Qg £ 3 £
8 ES 58 |85| 2| §eg | 5§85 | 5% |[5¢e|fs |32 g 88 |€58| 8% 3 £3 BES $8%%
=) N S = > = 5 S Lo c =< T E < 5 Sol|lTo |8 S N [S) © > c © p 1) =2 B D c o e o E 28

d N10 N’lOvoda clrenje cdvugo CN A (Nllo)so P [*F qdop Y GV‘ (Nl)GO ID 4) Cy Eoed
[m] [u/10cm] | [u/10cm] [u/10cm] | [MPa] | [MPa] | [kPa] [kN/m?] |  [kPa] [ud./30cm] [%] [0] [kPa] [MPa]
3,5 34 34 1 1 1,14 0,85 33,0 11,65| 6,77 582 GM, sred. gos. 21,5 75,3 24,5 64,2 35,9 26,163
3,6 35 35 1 1 1,13 0,85 33,5 11,82 | 6,87 591 GM, sred. gos. 21,5 77,4 24,8 64,7 36,0 26,604
3,7 36 36 1 1 1,11 0,85 34,0 11,99 | 6,97 600 GM, gos. 21,5 79,6 25,2 65,1 36,1 27,038
3,8 29 29 1 1 1,10 0,85 27,0 9,53 5,54 477 GM, sred. gos. 21,5 81,7 20,0 58,3 34,5 20,836
3,9 35 35 1 1 1,08 0,85 32,2 11,36 | 6,31 568 GM, sred. gos. 21,5 83,9 23,9 63,4 35,7 25,435
4,0 27 27 1 1 1,07 0,85 24,5 8,65 4,81 433 GM, sred. gos. 21,5 86,0 18,2 55,6 33,9 18,612
4,1 28 28 1 1 1,05 0,85 25,1 8,86 4,92 443 GM, sred. gos. 21,5 88,2 18,6 56,2 34,1 19,142
4,2 75 75 1 1 1,04 0,85 66,3 23,42 | 13,01 1171 podlaga, 24,0 90,6 49,2 92,1 42,1 55,847
4,3 125 125 1 1 1,03 0,85 109,1 38,53 | 21,41 1926 podlaga, 24,0 93,0 80,9 100,0 46,5 93,932
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SIIPS AD d.o.o.

DINAMICNI PENETRACIJSKI PRESKUS (SIST EN ISO 22476-2:2005)

DP -6

objekt: Debro 40 Xi . masa utezi m [kg]: 30
naroénik: obéina Lasko yi. masa palice m' [kg]: 2,4
preiskal: Gorazd Hafner z: . masa nakovala m' [kg]: 12,0
datum: 18.03.2021 globina vode [m]: vi§ina pada h [m]: 0,2
opombe: . konica [cm2]: 10
energijski faktor E, [%] : 60,0%
specif. delo/udarec E, [kJ/m2]: 58,86
keo=E;/60= 1,00
uporaba uporaba uporaba
korekcije: korekcije: korekcije:
DA DA DA
o NE | 5 5 - o 2 s 3 © . .
= T [Bo| 2 | 2 3 =c |5 2 £ o @ g 3 © = § 3
s 53 SR |SS| 2| £e% | g9: | 53 |:_|%_|55¢ ge g5 |E58| 23 o8 | £8 | 5% | 324
£ 59 o | 28| 8 <23 $8°¢ 58 |ge| Es| 203 s= sN | 253 g2 L E € E e E3Z &
8 ES 58 |85| 2| §eg | 5§85 | 5% |[5¢e|fs |32 g 88 |€58| 8% 3 £3 BES $8%%
=) N S = > = 5 S Lo c =< T E < 5 Sol|lTo |8 S N [S) © > c © p 1) =2 B D c o e o E 28
d NlO N’lO voda clrenje Cdvugo CN A (Nllo)so P [*F qdop Y O'V‘ (Nl)GO ID 4) Cy Eoed
[m] [u/10cm] | [u/10cm] [u/10cm] | [MPa] | [MPa] | [kPa] [kN/m?] |  [kPa] [ud./30cm] [%] [0] [kPa] [MPa]
0,1 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 2,2 0,1 0,3 28,0 7,300
0,2 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 215 4,3 0,1 0,3 28,0 7,300
0,3 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 6,5 0,1 0,3 28,0 7,300
0,4 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 8,6 0,1 0,3 28,0 7,300
0,5 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 10,8 0,1 0,3 28,0 7,300
0,6 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 12,9 0,1 0,3 28,0 7,300
0,7 9 9 1 1 1,50 0,75 10,1 3,58 2,42 179 GM, rah. 21,5 15,1 7,5 32,8 30,1 16,214
0,8 6 6 1 1 1,50 0,75 6,8 2,38 1,61 119 GM, rah. 21,5 17,2 5,0 24,1 29,2 13,210
0,9 15 15 1 1 1,50 0,75 16,9 5,96 3,82 298 GM, sred. gos. 21,5 19,4 12,5 45,6 32,0 22,224
1,0 19 19 1 1 1,50 0,75 21,4 7,55 4,84 377 GM, sred. gos. 21,5 215 15,9 51,9 33,1 15,831
1,1 10 10 1 1 1,50 0,75 11,3 3,97 2,55 199 GM, sred. gos. 21,5 23,7 8,3 35,3 30,4 17,216
1,2 12 12 1 1 1,50 0,75 13,5 4,77 3,06 238 GM, sred. gos. 21,5 25,8 10,0 39,8 31,0 19,219
1,3 9 9 1 1 1,50 0,75 10,1 3,58 2,29 179 GM, rah. 21,5 28,0 7,5 32,8 30,1 16,214
14 7 7 1 1 1,50 0,75 7,9 278 | 1,78 139 GM, rah. 21,5 30,1 5.8 27,3 29,5 14,211
1,5 9 9 1 1 1,50 0,75 10,1 3,58 2,29 179 GM, rah. 21,5 32,3 7,5 32,8 30,1 16,214
1,6 9 9 1 1 1,50 0,75 10,1 358 | 2,29 179 GM, rah. 21,5 34,4 75 32,8 30,1 16,214
1,7 9 9 1 1 1,50 0,75 10,1 3,58 2,29 179 GM, rah. 21,5 36,6 7,5 32,8 30,1 16,214
1,8 8 8 1 1 1,50 0,75 9,0 3,18 2,04 159 GM, rah. 21,5 38,7 6,7 30,1 29,8 15,213
1,9 10 10 1 1 1,50 0,75 11,3 3,97 2,42 199 GM, sred. gos. 21,5 40,9 8,3 35,3 30,4 17,216
2,0 19 19 1 1 1,50 0,75 21,4 7,55 4,60 377 GM, sred. gos. 21,5 43,0 15,9 51,9 33,1 15,831
2,1 11 11 1 1 1,47 0,75 12,2 4,29 2,62 215 GM, sred. gos. 21,5 45,2 9,0 37,2 30,7 18,021
2,2 8 8 1 1 1,44 0,75 8,6 3,05 1,86 153 GM, rah. 21,5 47,3 6,4 29,2 29,7 14,889
2,3 12 12 1 1 1,41 0,75 12,7 4,47 2,73 224 GM, sred. gos. 21,5 49,5 9,4 38,3 30,8 18,480
2,4 12 12 1 1 1,38 0,75 12,4 4,38 2,67 219 GM, sred. gos. 21,5 51,6 9,2 37,7 30,7 18,243
2,5 11 11 1 1 1,35 0,75 11,1 3,93 2,40 197 GM, sred. gos. 21,5 53,8 8,3 35,1 30,4 17,118
2,6 13 13 1 1 1,32 0,75 12,9 4,56 2,78 228 GM, sred. gos. 21,5 55,9 9,6 38,7 30,9 18,694
2,7 10 10 1 1 1,30 0,75 9,7 3,44 2,10 172 GM, rah. 215 58,1 7,2 31,9 30,0 15,876
2,8 10 10 1 1 1,28 0,75 9,6 3,38 2,06 169 GM, rah. 21,5 60,2 7,1 31,5 30,0 15,720
2,9 9 9 1 1 1,25 0,75 8,5 2,99 1,74 149 GM, rah. 215 62,4 6,3 28,8 29,7 14,734
3,0 14 14 1 1 1,23 0,85 14,7 5,18 3,01 259 GM, sred. gos. 21,5 64,5 10,9 42,0 314 20,259
3,1 37 37 1 1 1,21 0,85 38,1 13,47 | 7,83 673 GM, gos. 215 66,7 28,3 69,0 37,1 30,753
3,2 66 66 1 1 1,19 0,85 66,8 23,60 | 13,72 1180 podlaga, 24,0 69,1 49,6 92,5 42,2 56,303
3,3 105 105 1 1 1,17 0,85 104,5 36,91 | 21,46 1846 podlaga, 24,0 71,5 77,6 100,0 46,2 89,861
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DP -6

nedr..striz. trd.

strizni kot ¢ [°]

edom. modul
Stevi c, [kPa] (Skempton)
$tevilo udarcev litoloki opis (B;;Ogrjn%:asltro (Terzaghi &
0 50 100 150 0 d&Butled§0 0o Pack) 1 26 31 36 41 46
00 0,0 0 0,0 0,0
GM, zelo
rah.
1,0
R GM, |
1,0 -1.0 1 sred. gos. 1,0 1 1,0 }
{ 20
GM, rah.
L 3,0
2,0 -2,0 A 2,0 1 2,0 +
GM,
sred. gos.
4,0
—_ —N10
.E, K g0 GM , rah.
- —
3,0 -3,0 3,0 | 5,0 30 1
:§ \ mVOda _ \t\
) \\- \ \
6,0
4,0 -4,0 4,0 4,0
7,0
8,0
5,0 -5,0 A 50 5,0
9,0
6,0 -6,0 - 6,0 10,0 6.0
karakteriticne (povpre€ne) vrednosti parametrov v posamezni plasti
globina ¢[o] c, [kPa] E,..[kPa] material
0-0,8m 28,4 / 9153 GM, zelo rah.
0,8-1,2m 31,6 / 18623 GM, sred. gos.
1,2-18m 30,0 / 15714 GM, rah.
1,8-2,6m 30,8 / 17311 GM, sred. gos.
26-29m 29,9 / 15443 GM, rah.
29-31m 34,2 / 25506 GM, sred. gos.
3,1-3,3m 44,2 / 73082 podlaga ,




DP -7

edom. modul

nedr..striz. trd.

strizni kot ¢ [°]

. c, [kPa] (Skempton)
$tevilo udarcev litoloki opis (B;;Ogrjn%:asltro (Terzaghi &
50 100 150 0 d&MUtieRr9)0 0o Pack) 1 26 31 36 41 46
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GM, zelo
rah.
1,0
-0,5
GM,
sred. gos. \\
> 20 >
7 d
1,0 -10 1,0 1 1,0 4
GM,
sred. gos. 30
o -1.5 \77
> 40 />>
L 4
E —— N1)60 ~
g 20 " 2,0 2,0 5,0 2.0
o o /0da
o
o
6,0
-2,5
7,0
3,0 -3,0 3,0 30 +———F+1+H
8,0
-3,5
9,0
4,0 -4,0 4,0 10,0 40
karakteriticne (povpre€ne) vrednosti parametrov v posamezni plasti
globina ¢[o] c, [kPa] E,..[kPa] material
0-0,5m 28,0 / 7300 GM, zelo rah.
0,5-0,7m 34,9 / 22341 GM, sred. gos.
0,7-0,8m 45,5 / 81937 GM, zelo gos.
0,8-1,6m 35,7 / 28023 GM, sred. gos.
16-17m 38,0 / 34861 GM, gos.
1,7-1,8m 34,8 / 21840 GM, sred. gos.
1,8-19m 46,8 / 97963 podlaga ,




SIIPS AD d.o.o.

DINAMICNI PENETRACIJSKI PRESKUS (SIST EN ISO 22476-2:2005)

DP -7

objekt: Debro 40 Xi . masa utezi m [kg]: 30
naroénik: obéina Lasko yi. masa palice m' [kg]: 2,4
preiskal: Gorazd Hafner z: . masa nakovala m' [kg]: 12,0
datum: 18.03.2021 globina vode [m]: vi§ina pada h [m]: 0,2
opombe: . konica [cm2]: 10
energijski faktor E, [%]: 60,0%
specif. delo/udarec E, [kJ/m2]: 58,86
keo=E;/60= 1,00
uporaba uporaba uporaba
korekcije: korekcije: korekcije:
DA DA DA
o 2E | 5 5= o e |5 |3 o , : 3
= T [Bo| 2 | 2 3 =c |5 2 £ o @ g 3 © = § 3
P 53 28 |SS| 2| 228 | 2e: | 53 |t |&_|55¢ g2 2% |E£g| &3 S8 | B8 | £5% | g25
£ 59 o |28 ¢ £EB £5¢ S S s2| Es| o5 = SN | 223 g2 L E € E sew EZ £
8 ES 58 |85| 2| §eg | 5§85 | 5% |[5¢e|fs |32 g 88 |€58| 8% 3 £3 BES $8%%
=) N S = > = 5 S Lo c =< T E < 5 Sol|lTo |8 S N [S) © > c © p 1) =2 B D c o e o E 28
d NlO N’lOvoda clrenje Cdvugo CN A (Nllo)so P [*F qdop Y O'V‘ (Nl)GO ID 4) Cy Eoed
[m] [u/10cm] | [u/10cm] [u/10cm] | [MPa] | [MPa] | [kPa] [kN/m?] |  [kPa] [ud./30cm] [%] [0] [kPa] [MPa]
0,1 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 2,2 0,1 0,3 28,0 7,300
0,2 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 215 4,3 0,1 0,3 28,0 7,300
0,3 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 6,5 0,1 0,3 28,0 7,300
0,4 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 8,6 0,1 0,3 28,0 7,300
0,5 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 10,8 0,1 0,3 28,0 7,300
0,6 21 21 1 1 1,50 0,75 23,6 8,34 5,64 417 GM, sred. gos. 21,5 12,9 17,5 54,6 33,7 17,834
0,7 30 30 1 1 1,50 0,75 33,8 11,92 | 8,05 596 GM, gos. 21,5 15,1 25,0 64,9 36,1 26,848
0,8 85 85 1 1 1,50 0,75 95,6 33,77 | 22,82 1689 GM, zelo gos. 21,5 17,2 70,9 100,0 45,5 81,937
0,9 32 32 1 1 1,50 0,75 36,0 12,71 | 8,15 636 GM, gos. 21,5 19,4 26,7 67,0 36,6 28,851
1,0 19 19 1 1 1,50 0,75 21,4 7,55 4,84 377 GM, sred. gos. 21,5 215 15,9 51,9 33,1 15,831
1,1 23 23 1 1 1,50 0,75 25,9 9,14 5,86 457 GM, sred. gos. 21,5 23,7 19,2 57,1 34,3 19,837
1,2 15 15 1 1 1,50 0,75 16,9 5,96 3,82 298 GM, sred. gos. 21,5 25,8 12,5 45,6 32,0 22,224
1,3 19 19 1 1 1,50 0,75 21,4 7,55 4,84 377 GM, sred. gos. 21,5 28,0 15,9 51,9 33,1 15,831
1,4 22 22 1 1 1,50 0,75 24,8 8,74 5,60 437 GM, sred. gos. 21,5 30,1 18,4 55,9 34,0 18,835
1,5 46 46 1 1 1,50 0,75 51,8 18,28 | 11,72 914 GM, gos. 21,5 32,3 38,4 81,0 39,7 42,874
1,6 63 63 1 1 1,50 0,75 70,9 25,03 | 16,05 1252 GM, zelo gos. 21,5 34,4 52,6 95,1 42,8 59,901
1,7 38 38 1 1 1,50 0,75 42,8 15,10 | 9,68 755 GM, gos. 21,5 36,6 31,7 73,2 38,0 34,861
1,8 25 25 1 1 1,50 0,75 28,1 9,93 6,37 497 GM, sred. gos. 21,5 38,7 20,9 59,5 34,8 21,840
1,9 101 101 1 1 1,50 0,75 113,6 40,13 | 24,47 2006 podlaga, 24,0 41,1 84,3 100,0 46,8 97,963
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SIIPS AD d.o.o.

DINAMICNI PENETRACIJSKI PRESKUS (SIST EN ISO 22476-2:2005)

DP -8

objekt: Debro 40 Xi . masa utezi m [kg]: 30
naroénik: obéina Lasko yi. masa palice m' [kg]: 2,4
preiskal: Gorazd Hafner z: . masa nakovala m' [kg]: 12,0
datum: 18.03.2021 globina vode [m]: vi§ina pada h [m]: 0,2
opombe: . konica [cm2]: 10
energijski faktor E, [%] : 60,0%
specif. delo/udarec E, [kJ/m2]: 58,86
keo=E;/60= 1,00
uporaba uporaba uporaba
korekcije: korekcije: korekcije:
DA DA DA
o NE - 5 5 = ge! g g 3 o » £ 3
° 5% |aS| S| e | B¢ °Z |8 |z 582 % e 25 |esn| ES 3 5% 5§88 £83
g 23 e |e5| 2| 959 | 988 | S8 |So|%s|S8E SE 8 |S58| so 08 | ZE | 5=% | £5°
‘S o= o 8, 2o < o 2 oL S e - = X0 == X E c £ Qg £ 3 £
8 ES 58 |85| 2| §eg | 5§85 | 5% |[5¢e|fs |32 g 88 |€58| 8% 3 £3 BES $8%%
=) N S = > = 5 S Lo c =< T E < 5 Sol|lTo |8 S N [S) © > c © p 1) =2 B D c o e o E 28
d NlO N’lO voda clrenje Cdvugo CN A (Nllo)so P [*F qdop Y O'V‘ (Nl)GO ID 4) Cy Eoed
[m] [u/10cm] | [u/10cm] [u/10cm] | [MPa] | [MPa] | [kPa] [kN/m?] |  [kPa] [ud./30cm] [%] [0] [kPa] [MPa]
0,1 35 35 1 1 1,50 0,75 39,4 13,91 | 9,40 695 GM, gos. 21,5 2,2 29,2 70,1 37,3 31,856
0,2 33 33 1 1 1,50 0,75 37,1 13,11 | 8,86 656 GM, gos. 215 4,3 27,5 68,1 36,8 29,853
0,3 17 17 1 1 1,50 0,75 19,1 6,75 4,56 338 GM, sred. gos. 21,5 6,5 14,2 48,9 32,5 24,227
0,4 13 13 1 1 1,50 0,75 14,6 5,16 3,49 258 GM, sred. gos. 21,5 8,6 10,9 41,9 31,3 20,221
0,5 14 14 1 1 1,50 0,75 15,8 5,56 3,76 278 GM, sred. gos. 21,5 10,8 11,7 43,8 31,7 21,223
0,6 14 14 1 1 1,50 0,75 15,8 5,56 3,76 278 GM, sred. gos. 21,5 12,9 11,7 43,8 31,7 21,223
0,7 9 9 1 1 1,50 0,75 10,1 3,58 2,42 179 GM, rah. 21,5 15,1 7,5 32,8 30,1 16,214
0,8 6 6 1 1 1,50 0,75 6,8 2,38 1,61 119 GM, rah. 21,5 17,2 5,0 24,1 29,2 13,210
0,9 5 5 1 1 1,50 0,75 5,6 1,99 1,27 99 GM, rah. 21,5 19,4 4,2 20,8 28,9 12,208
1,0 5 5 1 1 1,50 0,75 5,6 1,99 1,27 99 GM, rah. 21,5 215 4,2 20,8 28,9 12,208
1,1 1 1 1 1 1,50 0,75 1,1 0,40 0,25 20 GM, zelo rah. 21,5 23,7 0,8 4,6 27,9 8,202
1,2 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 25,8 0,1 0,3 28,0 7,300
1,3 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 28,0 0,1 0,3 28,0 7,300
1,4 8 8 1 1 1,50 0,75 9,0 3,18 2,04 159 GM, rah. 21,5 30,1 6,7 30,1 29,8 15,213
1,5 7 7 1 1 1,50 0,75 7,9 2,78 1,78 139 GM, rah. 21,5 32,3 5,8 27,3 29,5 14,211
1,6 8 8 1 1 1,50 0,75 9,0 3,18 2,04 159 GM, rah. 21,5 34,4 6,7 30,1 29,8 15,213
1,7 11 11 1 1 1,50 0,75 12,4 4,37 2,80 219 GM, sred. gos. 21,5 36,6 9,2 37,7 30,7 18,218
1,8 17 17 1 1 1,50 0,75 19,1 6,75 4,33 338 GM, sred. gos. 21,5 38,7 14,2 48,9 32,5 24,227
1,9 20 20 1 1 1,50 0,75 22,5 7,95 4,85 397 GM, sred. gos. 21,5 40,9 16,7 53,3 33,4 16,832
2,0 15 15 1 1 1,50 0,75 16,9 5,96 3,63 298 GM, sred. gos. 21,5 43,0 12,5 45,6 32,0 22,224
2,1 16 16 1 1 1,47 0,75 17,7 6,24 3,81 312 GM, sred. gos. 21,5 45,2 13,1 46,8 32,2 22,940
2,2 16 16 1 1 1,44 0,75 17,3 6,10 3,72 305 GM, sred. gos. 21,5 47,3 12,8 46,2 32,1 22,578
2,3 17 17 1 1 1,41 0,75 17,9 6,34 3,87 317 GM, sred. gos. 21,5 49,5 13,3 47,2 32,2 23,180
2,4 16 16 1 1 1,38 0,75 16,5 5,84 3,56 292 GM, sred. gos. 21,5 51,6 12,3 45,1 31,9 21,924
2,5 14 14 1 1 1,35 0,75 14,2 5,01 3,05 250 GM, sred. gos. 21,5 53,8 10,5 41,1 31,2 19,823
2,6 22 22 1 1 1,32 0,75 21,8 7,72 4,70 386 GM, sred. gos. 21,5 55,9 16,2 52,5 33,2 16,251
2,7 22 22 1 1 1,30 0,75 21,4 7,57 4,62 379 GM, sred. gos 215 58,1 15,9 51,9 33,1 15,887
2,8 25 25 1 1 1,28 0,75 23,9 8,45 5,15 422 GM, sred. gos. 21,5 60,2 17,7 54,9 33,8 18,099
2,9 30 30 1 1 1,25 0,75 28,2 9,96 5,79 498 GM, sred. gos 215 62,4 20,9 59,5 34,8 21,914
3,0 21 21 1 1 1,23 0,85 22,0 7,77 4,52 389 GM, sred. gos. 21,5 64,5 16,3 52,6 33,3 16,389
3,1 21 21 1 1 1,21 0,85 21,6 7,64 4,44 382 GM, sred. gos 215 66,7 16,1 52,2 33,2 16,071
3,2 23 23 1 1 1,19 0,85 23,3 8,24 4,79 412 GM, sred. gos. 21,5 68,8 17,3 54,2 33,6 17,574
3,3 17 17 1 1 1,18 0,85 17,0 6,00 3,49 300 GM, sred. gos 215 71,0 12,6 45,8 32,0 22,320
3,4 15 15 1 1 1,16 0,85 14,8 5,21 3,03 261 GM, sred. gos. 21,5 73,1 11,0 42,1 314 20,343
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SIIPS AD d.o.o.

DINAMICNI PENETRACIJSKI PRESKUS (SIST EN ISO 22476-2:2005)

DP -8

objekt: Debro 40 Xi . masa utezi m [kg]: 30
naroénik: obéina Lasko yi. masa palice m' [kg]: 2,4
preiskal: Gorazd Hafner z: . masa nakovala m' [kg]: 12,0
datum: 18.03.2021 globina vode [m]: vi§ina pada h [m]: 0,2
opombe: . konica [cm2]: 10
energijski faktor E, [%] : 60,0%
specif. delo/udarec E, [kJ/m2]: 58,86
keo=E;/60= 1,00
uporaba uporaba uporaba
korekcije: korekcije: korekcije:
DA DA DA
2 =2 s 5 537 e |2 |§ |2 s 4 ¢
° 5% |aS| S| e | B¢ °Z |8 |z 582 % e 25 |esn| ES 3 5% 5§88 £83
g 23 e |e5| 2| 959 | 988 | S8 |So|%s|S8E SE 8 |S58| so 08 | ZE | 5=% | £5°
‘S o= o 8, 2o < o 2 oL S e - = X0 == X E c £ Qg £ 3 £
8 ES 58 |85| 2| §eg | 5§85 | 5% |[5¢e|fs |32 g 88 |€58| 8% 3 £3 BES $8%%
=) N S = > = 5 S Lo c =< T E < 5 Sol|lTo |8 S N [S) © > c © p 1) =2 B D c o e o E 28
d NlO N’lOvoda clrenje Cdvugo CN A (Nllo)so P [*F qdop Y O'V‘ (Nl)GO ID 4) Cy Eoed
[m] [u/10cm] | [u/10cm] [u/10cm] | [MPa] | [MPa] | [kPa] [kN/m?] |  [kPa] [ud./30cm] [%] [0] [kPa] [MPa]
3,5 20 20 1 1 1,14 0,85 19,4 6,85 3,98 343 GM, sred. gos. 215 75,3 14,4 49,3 32,6 24,472
3,6 65 65 1 1 1,13 0,85 62,2 21,96 | 12,76 1098 GM, zelo gos. 21,5 77,4 46,1 89,2 41,5 52,150
3,7 75 75 1 1 1,11 0,85 70,8 24,99 | 14,53 1249 GM, zelo gos. 215 79,6 52,5 95,0 42,8 59,797
3,8 35 35 1 1 1,10 0,85 32,6 11,51 | 6,69 575 GM, sred. gos. 21,5 81,7 24,2 63,8 35,8 25,809
3,9 40 40 1 1 1,08 0,85 36,8 1298 | 7,21 649 GM, gos. 21,5 83,9 27,3 67,7 36,8 29,525
4,0 29 29 1 1 1,07 0,85 26,3 9,29 5,16 465 GM, sred. gos. 21,5 86,0 19,5 57,6 34,4 20,228
4,1 20 20 1 1 1,05 0,85 17,9 6,33 3,52 317 GM, sred. gos. 21,5 88,2 13,3 47,2 32,2 23,159
4,2 31 31 1 1 1,04 0,85 27,5 9,69 5,39 485 GM, sred. gos. 21,5 90,3 20,4 58,8 34,6 21,240
4,3 41 41 1 1 1,03 0,85 35,9 12,67 | 7,04 634 GM, gos. 21,5 92,5 26,6 66,9 36,6 28,745
4,4 49 49 1 1 1,02 0,85 42,4 14,97 | 8,32 749 GM, gos. 21,5 94,6 31,5 72,9 37,9 34,542
4,5 54 54 1 1 1,01 0,85 46,2 16,31 | 9,06 816 GM, gos. 21,5 96,8 34,3 76,2 38,7 37,929
4,6 42 42 1 1 1,00 0,85 35,5 12,55 | 6,97 628 GM, gos. 21,5 98,9 26,4 66,6 36,5 28,439
4,7 104 104 1 1 0,98 0,85 86,9 30,71 | 17,06 1535 podlaga, 24,0 101,3 64,5 100,0 44,7 74,212
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edom. modul

nedr..striz. trd.

strizni kot ¢ [°]

Stevi c, [kPa] (Skempton)
$tevilo udarcev litoloki opis (BeIEg;oee‘rjmw[eln\ﬁ:aS]tro (Terzaghi &
0 50 100 150 0 ud&Butled§O 0 Pack) 4 26 31 36 41 46
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7
GM,
HJ sred. gos. 7{/
g
/ 1,0
1,0 L -1,0 1 GM, rah. 1,0 1 10
S
2,0 -2,0 A 2,0 | 2,0 |
!% 3,0
GM,
sred. gos.
3,0 -3,0 3,0 1 3,0 +—
%E 4,0
|| T—
T - e N10 R, fl
- e (N1)60 GM,
”\ B 0 1]
) \ 27
e | ~~ 6.0 e
50 -5,0 A 5,0 5,0
7,0
6,0 -6,0 6,0 6,0 +————
8,0
7,0 -7,0 A 7,0 7,0
9,0
8,0 -8,0 - 8,0 10,0 8.0
karakteriticne (povpre€ne) vrednosti parametrov v posamezni plasti
globina ¢[o] c, [kPa] E,..[kPa] material
0-0,6m 33,6 / 24767 GM , sred. gos.
06-16m 29,0 / 12128 GM, rah.
16-3,6m 33,0 / 21671 GM, sred. gos.
3,6-38m 39,3 / 42803 GM, gos.
3,8-42m 34,5 / 23538 GM , sred. gos.
42-46m 37,4 / 32414 GM, gos.
46-4,7m 447 / 74212 podlaga ,




SIIPS AD d.o.o.

DINAMICNI PENETRACIJSKI PRESKUS (SIST EN ISO 22476-2:2005)

DP -9

objekt: Debro 40 Xi . masa utezi m [kg]: 30
naroénik: obéina Lasko yi. masa palice m' [kg]: 2,4
preiskal: Gorazd Hafner z: . masa nakovala m' [kg]: 12,0
datum: 18.03.2021 globina vode [m]: vi§ina pada h [m]: 0,2
opombe: . konica [cm2]: 10
energijski faktor E, [%] : 60,0%
specif. delo/udarec E, [kJ/m2]: 58,86
keo=E;/60= 1,00
uporaba uporaba uporaba
korekcije: korekcije: korekcije:
DA DA DA
o NE | 5 5 - o 2 s 3 © . .
= T [Bo| 2 | 2 g5 = 5 2 £ o B g 3 @ = § 3
« S = % |ss5| 2| 2¢8 | 2 S |l |§& |58¢ z2e 36 |gfg| &3 E g5 £Eg geg
£ 58 25 |2s| s | $28 | 52| 58 |2g|cs |55 e= st 285 22 g8 | g& | s8¢ | E3:
8 g3 5% |85 5 | Ssg | 587 | 58 |g2|f8 (852 BE 8§ |$%58| zs8 | 83 | 53 | 8Ei | gEis
=) N S = > = 5 S Lo c =< T E < 5 Sol|lTo |8 S N [S) © > c © p 1) =2 B D c o e o E 28
d NlO N’lOvoda clrenje Cdvugo CN A (Nllo)so P [*F qdop Y O'V‘ (Nl)GO ID 4) Cy Eoed
[m] [u/10cm] | [u/10cm] [u/10cm] | [MPa] | [MPa] | [kPa] [kN/m?] |  [kPa] [ud./30cm] [%] [0] [kPa] [MPa]
0,1 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 2,2 0,1 0,3 28,0 7,300
0,2 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 215 4,3 0,1 0,3 28,0 7,300
0,3 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 6,5 0,1 0,3 28,0 7,300
0,4 7 7 1 1 1,50 0,75 7,9 2,78 1,88 139 GM, rah. 21,5 8,6 5,8 27,3 29,5 14,211
0,5 7 7 1 1 1,50 0,75 7,9 2,78 1,88 139 GM, rah. 21,5 10,8 5,8 27,3 29,5 14,211
0,6 7 7 1 1 1,50 0,75 7,9 2,78 1,88 139 GM, rah. 21,5 12,9 5,8 27,3 29,5 14,211
0,7 8 8 1 1 1,50 0,75 9,0 3,18 2,15 159 GM, rah. 21,5 15,1 6,7 30,1 29,8 15,213
0,8 7 7 1 1 1,50 0,75 7,9 2,78 1,88 139 GM, rah. 21,5 17,2 5,8 27,3 29,5 14,211
0,9 7 7 1 1 1,50 0,75 7,9 2,78 1,78 139 GM, rah. 21,5 19,4 5,8 27,3 29,5 14,211
1,0 8 8 1 1 1,50 0,75 9,0 3,18 2,04 159 GM, rah. 21,5 215 6,7 30,1 29,8 15,213
1,1 6 6 1 1 1,50 0,75 6,8 2,38 1,53 119 GM, rah. 21,5 23,7 5,0 24,1 29,2 13,210
1.2 7 7 1 1 1,50 0,75 7,9 278 | 1,78 139 GM , rah. 21,5 25,8 5,8 27,3 29,5 14,211
1,3 10 10 1 1 1,50 0,75 11,3 3,97 2,55 199 GM, sred. gos. 21,5 28,0 8,3 35,3 30,4 17,216
14 14 14 1 1 1,50 0,75 15,8 556 | 3,57 278 GM, sred. gos. 21,5 30,1 11,7 43,8 31,7 21,223
1,5 15 15 1 1 1,50 0,75 16,9 5,96 3,82 298 GM, sred. gos. 21,5 32,3 12,5 45,6 32,0 22,224
1,6 15 15 1 1 1,50 0,75 16,9 5,96 3,82 298 GM, sred. gos. 21,5 34,4 12,5 45,6 32,0 22,224
1,7 14 14 1 1 1,50 0,75 15,8 5,56 3,57 278 GM, sred. gos. 21,5 36,6 11,7 43,8 31,7 21,223
1,8 22 22 1 1 1,50 0,75 24,8 8,74 5,60 437 GM, sred. gos. 21,5 38,7 18,4 55,9 34,0 18,835
1,9 31 31 1 1 1,50 0,75 34,9 12,32 | 7,51 616 GM, gos. 21,5 40,9 25,9 66,0 36,4 27,850
2,0 115 115 1 1 1,50 0,75 129,4 45,69 | 27,86 2285 podlaga, 24,0 43,3 96,0 100,0 47,4 111,985
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nedr..striz. trd.

strizni kot ¢ [°]

edom. modul
Stevi c, [kPa] (Skempton)
Stevilo udarcev litolo$ki opis (B;;;:q g‘ﬁ':gm (Terzaghi &
50 100 150 0 uddMleRHO 0 Pack) 4 26 3136 41 46
0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
GM, zelo
rah.
1,0
-0,5
GM, rah. 20
1,0 -1,0 A 1,0 4 1,0 4
3,0
GM, i
15 1 sred. gos. |
4,0
_ e N10
: o, ~
g 450 — 2,0 2,0 50 2,0
) o /0da
©
o
6,0
2,5
7,0
3,0 -3,0 4 3,0 30 +———F+1+H
8,0
-3,5 1
9,0
4,0 -4,0 - 4,0 10,0 4,0
karakteriticne (povpre€ne) vrednosti parametrov v posamezni plasti
globina ¢[o] c, [kPa] E,..[kPa] material
0-0,3m 28,0 / 7300 GM, zelo rah.
0,3-12m 29,5 / 14323 GM, rah.
1,2-1,8m 31,9 / 20491 GM, sred. gos.
1,8-19m 36,4 / 27850 GM, gos.
1,9-2m 47,4 / 111985 podlaga ,
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DINAMICNI PENETRACIJSKI PRESKUS (SIST EN ISO 22476-2:2005)

DP - 10

objekt: Debro 40 Xi . masa utezi m [kg]: 30
naroénik: obéina Lasko yi. masa palice m' [kg]: 2,4
preiskal: Gorazd Hafner z: . masa nakovala m' [kg]: 12,0
datum: 18.03.2021 globina vode [m]: vi§ina pada h [m]: 0,2
opombe: . konica [cm2]: 10
energijski faktor E, [%] : 60,0%
specif. delo/udarec E, [kJ/m2]: 58,86
keo=E;/60= 1,00
uporaba uporaba uporaba
korekcije: korekcije: korekcije:
DA DA DA
o NE | 5 5 - o 2 s 3 © . .
= T [Bo| 2 | 2 3 =c |5 2 £ o @ g 3 © = § 3
s 53 SR |SS| 2| £e% | g9: | 53 |:_|%_|55¢ ge g5 |E58| 23 o8 | £8 | 5% | 324
£ 59 o | 28| 8 <23 $8°¢ 58 |ge| Es| 203 s= sN | 253 g2 L E € E e E3Z &
8 ES 58 |85| 2| §eg | 5§85 | 5% |[5¢e|fs |32 g 88 |€58| 8% 3 £3 BES $8%%
=) N S = > = 5 S Lo c =< T E < 5 Sol|lTo |8 S N [S) © > c © p 1) =2 B D c o e o E 28
d NlO N’lO voda clrenje Cdvugo CN A (Nllo)so P [*F qdop Y O'V‘ (Nl)GO ID 4) Cy Eoed
[m] [u/10cm] | [u/10cm] [u/10cm] | [MPa] | [MPa] | [kPa] [kN/m?] |  [kPa] [ud./30cm] [%] [0] [kPa] [MPa]
0,1 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 2,2 0,1 0,3 28,0 7,300
0,2 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 215 4,3 0,1 0,3 28,0 7,300
0,3 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 6,5 0,1 0,3 28,0 7,300
0,4 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 8,6 0,1 0,3 28,0 7,300
0,5 7 7 1 1 1,50 0,75 7,9 2,78 1,88 139 GM, rah. 21,5 10,8 5,8 27,3 29,5 14,211
0,6 8 8 1 1 1,50 0,75 9,0 3,18 2,15 159 GM, rah. 21,5 12,9 6,7 30,1 29,8 15,213
0,7 11 11 1 1 1,50 0,75 12,4 4,37 2,95 219 GM, sred. gos. 21,5 15,1 9,2 37,7 30,7 18,218
0,8 10 10 1 1 1,50 0,75 11,3 3,97 2,68 199 GM, sred. gos. 21,5 17,2 8,3 35,3 30,4 17,216
0,9 12 12 1 1 1,50 0,75 13,5 4,77 3,06 238 GM, sred. gos. 21,5 19,4 10,0 39,8 31,0 19,219
1,0 12 12 1 1 1,50 0,75 13,5 4,77 3,06 238 GM, sred. gos. 21,5 215 10,0 39,8 31,0 19,219
1,1 14 14 1 1 1,50 0,75 15,8 5,56 3,57 278 GM, sred. gos. 21,5 23,7 11,7 43,8 31,7 21,223
1,2 11 11 1 1 1,50 0,75 12,4 4,37 2,80 219 GM, sred. gos. 21,5 25,8 9,2 37,7 30,7 18,218
1,3 11 11 1 1 1,50 0,75 12,4 4,37 2,80 219 GM, sred. gos. 21,5 28,0 9,2 37,7 30,7 18,218
1,4 16 16 1 1 1,50 0,75 18,0 6,36 4,07 318 GM, sred. gos. 21,5 30,1 13,4 47,3 32,2 23,226
1,5 19 19 1 1 1,50 0,75 21,4 7,55 4,84 377 GM, sred. gos. 21,5 32,3 15,9 51,9 33,1 15,831
1,6 31 31 1 1 1,50 0,75 34,9 12,32 | 7,90 616 GM, gos. 21,5 34,4 25,9 66,0 36,4 27,850
1,7 32 32 1 1 1,50 0,75 36,0 12,71 | 8,15 636 GM, gos. 21,5 36,6 26,7 67,0 36,6 28,851
1,8 37 37 1 1 1,50 0,75 41,6 14,70 | 9,42 735 GM, gos. 21,5 38,7 30,9 72,2 37,8 33,860
1,9 33 33 1 1 1,50 0,75 37,1 13,11 | 7,99 656 GM, gos. 21,5 40,9 27,5 68,1 36,8 29,853
2,0 26 26 1 1 1,50 0,75 29,3 10,33 | 6,30 516 GM, sred. gos. 21,5 43,0 21,7 60,6 35,1 22,842
2,1 25 25 1 1 1,47 0,75 27,6 9,76 5,95 488 GM, sred. gos. 21,5 45,2 20,5 58,9 34,7 21,394
2,2 34 34 1 1 1,44 0,75 36,7 12,96 | 7,90 648 GM, gos. 21,5 47,3 27,2 67,7 36,8 29,479
2,3 26 26 1 1 1,41 0,75 27,5 9,69 5,91 485 GM, sred. gos. 21,5 49,5 20,4 58,8 34,6 21,241
2,4 24 24 1 1 1,38 0,75 24,8 8,76 5,34 438 GM, sred. gos. 21,5 51,6 18,4 55,9 34,0 18,885
2,5 23 23 1 1 1,35 0,75 23,3 8,23 5,02 411 GM, sred. gos. 21,5 53,8 17,3 54,2 33,6 17,538
2,6 25 25 1 1 1,32 0,75 24,8 8,77 5,35 438 GM, sred. gos. 21,5 55,9 18,4 55,9 34,0 18,903
2,7 23 23 1 1 1,30 0,75 22,4 7,92 4,83 396 GM, sred. gos 215 58,1 16,6 53,1 33,4 16,755
2,8 15 15 1 1 1,28 0,75 14,4 5,07 3,09 253 GM, sred. gos. 21,5 60,2 10,6 41,4 31,3 19,979
2,9 22 22 1 1 1,25 0,75 20,7 7,31 4,25 365 GM, sred. gos 215 62,4 15,3 51,0 32,9 15,217
3,0 29 29 1 1 1,23 0,85 30,4 10,73 | 6,24 537 GM, sred. gos. 21,5 64,5 22,5 61,7 35,3 23,852
3,1 29 29 1 1 1,21 0,85 29,9 10,56 | 6,14 528 GM, sred. gos 215 66,7 22,2 61,2 35,2 23,412
3,2 27 27 1 1 1,19 0,85 27,4 9,67 5,62 484 GM, sred. gos. 21,5 68,8 20,3 58,7 34,6 21,186
3,3 37 37 1 1 1,18 0,85 37,0 13,05 | 7,59 653 GM, gos. 215 71,0 27,4 67,9 36,8 29,708
3,4 47 47 1 1 1,16 0,85 46,3 16,34 | 9,50 817 GM, gos. 21,5 73,1 34,3 76,3 38,7 37,983
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SIIPS AD d.o.o.
DINAMICNI PENETRACIJSKI PRESKUS (SIST EN ISO 22476-2:2005)
objekt: Debro 40 Xi . masa utezi m [kg]: 30
naroénik: obéina Lasko yi. masa palice m' [kg]: 2,4
preiskal: Gorazd Hafner z: . masa nakovala m' [kg]: 12,0
datum: 18.03.2021 globina vode [m]: vi§ina pada h [m]: 0,2
opombe: . konica [cm2]: 10
energijski faktor E, [%] : 60,0%
specif. delo/udarec E, [kJ/m2]: 58,86
keo=E;/60= 1,00
uporaba uporaba uporaba
korekcije: korekcije: korekcije:
DA DA DA
o NE | 5 5 - o 2 s 3 © . .
= T c T «© 2 8 S = = P o = = b > - ==
2 sg |53 2|2 £l | 28 |8 |2 |&is : 22 2§ g 8% | 5.8
g: | =% |=£| e | ez | e2 | 85 | |E |8:¢ Zeo 3€ |gfg| 53 85 | 8% | £E5 | gi¢
g 58 SN |85 9| S22 | S5 | £8 |3e|Es|CSE s SR |2gg| = ¢E c £ 528 257
5 Eg S8 | 55| 2| 58 | 5§83 | 5§ |%¢2|f8|835:2 g5 8§ |28¢8| £k t2 | B2 8E; £8 3%
=) N S = > = 5 S Lo c =< T E < 5 Sol|lTo |8 S N [S) © > c © p 1) =2 B D c o e o E 28

d N10 N’lOvoda clrenje cdvugo CN A (Nllo)so P [*F qdop Y O'V‘ (Nl)GO ID ¢ Cy Eoed
[m] [u/10cm] | [u/10cm] [u/10cm] | [MPa] | [MPa] | [kPa] [kN/m?] |  [kPa] [ud./30cm] [%] [0] [kPa] [MPa]
3,5 59 59 1 1 1,14 0,85 57,2 20,21 | 11,75 1011 GM, zelo gos. 21,5 75,3 42,5 85,5 40,7 47,754
3,6 61 61 1 1 1,13 0,85 58,3 20,60 | 11,98 1030 GM, zelo gos. 215 77,4 43,3 86,4 40,9 48,744
3,7 102 102 1 1 1,11 0,85 96,1 33,93 | 19,73 1697 podlaga, 24,0 79,8 71,3 100,0 45,6 82,341
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globina [m]

0,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Stevilo udarcev

L
\
\
)
e
€
\K\.\\\ N10

0,0

-1,0

-2,0

-6,0

-7,0

litoloski opis

g GM,

GM, zelo
rah.

sred. gos.

GM,
sred. gos.

edom. modul
Eceqd [MPa]
(Begemann,Stro
0 ud&Butled §O
0

2,0 1

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

nedr..striz. trd.
c, [kPa]

(Terzaghi &

o Pack) 1

0,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0 1

7,0

8,0

strizni kot ¢ [°]
(Skempton)

26 31 36 41 46

karakteriticne (povpre€ne) vrednosti parametrov v posamezni plasti

globina ¢[o] c, [kPa] E,..[kPa] material

0-0,6m 28,5 / 9771 GM, zelo rah.
06-15m 31,3 / 18954 GM, sred. gos.
15-19m 36,9 / 30104 GM, gos.
1,9-32m 34,3 / 20822 GM, sred. gos.
3,2-36m 39,3 / 41047 GM, gos.
3,6-3,7m 45,6 / 82341 podlaga ,
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objekt: Debro 40 Xi . masa utezi m [kg]: 30
naroénik: obéina Lasko yi. masa palice m' [kg]: 2,4
preiskal: Gorazd Hafner z: . masa nakovala m' [kg]: 12,0
datum: 18.03.2021 globina vode [m]: vi§ina pada h [m]: 0,2
opombe: . konica [cm2]: 10
energijski faktor E, [%] : 60,0%
specif. delo/udarec E, [kJ/m2]: 58,86
keo=E;/60= 1,00
uporaba uporaba uporaba
korekcije: korekcije: korekcije:
DA DA DA
o NE | 5 5 - o 2 s 3 © . .
= T [Bo| 2 | 2 3 =c |5 2 £ o @ g 3 © = § 3
s 53 SR |SS| 2| £e% | g9: | 53 |:_|%_|55¢ ge g5 |E58| 23 o8 | £8 | 5% | 324
£ 59 o | 28| 8 <23 $8°¢ 58 |ge| Es| 203 s= sN | 253 g2 L E € E e E3Z &
8 ES 58 |85| 2| §eg | 5§85 | 5% |[5¢e|fs |32 g 88 |€58| 8% 3 £3 BES $8%%
=) N S = > = 5 S Lo c =< T E < 5 Sol|lTo |8 S N [S) © > c © p 1) =2 B D c o e o E 28
d NlO N’lOvoda clrenje Cdvugo CN A (Nllo)so P [*F qdop Y O'V‘ (Nl)GO ID 4) Cy Eoed
[m] [u/10cm] | [u/10cm] [u/10cm] | [MPa] | [MPa] | [kPa] [kN/m?] |  [kPa] [ud./30cm] [%] [0] [kPa] [MPa]
0,1 13 13 1 1 1,50 0,75 14,6 5,16 3,49 258 GM, sred. gos. 21,5 2,2 10,9 41,9 31,3 20,221
0,2 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 215 4,3 0,1 0,3 28,0 7,300
0,3 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 6,5 0,1 0,3 28,0 7,300
0,4 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 8,6 0,1 0,3 28,0 7,300
0,5 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 10,8 0,1 0,3 28,0 7,300
0,6 0 0 1 1 1,50 0,75 0,1 0,04 0,03 2 GM, zelo rah. 21,5 12,9 0,1 0,3 28,0 7,300
0,7 7 7 1 1 1,50 0,75 7,9 2,78 1,88 139 GM, rah. 21,5 15,1 5,8 27,3 29,5 14,211
0,8 4 4 1 1 1,50 0,75 4,5 1,59 1,07 79 GM, rah. 21,5 17,2 3,3 17,2 28,6 11,206
0,9 2 2 1 1 1,50 0,75 2,3 0,79 0,51 40 GM, zelo rah. 21,5 19,4 1,7 9,1 28,1 9,203
1,0 4 4 1 1 1,50 0,75 4,5 1,59 1,02 79 GM, rah. 21,5 215 3,3 17,2 28,6 11,206
1,1 7 7 1 1 1,50 0,75 7,9 2,78 1,78 139 GM, rah. 21,5 23,7 5,8 27,3 29,5 14,211
1,2 10 10 1 1 1,50 0,75 11,3 3,97 2,55 199 GM, sred. gos. 21,5 25,8 8,3 35,3 30,4 17,216
1,3 8 8 1 1 1,50 0,75 9,0 3,18 2,04 159 GM, rah. 21,5 28,0 6,7 30,1 29,8 15,213
14 14 14 1 1 1,50 0,75 15,8 556 | 3,57 278 GM, sred. gos. 21,5 30,1 11,7 43,8 31,7 21,223
1,5 16 16 1 1 1,50 0,75 18,0 6,36 4,07 318 GM, sred. gos. 21,5 32,3 13,4 47,3 32,2 23,226
1,6 15 15 1 1 1,50 0,75 16,9 5,96 3,82 298 GM, sred. gos. 21,5 34,4 12,5 45,6 32,0 22,224
1,7 19 19 1 1 1,50 0,75 21,4 7,55 4,84 377 GM, sred. gos. 21,5 36,6 15,9 51,9 33,1 15,831
1,8 21 21 1 1 1,50 0,75 23,6 8,34 5,35 417 GM, sred. gos. 21,5 38,7 17,5 54,6 33,7 17,834
1,9 9 9 1 1 1,50 0,75 10,1 3,58 2,18 179 GM, rah. 21,5 40,9 7,5 32,8 30,1 16,214
2,0 14 14 1 1 1,50 0,75 15,8 5,56 3,39 278 GM, sred. gos. 21,5 43,0 11,7 43,8 31,7 21,223
2,1 35 35 1 1 1,47 0,75 38,7 13,66 | 8,33 683 GM, gos. 21,5 45,2 28,7 69,5 37,2 31,232
2,2 31 31 1 1 1,44 0,75 33,5 11,82 | 7,21 591 GM, sred. gos. 21,5 47,3 24,8 64,7 36,0 26,596
2,3 28 28 1 1 1,41 0,75 29,6 10,44 | 6,37 522 GM, sred. gos. 21,5 49,5 21,9 60,9 35,1 23,121
2,4 26 26 1 1 1,38 0,75 26,9 9,49 5,79 475 GM, sred. gos. 21,5 51,6 19,9 58,2 34,5 20,726
2,5 23 23 1 1 1,35 0,75 23,3 8,23 5,02 411 GM, sred. gos. 21,5 53,8 17,3 54,2 33,6 17,538
2,6 20 20 1 1 1,32 0,75 19,9 7,01 4,28 351 GM, sred. gos. 21,5 55,9 14,7 49,9 32,7 24,883
2,7 39 39 1 1 1,30 0,75 38,0 13,42 | 8,18 671 GM, gos. 215 58,1 28,2 68,9 37,0 30,636
2,8 121 121 1 1 1,27 0,75 115,5 40,81 | 24,88 2040 podlaga, 24,0 60,5 85,7 100,0 46,9 99,674
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edom. modul

nedr..striz. trd.

strizni kot ¢ [°]

Stevi c, [kPa] (Skempton)
Stevilo udarcev litolo$ki opis (B;;;:q g‘ﬁ':gtm (Terzaghi &
0 50 100 150 0 d&MUtieRr9)0 0o Pack) 1 26 31 36 41 46
0,0 0,0 o= 0,0 0,0 0,0 +—
GM, zelo
rah. 1,0
-0,5
? 2,0
10 1,0 1 GM, rah. 10 | 1,0 |
{\ 3,0
-1,5 GM, ]
} sred. gos. 4,0
—_ —N10
g GM , rah. i
g 20 (N1)60 2,0 2,0 1 50 20 ,7\
Zg oo \/0da
: r
GM,
sred. gos. 6,0
-2,5 1
——— [ oodam, 70 N
3,0 -3,0 3,0 30 +———H
8,0
-3,5
9,0
4,0 -4,0 ¢ 4,0 10,0 40
karakteriticne (povpre€ne) vrednosti parametrov v posamezni plasti
globina ¢[o] c, [kPa] E,..[kPa] material
0-0,1m 31,3 / 20221 GM , sred. gos.
0,1-0,6m 28,0 / 7300 GM, zelo rah.
06-13m 29,2 / 13210 GM, rah.
1,3-1,8m 32,5 / 20067 GM, sred. gos.
1,8-19m 30,1 / 16214 GM, rah.
1,9-2,7m 34,7 / 24494 GM, sred. gos.
27-28m 46,9 / 99674 podlaga ,




Stabilnostna analiza - povratna analiza
G.Hafner A-A"

Slope stability analysis

Input data

Project

Task : Stabilnostna analiza - povratna analiza
Part : A-A"

Description : Sanacija dveh usadov na dostopni cesti na naslova Debro 40 in 41 - Debro 40
Customer: Obcina La8ko

Author : G.Hafner

Date : 18. 05. 2021

ProjectID : 17/04-21 PZI

Settings
Slovenia - EN 1997 (2)

Stability analysis

Earthquake analysis : Standard
Verification methodology : Safety factors (ASD)

Safety factors
Permanent design situation
Safety factor : SF¢ = 2,00 [-]

Interface

Coordinates of interface points [m]
X z X z X z
0,00 10,46 12,62 10,00 13,27 9,91
15,01 9,66 15,25 9,60 15,70 8,31
17,70 7,00 19,33 6,00 20,98 5,00
22,64 4,00 24,34 3,00 25,48 2,52
28,70 0,00

No. Interface location

1

0,00 9,74 6,35 9,43 8,09 9,35
8,86 9,31 9,88 9,26 11,21 9,20
12,62 10,00

12,62 10,00 16,79 7,17 25,28 1,91
28,28 0,00 28,70 -0,27

6,35 9,43 22,57 0,00 28,70 -3,56

J77
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Stabilnostna analiza - povratna analiza
G.Hafner A-A"
No. Interface location Coordinates of interface points [m]
X z X z X z
5 \ 8,09 9,35 23,64 0,00 28,70 -3,04
6 \ 8,86 9,31 23,91 0,00 28,70 -2,96
7 9,88 9,26 9,90 9,25 25,00 0,00
\ 28,70  -2,27
8 \ 11,21 9,20 25,69 0,00 28,70 -1,91
Soil parameters - effective stress state
c
No. Name Pattern i of L
[°] [kPa] [kN/m3]
1  Tampon - 35,50 0,00 20,00
2  GM zameljena pescCena zemljina m 25,00 2,50 18,00
3  GM preperela klasti€na kamnina - 34,00 0,00 22,00
- —o0
4  GM zameljena peS&ena zemljina rahla i 5 25,00 0,00 19,00
[ - 5
5  GM preperela klasti€na kamnina sp 34,00 0,00 22,00
6 GM zameljena klasti¢na zemljina rahla sp —® &5 ©°; 25,00 0,00 19,00
D o o = <
I 2|

[GEOS5 - Slope Stability | version 5.2021.18.0 | hardware key 9178 / 1 | SIIPS AD d.o.o. | Copyright © 2021 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]
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Stabilnostna analiza - povratna analiza
G.Hafner A-A"
c
No. Name Pattern Nl of L
[°] [kPa] [kN/m3]
e % 7%
7  GM preperela kamnina 7 0 o/ O/i)/o/o 34,00 0,00 22,00
> ,0 , 0 /<
R W
8 Podlaga RSN AR 38,00 40,00 24,00
Iy
Soil parameters - uplift
No. Name Pattern Vsat ’s "
[kN/m3] [kN/m3] [-1
2  GM zameljena pedcCena zemljina m 18,00
3  GM preperela klasti¢na kamnina - 22,00
- —o0
4  GM zameljena peS¢ena zemljina rahla i . 19,00
I - o
5  GM preperela klasti€na kamnina sp - 22,00
(0] ©) O
= o o
6  GM zameljena klasti¢na zemljina rahla sp ~° ., %35 °; 19,00
D o o = <
/0 © /O
. // [} o/ o
7  GM preperela kamnina 7 0 o/ ° %% 22,00
> o0 s O /S <
AV U U
8  Podlaga fL LU E 2400
N AR A
Soil parameters
Tampon
Unit weight : y = 20,00 kN/m3
Stress-state : effective
Angle of internal friction : Qef = 3550°
Cohesion of soil : Cef = 0,00 kPa
Saturated unit weight : Ysat = 20,00 kN/m3
GM zameljena peséena zemljina
Unit weight : y = 18,00 kN/m3
Stress-state : effective

I 3
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Stabilnostna analiza - povratna analiza

G.Hafner A-A"
Angle of internal friction : oef = 25,00°
Cohesion of soil : Cef = 2,50 kPa
Saturated unit weight : Ysat = 18,00 kN/m3
GM preperela klastiCna kamnina

Unit weight : y = 22,00 kN/m3
Stress-state : effective

Angle of internal friction : oef = 34,00°
Cohesion of soil : Cef = 0,00 kPa
Saturated unit weight : Ysat = 22,00 kN/m3
GM zameljena pesS¢ena zemljina rahla

Unit weight : y = 19,00 kN/m3
Stress-state : effective

Angle of internal friction : oef = 25,00°
Cohesion of soil : Cef = 0,00 kPa
Saturated unit weight : Ysat = 19,00 kN/m3
GM preperela klasti€cna kamnina sp

Unit weight : y = 22,00 kN/m3
Stress-state : effective

Angle of internal friction : oef = 34,00°
Cohesion of soil : Cef = 0,00 kPa
Saturated unit weight : Ysat = 22,00 kN/m3
GM zameljena klasti¢na zemljina rahla sp

Unit weight : y = 19,00 kN/m3
Stress-state : effective

Angle of internal friction : oef = 25,00°
Cohesion of soil : Cef = 0,00 kPa
Saturated unit weight : Ysat = 19,00 kN/m3
GM preperela kamnina

Unit weight : y = 22,00 kN/m3
Stress-state : effective

Angle of internal friction : oef = 34,00°
Cohesion of soil : Cef = 0,00 kPa
Saturated unit weight : Ysat = 22,00 kN/m3
Podlaga

Unit weight : y = 24,00 kN/m3
Stress-state : effective

Angle of internal friction : gpef = 38,00°
Cohesion of soil : Cef = 40,00 kPa
Saturated unit weight : Ysat = 24,00 kKN/m3
I 4]
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G.Hafner

Stabilnostna analiza - povratna analiza

A_All

Assigning and surfaces

No. s e T Coordinates of surface points [m] A55|g_ned
X z X z soil
1 6,35 9,43 8,09 9,35 Tampon
8,86 9,31 9,88 9,26
11,21 9,20 12,62 10,00
000 1046 000 974 —
2 16,79 7,17 25,28 1,91 GM zameljena pescena
28,28 0,00 28,70 -0,27 zemljina
28,70 0,00 25,48 2,52
24,34 3,00 22,64 4,00
20,98 5,00 19,33 6,00
17,70 7,00 15,70 8,31
15,25 9,60 15,01 9,66
13,27 9,91 12,62 10,00
3 25,69 0,00 28,70 -1,91 GM preperela klasti¢na
28,70 -0,27 28,28 0,00 kamnina
25,28 1,91 16,79 7,17 o o °o_ o _
12,62 10,00 11,21 920 o o 6— 0 —o0
_QO oO__ O _O
o) [0 [0 o)
4 25,69 0,00 11,21 9,20 GM zameljena peséena
9,88 9,26 9,90 9,25 zemljina rahla
25,00 0,00 28,70 227 v B
28,70 -1,91 — o .
- - )
5 25,00 0,00 9,90 9,25 GM preperela klasti¢na
9,88 9,26 8,86 9,31 kamnina sp
23,91 0,00 28,70 -2,96 o o o o _
28,70 -2,27 o —o 6— o0 —o
_QO oO__ O _O
o [0 [0 o)
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Stabilnostna analiza - povratna analiza
G.Hafner A-A"
No. e s T Coordinates of surface points [m] A55|g_ned
X z X z soil
6 23,91 0,00 8,86 9,31 GM zameljena klasti¢na
8,09 9,35 23,64 0,00 zemljina rahla sp
28,70 -3,04 28,70 -2,96
! 23,64 0,00 8,09 9,35 GM preperela kamnina
6,35 943 2257 0,00 " Prep
28,70 -3,56 28,70 -3,04 %) //% P /%//
o,/ o / o// o 0
//%//OO/OO/OO//
8 22,57 0,00 6,35 9,43 Podlaaa
000 974 000 -856 g
28,70 -8,56 28,70 -3,56
A AN O A
LR VN
N R AR AR
Water

Water type : No water

Tensile crack
Tensile crack not input.

Earthquake
Earthquake not included.

Settings of the stage of construction
Design situation : permanent

Results (Stage of construction 1)

Analysis 1 (stage 1)
Circular slip surface
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Stabilnostna analiza - povratna analiza
G.Hafner A-A"

X = 25,16 [m] o= -52,25 [°]
Center : Angles :
z= 19,45 [m] ag=  -10,74 [7]
Radius : R = 15,50 [m]

Slope stability verification (Spencer)
Factor of safety = 1,12 < 2,00

Sloie stabiliti NOT ACCEPTABLE
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G.Hafner

Stabilnostna analiza - povratna analiza

A_All

Input data (Stage of construction 2)

Assigning and surfaces

No. G e Coordinates of surface points [m] ASS|g.ned
X z X z soil
1 6,35 9,43 8,09 9,35 Tampon
8,86 9,31 9,88 9,26
11,21 9,20 12,62 10,00
0,00 10,46 0,00 9,74 —
2 16,79 717 25,28 1,91 GM zameljena pescena
28,28 0,00 28,70 -0,27 zemljina
28,70 0,00 25,48 2,52
24,34 3,00 22,64 4,00
20,98 5,00 19,33 6,00
17,70 7,00 15,70 8,31
15,25 9,60 15,01 9,66
13,27 9,91 12,62 10,00
3 25,69 0,00 28,70 -1,91 GM preperela klasti¢na
28,70 -0,27 28,28 0,00 kamnina
25,28 1,91 16,79 717 po o o o
12,62 10,00 11,21 920 b o o o o
_O oO__ O _O
o [0 [0 o
4 25,69 0,00 11,21 9,20 GM zameljena pe$cena
9,88 9,26 9,90 9,25 zemljina rahla
25,00 0,00 28,70 227 v - -
28,70  -1,91 — o -
o
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Stabilnostna analiza - povratna analiza
G.Hafner A-A"
No. e s T Coordinates of surface points [m] A55|g_ned
X z X z soil
5 25,00 0,00 9,90 9,25 GM preperela klasti¢na
9,88 9,26 8,86 9,31 kamnina sp
23,91 0,00 28,70 -2,96 o o °o_ o _
28,70 -2,27 o —8 o6— 0 —o0
0 o__o _o
(¢} o o (¢}
6 23,91 0,00 8,86 9,31 GM zameljena klasti¢na
8,09 9,35 23,64 0,00 zemljina rahla sp
28,70 -3,04 28,70 -2,96
’ 23,64 0,00 8,09 9,35 GM preperela kamnina
635 943 2257 0,00 PP
28,70 -3,56 28,70 -3,04 %) //% P /%//
o,/ o / o/ o 0
7% % % .
8 22,57 0,00 6,35 9,43 Podlaaa
000 974 000 -856 g
28,70 -8,56 28,70 -3,56
A A A A
\ N NN
N R AR AR
Anti-Slide piles
\nt".S"d‘ Point Length P'I‘."‘ Cross-section Pile bearing capacity
pile spacing
.o Max. .
No. istributic bearing Gradient Passive
new X [m] z [m] | [m] b [m] [m] along ; force
the pile capacity  K[-] direction
P VulkN]
sx=0,12; sy = perpendicular
1 Yes 15,24 9,60 5,50 1,30 0.15 constant 80,00 to pile
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Stabilnostna analiza - povratna analiza
G.Hafner A-A"

Water
Water type : No water

Tensile crack
Tensile crack not input.

Earthquake
Earthquake not included.

Settings of the stage of construction
Design situation : permanent

Results (Stage of construction 2)

Analysis 1 (stage 2)
Circular slip surface

Slip surface parameters

X = 25,16 [m] o1 = -52,25 [°]
Center : Angles :

z= 19,45 [m] o= -10,74 [°]
Radius : R= 15,50 [m]

Analysis of the slip surface without optimization.

The forces acting on the pile
Anti-Slide Pile No. 1 (15,24; 9,60 [m])

Horizontal active force: -4,63 kN/m
Horizontal passive force: -4,63 kN/m
Depth of slip surface: 2,06 m

The length of pile below terrain: 5,50 m

Slope stability verification (Spencer)
Factor of safety = 2,69 > 2,00
Slope stability ACCEPTABLE

I 10|
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Stabilnostna analiza - povratna analiza
A-All

G.Hafner

Piles verification 1 (stage 2)

Anti-Slide pile : Anti-Slide Pile No. 1 (15,24; 9,60 [m])
Analysis : Calculation 1 (slip surface circular)
Method : Spencer

11]
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Stabilnostna analiza - povratna analiza
G.Hafner B-B"

Slope stability analysis

Input data

Project

Task : Stabilnostna analiza - povratna analiza
Part : B-B"

Description : Sanacija dveh usadov na dostopni cesti na naslova Debro 40 in 41 - Debro 41
Customer: Obcina La8ko

Author : G.Hafner

Date : 24.05. 2021

ProjectID : 17/04-21 PZI

Settings
Slovenia - EN 1997 (2)

Stability analysis

Earthquake analysis : Standard
Verification methodology : Safety factors (ASD)

Safety factors
Permanent design situation

Safety factor : SF¢ = 2,00 [-]
Interface
No. Interface location Coordinates of interface points [m]
X z X z X z
1 0,00 23,68 4,86 21,74 7,70 21,63

9,58 20,76 12,12 20,00 14,76 19,00
15,61 18,65 18,08 18,50 18,76 18,48
19,51 18,24 20,52 17,00 22,85 16,00
24,64 15,00 26,69 14,00 29,43 13,00
38,34 12,58 40,00 11,62

2 0,00 22,26 9,58 17,66 18,08 13,00
26,23 10,40 39,80 7,16 40,00 7,10

3 4,86 21,74 9,58 19,96 18,10 16,90
26,23 13,40 30,35 11,75 40,00 8,99
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Stabilnostna analiza - povratna analiza
G.Hafner B-B"
Soil parameters - effective stress state
c
No. Name Pattern Nl ef L
[°] [kPa] [kN/m3]
1 GM zameljena pes¢ena zemljina 25,00 2,50 18,00
o) o) o
- o— O
2  GM preperele klasticne kamnine = . S5 24 34,00 0,00 22,00
> o © <
3  Podlaga klastoéne kamnine - 38,00 40,00 24,00
Soil parameters - uplift
No. Name Pattern Vsat ’s "
[kN/m3] [kN/m3] [-]
1 GM zameljena ped€ena zemljina 18,00
o o [e]
. . —© o— O
2  GM preperele klasti¢ne kamnine 2o %% 25 22,00
p) o o <
3  Podlaga klasto€ne kamnine - 24,00
Soil parameters
GM zameljena peS¢ena zemljina
Unit weight : y = 18,00 kN/m3
Stress-state : effective
Angle of internal friction : oef = 25,00°
Cohesion of soil : Cef = 2,50 kPa
Saturated unit weight : Ysat = 18,00 kN/m3
GM preperele klasticCne kamnine
Unit weight : = 22,00 kN/m3
Stress-state : effective
Angle of internal friction : oef = 34,00°
Cohesion of soil : Cef = 0,00 kPa
Saturated unit weight : Ysat = 22,00 kN/m3
Podlaga klastoéne kamnine
Unit weight : y = 24,00 kN/m3
Stress-state : effective
Angle of internal friction : oef = 38,00°
Cohesion of soil : Cei = 40,00 kPa
Saturated unit weight : Ysat = 24,00 kN/m3
I 2|
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G.Hafner

Stabilnostna analiza - povratna analiza

B_Bll

Assigning and surfaces

No. Surface position Coordinates of surface points [m] A55|g_ned
X z X z soil
1 9,58 19,96 18,10 16,90 GM zameljena pe$éena
26,23 13,40 30,35 11,75 zemljina
40,00 8,99 40,00 11,62
38,34 12,58 29,43 13,00
26,69 14,00 24,64 15,00
22,85 16,00 20,52 17,00
19,51 18,24 18,76 18,48
18,08 18,50 15,61 18,65
14,76 19,00 12,12 20,00
9,58 20,76 7,70 21,63
4,86 21,74
2 30,35 11,75 26,23 13,40 GM preperele klasti¢ne
18,10 16,90 9,58 19,96 kamnine
4,86 21,74 0,00 23,68 o o °_ 9o _
0,00 22,26 9,58 1766 o o 6— o0 —o
18,08 13,00 26,23 1040 5 & % %
39,80 7,16 40,00 7,10
40,00 8,99
3 39,80 7,16 26,23 10,40 Podlaga klasto¢ne
18,08 13,00 9,58 17,66 kamnine
0,00 22,26 0,00 2,10
40,00 2,10 40,00 7,10 -
Water

Water type : No water

Tensile crack
Tensile crack not input.

Earthquake
Earthquake not included.

Settings of the stage of construction

Design situation : permanent

Results (Stage of construction 1)

Analysis 1 (stage 1)
Circular slip surface

Slip surface parameters

X =
Center :
Z =

26,56 [m]
25,50 [m]

Angles :

-51,66 [°]
2,02 [°]

o

o2

Analysis of the slip surface without optimization.
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Stabilnostna analiza - povratna analiza
G.Hafner B-B"

Slip surface parameters
Radius : R= 11,25 [m] |
Analysis of the slip surface without optimization.

Slope stability verification (Spencer)

Factor of safety = 1,34 < 2,00

Slope stability NOT ACCEPTABLE

Name : Analiza stabilnosti v profilu B-B" |Stage - analysis : 1 -1
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Stabilnostna analiza - povratna analiza
G.Hafner B-B"

Input data (Stage of construction 2)

Assigning and surfaces

No. Surface position Coordinates of surface points [m] ASS|g.ned
X z X z soil
1 9,58 19,96 18,10 16,90 GM zameljena pescena
26,23 13,40 30,35 11,75 zemljina
40,00 8,99 40,00 11,62
38,34 12,58 29,43 13,00
26,69 14,00 24,64 15,00
22,85 16,00 20,52 17,00
19,51 18,24 18,76 18,48
18,08 18,50 15,61 18,65
14,76 19,00 12,12 20,00
9,58 20,76 7,70 21,63
4,86 21,74
2 30,35 11,75 26,23 13,40 GM preperele klastitne
18,10 16,90 9,58 19,96 kamnine
4,86 21,74 0,00 23,68 o ©° o o _
0,00 22,26 9,58 1766 o o 6— 0 —o0
1808 1300 2623 1040 & & % %
39,80 7,16 40,00 7,10
40,00 8,99
3 39,80 7,16 26,23 10,40 Podlaga klasto¢ne
18,08 13,00 9,58 17,66 kamnine
0,00 22,26 0,00 2,10
40,00 2,10 40,00 7,10 -
Anti-Slide piles
\nt|-_SI|d1 Point Length P"? Cross-section Pile bearing capacity
pile spacing
No. istributic bgla?'?l;g Gradient Passive
new X [m] z [m] | [m] b [m] [m] along : force
the pile capacity  K[-] direction
V., [kN]
1 Yes 1968 1803 250 130 X" O1ZSy= ostant 80,00 perpendicular
, , ' ’ 0,15 ’ to pile

Water
Water type : No water

Tensile crack
Tensile crack not input.

Earthquake
Earthquake not included.
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Stabilnostna analiza - povratna analiza
G.Hafner B-B"

Settings of the stage of construction
Design situation : permanent

Results (Stage of construction 2)

Analysis 1 (stage 2)
Circular slip surface

Slip surface parameters
X = 26,56 [m] o= -51,66 [°]
Center : Angles :
z= 25,50 [m] oy = -2,02 [°]
Radius : R = 11,25 [m]
Analysis of the slip surface without optimization.
The forces acting on the pile
Anti-Slide Pile No. 1 (19,68; 18,03 [m])
Horizontal active force: 10,98 kN/m
Horizontal passive force: 0,00 kN/m The slope in front of anti-slide pile is not satisfactory.
Depth of slip surface: 1,43 m

The length of pile below terrain: 2,50 m
Slope stability verification (Spencer)
Factor of safety = 7,75 > 2,00
Slope stability ACCEPTABLE
Name : Analiza stabilnosti v prerezu B-B" ‘Stage - analysis : 2 - 1
Description : Sanacija s tirnicami
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ELEKTRIKA NN NADZEMNI VvVOD

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

DRENAZA

@ SIIPS AD d.o.o Matiéna Stevilka: 3667251000
POTOSKA VAS 20 Davéna &t.: S199856921
m___um 1410 ZAGORJE OB SAVI Poslovni racun: IBAN SI56 2900 0005 0596 803
E naslov: gorazd.hafner@siips-ad.si

Objekt/lokacija: Sanacija dveh usadov na dostopni cesti na naslovu Debro 40 in 41

Ime in priimek OBCINA LASKO

Investitor: | Mestna ulica 2
Vodija. proj. mag. Gorazd Hafner u.d.i.geol. (IZS RG - 0088) 3270 Lasko

E 16/04-21 PZI

PROJEKT ST.: 16/04 - 21 PZ|

GEODETSKI NACRT

ZA PRIPRAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GRADITEV OBJEKTA: 23/2021

MIZARBTVD , , ,
GEODETSKE STORITVE  LoZe 4a, 3272 Rimske Toplice

ﬂ 7 .__.- b te.: 031 338 184

————Xlemen Pozarfek .p. e-mail: mlakar.marina@gmail.com

INVESTITOR SIIPS AD d.o.o.
Potoska vas 20, 1410 Zagorje ob Savi

Sanacija dveh usadov na dostopni cesti
na naslovu Debro 40 in Debro 41
KATASTRSKA OBCINA Slivno; parcele *51, 379, 380

NASLOV' RISBE Situacijski nacrt infrastrukture

GEODETINJA . . .
Marina Pozar3ek dipl.inZz.geod.

POOBLASCENI GEODOET Marina Pozar3ek dipl.inZz.geod.

DATUM IZDELAVE RISBE maj 2021




MIZARSTVO
GEODETSKE STORITVE MIZARSTVO IN GEODETSKE STORITVE POZARSEK
p v Kiemen Pozarsek s.p.
o Zﬂ-"-“-ch- Loze 4a, 3272 Rimske Toplice
Klemen Pozar3ek s.p. Tel: 031/338-184; e-mail: mlakar. marina@gmail.com
NAROCNIK:
SIIPS AD d.o.o.

Potoska vas 20
1410 Zagorje ob Savi

GEODETSKI NACRT ZA OBJEKT:

Sanacija dveh usadov na dostopni cesti
na naslovu Debro 40 in Debro 41

NAMEN UPORABE GEODETSKEGA NACRTA

Geodetski naért za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta

izmerjeno: april 2021 izdelano: april 2021

GEODETSKO PODJETJE:

MIZARSTVO IN GEODETSKE STORITVE POZARSEK, Klemen Pozarsek S.p.

MIZARSTVOD

podpis in Zig odgovorne osebe

POOBLASCENI GEODET:

Marina Pozar$ek, dipl. inZ. geod., Pl Geo 0364

MARINA PO REEK
diplLinz.gg6d.
128 Geo ‘%

osebni Zig in podpis pooblag&enega geodeta / /

STEVILKA DELA TER KRAJ IN DATUM IZDELAVE:

St. geodetskega nadrta: 23/2021 Rimske Toplice, maj 2021

Sanacija dveh usadov na dostopni cesti 23/2021
na naslovu Debro 40 in Debro 41



MIZARSTVO
GEODETSKE sTORITvE|  MIZARSTVO IN GEODETSKE STORITVE POZARSEK

p v Klemen Pozarsek s.p.
ozandeh Loze 4a, 3272 Rimske Toplice
Klemen Pozarsek s.p. Tel: 031/338-184; e-mail: mlakar.marina@gmail.com

CERTIFIKAT GEODETSKEGA NACRTA

1. Naroénik geodetskega naérta:

SIIPS AD d.o.o., Potoska vas 20, 1410 Zagorje ob Savi

2. Pooblaséeni geodet : Marina Pozar3ek, dipl. inZ. geod., Pl Geo 0364
potrjujem, da je geodetski nacrt &t.

23/2021
Sanacija dveh usadov na dostopni cesti
na naslovu Debro 40 in Debro 41

izdelan skladno s predpisi in namenom uporabe,
opredeljenem v tocki 3. tega certifikata

3. Namen in uporabe geodetskega naérta:

- geodetski nacrt za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta,

- brez soglasja podjetja Klemen Pozarsek s.p. se geodetski nacrt v druge namene
ne sme uporabljati;

Sanacija dveh usadov na dostopni cesti

23/2021
na naslovu Debro 40 in Debro 41



GEODETSKE STORITVE

Pozandeckh

- Klemen Pozarsek s.p.

MIZARSTVO

MIZARSTVO IN GEODETSKE STORITVE POZARSEK

Tel: 031/338-184; e-mail: mlakar.marina@gmail.com

Klemen Pozarsek s.p.
LoZe 4a, 3272 Rimske Toplice

4. Podatki o vsebini geodetskega naérta

k.o. Slivho

Podatki

Vir podatkov

Institucija

Datum Natanénost

Gradb. inz. objekti

Podatki o
parcelnih mejah

GPS in
tahimetriéna izmera

DKN

GU Celie

Klemen Pozarsek s.p. | april 2021 natan€nost izmere

+0,06m

urejene meje +0,10m
april 2021 prikazane meje +1,00

Geodetski na¢rt je izmerjen v drzavnem koordinatnem sistemu D96/TM.
Detajlna izmera je bila izvedena z GPS in tahimetriéno izmero.

NatanCnost geodetskega nadrta zado$éa le za namen uporabe, dolo¢en v 3.
tocki certifikata. Za uporabo geodetskega naérta v druge namene mora
narocnik narociti izdelavo novega geodetskega nadérta.

Pri uporabi geodetskega nacrta je potrebno upostevati natanénost podatkov iz
tabele v 4. tocki certifikata.

Natanénost podatkov o urejenih mejah je dologena na osnovi podatkov o
metodi doloditve zemlji$kokatastrskih tock. Podatki o parcelah so pridobljeni iz
uradnega digitalnega katastrskega nadrta. Urejene meje so prikazane z
odebeljeno linijo barve magenta, prikazane pa s tanko linijo magenta.
Geodetski naért ni primeren za namen vzpostavljanja katastrske vsebine
(mejniki, parcelne meje...) v naravi.

Na terenu vidni komunalni objekti so izmerjeni v okviru topografske izmere.

Rimske Toplice, 4.5.2021

Sanacija dveh usadov na dostopni cesti

na naslovu Debro 40

in Debro 41

osebni Zig in podpis Pl Geo

dipl.inZ.geod. :
iZS Geo0364 &/

AT

MARINA POZAR&K

i1

Zig geodetskega podjetjia , ;- » {; STVA

GEODETSKE STORITVE
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MIZARSTVO
GEODETSKE STORITVE

Pozanich

Klemen Pozarsek s.p.

MIZARSTVO IN GEODETSKE STORITVE POZARSEK
Klemen Pozarsek s.p.

LoZe 4a, 3272 Rimske Toplice

Tel: 031/338-184; e-mail: mlakar.marina@gmail.com

VSEBINA GEODETSKEGA NACRTA

naslovna stran
certifikat geodetskega nacrta

vsebina
zap. st. | naslov risbe merilo
strani
1 | Situacijski nacrt infrastrukture 1:1000
2 | Situacijski nacrt 1:500

Sanacija dveh usadov na dostopni cesti
na naslovu Debro 40 in Debro 41

23/2021




ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

: : : ELEKTRIKA NN NADZEMNI Vv0OD

Z

V

GEODETSKI NACRT

ZA PRIPRAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GRADITEV OBJEKTA: 23/2021

MIZARBTVD
GEODETSKE S8TORITVE

Pozandeh

Klemen PozarSek s.p.

LozZe 4a, 3272 Rimske Toplice
te.: 031 338 184
e-mail: mlakar.marina@gmail.com

INVESTITOR

SIIPS AD d.o.0.
Potoska vas 20, 1410 Zagorje ob Savi

OBJEKT

Sanacija plazu pri hisi "Debro 40"

KATASTRSKA OBCINA

Slivno; parcele *51, 379, 380

NASLOV RISBE

MERILO

Pregledna situacija 1:1000

GEODETINJA

Marina Pozar3ek dipl.inZz.geod. Vﬁ.@#tm w

POOBLASCENI GEODOET

DATUM IZDELAVE RISBE

I
Marina Pozar3ek dipl.inZz.geod. wﬁ.@ﬁgm m
‘ 1

april 2021 STRAN
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