Kapna maska je izdelana iz
pocinkane in prasno barvane
ploCevine, ki jo sestavljajo

SS2 Nadstresek pred Zalnico ST1 - Zid vlaknocementnih plos¢ in vidnega betona

- prani prodec 3cm 8-16 mm

- hidroizolacijska folija s pritrdili kot v SS3

- filc kot lo€ilni sloj min.200g/m2

- ekstrudiran polistiren 5 cm trdnost
glede na obremenitev

- kamena volna 15cm trdnost glede na
obremenitev

- tesnjena PE parna zapora SD MIN 400m

- lahek zaglajen naklonski beton 2%

- AB plo&¢a 16 cm

- sekundarni strop iz mavénih plos¢,
kitanih in bruSenih ter pleskanih. Pod
nadstreski se uporabijo vodoodporne

- vlakno cementne polosc¢e - skodlasta izvedba

dim cca. 40/60cm (npr. ESAL ravna kritina ali
enakovredno) - po sistemu proizvajalca (cca 0,8cm)

- toCkovna alu podkonstrukcija - zra€ni sloj 2 cm

- lesena podkonstrukcija 3 cm

- armirni sloj ometa kot vetrna zapora

- vodoodporna toplotna izolacija xps 10,0 cm do
visine 1,20 cm nad koto 0.00,

- od kote 1,20 naprej toplotna izolacija eps 10 cm

Detajl venca zalnic

Po celotnem obodu niZjega
dela objekta se izvede kapna
maska za izvedbo Zlebu.

Maska je na objekt pritriena
preko OSB plosc&e dolzine cca 70cm,

o o , , - toplotna izolacija mora biti v steno sidrana,
ki je sidrana (detail sidranja potrdi

ploSCe rezane z zarilno nitko.

pokrivna ploCevina, barvana
barva po barvni Studiji

svetlobnik: varnostna, lepljena, kaljena in toplotnoizolativna stekla
vpeta v ALU okvirje (npr. SCHUECO Sistem ali enakovredno)
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Detajl vpenjanja in izvedbe ALU okvirja je
shematski in se prilagodi detajlu izvajalca.
detajl potrdi odg. proj. arh.

lzvedba ALU dela svetlobnika se uskladi z izvedbo
strehe in izvedbo AB dela svetlobnika.
detajl potrdi odg. proj. arh.

ST5 Stena svetlobnika:

- Tekoca hidroizolacija kot po sistemu sicalastic ali enakovredno
- posip

- tekoCa hidroizolacija

- primer

- kasiran xps 10 cm

- zakljuek parne zapore SD min 400m

- armirano betonski nastavek svetlobnika 20 cm

OPOMBA: Na notraniji strani je svetlobnik obdelan kot vidni beton
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Opombe:

- Vse kote, viine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbiS¢u glede na izvedeno stanje.

- DelavniSke nacrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo

potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij in odg. vodja projekta.

- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske Studije in pisno potrditi predvideno geolosko sestavo

ter pisno potrditi koto temeljenja. V primeru odstopanj je potrebno uskladiti naért temeljev. Brez pisne potrditve kote
temljenja s strani odg. geomehanika izvedba temeljev ni dovoljena (pregled lahko opravi tudi drug odgovorni

geolog ali geomehanik in potrdi viSino temeljenja)

- Pred izvedbo fasade je potrebno izdelati delavnidko risbo fasade (izdela jo izvajalec) in vzorec fasade vklju¢no z
vsemi nosilci, pritrdilnimi elementi in preboji. Vzorec mora vsebovati vse bistvene elemente fasade. Vzorec potrdita odg.
proj. arhitekture in odg. proj. gradbenih konstrukcij. Vgradnja brez potrditve NI DOVOLJENA!

- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tehniénem poroilu PZ| projekta.

- lzvajalec izdela delavniSke nadrte vseh povrsin vidnega betona, ki jih potrdi odg. proj. arh.

- lzvajalec izdela delavniSke nacrte in sistem dilatiranja vseh AB talnih ploS¢, ki jih potrdi odg. proj. arh. in gradb. konstr.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline plo¢evin) mora potrditi odgovorni projektant gradbenih
konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (Ce dimenzije

niso izracunane v PZI projektu gradenih konstrukcij).

- Arhitektura objekta je avtorsko zasgitena, zato lahko vse spremembe zunanjosti objekta potrdi [ZKLJUCNO odgovorni
projektant arhitekture. Vse potrditve morajo biti pisne.

- lzvajalec in odgovorni nadzor sta dolzna pred izvedbo posameznega dela objekta preveriti posamezne elemente ali

dele zgradbe v vseh naCrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti (arhitektura gradbenih konstrukcij,

strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...) je potrebno nemudoma sporo€iti odg. vodji projekta. Samovoljno

prilagajanje projekta ni dovoljeno!

- Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen.

- Vsi kovinski barvani elementi, ki so izpostavljeni atmosferi in niso izvedeni iz nerjavecega jekla, so vro¢e cinkani in

preko primerja (osnovni premaz) dvakrat barvani s pokrivno barvo. Ostali jekleni elementi so razma$ceni, peskanii in

barvani 2 x s temeljno barvo in 2 x s prekrivno barvo.

Protikorozijska za$Cita vseh elementov mora biti tak$na, da zagotavlja zakonsko predpisan garancijski rok in garancijski

rok, ki ga od izvajalca del zahteva naro¢nik.

- Pocinkani elementi se vijacijo; varjenje na gradbiS¢u ni dovoljeno. V primeru varjenja je potrebno naknadno protikorozijsko
za3Cito uskladiti v okviru nadzora.

- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje
ureditve. Preboje je izvajalec dolzan preveriti pred zaéetkom izvedbe betonskih del (zana$anje in sklicevanje izkluéno na
armaturni nacrt ali nacrt arhitekture ni dovoljeno).

- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.

- Pred narocilom oken in steklenih sten mora izvajalec izdelati delavniSke risbe, ki vkljuCujejo risbe vseh elementov oken,

senCil in kaset. DelavniSke risbe mora pisno potrditi odg.proj.arh. Izdelava oken, steklenih sten in sencil brez pisne potrditve
odg.proj.arh. ni dovoljeno.

- Vsi preboji, ki niso vrisani (oddusniki, prezracevanie, itd.) glej projekt strojnih instalacij.

- Rusitvena dela na obstoje¢em objektu so ocenjena glede na projektantom znane podatke, zato jih je potrebno jemati kot zelo
grobo oceno.

- Projekt betonov mora po zahtevah odg. proj. arhitekture izvajalec naroditi pri kompetentni instituciji.

Izdelanih mora biti najman §tiri vzorce razli¢nih odtenkov betona (velikost vzorca 50x50cm). Sestava betona: bel granulat, preveri
se moznost uporabe belega cementa in po potrebi dodan bel pigment.

- Vidni betoni morajo biti izvedeni v najvisji mozni kvaliteti, ki jo potrdi odg. projektant arhitekture. V primeru, da betoni ne bodo
izvedeni v zeljeni kvaliteti, jih bo potrebno v celoti fino peskati.

- Pri vseh postavkah tesarskih del za vidni beton ( beli ali navadni cement) se opazenje izvede po shemi opaznih plos¢, ki jo pisno
potrdi odg. proj. arh.

- Zaradi netipskega rastra in profiliranih vidnih betonov je potrebno znotraj opaznih sten izvesti dodatno mizarsko izdelano opazno oblogo
iz povsem gladkih opaznih plo3¢ ( npr. DOKAPLEX ali enakovredno), ki se pritrdijo na osnovni opaz.

Distancniki morajo biti izvedeni v pravilnem rastru, ki ga potrdi odgovorni projektant arhitekture. Tesnenje med opaznimi ploS¢ami
mora biti izvedeno tako, da je onemogoceno vsakrsno odtekanje cementnrga mleka. Stiki med opaznimi plod¢ami so naknadno
koregirani s finim dletom.

-TehnoloSke nacrte vidnih jeklenih nosilcev in njihovega pritrjevanja pred izvedbo potrdita odg. proj. arh. in odg. proj. grad. konstr
- Detajli montaze oken in vrat, zaklju&ki konstrukcij in ostali elementi stavbe, ki so v tlorisih in prerezih risani shematsko, so
natancneje obdelani v fasadnih pasovih oz. jih izdela izvajalec (prozivajalec) in potrdi odg. proj. arh.

- Glede na zeljo investitorja po daljSi zivlienski dobi se lahko vse odkapne in obrobne plocevine izvede v ALU izvedbi barvani v
RAL pr izboru odg. proj. arhitekture

- BARVA VSEH VIDNIH ELEMENTOV OBJEKTA SE DOLOCI PO BARVNI STUDWI, KI JO POTRDI ODG. PROJ. ARH.
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