SS5 Streha nad hallom, hodnikom Detajl vpenjanja in izvedbe ALU okvirja je SS3 Streha poslovilne

0
2% naklon orenratovanio 2 ok ) shematski in se prilagodi detajlu izvajalca. dvorane, 2% naklon OPOMBA:
rezracevanje z rekuperacijo. ; ; ; ‘v i s . v _ s
- Pran prodec 8-16...3cm : J detajl potrdi odg. proj. arh. - Pran prodec 8-16...3cm Statiéno ustreznost detajla in debelino ploevine
- Hidroizolacijska folija s pritrdili - : - i Droizva _ . - Dvojno armirana FPO folija mora pred vgradnjo pisno potrditi statik. Potrditev
- Filc kot | v.lj o I¢ 1p imo Svetilo po projektu Vgradnja po navodilih proizvajaica, |lzvedba ALU dela svetiobnika se uskladi z izvedbo (mehansko pritriena)....1,8mm pred vgraanjo p P : :
kot locilni sloj min. 130g/m lektro instalacii vkljuéno z vsemi potrebnimi odkapnimi L : - o penay... mora biti pisna in vpisana v gradbeni dnevnik. Na
- Toplotna izolacija: elextro Instalaci). jucno P P strehe in izvedbo AB dela svetlobnika. - Filc kot logilni sloj min. 200g/m2 _ - P’ o R
Ekstrudirani polistiren...... 5em obrobami. detajl potrdi odg. proj. arh. - Toplotna izolacija: podlagi §tat|cnega 1zracuna mora.bltl qetajl obde!an
Kamena volna......15¢m Detal varade orebaiey tEgstrUtd'far;" polistiren, v delavnikih nacrtih, ki jih izdela izvajalec, potrdi pa
etajl vgraanje prenojev in s ranost prilagojena : : : : -
tesnjena PE SD MIN 400 e ovainih oot oot STS Stena svetlobnika: _ redhidenim Sbremenitvam....5om odg. proj. arh. in odg. proj. gradbenih konstrukcij.
- lesnjeéna Lt parna zapora Mabdall prezracevainin cevi potrdila - Tekoca hidroizolacija kot po sistemu sicalastic ali enakovredno | PRV DUIRTHETIVCT oo
- Lahek zaglajen naklonski beton 2% o0dg. proj. arh. in stroj. inst. - posip Kamena vplna,_
(2 do 22cm) - gle;j tloris strehe cota hidroizolaci trdnost prilagojena
- tekoca hidroizolacija predvidenim obremenitvam ......15cm
- AB plo$¢a - vidni beton ......16¢cm i oidvina. b - primer .
|zvajalec izdela delavniske nadrte pokrivna plocgvina, barvana - kasiran xps 10 cm - Tesnjena PE Parna zapora
vseh povrsin vidnega betona, ki jih barva pd barvni Studiji - zakljucek parne zapore SD min 400m SD min 400m )
potrdi odg. proj. arh. - armirano betonski nastavek svetlobnika 20 cm - AB plosca v naklonu 2%......16¢m
i : - tlobnik: varnostna, lepljena, kaljena in toplotnoizolativna stekla ; :
- Celoten stresni sestav izvesti po sve o ’ , , . o : - - - Sekundarni strop:
sistemu renomiranih proizvajalpcev vpeta v ALU okvirje (npr. SCHUECO Sistem ali enakovredno) OPOMBA: Na notranii strani je svetlobnik obdelan kot vidni beton kombinacija akustiénega sekundamega
' TXX v . e . .
z vsemi potrebnimi materiali in tesnenii. stropa z zvoc€no izolacijo in lesenih
%) % akusticnih ploS¢ z zvoéno izolacijo.
Detajl vpenjanja ALU okvirja je shematski in se prilagodi ° Naklon strehe pravokotno na fasadni pas Vse na podkonstrukciji skupne
detajlu izvajalca, detajl potrdi odg. proj. arh. - glej tloris strehe, 2% naklon Czj(re:grilinselo? ??m _
Kapra maska je izdelana iz Odkapna ALU plog':gvinq,l = - zvoéna izolacija 5cm zakljuéna jeklena ploéeyvina (max. dolZina je 4m), Opombe:
pocinkane in prasno barvane barva po barvni $tudiji - Pran prodec 8-16.... 3cm 8Bz -avolnoizolaciske ploste 2,0 cm < vroce cinkana in tovamisko barvana (barvo
ploCevine, kiQ sestavijajo - Dvojno armirana FPO folija | 2.2 - Strop se izvede po certificiranem = potrebno uskladiti z barvo betona), medsebojno
med sabo zvarjene profile / (mehansko pritrjena)....1,8mm > <9 sistemu na kovinski podkonstruckiji. Re! sykovana z vodotesnimi trakovi (po certificiranem - Vse koFeva, viéinve in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbiscu glede na izvedeno stanje.
oziroma sestavljene ofile. s PR i e - Filc kot logilni sloj min. 200g/m2 : % = o lzvajalec izdela delavnidke nacrte : S sistemu) - DeIgymske nacrte Jeklen.|h konstrukc.u .|zdela |zvajglec Jgklenlh konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo
Barva po barvni $tudiji. J%te SRR - Ekstrudiran polistiren v naklonu 'G5 @ izvedbe vseh prebojev (Iudi, sevala, ' <C potrditi odg..prOJ. gradbenlh konsFr.ukcu in odg. vodja prOJekta.v o - . )
2 o . X 04 ; el ) in of ¢ <C - Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske Studije in pisno potrditi predvideno geoloSko sestavo
2% naklon pravokotno na fasadni pas iy prostorski nosilci,...) in stikov z = . n Jedafl izce N N0 P . \ .
Vigina maske se prilagodi - :.° R ek P -;8 AB konstrukcio, ki jih potrdi odg. proj = ter pisno potrditi koto temeljenja. V primeru odstopanj je potrebno uskladiti naért temeljev. Brez pisne potrditve kote
led tredni sest : . pog S S Ty TR glej tloris strehe 'O o E ; ’ B = temljenja s strani odg. geomehanika izvedba temeljev ni dovoljena (pregled lahko opravi tudi drug odgovorni
9 ece 118 STesMll SEe ey Odkap zaradi efebitnega kondenza BEaERREs = | arhiteklure. T T T, T geolog ali geomehanik in potrdi vigino temeljenja)
Zgornji rob je v ravnini zg. dela = — s I T TS AT e a0 T e b e e O L o S 06 L 00 O S0 6160 g 020 O R P 507 000000 00,00 S 0ia 900000 2 Auiehe e a0 g . . . . o . S N
izolaciie in spodnii del v ravnini _‘l/ZIGb iranie mcirébitne a kondenza X 9 e T T S T 5 e 0 T g 6 A o OO e TS T B TS 6, 000 00 8a00 O loiodP i g o b 2gB 0 2000 s Sl s RS X - Pred izvedbo fasade je potrebno izdelati delavnisko risbo fasade (izdela jo izvajalec) in vzorec fasade vkljuéno z
d J dpl J K st 45 /J 9 T X2 Q e e e T X L L 0T OO0 XX X000 ' . 290 vsemi nosilci, pritrdilnimi elementi in preboji. Vzorec mora vsebovati vse bistvene elemente fasade. Vzorec potrdita odg.
spodnjega dela sek. stropa (cca 45cm -7 - / RIS : : e proj. arhitekture in odg. proj. gradbenih konstrukcij. Vgradnja brez potrditve NI DOVOLJENA!
- = = - - : . A y X : R - Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tehni¢nem poro€ilu PZI projekta.
KOS 1 _— RS _ : plgsca ' nakjonu\z%. i q v:i: § - Izvajalec izdela delavniske nacrte vseh povrsin vidnega betona, ki jih potrdi odg. proj. arh.
) / $ y 4 s T IR R % o £ X 5 - lzvajalec izdela delavniSke nacrte in sistem dilatiranja vseh AB talnih ploS¢, ki jih potrdi odg. proj. arh. in gradb. konstr.
polni zvar _ o = RIS ” XX RS X ;0;0; : ’; K S 3 3K S X B SR s s S - Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline ploGevin) mora potrditi odgovorni projektant gradbenih
KOS 2 R T  Ustrezna obdelava / 2K RS K RIS SR < SIS P55 R : o8 3 ORI 3 SRS s S konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (&e dimenzije
o ; : vidnega betona B RIS SIS X RIS 583 5555 s e S 288 S o RIS 3 RS RS SRR X R niso izraunane v PZ| projektu gradenih konstrukcij).
pritrjevanje preko konzol 55 lzvedba stropnega prikljuéka na vidré fugo : SRSISISIIIEE B8 S BRI g SRR BIRRBER ARSI SR 00000000 X 53 - Arhitektura objekta je avtorsko zasgitena, zato lahko vse spremembe zunanjosti objekta potrdi IZKLJUCNO odgovorni
armiran omet + eps 10cm R * e e e et . — ! ) m& | \ ! 7 TEASSRX projektant arhitekture. Vse potrditve morajo biti pisne.
KOS 3 s — KX S N " / l / : ~ | Izvedba stropnega pﬁkﬂl}({ka na vidno fugo _ \ - Izvajalec in odgovorni nadzor sta dolzna pred izvedbo posameznega dela objekta preveriti posamezne elemente ali
00 5 / & . / lzvedba stropnega prikljucka : / ; vodni nos 1.5/1.5 cm dele zgradbe v vseh nadrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nadrti (arhitektura gradbenih konstrukci],
zakljugek po detajlu proizvajz RS . . o Sevalni paneli (kot npr. Zehnder-Carbotine*Sait*) ! na vidno fugo - Na mestu prebqja nosilca / < str.ojne.in glektrg insta!acije, ;unanja ureditev...) je potrebno nemudoma sporociti odg. vodii projekta. Samovoljno
~mreica profl mrEesu XS ST1 - Zid vlaknocementnih plos¢ in vidnega betona ! STept okvir po Sstemu. in sekundarnegh stropa se ; % SS4 Streha nadstreska poslovilne prsllagajar:jje l[)FOJ.elfta ni dgvl?lljeno! T
. . . ; I - e - i lan i % ; : ! . . ] : ! - Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen.
Odtpcne Cevi so dlmen;|1 s Ylakno cementne polosce - skodlasta '|;vedb.a ) I;\'/'ajalec I.Zdela nacrte detaila vgradnje, proizvajalca izvede ploceVIm‘ast profi, 7 dvorane, 2% naklon - Vsi kovinski barvjani eIeJmenti, ki so izpostavljer?i atmésferi in niso izvedeni iz nerjavecega jekla, so vroge cinkani in
cm in speljane v obmogju s dim cca. 40/60cm (npr. ESAL ravna kritina ali ki jih potrdi odg.proj.arh. , ovalne oblike ha Vidno fugo. / o Inski _ . . eni iz n )  Vroc
; . S k q ist vaial 0.8 - Paneli se varadiio v ravnino sekundarmeaa stropa _ ) . B - Pran prodec 8-16.._3cm preko primerja (osnovni premaz) dvakrat barvani s pokrivno barvo. Ostali jekleni elementi so razma$¢eni, peskanii in
toplovtne IZO|aCIJe. Zato so ‘ KX S en‘? ovre no) - Po SIS emu"pr0|zvaj? (.33 (gca ) Cm) -Ra oreditgv z;nelov o prostory in bar?/o anglov : Detajl potrdi.o jd.[)I'OJ.al'h. < DVOI P ; FPO foli barvani 2 x s temeljno barvo in 2 x s prekrivno barvo.
oblecene v 10”_1 debelo plast X% - tockovna alu podkonstrukcija - zracni sloj 2 cm tzg' d p h pop P NP [ : = ) vog]no a&mlralna (1) 'éa Protikorozijska zas€ita vseh elementov mora biti taksna, da zagotavlja zakonsko predpisan garancijski rok in garancijski
armafleksa oziroma podobne \} - lesena podkonstrukcija 3 cm potrdi 0dg.proj.arh. Jeklena cey ©=60,3; t=6.3 || = (mehansko pritriena)....1,8mm rok, ki ga od izvajalca del zahteva naroénik.
protikondenéne za&cite, ogrevan : - armimi sloj ometa kot vetrna zapora Liniiska svetila Jeklena polna cev ®=50 | ' - Filc kot |0.C'|n' S!QJ min. 200g/m2 - Pocinkani elementi se vijacijo; varjenje na gradbi$Cu ni dovoljeno. V primeru varjenja je potrebno naknadno protikorozijsko
Vkljuéno z vsemi obrobami N\ - vodoodporna toplotna izolacija xps 10cm J dimenziie preveritl v nadty } : - Toplotna izolacija: zas¢ito uskladiti v okviru nadzora.
in tesnenji X o \zvaialec izdela nacrte detai dni db J'hFI)( rukcil | : EkStrUdlraU” PQ“Stlren, - Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje
\ X = _ o o - lzvajalec 1zagla nacrie detalla vgraanje, graabenin KonStrukc) [ ; trdnost prilagojena ureditve. Preboje je izvajalec dolZan preveriti pred zadetkom izvedbe betonskih del (zanasanje in sklicevanje izkluéno na
T Y R - AB zid podiaga prirejena leplienju plosc..... 20 cm ki jih potrdi odg.proj.arh. - ! '| : predvidenim obremenitvam......5cm armaturni nadrt ali nacrt arhitekture ni dovoljeno).
lzvajalec izdela delavniSke nacrte vseh povrsin - Svetila Se,VgradUO, v ravnino sekundarnega stropa _ Viina okvirja je enaka | : Kamena volna, - Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.
vidnega betona, ki jih potrdi odg. proj. arh. - Razporeditev svetil po prostoru in tip svetil O vi§ini venca zalnic 45cm } : trdnost prilagojena - Pred narogilom oken in steklenih sten mora izvajalec izdelati delavniske risbe, ki vkljucujejo risbe vseh elementov oken,
potrdi odg.proj.arh. linije okvirja oken so pbravnane \|/ ; predvidenim obremenitvam ...... 15¢cm senCil in kaset. DelavniSke risbe mora pisno potrditi odg.proj.arh. Izdelava oken, steklenih sten in sendil brez pisne potrditve
z linijami venca okoli Zalnic : odg.proj.arh. ni dovoljeno.
Sistem drsnih steklenih vrat in ok ) : : - Tesnjena PE Parna zapora - Vsi preboji, ki niso vrisani (oddusniki, prezraCevanje, itd.) glej projekt strojnih instalacij.
IStem drsnih stekienih vrat in oken X SD min 400m - Rusitvena dela na obstojecem objektu so ocenjena glede na projektantom znane podatke, zato jih je potrebno jemati kot zelo
lec Lo nad N - AB plog¢a v naklonu 2%......16cm grobo oceno,
: |Z.Y.a]a|ec 'Z_dela delavn'Ske nacrte, Stik vrat in vseh zasteklenih povrsin Jeklen prostorski nosilec P ° - Projekt betonov mora po zahtevah odg. proj. arhitekture izvajalec narogiti pri kompetentni instituciji.
k'. jih potrd|lodg_.proJ.e_1rh. . . na nivoju zunanjega tlaka . } - - Sekundarni strop: Izdelanih mora biti najman 8tiri vzorce razli¢nih odtenkov betona (velikost vzorca 50x50cm). Sestava betona: bel granulat , preveri
: Tip zasteklitve in okvirjev je doloCen _ - Antikorozijsko zaSCiten Kombinaciia akus'ti(:ne a sekundarmneaa se moznost uporabe belega cementa in po potrebi dodan bel pigment.
e v shemah oken in vrat. - stik je toplotno za&giten z 10cm xps-a. - Pleskan z visokokvalitetno barvo v tonu iz barvne Studije. i ja aKus | ga lesenih 9 - Vidni betoni morajo biti izvedeni v najvisji mozni kvaliteti, ki jo potrdi odg. projektant arhitekture. V primeru, da betoni ne bodo
55 S5 L _ - V nivo izolacije se vgradijo PE konzole - lzvajalec pripravi ustrezen tehnoloski nacrt vgradnje in Skrop? vz.ﬁvolcrlq 1Zolaclo In elsen.l izvedeni v Zeljeni kvaliteti, jih bo potrebno v celoti fino peskati.
5 v OketnSkl. okvir je Integ[!Tang kaseta | privite z inox vijaki. izvedbe stikov v soglasju s projektantom gradbene 3;;3”'2“;0 dpkg?](;t?uzk\gjci:gidf)?‘lscua - Pri vseh postavkah tesarskih del za vidni beton ( beli ali navadni cement) se opaZenje izvede po shemi opaznih plog, ki jo pisno
RS 2 Za notranja screen sencila. barvo sencl ) ; ; konstrukcije in arhitekture. . potrdi odg. proj. arh.
RS 4 in nacin integracije potrdi odg. proj. arh. Pr-e ko vsega se naredi armiran ome t debeline 8 cm. - Zaradi netipskega rastra in profiliranih vidnih betonov je potrebno znotraj opaznih sten izvesti dodatno mizarsko izdelano opazno oblogo
gracie p 9. proj - Stik se prekrije z ALU rebrasto plo¢evino i olai
A ustrezne debeline. ki se z ustreznimi lepil - Zracni S!OJ 1ch iz povsem gladkih opaznih plo$¢ ( npr. DOKAPLEX ali enakovredno), ki se pritrdijo na osnovni opaz.
) . ) ] leni na k o] ’ tesnienimi stiki ori p - zvocna.|zolaq.|ja 5cm Distan¢niki morajo biti izvedeni v pravilnem rastru, ki ga potrdi odgovorni projektant arhitekture. Tesnenje med opaznimi plo&ami
] I Sistem drsnih steklenih vrat in oken €pi na konzole In S tesnjénimi Stiki privije - zvocnoizolacijske plosce 2,0 cm mora biti izvedeno tako, da je onemogogeno vsakrno odtekanje cementnrga mleka. Stiki med opaznimi plog&ami so naknadno
na okenski ali vratni okvir. - Strop se izvede po certificiranem koregirani s finim dletom.
l I Izvajalec izdela delavniSke nacrte, - Stik mora biti vodotesen. sistemu na kovinski podkonstruckiji. -Tehnoloske nacrte vidnih jeklenih nosilcev in njihnovega pritrievanja pred izvedbo potrdita odg. proj. arh. in odg. proj. grad. konstr
ki jih potrdi odg.proj.arh. =" = Izvajalec izdela delavniske nacrte - Detajli montaZe oken in vrat, zakljucki konstrukcij in ostali elementi stavbe, ki so v tlorisih in prerezih risani shematsko, so
Drsna vodila se vgradijo v nivo finalnega tlaka. izvedbe vseh prebojev (Iugi, sevala, natanéneje obdelani v fasadnih pasovih oz. jih izdela izvajalec (prozivajalec) in potrdi odg. proj. arh.
R R R R R R R R R BB % & R e & 2 , | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | prostorski nosilci,...) in stikov z - Glede na Zeljo investitorja po dalj$i Zivljenski dobi se lahko vse odkapne in obrobne plo¢evine izvede v ALU izvedbi barvani v
BRRRE SRK : s aasamsasasias.  VRATA V HODNIK R B P AB konstrukcijo, ki jih potrdi odg. proj. RAL prizboru odg. proj. arhitekture ) )
R R s SR R s RS 55 SRR A M . - arhitekture. Celotna povréina - BARVA VSEH VIDNIH ELEMENTOV OBJEKTA SE DOLOCI PO BARVNI STUDIJI, KI JO POTRDI ODG. PROJ. ARH.
SRS 3 DEADEN TT1 Tla v poslovilni dvorani NCRINC I I D 2 P A P " .IIV' 'tdp ved
g o O Oy Oy Oy 0y O ooy - Hiaden Alu podboj, suhomontazni; pragno barvan R D D RO BC RN - '. Vodotesnibeton. - -« . |-« . 172 TIa pod nadstresk stropa, seval, ucl, 1ld... € izvede v
202 "6 "0l "0 "0 "al "0l ok Q * el * o \ et e . . . 2% " 09 "02 "0% "0 "0l "al "0l "el "0l * oKX ° — - o . . L. . a pod na streSkom enotni ravnini.
Bealioteieteio e 0T o "ot 0 oY o 0Tt oRERREERE 0 0 0TV barvi po barvni Studiji - bruseni betonski tiak na AB PR BN PR U D e S S S AN s L L LT - Stron ie enotno obdelan in ori NEMETSCHEK
' LN Rl T R w20 w2 - Vratno krilo je na notranji in zunanj strani ploddi s skupno debelino 4+8 cm ' S &y SoTe ee eeTe o' s S , - SUrop J& €notno obaglan in primeren za
e 32555080 L0 RO Ll 9] K10) J j K BN R s e e R e e+ -Betonskitlakovci 6em izvedbo v notranjosti in zunanjosti.
. e e BRI vt v celoti pokrito z vodoodporno ultrapas (npr. - Z dodatkom za vodotesnost A " e o o RIS o -armiran omet +'XPS 10cm - 0cm globine* . (Tip in dimenzije potrdi odg. proj. arh)
L . . o o2 e o ot BEEEEE e ereele Fundermax ali enakovredno) povrsino. Tip po (712; t?(eﬁi)?ﬁ(calIoe::\l/(gc\jlirlfhdnggizva'alca o stekla ' AR . L \GRnial i . odkotetal . ~. . .. -Fugiranje z mivko
- Sat Tat g BEEEEEERAN e “2  barvni $tudifi, tako da okvir vratnega krila ni viden. grad pona proizvajaica pen. A Ko o s/ a e = o BRI .. ... ... . . -Uvaliano nasutje primemo za
o 0 %0 070 0 Tt oSS B Aot Sigt A ot ust dood ¢ uvaljana plast penjenega stekla v debelini 12 cm q - BV AR - o . . o . . o . . o . . polaganje betonskih tlakovcev
° - ° ad Tad < RIS TNa e -I IS ng vra ”ﬂra omclegoca ! udsi rezno V,Ol 000pOrNOSL. _ gradbeni filc po navodilih proizvajalca pen. stekla o OBJEKT, LOKACIJA _
- 1Zveaba po sistemu, Ki ga preaiozi izvajalec. - uva”ano nasutje o | AB stenah oz ar : O RIIKIK ° ° : o o - . . -
30 : . : . . . . . . I - s - e ORI e . e . - Komprimiran gramozni tampon
T R e e3 . \"  -Obvezen izris detaila, ki ga potrdi odg. proj. arh. - drenazni tampon 30-80 mm v . | seizedeplast40cm . = o s R T R kom;?rimacija%o geomehanpskih zahtevah OBNOVA IN SIRITEV ZALNICE LASKO studio
o o e g [\ . - Glejsheme vratin oken skupni debelini 106 cm - |- Pgnjenga stekla - zmanjsan . - 2 S debelina je vidna iz prerezov LID I
' . ' ' N S R _ . } -ab temeljng plqééa_de_b. 40cmz ] vplivtopjotnegamostu | . - . T ERXS I o e e NAROCNIK, INVESTITOR
. 5 5 > 3 B R S !Zva'lalec |;de[a d_elavn|5ke nacrte n odprtllngml za izcejanje vode na . ) T SRR S : R ewmyws .~ - . .1 " _Geotekstil kot logilni sloj OBCINA LASKO projektiranje In svetovanje d.o.o.
RIS s in sistem dilatiranja vseh AB talnih plosc, temeljnih nastavkih - delno pasovni temelji ] R B 3 s 2 3 I MESTNA ULICA 2, 3270 LASKO
° i : % : X R : X % : X : nl X : X XX : XK X RHKX \ kl thopOtrdI Odg' prOJ' arh' ln gradb' konStr' = pOleéni beton 8 Cm ° . & & R ? X S X Il S X S l"’é‘ X S X % X : X Il : X : X X S X X Te '° ° . Te ° VSEBINA LISTA ! YERILO STEVILKA NACRTA
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R g S S S DN akani i ODGOVORNI VODJA PROJEKTA PODPIS VRSTA PROJ.DOKUM.
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o 00 00, 7.7,7] - Komprimiran gramozni tampon protidrs P oV - Komprlmlra"n gramozni tampon PROJEKTANT, DBDELOVALEC T DATUM
0000000 73 \omprimacia bo aeomehanskih zahtevah sestoji iz enostavnega vzorca iz izbranega komprimacija po geomehanskih zahtevah M.PROSEN mag.inz.arh. m\&(?w«, JULIJ 2012
000000000007, 2. p japog S NSGTHAR
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