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Opombe:

- Vse kote, viine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbi$¢u glede na izvedeno stanje.

- Delavniske nacrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo

potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij in odg. vodja projekta.

- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske Studije in pisno potrditi predvideno geolosko sestavo

ter pisno potrditi koto temeljenja. V primeru odstopanj je potrebno uskladiti nacrt temeljev. Brez pisne potrditve kote

temljenja s strani odg. geomehanika izvedba temeljev ni dovoljena (pregled lahko opravi tudi drug odgovorni

geolog ali geomehanik in potrdi viSino temeljenja)

- Pred izvedbo fasade je potrebno izdelati delavniko risbo fasade (izdela jo izvajalec) in vzorec fasade vklju¢no z

vsemi nosilci, pritrdilnimi elementi in preboji. Vzorec mora vsebovati vse bistvene elemente fasade. Vzorec potrdita odg.

proj. arhitekture in odg. proj. gradbenih konstrukcij. Vgradnja brez potrditve NI DOVOLJENA!

- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tehni¢nem poro€ilu PZI projekta.

- lzvajalec izdela delavniSke nacrte vseh povrSin vidnega betona, ki jih potrdi odg. proj. arh.

- lzvajalec izdela delavniSke nacrte in sistem dilatiranja vseh AB talnih ploS¢, ki jih potrdi odg. proj. arh. in gradb. konstr.

- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline ploCevin) mora potrditi odgovorni projektant gradbenih

: konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (Ce dimenzije

niso izraéunane v PZ| projektu gradenih konstrukcij).

- Arhitektura objekta je avtorsko zas¢itena, zato lahko vse spremembe zunanjosti objekta potrdi IZKLJUCNO odgovorni

projektant arhitekture. Vse potrditve morajo biti pisne.

- lzvajalec in odgovorni nadzor sta dolzna pred izvedbo posameznega dela objekta preveriti posamezne elemente ali

dele zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti (arhitektura gradbenih konstrukcij,
— - - . VIONEM BETONU. strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...) je potrebno nemudoma sporoditi odg. vodji projekta. Samovoljno

E prilagajanje projekta ni dovoljeno!

NOSILEC ' I - Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen.

- Vsi kovinski barvani elementi, ki so izpostavljeni atmosferi in niso izvedeni iz nerjaveCega jekla, so vroce cinkani in

preko primerja (osnovni premaz) dvakrat barvani s pokrivno barvo. Ostali jekleni elementi so razma$ceni, peskanii in

barvani 2 x s temeljno barvo in 2 x s prekrivno barvo.

Protikorozijska za$Cita vseh elementov mora biti takSna, da zagotavlja zakonsko predpisan garancijski rok in garancijski

rok, ki ga od izvajalca del zahteva naroénik.
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PROFTLIRAN BETON

za8Cito uskladiti v okviru nadzora.

- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje
ureditve. Preboje je izvajalec dolZan preveriti pred za¢etkom izvedbe betonskih del (zanaSanje in sklicevanje izkluéno na
armaturni nacrt ali nacrt arhitekture ni dovoljeno).

- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.
- Pred naroCilom oken in steklenih sten mora izvajalec izdelati delavniSke risbe, ki vklju€ujejo risbe vseh elementov oken,

sencil in kaset. DelavniSke risbe mora pisno potrditi odg.proj.arh. Izdelava oken, steklenih sten in sen€il brez pisne potrditve

95 95 _To9s 95 odg.proj.arh. ni dovoljeno.

_|_|_ - Visi preboji, ki niso vrisani (oddusniki, prezraevanie, itd.) glej projekt strojnih instalacij.
- Rusitvena dela na obstojeCem objektu so ocenjena glede na projektantom znane podatke, zato jih je potrebno jemati kot zelo
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: : : : ! ! grobo oceno.
VISINE STOPNIC p O g L e d ale p ro F | L ran b e t on N SIS t em O p a Z en _J a vi d ne g a b e t ona - Projekt betonov mora po zahtevah odg. proj. arhitekture izvajalec naroditi pri kompetentni instituciji.
S0 _PORAVNANE Izdelanih mora biti najman Stiri vzorce razli¢nih odtenkov betona (velikost vzorca 50x50cm). Sestava betona: bel granulat , preveri

S FUGAMI V BETONU se moznost uporabe belega cementa in po potrebi dodan bel pigment.

- Vidni betoni morajo biti izvedeni v najvisji moZni kvaliteti, ki jo potrdi odg. projektant arhitekture. V primeru, da betoni ne bodo
izvedeni v zeljeni kvaliteti, jih bo potrebno v celoti fino peskati.
- Pri vseh postavkah tesarskih del za vidni beton ( beli ali navadni cement) se opazenje izvede po shemi opaznih ploS¢, ki jo pisno

n 190 n 190 n 190 n potrdi odg. proj. arh.
4 T T T - Zaradi netipskega rastra in profiliranih vidnih betonov je potrebno znotraj opaznih sten izvesti dodatno mizarsko izdelano opazno oblogo
: : : : iz povsem gladkih opaznih ploS¢ ( npr. DOKAPLEX ali enakovredno), ki se pritrdijo na osnovni opaz.
’ 145 n 115 . 170 . 121 . 121 n 181 . 181 . 121 . 121 . 170 . ; ; ; ; i i Distanéniki morajo biti izvedeni v pravilnem rastru, ki ga potrdi odgovorni projektant arhitekture. Tesnenje med opaznimi ploS¢ami
! ' ! ! ! T ! ! ! ! ' - ; ; ; ; : mora biti izvedeno tako, da je onemogoceno vsakréno odtekanje cementnrga mieka. Stiki med opaznimi plo¢ami so naknadno
_________________ SVETLOBNIK ZAKLJUCEK_ SVETLOBNIKA ! . : : i . ) . , Koregirani s finm dletom
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____________ el :_0_ - e e ] e T = — — — N\— RAZPOREDTTEV SEVAT) LUCT, Rtbthyﬂ - Detajli montaze oken in vrat, zakljucki konstrukcij in ostali elementi stavbe, ki so v tlorisih in prerezih risani shematsko, so
LINTJA” SEKUNDARNEGA STROPA DVORANE 2 AKUST. SEKUNDARNT {5TROP natanéneje obdelani v fasadnih pasovih oz. jih izdela izvajalec (prozivajalec) in potrdi odg. proj. arh.
~ E FIKSND OKNO FIKSND OKNO FIKSNO OKNO FIKSNO OKNO - Glede na Zeljo investitorja po daljSi Zivljenski dobi se lahko vse odkapne in obrobne plocevine izvede v ALU izvedbi barvani v
VIDNEM BETOMIZ] | 2 - VIDNEN BETONU | . _ . S \IDNEM BETONU _ _ | ___ >z RAL prizboru odg. proj. arhitekiure . .
LINIJA STROPNE PLOSCE SHRAMBE '\ B . a5 ) - - BARVA VSEH VIDNIH ELEMENTOV OBJEKTA SE DOLOCI PO BARVNI STUDWJI, KI JO POTRDI ODG. PROJ. ARH.
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